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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu wewnetrznych instalacji wodno-
kanalizacyjnych w budynku ,A” i ,B”, wchodzgcych w sktad kompleksu Szpitala MSWiIA
przy ul. Pétnocnej 42, £ 6dz 91-425.

2. PODSTAWA OPRCOWANIA

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.

- Archiwalna dokumentacja budynku.

- Wizja lokalna i inwentaryzacja wtasna do celow projektowych.
- Warunki techniczne i normy branzowe.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje remont nizej wymienionych instalacji wewnetrznych:

a) Instalacje wody zimnej, z istniejgcego przytgcza wody doprowadzonego do
budynku ,B” i dalej tgcznikiem do budynku ,A”

b) Instalacje wody cieptej z cyrkulacjg dostarczang =z istniejgcego wezta
wymiennikowego dwufunkcyjnego,

c) Instalacje hydrantéw wewnetrznych,

d) Instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcg Scieki bytowo-gospodarcze do
istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, a nastepnie poprzez
istniejgce przytgcza do sieci kanalizacji miejskiej.

e) Wymiana centrali wentylacyjnej wraz z odcinkami kanatéw wentylacyjnych.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan projektowych w zakresie materiatowym,
tras przewodow, doboru elementéw i armatury, zalecen montazowych, wymagan
jakosciowych i odbiorczych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji wentylaciji.

4. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Z uwagi na zly stan techniczny gtéwnych ciggoéw instalacyjnych w piwnicach i
kanatach instalacyjnych zlokalizowanych w posadzkach, projektuje sie ich wymiane.

Instalacja wody wykonana zostata z rur stalowych. Rozprowadzenie poziomych
przewodow wodnych wykonano w kanatach podpodtogowych, w ciggu komunikacyjnym
oraz w piwnicy.



Stan techniczny centrali NW nie pozwala na dalszg eksploatacje. Zachodzi
koniecznos¢ wymiany centrali wentylacyjnej na nowg centrale o wydatku wraz z
odcinkami kanatow wentylacyjnych.

. kanalizacji sanitarnej wykonana zostata z rur zeliwnych kielichowych. W ramach
niniejszego opracowania przewiduje sie wymiane starych odcinkow przewodow
odptywowych od urzgdzen kanalizacyjnych znajdujgcych sie w piwnicy budynku B. Piony
kanalizacyjne pozostawia sie do dalszego uzytkowania.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1 Wewnetrzna instalacja zimnej wody, cieptej wody i cyrkulaciji

Zaprojektowano wymiane odcinkoéw rurociggéw stalowych. Trasa przewodéw i przejsé
przez przegrody budowalne wg. istniejgcego przebiegu, nie ulega zmianie.

W ramach instalacji wodociggowej projektuje sie:

- montaz rurociggéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej,

- wykonanie izolacji termicznej przewoddw wodociggowych,

- montaz zawordw regulacyjno-odcinajgcych na rurociggach instalacji cyrkulacii,
- montaz zawordw odcinajgcych na rurociggach wody zimnej i cieptej.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji projektuje sie z rur PP Glass PN16, wykonanych
z termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-P zbrojonego warstwg
widkna szklanego tzw. rury Glass. Rury te charakteryzujg sie duzg odpornoscig na
korozje, zarastanie kamienia i uderzenia hydrauliczne. Duzy zakres $rednic umozliwia
zastosowanie jednorodnego systemu na catym obiekcie. Elementy systemu fgczy sie
poprzez tuleje zaciskowe, bez stosowania uszczelek, przy zachowaniu przekroju
wewnetrznego. Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami rurociggéw systemu PP
Glass prowadzonych po wierzchu przegrdd i konstrukciji budowlanych podane sg w tabeli
nr 1. Nie lokowa¢ podpér w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od kolan i trojnikow.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur PP PN16. Maksymalne odlegtosci
pomiedzy podporami rurociggdw systemu prowadzonych po wierzchu przegrod i
konstrukcji budowlanych podane sg w tabeli nr 2.



Tabela nr 1: Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami rurociggoéw dla rur PP

Glass
Temp. Srednica zewnetrzna rury D [mm]
czynnika
20 0,50 0,60 075 0,90 1,00 1,20 1,40 1,50 1,60 1,80
30 0,50 0,60 075 0,90 1,00 1,20 1,40 1,50 1,60 1,80
40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 1,30 1,40 1,50 1,70
50 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 1,30 1,40 1,50 1,70
60 0,50 0,55 0,65 0,75 0,85 1,00 1,15 125 1,40 1,60
80 0,50 0,50 0,60 0,70 0,80 0,95 1,05 1,15 1,25 140

Dla pionowych odcinkow rurociaggow rozstaw miedzy podporami mozna zwiekszyc¢ o 30%.

Tabela nr 2: Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami rurociggow dla rur
stalowych cienkoSciennych

Temp. Srednica zewnetrzna rury D [mm]
czynnika
0 1,20 1,40 1,60 1,80 2,05 2,30 245 2,60 2,90
20 0,90 1,05 1,20 1,35 1,55 1,75 1,85 1,95 2,15
30 0,90 1,05 1,20 1,35 1,55 1,75 1,85 1,95 2,10
40 0,85 0,95 1,10 1,25 1,45 1,65 1,75 1,85 2,00
50 0,85 0,95 1,10 1,25 1,45 1,65 1,75 1,85 1,90
60 0.80 0,90 1,05 1,20 135 1,55 1,65 1,75 1,80
70 0.70 0,80 0,95 1,10 130 1,45 1,55 1,65 1,70

Dla pionowych odcinkéw rurociagow rozstaw miedzy podporami mozna zwiekszy¢ o 30%.

Izolacja termiczna

Nalezy wykonac izolacje termiczng rurociggéw w celu ograniczenia wielkosci strat
ciepta w instalacji cieptej wody uzytkowej. W przypadku instalacji wody zimnej izolacje
termiczne ograniczajg nagrzewanie sie wody w przewodach oraz zapobiegajg
wykraplaniu pary wodnej na rurociggach. Zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami
izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej
wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych) oraz instalacji chtodu powinna
spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w tabeli nr 3. Izolacja musi spetnia¢ warunek
NRO. Izolacje nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z tworzywa sztucznego.



Tabela nr 3: Minimalne grubosci izolacji cieplnej

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej

(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035

Wim-K)"!

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 da 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 da 100 mm rowna srednicy
wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna panad 100 mm 100 mm

] Przewaody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyZowania preewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z poz. 1-4
waody cieptej i cyrkulacji instalacji ciepte) wody
uZytkowe] wg poz. 1 -4, utoZone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami rdznych
uZytkownikow

[ Przewody wg poz. 6 WoZone w podiodze & mm

a Przewody ogrzewania powietrznego (utoZone |40 mm
w czesci ogrzewansj budynku)

] Frzewody ogrzewania powietrznego (utoZone |80 mm
w czesci nieogrzewane] budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone |50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz I:uudynl-;u:'

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 100 % wymagan z poz. 1-4

na zewnatrz I:uudynl-;u:'

Uwaga:

“przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania
ciepta niZ podano w tabeli - naleZy skorygowad grubost warstwy izolacyjne].

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

W sktad systemu rur PP, oprécz rur wchodzg nastepujgce elementy:

- ksztattki (jednorodne) z polipropylenu PP-R (mufy, mufy redukcyjne, kolana, kolana
nyplowe, tréjniki),

- zlgczki ,przejSciowe” z wewnetrznymi i zewnetrznymi gwintami metalowymi 2" — 3”
(»wtopkami”) — stuzg do przytgczania urzadzen i armatury,

- tuleje do potaczen kotnierzowych z kotnierzami luznymi, Srubunki i holendry z
koncowkami do zgrzewania — do potgczen roztgcznych,

- kompensatory petlicowe, ptytki montazowe, zawory kulowe,



-elementy mocujgce — obejmy tworzywowe oraz metalowe z wktadkg kauczukowsa,
- narzedzia do ciecia, obrobki i zgrzewania rur.

Wszystkie ww. elementy umozliwiajg wiec przytgczanie ksztattek do rury lub
taczenie dwoch lub wiecej odcinkdw rur. Sg to potgczenia nieroztgczne, wymagajgce
przeciecia rurociggu w razie koniecznosci demontazu ztgczki.

Zawory

Na wszystkich odejsciach piondw rurociggdw wody zimnej i cieptej nalezy
zastosowac zawory odcinajgce. Na cyrkulacji zastosowaé zawoér odcinajgco-regulacyjny
na ,Srubunku”. Pozostate zawory muszg by¢ zamontowane w sposdb umozliwiajgcy ich
wymiane. Do 50mm stosowac¢ potgczenie roztgczne ,Srubunkéw”, powyzej nalezy
stosowac potgczenia kotnierzowe.

W budynku ,B” wymieni¢ zawory na pionach o numerach 42, 43, 46, 48 i 50 znajdujgce
sie w szachtach na korytarzu.

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody

W celu zabezpieczenia przejscia instalacyjnego rury PP-R przez Sciane nalezy
zamontowac opaske w srodku przegrody. Przy przejsciach przez strop nalezy stosowac
opaske tylko od dotu strop. Opaski montowac zgodnie z zaleceniami producenta.
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Detal A - Przejécie rury PP-R przez éciane Detal B - Przejscie rury PP-R przez strop

Przejscia rur stalowych

Otwér w przejsciu nalezy wypetni¢ skalng wetng mineralng o gestosci 40 kg/m? .
Grubos¢ natozonej masy powinna wynosi¢ min. 15 mm. Wielkos¢ otwordéw przejs¢ moze
by¢ wieksza o 40 mm od $rednicy instalowanych rur. Opaski montowa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.
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Detal A - Przejécie przez éciane Detal B - Przejécie przez strop

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonac¢ hydrauliczng probe szczelnosci catej
instalacji, na cisnienie 1,0 MPa, zgodnie z PN-B-10700. Po uzyskaniu pozytywnych prob
cisnieniowych catej instalaciji; rury nalezy ptuka¢ wodg wodociggowg az do chwili, kiedy
wyptywajgca woda bedzie wzrokowo czysta, nastepnie nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje przewodu. Dezynfekcja bedzie polegata na wprowadzeniu do jednego konca
dezynfekowanego odcinka przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w iloSci
100 mg/l lub chloraminy w ilo$ci 20-30 mg/l, az do momentu, gdy na koncéwce tego
odcinka bedzie wyczuwalny zapach chloru, nastepnie nalezy zamkngé zawory i
przetrzymac¢ wprowadzony roztwor przez 24 godziny. Nastepnie przewody ponownie
nalezy przeptuka¢ wodg, az do zaniku zapachu chloru, po czym nalezy pobrac probke
wody do analizy bakteriologicznej. Wyniki prob szczelnosci winny by¢ opisane w
protokotach i podpisane przez przedstawicieli wykonawcy, inspektora nadzoru i
Inwestora.

5.2 Wewnetrzna instalacja hydrantowa

Zakres zadania obejmuje remont instalacji hydrantowej w zakresie wymiany przewodoéw
zasilajgcych. Instalacje wody zimnej p.poz. nalezy wykonywac¢ z rur stalowych
cienkosciennych dwustronnie cynkowanych posiadajgcych atest do stosowania w
instalacjach hydrantowych.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami rurociggdw systemu rur stalowych
cienkosciennych prowadzonych po wierzchu przegrdd i konstrukcji budowlanych podane
sg w tabeli nr 4. Nie lokowac¢ podp6r w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od kolan i trojnikow.



Tabela nr 4: Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami rurociggoéw dla rur
stalowych cienkosSciennych

Utozenie Srednica zewnetrzna rury D [mm]

rurociagu
K K 3 3 K3 K2 1 ) £ 21 £ K3 K
4

pionowo/ 125

poziomo 150 200 225 275 300 350 375

425 475 500 500 500

Uwaga:

Na instalacji bytowej nalezy zabudowaC dwa zawory pierwszenstwa (z uwagi na
dwustronne zasilanie). Zawory nalezy wtaczy¢ w system SSP Szpitala.

Na odejsciu do instalacji hydrantowej nalezy zastosowac¢ zawory antyskazeniowe EA.

5.3 Ptukanie, proby szczelnosci i dezynfekcja instalacji

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukac i poddac probie cisnieniowej.
Nalezy ja wykonaC przed zalaniem przewodow szlichtg, zakryciem bruzd i kanatéw.
Probe szczelnosci przeprowadza¢ wodg. Jesli nie ma sprzyjajgcych warunkéw na
przeprowadzenie préby wodnej (np. niskie temperatury), probe mozna wykonaé¢ z
uzyciem sprezonego powietrza.

Przed wykonaniem cisnieniowej proby wodnej nalezy:

e odfgczy¢ armature urzgdzenia, ktdre mogtoby zaktécic przebieg badania (np.
naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa) lub mogtoby ulec uszkodzeniu,

e doktadnie przeptukaC instalacje, ptukanie instalacji nalezy wykona¢ wodg
uzdatniong lub przy pomocy medium jakie ma by¢ docelowo transportowane
instalacjg. Podczas procesu ptukania nalezy zapewnié¢ przynajmniej
jednokrotng wymiane ztadu instalacyjnego,

e napetni¢ medium prébnym (np. czystg wodg) i doktadnie odpowietrzy¢

¢ ustabilizowac temperature wody w stosunku do temperatury otoczenia.

Do badania nalezy uzywaé manometru tarczowego o zakresie wiekszym o 50% od
ciSnienia prébnego i podziatce elementarnej 0,1 bar. Manometr powinien by¢
zamontowany w najnizszym punkcie instalacji, Temperatura otoczenia badanej instalacji
nie powinna ulec zmianie.

Po zakonhczeniu badania szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokdt, ktéry zawiera warto$é
ci$nienia prébnego, przebieg proby zgodnie z procedurg wraz z wartosciami spadkéw
cisnienia oraz stwierdzenie o pozytywnym (lub negatywnym) wyniku proby. Protokét
moze mie¢ postac formularza.



Po pozytywnej probie szczelnosci wodg zimng, instalacje grzewcze oraz cieptej wody
uzytkowej nalezy poddac probie szczelnosci wodg ciepta (proba na gorgco).

Wartos¢ cisnienia prébnego P [bar]

Proba wodna

Instalacje grzewcze i wody lodowej Prob+2[bar] lecz niej mniej niz 4 [bar]

Instalacje wodociggowe Probx1,5 [bar]

Krok 1- préba wstepna ciSnieniem obnizonym

System instalacyjny PP lub rura stalowa cienkoscienna
Cisnienie proby wstepnej 1,0 do 4,0 bar (woda uzdatniona)
Czas trwania proby wstepnej Umozliwiajacy wizualne sprawdzenie

wszystkich potaczen

Warunki akceptacji Brak roszenia i przeciekow

Krok 2- préba wstepna zasadnicza cisnieniem probnym Ppr

System instalacyjny PP lub rura stalowa cienkoscienna

Czas trwania préby 60 min (w tym w pierwszej potowie 3-
krotnie co 10 min podnosi¢ cisnienie
prébne do pierwotnej wartosci)

Dopuszczalny spadek cisnienia 0,6 [bar]

Warunki akceptacji Brak roszenia i przeciekéw

Krok 3- préba gtéwna cisnieniem probnym Ppr

System instalacyjny PP lub rura stalowa cienkoscienna

Czas trwania préoby 120 min 30min
Dopuszczalny spadek cisnienia 0,2 [bar] 0,0 [bar]
Warunki akceptacji Brak roszenia, przeciekow [

nadmiernego spadku cisnienia




Dezynfekcja chemiczna

Dezynfekcje chemiczng mozna przeprowadza¢ w instalacjach wody pitnej
wykonanych z elementow wszystkich projektowanych systeméw. Dezynfekcje chemiczng
przeprowadza sie w temperaturze otoczenia ( nie wyzsza niz 25°C) przy stosowaniu
dawek reagentéw i czasu oddziatywania okreslonych przez producenta preparatu. Przed
zastosowaniem srodka chemicznego nalezy uzyskac pisemne potwierdzenie braku jego
negatywnego wptywu na elementy skfadowe instalacji. W trakcie prowadzenia
dezynfekcji chemicznej nalezy uniemozliwiC pobor wody z instalacji do celow
spozywczych.

Tabela nr Przyktadowe $rodki dezynfekcji chemicznej.

Nazwa substancji Max. dopuszczalne stezenie Czas dzialania w instalacji

Nadtlenek wodoru H;0; 150 mg/I substancji czynnej
Podchloryn sodu NaOCI 50 mg/I substancji czynnej
max. 12 h
Podchloryn wapnia Ca(OCl); 50 mg/I substancji czynnej
Dwutlenek chloru CIO; 6 mg/| substancji czynnej
5.4 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projekt obejmuje remont wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
odprowadzajgcej Scieki bytowo-gospodarcze do istniejgcej zewnetrznej instalacii
kanalizacji sanitarnej, a nastepnie poprzez istniejgce przytgcza do sieci kanalizacyjnej
miejskiej.

Istniejgcy uktad odprowadzenia sciekow nie ulega zmianie.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana zostata z rur zeliwnych kielichowych,
uszczelnionych sznurem. W trakcie prowadzonych prac remontowych w piwnicy
czesc instalacji wymieniona zostata na rury PCV i jej stan techniczny jest dobry. W
ramach niniejszego opracowania projektuje sie wymiane starych odcinkow zeliwnych
znajdujgcych sie w piwnicy segmentu ,A”.

Zeliwne odcinki kanalizacji nalezy zdemontowag¢, a w ich miejsce wykona¢ nowe
z rur PCV wg istniejgcych $rednic i tras.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonaé hydrauliczng probe szczelnosci instalaciji,
zgodnie z PN-BI0700, PN-EN 12056:

a) podejscia i przewody spustowe nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborow sanitarnych,



b) kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajgce $cieki nalezy powyzej
kolana tgczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddaé obserwaciji.
Wyniki badan szczelnosci nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli nie bedzie Zzadnych
przeciekéw.

6. Instalacja wentylacji

W miejsce istniejgcej niesprawnej centrali wentylacyjnej nalezy wstawi¢ nowg
centrale wentylacyjng zgodng z wydajnoscig starej centrali.

Wymagania odnosnie centrali

Urzadzenie do uzdatnienia powietrza zewnetrznego musi znajdowac sie poza
pomieszczeniami uzytku medycznego, by¢ tatwo dostepne dla personelu
technicznego, zabezpieczone przed dostepem o0sOb niepowotanych oraz spetniaé
nastepujgce wymagania:

e wszystkie komponenty central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 13093 [20] oraz PN-EN 1886 [30],

e urzgdzenie powinno posiada¢ atest higieniczny PZH 2z zapisem:
.przeznaczone do stosowania w systemach klimatyzacyjnych blokdow
operacyjnych i innych obiektow o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych”,

e centrale powinny zapewni¢ staty, jednokierunkowy przeptyw powietrza
przez caty system wentylacji,

e kazda centrala powinna posiadac¢ swojg indywidualng karte katalogowa,

e wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny by¢ gtadkie, pozbawione
ostrych krawedzi oraz wykonane tak, aby zapobiega¢ na nich rozwojowi
mikroorganizmow,

e wszystkie powierzchnie wewnetrzne oraz elementy skladowe (wymienniki,
wentylatory) powinny by¢ fatwo dostepne do czyszczenia i dezynfekciji,

e nie powinno sie stosowacé pétzamknietych profili lub potgczen, w ktérych
mogag gromadzi¢ sie zanieczyszczenia oraz takich, ktore sg trudne do
czyszczenia; Sruby i inne podobne elementy konstrukcyjne nie powinny
wystawac ze $cian wewnetrznych obudowy centrali,

e materiaty, z ktérymi ma kontakt uzdatnione powietrze powinny by¢ odporne
na korozje i nie stwarzaC zagrozenia emisji zanieczyszczen statych lub
szkodliwych substancji chemicznych



e tace ociekowe powinny by¢ odporne na korozje (np. stal nierdzewna
1.4301) zapewniaC ciggly i catkowity odptyw kondensatu z urzgdzenia,
odptyw z kazdej tacy ociekowej powinien posiadac indywidualny syfon,

e odprowadzenie kondensatu powinno by¢ wykonane z rurociggdw o
Srednicy co najmniej 40 mm,

e wszystkie materialy witokniste i porowate, z wyjgtkiem elementow
wymiennych takich jak wktady filtracyjne, powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednim, gtadkim materiatem, odpornym na wielokrotne czyszczenie i
Scieranie

e centrale powinny by¢ w okna inspekcyjne oraz oswietlenie wewnetrzne, w
co najmniej sekcji wentylatorow, filtréw i nawilzacza; wielko$¢ otworu
inspekcyjnego powinna umozliwiac fatwg kontrole wizualng wnetrza centrali
i mie¢ Srednice co najmniej 150 mm (lub pole powierzchni odpowiadajgce
oknu inspekcyjnemu o Srednicy 150 mm),

e jako uszczelnienie powinno sie uzywac srodkow dopuszczalnych do
zastosowania w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych,

o filtry pierwszego i drugiego stopnia powinny by¢ zamocowane w sposob
umozliwiajgcy ich wymiane od strony brudnej tak, aby przeptyw powietrza
przez centrale zapewnita doszczelnienie osadzenia filtra,

e przepustnice zamykajgce otwory wlotowe i wylotowe powietrza
nawiewanego i wywianego powinny spetnia¢ wymagani szczelnosci klasy 2
(okreslonej zgodnie z normg PN-EN 1751 [28]),

e szczelnos¢ obudowy centrali powinna odpowiada¢ wymaganiom co
najmniej klasy L2(R) zgodnie z normg PN-EN 1886 [30],

e wytrzymato§¢ mechaniczna obudowy centrali, odpowiadajgca jej
odpornosci na odksztatcenia pod wptywem ciSnienia statycznego
powietrza, powinna odpowiadac klasie co najmniej D2 zgodnie z normg PN-
EN 1886 [30],

e izolacja cieplna centrali powinna zapewni¢ nie wieksze straty cieptg niz
okreslone dla klasy T3 zgodnie z normg PN-EN 1886 [30], a mostki ciepta
nie wieksze niz okreslone dla kasy TB4 (TB3 w przypadku central
przeznaczonych do montazu na zewnatrz) zgodnie z normg PN-EN 1886
[30],

e dopuszczalna wartos¢ przecieku na filtrze okreslona jest jako 0,5%
przeptywu nominalnego zgodnie z normg PN-EN 1886 [30],

Przed przystgpieniem do montazu centrali nalezy bezwzglednie nalezy przeprowadzic¢
czyszczenie i dezynfekcje kanatow obstugiwanych przez wymieniang centrale.



Akceptowalny poziom czystos$ci- iloS¢ pytu lub innych zanieczyszczen, ktéra nie moze
zostac przekroczona, okreslona za pomocg metody pomiarowej wskazanej normg PN-
EN 15780 [25].

7. Roboty budowlane

Z uwagi na trudny dostep do kanatu pétprzetazowego, w ktérym przebiega trasa
wymienianych rurociggdéw nalezy wykonac¢ otwory w posadzce korytarza i przykryciu
kanatu umozliwiajgce demontaz i montaz w ilosci 5 sztuk o wymiarach 60x120cm. Po
zakonczeniu montazu rurociggow nalezy odtworzyC przykrycie kanatow i posadzki. W
posadzce nalezy uzupetni¢c zdemontowane pokrycie (terakote) o wymiarach i kolorze
pasujgcych do istniejgcej posadzki.

Tabela nr 5. Akceptowalny poziom czystosci przed i po czyszczeniu przewodow
wentylacyjnych w uzytkowanych i nowych instalacjach, pobor probki metoda
podcisnieniowg PN-EN 15780 [25].
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Parametry centrali
Centrala wentylacyjna w wykonaniu higienicznym:
Wydajnos¢:
e Nawiew 3500 m¥h
e Wycigg 3500 m%h
Sprez:

e Nawiew 700Pa
e Wywiew 700Pa

Temperatura hawiewu:

e Lato19°C
e Zima?24°C

Centrala wyposazona w ttumika akustyczne nawiew/wywiew.
Parametry ciepta technologicznego 70°C/50°C
Parametry wody lodowej 7°C/12°C

Projektowata Paulina Wisniewska
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. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw
Remont wewnetrznej instalacji wody uzytkowej i kanalizaciji.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie dziatki wystepujg budynki stuzby zdrowia.

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Obiekt oraz elementy zagospodarowania dziatki i terenu nie stwarzajg
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji roboét
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Upadki elementow z wysokosci (upuszczenie materiatdow i narzedzi z wysokosci);
Upadki z wysokosci;



Zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatami
(skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen);

Porazenia pradem elektrycznym (przy spawaniu oraz uszkadzaniu przewodéw);
Nadmierny hatas;

Drgania i wibracje;

Prace w wymuszonej pozycji (przy montazu przewodow);

Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow.

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien
udzieli¢ instruktazu pracownikom w sprawie wystepowania zagrozen podczas prac
budowlanych, jak ich unika¢ oraz udzielania pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami,
zdrowia pracownikéw;

Obstugi urzgdzen technicznych,;

Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
Udzielania pierwszej pomocy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng
pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefie szczegdélnego
zagrozenia.

Nalezy uzgodni¢ z osobami odpowiedzialnymi rozpoczecie i zakonczenie prac;
Prace na wysokos$ci wykonywac nalezy pod nadzorem, z uzyciem atestowanych
narzedzi oraz srodkow ochrony PHP (odziez ochronna, okulary ochronne, drabiny,
rusztowania, szelki zabezpieczajgce, kaski);

Roboty i prace instalacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem o0sob
posiadajgcych stosowne uprawnienia;

Teren robot nalezy wydzieli¢ oraz zabezpieczy¢ przed wejsciem o0séb
postronnych, w celu zapewnienia bezpieczenstwa;

Do budowy uzywa¢ materiatdw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce;

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze;



Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami;

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz bhp pracownikow (ogodlny i stanowiskowy).

Podstawa opracowania:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2019 poz. 1186);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).



