PRZEKROJ NORMALNY - REMONT NAWIERZCHN
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Warstwa scieralna: AC 115 50/70 KR1-2 gr. L cm
Warstwa wyrownawcza: ACTTW 50/70 KR1-2 ar. min. 3 cm
Istniejaca konstrukcja jezdni po frezowaniu profilujacym,
oczyszczeniu i remontach czastkowych
‘ ‘ T | Pobocze z kruszywafamanego  gr. 10 cm
*i% - pochylenie poprzeczne jak w stanie istniejacym
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Warstwa scieralna: AC11S 50/70 KR1-2 gr.kcm
Warstwa wigzaca: AC16 W 50/70 KR1-2 gr.5cm
Podbudowa zasadnicza | Pobocze z kruszywafamanego  gr. 10 cm
mieszanka niezwiazana z kruszywem (90/3 0/315 mm gr.20 cm

*i% - pochylenie poprzeczne jak w sfanie istniejacym

jednostka EGS-PROJEKT [

opracowujaca Elzbieta Gorecka-Smarzyriska ‘ -PROJEKT
Dabrowa 8a, 62-404 Cigzen

tel. 609-235-832

e-mail: biuro.egsprojekt@gmail.com

NIP: 667-171-35-46 REGON: 389858684

zamawiajacy GMINA KRZYMOW
ul. Koscielna 2
62-513 Krzyméw

nazwa zadania
REMONT DROGI GMINNEJ

BOROWO - NOWE PAPROCKIE HOLENDRY - PAPROTNIA

lokalizacja . .
m. Borowo, Nowe Paprockie Holendry, Paprotnia
gm. Krzyméw

stadium PROJEKT WYKONAWCZY
rysunek Przekro6j normalny
projektant mgr inz. Artur Smarzynski podpis

nr upr. WKP/0118/POOD/18

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
opracowujacy mgr inz. Elzbieta Gorecka-Smarzynska podpis
data skala branza nr rysunku
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