STANISEAW BARANOWSKI
USLUGI TECHNICZNE

Egz. nr 3 - Kopia

Temat :

Adres :

Branza :

Inwestor :

Projekt Zagospodarowania Terenu

Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Kruszwica ul.

Niepodleglosci.

- na terenie dziatek: 4 obreb 0001 Kruszwica

gmina: Kruszwica
powiat: inowroctawski
woj.: kujawsko-pomorskie

Elektrvczna
Gmina Kruszwica

ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Projektant:

Stanistaw Baranowski
upr. bud. do proj. w spec.instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr ewid. GP-KZ-7542/311/94
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2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Strona tytutowa
. Zawarto$¢ opracowania

Czgs¢ prawna
3.1. Uprawnienia projektanta i przynalezno$¢ do izby
3.2. Oswiadczenie projektanta i BIOZ
3.3. Tabelaryczne zestawienie wtasnosci
3.4. Uzgodnienia zarzadcy i wiasciciela drogi
Czes¢€ techniczna
4.1. Opis techniczny
4.2. Obliczenia
4.3. Rysunki
- projekt zagospodarowania terenu
- schematy zasilania

. Zestawienie materialow
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-EA1-7LJ-FH6 *

Pan STANIStAW BARANOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0055/01

adres zamieszkania al. NIEPODLEGLOSCI 42/58, 88-100 INOWROCLAW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywillnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

‘

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronle Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. :

Padpis jest pray” dlowy




3. CZESC PRAWNA



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze na podstawie art. 34.3d Ustawy Prawo Budowlane projekt
budowlany dla o$wietlenia drogowego na dz. nr 4 w miejscowosci Kruszwica ul.
Niepodleglosci zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Stani. A ranox
Upr. Nr GP-KZ-7342/311/94
al. Niepodlegtosci 42/58

QD

88-100lnowroctaw



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:
Oswietlenie drogowe na dz. nr 4 obreb 0001 Kruszwica

Inwestor:

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4,
88-150 Kruszwica

Projektant:
Stanistaw Baranowski

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow.

Projekt obejmuje budowe oswietlenia w nastgpujacej kolejnosci:

Wybudowa¢ linie kablowg n. n.
Zabudowac¢ stupy o$wietleniowe
Potaczy¢ przewody

Wykona¢ pomiary konicowe

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

» Istniejgca infrastruktura podziemna,
® droga krajowa nr 62

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Obiekty wyszczeg6lnione w p. 2

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych , okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

» Porazenie pradem elektrycznym o napigciu 0,4kV w trakcie
przygotowywania miejsca pracy, likwidacji miejsca pracy,
ewentualnym przecieciu kabli znajdujagcych si¢ w rejonie
prowadzonych wykopow,

=  Wpadniecie do wykopu kablowego w trakcie wykonywania
wykopow oraz uktadania kabla

* Przygniecenie stopy, drgania mechaniczne 1 halas podczas
zageszczania gruntu stopg wibracyjng.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia



Wykopy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie balustrady z tasmy z
tworzywa sztucznego na wysokosci 1,1m i w odleglosci 1m od
krawedzi wykopu.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, niebezpiecznych tym:
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

przed rozpoczgciem robot kierownik robot jest zobowigzany
przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie w
zakresie BHP z uwzgl¢dnieniem specyfiki wykonywanych prac,
kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy kierujacy zespotem jest
zobowigzany przeprowadzi¢ szczegélowe pouczenie pisemne
wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy pracach szczegdlnie
niebezpiecznych, prowadzonych przez obiektach wymienionych w
p.3.

w trakcie wystepowania zagrozen (np. pojawienia si¢ napiecia w
miejscu pracy, wystapienie pozaru, natrafienie na nieznany kabel,
niewypal) nalezy prace przerwaé, a zagrozenie zglosié¢
kierownikowi robdt; ponownie do prac mozna przystapi¢ po
usunieciu zagrozenia

w przypadku, gdy powstrzymanie od wykonywania prac nie
zapewni pracownikom bezpieczenstwa, nalezy opusci¢ miejsce
pracy, ostrzec pozostatych pracownikéw, rejon prac zabezpieczy¢
przed mozliwoscia dostepu 0s6b postronnych

zaistnialy wypadek przy pracy zglosi¢ bezposredniemu
przetozonemu, a poszkodowanemu zapewni¢ pomoc medyczng
pracownikow zatrudnionych na budowie wyposazy¢ w apteczke
pierwszej pomocy

w przypadku pracy w poblizu poruszajagcych sie Srodkow
transportu drogowego pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelki
ostrzegawcze.

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw sSrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

stosowa¢ ochronniki stuchu i rgkawice antywibracyjne przy
obstudze stopy wibracyjnej,

stosowa¢ indywidualny sprzet ochrony osobistej chronigcy przed
upadkiem z wysokosci

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

7.

Do sprawowania nadzoru nalezy wyznaczy¢ imiennie osob¢ posiadajgca
odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) S$rodki organizacyjne:



wykonywanie prac przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje,

zapewnienie bezposredniego nadzoru przy pracach wykonywanych
w warunkach szczegdlnie niebezpiecznych,

przeszkolenie pracownikow zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie objetym robotami

b) s$rodki techniczne

$rodki wymienione w p 6a, a ponadto:
dla prac wykonywanych w poblizu urzadzeh znajdujacych sie pod napieciem :

wylaczenie urzadzenia spod napiecia

zabezpieczenie si¢ przed przypadkowym (pomylkowym) podaniem
napiecia poprzez zalozenie blokad lacznikéw, sygnalizowanie
lacznikow tablicami ostrzegawczymi o tresci ,,nie wilaczaé!” lub
zabezpieczenie miejsca zainstalowania acznikéw przed dostgpem
0s6b postronnych

zabezpieczenie si¢ przed skutkami nieprzewidzianego podania
napiecia poprzez zalozenie uziemiaczy ochronnych,

dla robot ziemnych:

wykonywanie robot na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu
prowadzonych robot

wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika robdt bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg by¢é one wykonywane i sposobu
wykonywania tych robot

jezeli wykop kablowy osiggnie gleboko$¢ wigksza niz Im od
poziomu terenu, to nalezy wykona¢ zejsécie (wejscie) do wykopu
sktadowanie urobku, materiatbw wyrobu jest zabronione w strefie
klina naturalnego odtamu gruntu, sktadowa¢ min 1m od za klinem
ruch $rodkéw transportu w poblizu wykopu powinien odbywacé si¢
poza granica klina naturalnego odlamu gruntu

w czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczad
si¢ do tworzenia si¢ nawisoOw gruntu

przestrzega¢ ustalen wynikajgcych z instrukcji obslugi urzadzen
technicznych.

przy wykonywaniu wykopu sprz¢tem mechanicznym pracownicy
powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej odleglosci od niego.
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INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTOW - DZIALKA 4

Jedn. ew.: 040706_4 - Kruszwica - M Jedn. rej.: 040706_4.0001.G27
Obreb:  Kruszwica Obr. 1 Adres: Niepodlegtosci
Ident:  040706_4.0001.4 Kruszwica

Pow. ew.: 0.7571 Wydruk z dn.: 03.11.2021

Woj.: kujawsko-pomorskie Uwagi:

Powiat:  inowroclawski
Gmina: Kruszwica
Nr KW: KW 69665

" Rodzaj prawa i
Wiasciciel Adres Grupa rej. Udziat
SKARB PANSTWA wiasno$é n
. Rodzaj wladania .
Wiadajacy Adres Grupa rej. Udziat
GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | Wronia 53; 00-874 Warszawa; koresp.: trwaly zarzad "
AUTOSTRAD Fordoriska 6; 85-085 Bydgoszcz 1.3
KLASOUZYTKI
Sposoéb Rodzaj Klasa Powierzchnia
zagospod. uzytku | bonitacyjna| ewidencyjna
dr 0.7571
Suma powierzchni: 0.7571
DOKUMENTY
. Data dok./ . .
Typ Rodzaj przek. do zasobu Sygnatura Nazwa tworcy Opis dokumentu
. | Zawiadomienie z
Podstawa wiasnosci : 3474/2010
A wydziatu KW sadu 07.06.2010
lub wtadania rejon - 6390/2010
. REJESTR -
Podstawa wiasnosci Przepisanie danych z
. Inny dokument 21.10.1996 GRUNTOW~~~72 :
lub wiadania 487 1/1996 Rejestru Gruntow
ROZP.MIN.GOSP.
PRZEST. | BUD.
Podstawa wiasnosci Inny dokument oRe(Z)g? b tego nazewnictwa oséb
lub wiadania ZYWNOSC. Z prawnych i nr regon
DN.17.12.96
6796/1998




Tabelarvczne zestawienie dzialek pod inwestycje:

Lp. Obreb J. ewid Ll Nazwisko i Imie, lub nazwa
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
1 | 0001 Kruszwica | Kruszwica 4 Oddaislw Bydgosecay

ul. Fordonska 6
85-085 Bydgoszcz

&8-100lnowroctaw




Oddziat w Bydgoszczy

Bvdgoszcz, 24-02-2022 r.

0O/BY.Z-3.4340.25.1.2021.SN

£an

Stanistaw Baranowski
Ustugi Techniczne

ui. Al. Niepodlegtosci 42/58
88-100 Inowroctaw

Odpowiadajac na pismo z 10.02.2022 r. dot. uzgodnienia trasy linii kablowej projektu

budowlanego oswietlenia drogowego w miejscowosci Kruszwica ul. Nadgoplanska,

dz. nr 4, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Bydgoszczy po

rozpatrzeniu otrzymanych materiatéw uzgadnia przedtozong dokumentacje.

Jednoczesnie informujemy, Zze projektowana linia kablowa w pasie dragowym DK62

nalezy uktadac¢ w rurze ochronnej.

Niezaleznie od powyzszego:

1.
2.

Lokalizacja zgodnie z wnioskiem i mapa stanowigca zatacznik do niniejszego pisma.
Wykop zabezpieczy¢ przed osuwaniem, grunt po wykopach zagesci¢ warstwowo.
Wyniki zageszczenia gruntu przedtozyé w Rejonie GDDKIA.

Prace prowadzi¢ bez uszkodzenia pozostatej infrastruktury pasa arogowego.

Przy rozbiérce / uszkodzeniu nawierzchni twardych, konstrukcje i zakres
odtworzenia uzgodni¢ z Rejonem GDDKIiA. Do odbudowy nawierzchni uzyé
materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie identycznych do obecnie
zastosowanych. Nie uzywa¢ materiatow uszkodzonych.

Roboty w pasie drogowym oznakowac i prowadzi¢ w sposéb mozliwie najmniej
zaktocajacy ciagtos¢ ruchu pojazdéw i pieszych. Projekt oznakowania zatwierdzié
w tutejszym Oddziale.

Materiatéw i urzadzen nie sktadowaé w pasie drogowym poza obszarem robot.

W pasie drogowym nie lokalizowa¢ zadnych dodatkowych obiektéw i urzadzen, poza
wskazanymi w zalaczniku graficznym.

Pojazdy biorace udziat w tych pracach (poza bezposrednio zaangazowanymi w

wykonywanie niezbednych prac) nie moga parkowac na jezdni.



10.

11.
12.

13.

14.
15,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wszystkie prace bedg wykonane na koszt Inwestora.

Prace nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu odpowiedniego nadzoru, zgodnie

z obowigzujacym prawem budowianym.

Nadzorowanie i odbior robét — przez Rejon GDDKIA.

Inwestor bedzie odpowiedzialny za wszelkie ewentualne szkody wyrzadzone

osobom trzecim na skutek prowadzonych robaét.

Wszelkie ewentualne szkody powstate podczas realizacji inwestycji i po jej

zakonczeniu oraz koszty ich naprawy pokryje Inwestor.

Na wykonane roboty Inwestor udziela GDDKIA 5-letniej gwaranciji.

Jezeli przebudowa lub remont drogi bedzie wymagac przetozenia projektowanej

infrastruktury, koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel (art. 39, ust. 5 ustawy

o drogach publicznych).

Po zakoriczeniu prac - teren pasa drogowego uporzadkowac i przywréci¢ do stanu

poprzedniego, po uzgodnieniu z Rejonem GDDKIA.

Przed rozpoczeciem robot Inwestor zobowigzany jest do:

a. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robdt
budowlanych.

b. uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia o ktorym mowa w ust. 3 ww. ustawy.

Na prowadzenie robdt w pasie drogowym i na umieszczenie w nim infrastruktury

oswietleniowej zostanie zawarte porozumienie. Z wnioskiem o jego zawarcie winien

wystapi¢ Inwestor.

Rob6t w pasie drogowym nie prowadzi¢ w warunkach zimowych.

Wyrazam zgode na dysponowanie przez Inwestora nieruchomoscia - dziatka nr 4

w Kruszwicy, w celu budowy infrastruktury oswietlenia drogowego.

Po zakonczeniu inwestycji, w przypadku wynikajagcego z przepiséw prawa

obowigzku, wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i potwierdzong w

ZUD oraz zgtoszong do zasobow panstwowych, przekazac 1 egz. do Rejonu GDDKIA.

Zatwierdzenie dokumentow Inwestora w zakresie pasa drogowego drogi krajowej,

jak réwniez zaopiniowanie rozwigzan projektowych w tym zakresie przez tut. Organ,

nie zwalnia Inwestora z odpowiedzialnosci za bledy projektows

niezgodnosé/nieaktualnos¢ dokumentdw ze stanem istniejgcym i obowigzujacym

przepisami prawa.

Niezaleznie od powyzszego GDDKIA zastrzega sobie prawo mozliwosci

wystepowania do Inwestora / Wiasciciela projektowanej infrastruktury zgodnie

z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U.

z 2021 r. poz. 2351) o przedtozenie GDDKiA wynikow okresowej kontroli stanu



technicznego infrastruktury umieszczonej na podstawie niniejszego zezwolenia

w pasie drogowym drogi krajowej.

Dokument podpisany elektronicznie

Sebastian Borowiak
Dyrektor Oddziatu

Zatacznik:
plan zagospodarowania terenu

Otrzymuja:
\151 ' adresat
. aa.
Do wiadomosci:
GDDKIiA O.BY Rejon w Inowroctawiu, Latkowo 11, 88-100 Inowroctaw

Sprawe prowadzi:
Szymon Nierebinski, Naczelnik Z-3, tel. 52 32 34 515, email: snierebinski@gddkia.gov.pl

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych |Autostrad ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.
W sprawach zwigzanych zprzetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony
Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.
Dane osobowe beda przetwarzane w celu rozpatrzenia i zatatwienia sprawy administracyjnej oraz w celach
archiwizacji.
Administrator przetwarza Panstwa dane osobowe poniewaz realizuje obowigzek prawny natozony na niego ustawg
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz ustawg,
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) wzw.zart. 6
ust. 1 lit c RODO>.
Administrator zbiera i przetwarza nastepujace dane osobowe: Imie i nazwisko oraz adres stron postepowania,
atakze inne dane osobowe stron postepowania niezbedne do wydania rozstrzygniecia oraz dane osobowe innych
0s6b zawarte w tresci pism sktadanych przez strony w toku postepowania.
Administrator otrzymuje Paristwa dane osobowe od stron postepowania.
Przetwarzanie Paristwa danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia i zatatwienia sprawy administracyijne;j.
Brak przekazania przez strone postepowania danych osobowych wskazanych przez administratora moze
skutkowac¢ brakiem mozliwosci przeprowadzenia postepowania albo wydaniem niekorzystnej dla strony decyzji
administracyinei.
Panistwa dane osobowe beda przetwarzane do czasu zakonczenia postepowania, w tym ewentualnego
postgpowania przed sagdem administracyjnym, a nastepnie przez okres przewidziany w przepisach o archiwizacji.
Panstwa dane osobowe sq powierzane lub udostepniane podmiotom $wiadczacym na rzecz Administratora ustugi
zwigzane z obstuga i rozwojem systemow IT.
W ramach funkcjonowania systemdw teleinformatycznych Administratora dane osobowe moggq zostaé przekazane
do panstwa trzeciego. Podstawa takiego przekazania sa standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO).
Szczegblowych informacji na temat warunkow przekazania Parfistwa danych osobowych do pafistw trzecich mozne
udzieli¢ Inspektor Ochrony Danych - kontakt iod@gddkia.gov.pl.
Przystugujq Panstwu nastepujace prawa:
1. prawo dostepu do danych osobowych i ich sprostowania,
2. prawo zadania ograniczenia przetwarzania - jezeli spetnione s przestanki okreslone w art. 18 RODO,
3. prawo zadania usuniecia danych osobowych - jezeli spetnione sg przestanki okreslone w art. 17 RODO,
4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Paristwa dane osobowe nie beda podlegaty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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4. CZESC TECHNICZNA



4.1 OPIS TECHNICZNY

4.1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora,
- uzgodnien trasy kabla,
- obowigzujacych norm i przepisow,
- wizji lokalnej w terenie.

4.1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe linii kablowej YAKY 4x35 mm2 od istniejacego
stanowiska oswietleniowego nr 11/4 na dz. nr 4 (stanowisko stupowe oznaczone jako UM-
220/121/9) do proj. stupéw oswietleniowych.

Ze stanowiska slupowego wyprowadzi¢ nalezy obwodd oswietleniowy kablem
YAKY 4x35 mm?2 o di. calkowitej 230 m (206 m. trasy) oraz zabudowaé 6 stupdéw
oswietleniowych o wysokosci 8 m z oprawami o$wietleniowymi.

4.1.3. Projektowane rozwiazania o$wietleniowe

Dla doboru urzadzen oswietleniowych przyjmuje si¢ klas¢ oswietlenia dla jezdni
drogi klasg M3. Oprawy dla os$wietlenia drogowego powinny byé dedykowane do
oswietlenia drogowego standardowych drég. Oprawa powinna by¢é mocowana na
wysokosci 9 m, na slupach o$wietleniowych spelniajacych wymagania bezpieczenstwa
biernego o wysokosci 8 m. O$wietlenie drogowe powinno by¢ zgodne z wymaganiami
normy PKN-CEN/TR 12301-1.

Wymagane parametry dla opraw oswietleniowych:

- obudowa - odlew aluminium, gladka bez wngk i radiatorow zbierajacych
zanieczyszczenia,

- kolor z palety RAL,

- dostep do oprawy beznarzedziowy,

- klosz- szklo hartowane ptaskie, min. IK09,

- odpornos¢ na uderzenia dla catej oprawy, min. IK09,

- stopien szczelnosci dla calej oprawy, min. IP66,

- IT klasa izolacyjnosci,

- trwalos$¢ calej oprawy, min. L95B10 po 100000 godzinach pracy,

- prad sterowania maksymalny 1000 mA,

- parametry calej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+,

- grupa ryzyka fotobiologicznego RGO,

- kazda oprawa identyfikowana przez unikatowy kod QR,

- temperatura barwowa o$wietlenia drogowego, chodnikow 4000 K,

- elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiggniku powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej i gwarantowa¢ stabilny montaz,

- zrodto $wiatta — mozliwo$¢ wymiany modutu w terenie,

- utrzymanie statego strumienia $wietlnego w calym okresie eksploatacji.

- opvacca. LED 2 Jumlieix vesulie)i mioey (Zomows o opie g W Poducante
v | v T T A} ¥ T




Projektowane konstrukcje wsporcze o$wietlenia drogowego powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 40 ,Stupy oswietleniowe, wszystkie elementy stalowe
powinny posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne zgodne z normg PN-EN ISO 1461:2011
~ ,,Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda zanurzeniows,
Wymagania i metody badan”.

Wszystkie stupy oswietleniowe przeznaczone do wbudowania w pasie drogowym
droég publicznych musza spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa biernego przy uderzeniu
pojazdu, zgodnie z norma PN-EN 12767 ,,Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych
dla urzadzen drogowych. Wymagania i metody badan.”

Wymagane wlasciwosci wg PN-EN 12767 ,,Bierne
bezpieczenstwo konstrukeji wsporczych dla urzadzen
drogowych. Wymagania i metody badan.”
Lp. Kategoria drogi Kategoria Poznc?m )
. - bezpieczenstwa
Klasa predkosci pochlaniania % oy
" uzytkownikow
energii d
pojazdu
1 2 3 4 5
1 Autostrady i drogi ekspresowe 100 NE 3
Pozostale krajowe i
2 wojewoddzkie (z wylaczeniem lp. 70 HE, LE, NE 1,23
4)
3 Pownatow:e i gminne (z 50 HE, LE, NE 123
wylaczeniem Ip. 4)
Krajowe, wojewédzkie,
powiatowe i gminne,
4 usytuowane w granicach . Klasa 0"
obszaru zabudowanego, gdzie
nie wskazano podniesienie
dopuszczalnej predkosci

Ponadto stupy o$wietleniowe powinny by¢ stalowe, ocynkowane, malowane na
kolor z palety RAL. Powloka malarska powinna by¢ odporna na promieniowanie UV.
Zabezpieczenie antykorozyjne- ocynkowane ogniowo od zewnatrz i od $rodka. Stup w
dolnej czgsci musi by¢ wyposazony we wngke przylaczeniowsa, umozliwiajagcg montaz
osprzetu kablowego oraz zabezpieczen.

4.1.4. Linia kablowa YAKY 4 x 35 mm?

Projektowane kable YAKY 4 x 35 mm? nalezy utozy¢ wg trasy przedstawionej na
mapie sytuacyjnej terenu (rys. nr 1) w wykopie na glebokosci 0,7 m na 0,1 m podsypce z
piasku. W celu uziemienia stupéw nalezy wbié prety ocynkowane & 20 mm i polgczyé je
z tasmg za pomocg spawu. Po ulozeniu kabel nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe
typu OKki z naniesionymi cechami identyfikacyjnymi kabla. Oznaczniki zamontowaé przy
stupach, przepustach, szafkach oraz na trasie kabla co 10 m. Pozostawié zapas kabla w
postaci petli o dlugosei 2,5 m kazda przy zlaczach oraz stupach. Promien zgiecia kabla
powinien by¢ wigkszy lub réwny jego 20-krotnej s$rednicy zewnetrznej. Kable nalezy
przykry¢ warstwa piasku o grubosci 0,1 m i rodzimym gruntem o grubosci 0,25 m.
Nastepnie nalezy ulozy¢ w wykopie foli¢ koloru niebieskiego o szeroko$ci min. 0,3 m i
zasypa¢ wykop ubijajac ziemi¢ warstwami. Wykonaé¢ przeciski pod istniejgcymi
wjazdami na posesje o dtugosciach 12 m. i 17 m. w rurach ostonowych SRS 110 mm.

Prace montazowe wykonywacé zgodnie z SEP-E-004.




4.1.5. Stupy, oprawy, przewody o$wietleniowe

Z istniejacego stanowiska stupowego oswietleniowego wyprowadzony bedzie obwéd
realizowane kablami o przekroju dostosowanym do obciazenia. Przyjeto kable typu
YAKY 4x35mm?. Kable zakonczyé w shupach gtowica termokurczliwg typu SKE 3M lub
rownowazng. Oswietlenie realizowane bedzie oprawami mocowanymi do stupéw o
wysokosci 8 m. Na slupie zamontowane beda oprawy zgodne z wymogami
wyszczegOlnionymi w p. 4.1.3. (sugerowane oprawy BGP282 T25 IxLED 160-4S/740
DM12). Stupy spelniajagce wymagania bezpieczefistwa biernego (sugerowane stupy firmy
Elektromontai Rzeszow S.A. typ S-90C-3PS z trzonem S-80PC-3PS z wysiegnikiem 1,5
m.). Stlupy zamontowane bgda na fundamentach F150PS-NE 0.43x1,5. W stupach
stosowa¢ tabliczki IZK (lub réwnowazne). Od tabliczki do oprawy doprowadzi¢ kabel
YDY 3x2,5mm?. Kazda oprawa zabezpieczona bedzie poprzez zlgcza (np 1ZK lub
réwnowazne) wkladka BiWts 6A/gF.

4.1.6. Sterowanie oSwietleniem

Sterowanie o$wietleniem odbywal si¢ bedzie poprzez zegar sterujgcy radiowy
wspolpracujagcy z przekaznikiem. Przekaznik steruje oprawami umieszczonymi na
stupach. Zalaczanie o$wietlenia zewnetrznego moze odbywaé sie automatycznie (dzieki
zastosowaniu zegara sterujacego) jak i recznie poprzez przycisk w szafce SO.

4.1.7 Uziomy

Projektuje si¢ wykonanie uziomu od istniejacego stanowiska stupowego nr UM-
220/121/9 do stlupéw projektowanej linii o$wietleniowej  przy wykorzystaniu
plaskownika plaskiego stalowego ocynkowanego FeZn 25x4mm.

Rezystancja uziomu powinna spetnia¢ warunek R<10Q. Jezeli ze wzgledu na
uwarunkowania glebowe taka warto$¢ nie zostanie osiagnieta nalezy wbija¢ kolejne prety
taczac je z plaskownikiem i powtarzajac pomiary. Miejsca polgczen nalezy zabezpieczyé
przeciw korozji.

4.1.8. Ochrona dodatkowa od porazen elektrycznych

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodéw i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako
ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie
wylgczenie zasilania w przypadku pojawienia si¢ napigcia na metalowych czeéciach
stupa i oprawy.

4.1.9 Uwagi koncowe

Calo$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z PBUE.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.
Bezwzglednie stosowaé si¢ do uwag protokotu narady koordynacyjnej

Przed przystapieniem do prac wyznaczy¢ geodezyjnie miejsca montazu stupow i
szafki o§wietleniowe;j.

e Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzgdzen podziemnych wykonaé pod
nadzorem os6b do ktdrych nalezg dane urzadzenia.



Nalezy dokona¢ etapowego odbioru kabla.
Po zakonczeniu rob6t montazowych dokona¢ niezbednych badan i pomiaréw, a

protokoly z ich wynikami przekaza¢ uzytkownikowi urzadzen w czasie odbioru
ostatecznego.

liepodlegtosci 42/58
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4.2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

4.2.1 Istniejacy stan zagospodarowania

Teren inwestycji przebiegal bedzie w dziatkach gminnych wskazanych na mapie do
celow projektowych. Teren (chodnik) jest pokryty kostka betonows szatg ro$linng
znikomo, brak krzewow i drzew.

4.2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja nie spowoduje nadmiernej degradacji gleb. Inwestycja nie bedzie
zagrazac istniejgcej szacie roslinnej, a jej budowa nie bgdzie ingerowac w ten obszar.
Projektowana inwestycja nie wplynie na zmian¢ zagospodarowania terenu.

4.2.3. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkow.
Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym nie
jest polozony na obszarze ochrony archeologicznej

4.2.4. Informacja dotyczaca ochrony terenu inwestycji
Teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.2.5. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Teren planowanego przedsiewzigcia nie lezy w strefie wplywow eksploatacji gornicze;.

4.2.6. Informacja o zagrozeniach srodowiska

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 03.10.2008r o udostgpnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na s$rodowisko z (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r Nr 213, poz.1397).

4.2.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych I przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny I zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
Budowlanych i ich otoczenia

4.2.8. Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza
Planowana budowa nie zwigkszy niekorzystnego oddzialywania na srodowisko naturalne.

4.2.9. Wplyw na $wiat roslinny i zwierzecy

Przedsigwzigcie nie bedzie oddzialywaé negatywnie na warto$ci przyrodnicze i
krajobrazowe W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystgpig zagrozenia w omawianym
zakresie. Planowana inwestycja nie lezy w obszarze ochronnym Natura 2000 oraz nie
oddzialuje na ten obszar.

4.2.10. Wpltyw na powierzchni¢ ziemi i gleby

Proponowane rozwigzanie projektowe nie b¢dzie mialo wplywu na powierzchni¢ ziemi
oraz gleby ze wzgledu na to, ze wierzchnia warstwa gruntu zostanie zagospodarowana w
obrebie obszaru budowy.



4.2.11. Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych glebokosciach) nie
wystgpig niekorzystne oddzialywania w zakresie wplywu na zloza kopalin, warunki
geologiczne i wody podziemne.

4.2.12. Wplyw w zakresie wod powierzchniowych

Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

4.2.13. Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury
Projektowane rozwigzanie nie bgdzie powodowato niekorzystnego oddzialywania w

zakresie krajobrazu.

Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z art.20 ust.1 pkt. ¢ oraz
art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane

Nr Nazwisko i Podstawa formalno-prawna do
Lp.| Obreb dziatki Imig, lub Adres obszaru
ziatki : ; ;
nazwa objetego oddzialywaniem
Generalna
Dyrekcja Drég | ul. Fordonska ROZPORZADZENIE MINISTRA
] 0001 4 Krajowych i 6 INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
" | Kruszwica Autostrad 85-085 2002 r. oraz normg PN-EN 61936-
Oddziat w Bydgoszcz 1:2011
Bydgoszczy

Sige | Inste

1
\
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430BLICZENIA TECHNICZNE

4.2.1. Dane do obliczen

e moc oprawy P - 100 W

e moc szczytowa Ps - (6*100)*1,5=900 W
e wspodlczynnik k; - 15

o dlugosc sieci - 230 m

e ilos$¢ opraw - 6 szt.

e nap. zasilania - 230V

® Wsp. mocy - 0,91

4.2.1.1. Prad obliczeniowy szczytowy

[ = Pyxkr  100%15
17 Uxcosp  230%0,91

= Ps 900 4304
ST Uxcosp 230%0,91

Lkabia = 1284 > 4,30 A

0,714

Dobrano kabel YAKY 4x35 mm?

4.2.1.2. Dobér przewodéw i zabezpieczen

a) Sprawdzenie kabla zasilajgcego obwéd oswietleniowy
Maksymalna warto$¢ pradu 1-faz, ktéra poptynie w obwodzie wyniesie :

L Ps __ 900
ST Uxcos¢p 230%0,91

=4304

Projektowany kabel YAKY 4x35 mm? musi spelia¢ nastepujace warunki:
Is <Ih<Iz
r<1,451z
Dopuszczalna obcigzalno$é dlugotrwata dla kabla YAKY 4x35mm
wynosi [z =128A.
Obwod w istn. rozdzielnicy zabezpieczony bedzie wylacznikiem
typu S 301 C10A.
Prad zadzialania zabezpieczenia I,=k-1,=1,45-10=14,5 A czyli

2

4,30 A<10A <128A
14,5A < 185,6
Warunki sa spelnione.




b) Sprawdzenie przewodu w slupie o$wietleniowym
Maksymalna warto$¢ pradu, ktoéra poptynie w obwodzie wyniesie :

Py * kr 150

Iy = = =0,714
B~ Uxcosp ~ 230%0,91 0.7

Projektowany kabel YDY 3x2,5mm? musi spetnia¢ nastepujace warunki:
Ig<Ih<Iz
<1451z
Dopuszczalna obcigzalno$¢ dtugotrwata dla kabla YDYp 3x2,5mm?
wynosi [7=28A.
Przewdd zabezpieczony bedzie bezpiecznikami instalacyjnymi BiWts 6A
Prad zadziatania zabezpieczenia [=k-1,=1,9-6=11,4A czyli

0,71A <6A <28A
11,4A <40,60A

Warunki sa spelnione.

¢) Sprawdzenie maksymalnego spadku napigcia

Obliczenia przeprowadzono dla odcinka od istniejgcego stanowiska
oswietleniowego nr 1I/4 do najdalej potozonej oprawy oswietleniowe;.
Sprawdzenia dokonano za pomoca metody odcinkowej wg. ogdlnej zaleznosci:

211
AU—;Z?

AU = 1,04V
Procentowy spadek napiecia wynosi:

1,04+100
230

AUy, = = 0,45%

Warunek dopuszczalnego spadku napigcia zostal spelniony (dla obwodow
oswietleniowych dopuszczalny procentowy spadek napigcia wynosi 4%).
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4.3. RYSUNKI
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Kabel YAKY 4 x 35 mm? 230m
2. Przewéd YDY 3 x 2,5 mm? 48 m

3. Stanowisko stupowe h=8 m. 6 szt.

4. Wysiegnik 1,5 m 6 kpl.

5. Ziacza IZK 6 kpl.

6. Fundament F150PS-NE 6 szt.

7. Zrodla $wiatla 6 kpl

8. Rura ochronna gladko$cienna 110 mm 750 N 30 m

9. Rura ochronna karbowana 75 mm 450 N 210 m
10. Prety ocynkowane & 20 mm I=1,5 m 24 szt
11. Tasma Fe-Zn 25x4 mm 212m
12. Folia koloru niebieskiego 206 m
13. Opaski kablowe 20 szt.
14. Piasek 16 m?
15. Inne drobne materiaty wg potrzeb
Uwaga:

- Na calej dtugosci trasy kabel utozy¢ w rurze ochronnej karbowanej Srednicy 75 mm o
wytrzymalosci 450 N (z wylgczeniem przeciskow).

- Dwa przeciski pod wjazdami na posesje w rurze ochronnej gladkosciennej Srednicy
110 mm o wytrzymalosci 750 N: 10 i 18 m.

- Odbudowa nawierzchni z kostki betonowej na calej dtugosci trasy (z wylgczeniem
przeciskow).




600 400x90

WP TYPTRZON W H W, Ry, @4D, 2Z m* 2

TvP
m m m m mm mm/m kg m
10 73
15 75 043x12
S-B0C-3PS  S-70PC-3PS — o 8 60161 o axiZ
25
1,0 8
S-90C-3S  S-B0PC-3PS —>— 9 60/173,5 o7
2.0 : 89
25 o1
1,0 %
15 101
S-100C-3S S-00PC-3PS —2— 10 10 065 60186 125 —jo
25 105 043%15
1,0 113 F150°PS-NE
$-110C-3PS S-100PC-3PS —>— 11 60/198,5 18
2.0 ' 117
25 119
1,0 127
15 129
S-120C-3PS S-110PC-3PS —— 12 601210 L
2 133

Uwaga: Wysiegnik przewyzsza trzon stupa o 1m. Na widoku pokazany jest stup z wysiggnikiem
typ ST-Y, do tego typu stupa motzliwa jest konfiguracja z wysiegnikiem typ ST.
@d, o.° - Inne $rednice montazowe opraw oraz kat podniesienia nalezy okresli¢ w zapytaniu lub
Zamowieniu
Klasyfikacja bezpieczeristwa biemego wg. PN-EN 12767:2007:
100NE3; 70NE3; 50NE3

Klasyfikacja bezpieczeristwa biemego wg. PN-EN 12767:2019:
100NE-B-S-SE-SD-0; 70NE-B-S-SE-SD-0; 50NE-B-S-SE-SD-0;

Dane wytrzymatoscio

Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4

TYP W oprawy/ 2 F
wysiegnik  Dopuszczalna powierzchnia opraw [m ]

| 1 Il n

m kg <300m <500m <300m <950m kNm
n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.
Wysiegnik jednoramienny

$-80C-3PS 2,0 14 0,286 0171 0,143 0,060 8,7

$-90C-3PS 2,0 14 0,319 0,190 0,158 0,066 10,4

$-100C-3PS 2,0 14 0,342 0,202 0,167 0,068 12,3

$-110C-3PS 2,0 14 0,358 0,208 0,171 0,067 14,2

§-120C-3PS 2,0 14 0,356 0,202 0,164 0,058 16,1

Wysiegnik dwuramienny
$-80C-3PS 2,0 14 0,494 0,260 0,202 0,032 8,7
Fundament $-90C-3PS 2,0 14 0,468 0,234 0,176 - 10,4
$-100C-3PS 2,0 14 0,438 0,210 0,152 - 12,3
$-110C-3PS 2,0 14 0,410 0,184 0,130 - 14,2
$-120C-3PS 2,0 14 0,372 0,152 0,098 - 16,1

* - Dane dla wysiegnikéw jednoramiennych

Elektromontaz Rzeszow S.A.

www.elektromontaz.com.pl

£:0 ‘DJISAM TIOVANO - INZOTIdZIE
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PHILIPS

Lighting

rowadzenie

Philips ServiceTag zapewnia tatwosic instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) ufatwia przyszig
modernizacje i zapewnia tcznoéé z aplikacjami, takimi jak Interact City.UniStreet gen2 jest dostepna w pakietach

-

obejmujgcych zréinicowang optyke i strumienie swietine, umoiliwiajace dalsze dostosowanie w celu spetnienia

Data: (8-131-2021



Dane produktu

Kod rodziny

BGP282

Dane mechaniczne

Materiat obudowy Wysokocisnieniowy odlew aluminium
Materiat mocowania Aluminium
Stopieit achrony P66
Stopiert odpornosci na uderzenia K09
Odporna$é na korozje Zgodnie z testem SST 500h
Certviikacja
CE CE
ENEC ENEC plus mark
RoHS -
WEEE -
Klasa ochronnosci elektrycanej ]
Dane serwisowe
Okres gwarangji 5 lata
Klasa serwisowalnosci Oprawa oswietleniowa klasy A z dostepna listg czesci zamiennych
Wymiennosé Zrodia swiatla tak
Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia -40 do +50°C
Temperatura otoczenia odniesieniowa 25°C
Wskainik trwalosciowy L 194
Trwatosé 100000 h
Ochrona przeciwprzepieciowa 6kV w standardzie, 10kV z dodatkowym ochronnikiem typu SPD
Rysunek z wymiarami
[T e 0|1 a0 50 | 42,
570
! T % e
e
a21 i 233

Data: 08-11-2021



Xi FP 110W 0.3-1.0A SNLDAE 230V C133 sXt

12NC 929002101306
llos¢ zasilaczy 1

Max. ilos¢ opraw na zabezpieczenie B16 10

Prad rozruchu 47 A

Czas rozruchu 250 ps

Napiecie zasilania 220V-240V
Czestotliwosé zasilania 50/60 Hz

Prad zasilania LED 813 mA

Moc oprawy (poczatkowa) woow

Moc oprawy (koricowa) 100w

Moc oprawy (érednia) oow

Tolerancja mocy oprawy +/-11%
Wspétczynnik mocy (100% mocy) 0.99
Wspétczynnik mocy {50% mocy) 0.98

System sterowania No connectivity
Regulacja strumienia $wietinego DAL

Typ Zrédta swiatla LED

Hosé diod 40

Skutecznosé swietina Zrédta swiatla 160 Im/wW
Skutecznosé $wietina oprawy 136 Im/W

Kod barwy swiatia 740 (Neutral White)
Wskaznik oddawania barw 70

Init. CRI tolerance +/-2

Temperatura barwowa 4000 K

Tolerancja poczatkowa temp. barwowej +/- 180 K (5 SDCM)
Tolerancja koricowa temp. barwowej +/- 255K
Strumien swietlny Zrédta swiatta 16000 im
Tolerancja strumienia Swietinego +/-7%

Strumieri swietiny oprawy 13600 im

Ryzyko fotobiologiczne Grupa ryzyka 0 (RGO)

Data: 08-11-202:



Parametry optyczne

Optyka

DM12

Sprawnos¢

0.85

Wskaznik ULR dla nachylenia 0°

0.00%

Klasa G dla nachylenia 0°

G*3

Imax dia kata 90°

0 cd/kim

Kod strumieniowy CIE

397598 100 85

¥ 2021 Signify Holding. All rights resorved. The ind

acticn in refiance th The inf

of their respective owners.

Data: 08-11-2021
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e DIALuX

Arkusz danych produktu

Philips - BGP282 T25 1 xLED160-45/740 DM12

155 105
o 7 »\\\ %
S
\ ”
‘ { !
l7\ 3 X»
& T ——— =
P 100.0W
a5 402 25
Drampa 16000 Im
500
Doprawa 13674 Im
g
n 85.46 %
32 15 g 135 3
S?kute.cznoéé 136.7 Im/W s se0. 370 u - 85%
wietina
Polarny LVK
day 4000 K 4
CRI 70

Latwy sposob na oswietlenie drég w technologii LED - UniStreet
gen2 Oprawa UniStreet gen2 zostala zaprojektowana do wdrozen
technologii LED na duza skale i idealnie nadaje sie jako zamiennik
technologii oswietleniowych w miastach. Dzieki wysokiej efektywnosci
i niskim kosztom poczatkowym oprawa UniStreet gen2 zapewnia
szybki zwrot kosztéw inwestycji oraz znaczace oszczednosci zuzycia
energii w krotkim okresie. Philips ServiceTag Zapewnia latwosc
instalacji i konserwadji, a gniazdo Philips SR (System Ready) ulatwia
przyszia modernizacje i zapewnia lacznosc z aplikacjami, takimi jak
Interact City.

UniStreet gen2 jest dostepna w pakietach obejmujacych
zréznicowana optyke i strumienie swietlne, umozliwiajace dalsze
dostosowanie w celu spelnienia okreslonych wymagan projektowych.
Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik konwencjonalnego
oswietlenia. Wykonana z materialéw wysokiej jakosci kompaktowa
oprawa zapewnia takze latwy demontaz i recykling po zakonczeniu
okresu jej eksploatacji.



