KOSZTORYS NAKLADCZY

Oswietlenie drogowe - Kruszwica ul. Niepodlegtosci
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Adres: ul. Nadgoplanska 4 ; 88-150 Kruszwica
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KOSZTORYS NAKLADCZY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Oswietlenie drogowe - Kruszwica ul. Niepodlegtosci

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

1 KNR 201-0701-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 210,00 m
Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat.ll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m

l Opis czynnika R,M,S Norma Wspdfez.  Krotn. Nakfad jedn. — J.m. Nakfad catkowity

Robocizna 0,74480 0,74480 r-g 156,40800

2 KNR 510-0303-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 180,00 m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych (AROT DVK o $rednicy 75 mm)

l Opis czynnika R,M,S Norma Wspdfez.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,12820 0,12820 r-g 23,07600
Ostona rurowa gietka do kabli DVK $r. 75 mm 1,04000* 1,04000 m 187,20000
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,00 2,00 %

Samochod dostawczy do 0,9t (1) 0,00390 0,00390 m-g 0,70200
Samochad skrzyniowy do 5t (1) 0,00550 0,00550 m-g 0,99000
3 KNR 510-0114-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 210,00 m

Uktadanie kabla YAKY 4x35mm2 w rurach ochronnych

’ Opis czynnika R,M,S Norma Wspodfez.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 0,09470 0,09470 r-g 19,88700
Wazeliny techniczne 0,03610* 0,03610 kg 7,58100
Benzyny do ekstrakcii 0,00300* 0,00300 dm3 0,63000
Spoiwa cynowo-ofowiane 0,00020* 0,00020 kg 0,04200
Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 0,08000* 0,08000 szt 16,80000
Kabel elektroenerg.alum.YAKY 4x 35;0,6/1kV 1,04000* 1,04000 m 218,40000
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,00 2,00 %

Zuraw samochodowy do4t (1) 0,00430 0,00430 m-g 0,90300

Ciagnik kotowy 55-63 kW [ 75-85 KM] (1) 0,00430 0,00430 m-g 0,90300

Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,00670 0,00670 m-g 1,40700

Przyczepa do przewozenia kabli, do 4 t 0,00430 0,00430 m-g 0,90300
4 KNR 201-0707-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,80 m3

Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia, przy
gtebokosci wykopow do 1,5 m w gruncie kat.lll szt 8

08*6= 4,80
Razem = 480 m3
Opis czynnika R,M,S Norma Wspdfez.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 2,85840 2,85840 r-g 13,72032
5 KNR 510-0709-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,00 szt

Mechaniczne stawianie stupéw o$wietleniowych o masie: ponad 300 do 480kg, w gr.kat.IV, stup stal.ocynkowane 9
m

Opis czynnika R,M,S Norma Wspodfez.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Robocizna 3,96330 3,96330 r-g 23,77980
Piaski do betondéw zwyktych 0,07300* 0,07300 m3 0,43800
Zwiry do betonéw zwyklych, jednofrakcyjne 0,14700* 0,14700 m3 0,88200
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw 60,00000* 60,00000 kg 360,00000
Stup o$wietleniowy z rur stalowych 9,0 m 1,00000* 1,00000 szt 6,00000
Fundament prefabrykowane B-150 1,00000* 1,00000 szt 6,00000
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,00 2,00 %
Zuraw samochodowy do4t (1) 1,20000 1,20000 m-g 7,20000
Samochad skrzyniowy do 5t (1) 0,45000 0,45000 m-g 2,70000

Przyczepa dtuzycowa 4,5 t, do samochodu 0,40000 0,40000 m-g 2,40000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Oswietlenie drogowe - Kruszwica ul. Niepodlegtosci

Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
6 KNR 510-1002-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,00 szt
Montaz wysiegnikéw stalowych ocynkowanych o diug.1,5 m
l Opis czynnika R,M,S Norma Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity
Robocizna 0,86910 0,86910 r-g 5,21460
Wysiegniki stal.ocynkowane o dtugosci 1,5 m 1,00000* 1,00000 szt 6,00000
Drobne konstr.mocujace elem.o$wietl.ulicz. 2,00000* 2,00000 kg 12,00000
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,00 2,00 %
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) 0,11000 0,11000 m-g 0,66000
Podno$nik montazowy PMH samochodowy (1) 0,45000 0,45000 m-g 2,70000
7 KNR 510-1004-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 60,00 1m/przew
Wciaganie przewoddw YDYzo 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegnik
Uwaga: skrot jednostki miary "1m/przew" oznacza - jeden metr jednego przewodu
l Opis czynnika R,M,S Norma Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity
Robocizna 0,08790 0,08790 r-g 5,27400
Przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5 mm2 1,04000* 1,04000 m 62,40000
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,00 2,00 %
Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) 0,04600 0,04600 m-g 2,76000
8 KNR 510-1005-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,00 szt
Montaz opraw oswietleniowych LED - 100 W
’ Opis czynnika R,M,S Norma Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity
Robocizna 0,66850 0,66850 r-g 4,01100
Oprawa o$wietleniowa LED 100 W 1,00000* 1,00000 szt 6,00000
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,00 2,00 %
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,06000 0,06000 m-g 0,36000
Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) 0,35000 0,35000 m-g 2,10000
9 KNR 510-0114-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,00 m
Weiaganie kabla YAKY 4x35 mm2 w stupy
’ Opis czynnika R,M,S Norma Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity
Robocizna 0,09470 0,09470 r-g 1,70460
Wazeliny techniczne 0,03610* 0,03610 kg 0,64980
Benzyny do ekstrakcji 0,00300* 0,00300 dm3 0,05400
Spoiwa cynowo-ofowiane 0,00020* 0,00020 kg 0,00360
Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 0,08000* 0,08000 szt 1,44000
Kabel elektroenerg.alum.YAKY 4x 35;0,6/1kV 1,04000* 1,04000 m 18,72000
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,00 2,00 %
Zuraw samochodowy do 4t (1) 0,00430 0,00430 m-g 0,07740
Ciagnik kotowy 55-63 kW [ 75-85 KM] (1) 0,00430 0,00430 m-g 0,07740
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,00670 0,00670 m-g 0,12060
Przyczepa do przewozenia kabli, do 4 t 0,00430 0,00430 m-g 0,07740
10 KNR 510-1001-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,00 szt
Montaz zaciskéw kabl-bezp.(IZK izolowane) w stupie
’ Opis czynnika R,M,S Norma Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity
Robocizna 3,12280 3,12280 r-g 18,73680
Izolacyjne ztacze IZK izolowane 1,00000* 1,00000 szt 6,00000
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,00 2,00 %
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,02000 0,02000 m-g 0,12000
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

11 KNR 508-0608-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 221,00 m
Uktadanie bednarki w rowach kablowych - przekréj bednarki FeZn25x4 do 120 mm2

‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity
Robocizna 0,10360 0,10360 r-g 22,89560
Bednarka FeZn25x4 1,04000* 1,04000 m 229,84000
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 2,50 2,50 %

Spawarka elekir.transformatorowa do 500 A 0,05420 0,05420 m-g 11,97820
12 KNR 201-0704-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 210,00 m
Reczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szeroko$ci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6
m
Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity
Robocizna 0,30780 0,30780 r-g 64,63800
13 KNR 403-1203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,00 odc

Badanie linii kablowej - nn o ilosci zyt do 4

‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity

Robocizna 1,80000 1,80000 r-g 12,60000

14 KNR 403-1205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 pomiar
Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar

Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity

Robocizna 1,24000 1,24000 r-g 1,24000

15 KNR 403-1205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,00 pomiar
Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: nastepny pomiar po pierwszym

Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity

Robocizna 0,56000 0,56000 r-g 3,36000

16 KNR 231-0806-05-00 IGM Warszawa 210,00 m2
Rozebranie nawierzchni z kostki (wjazdy i wejscia do posesji )

‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity

Robocizna 0,83580 0,83580 r-g 175,51800
17 KNNR 006-0502-03-00 MRRiB 210,00 m2

Ponowne utozenie kostki j.w.

‘ Opis czynnika R,M,S Norma Wspofcz.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Naktad catkowity
Robocizna 1,23000 1,23000 r-g 258,30000
Piasek 0,08180* 0,08180 m3 17,17800
Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow 0,01170* 0,01170 t 2,45700
Woda 0,02700* 0,02700 m3 5,67000
Materiaty pomocnicze (liczone od wartosci M *) 0,20 0,20 %

Wibrator powierzchn.z napedem elektrycznym 0,13000 0,13000 m-g 27,30000
18 kalk.wlasna 12,00 m

Wykonanie przecisku SRS 110 + rura SRS $r.110
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Lp. [ Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
’ Opis czynnika R,M,S Norma Wspodfez.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Wykonanie przecisku SRS 110 1,00000* 1,00000 m 12,00000
Rura SRS $r.110 1,00000* 1,00000 m 12,00000
19 kalk.wtasna 17,00 m
Wykonanie przecisku SRS 110 + rura SRS $r.110
l Opis czynnika R,M,S Norma Wspdfez.  Krotn. Nakfad jedn. — J.m. Nakfad catkowity
Wykonanie przecisku SRS 110 1,00000* 1,00000 m 17,00000
Rura SRS $r.110 1,00000* 1,00000 m 17,00000
20 kalk.wtasna 1,00 kpl
Obstuga geodezyjna
’ Opis czynnika R,M,S Norma Wspofez.  Krotn. Nakfad jedn. — J.m. Nakfad catkowity
Obstuga geodezyjna 1,00000* 1,00000 kpl 1,00000
21 kalk.wtasna 1,00 kpl
Optata za zajecie pasa drogowego
l Opis czynnika R,M,S Norma Wspdfez.  Krotn. Nakfad jedn.  J.m. Nakfad catkowity
Optata za zajecie pasa drogowego 1,00000* 1,00000 kpl 1,00000

- Koniec wydruku - --
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NAKLADY RMS

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Oswietlenie drogowe - Kruszwica ul. Niepodlegtosci

NAKLADY RMS
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Opis czynnika R,M,S llos¢ J.m.
Robocizna
Robocizna 810,36372 r-g
Naktad robocizny : 810,36372 r-g
Materiaty
Rura SRS $r.110 29,00000 m
Obstuga geodezyjna 1,00000 kpl
Optata za zajecie pasa drogowego 1,00000 kpl
Wykonanie przecisku SRS 110 29,00000 m
Wazeliny techniczne 8,23080 kg
Benzyny do ekstrakcii 0,68400 dm3
Bednarka FeZn25x4 229,84000 m
Spoiwa cynowo-ofowiane 0,04560 kg
Piasek 17,7800 m3
Piaski do betondw zwyktych 0,43800 m3
Zwiry do betonéw zwyklych, jednofrakcyjne 0,88200 m3
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw 360,00000 kg
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw 2,45700 t
Woda 5,67000 m3
Ostona rurowa gietka do kabli DVK $r. 75 mm 187,20000 m
Wysiegniki stal.ocynkowane o dtugosci 1,5 m 6,00000 szt
Drobne konstr.mocujace elem.oswietl.ulicz. 12,00000 kg
Oprawa o$wietleniowa LED 100 W 6,00000 szt
Izolacyjne ztacze IZK izolowane 6,00000 szt
Opaski kablowe instalacyjne (OKI) 18,24000 szt
Przewody kabelkowe YDYzo0 3x2,5 mm2 62,40000 m
Kabel elektroenerg.alum.YAKY 4x 35;0,6/1kV 237,12000 m
Stup o$wietleniowy z rur stalowych 9,0 m 6,00000 szt
Fundament prefabrykowane B-150 6,00000 szt
Sprzet
Zuraw samochodowy do 4t (1) 8,18040 m-g
Ciagnik kotowy 55-63 kW [ 75-85 KM] (1) 0,98040 m-g
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 2,70960 m-g
Samochod skrzyniowy do 5t (1) 4,35000 m-g
Przyczepa dtuzycowa 4,5 t, do samochodu 2,40000 m-g
Podnosnik montazowy PMH samochodowy (1) 7,56000 m-g
Przyczepa do przewozenia kabli, do 4 t 0,98040 m-g
Wibrator powierzchn.z napedem elektrycznym 27,30000 m-g
Spawarka elektr.transformatorowa do 500 A 11,97820 m-g

UWAGA: Zestawienie obejmuje wytacznie czynniki RMS wystepujace w pozycjach kosztorysu sporzadzonych metodg szczegdtowa.

- Koniec wydruku zestawienia naktadéw R,M,S ---
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