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Specyfikacja techniczna kruszywa
Mieszanka kruszywa (zwir+piasek) powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa
uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia,
podanych na rys.1.
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2]
i PN-B-11113 [3].

Kruszywo naturalne 0/31.5 mm, ktérej krzywa uziarnienia miesci sie miedzy krzywymi dobrego

uziarnienia.
Rys. 1. Krzywa uziarnienia
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Mieszanka 0/31.5 mm

Jako wymagania majg znaczenie tylko podane na rysunku wartosci liczbowe.

Jezeli posiadane mieszanki — pospétka nie majg witasciwego sktadu to mozna ich sktad
poprawi¢ poprzez zmieszanie w odpowiednim stosunku materiatdw z réznych zwirowni bgdz
doziarnienie mieszanki kruszywem famanym. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych mieszanki nie

moze przekraczac 0,3% jej ciezaru.

Kruszywo tamane
Kruszywo tamane 0/31,5 mm. Kategoria procentowa zawartosci ziaren o powierzchni

przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie zaokrgglonych w kruszywie grubym — C50/30.
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Uziarnienie kruszywa — rys. 2.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy

krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku ponize;.

Rys. 2. Krzywa uziarnienia
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Normy

2 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

3 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Materiaty przed dostawami muszg posiada¢ zatwierdzone przez inspektora deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.
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