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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Nazwa zadania i przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w ramach ,,Przebudowa i
remont wewngtrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zespotu Szkét nr 1 w Wagrowceu na
terenie dziatek nr 1653/2, 1652/2, 1651, 1647/6 przy ul. Kcynskiej 48 w Wagrowcu”.

Roboty obje¢te Kontraktem nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa Polskiego i Unii
Europejskiej oraz Warunkami Kontraktu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowig integralng czesé
dokumentacji projektowej stuzacej do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji Robot opisanych w dokumentacji
przetargowej na wybdr Wykonawcy Robot bedacych przedmiotem Kontraktu.

1.3. Zakres Robdt objetych STWIORB

Zakres Robdt podano w p. 1.1 niniejszej ST — 00.

Wymagania ogdlne ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych:

1. ST 1 Roboty rozbiérkowe

. ST 2 Roboty pomiarowe

ST 3 Roboty ziemne

ST 4 Kanalizacja sanitarna

ST 5 Podbudowa z kruszyw tamanych
ST 6 Nawierzchnia z kostki betonowej
ST 7 Nawierzchnia betonowa

ST 8 Ogrodzenie

© N RO

Ponadto nalezy przekaza¢ Roboty do uzytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

Pozostate istotne wymagania Zamawiajacego zostaly zdefiniowane w dokumentacji
projektowej oraz pozostatych czgsciach stanowigcych Kontrakt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Ustawa ,,Prawo budowlane”, normuje czynno$ci zwigzane z projektowaniem, budowa,
utrzymaniem i rozbidrka obiektow budowlanych oraz okresla zasady dziatania organéw
administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2019 poz. 1186 tekst jednolity).

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,,Roboty” , na ktore sktadaja
si¢ Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktore majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wg
Kontraktu) oznaczaja budowe, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego,

Urzadzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,,Urzadzenia”)
oznaczaja urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place

Przebudowa i remont wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zespotu Szkot nr 1 w Wagrowcu na terenie dziatek
nr 1653/2, 1652/2, 1651, 1647/6 przy ul. Kcynskiej 48 w Wagrowcu



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych 7

postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot
Statych;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é
do stosowania w budownictwie;

Armatura. Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco —
odpowietrzajace, ktorych zadaniem jest sterowanie przeplywem wody oraz opréznianiem

1 odpowietrzaniem poszczeg6lnych odcinkow.

Budowla — obiekt budowlany, nieb¢dacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologicznys;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Ciagi boczne - rurociagi przeznaczone do dostarczania wody do gospodarstw domowych z
rurociggu gtownego;

Dokumentacja obslugi instalacji i urzadzen — wszelkie instrukcje rozruchu, obshugi i
eksploatacji instalacji 1 urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu
Uzytkownika uprawniajace do obstlugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i
rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Dokumentacja Projektowa — dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 tekst
jednolity);

Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszej
Specyfikacji;

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczgcig organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, shuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca i
projektantem;

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktorych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii
Europejskiej (UE);

Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zalozeniami projektowymi;
Infrastruktura techniczna nalezy rozumie¢ - urzadzenie albo modernizacj¢ drogi oraz
wybudowanie pod ziemig, na ziemi albo nad ziemia przewodoéw lub urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplowniczych, elektrycznych, gazowych i
telekomunikacyjnych jako przytaczy wraz z niezbedna przebudows sieci badz drog w
zakresie niezbednym dla obstugi obiektu budowlanego. Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji
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zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie catosci lub czgsci zatozonych procesow
technicznych.

Inspektor nadzoru — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do
reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Inspektor nadzoru jest personelem
Inzyniera. Uzyte w dokumentach okreslenie ,,Inspektor / Inspektor nadzoru”, nalezy rozumieé
jako tozsame z pojgciem ,,Inzynier” wg Warunkow Kontraktu FIDIC.

Inwestor — Instytucja sporzadzajaca zamowienie inwestycyjne;

Jezdnia - czg¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac
od strony budynku do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
sanitarnych

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;
Krajowa deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wytaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normga albo aprobata
techniczna;

Ksztaltki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakos$ci materialow oraz robot;

Nadzér autorski — branzowe nadzory autorskie pelnione przez projektantow wszystkich
branz projektowych.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

e Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

e Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg Scieralng a
podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowg.

e Warstwa wyrownawcza - warstwa sluzagca do wyréwnania nierdwnosci
podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

e Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy
pomocnicze;j.

Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami; ponadto nalezy
przez to rozumie¢ wynik cato$ci robot budowlanych w zakresie budownictwa lub inZynierii
ladowej 1 wodnej, ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub techniczng.
Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu;
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Odbiory techniczne — wszystkie rodzaje odbiorow czesciowych i branzowych
potwierdzajace prawidlowo$¢ montazu instalacji 1 urzadzen i umozliwiajace rozpoczgcie
rozruchu technologicznego instalacji wymagajacych takiego rozruchu; Odbiory beda
dokonywane pomie¢dzy zasuwami sekcyjnymi (odcinki odbiorowe), tak zeby bylo
mozliwe przepi¢cie przylaczy istniejacych i zapewnienie ciaglosci w dostawie wody dla
poszczegolnych odbiorcow.

Odcinek boczny sieci kanalizacji sanitarnej — ,,odcinek boczny kolektora gtéwnego, ktory
przeznaczony jest do odbioru $ciekow.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew 1 krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drog lub urzadzeniem
liniowym (przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub
teletechnicznym);

Polecenie Inzyniera / Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera, w tym Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego
stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i préby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajace
prawidlowo$¢ wykonania robdt, montazu instalacji, urzadzen i zachowan na budowie;
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;
Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktory w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie
dokumentacji projektowej ustala technologi¢, metody, sposoby, $rodki, urzadzenia
techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego
przedsiewzigcia inwestycyjnego i poszczegolnych robot w odpowiednim tempie, przy
zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakos$ci realizowanych
robot;

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego utozenia odcinka przewodu
technologicznego w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu;
Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego
oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa;
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Przepust — obiekty wykonane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjne;j, stuzace do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kolowego, pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowane;j sieci;
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji — cato$¢ dziatan doprowadzajacych inwestycje
1 obiekt do parametrow eksploatacyjnych, w ktorych wspotdziatajg inwestor, uzytkownik,
wykonawca, podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi w ramach komisji
rozruchowych.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przej$ciach pod przeszkoda
terenowa,

Skrzyzowania - miejsce przeci¢cia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Studzienka - obiekt na sieci kanalizacyjne przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow sanitarnych;

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sgsiadujaca z Terenem Budowy znajdujaca si¢ w
obszarze oddziatywania robdt budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,;
Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robot
budowlanych;

Uzytkownik — Instytucja uzytkujaca zrealizowang inwestycj¢;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wlasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspolny Slownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejacych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$é¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu, badz
wykonanie budynku razem z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg w granicach dziatki;
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Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajace dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma
zharmonizowang lub europejska aprobatg techniczna;

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastgpujaco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA -
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
— niskie napigcie, PZJ — Program Zapewnienia Jako$ci, SN — $rednie napigcie, WO —
Wymagania Ogoélne, ST — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz za
ich zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych i poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkoéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wlascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda Roboty
budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na
tym terenie.

Zakres robot budowlanych do wykonania ktérych zobowigzal si¢ Wykonawca zawierajac
umowg¢ o roboty budowlane, szczegdélowo zostat opisany w Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac towarzyszacych oraz robot
tymczasowych, ktore sg niewyszczegolnione w Opisie przedmiotu zaméwienia, ale stuza do
uzyskania efektu rzeczowego Kontraktu jakim jest funkcjonujaca prawidtowo na terenie
Szkoly Podstawowej nr 2 w Wagrowcu sie¢ kanalizacji sanitarnej. Ponadto Wykonawca w
ramach pehienia swoich obowigzkéw bedzie odpowiedzialny za uzyskiwanie decyzji,
uzgodnien, warunkow, opinii — koniecznych do zrealizowania i zakonczenia Robot zgodnie z
obowigzujacym prawem polskim i wymaganiami Kontraktu.

Termin ,,zakonczenie rob6t budowlanych” oznacza oddanie obiektow budowlanych bedacych
przedmiotem Kontraktu do uzytku (jezeli to konieczne uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie).

1.6. Teren Budowy
Wzdhiz obszaru obejmujacego inwestycje, wystepuje zabudowa jednorodzinna
wielorodzinna, zagrodowa, budynki o§wiaty i rekreacji oraz grunty rolne. Dzialki, na ktérych
realizowane jest planowane przedsigwzigcie stanowig wiasno$¢:

- Gmina Wagrowiec
Trasa sieci przebiega¢ bedzie wzdtuz ciggdéw komunikacyjnych. Prowadzenie rurociggow
projektuje si¢ wykona¢ metoda wykopowa. Po zakonczeniu realizacji sieci przewiduje si¢
odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego celem kontynuacji dotychczasowego sposobu
uzytkowania.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy zgodnie z ustaleniami
Klauzuli 2.1 Warunkow Kontraktu wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami
prawnymi
1 administracyjnymi, podaniem lokalizacji i wspotrzgdnych punktow gtéwnych obiektu oraz
reperow.
Ponadto Zamawiajacy przekaze Dokumentacje¢ projektowa i Specyfikacje Techniczne.
Warunkiem rozpoczgcia Robot na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (takich jak zarzadca drogi, wtasciciele nieruchomosci
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oraz instytucje mieszczace si¢ na danym odcinku robot) o zamiarze rozpoczecia Robot,
przewidywanym terminie ich zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz zasadach
rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia prac wiascicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi
w punkcie 1.9 ponizej.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajqce, opiniujgce oraz wtascicieli terenow, na ktorych prowadzone bedq prace
sieciowe.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i
wnioskow mieszkancow i1 wszystkich witascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

1.6.1. Oznakowanie Terenu Budowy - tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z
p6zn. zmianami) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

Koszty zwiazane z oznakowaniem Terenu Budowy nie podlegajgq odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w Cen¢ Kontraktowa.

1.6.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robot, a w szczego6lnosci:

a)  Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych.

b)  Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w
miejscach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

c) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
$wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych.

d)  Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

e)  Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane
przez Inspektora.

f) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog,
objazdow i mostow prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem
spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow
na wlasny koszt.
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g)  Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

h)  Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ Teren Budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robdt i likwidacji Terenu Budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robot poza placem budowy nie podlega
odre¢bnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa.

W Cen¢ Kontraktowa wlaczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na
Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda,
scieki, sprezone powietrze itp. W Cene¢ Kontraktowa winny by¢ wlaczone rowniez
wszelkie oplaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z
tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowiazkow
Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow
technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

1.6.3. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w
okresie trwania Kontraktu, az do przej¢cia Robodt przez Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas budowy dla wszystkich Odcinkow
Robot prowadzonych w obrgbie pasa drogowego oraz uzyska wszelkie wymagane
uzgodnienia i pozwolenia wtascicieli drég i odnosnych wtadz.

W projektach nalezy uwzgledni¢ zalecenia odno$nie kolejnosci prowadzenia Robot i
objazdoéw (patrz Harmonogram rzeczowo-finansowy — punkt 5.6 niniejszej ST).
Wykonawca ztozy uzgodniony projekt Inspektorowi celem uzyskania aprobaty.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania, w imieniu Zamawiajacego, zezwolenia na
zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robot.

Optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) ponosi Wykonawca.
Optlaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym zostang pokryte przez
wilasciciela urzadzen.

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, tymczasowe
ktadki dla pieszych i mostki przejazdowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz
zwigzany z tym system oznaczen poziomych i pionowych wraz z ich likwidacja po
zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktore
zostaly uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robot.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ruchu to na polecenie
Inspektora rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego
polecenia, w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac Roboty.

Koszty zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot nie podlegaja odrebnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w Cen¢ Kontraktowa.

1.7. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robo6t aktualne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:
- stosowac si¢ do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz.
310 tekst jednolity),
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- stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.
2019 poz. 1396 tekst jednolity),
- stosowac si¢ Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797
tekst jednolity).
W okresie trwania Robot Wykonawca bedzie:
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spoteczne;j i
innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczen zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
O zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
o mozliwos$cig powstania pozaru.
Koszty zwiazane z ochrona Srodowiska nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze s3 wlaczone w Cene Kontraktowa.

1.7.1. Postepowanie z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadow stanowigcym zatacznik do
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. 2020 poz. 10, z pdzn. zmianami) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane
sktadowisko odpadow.

Wykonawca przedstawi i dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace utylizacje
odpadoéw oraz wszelkich innych materiatéw powstalych w skutek przeprowadzonych Robét.
Zdemontowane armatury, wlazy studni i hydranty — nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu i
przewiez¢ we wskazane miejsce.

Koszt zwiazany z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem nie podlega odre¢bnej
zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

Koszt zwiazany z zapewnieniem ochrony przeciwpozarowej nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa.

1.9. Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejacej

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urzadzen oraz sasiadujacych obiektow budowlanych w czasie prowadzenia Robot w ich
poblizu.
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Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim Harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia, demontazu
instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania
Robot lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych
Robot Wykonawca na swéj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie
przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen
nie moze nastapi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystapienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym znajdujace si¢ na Terenie Budowy lub w poblizu nowe
obiekty czy sieci obj¢te szczegolng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do
zniszczenia mienia wiasno$ci obcej lub tez Zamawiajacego.

Koszty zwiazane z ochrong stanu technicznego infrastruktury istniejacej nie podlegaja
odre¢bnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w Cen¢ Kontraktowa.

1.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania
Robot nalezy wzia¢ pod uwage no$nos$¢ nawierzchni drog gminnych i powiatowych.
Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wiasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiggu
oddzialywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w OPZ.
Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odr¢bnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
1.11. Bezpieczenstwo prowadzenia prac
Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczefnstwa publicznego.
Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujagcymi w Polsce normami
dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.
W szczegblnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:
e uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,

wlasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki,
wlasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,
odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie,
odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkow,
e wlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz z

pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami,
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e wlasciwe zabezpieczenia p.poz Roboét 1 urzadzen Terenu Budowy,
e pracownicy obslugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych
kwalifikacji powinni legitymowac si¢ $wiadectwem potwierdzajacym posiadane
kwalifikacje.
Powyzsza lista stuzy jedynie do celow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie 1 spelnienie wszystkich wymogdéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikow na Terenie Budowy.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z
wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126, z pozn. zmianami).
Plan BIOZ powinien zawiera¢ m. in.:

- stosowanie i dostgpnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostgpnos¢ srodkow ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

- dzialania przeciwpozarowe,

- dzialania podj¢te w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie Placu Budowy,

- dzialania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp.,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo robot.

Ponadto jezeli na tym samym placu budowy dziala jednoczesnie dwoch lub wigcej
wykonawcow to powinien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odr¢bnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.12. Zapis stanu przed rozpocz¢ciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy, budynkow, nawierzchni, itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania Robdt oraz
terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory Roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywac.
Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoly nalezy zidentyfikowaé, opisac,
sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje¢ taka (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inspektorowi

w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczgciem wszelkich Robot na
Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Inspektorowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku
uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora,
tak, aby umozliwi¢ obecnos$¢ na niej przedstawicieli Zamawiajacego i Inzyniera.
Wykonawca bedzie ponadto przygotowywaé dokumentacje fotograficzng z Terenu Budowy
podczas prowadzenia Rob6t. Dokumentacja ta bedzie zalaczona przez Wykonawce w
Raportach z postepu prac.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robot przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca
przywroci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac aprobate Inspektora i
wlasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odre¢bnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Przebudowa i remont wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zespotu Szkot nr 1 w Wagrowcu na terenie dziatek
nr 1653/2, 1652/2, 1651, 1647/6 przy ul. Kcynskiej 48 w Wagrowcu



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych 17

1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez
wtladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.14. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Zasady stosowania w norm w ramach niniejszego Zadania sg zgodne z art. 30 Ustawy PZP.
Ponadto gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisoéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, przy zachowaniu
zgodnosci z zapisami art. 30 Ustawy PZP oraz pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora. Rdznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone
Inspektorowi, co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.15. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Inspektora), spelniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania
budowy i rozbidrki, wlaczajac w to koszty pozwolen i zajgcia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podlaczen
niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bgdzie ponosil koszty korzystania z
przytaczonych mediow zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania Robdt oplatami.
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca przewidzi pomieszczenia na biura,
warsztaty, magazyny uzyje elementéw lub modulow prefabrykowanych majacych estetyczny
1 czysty wyglad.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla
wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste 1 winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza by¢ regularnie
sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.
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Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy beda podlegaé
uzgodnieniu z zarzadcami drog w ramach projektow organizacji ruchu.

Koszty zwiazane z ochrong stanu technicznego infrastruktury istniejacej nie podlegaja
odre¢bnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w Cen¢ Kontraktowa..

1.16. Nadzor oraz dokumentacja archeologiczna

Teren budowy nie jest objety ochrong konserwatorska.

W przypadku jednak natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inspektora oraz Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw w Opolu.

Do momentu uzyskania przez Inspektora pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno
Wykonawcy wznowi¢ robdt na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Nadzor archeologiczno — konserwatorski nad cato$cig prac ziemnych w takim przypadku
bedzie zlecony przez Zamawiajacego.

1.17. Zielen
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow, zabezpieczenie drzew i przesadzenie.
W przypadku zaistnienia koniecznos$ci usunigcia drzew i krzewdw, innych niz wymienione w
Dokumentacji projektowej, nalezy zgtosi¢ ten fakt Inspektorowi, ktory dokona Ustalen co do
dalszych dziatan zgodnie z Klauzulg 3.5.
Koszty wycinek drzew i krzewow i przesadzenia krzewow zostang przez Wykonawce
wliczone w odpowiednie pozycje Kosztorysu ofertowego.
Przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu pozostatych drzew i krzewow,
nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu
korzeniowego. W tym wypadku przed przystapieniem do prac budowlanych, pnie drzew
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopow
nalezy zwrdci¢ uwagg, aby nie spowodowac znacznego obnizenia zwierciadta wody. Stan ten
moze by¢ przyczyna usychania istniejacego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia krzewow, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt.
Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
W poblizu projektowanych tras rosng drzewa, ktoére w trakcie robdt moga by¢ narazone na
uszkodzenia. W celu ich ochrony nalezy:

- oslania¢ pnie drzew rosngcych w poblizu wykopdow,

- roboty ziemne w poblizu systemu korzeniowego wykonywac¢ r¢cznie,

- odstonigte korzenie zabezpieczy¢ przed przesuszeniem,

- nie lokalizowa¢ sktadéw i drég dojazdowych w poblizu drzew,

- zaleca si¢ prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.
Koszty zabezpieczenia zieleni nie podlegajgq odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze sg
wliczone w Cen¢ Kontraktowa.
1.18. Ubezpieczenia i Gwarancje
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje i utrzyma ich
waznos$¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami
Kontraktu i utrzyma ich waznos$¢ przez caly okres obowigzywania Umowy.
Koszty gwarancji i ubezpieczen nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa
wliczone w Cen¢ Kontraktowa.
1.19. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:
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e projekt organizacji budowy i robot spojny z Programem Zapewnienia Jakos$ci (o
ktorym mowa w punkcie 6.1), Harmonogramem (Programem Robot) dostarczanym
na mocy Klauzuli 8.3 Warunkéw Kontraktu, o ktérym mowa w punkcie 5.6,

e projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.6.3,

e dokumentacj¢ powykonawcza zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie
1.19.1.1,

e projekty robot tymczasowych, ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji
Robot Stalych, w tym m. in. projekty zabezpieczenia $cian wykopow, projekty
zabezpieczenia lub przetozenia urzadzen, instalacji znajdujacych si¢ w strefie
oddzialywania robot, projekty odwodnienia wykopdéw na czas budowy,

e raporty z postepu prac — zgodnie z Klauzulg 4.21 Warunkéw Kontraktu,

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ Inspektorowi wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia
robot oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Koszty w/w dokumentow zostang przez Wykonawce wliczone w Cen¢ Kontraktowa.

1.19.1.1 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezb¢dnymi opisami w
zakresie 1 formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty
tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i
detali wykonanych Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementow zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzna, zawierajaca dane umozliwiajace wniesienie
zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres
powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacj¢ powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inspektorowi do przegladu przed
rozpoczeciem Prob Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wtasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyzej.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumentacje powykonawcza w 5 egzemplarzach w
formie wydrukow oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawcza
dokumentacje¢ geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wiasciwego
o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami osrodka).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia majace by¢ dostarczone i wigczone do Robdt muszg by¢
zgodne z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu
Europejskiego  (EN), Migdzynarodowego Standardu (ISO) tam gdzie odpowiedni kodeks
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lub norma istnieje. Polskie Normy beda mialy pierwszenstwo przed Kodeksem EN i Normami
ISO w wypadku r6znic lub sprzecznosci.
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych okre§lonych w art.
5 ust. 1 -Prawo Budowlane. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych 1 jako$ciowych materialéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich
wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami Programu Zapewnienia Jakosci.
Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawceg przy wykonywaniu Robdt winny by¢:
- nowe i nieuzywane,
- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w SIWZ i w
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiazujacych
norm i przepisow.

2.2. Inspekcja wytworni Materialow
Wytwornie Materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
Materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:
- Inspektor bgdzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta w czasie przeprowadzania inspekc;ji.
- Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwoérni, gdzie odbywa sie¢ produkcja Materiatow lub Urzadzen
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztoZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materialéw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktoérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze
zosta¢ odrzucony przez Inspektora zgodnie postanowieniami klauzuli 7.5 Warunkéw
Kontraktu.

2.4. Przechowywanie i skladowanie Materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy b¢da one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i
wlasciwosci do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
Czas przechowywania Materiatow i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé
poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
Wykonawcy.
Urzadzenia 1 materialy nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentow. Na Teren
Budowy nie wolno dostarczy¢ zadnych Materiatow dopdki nie beda spetnione nastepujace
warunki:

- Inspektor otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odno$nie warunkow

sktadowania tych Materialow na terenie budowys;
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oraz
- teren, na ktorym materiat bedzie sktadowany zaakceptowany przez Inspektora.

2.5. Kwalifikacje wlasciwosci Materialow

Kazda partia Materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robdt musza zostaé
zatwierdzone przez Inspektora.

Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, §wiadectwa itp.
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nie pézniej niz w dniu
dostawy Materiatéw, Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub
dostawcow protokoty z przeprowadzonych prob, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych
Materiatléw 1 Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestow na rgce Inspektora. Atesty takie
majg stwierdzi¢, iz odno$ne Materiaty i Urzadzenia zostaty poddane probom wedtug
wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujacych przepisow i norm, jak
réwniez podawac wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materialy i
Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wiasciwe
atesty.

Inspektor moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach, urzadzeniach
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
testow o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonaweca jest zobowigzany do
dostarczenia Materiatow 1 Urzadzen do jakichkolwiek czgsci Robot odpowiednio weze$nie w
celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie
Inspektora probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni
si¢, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktorego takie
probki zostaja pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda
réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane bgda na koszt
Wykonawcy.

Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenie polskich thumaczen dokumentéw zwigzanych z
materialami, a istniejacych w innych jezykach.

Dostawca 1 Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodoéw potwierdzajacych
powyzsza zgodno$¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

2.6. Znakowanie Urzadzen i Materialow

Znakowanie Urzadzen, Materialéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w
jezyku polskim i1 zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cz¢$¢ urzadzenia musi
by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktorych musza znajdowac si¢
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.7. Uslugi specjalistow- pracownikow Producentow

Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw
$wiadczone podczas przeprowadzania Robdt budowlanych ptaci Wykonawca.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie oraz w
zaakceptowanych przez Inspektora: projekcie organizacji Robot i Harmonogramie rzeczowo-
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finansowym (Programie robot); w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw
lub utrata ich aktualnos$ci beda wystarczajacym powodem do wydania przez Inspektora
polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usunigcia z
Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
Postugiwac si¢ sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢
okaza¢ odpowiednimi za§wiadczeniami o ile takie s3 wymagane przepisami prawa.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4. TRANSPORT

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materiatow w taki sposob, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inspektora. Nie moga
one wplywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robét i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacj¢ Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowac¢ Inspektora o kazdym takim
transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do
ruchu na terenie zakonczonych robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie
wszelkich szkdd spowodowanych takim transportem na swoj wlasny koszt i zgodnie z
instrukcjami Inspektora.

Wykonawca na wlasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracg srodkdéw transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia Materiatow w taki sposob, aby zapewnione byto prowadzenie Rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inspektora. Nie moga
one wplywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych
Materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spelnia¢ wymagania
Kodeksu Drogowego i innych przepisoéw, szczegolnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych
obcigzen na osie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz
za jako$¢ zastosowanych Materiatléw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, poleceniami Inspektora oraz opracowanymi przez
Wykonawce: Harmonogramem rzeczowo-finansowym i projektem organizacji robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym w
szczegblnosci w Dokumentacji projektowej i w ST), a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektora uwzgledni wyniki badan materialdow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania Robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie korzystat z programu do rozliczania Robo6t ktéry zostanie mu
nieodplatnie udostgpniony, jezeli bedzie od niego tego wymagat Zamawiajacy lub Inspektora.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.

5.3. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada dokumentacj¢ projektowa, stanowigca podstawe realizacji Robot.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po 1 komplecie dokumentacji projektowej wraz z

obowigzujacym pozwoleniem na budowg przed przystapieniem do Robdt, zgodnie z zapisami
klauzuli 1.8 Warunkéw Kontraktu.

5.4. Zgodnos¢ Robdt z obowiazujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu
do wybudowania obiektéw budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

— bezpieczenstwa konstrukcji,
— bezpieczenstwa pozarowego,
— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:
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— zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
— usuwania Sciekéw, wody opadowej i odpaddw,
3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.

5.5. Zgodnos¢ Robot z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi,
Dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w Akcie Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych moga nie objaé
wszystkich szczegdtow projektu i Wykonawca winien to wziaé pod uwage przy planowaniu
budowy, realizujac Roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca
nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy 1 Urzadzenia beda zgodne z
Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatow i Urzadzen muszg by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie beda w pelni zgodne
z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementow budowli, to takie Materiaty i
Urzadzenia beda niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.6. Harmonogram rzeczowo-finansowy (Program robaét)

Wykonawca musi zapewni¢ odpowiednig kolejnos¢ wykonywania Zadan.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi oraz Zamawiajagcemu do
akceptacji Harmonogramu calej budowy — Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw
Kontraktu (klauzula 8.3) przedtozy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdélowy Program
Robodt. Program Rob6t musi zawiera¢ ewentualne korekty wynikajace z projektow
organizacji ruchu uzgodnionych zarzadcami drég oraz odnosnymi lokalnymi wladzami,
a takze uwzglednia¢ zastrzezenie: Roboty wraz z odbiorami bede dokonywane
odcinkami pomig¢dzy zasuwami sekcyjnymi (odcinki odbiorowe), tak zeby bylo mozliwe
przepiecie przylaczy istniejacych i zapewnienie ciaglosci w dostawie wody dla
poszczegolnych odbiorcow.

Kolejnos$¢ realizacji robdt nie wymaga obligatoryjnego ustalania kolejnos$ci realizacji i
gléwnie zaleze¢ bedzie od sukcesywnego udostepniania frontu robdt w czynnych obiektach,
ktore w tym czasie wymagaé beda zapewnienia cigglosci eksploatacyjnej.

W zwiazku z konieczno$cig minimalizowania utrudnien w ruchu drogowym Roboty musza
by¢ prowadzone w mozliwie najkrotszym czasie.
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Harmonogram (Program robot) bedzie podlegal niezb¢dnym aktualizacjom.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.9 Warunkow Kontraktu system
zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac stosowanie si¢ do wymagan Kontraktu. System
ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materialdow oraz Robot z
czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢, sa okreslone w Kontrakcie,
normach 1 wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i1 sposéb prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementow Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej, kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes$¢ szczegodtowa opisujacy dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
Materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw
Materiatoéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow
Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.
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- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli,
metode, zakres, czas i czgstotliwo$¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnoscei i
dokumentacje¢ jak réwniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie
(rodzaj 1 czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.)
PZJ musi by¢ spojny z projektem organizacji robodt i Programem robot.
6.2. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
Materiatow, ktore budza watpliwo$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej niz w terminie okreslonym z Inspektorem.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materialow u zrodta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ Materiatow i Robot z wymaganiami Kontraktu na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ probki Materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci Materiatéw 1 Robot z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
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6.5. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowia w szczegélnosci:

1) Pozwolenie na budow¢ wraz z Projektem Budowlanym,

2) Projekt Wykonawczy,

3) Dziennik budowy,

4) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

5) Dokumenty Wykonawcy,

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

7) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez
Warunki Kontraktu zatgcznikami (Klauzula 4.21),

9) Protokoty z prob, inspekcji, odbioréw,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie
wladze,

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.6. Dokumenty zapewnienia jakoSci

Dokumenty zapewnienia jako$ci to dzienniki laboratoryjne, atesty Materialow, orzeczenia
itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. Dokumenty te beda wymagane podczas
Odbioréw 1 Prob Koncowych Robét. Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych
dokumentow.

6.7. Przechowywanie dokumentow budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu beda przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inspektora powinny by¢
przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien
dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem okresach archiwizacji, rowniez na no$nikach
elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa (Cena Kontraktowa) okreslona w Ofercie.

Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zazadania dodatkowej zaplaty.
W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami Wycenionego Wykazu cen, przy
uwzglednieniu zapisow Umowy i O$wiadczenia do Wykazu cen.

Wykonawca bedzie zobowigzany do dokumentowania postepu Robot w postaci
rysunkow, szkicow, obliczen, opisow, itp.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inspektora i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych robot i obiektow do czasu przejgcia przez Zamawiajacego.
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Do wszelkich odbioréw, prob i sprawdzen maja rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule
Warunkow Kontraktu.

Gotowos¢ robot lub ich czgsci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Roboty wraz z odbiorami b¢d¢ dokonywane odcinkami pomiedzy studniami

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt

1 poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru dokonuje Inspektor. O
gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora pisemnie.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos$¢ 1 ilos¢ Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jakos¢ i
zgodno$¢ wykonanych robot z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji 1
badan, atesty, certyfikaty, §wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem
geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne
dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robat,

- przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inspektora,
Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i
zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wptyw na przyszia eksploatacje¢, trwato$¢ i
niezawodnos$¢ wykonanych robat:

- zgodno$¢ wykonanych robot z Dokumentacja projektowa,

- rodzaj zastosowanych materialow, typ urzadzen,

- technologi¢ wykonania robot,

- parametry techniczne wykonanych robdt,

- wykonang dokumentacj¢ z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowana
zgodnie z obowigzujacymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii,
potwierdzong stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego -
dotyczy to odbioréw czesciowych i odbioru catosciowego.

Do protokotu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z prob przeprowadzanych przez Inspektora.

Wzor protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

Przeprowadzenie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci wynikajacych z Kontraktu.
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8.2. Odbior czesciowy

Przed wystgpieniem o ptatnosci Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie
roboty, ktorych ptatno$¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami
opisanymi w p. 8.1 dotyczacymi odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora za podstawe do wystapienia o ptatnos¢, kiedy
przeprowadzony odbior czg$ciowy da wynik pozytywny.

Protoko6t odbioru robdt Wykonawca dotaczy do wystapienia o ptatnos¢. Jezeli w zakres robot
stanowiacych podstawe wystgpienia wchodza roboty poddane odbiorom uprzednio
Wykonawca zataczy do wystapienia protokoty z tych odbiorow. Przeprowadzenie odbioru
czg$ciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajacych z Kontraktu.

8.3. Proby koncowe

8.3.1. Wymagania ogolne

Celem Prob Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem
wszystkich Robdt nim objetych, w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 warto$ci.
Warunkiem przystapienia do Prob Koncowych jest zatwierdzenie przez Inspektora
nastgpujacych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:
- Dokumentacja powykonawcza,
- Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
- Protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspeke;ji,
- Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatow:
o Dokumenty atestacyjne,
o Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
o Swiadectwa jakosci.
Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora o spelnieniu wszelkich wymagan formalnych i
gotowosci do przystapienia do Prob Koncowych.

W ramach Prob Koncowych dokonane zostanie komisyjne:
- sprawdzenie kompletnosci i poprawno$ci wykonania Robot poprzez weryfikacje
ich zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami Kontraktu,
- sprawdzenie protokoldw odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbioréow czesciowych, protokotdéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i
$wiadectw technicznych itp.

Wykonawca nie rozpocznie Prob Koncowych przed wydaniem przez Inspektora
potwierdzenia osiggnigcia gotowosci do rozpoczecia Prob.

Wykonawca da Zamawiajagcemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie
przeprowadzania Prob.

Nadzor nad przebiegiem Prob sprawowac bedzie Komisja w sktad, ktorej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektora, Wykonawca oraz inne osoby powotlane do udziatu
w probach przez Zamawiajacego i/lub, ktorych udziat w Probach jest wymagany przepisami.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udzialu w Probach Koncowych
przedstawicieli Instytucji, ktorych obecno$¢ jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi protokot wedtug wzoru
uzgodnionego z Inspektorem. Protokét musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkow
Komisji.
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Niezaleznie od zatwierdzenia Inspektora Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia Prob w sposdb dokumentujacy zgodnos¢ z Kontraktem, a w szczegdlnosci
dokumentujacy osiggnigcie parametrow koncowych okreslonych w Kontrakcie.

Kazda kolejng fazg Prob mozna rozpoczaé wytacznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzednie;.

Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob, w
poszczegblnych ich fazach poréwnywane beda z dopuszczalnymi warto§ciami tych
parametréw okreslonymi w instrukcjach obstugi. Parametry dopuszczalne podane beda z
warto$ciami tolerancji. Przekroczenie wartos$ci tolerancji parametru kwalifikowane begdzie
jako niepowodzenie proby.

8.3.2. Proby koncowe

Proby koficowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inspektora, przedstawicieli
Zamawiajacego oraz innych osob wskazanych przez Inspektora i zakonczy¢ raportem.

8.3.2.1 Warunki rozpoczecia Préb Koncowych

— Zakonczenie prac montazowych zgodnie z ST oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, a w szczegdlnos$ci
dotrzymanie zatozonych warunkéw technicznych pracy.

8.3.3. Raport z Prob Koncowych

Raport z Prob Koncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Prob
Koncowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacji.
W szczeg6lnosci Raport powinien zawieraé nastgpujace elementy:
- protokoly z przeprowadzonych podczas Prob Koncowych badan, prob inspeke;i,
- protokoty potwierdzajace zgodno§¢ wykonanych robot z Kontraktem i
dokumentacja projektowa,
- protokot stwierdzajacy, ze obiekt speinia zatozone wymagania technologiczne
oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

8.3.4. Pozwolenie na uzytkowanie

Po wykonaniu Prob Koncowych Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dla
Zamawiajacego dokumentéw umozliwiajagcych Zamawiajacemu uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie wykonanego obiektu. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne
dokumenty do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz wykona wszystkie niezb¢dne
roboty, ktére limitujg uzyskanie tego pozwolenia.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego Robot

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakeie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona Komisja odbiorowa, w sktad, ktorej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektora, Wykonawcy oraz inne osoby powotane do udziatu
w probach przez Zamawiajacego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami.
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Wynikiem odbioru jest sporzadzenie Protokotu odbioru robot. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i
ST.

W toku odbioru konicowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie robot odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST

z uwzglednieniem tolerancji, 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Warunkach Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST,

Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
Protokoty odbiorow czegsciowych.

Dzienniki Budowy (oryginaty).

A A

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST.

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza.
8. Decyzje Pozwolenia na budowg/ zgloszenia/ na uzytkowanie.
9. Wszystkie inne urzgdowe pozwolenia zwigzane z realizacja robot.

10. Wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych.

11. Instrukcje eksploatacji obiektow.
12. Oswiadczenie kierownika budowy o:

¢ zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,

¢ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢ 0 wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja
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wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego

1 dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Inspektora lub Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktora
W wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Pozwolenie na uzytkowanie

Po wykonaniu Prob Koncowych Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dla
Zamawiajacego dokumentdw umozliwiajacych Zamawiajagcemu uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie wykonanego obiektu. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne
dokumenty do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz wykona wszystkie niezb¢dne
roboty, ktére limitujg uzyskanie tego pozwolenia.

8.6. Przeglady w okresie zglaszania wad

Przeglady w Okresie Zgtaszania Wad polegaja na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistnialych
w okresie zglaszania wad. Terminy przegladéw poda Zamawiajacy do protokotu odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest Cena Ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce skalkulowana
przez Wykonawce na podstawie dokumentacji oraz Specyfikacji technicznej i Wykazu cen.
Dla pozycji Wykazu cen wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Wykazu cen.

Cena ryczaltowa danej pozycji Wykazu cen winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty,
czynno$ci, wymagania i badania niezb¢dne do wtasciwego wykonania i odbioru Robot
wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegétowo wymienione w
Specyfikacjach Technicznych i Wykazie cen czy tez nie.

9.2. Kwota ryczaltowa

Kwota ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wypetionym
Wykazie Cena jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonane Roboty objete ta pozycja Wykazu cen.

W kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ migdzy innymi w szczego6lnosci:

e robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

e warto$¢ zuzytych materialow (w tym wszelkich materialdéw pomocniczych
niezbednych do wykonania robot a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie)
wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych
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itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i1 bocznic, koszty dzierzawy pasow
roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

koszty ogolne przedsigbiorstwa,

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robdt itp. niezbednych do
wykonania Robot Statych, przeprowadzenia Prob Koncowych oraz utrzymania
cigglosci eksploataciji sieci,

koszty badan, prob i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu,
koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktorych nie
przewidziano odregbnych pozycji Wykazu cen,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancji,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen ryczattowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Kwoty ryczattowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci 1 winny zostaé
ustalone przez Wykonawce w wypelnionym Wykazie cen

9.3. Zasady rozliczenia za spelnienie wymagan niniejszej ST-0

Spelnienie wymagan niniejszej ST-0 nie podlega odre¢bnej zaplacie i uwaza si¢ je za
uwzglednione i wliczone w ceny ryczaltowe wprowadzone przez Wykonawce w
wypelniony Wykaz cen.

10. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 tekst
jednolity).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483 tekst
jednolity).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215
tekst jednolity).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz.
276 tekst jednolity).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 tekst
jednolity).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 2019 poz. 667 tekst
jednolity).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U. 2020 poz.
65, tekst jednolity).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2019 poz.
1372 tekst jednolity).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 tekst
jednolity).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797 tekst jednolity).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Dz.U. 2020 poz. 10, z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 tekst
jednolity).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2019 poz. 155
tekst jednolity)..
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e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne 1 gérnicze. (Dz.U. 2019 poz. 868
tekst jednolity).)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodge i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. 2019 poz. 1437 tekst jednolity).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294, z p6zn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. (Dz. U. Dz.U. 1995
nr 25 poz. 133, z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831 z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583, tekst jednolity).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkow ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259
poz. 2173).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw
budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71, z p6zn, zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011, z pdzn, zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapic¢ po
przeprowadzeniu przez wlasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1128, z p6zn, zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w
sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke, zgloszenia
budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o$§wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz
decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz.U. 2016 poz. 1493).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126, z poZzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002
nr 108 poz. 953, z p6zn, zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie
warunkow i trybu postgpowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401, z pozn. zmianami).
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650, tekst jednolity).

e Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy. (Dz.U. 2018 poz. 1286, z pozn,
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455, z p6zn.
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i1 Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002, z p6zn,
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow (Dz. U. 99.74.836).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719, z pozn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. 2009 nr 124 poz. 1030, z pozn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych. (Dz.U. 2012 poz. 463, z pdzn, zmianami).

e Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.
2020 poz. 177, tekst jednolity).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112, tekst jednolity).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27
stycznia 1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkoéw
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz.U. 1994 nr 21 poz.
73).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231).

¢ Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
(GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

e Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych
(Zarzadzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
4.02.1992r.).
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e Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5
Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.).

e Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4
Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980r.).

e Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7
Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979r.)

UWAGA:

Nie wymienienie tytuhlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Jezeli ktorykolwiek z wyzej wymienionych dokumentow okaze si¢ nieaktualny w okresie
realizacji Kontraktu, to Wykonawca bedzie realizowal Umowe w oparciu o akt prawny
obowiazujacy lub zmieniajacy (zast¢pujacy) ten wskazany powyzej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA T ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 1 Roboty pomiarowe
Kod CPV 45262600-7
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot
pomiarowych podczas budowy obiektow budowlanych w ramach w ramach
,,Przebudowa i remont wewngtrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zespotu Szkot
nr 1 w Wagrowcu na terenie dziatek nr 1653/2, 1652/2, 1651, 1647/6 przy ul. Kcynskiej
48 w Wagrowcu” .

1.1.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia w Wagrowcu robot
pomiarowych zwigzanych z uktadaniem sieci kanalizacji sanitarnej i obejmuja:
— Geodezyjne wyznaczenie obiektow budowlanych w terenie,
— Czynnosci geodezyjne w toku budowy,
— Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy,
— Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape
zasadniczg 1 zarejestrowanie jej.

1.2.Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych
Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Specyfikacja ST 00 i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania Ogolne punkt 2.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 3.
Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem pomiarowym odpowiednim do wymagan Robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogolne dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt
5.

5.1. Geodezyjne wyznaczenie obiektow w terenie

Do obowiazkéw Wykonawcy naleza wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidtowej
realizacji robdt zgodnie z ponizszymi wytycznymi.
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Roboty opisane w punkcie 1.1 powyzej nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i1 zakres
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujace w
budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz WZ.

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowigzujace na podstawie rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra Administracji I
Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osndw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych (Dz.U. 2012 poz. 352 z p6zn. zmianami) i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o
infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 z pdzn, zmianami).
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre§lone w Dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie r6znig si¢ od rz¢dnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora.

Punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot.

5.2. Wytyczenie tras i obiektow

Trase projektowanych rurociggdéw i obiektéw sieciowych wytyczy¢ na podstawie planu
zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewodow podziemnych na
podstawie wykonanych przekopdéw kontrolnych. Usytuowanie trasy kanalizacji sanitarnej w
terenie, gdzie brak jest statych punktow dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w
oparciu o siatke kwadratow.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzyska dane zawierajace lokalizacje i
wspolrzedne punktow gldwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o uzyskane materiaty
Wykonawca powinien ponownie przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne
do szczegotowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe mogg by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizowaé
rzedne terenu i nie opierac si¢ na rzgdnych okreslonych w Dokumentacji projektowe;.
Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora. Punkty wierzchotkowe, punkty
glowne trasy i1 punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktoéw pomocniczych, polozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢
pomig¢dzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.
Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
rurociagu i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state
na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz trasy. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inspektora.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni btad niwelacji po
wyrownaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do
reperdw panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rz¢dnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne uzyskane przez Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co
50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm dla drog.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopoéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy roboét), zgodnie z Dokumentacjg projektowa oraz w
miejscach wymagajacych uzupeknienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora.

Do wyznaczania krawe¢dzi wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki. Odleglo$é
migdzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztatltowania terenu oraz geometrii trasy. Odlegtosé
ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

5.6. Wyznaczenie polozenia przedmiotu Kontraktu
Dla kazdego z obiektow budowlanych bedacych przedmiotem wykonania nalezy wyznaczy¢
jego polozenie w terenie poprzez:

— wytyczenie osi obiektu,
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— wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania
Ogolne pkt 6.

Kontrolg jakosci Robot opisanych w punkcie 1 nalezy prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w
pkt 5.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogolne p. 7.
Z uwagi na ryczaltowy sposob rozliczenia Kontraktu obmiar rob6t nie bedzie prowadzony..

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace Odbioru Rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 8.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogolne p. 9.

Roboty pomiarowe nie podlegaja odr¢bnej zaplacie i uwaza sie je za wliczone w ceny
ryczaltowe Robdt Stalych, ktorych realizacja wymaga wykonania robot pomiarowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz.
276 tekst jednolity).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995 r. poz. 133).

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455).

4. Instrukcja techniczna O-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i

kartograficzne;j.

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

11. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.

12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

13. Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK
1998
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SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 2 Roboty rozbiorkowe
Kod CPYV 45110000-1
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robot
rozbidrkowych w ramach ,,Przebudowa i remont wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie Zespolu Szkét nr 1 w Wagrowcu na terenie dziatek nr 1653/2, 1652/2, 1651, 1647/6
przy ul. Kcynskiej 48 w Wagrowcu” .

1.1.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia w Wagrowcu robot
rozbiérkowych i obejmuja:
— Rozbidrka nawierzchni betonowej,
— Rozbidrka podbudowy z kruszywa tamanego,
— Demontaz studni rewizyjnych fi 1000 mm,
— Demontaz rurociagu istniejgcego rurociagu,

1.2.Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych
Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Specyfikacja ST 00 i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Niniejsza specyfikacja nie przewiduje stosowania nowych materiatow

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 3.
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiednim do wymagan Robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogolne dotyczace srodkoéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt
5.

5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystapieniem do rozbiérek Wykonawca zglosi 1 uzgodni termin rozpoczecia robot z
Zarzadcg istniejacych sieci oraz poniesie wszelkie zwigzane z tym koszty

Wykonawca poda miejsca sktadowania materiatow rozbidérkowych i sposobu ich
wykorzystania lub wywozu. Wykonawca przygotuje i uzgodni Informacj¢ o odpadach
(zgodnie z ustawg o odpadach). Uwaza si¢, ze wszystkie koszty z tym zwigzane oraz z
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wywozem, sktadowanie, utylizacja, zagospodarowaniem odpadéw porozbidérkowych
Wykonawca uwzglednil w swojej Ofercie i nie podlegaja one dodatkowej zaptaty.

Po wykonaniu prac rozbidrkowych rejon wykonywania robdt ziemnych nalezy doprowadzi¢
do stanu sprzed wykonywania robot.

Warunki i tryb postgpowania przy prowadzeniu robdt rozbidorkowych okresla szczegdétowo
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz. U 04.198.2043).

Sposodb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia
27.04.2001 o odpadach, z pdzniejszymi zmianami

5.2. Prace przygotowawcze i wykonywanie robot

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbidrek nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Teren, na ktorym prowadzona jest rozbiorka nalezy oznakowac i ogrodzi¢ zgodnie z
wymaganiami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym.

W celu rozbidrek elementow sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ wykop zgodnie z ST-3.
Wykop ten powinien by¢ zabezpieczony przed osuwaniem si¢ skarp. Po wykonaniu wykopu
nalezy rozebra¢ elementy sieci kanalizacyjnej i wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowac.

5.3. Rozbiorka istniejacych nawierzchni

Istniejace nawierzchnie rozebra¢ poprzez wylamanie reczne lub mechaniczne. Materiat z
rozbidrki wraz z podsypka nalezy przesortowac i odrzuci¢ na pobocze oraz utozy¢ w stosy.
Gruz z rozbidrki nawierzchni nalezy wywiez.

Material nadajacy si¢ do ponownego wbudowania nalezy oczysci¢, sktadowacé 1 zabezpieczy¢
przed zniszczeniem.

Material przeznaczony do przekazania wtascicielowi nalezy oczyscic 1 przewie$ na miejsce
wskazane przez wlasciciela

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania
Ogolne pkt 6.

Kontrola jakos$ci wykonania robot zwigzanych z rozbiorka polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w niniejszej
STWiORB.

Wszystkie roboty ujete w STWiORB podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapow robdt potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie podlega:

- sprawdzeniu oczyszczenia terenu z odpadow powstatych podczas robot rozbidorkowych.
Roboty ziemne nalezy kontrolowa¢ zgodnie z STWiORB dotyczaca wykonania robot i
dotyczaca wykonania zasypek.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogolne p. 7.
- 1 szt. (1 sztuka) dla rozbiorek studzienek,
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- 1 m (1 metr) dla rozbioérki rurociagow,

- 1 m? (1 metr kwadratowy) rozbieranej nawierzchni wraz z podbudowa

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace Odbioru Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 8.
Rozbiorki uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza STWiORB
1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie roboty i badania przewidziane w punkcie
6 niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogolne p. 9.

Cena 1 szt. rozbidrki studzienki obejmuje wykonanie miedzy innymi:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne zgodnie z ST-3,

- demontaz elementow studzienek,

- segregacja odpadow,

- zatadowanie na $rodki transportu,

- wywoz i utylizacje,

- prace porzadkowe i pomocnicze.

Cena 1 m (metra) rozbidrki rurociggu obejmuje wykonanie migdzy innymi:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne zgodnie z ST-3,

- demontaz rurociagu,

- segregacja odpadow,

- zatadowanie na $rodki transportu,

- wywoz i utylizacje,

- oczyszczenie istniejacych kanatdw 1 wywoz zanieczyszczen z utylizacja,

- prace porzadkowe i pomocnicze.

Cena 1 m? rozbieranej nawierzchni drogowej wraz z podbudowa obejmuje wykonanie miedzy

innymi:

- cigcie nawierzchni utwardzone;j,

- niezbe¢dne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i ukladanie materialow z
rozbiorki,

- sktadowanie na poboczu materiatow z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy,

- zatadunek i transport materiatow z rozbiorki, gruzu, na miejsce sktadowania,
wyladunek w miejscu sktadowania,

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r ( Dz. U. Nr 96, poz.437) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjne;.

2. Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz. U. 20013 poz. 21 z p6ézniejszymi
zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2001 poz. 1595)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 3 Roboty ziemne
KOD CPV 45110000-1
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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robo6t ziemnych na
zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Budowa hali (sali ) sportowej wraz z pomieszczeniami
socjalnymi przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wagrowcu wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Kanalizacja sanitarna ”.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot
przygotowawczych i obejmujg roboty ziemne:
— roboty ziemne tymczasowe i stale (wykopy, zasypy, nasypy, zasypy) zwigzane z
budowa uzbrojenia sieci kanalizacyjnej,
— roboty ziemne tymczasowe i stale (wykopy, nasypy, zasypy, nasypy) zwigzane z
makroniwelacjg terenu.

1.3. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagow komunikacyjnych i
linii energetycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogolne.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami ST i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze
okreslenia oznaczaja:

— wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla
urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypdéw, watow lub
hatd ziemnych,

— zasyp — wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym
zageszczeniem,

— przekopy — wykopy podluzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i
melioracyjnych,

— ukopy — pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia moze w miar¢ mozliwosci by¢
uzyta do budowy nasypéw lub wykonania zasypéw lub wywieziona na
sktadowisko,

— dokop — miejsce pozyskania gruntéw do wykonania robot ziemnych potozone
poza Placem Budowy,

— wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami glebsze od 1m,

— nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w
ktérych grunt jest celowo zageszczony,

— odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okre§lonym
miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego
zasypania wykopu,
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— plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych,
przez $cigcie wypuktosci 1 zasypanie wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu
mas ziemnych na odlegto$¢ do 50 m,

— wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okre$lona w normalnej probie Proctora,

— pal szalunkowy — element plytowy lub stupowy $cianki szczelnej z
wyprofilowanym bocznym zamkiem laczacym (brus, grodzica),

— Scianka szczelna — $ciana ztozona z podtuznych elementéw (drewno, stal,
beton), zaglgbionych w grunt $cisle jeden obok drugiego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania,

przechowywania i skladowania oraz postgpowania z materiatami nieodpowiadajagcymi

wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 Wymagania ogdlne.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

— grunt z wykopu,

— grunt z dokopu

o piasek $redni,

o piasek gruby,

O ZWIr,

wg PN-86/B-02480,

— grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na goraco ze stali
konstrukcyjnej weglowej St3Scu4, stosowane do budowy $cian wodoszczelnych,
zgodne z PN-EN 10248-1. I PN-EN 10248-2.

— cement zgodny z PN-EN 197-1,

— materialy do umocnienia wykopow.

e Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inspektorowi.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 3.
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

— koparki samobiezne: chwytakowa i podsi¢bierna 0,25+1,20 m3,
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— spycharka ggsienicowa 100-250 KM,

— glebiarka samobiezna chwytakowa 0,80+1,20 m3,

— plyta wibracyjna, samobiezna,

— kafar gasienicowy,

— zuraw samojezdny,

— zestaw do odwadniania wglebnego 1 powierzchniowego wykopow,
Uwaga: Parametry sprz¢tu podane sg orientacyjnie.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST i projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

4. SRODKI TRANSPORTU
Wymagania Ogolne dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 4.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora $rodki transportu:

— samochod dostawcezy, skrzyniowy,

— samochod cigzarowy, samowyladowczy (minimum 10T),

— samochod cigzarowy, skrzyniowy,
Uwaga: Parametry sprz¢tu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST i projektu organizacji robdt, ktory uzyskat
akceptacj¢ Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt
5.

5.1. Wymagania podstawowe
Podstawowe Wymagania w zakresie:
— postepowania w okolicznosciach nieprzewidzianych,
— wykonania wykopdow,
— wykonania nasypow,
— zabezpieczenia budowli robo6t ziemnych i robot,
— robdt ziemnych w okresie mrozéw,
sa zgodne z postanowieniami PN-B-06050 punkt 3 Wymagania.

5.2. Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST 1 oraz PN-B-06050.

5.3. Ksztaltowanie terenu
Ksztattowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050.
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5.4. Warunki gruntowo — wodne

Informacje nt. warunkéw gruntowo-wodnych sg zamieszczone w Dokumentacji projektowe;.
Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy ocena warunkdéw gruntowo wodnych i zaprojektowanie
odpowiednie Robdt Tymczasowych (umocnienia wykopow, odwodnienie wykopow,
zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania Robét.

5.5. Wentylacja

Powinna zosta¢ zapewniona wentylacja, pozwalajaca na usunigcie z wykopow, rowow, tuneli
1 przekopdéw potencjalnie niebezpiecznych gazow pochodzacych z dowolnego zrodta, oraz
zapewnienie obecnosci wystarczajacej ilosci tlenu. Przed wejsciem pracownikow nalezy
podja¢ odpowiednie kroki w celu sprawdzenia za pomoca detektoréw gazu stanu
bezpieczenstwa we wszystkich wyzej wymienionych miejscach prowadzenia prac.

5.6. Odklad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska
przeznaczone na tymczasowy gruntu pochodzacego z robdt ziemnych,

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty
sktadowania gruntu na sktadowiskach tymczasowych, koszty utrzymania sktadowisk, koszty
wszelkich robot wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku,
przemieszczania gruntu, formowania nasypow i inne), ponosi Wykonawca i nalezy je
odpowiednio uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.

Wykonawca na etapie przygotowania Oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilo$¢ mas
ziemnych bedzie nalezato wywiez¢ na odklad tymczasowy, a jaka na state usuna¢ z Terenu
Budowy. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacj¢ sktadowisk tymczasowych,
odlegtosci tych miejsc i odpowiednio uwzglednié te parametry w swojej ofercie.

Nadmiar gruntu z wykopow nalezy wywiez¢ w miejsce zaakceptowane przez Inspektora w
trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wykopywane sa rozne rodzaje materiatu, winno si¢ sktadowac je
oddzielnie, a najbardziej wlasciwy zachowa¢ do zasypania wykopow. Tam gdzie naturalne
odwodnienie podioza jest uzaleznione od wzglgdnego potozenia warstw przepuszczalnych i
nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczeg6lng uwaga nalezy oddzieli¢ od siebie material, a po
zakonczeniu robot przywroci¢ go na wlasciwe miejsce.

5.7. Dokop gruntu

W przypadku, gdy Specyfikacja, Kosztorys ofertowy lub Dokumentacja Projektowa zaktadaja
wykonanie robot ziemnych z wykorzystaniem gruntu z dokopu, nalezy rozumie¢ przez to, ze
roboty ziemne nalezy wykona¢ z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z
wymaganiami Kontraktu, pozyskany przez Wykonawce z miejsca potozonego poza Terenem
Budowy. Zapewnienie niezbednego do wykonania Rob6t gruntu nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Miejsce pozyskania materialu gruntowego podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora.

5.8. Podloze nosne

Podloze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych.
Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyktych warunkach operacja przeprowadzang od
razu, bezposrednio przed uktadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podloze zostanie
uszkodzone, row powinien by¢ kopany glebiej, a miejsce to wypetnione betonem lub
zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajacym, zgodnie z zaleceniem Inspektora.
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Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robot Statych na podtozu no$nym bez wczesniejszego
uzyskania pisemnej zgody Inspektora.

Jezeli Wykonawca uzna dane podloze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wowczas
obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed
wznowieniem prac.

5.9. Roboty ziemne przy realizacji przewodow podziemnych

Robot ziemne zwigzane z realizacja podziemnych przewodow kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonywa¢ w szczegdlnosci zgodnie z PN-B-10736.

5.10. Wykopy

5.10.1. Wykopy probne

Dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wykopy
probne. Inspektor moze zarzadzi¢ wykonaniem wykopow probnych z innych przyczyn. Jezeli
nie zostanie ustalone inaczej, wykopy probne nalezy w zwyklych warunkach prowadzié¢
recznie.

Raport na pismie lub szkic sporzadzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie
kazdego wykopu probnego powinien zosta¢ przekazany do uzgodnienia przez Inspektora.
Pozwoli to na okreslenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i gtgbokosci pod
poziomem terenu oraz wszelkich innych zwigzanych z tym informacji. Wykopu nie wolno
zasypywac do czasu zaakceptowania wyzej wymienionego raportu lub szkicu przez
Inspektora.

5.10.2. Wykopy wykonywane r¢cznie

Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystapienia takiej
koniecznosci z uwagi na ograniczony dostep, blisko$¢ innych instalacji lub z innych
wzgledow. Inspektor jest upowazniony do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych
maszyn ci¢zkich na dowolnym etapie wykonywania robot.

5.10.3. Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami (w szczegdlnosci PN-B-06050, PN-B-10736) i sztuka budowlang tak,
aby zapobiec ewentualnym ruchom i osuni¢ciom ziemi, ktore mogtyby spowodowaé
zmniejszenie szeroko$ci rowu, wywola¢ obrazenia ciala personelu lub op6znienia
prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajace media, konstrukcje czy
nawierzchnie drog.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajaco zaawansowany, by umocnienia mogly by¢ usunigte chyba, ze Inspektor
podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopdéw skarpowych jest dozwolone wytacznie w przypadku, gdy $ciany tych
wykopow znajda si¢ w calosci w obregbie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia
istniejacych instalacji, wlasno$ci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem
pieszym i kotowym oraz, gdy warunki gruntowo —wodne na to pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢
stosownymi znakami ostrzegawczymi, oswietleniem i choragiewkami.

Dla wykopow o glebokosci powyzej 3 m nalezy wykona¢ zabezpieczenie wedhug projektu
zabezpieczenia wykopow, ktory jest zobowigzany opracowaé Wykonawca robot. Projekt
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zabezpieczenia wykopu musi zosta¢ wykonany przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawniania oraz zatwierdzony przez Inspektora

W miejscu posadowienia przepompowni nalezy zastosowaé umocnienie za pomocg §cianek
szczelnych G62

5.10.4. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10
cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢
+lcmi—3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierownos$ci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.10.5. Odwadnianie wykopow

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu si¢ wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie
wykopow nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050, PN-B-10736 i PN-
S-02205 i ponizszymi wytycznymi.

Metodyka Robodt powinna zawieraé propozycje dotyczace systemow odwadniajacych oraz
usuwania wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowaé wykonanie tymczasowych drenow,
rowow odwadniajacych, drendw odcinajacych, saczkow, studzienek, studni, zastosowanie
pomp, igtofiltrow lub innych urzadzen odwadniajacych i powinna uwzglednia¢ wszystkie
materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadla wody w sposob staty ponizej
poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukonczone.

Szczegdlng uwage zwraca si¢ na mozliwos¢ wystapienia zjawiska ptywania w przypadku
czesciowo ukonczonych konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane
lub, jezeli dopusci si¢ do zalania wykopow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego
ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie §rodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu
w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢
zaprojektowane i eksploatowane w taki sposob, aby spowodowane przez nie osunigcia gruntu
nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukcji.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie igtofiltry, saczki, studzienki i inne tego
typu Roboty Tymczasowe winny znajdowac si¢ poza terenem przewidzianym na Roboty
State, a gdy nie beda juz potrzebne, nalezy je zapehi¢ zageszczonym strukturalnym
materiatem wypelniajagcym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej czgéci
tych Robdt.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno si¢ uzyskaé pisemne zezwolenie
wlasciwych wtadz i wlascicieli terenu. Wykonawca bedzie rowniez przestrzegad
obowigzujacych lokalnie przepiséw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno
odprowadza¢ wod gruntowych do istniejacej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu
odprowadzenia wod powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie zezwolenie na
wykorzystanie nowych lub istniejacych rur, ktore nie stanowia czgsci czynnej instalacji
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kanalizacyjnej, nalezy je wowczas doktadnie oczysci¢ z mutu i innych odktadajacych si¢
materiatéw oraz naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw
gruntowo-wodnych i1 uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem. Przy prowadzeniu robdt ziemnych
w obrgbie warstwy gruntow spoistych wykopy nalezy chroni¢ przed wptywem wod
opadowych czy przemarzaniem.

5.10.6. Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadlem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod
woda stanowi wstepng fazg robdt nalezy go wykona¢ do glebokosci okoto 50 cm mniejszej
niz w projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza si¢ wowczas
na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

5.11. Zasypywanie wykopow

5.12. Posadowienie rurociaggow

Przewody instalacyjne nalezy uklada¢ w wykopach waskoprzestrzennych i
szerokoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub r¢cznie zgodnie z opisami
zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczeg6élnych kanatéw kanalizacji.

Przy wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢
usunigta r¢cznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem
niepowodujacym spulchnienia gruntu.

Jesli w dokumentacji projektowej lub w wytycznych producenta nie podano inaczej rury
nalezy uktada¢ na wykonanej podsypce piaskowej o grubosci min. 15 cm.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje — podsypka moze by¢ wykonana z innego
wskazanego materiatu.

Jezeli wykop zostanie przeglgbiony, to jego dno nalezy wypetnié¢ przez wykonanie tawy
zwirowo-piaskowe;.

5.13. Zasypywanie wykopow

Jezeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej to minimalna grubos$¢ zasypki
wstepnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury wynosi co najmniej 0,2-0,3 m.
Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno w zasadzie odbywac si¢ rgcznie. Zasypke wykonaé
gruntem z dokopu lub piasku.

Pozostata cze$¢ wykopu moze zosta¢ wypelniona materialem rodzimym, jesli zostanie on
zaakceptowany przez Inspektora.

Wypehienie wykopu powinno nastgpowaé warstwami o statej grubosci. Grubos$¢ warstw w
zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zaggszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego
zageszczenia. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiagnigciu
wymaganego zage¢szczenia warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciagajaca si¢ do 1,0 m
ponad wierzchem rury, powinna by¢ zageszczona przy pomocy $rednich ubijakow
wibracyjnych (max ci¢zar roboczy 0,6 kN) lub za pomoca ptyt wibracyjnych (max ci¢zar
roboczy 5 kN). Ciezkie zageszczarki stosowa¢ w warstwach przykrycia odlegtych o ok. 1,0 m
od wierzchu rury.

Zasyp musi by¢ wykonany w taki sposob, aby spelniat wymagania nasypu nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenow rolnych). Zageszczenie obsypki 1 zasypki
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powinno odbywac¢ si¢ warstwami do uzyskania IS=0,98. Ostatnig warstwe¢ zasypki wykopow
instalacyjnych w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy zaggsci¢ do IS=1,00.
Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zaggszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.
Zaleca sig, aby:
— dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospolek, zwirdw i rumoszy gliniastych,
wilgotno$¢ gruntu byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,
— dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn > 0,7 Wopt, przy czym gorna
granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych,
— dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy
polewa¢ mozliwie duza ilo$cig wody.
Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywaé na szeroko$é¢ ok. 25 cm $lady
poprzednie. W przypadku gruntow spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje si¢ gtadka
powierzchni¢ warstwy (np. przy zastosowaniu walcéw gladkich) nalezy ja przed potozeniem
warstwy nastepnej spulchni¢ (np. kultywatorem) na gltgbokos¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne
pkt 6.

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Kontrolg jakosci robot ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-
06050,
PN-B-10736 1 PN-S-02205.
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z
nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy
okresli¢ nastepujace wlasciwosci:
— sktad granulometryczny,
— zawarto$¢ cze$ci ograniczonych,
— wilgotnos¢ naturalna,
— wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowsa szkieletu gruntowego,
— granice ptynnosci,
— kapilarno$¢ bierna,
— wskaznik piaskowy.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czgstotliwo$cia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez
Inspektora. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowiacych
podstawe odbioré6w Robot.

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wlasciwych STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie
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raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie ustalonym z
Inspektorem. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach
wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
W trakcie wykonywania nasypow, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdza¢ na biezaco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubos$¢ zageszczanego w nasypie
gruntu oraz wskaznik zaggszczenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wymagania
podane w ST. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach.
Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastgpujacych zasad:
— 0§ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,
— robocze punkty wysokos$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka,
— wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica
co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatéw i1 robot z Dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku,
calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.
Laboratorium Inspektora zbada raz w trzech punktach na 1000 m? wskaznik zageszczenia
podtoza w nasypach dla kazdej warstwy oraz raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy
w przypadku konieczno$ci okreslenia pierwotnego 1 wtornego modutu odksztatcenia
podtoza gruntowego.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne p. 7.
Jednostkami s3:
1 m® (metr sze$cienny) wykopu i nasypu

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w ST-00 - Wymagania Ogolne
punkt 7.
8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
W zakresie robdt ziemnych odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja w
szczegblnosci:
— dno wykopu przygotowane do wykonania podtoza przewodu,
— zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntdéw w nasypie lub zasypki,
— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

8.2. Proby Koncowe
W ramach Prob koncowych nalezy wykona¢ w szczegdlnosci:
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sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i
uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych,

sprawdzenie wykonania wykopow i nasypdéw pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,

przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogolne.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie z wymaganiami ST
i Dokumentacji Projektowe;j.

Roboty ziemne nie podlegaja odrebnej zaplacie i uwaza si¢ je za wliczone w ceny
ryczaltowe Robdt Stalych, ktorych realizacja wymaga wykonania robot ziemnych.
Wykonanie robdt ziemnych objetych niniejsza ST obejmujg migdzy innymi.:

wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych
materialow,

zdjecie warstwy urodzajnej,

wykonanie przekopdéw kontrolnych,

wykonania wykopow recznie lub/i mechanicznie,

umocnienie wykopow (jezeli jest to konieczne rdwniez za pomocg $cianek
szczelnych),

wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,

zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, $wiatta ostrzegawcze, itp)
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia kolidujacego z robotami,
przebudowa istniejacej sieci jezeli jest to konieczne,

przejecie i odprowadzenie wod opadowych i1 gruntowych z terenu robot,
wykonanie niezbe¢dnego odwodnienia i utrzymanie wykopdéw w stanie suchym
w trakcie robot wraz z oplatami za zrzut wody z odwodnienia,
pompowanie wody,

odspajanie gruntu,

przemieszczanie gruntu,

zatadunek 1 wytadunek gruntu,

transport gruntu na sktadowiska,

usunigcie z terenu budowy i1 zdeponowanie na sktadowisku tymczasowym
gruntu

pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania
podsypek, zasypdw, nasypow itp,

profilowanie dna wykopu i skarp,

wbudowanie i zageszczanie gruntu,

wymiany przewarstwien gruntow spoistych organicznych i
trudnozageszczalnych na grunty piaszczyste, wymiany gruntu,

optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,
optaty za sktadowanie wydobytych materiatow, odpadow,

zabezpieczenia rzek 1 kanatow przed zakidceniem przeptywu lub
zanieczyszczeniem wod,

wykonania okres$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw,
sondowan i sprawdzen robot,
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— przywrdcenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi
urodzajnej r¢cznie i/lub mechanicznie,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach,

— roboty pomocnicze i inne roboty niezbedne do wykonania robdt zgodnie z
dokumentacjg techniczna

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050
PN-B-10736

PN-B-04452

BN-64/8931-02
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
PN-78/B-06714
PN-EN 10248-1
PN-EN 10248-2

PN-88/B-04481
PN-91/B-06716

PN-EN 1097-5

PN-EN 197-1
PN-EN-932-1
PN-S-02205

10.2. Inne przepisy

Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne
wykonania

Geotechnika — Badania polowe

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta
Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem
1 tatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Kruszywa mineralne. Badania.

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych --
Techniczne warunki dostawy

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych --
Tolerancje ksztattu i wymiarow

Grunty budowlane - Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwos$ci kruszyw.
Czes$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce
z wentylacja

Cement Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementoéw powszechnego uzytku

Badania podstawowych wiasnos$ci kruszyw. Metody pobierania
probek.

Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

1. STWiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 4 Kanalizacja sanitarna
KOD CPV 45231300-8
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1 WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania przewodow sieci i
przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz wszelkich obiektow sieciowych w ramach Przebudowa i

remont wewngtrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zespotu Szkot nr 1 w Wagrowceu na
terenie dziatek nr 1653/2, 1652/2, 1651, 1647/6 przy ul. Kcynskiej 48 w Wagrowcu.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia w Zabiczynie robot
zwigzanych z uktadaniem przewodéw kanalizacyjnych.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociaggdéw do
odprowadzania $ciekow.

1.4 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sga zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd6t
(STWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 00
Wymagania Ogolne punkt 2.

2.1 Rurociagi

2.1.1 Przewody kanalizacyjne grawitacyjne

Kanaty sanitarne i przytacza kanalizacyjne, uktadane w wykopach otwartych nalezy wykona¢
z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC). Nalezy stosowa¢ rury klasy ,,S” (SDR
34) lite, o nominalnej sztywnos$ci obwodowej SN 8 kPa, z wydluzonym kielichem taczonych
na uszczelke gumowa, wg normy PN EN ISO9969; PN-EN 1401-01:1999.
Ksztattki PVC wg PN-EN 1456., o $rednicy Dz 200, 315, 400 mm.
Materiat rur PVC uzywanych w trakcie robot powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi
Normami i spetniaé¢ nastepujace kryteria:
e materiat chemicznie odporny na dzialanie zwigzkéw chemicznych
organicznych i nieorganicznych,
e posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie, deklaracje
zgodnosci producenta, atest higieniczny.

2.2 Studnie kanalizacyjne z zelbetowych elementow prefabrykowanych

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z zelbetowych elementéw prefabrykowanych, o
srednicy D 1000.
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Wszystkie studnie wykonane z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych
produkowanych wg normy PN-EN 1917:2004 (klasa wytrzymalo$ci betonu nie nizsza niz
C40/50, wodoszczelnosci W10 nasigkliwosci <5%, mrozoodpornosci F-150, klasa
ekspozycji XA2 (elementy z cementu odpornego na siarczany wg. PN-EN 197-1),
maksymalna zawarto$¢ chlorkéw w stosunku do masy cementu 1%, wskaznik w/s <0,45),
zakonczonych zwezka betonowa.

Wszystkie elementy studni faczone za pomocg uszczelek gumowych (odpornych na
agresywne oddziatywanie §ciekdéw i gazéw kanalowych w zakresie pH4-10; CH4, H2S,
CO, CO2) wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spelniajagcego wymagania EN 681-
1. Beton we wszystkich elementach studni (zwlaszcza w kinecie) powinien by¢ gladki i
jednorodny, bez rys wigkszych niz 0,1mm i pgcherzy powietrza.

Dno studni z wyprofilowang fabrycznie kineta (odpowiednio z projektem trasy
kolektora).

Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe podwojne zamocowane wspotosiowo
jeden pod drugim (tzw. drabinka) w odleglosci pionowej 250 £ 5 mm. Stopnie powinny
by¢ pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze. Minimalna sita wyrywajaca
stopien nie powinna by¢ mniejsza niz 5 kN.

Przejscia kanatéw przez $ciany studzienki projektuje si¢ jako prefabrykowane
zintegrowane ze studnig. Nalezy uzy¢ przejs$¢ szczelnych systemowych, dostarczanych
przez producenta rur.

Studnie kanalizacyjne osadzi¢ na wyréwnanym nienaruszonym gruncie lub
wypoziomowanej plycie zelbetowej o grubosci min. 10cm, pod ktérg wykonac¢ nalezy
podsypke z piasku lub innego kruszywa 0/5,6 o grubosci 15¢cm zaggszczonych do
1s>0,98, modul odksztalcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢
wigkszy od 2,2.

2.3 Kruszywa

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot sa:
— grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych,

— grunt z dokopu

o piasek $redni - do podsypek, obsypek i zasypek wstepnych i
zasadniczych,

o piasek gruby,
O ZWIr,
wg PN-B-0248]1.
Przydatno$¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Inspektor nadzoru.

2.4 Przepompownia

Nalezy zastosowa¢ przepompowni¢ zgodng z DP.
Srednica przepompowni to fi 1500 mm
Wyposazenie przepompowni obejmuje
a) Pompy —szt. 2
b) Zbiornik z krggdw betonowych C35/45
c) Wyposazenie zbiornika obejmuje (stal 1.4401):
e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna
e porgcz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
o wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna
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kominek wentylacyjny DN100- — stal nierdzewna — szt. 1

kominek wentylacyjny z biofiltrem DN100- 1 szt

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna 44
zasuwy z klinem gumowanym DN50 z wydluzonym trzpieniem szt. 2 - zeliwo
zawory zwrotne kulowe DN50 szt.2 - zeliwo

przewody ttoczne DN5O0 - stal nierdzewna (§cianka 2mm)

potaczenia gwintowane nierdzewne

elementy ztaczne - stal nierdzewna

polaczenie z rurociggiem zewngtrznym - spawane lub ztaczka

nasada T-52 z pokrywa aluminiowg + zawor kulowy 2” nierdzewny - szt. 1
krata koszowa

zuraw 250kg- stal nierdzewna

d) Wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej ukladu dwupompowego:
Obudowa rozdzielnicy:
e wykonana z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym o stopniu ochrony min. IP
66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna
na promieniowanie UV,
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
*  poprawnosci zasilania,
* awarii ogolnej,
* awarii pompy nr 1,
* awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
» pracy pompy nr 2;
wylacznik gléwny zasilania z ostong stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(glebokosc),
wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokot
odporny na promieniowanie UV.
Urzadzenia elektryczne:
modut telemetryczny GSM/GPRS
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp
wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chroniacy wszystkie obwody odbiorcze
gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16
e wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajace;j
e stycznik dla kazdej pompy
e jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

O O O O
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e dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

e zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatorow

e syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego
1 optycznego

e wylgcznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

e wewngtrzne oswietlenie rozdzielnicy — §wietlowka 8W

e sonda hydrostatyczna z wyj$ciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

e antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

e wtyk do podlaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat.

¢) Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepompowni Sciekéw posiada Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodza
nastgpujace sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

e wejscia (24VDC):

o tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidiowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia

termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

awaria pompy nr 2 — kontrola wytgcznika silnikowego, zabezpieczenia

termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada

kontrola otwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

o kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
o sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)
® wyjscia (zalgczanie przekaznikow napigciem 24VDC):
o zalgczanie pompy nr 1

zalgczenie pompy nr 2

zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

zalgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

zalgczenie wyjscia wlamania — do podtgczenia niezaleznej centralki

alarmowej (opcjonalnie)

Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

e sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiang danych z istniejacg
stacja bazowa

e zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace
w bezposrednim o§wietleniu promieniami stonecznymi

e 16 wejs¢ binarnych

e 16 wyjs¢ binarnych

e 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

O
O
O
O

o

o O O

O O O O O
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e komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
e wejscia licznikowe
e kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wyswietlaczu HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
* nie zalogowany
» zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
= logowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnosc¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napigcie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika
Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza pomp zapewnia:
e naprzemienng prac¢ pomp
e automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy
e kontrolg termikéw pompy i wytacznikow silnikowych
e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie SciekOw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy rgcznej
e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch ptywakow
e system monitoringu i wizualizacji zgodny z punktem nr S.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza musi spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w
PN-EN 61439
—1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

f) Budowa systemu monitoringu i wizualizacji

System SCADA nalezy zbudowaé w architekturze typu klient-serwer, na miejscu w centrum
dyspozytorskim ma by¢ zbudowane jedno stanowisko operatorskie wraz z serwerem do zbierania
danych monitoringu. System wizualizacj¢ nalezy wykona¢ w oparciu o technologic HTMLS. Nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ podgladu i sterowania zdalnego z dowolnego oddalonego miejsca poprzez
dowolng przegladarke internetowa WWW zainstalowang na dowolnym urzadzeniu stacjonarnym lub
mobilnym (np. tablet, smartfon) z dostgpem do sieci Internet. System musi zapewnia¢ mozliwos¢
jednoczesnego dostepu minimum trzem uzytkownikom obstugujacym system zdalnie.

Wymagane jest w celu ulatwienia uzytkownikom systemu SCADA zdalny dostep poprzez
przegladarke WWW adresacje za pomoca domeny (system DNS). Niedopuszczalna jest
adresacja serwera za pomocg adresu IP. Komunikacj¢ pomi¢dzy przegladarka internetowa
WWW, a serwerem systemu SCADA nalezy wykona¢ przy pomocy szyfrowanego protokolu
z certyfikatem SSL (Secure Sockets Layer).

Podstawowe wymagania dla systemie monitoringu

,, Przebudowa i remont wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zespotu Szkot nr 1 w Waggrowcu na terenie dziatek
nr 1653/2, 1652/2, 1651, 1647/6 przy ul. Kcynskiej 48 w Waggrowcu™



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych 69

System monitoringu ma sklada¢ si¢ z dwoch podstawowych elementow:

e obiekt zdalny (np. przepompownia $ciekow) — wyposazony w modut telemetryczny
GSM/GPRS, ktory zawiera sterownik PLC z wy$wietlaczem LCD oraz modem
komunikacyjny do transmisji pakietowej danych,

e obiekt lokalny —Centrum Dyspozytorskie, mieszczace si¢ w siedzibie eksploatatora ZS nr 1
Wagrowiec

Informacje o stanach obiektu sg przesytane za pomocg GPRS (USLUGA PAKIETOWE]
TRANSMISJI DANYCH) do stacji monitorujgcej, ktora wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty
na ekranie komputera. Stacja monitorujgca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora.

System wizualizacji powinien si¢ skladaé z:

e glébwnego okna synoptycznego
e okna szczegdlowego urzadzenia/obiektu

Glowne okno synoptyczne

e Glowne okno synoptyczne (okno startowe) musi umozliwia¢ podglad graficzny wszystkich
monitorowanych obiektow. Operator musi mie¢ mozliwo$¢ wyboru organizacji widoku
obiektow pod katem procesu technologicznego (powiazan, relacji pomi¢dzy obiektami) lub
lokalizacji obiektow na podktadzie mapy. W tym celu wymagana jest aby system
wizualizacji obslugiwal serwery WMS (Web Map Service np. OpenStreetMap, Geoportal).
Aktualizacja podktadu obiektow na mapie powinna by¢ mozliwa w trybie online lub offline.
W celu szybkiej analizy stanu monitorowanych obiektow bez koniecznos$ci przelgczania
poszczegdlnych okien szczegdélowych obiektow wyswietlane obiekty na mapie synoptycznej
lub technologicznej powinny zawiera¢ podstawowe, najwazniejsze informacje o obiekcie
przedstawione w sposob graficzny (np. prace, awari¢, gotowos¢, odstawienie urzadzenia,
aktualny poziom w zbiorniku).

e Okno startowe musi by¢ wyposazone w pasek menu bocznego gdzie znajduja si¢ wszystkie
monitorowane obiekty. Okno nalezy wyposazy¢ w pasek wyszukiwania po nazwie obiektu.
Przy kazdym polu powinien znalez¢ si¢ przycisk wycentrowania mapy na danym obiekcie.
Dodatkowo pole z nazwa obiektu musi zmienia¢ kolor wraz ze zmiang statusu obiektu:

- brak koloru, pod$wietlenia - gotowos$¢ urzadzenia/obiektu,

- kolor zielony sygnalizuje prac¢ urzadzenia/obiektu,

- kolor czerwony sygnalizuje awari¢ urzadzenia/obiektu,

- kolor pomaranczowy sygnalizuje, ze obiekt nadal pozostaje w statusie awarii, ale awari¢
potwierdzit uzytkownik systemu wizualizacji,

e Obszar alarméw biezacych, w tym obszarze okna startowego nalezy umiesci¢ w formie tabeli
informacje o alarmach wystepujacych na wszystkich monitorowanych obiektach. Nalezy
wyswietla¢ w tabeli nastgpujgce informacje:

- data i godzina wystgpienia alarmu,

- nazwg obiektu,

- opis (rodzaj) alarmu,

- data ustgpienia alarmu,

- date¢ i godzing potwierdzenia alarmu przez uzytkownika,
- nazwe uzytkownika potwierdzajacego alarm.
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Okno alarmow biezacych powinno dodatkowo umozliwia¢ sortowanie alarmow, indywidualne
1 grupowe potwierdzanie alarmow oraz powigkszenie okna alarmow biezacych do catej strony.
e Obszar ostatnio dodanych notatek do urzadzen/obiektow. Kazde urzadzenie/obiekt pozwala
w oknie szczegotowym obiektu doda¢ indywidualnej notatki, informacji o obiekcie. W oknie
startowym nalezy umiesci¢ liste ostatnio dodanych notatek. Lista powinna zawiera¢
informacj¢ o nazwie obiektu, data i godzina dodania, uzytkownik ktory dodat notatke oraz
tre$¢ notatki.

e 7 poziomu okna startowego, jak i okien obiektowych uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢
wylogowania. Uzytkownik z najwyzszymi uprawnieniami administratora musi mie¢
mozliwo$¢ dostepu do panelu zarzadzania kontami uzytkownikow.

W panelu tym musi by¢ mozliwos¢ dodania/usunigci konta oraz czasowej
dezaktywacji/aktywacji konta. Ustawienia poziomu dostepu dla poszczeg6élnych kont,
resetowania haset dostepu dla istniejgcych kont.

e W celu poprawienia ergonomii systemu wizualizacji system wizualizacji nalezy wyposazy¢
w mozliwos¢ przelgczenia obrazu systemu wizualizacji z pracy na jasnym tle i pracy na
ciemnym tle (dark mode). Ustawienia te powinny zasta¢ zapisane i zastosowane po nowym
uruchomieniu systemu.

Ekran szczegélowy urzadzenia/obiektu

Ekran szczegdlowy powinien zawiera¢ wszystkie dane dotyczace danego urzadzenia/obiektu. Ekran
szczegdtowy w zaleznosci od uprawnien danego operatora musi umozliwia¢ zdalne zalaczenie,
wylaczenie, odstawienie urzadzen, zmiang nastaw lub poziomow. Ekran szczegdtowy powinien
zawiera¢ klika obszardéw:

e Nagltoéwek ekranu z nazwa obiektu,

e Pasek z bocznym menu, wyglad paska i funkcjonalno$¢ jak w gldéwnym oknie synoptycznym,
pozwala na przechodzenie pomig¢dzy ekranami szczegdtowymi obiektow bez wracania na
mape¢ w oknie startowym,

e Obszar informacyjny, zawiera¢ powinien informacje o stanie komunikacji, ostatniej
aktualizacji danych oraz sile sygnalu GSM. Okno nalezy wyposazy¢ w przycisk wymuszajacy
przesyt aktualnych dany z obiektu.

e Aktywny model 3D i urzadzenia/obiektu. W tym celu system wizualizacji musi umozliwia¢
obstuge plikow glTF/GLB. Aktywne modele 3D odwzorowuja realny model
urzadzenia/obiektu, pozwalajg na zdalne zapoznanie obstugi z r6znymi typami obiektow.
Elementy grafiki 3D poprzez zmiang¢ koloru danego urzadzenia powinny sygnalizowac prace,
awarie, odstawienie danego urzadzenia badz grupy urzadzen.

e Obszar raportow, musi umozliwi¢ uzytkownikowi fatwe sporzadzenie raportdw odnoscie:
czasu pracy, ilosci zataczen, ilo$ci awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w
wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili musi by¢ mozliwo$¢ wykonania wydruku
sporzadzonego zestawienia.

e Obszar wykresu biezacego. Muszg si¢ w nim znalez¢ wykresy przedstawiajacy prace
poszczegdlnych urzadzen, poziomoéw w zbiornikach z ostatnich 6 godzin.
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e  Wazng funkcje, ktora musi posiada¢ system wizualizacji jest mozliwo$¢ przypisania
dowolnych plikow danych do dodanego urzadzenia/obiektu (schematéw technologicznych i
elektrycznych, kart katalogowych, galerii zdj¢¢ obiektu, dokumentacji).

Dodatkowo w oknie szczegélowym obiektu powinny si¢ znalez¢ przyciski dodawania notatek,
informacji o danym obiekcie. Dana notatke bedzie mogl usuna¢ tylko uzytkownik, ktory
ja dodat.

Dodatkowe wymagania stawiane systemu monitoringu i wizualizacji.
System monitoringu i wizualizacji musi posiada¢ dodatkowo nast¢pujgce funkcje:

e  Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna
powodowac¢ wystanie petnego statusu wej$¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja
monitorujgca moze zdalnie w okreslonych odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu
z danego modutu telemetrycznego. Inaczej mowigc, w momencie wystgpienia dowolnej zmiany
stanu monitorowanego parametru (np. zatgczenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy zasilajaco-
sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujacej zostaje wystany aktualny stan obiektu
(stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od
powyzszego, stacja monitorujgca moze czasowo (np. co 1 godzing) odpytywaé¢ moduty
telemetryczne o ich aktualny stan wejs¢/wyjse.

e  Wizualizacja alarméw na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie tabeli
alarméw biezacych, alarmy powinny by¢ podawane z nastepujacymi informacjami: data
wystgpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim czasie alarm zostat
potwierdzony przez operatora.

e  Funkcja logowania/wylogowania operatorow stacji monitorujacej — powinna umozliwiac¢
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych
kompetencjach ma prawo tylko do przegladania obiektéw bez mozliwosci ich zdalnego sterowania,
natomiast operator-administrator ma pelne prawa dost¢pu wraz z prawem zdalnego sterowania
urzadzeniami (np. zdalnego zataczenia pompy lub zdalnej zmiany poziomoéw pracy).

e  Funkcja alarmow historycznych — ma umozliwia¢ przegladanie archiwalnych zdarzen
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz
z funkcjg filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiada¢ mozliwos$¢ uzyskania
informacji kiedy dany alarm zostal potwierdzony i przez jakiego operatora. A takze umozliwia¢
wykonanie wydruku sporzadzonego zestawienia.

e  Funkcja alarmow biezacych — powinna umozliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli wszystkich
biezacych (niepotwierdzonych) stanéw alarmowych z monitorowanych obiektow lub urzadzen.
W jednoznaczny sposob identyfikowac, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-
alarm krytyczny, ), czy juz ustapit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora
zostaje powinien on zosta¢ umieszczony w bazie danych systemu i powinna by¢ mozliwosé
przegladania go za pomocg funkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w momencie wystapienia
stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub urzadzeniu powinien aktywowac si¢ sygnat
dzwigkowy, ktorego bedzie mozna wylaczy¢ po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych
alarmow biezacych, co powala na wykonywanie przez operatora innych czynno$ci niezwigzanych ze
stacja monitorujgcg, poniewaz zostanie on przywolany przez system w momencie awarii na ktoryms
z monitorowanych obiektow.

e  Zapis danych — System monitoringu powinien umozliwia¢ zapis wszystkich odebranych
danych w bazie danych SQL.
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¢ Kontrola polaczenia stacji monitorujacej z monitowanymi obiektami lub urzadzeniami —
system monitoringu powinien umozliwia¢ informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu
danych z obiektu.

e Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwia¢
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomoca stacyjki (lokalnie w przypadku np.: uje¢ glebinowych) Iub
funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujgcej). W momencie rozbrojenia obiektu
nie sg wysylane z niego sygnaty alarmowe — funkcja testowania obiektu bez przesytania fatszywych
informacji oraz dodatkowo pozwalajgca na oszczednos$¢ w ilosci wystanych/odebranych danych
GPRS — oszczednos¢ w kosztach eksploatacji.

e Alarm wlamania — system powinien wywota¢ na stacji monitorujacej alarm wlamania
po okreslonym czasie od jego wystapienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulegac
skasowaniu po czasie. System powinien wymagac zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w
ten sposob informujac go o swoim wystapieniu.

e  Funkcja zdalnego wylaczenia sygnalizacji alarmowej dzwigkowo-optycznej
Z poziomu stacji monitorujacej.

e  Funkcja od$wiezenia obiektu — umozliwia na Zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujacej aktualnego statusu wej$¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu lub
urzadzenia.

e  Funkcja od$wiezenia zegaréw - umozliwia na Zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnych danych odnos$nie czasu pracy i ilosci zatagczen danej pompy. Informacje te
sg przechowywane lokalnie w pamigci modutu telemetrycznego, a nie w stacji monitorujgce;j
(zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wytaczenia stacji).

o Funkcja kasowania zegaréw — operator ma mozliwo$¢ wyzerowania zegarow czasu pracy
pomp wraz z licznikami ilo$ci zatagczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np.
rOwnomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.

e  Zdalne zalaczanie/wylaczanie pomp.
e  Zdalne rewersyjne zalaczanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)

e  Funkcja odlaczenia/podlaczenia pompy — pozwala na zdalne ,,poinformowanie” sterownika
o odtaczeniu/podtaczeniu danej pompy, co wigze si¢ z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu
pracy zestawu, np. jezeli zdalnie odtagczymy pompg, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy
zestawu 1 zawsze zalgczy pompe, ktora fizycznie wystepuj¢ na obiekcie i nie jest odlgczona w
systemie pompowni

¢  Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy pompowni — istnieje mozliwos¢ zdalnej (ze stacji
monitorujgcej) zmiany poziomu zatgczania, wytaczania pomp oraz poziomu alarmowego —
oczywiscie przy wystepowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku przepompowni.

e  Funkcja zdalnego zablokowania rownoczesnej pracy 2 lub wiekszej ilosci pomp — funkcja
niezbedna w przypadku wartosci zabezpieczenia pradowego w ztaczu kablowym
na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

,, Przebudowa i remont wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zespotu Szkot nr 1 w Waggrowcu na terenie dziatek
nr 1653/2, 1652/2, 1651, 1647/6 przy ul. Kcynskiej 48 w Waggrowcu™



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych 73

e  Funkcja blokady wyslania kilku rozkazow — operator w danej chwili moze wykona¢ tylko
jeden rozkaz (np. zatacz pompe nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykona¢ kolejny. Jest to
zabezpieczenie przed wysylaniem nadmiernej ilo$ci rozkazoéw w jednej chwili.

o  Wykresy szybkiego podgladu — pozwalaja na podglad: pracy, spoczynku, awarii pomp,
pradu w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.

e  Trendy historyczne — mozliwo$¢ sporzadzania wykresow: stanu pomp, pradu
na doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢
wykonania wydruku sporzadzonego wykresu.

e  Trendy historyczne — mozliwo$¢ wyswietlenia kilku wykreséw poziomu na jednym ekranie z
r6znych przepompowni — przeglad pracy sieci kanalizacyjne;.

e  Raporty — mozliwos¢ sporzadzania raportdw odnos$nie: czasu pracy, ilosci zalaczen, ilosci
awarii, czasu awarii pomp, przeplywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W kazdej
chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

e  Funkcja PLANER ( planowanie dziatan serwisowych)

e  Funkcja zglaszania bledéw programowych / sugestii poprawy funkcjonalnosci systemu
monitoringu z poziomu oprogramowania.

¢  Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujace;j

e  Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujace;j

¢  Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego nate¢zenia pradu wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujace;j

e SMS - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysylanie wiadomosci SMS pod wskazany numer
telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach. SMS ma by¢ wystany
bezposrednio z obiektu lub systemu za pomoca komercyjnej bramki SMS.

e  Wiadomosci tekstowe - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysytanie wiadomosci
tekstowych pod wskazany adres e-mail lub na komunikator Messenger momencie zaistnienia standw
alarmowych na w/w obiektach.

e Dostawca monitoringu musi zapewni¢ usluge call center - wsparcia technicznego min
w godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgtoszenie maksymalnie 2 godziny.

2.5 Wilaz kanalowy

Stosowa¢ wlazy zeliwne z wypetnieniem betonowym 0600, klasy D400 o wysokosci min. 140
mm, Wtazy studzienek zlokalizowanych w jezdniach, chodnikach i ciggach pieszo-
rowerowych nalezy dostosowac do projektowanego terenu, a studzienek zlokalizowanych w
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terenach zielonych, nieutwardzonych nalezy wynie$¢ 5-8 cm powyzej terenu i wykonaé
opaske wokot wtazu z kostki kamiennej. Zwienczenia studni wykona¢ zgodnie z normg PN-
EN 124:2000.

Regulacje¢ wtazu przeprowadzi¢ z zastosowaniem pierscieni dystansowych w trzech
wysokosciach:h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu klasy min. C35/45. Do
mocowania i regulacji pierscieni dystansowych stosowa¢ materiaty systemowe na bazie
modyfikowanych zapraw cementowych przeznaczonych do tego typu zastosowan o szybkim
przyroscie wytrzymatosci o grubosci warstwy do 10mm.

Pozostale wymaganie zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.

2.6 Skladowanie materialow

Materialy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami oraz
zanieczyszczeniami niezaizolowane koncowki rur (ostania¢ deklami, kapturkami
ochronnymi).

Oryginalnie zapakowane wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnie 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Rury magazynowac¢ pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcja producenta, uktadajac je na
podktadach drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy
o wysokosci do max 2 m.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegolnych grup i
wielkosci, w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosoOw lub pojedynczych rur.

Rury chroni¢ przed $wiattem slonecznym i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Materialy do potaczen odcinkéw czy elementdow oraz wszelki osprzet przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych, kontenerach itp. Chemikalia, ciekte sktadniki pianki
poliuretanowej oraz materiaty termokurczliwe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
ogrzewanych. Ksztattki, armatura: przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknigtych.
Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegblnych grup, wielko$ci 1 gatunkdéw w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 3.
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac¢ nastgpujacy, sprawny
technicznie 1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:
— zuraw samochodowy,
— wiertarka udarowa,
— wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym,
— ubijak spalinowy 200 kg,
— narzedzia rgczne,
— zestawy do odwadniania wykopow.
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4 SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogolne dotyczace srodkoéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne pkt
4.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie 1 zaakceptowane przez Inspektora nadzoru $rodki transportu:

— samochdd skrzyniowy 5-10T,

— samochdd dostawczy do 0,9T,

— ciaggnik kolowy 50-60 KW,

— przyczepa skrzyniowa 3,5T,

— przyczepy samochodowe.
Rury mogg by¢ przewozone wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci.
Przewoz i prace przetadunkowe powinny si¢ odbywac przy temperaturze powietrza w
przedziale +5 do +30°C. Szczegdlng ostroznos¢ zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac i przeciggac po podtozu, lecz musza by¢
przenoszone.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu mieszanki betonowej, Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki lub zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt
5.

Roboty zwigzane z uktadaniem grawitacyjnych rurociggéw nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami podanymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 1610
wytycznymi producenta a takze ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggow z
tworzyw sztucznych” oraz i wymaganiami szczegélowymi podanymi ponizej.

5.1 Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST 1 oraz PN-B-06050.

5.2 Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych na terenie budowy nalezy uzyskac¢ zezwolenie na
prowadzenie robot ziemnych od inwestora. W przypadku robdt ziemnych poza terenem
budowy, jak np., na ulicach miast, w poblizu drég panstwowych itp., nalezy uzyskaé
zezwolenie odpowiednich organow.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST 3.

5.3 Podsypka, obsypka i zasypka wstepna przewodow
Material na podsypke, obsypke i zasypke wstepna przewodow powinien by¢ zgodny z p. 2
niniejszej ST.
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Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka przewodow
powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 3 mm,

— nie powinien by¢ zmrozony,

— nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu,

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ min. 10 cm.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co najmniej
0,3 m. W przypadkach podanych w DP zasypke wykona¢ na catej wysoko$ci wykopu.
Zasypke wstepna nad przewodem nalezy zageszczac recznie. Zageszezanie prowadzié
warstwami. Migzszo$¢ zagegszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas
zageszczania nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie
spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelno$ci, miejsca potaczen
przewoddéw powinny pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepna pozostatych czesci przewodow
wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki
wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego odcinka
przewodu wynikiem pozytywnym.

Jezeli DP nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do
wskaznika zaggszczenia rownego, co najmniej 1,00. Po wykonaniu zasypki wstepne;j
wykona¢ zasypke zasadnicza zgodnie wymaganiami okre§lonymi w ST-03 Roboty ziemne i
DP.

5.4 'Wykonanie podloza

Przed przystapieniem do wykonanie podtoza nalezy ocenié, czy wykop zostat wykonany
zgodnie z wymaganiami opisanymi w ST 3 Roboty ziemne.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg.
Odnosi si¢ to o gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych,
nienawodnionych i niezawierajacych kamieni. W tych gruntach przewod mozna utozy¢
bezposrednio na wyrownanym dnie wykopu w pozostatych wypadkach przewdd nalezy
uktada¢ na warstwie podsypki grubosci 15 cm. W przypadku przewoddéw o potaczeniach
kielichowych powyzsze grubosci dotyczg warstwy pod kielichem.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej
ST. Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypka powinna
by¢ zageszczona do wskaznika zaggszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy
wykonywa¢ warstwami o migzszos$ci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W przypadku gruntdéw nienos$nych, takich jak torfy, nalezy podtoze pod przewdd specjalnie
przygotowac, np. przez jego wymiang, tj. wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a
miejsce po jej wybraniu wypeti¢ piaskiem.

Nalezy zwrdci¢ uwagg na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty
naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarznigty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym
razie nalezatoby usung¢ naruszony grunt na calej powierzchni dna i zastapi¢ go nowa
podsypka.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swojej
powierzchni.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rz¢dnej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W
momencie ukladania przewodu wyrownuje si¢ te roznice.
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W sytuacji, kiedy nastgpilo tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupehic t¢ warstwe piaskiem
odpowiednio zaggszczonym. Rury nalezy obsypaé warstwa piasku do wysokos$ci co najmniej
25-30 cm nad rura.

5.5 Ogodlne zasady montazu rurociagow

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Roznice rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie
moga w zadnym punkcie przewodu przekraczaé¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego
przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

5.6 Rurociagi grawitacyjne

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych $rednic (0,50 m) przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym
podtozu. Podtoze profiluje si¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje
si¢ do stabilizacji ulozonej juz czesci przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu stronach.
Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkow przewodu pokrywaty sie,
za$ przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedl do miejsca oznaczonego na niej.
Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po
obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Potaczenie
kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody powinny by¢
uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie wolno wyréwnywac kierunku
utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak np. kawatki
drewna, kamieni itp.

Przewody powinny by¢ ulozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich $ciekow w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewngtrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Zaglebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniaé strefe przemarzania gruntu
dla okreslonego rejonu kraju wg PN-EN 1997-1. Glgbokos¢ utozenia przewoddéw powinna
by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze niz
umowna glebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane warto$ci przykrycia
przewodu powinny by¢ takie, jak w tablicy.

W przypadku koniecznosci utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem S$ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa
zuzla uzupetniajacego zadang gleboko$¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢
bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

Wartos$ci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od glgbokos$ci przemarzania
gruntu.

Glebokosé przemarzania gruntu h, Glebokosé ulozenia przewodu h,

(m) (m)
0.8 1.0
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1.0 1.2
1.2 1.3
1.4 1.5

Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementow uzbrojenia
podziemnego zgodnie z wymaganiami.

5.7 Studnie

Studnie betonowe
Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych
lub/i zelbetowych. Prefabrykowane elementy zelbetowe do budowy studni powinny spetnia¢
wymagania normy PN-92/B-10729. Elementy te sa dobierane przez producenta na podstawie
karty zamoéwien. Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ warstwe podsypki piaskowo —
zwirowej grubosci ok. 15 cm oraz podtoze z betonu klasy B —10 o grubosci 10 cm.
Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéow zelbetowych wykonane beda
mechanicznie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadne dosunigcie elementéw
prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.
Pomigdzy prefabrykowanymi krggami studni nalezy stosowa¢ gumowe uszczelki a
cato$¢ zaizolowac od strony gruntu wyprawa bitumiczng. Prefabrykaty powinny posiadaé¢
atest producenta. Badania prefabrykatow na etapie akceptacji materiatu do rob6t wykonuje
laboratorium wskazane przez Zamawiajacego. Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ do
laboratorium wybrane przy udziale Zamawiajacego prefabrykaty dla przeprowadzenia
nastepujacych badan:

- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odpornos¢ na dzialanie mrozu.
W dnie studni wyprofilowac kinety.

5.8 Przepompownia sciekow

Nalezy zastosowa¢ przepompownie zgodnie z DP. Przepompownie nalezy zamontowac
zgodnie z instrukcjg producenta. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé¢ wykop w obudowie
ze $cianki szczelnej. W wykopie nalezy za pomoca zurawia umiesci¢ zbiornik przepompowni.
Nastepnie anlezy w zbiorniku zmontowa¢ elementy wyposazenia przepompowni . W dalsze;j
kolejnosci nalezy przykry¢ pokrywa wraz z wltazem przepompownie. Na koncu nalezy
zasypa¢ wykop wraz z zageszczeniem, zagospodarowac plac przepompowni, doprowadzi¢
prad elektryczny oraz zamontowac szafki przepompowni. Przepompownie nalezy wiaczy¢é w
system monitoringu.

6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogoélne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 6.

6.1 Materialy

Badanie materiatléw uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez porownanie cech
materiatéw z wymogami rysunkow i odpowiednich norm materiatowych i wymagan
niniejszej ST.
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6.2 Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czgstotliwo$cig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan
stanowigcych podstawe odbiorow Robdt. Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wlasciwymi ST oraz wymaganiami zawartymi w Normach,
Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentow materiatow i urzadzen.
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-B-10725, PN-EN 1610, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowaé¢ w
szczegblnosci:

— sprawdzenie szerokosci wykopu,

— sprawdzenie glebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,

— sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

— sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych,

— sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych,

— badanie zaggszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i1 zasypki gtownej,

— badanie szczelnos$ci studni — proba zgodna z PN-B-10729,

— badanie szczelno$ci rurociggdéw — wg normy PN-B-10725,

— badanie szczelno$ci zbiornikéw — proba zgodna z PN-B-10702.

6.2.1 Przewody grawitacyjne

Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610 oraz z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI
INSTAL.

Po wykonaniu kanalu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamera w celu
stwierdzenia jako$ci wykonania. Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ nagranie z
kamerownia Zamawiajacemu na nosniku cyfrowym CD/DVD. Termin inspekcji Wykonawca
ustali z Inspektorem nadzoru.

Inspekcja za pomocy telekamery dotyczy kanalow gtéwnych i odcinkéw bocznych.
Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem potwierdzenia obmiaru wymaganego do
miesi¢czne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

Inspekcje¢ telewizyjng wykonanego odcinka Robot nalezy wykonaé¢ pod nadzorem Inspektora
nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajacego, lub wyznaczonego Przedstawiciela Uzytkownika.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru raporty z przeprowadzonego
kamerowania sieci kanalizacyjnej. Wyniki (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru.

Wymagania dla inspekcji TV:

a) wymagana specyfikacja inspekcja TV, powinna zawierac :

— protokdt z kazdego badanego odcinka wraz z protokotem spadkow,

— zestawienie zbiorcze protokotow - na ktorym powinny si¢ znalez¢ takie informacje jak: data
inspekcji, nazwa kolektora, nazwa miejscowosci, §rednica i materiat badanej rury, nazwy
studzienek (poczatkowej 1 koncowej) migdzy ktérymi dokonywana byta inspekcja TV,
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dlugo$¢ kazdego badanego odcinka, stan kanatu (wpisane zaobserwowane nieprawidtowosci),
uwagi- gdzie mozna wpisywac inne informacje jak wyst¢pujace na danym odcinku
przeciwspadki, itp.,

— kopig cyfrowego nagrania video kazdego badanego odcinka, wraz z kopia przekazywanych
protokotow 1 wykresow spadkow(kopie protokotow i wykresow spadkéw oraz klipy video
badanych odcinkéw powinny by¢ nagrane na ptyte CD lub DVD);

— mapg¢ z zaznaczonymi odcinkami ktérych dotyczyla inspekcja TV,

b) warunki prowadzenia inspekcji :

— przed rozpoczgciem inspekcji TV kolektor musi by¢ doktadnie wyczyszczony aby moc
prawidlowo okresli¢ jego stan techniczny;

— w zaleznosci od wystepujacej Srednicy kanatu nalezy przewidzie¢ montaz dodatkowego
o$wietlenia (duze $rednice), wigkszych $rednic kot wozka kamery, wysiggnika glowicy
kamery, tak aby nagranie video badanego odcinka byto wysokiej jakosci

c) inspekcja TV sktada si¢ z jednoczesnego nagrywania strumienia video z badanego odcinka,
dokonywania pomiaru spadkéw badanego odcinka, zapisu wszelkich nieprawidtowosci

d) w trakcie prowadzenia obserwacji nalezy w sposob szczegdlny zwroci¢ uwage na
nastgpujace nieprawidtowosci i opisac je w polu obserwacji programu do inspekcji TV:

— wgniecenia punktowe rury PVC, ktore powstaja na skutek nacisku kamieni na $cianke rury
— sposob wykonania tgczenia rur, a w szczegdlnosci: czy nie wystaje uszczelka kotowa lub
inny materiat uszczelniajacy, czy laczenia sg dobrze ,,dobite”, czy ztacze nie jest
przemieszczone wzdhuznie, promieniscie lub pod katem,

— peknigcia $cianek rur: wzdtuzne , poprzeczne, obwodowe, ztozone, spiralne na ztaczu,
peknigé na ztgczu.

— deformacja pionowa lub pozioma rury, uszkodzenia powierzchniowe, naprawy punktowe

— zatamania , zapadnigcia kanatu, inkrustacja kanatu

— kolana na ciaggu, przed i za studzienkg

— zaleganie wody na danym odcinku bez spltywu w kierunku przeptywu

— infiltracja wody gruntowej do kanalu, pocenie, kapanie lub eksfiltracja §ciekdw do wod
gruntowych

— przeszkody, blokujace swobodny przeptyw w kanale.

— wystepowanie osadow odtozonych (drobnoziarnistych, gruboziarnistych, twardy lub zbity
material)

— wadliwie wykonane przyltacza, czy sa dobrze umiejscowione, czy nie wystaja wewnatrz
rury, czy przytacze nie jest zablokowane, itp.

W przypadku wykonania inspekcji kanalow kamerg bez wymaganego nadzoru lub nie
spetniajacej powyzszych wymagan technicznych lub jako$ciowych, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo wykonania ponownej inspekcji na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci zwigzanych z utrzymaniem robdt po ich wykonaniu
a przed podpisaniem Protokotu odbioru koncowego Inspektor nadzoru za zgoda
Zamawiajacego lub Zamawiajacy mogg poleci¢ wykonanie powtornych inspekcji wskazanych
odcinkow.

Jezeli dodatkowe inspekcje wykaza niezgodnos$ci jakosciowe Robot, to wszelkie koszty
inspekcji 1 wszelkich konsekwencji z tego tytutu pokryje Wykonawca robot. Jezeli dodatkowe
inspekcje potwierdza prawidlowo$¢ stanu wykonywanych robot zgodnie z wymaganiami ST,
to koszt dodatkowych inspekceji pokryje Zamawiajacy.

6.2.2 Proby szczelnosci

Proby szczelnosci wykonywaé sukcesywnie w miar¢ postepu robot zgodnie z wymaganiami
PN-B-10725 oraz wytycznymi producenta rur.
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Do proéb nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodoéw ci$nieniowych, wlasciwym ich
zaslepieniu i odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztaczy. Dhugos$¢ odcinka probnego nie
wigksza niz 300m.
W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy szczegdtowo przestrzegaé nastepujacych
warunkow:
— przewody nie moga by¢ nastonecznione, a zima temperatura ich powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1 C,
— napelnianie przewodu powinno si¢ odbywaé powoli od najnizszego punktu,
— temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna
przekraczaé 20 C,
— po catkowitym napelnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy
pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania,
— po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez
okres 30 minut sprawdza¢ poziom cisnienia.
Odcinki przewodu uktadane metoda przewiertu sterowanego nalezy podda¢ probie
ci$nienia przed wprowadzeniem do przewiertu.

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.

Z uwagi na ryczaltowy sposob rozliczenia Kontraktu obmiar rob6t nie bedzie prowadzony.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt
8.
8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ogodlne zasady odbiordw robot zanikajacych opisane sa w punkcie 8.1 ST-00 ,,Wymagania
ogoblne”.
8.1.1 Przewody grawitacyjne
Odbiory techniczne robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ zgodne z PN-EN
1610 oraz wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2 Warunkow technicznych wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych.
8.2 Odbidr czesciowy
Ogodlne zasady odbiorow czesciowych opisane sg w punkcie 8.2 ST-00 Wymagania ogolne.
Sposob wykonania i zakres czynnosci sprawdzajacych bedzie identyczny jak dla punktu 8.1
ST.
8.3 Proby Koncowe
Ogodlne zasady odbiorow czesciowych opisane sg w punkcie 8.3 ST-00 Wymagania ogolne.

8.3.1 Przewody grawitacyjne

Zakres Prob Koncowych przewodéw grawitacyjnych powinien by¢ zgodny z p 7.2.3
Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

8.3.2 Raport z Prob Koncowych

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi raport po§wiadczony przez
wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania préb zgodnie z p. 8.3.3 w ST-00.
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9 ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” p. 9.
Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie z wymaganiami ST
i Dokumentacji Projektowe;j.
Koszty wykonania kanalizacji sanitarnej zostang przez Wykonawce¢ wliczone w odpowiednig
pozycje Wykazu cen.
Cena ryczaltowa wykonania kanalizacji sanitarnej obejmuje mig¢dzy innymi:
— zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i sktadowania
wszystkich materiatow w tym materialdow pomocniczych,
— roboty pomiarowe,
— prace przygotowawcze,
— roboty ziemne, w tym m.in.
e przekopy kontrolne,
wykopy wykonywane recznie i mechaniczne,
zabezpieczenia kolizji,
odwodnienie wykopow,
umocnienie $cian wykopow (jezeli jest taka potrzeba to réwniez przy pomocy
$cianek szczelnych),
montaz przepompowni wraz z rozruchem
e transport urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja,
e reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow (w tym wymiana gruntu jezeli
grunt z wykopu nie nadaje si¢ do zasypania,
e zageszczanie gruntu w wykopach i wykopach obiektowych,
o wszelkie inne prace okre§lone w punkcie 9 ST-03 Roboty ziemne,
— wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajace niezbedne do wykonania Robot
zgodnie z Kontraktem, w tym m.in:
o oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,
o wykonanie ktadek dla pieszych,
o montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociaggow,
o montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych
kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodow gazowych,
— wykonania wszelkich robdt zwigzanych z posadowieniem, montazem i
wyposazeniem rurociggoéw, obiektow sieciowych i1 urzadzen, w tym:
o w przypadku rurociggéw wykonywanych metoda wykopowa m.in.:
* wykonanie podsypki piaskowej,
= wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociagu z piasku,
* montaz przewodow prostych i ksztattek wraz ze zgrzewaniem,
* montaz studzienek i wpustow na fawie betonowe;j,
= oznakowanie trasy rurociagu,
= wybicie otworéw w studniach i zamontowanie przej$¢ szczelnych
w przypadku gdy kanat wlaczany jest do istniejacej studni,
= wykonanie wigczen przewodow do studzienek i komor,
= powigzanie sieci projektowanych z istniejacymi,
=  proby szczelnosci,
o w przypadku studni, przepompowni:
= wykonanie ptyt pod studnie zelbetowa
= posadowienie,
= montaz kompletnego obiektu w tym:
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e wykonanie konstrukcji studni,

e docigzenie w gruntach nawodnionych,

montaz wewngtrznego orurowania, urzadzen, armatury i
pozostalego wyposazenia,

wykonanie kinety

wykonanie przej$¢ szczelnych,

potaczenie przewodow kanalizacyjnych do obiektu,
osadzenie stopni ztazowych,

* wykonanie izolacji pionowych i poziomych,

= montaz pierScieni odcigzajacych,

= osadzenie i regulacja wlazow, i zwienczen,

* montaz przepompowni wraz z rozruchem.

— uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robot,
— wykonanie wszelkich prob, kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejsza
specyfikacja i wymaganiami Inspektora nadzoru.
Wykonania wszelkich robot zwigzanych z odtworzenie nawierzchni, wykonaniem drogi
dojazdowej 1 placu manewrowego, odtworzenia trawnikow — nie podlega odrebnej zaptacie i
obejmuje roboty opisane zgodnie z ST 8.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-EN 476

PN-EN 13476-

2+A1:2020-12
PN-EN 1610

PN-B-10736
PN-EN 1916

BN-83/8971-06.00
PN-EN 206

PN-B-10729
PN-EN 1917

PN-EN 13101

PN-EN 124

PN-B-10702

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Systemy przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu
(PP) i polietylenu (PE) -- Czeg$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek z
gladka wewnetrzng 1 zewngtrzng powierzchnig oraz systemu, typ A
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem
stalowym 1 zelbetowe

Prefabrykaty z betonu. Rury i ksztaltki bezcisnieniowe.

Beton -- Wymagania, wtasciwos$ci, produkcja i zgodno$¢.

Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe.

Stopnie do podziemnych studzienek. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

Wodociagi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.
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PN-B-10736

PN-EN 206-1
PN-B-06251

PN-B-06265
PN-B-02481

PN-88/B-04481
PN-B-06050
PN-B-03020

PN-EN ISO 5817:2007

PN-EN 26520

PN-EN 970

PN-EN 12157

10.2 Inne dokumenty

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Beton Cz¢s¢ 1 Wymagania wlasciwos$ci produkcja 1 zgodnos¢
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Krajowe uzupelienia PN-EN 206-1:2003

Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

Spawanie -- Zlacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopoéw (z
wyjatkiem spawanych wigzka) -- Poziomy jako$ci wedtug
niezgodno$ci spawalniczych

Klasyfikacja niezgodnos$ci spawalniczych w zlaczach spawanych
metali wraz z objasnieniami.

Badanie nieniszczace ztaczy spawanych.

Badanie wizualne.

Badania nieniszczace ztaczy spawanych.

Badania radiograficzne ztaczy spawanych. Poziomy akceptacji

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcze;.

e Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003r
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST S PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
KOD CPV 45220000-5
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1 WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania podbudowy z

kruszyw iamanych w ramach ,, Przebudowa i remont wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zespotu
Szkot nr 1 w Wagrowcu na terenie dziatek nr 1653/2, 1652/2, 1651, 1647/6 przy ul. Kcynskiej 48 w Wggrowcu”

1.2 Przedmiot Specyfikacji i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia w m. Wagrowiec robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamo6wienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nast¢pujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.

1.4 OkKkreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.
1.4.3. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okre§lonym sktadzie
ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza
gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog.
1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

1.4.5.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania Ogolne punkt 2.

2.1 Wilasciwosci kruszywa

Materialem do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne
kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakow (o wielkosci
powyzej 63mm).

Do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowa¢ kruszywa zgodnie z norma
PN-EN 13242, spelniajace wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1 Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do Odniesie
Rozdzial mieszanek niezwigzanych ‘ nie Flo
w PN- przeznaczonych do ;astosowama w | tablicy
f e warstwie w PN-
EN Wiasciwosci EN
13242:2 Podbudowy zasadniczej nawierzchni 132422
004 drogi obcigzonej ruchem 00 4'
KR3 |
0, 0,63; 0,5; 1;2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16;
4.1-42. | Zestaw sit # 22:4;31,5; 43; 63; 90 (zestaw Tabl. 1
podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 G 80/20; Gr 80; GA 75 T212b1.
Ogolne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego na Tabl.
4.32 sitach posrednich wg PN-EN 933- GTc20/15 3
1
Tolerancje typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa o GTr10 Tabl.
e ciggtym uziarnieniu wg PN-EN GTANR20 4
933-1
Ksztalt kruszywa grubego- wg PN-EN
933-4 Tabl.
a) maksymalne wartosci wskaznika Flso 5
4.4 ptaskoéci lub SIss Tabl.
b)maksymalne wartos$ci 6
wskaznika ksztaltu
Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanych oraz Tabl.
4.5 : . Coos3
ziaren catkowicie zaokraglonych 7
w kruszywie grubym wg PN-
EN933-5
Zawarto$¢ pytlow wg PN-EN 933-1 £ Tabl.
a) w kruszywie grubym* Deklarowana 8
4.6 f Tabl
b) w kruszywie drobnym ** Deklarowana ag '
Wtasciwos$¢ nie badana na
4.7. Jako$¢ pylow pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagan p. 2.4
Odporno$¢ na rozdrobnienie wg Tabl
5.2 PN-EN 1097-2, kategoria nie LA 9 '
wyZsza niz
53 Odporno$¢ na $cieranie kruszywa Mpg Deklrarowana Tabl.
' grubego wg PN-EN 1097-1 11
Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
54 | ropdsial?.s albo 9 Deklarowana
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Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-
55. | 6:2001 rozdziat 7.8 albo 9(w Wem NR
. ;e .o WA242
zalezno$ci od frakcji)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie Tabl.
6.2 wg PN-EN 1744-1 ASNR 12
6.3 Catkowita zawarto$¢ siarki wg Sur Tabl.
' PN-EN 1744-1 13
Statos$¢ objetosei zuzla Tabl
6.4.2.1 | stalowniczego wg PN-EN 1744- Vs 14 '
1:1998 rozdziat 19.3
Rozpad krzemianowy w zuzlu
6.4.2.2 | wielkopiecowym kawatkach wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998 p. 19.1
Rozpad zelazowy w zuzlu
6.4.2.3 | wielkopiecowym kawatkach wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998 p. 19.2
6.43 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie Brak substancji szkodliwych w stosunku do
o wg PN-EN 1744-3 srodowiska wg odrebnych przepisow
Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno,
6.4.4 szklo 1 plastik, mogacych pogorszy¢ wyrob
koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-
72 TEN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBLa
Mrozoodpornos¢ na frakcji Tab
7.3.3 | kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 | -skaly magmowe i przeobrazone:F4 18 '
-skaty osadowe F10
Zali(qgjzni Sktad materiatowy deklarowany
Istotne cechy srodowiskowe Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych
) okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
Zakaczni C . .
K C zazwyczaj nie Wyst@pujq w zrodtach krus'zy'wa'
’ pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu
podrozd 4 .
Jial do kruszyw sztucznych i odpa.c'lox?vych nglezy
badac¢ czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych
C34 ) L
nie przekracza warto$ci dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

*) Laczna zawarto$¢ pytow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych

granicznych wg p. 2.4.4.

**)Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ mieszance nie przekracza 50%m/m

***)

Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-KR6
dopuszcza si¢ jedynie kruszywa charakteryzujace si¢ odpornoscig na rozdrabnianie LA<35
**%%) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$é

2.2 Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaggta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
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Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubo$ci warstwy
uktadanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug WT-4 powinna leze¢ miedzy krzywymi

granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1 1 2.
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Rys 12. Mleszanka niezwigzana 0/31, 5 do warstw podbudowy zasadniczej

Rysunek 2. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej

Oprocz wymagan podanych na rysunkach 12 wymaga sie, aby 90% uziarnien mieszanek

zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesi¢cy spetniato wymagania kategorii podanych
w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i cigglo$¢ uziarnienia
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnos$ci uziarnienia na sitach kontrolnych —
porownanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S). Wymagania dotycza

produkowane;j i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢

ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia
mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora

Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
Mieszanka - - -
niezwigzana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4
0/31,5 +5 +£5 +7 +8 +8 +8

Tablica 3 Wymagania wobec cigglto$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w
przesiewach podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach:

Mieszanka [r6znice przesiewow w %(m/m) przez sito (mm)]
niezwigzana 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4
min | max | min | max | min | max min max | min | max | min | max | min
0/31,5 4 15 7 20 10 25 10 | 25

2.4. Parametry mieszanek niezwigzanych

Mieszanki niezwigzane winny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy
Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych dofme;l;r_lgN
Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie 13285
W normie e
PN-EN Wiasciwosé Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi
13285
KR3
43.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 Maksymalna zawartos$¢
pylévslz kategoria UF UFy Tabl. 2
432 Minima}na zawarto$¢ pytow: LFxe Tabl. 3
kategoria UF
433 Zawartos¢ nadziarna: .
kategoria OC OCoo Tabl. 416
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys. 12 Tabl.5i6
442 Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
poszczegodlnych partii — Wg tab. 2 Tabl. 7
porownanie z deklarowana
przez producenta wartoscia (S)
442 Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia na
Jsitach kontrolnych — r6znice w Wg tab. 3 Tabl. 8
przesiewach
4.5 Wrazliwo$¢ na mroz:
wskaznik piaskowy SE*), co 45 -
najmniej
Odporno$¢ na rozdrabnianie
(dotyczy fakcji 10/14 odsianej
z mieszanki) wg PN-EN 1097- LAss -
1, kategoria nie wyzsza niz:
Odporno$¢ na $cieranie
dotyczy fakcji 10/14 odsianej
g micszanki) wg PN-EN 1097- Deldarowana -
1, kategoria Mpg
Mrozoodpornos¢ (dotyczy
fakcji 8/16 odsianej z F4 -
mieszanki) wg PN-EN 1367-1
Warto$¢ CBR po zageszczeniu
do wskaznika zaggszczenia > 80 i
Is=1,0 i moczeniu w wodzie -
96h, co najmniej
4.5 Zawartos¢ wody w mieszance
zageszczanej, %o (m/m) 80-100
wilgotnoéci optymalnej wg 80-100 i

metody Proctora

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg
PN-EN 13286-2

2.5. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1..

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 3.

3 SPRZET
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Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw z mieszanek niezwigzanych
stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci
optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W
miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzg¢t powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru.

Rozscielenie kruszywa dla warstwy podbudowy

wykonywane bedzie roéwniarka lub uktadarkg kruszywa. Zastosowany sprzet mechaniczny do

roz$cielenia materiatlu powinien by¢ sprawny technicznie i zyskaé akceptacj¢ Inspektora

Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy z kruszywa tamanego

wykonane bedzie walcem gladkim stalowym, wibracyjnym, dwuwatowym, cigzkim.

Stosowane walce muszg by¢ wyposazone w:

- wskazniki amplitudy i cz¢stotliwosci drgan oraz sity wymuszajacej (dla walcow

wibracyjnych),

- balast umozliwiajacy zmiang obcigzenia jesli to byto przewidziane przez producenta sprzetu.

Profilowanie powinno by¢ wykonywane ci¢zkim szablonem lub réwniarka

Uktadarka - do roz$cielenia mieszanki klinujacej na wykonang podbudowe z kruszywa

tamanego.

Podbudowa tluczniowa w miejscach rozbiorki istniejacej nawierzchni (na wiaczeniach)

wykonana bedzie r¢cznie z zaggszezeniem plyta wibracyjng.

4 SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogolne dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 4.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu
po drogach publicznych pojazd musi spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Transport pozostalych materiatéw powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt
5.
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5.1 Zakres wykonywanych robot

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wcze$niej przygotowanej
warstwie ulepszonego cementem podtoza (na drodze o ruchu KR3) lub na warstwie gruntu
wbudowanego w nasyp.

5.1.1. Przygotowanie podtoza.

Przed wykonaniem podbudowy z kruszywa nalezy nizej wykonang warstwe oczyscic.
5.1.2. Dowdz zakupionego kruszywa na miejsce wbudowania.

Kruszywo przeznaczone na podbudowe¢ powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112 luty
1996. Zrédto pozyskania (zakupu) materiatéw na wykonanie podbudowy powinno by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dow6z na miejsce wbudowania odbedzie si¢
transportem samowytadowczym.

5.2.3. Rozscielenie warstwy kruszywa tamanego .

Rozs$cielenia materiatu w warstwie podbudowy odbedzie si¢ mechanicznie przy uzyciu
réwniarki lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu
zapewniajacym nie przenikanie czastek podloza do warstw wyzej lezacych.

Roz$cielenia warstw thucznia w miejscach rozbiorki istniejgcej nawierzchni (wtaczenia)
nastapi recznie.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych
spadkéw i1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jedne;j
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i1 rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.4. Zageszczenie rozsécielonej warstwy podbudowy z kruszywa.

Zaggeszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym,
cigzkim. Watowanie nalezy wykonywa¢ z polewaniem wod3.

Wymagania odnos$nie watowania:

zageszczenie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca w
zaleznosci od szeroko$ci zaggszczanego pasa roboczego, grubosci watowanej warstwy,
zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

najezdza¢ na watowang warstwe kolem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed
walcem, manewry walca nalezy przeprowadza¢ plynnie, na odcinku juz zaggszczonym,
predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2-4 km/h na poczatku i 4-6
km/h w dalszej fazie watowania,

watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechytce poprzecznej, nalezy
rozpocza¢ od dolnej krawedzi ku gorze,

walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz;
zageszczenie podbudowy thuczniowej rozscielanej r¢cznie nastapi przy uzyciu ptyty
wibracyjne;.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo§cig wody i rOwnomiernie
wymieszana.
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W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy — wg tab. 5.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru,
gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.4. Odcinek probny

Co najmniej na 3 dni przed rozpocz¢ciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek
probny w celu:

stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa jest
wlasciwy,

okreslenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zaggszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzgtu do
mieszania, rozktadania i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inspektora Nadzoru.

6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogélne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 6.

6.1.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materialow. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt
2 niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 5. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie warstw z mieszanek niezwigzanych
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo§¢ badan

L. . Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na podbudowy przypadajaca na

dziennej dziatce roboczej | jedno badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 600

2 | Wilgotnos¢ mieszanki

3 | Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
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Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
pkt 2.3.2 zmianie kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.

6.2.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 w granicach podanych w tablicy
4.

6.2.4. Zageszczenie warstwy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika odksztalcenia.

Kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg PN-S-
02205 stosujac ptyte @30cm. Wynik modutu nalezy oblicza¢ w zakresie obcigzen
jednostkowych 0,25 — 0,35MPa i przyrostu odksztalcenia odpowiadajacemu temu
zakresowi obcigzen jednostkowych doprowadzajac obciazenie koncowe do
0,45MPa. W obliczeniach modutu nalezy zastosowa¢ mnoznik ¥ zgodnie z PN-S-

02205:1998.

Moduly odksztatcenia oblicza si¢ z nastgpujacych wzordw:

3A 3A

E="fp =2 p

4As 4As,
gdzie:
E: - modul pierwotny odksztalcenia [MPa],
E, - modut wtorny odksztalcenia [MPa],
Ap - roéznica naciskow w pierwszym cyklu obcigzania [MPa],
Ap> - roznica naciskow w drugim cyklu obcigzania [MPa],
As - przyrost osiadan odpowiadajgcy réznicy naciskéw Ap [mm],
Asy - przyrost osiadan odpowiadajacy roznicy naciskow Ap, [mm],
D - §rednica ptyty [mm] (D = 300 mm).

Zaggeszczenie mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu £> do pierwotnego modutu
odksztatcenia E jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy.

6.2.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych
w pkt 2.2 2.4

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob
losowy w obecnos$ci Inspektora Nadzoru.
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6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarowCzestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow
dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabl. 6.

Tablica 6. Czestotliwo$§¢ oraz zakres pomiarow wykonanej warstwy z mieszanki niezwigzanej

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiardw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy jeden raz

2 | Rownosc¢ podiuzna jeden raz

3 | Rowno$¢ poprzeczna jeden raz

4 | Spadki poprzeczne™® jeden raz

5 | Rzgdne wysokosciowe jeden raz

6 | Uksztaltowanie osi w planie® jeden raz

7 | Grubo$¢ podbudowy jeden raz

e

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i1 uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtownych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokos$ci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25c¢m lub o warto$¢ wskazang w Dokumentacji
Projektowe;.

6.3.3. Rownos¢

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekracza¢ 10 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja £ 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ -1cm, +Ocm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi warstwy
O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £5cm.
6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £10 %.
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6.3.8. Nosnos¢ warstwy
Modut odksztalcenia wg PN-S-02205 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 7

Tablica 7. Cechy warstwy dotyczace zaggszczenia i no$nosci

Wymagane cechy podbudowy

POdbl,ld.Owa z krus%ywa ° [ Wskaznik Minimalny modutl odksztalcenia mierzony ptyta o $rednicy
Lp. |wskazniku Wno§ nie .

mniejszym iz % zaggszezenia Is 30 cm MPa

nie mniejszy niz; | od pierwszego obcigzenia E1 | od drugiego obcigzenia E,

1 120 1,03 100 180
2 80 1,00 80 140
3 60 1,00 60 120

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gitebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos$¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.

6.4.2. Niewlasciwa grubos$¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym
materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwa no$nos¢

Jezeli no$nos$¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezb¢dne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie no$nos$ci
warstwy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawcg.

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m 2 (metr kwadratowy ) wykonanej podbudowy

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9 ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” p. 9.
Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie z wymaganiami ST
i Dokumentacji Projektowe;j.
Koszty wykonania podbudowy zostang przez Wykonawce wliczone w odpowiednig pozycje
Kosztorysu ofertowego.
Cena wykonania podbudowy z kruszywa obejmuje mi¢dzy innymi:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,

- zakup i dostarczenie materialéw do wykonania podbudowy,

- dostarczenie sprzetu niezbednego do wykonania podbudowy,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych
czastek. Badania biekitem metylenowym

PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa

PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania

PN-EN 13286-2 Metody okreslania gestosci i zawarto$ci wody. Zageszczanie metoda Proctora.

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 6 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
KOD CPV 45220000-5
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1 WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania nawierzchni z

kostki betOHOWGj w ramach , Przebudowa i remont wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zespotu
Szkot nr 1 w Wagrowcu na terenie dziatek nr 1653/2, 1652/2, 1651, 1647/6 przy ul. Kcynskiej 48 w Wggrowcu™

1.2 Przedmiot Specyfikacji i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia w m. Wagrowiec robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamo6wienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nast¢pujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.

1.4 OkKkreslenia podstawowe
1.5.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony
do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z
betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.5.2.Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetiony
okreslonymi materiatami wypetniajacymi.
1.5.3.Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w
celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypeliony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.

1.5.4.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania Ogolne punkt 2.

2.1 Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa powinna mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne,

okreslone w katalogu producenta:
1. barwe:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
2. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta.
3. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dlugo$¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) grubos¢: 80 mm.

,, Przebudowa i remont wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zespotu Szkot nr 1 w Waggrowcu na terenie dziatek
nr 1653/2, 1652/2, 1651, 1647/6 przy ul. Kcynskiej 48 w Waggrowcu™



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych 102

Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych
oraz z ukosowanymi krawegdziami gornymi.
Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2 Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig:

— mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajacego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN
1008:2004,

b) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajacag wymagania wg 2.3 b),
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac
do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
b) terminu trwalo$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
$cianach oraz podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng
wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw
12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie¢ w
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.
2.3 Podloze pod kostke betonowa
Jako podtoze pod kostk¢ betonowa nalezy stosowa¢ beton C8/10

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 3.
Uktadanie betonowej kostki brukowej bedzie odbywac sie recznie,
Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tnagce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem 1 wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadac
wymaganiom wiasciwych ST lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym
IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé
betoniarki.
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4 SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogolne dotyczace $srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 4.

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu
zewngtrznego mogg stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do
zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac¢ rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca
si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty
wysylane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt
5.

5.1 Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
W projekcie przewiduje si¢ wykonanie podbudowy z betonu C8/10 —grubosci 10cm.

5.2 Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 10 cm, a wymagania dla materialéw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyitki od zaprojektowane;j
grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ [ 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie
roz$ciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa, R28=14 MPa.

5.3 Ukladanie umocnienia z betonowych kostek brukowych

5.3.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1
5.3.2. Utozenie kostek
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Umocnienie z kostki powinno by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Uktadanie kostki nalezy wykonywac¢ recznie.
Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢.
Powierzchnia kostek potozonych wokot zasuw, zawordw i hydrantdw powinna trwale
wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.
5.3.3. Ubicie umocnienia z kostek
Ubicie umocnienia z kostek nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego.
Po ubiciu umocnienia wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki
cale.
5.3.4. Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm.
Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

g) zaprawa cementowo-piaskowa,

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypetnié przez rozlanie zaprawy na
umocnienie 1 nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypeti¢ spoiny 1 tworzy¢ monolit z kostkami..
Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg powierzchni¢ umocnienia nalezy
starannie oczysci¢

6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogoélne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 6.

6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j
o certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki
badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku Zzadania ich przez Inspektora
Nadzoru,
e wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
b) w zakresie innych materiatow
e ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w
normach, ktére budza watpliwosci Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektora Nadzoru do
akceptacji..

6.2 Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiar6w wykonanego umocnienia z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy umocnienia

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
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1 | Sprawdzenie wygladu zewngtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
umocnienia, wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw
kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen,
spoin i szczelin

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.

Jednostka obmiaru robot jest 1 m 2 (metr kwadratowy ) wykonanego umocnienia z kostki
betonowej

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” p. 9.
Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie z wymaganiami ST
i Dokumentacji Projektowe;.

Koszty wykonania przytaczy wodociggowych zostang przez Wykonawce wliczone w
odpowiednig pozycje Kosztorysu ofertowego.

Cena wykonania nawierzchni z kostki betonowej obejmuje miedzy innymi:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup 1 transport materiatow na miejsce wbudowania,

- sytuacyjno — wysoko$ciowe wyznaczenie robot,

- ustalenie ksztattu kostek,

- wykonanie podbudowy betonowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie kostki,

- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypelnienie spoin mi¢dzy kostka,

- pielegnacja wykonanego umocnienia,

- przeprowadzenie niezb¢dnych pomiarow i badan,

- uporzadkowania miejsca prowadzonych robét,

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002  Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
(W okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo
tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
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mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek).

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 7 NAWIERZCHNIA BETONOWA
KOD CPV 45220000-5
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1 WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania nawierzchni

betOHOWGj w ramach ,, Przebudowa i remont wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zespotu Szkot nr 1 w
Wagrowcu na terenie dziatek nr 1653/2, 1652/2, 1651, 1647/6 przy ul. Kcynskiej 48 w Wggrowcu”

1.2 Przedmiot Specyfikacji i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia w m. Wagrowiec robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonu.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamo6wienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nast¢gpujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.

1.4 OkKkreslenia podstawowe
1.4.1 Beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego,
wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje wlasciwosci w
wyniku hydratacji cementu
1.4.2 Mieszanka betonowa — calkowicie wymieszanie sktadniki betonu, ktore sa
jeszcze w
stanie umoSliwiajacym zageszczanie wybrana metoda
1.4.3 Beton stwardniaty — beton, ktory jest w stanie statymi 1 ktory osiagnat pewien
poziom wytrzymatos$ci
1.4.4 Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej wickszej niS 2000 kg/m3 i nie
przekraczajacej 2600 kg/m3
1.4.5. Beton projektowany (o ustalonych wtasciwosciach) - beton ktérego wymagane
wiasciwosci 1 dodatkowe cechy sa podane producentowi, odpowiedzialnemu za
dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wlasciwosciami i dodatkowymi
cechami
1.4.6 Beton recepturowy (o ustalonym sktadzie) - beton ktorego sktad i sktadniki jakie
powinny byé uSyte, sa podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie
betonu o
tak okreslonym sktadzie
1.4.7 Klasa wytrzymato$ci betonu na $ciskanie - okreslona jest na podstawie
wytrzymato$ci charakterystycznej na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana
symbolem np. C35/45, w tym:
- liczba ,,35” oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng okreslong na probkach
walcowych
o $rednicy 150mm i wysokosci 300mm (fck,cyl).
- liczba ,,45” oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczna okreslong na probkach
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sze$ciennych o boku 150mm (fck,cube).

1.4.8 Beton napowietrzony - beton zawierajacy dodatkowo wprowadzone powietrze
(przez zastosowanie §rodka powierzchniowo czynnego) w postaci pecherzykow
1.4.9 Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na
rozcigganie przy zginaniu i mrozoodporno$ci, wbudowany w nawierzchnig

1.4.10 Domieszka napowietrzajaca — domieszka umoSliwiajaca wprowadzenie
podczas

mieszania, okreslonej ilosci drobnych, rGwnomiernie rozmieszczonych pecherzykow
powietrza, ktdre pozostaja w betonie stwardniatym

1.4.11 Domieszki plastyfikujace — domieszka, ktora umoSliwia zmniejszenie
zawartoS$ci

wody w danej mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktora bez
zmniejszania ilosci wody powoduje zwickszenie opadu stoSka/rozptywu lub wywoluje
oba

te efekty jednoczesnie

1.4.12 Domieszki uptynniajace — domieszka, ktora umoSliwia znaczne zmniejszenie
zawarto$ci wody w danej mieszance betonowej bez wpltywu na jej konsystencj¢ lub
ktora

bez zmniejszania iloéci wody powoduje znaczne zwigkszenie opadu stoSka/rozptywu
lub

wywoluje oba te efekty jednocze$nie

1.4.13 Domieszki opdzniajace wiazanie — domieszka, ktora przedtuSa czas do
rozpoczecia przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny

1.4.14 Preparaty pielegnacyjne - produkty ciekle stuSace do pielegnacji $wieSego
betonu.

Naniesione na jego powierzchnig, wytwarzaja ,,powloke” pielegnacyjna,
zabezpieczajaca

powierzchni¢ betonu przed odparowaniem wody

1.4.15 Szczelina skurczowe poprzeczna (pozorna) — skurczowa umoSliwia ptytom
skurcze, ktore mogg si¢ pojawia¢ pod wptywem zjawiska chemicznych w czasie
wigzania

cementu i pod wptywem obniSania temperatury. UmoSliwia rownieS rozszerzanie
ptyt w

takim zakresie, jaki umoSliwia luz pomiedzy ptytami. Szczeling wycina si¢ w
twardniejagcym betonie Szczeliny konstrukeyjne (poprzeczne) — wykonuje si¢ na catej
grubosci plyty nawierzchni betonowej o szer. jak szczeliny skurczowe poprzeczne
1.4.16 Szczelina skurczowa podtuSna (pozorna) — wycina si¢ ja w twardniejacym
betonie

przy szerokosci jezdni powySej 6,0m

1.4.17 Masa zalewowa na goraco - mieszanina sktadajaca si¢ z asfaltu drogowego,
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modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub Sywic syntetycznych, wypehiaczy i
innych

dodatkow uszlachetniajacych, przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na
g0raco

1.4.19 Masa zalewowa na zimno - mieszanina Sywic syntetycznych, jedno- lub
dwusktadnikowych, zawierajaca konieczne dodatki uszlachetniajace i wypehiajace,

przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno

1.4.20.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania Ogolne punkt 2.

2.1 Cement

Cement powinien zosta¢ dobrany zgodnie z PN-EN 206-1.
Tablica 1. Cementy do drogowych nawierzchni betonowych

Rodzaje Klasa . Klasa Wymagania . .
nawierzchni betonu Rodzaj cementu | ¢omengy normowe Wymagania specjalne
Wodozadnos$¢ wg PN-EN
196-3:1996 [3] < 28,0%,
32,5N wytrzymato$¢ po 2 dniach wg
cement portlandzki | 32,5 R PN-EN 196-1:1996 [1] < 29,0
CEMI 425N MPa, powierzchnia wlasciwa
425R wg PN-EN 196-6:1997 [4] <
Typowa 3500 cm?/g, poczatek wigzania
nawierzchnia wg PN-EN 196-3:1996 [3]
od B 30 > 120 minut
do B 50 | cement portlandzki
zuzlowy
CEM II/A-S 32,5N PN-EN
CEM 1I/B-S 32,5R 197-1:2002 [5]
cement portlandzki | 42,5 N oraz
popiotowy 42,5R | aprobata techniczna
CEM I/A-V IBDiM
CEM 1I/B-V
cement hutniczy 32,5N
CEM IIVA 42,5N
Nawierzchnia
betonowa do Wodozadnos$¢ wg PN-EN
wczesnego od B30 | cement portlandzki | 42,5N 196-3:1996 [3] < 28,0%,
obcigzenia do B 50 CEM 1 42,5R wytrzymato$¢ po 2 dniach wg
ruchem PN-EN 196-1:1996 [1]<29,0
MPa, powierzchnia wlasciwa
cement portlandzki wg PN-EN 196-6:1997 [4] <
Nawierzchnia specjalny 325N | PNB-19705:1998 3500 cm?/g, poczatek wigzania
betonowa w siarczanoodporny 325R [39] oraz aprobata wg PN-EN 196-3:1996 [3]
Warunkach CEM I HSR 425N | (echniczna IBDIM > 120 minut
agresji 0d B 30 CEM I MSR 42,5R
siarczanowej
do B 50 | cement portlandzki Aprobata
popiotowy 325N techniczna
CEM I/B-V 425N IBDIM
cement hutniczy Zatacznik do PN-B-
CEM 1II/B 32,5N 19705:1998 [39]
cement 425N oraz aprobata
pucolanowy techniczna IBDIiM
CEM1V/B
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2.2 Kruszywo

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowaé kruszywa naturalne pochodzenia
mineralnego, ktore poza obrébka mechaniczng nie zostalo poddane zadnej innej obrobce.
Wymagania dla kruszyw podano zgodnie z normg PN-EN 12620

2.3 Woda

Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni
betonowej nalezy stosowa¢ wode spetniajacg wymagania wody zarobowej do betonu wg PN-
EN 1008.

Nie dopuszcza si¢ wody pochodzacej z recyklingu.

2.4 Materialy do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych

Profile elastyczne

Szczeliny porzeczne mozna wypethic¢ profilami elastycznymi gumowymi (zamknigtymi lub
otwartymi) odpowiednio szczelnie dopasowanymi do szerokosci szczelin. Profile nalezy
wcisngé w szezeling poprzeczng po wypetnieniu szczeliny podtuznej. Do szczelin podtuznych
nie uzywa si¢ profili ze wzglgdu na niebezpieczenstwo wyssania przez kota samochodow.
Guma stosowana do wykonania profili powinna by¢ odporna na spgkania przy oddziatywaniu
warunkoéw atmosferycznych (wysokich i niskich temperatur), chemicznych $rodkow
odladzajacych. Dolna cz¢é¢ profilu powinna by¢ uzbrojona w drut do wyciagania go ze
szczeliny. Profile powinny posiadajace wazny dokument dopuszczajacy do obrotu zgodnie z
Ustawg o wyrobach budowlanych

Materiaty do dylatacji bitumicznej szczeliny

Dylatacja bitumiczna szczelna jest to elastyczna masa, bazujaca na substancji bitumicznej i
innych dodatkach, wymieszana z kruszywem magmowym pojedynczej frakcji, utozona w
uprzednio wycigtym w nawierzchni korycie.

Cechy jakim powinna odpowiada¢ dylatacja:

- stabilna,

- stawia¢ opor dziataniu czynnikéw ruchu kotowego,

- odporna na powstawanie pgknig¢,

- poddawac si¢ sitom poziomym i pionowym,

- przyjmowac¢ wibracje konstrukeji,

- zapewnia¢ szczelno$¢ pomigdzy réznymi materiatami w nawierzchni,

- elastyczna 1 przejmujaca duze naciski sit,

- dobre wlasciwosci klejace,

- odporna na dziatanie czynnikdw atmosferycznych

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazac sie
mozliwos$ciag korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej typu cigglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw,
gwarantujace nastgpujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy
poszczegblnych sktadnikow: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%.

- przewoznych zbiornikdw na wode (do pielggnacji),

- uktadarek do rozktadania mieszanki betonowej,
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- mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,
- zageszczarek ptytowych, malych walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych

4 SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogoélne dotyczace srodkoéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 4.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [43]. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty pielegnacyjne nalezy dostarcza¢ zgodnie z warunkami podanymi
w $wiadectwach dopuszczenia.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06250 :1988 [25]

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt
5.

5.1 Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegodlnych skladnikéw i probki materialdow pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan
kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki betonowej polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,
— doborze iloéci cementu,
— doborze ilosci wody,
— doborze domieszek.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic¢ si¢ w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Zalecane rze¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 2.

Tablica 2 Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw

Rzedne krzywych granicznych
Bok oczka sita, mm Mieszanka mineralna, mm
od0do8 od0do 16 od 0do 31,5
przechodzi przez

31,5 100
16,0 100 62 + 80
8,0 100 60 + 76 38 +62
4,0 61 +74 36 + 56 23 =47
2,0 36 + 57 21 +42 14 +37
1,0 21 +42 12 +32 8+28
0,5 14 + 26 7+20 5+18
0,25 5+11 38 2+:8

Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykonaé probne zaroby w celu sprawdzenia wtasciwosci
mieszanki betonowej zgodnie z normg PN-B-06250:1988 [25], w nastgpujacym zakresie:
— oznaczenie konsystencji. Dopuszcza si¢ konsystencj¢ w od K2 do K4 (od gestoplastycznej do poltciekte;j).
Konsystencj¢ mieszanki betonowej nalezy okresla¢ wg metody:
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— pomiaru opadu stozka zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12350-2:2001 [10],
— pomiaru metodg Ve-Be zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12350-3:2001 [11],
— pomiaru stopnia zaggszczenia zgodnie z PN-EN 12350-4:2001 [12],
pomiaru metoda stolika rozptywowego zgodnie z PN-EN 12350-5:2001 [13],
— oznaczenie zawartosci powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001 [15]; zalecang zawarto$¢ powietrza w
mieszance betonowej podano w tablicy 6,
— oznaczenie gestosci, zgodnie z PN-EN 12350-6:2001 [14].

Ustalony na zarobach probnych stosunek wodno-cementowy powinien by¢ mniejszy niz 0,45.
Zawarto$¢ cementu nie powinna by¢ mniejsza niz 350 kg/m?; zaleca sie, aby zawarto$¢ cementu oraz ziarn do
0,25 mm nie byta wigksza niz 450 kg/m>. W przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu do 8 mm dopuszcza si¢
500 kg/m®.

5.3. Wlasciwosci betonu

Nalezy wykona¢ probki o wymiarach podanych ponizej w celu sprawdzenia cech betonu:

— wytrzymalo$ci na Sciskanie zgodnie z PN-B-06250: 1988 [25] na probkach 150 x 150 x 150 mm,
sporzadzonych i pielggnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2001 [17],

— wytrzymalo$ci na rozcigganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 [42] na probkach 150 x 150 x
700 mm lub PN-EN 12390-6:2001[21]; dopuszcza si¢ wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy rozlupywaniu
zgodnie z PN-EN 12390-6:2001 [21],

— odporno$ci na dziatanie mrozu metoda bezposrednia zgodnie z norma PN-B-06250: 1988 [25] na
probkach 100 x 100 x 100 mm, sporzadzonych i pielegnowanych wg ww. normy,

— nasigkliwo$ci zgodnie z normg PN-B-06250:1988 [25] na probkach 100 x 100 x 100 mm,
sporzadzonych i pielggnowanych wg ww. normy,

— odpornosci na dziatanie soli odladzajacych zgodnie z procedura IBDiM nr PB-TB-01/2001 [48] na
probkach 100x100x100 mm sporzadzonych i pielggnowanych zgodnie z PN-B-06250:1988 [25].

Beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla betonu klasy od B30 do B50

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie wedlug

1 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach PN-B-06250 [25]
dojrzewania, nie mniejsza niz, MPa dla B30 dla BS0 PN-EN 12390-3 [18]

> St e ] gsoaes | PSS

L A ’ ’ ’ PN-E 12390-6[21]

mniejsza niz, MPa

3 N.asu}.kh\x{os.c' p;) 28 dniach dojrzewania, 5.0 PN-B-06250 [25]
nie wiecej niz, %

4 | Mrozoodpornos$¢ po 150 cyklach, przy
badaniu bezposrednim, ubytek masy, nie
wiecej niz, % 5,0 PN-B-06250 [25]
Spadek wytrzymatosci na $ciskanie, nie
wiecej niz, % 20

5 | Odpornos¢ na dziatanie soli Zgodnie z procedurg IBDiM nr PB-TB-
odladzajacych po 50 cyklach w 3% NaCl 01/2001 [48]

6 Wskazn}k rozmieszczenia porow 0.200 PN-EN 480-11 [7]
w betonie, nie wigcej niz, mm

5.4. Warunki przystapienia do robot

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C i
nie wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedzialéw temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwato$ci nawierzchni.

Dopuszcza si¢ wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod
warunkiem, Ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30°C. W przypadkach koniecznych dopuszcza
sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza ponizej 5°C pod warunkiem stosowania
zabiegdw specjalnych, pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres
co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas opadow deszczu.
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Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tablicy 4.
Tablica 9. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej

Temperatura Temperatura uktadanej .
powietrza t,, °C mieszanki betonowej t,, °C Uwagl
+5<t,<+25 +5<t,<+ 30 dopuszcza si¢ prowadzenie robot
+25<t, <+ 30 tp, <+ 30 stosowanie specjalnych zabiegow

5.5. Przygotowanie podbudowy

Podbudowg moze stanowi¢: kruszywo lamane.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w SST dla
poszczegodlnych rodzajow podbuddow.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o S$ci§le okreslonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy
wytwarza¢ w wytworniach betonu, zapewniajacych ciaglos¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane zgodnie z norma PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 206-
1:2000 [6]. Domieszke napowietrzajaca nalezy dozowac razem z wodg zarobowa.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
zabezpieczajacy przed segregacja i wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze si¢ odbywac sie:
— w deskowaniu statym (w prowadnicach),

— w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchni¢ nalezy wykonywaé mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego roéwnomierne rozlozenie masy oraz zachowanie jej
jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015:1975 [42]. Do zageszczenia mieszanki
betonowej nalezy stosowa¢ mechaniczne urzadzenia wibracyjne, zapewniajace jednolite zaggszczenie.
Swiezo zageszczonej nawierzchni betonowej nalezy nada¢ teksture. Sposob nadania tekstury powinien byé
okres$lony w SST i zaakceptowany przez Inzyniera.

Dopuszcza si¢ rgczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych
ksztaltach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera.

5.7.1. Wbudowywanie w deskowaniu stalym

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa si¢ za pomoca maszyn
poruszajacych si¢ po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podloza w sposob
uniemozliwiajacy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciaglo$¢ na zlaczach. Powierzchnie styku deskowan z
mieszanka betonowa muszg by¢ gladkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego betonu i nattuszczone
olejem mineralnym w sposob uniemozliwiajacy przyczepnos¢ betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchni¢ wymagane;j
niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych.

5.7.2. Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym

Whbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje si¢ rozktadarkg, ktora przesuwajac si¢ formuje plyta
betonowa, ograniczajac ja z boku deskowaniem $lizgowym.

Zespot wibratorow uktadarki powinien by¢ wyregulowany w ten sposob, by zaggszczenie masy
betonowej bylo réwnomierne na calej szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Ruch uktadarki
powinien by¢ ptynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem nierownosci. W przypadku
nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykona¢ szczeling robocza.

5.8. Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia §wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy
stosowa¢ pielegnacj¢ preparatem pielggnacyjnym, jako metod¢ najbardziej skuteczng i najmniej
pracochtonna.

Preparat pielggnacyjny, posiadajagcy aprobat¢ techniczng, nalezy nanies¢ mozliwie szybko po
zakonczeniu wbudowywania betonu. Ilo$¢ preparatu powinna by¢ zgodna z ustaleniami SST. Preparatem
pielegnacyjnym nalezy rowniez pokry¢ boczne powierzchnie ptyt.
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W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%)
powierzchnia betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu pielegnacyjnego - dodatkowo pielggnowana
woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie pielggnacji polegajacej na przykryciu
nawierzchni matami lub wtokninami i spryskiwaniu woda przez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy
temperatura powietrza jest powyzej 25° C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych $rodkoéw do pielggnacji nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

5.9. Wykonanie szczelin

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. W

nawierzchni betonowej sg stosowane nastepujace rodzaje szczelin:

— szczeliny skurczowe pelne podtuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane ,

— szczeliny skurczowe pozorne,

— szczeliny rozszerzania podiuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane,

— szczeliny konstrukcyjne.
Szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywac na calej grubosci plyty. Odstep mi¢dzy szczelinami
poprzecznymi nie powinien by¢ wigkszy niz 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywa¢ w
bezposrednim sgsiedztwie przepustow oraz migdzy odcinkami betonowania, jezeli przerwa w betonowaniu
trwata dtuzej niz jedng godzine.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywac przez nacinanie stwardnialego betonu tarczowymi

pitami mechanicznymi do glgboko$¢ 1/3 — 1/4 grubosci plyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykona¢ na catej grubosci plyty w miejscach pofaczen nawierzchni
betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne,
korytka sciekowe itp.).

Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywac na petng grubos$¢ ptyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania

pozwala na zwigkszanie i zmniejszanie si¢ wymiarow ptyt.

Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8 do 10 MPa.
Orientacyjny czas rozpoczgcia nacinania szczelin w zalezno$ci od temperatury powietrza podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czas rozpoczgcia nacinania szczelin

- . . 0 od5 od 15 od 25
Srednia temperatura powietrza w ° C 5 do 15 do 25 do 30
Tloe - — :

ostagnieia pes beton wyrmymalogei | 420 | od 13 od 10 0d 6.d0 10
10 MPa do 30 do 20 do 15

5.10. Zbrojenie szczelin
W miejscu wystepowania szczelin stosuje sie:
a) dyble jako zbrojenie szczelin poprzecznych,
b) kotwy jako zbrojenie szczelin podtuznych.
Rozmieszczenie, dlugosé, srednica oraz rodzaj stali dybli i kotew powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

5.11. Wypelnienie szczelin masami zalewowymi lub wkladkami

Do wypehienia szczelin w nawierzchni betonowe;j stosuje si¢ masy zalewowe na zimno lub goraco, lub
wktadki uszczelniajace posiadajace aprobatg techniczng i zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Przed przystagpieniem do wypelniania szczelin, musza by¢ one dokladnie oczyszczone z zanieczyszczen
obcych, pozostatosci po cigeiu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin musza by¢ suche, czyste, nie wykazywaé
pozostatosci pylastych.

Wypetnianie szczelin masami, zar6wno na goragco jak i1 na zimno, wolno wykonywac przy
bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu
stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m.

Wypetnianie szczelin masg zalewowa nalezy wykonywac $cisle wedlug zalecen producenta.

5.12. Odcinek probny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
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c) stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki betonowej, rozktadania i zaggszczania
jest wlasciwy,
d) okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zaggszczaniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej grubos$ci nawierzchni,
e) okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego lub czasu wibrowania urzadzen
wibracyjnych dla uzyskania jednolitego zageszczenia catej warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materialow oraz sprzetu do
mieszania, rozktadania i zaggszczania jakie beda stosowane do wykonywania
nawierzchni.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m?, a
dhugos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 200 m.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez
InzZyniera.

W czasie wykonywania odcinka prébnego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania:

- mieszanki betonowej zgodnie z wymaganiami podanymi w pkcie 5.2
- betonu zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy 8 (zaleca si¢ wykonanie badan na
odwiertach pobranych z tego odcinka).
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu wynikoéw
badan i pomiaréw z odcinka probnego przez Inzyniera.

6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogoélne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w
punktach 5.2 1 5.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ 1 zakres badan i pomiaro6w w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano w tablicy 11.
6.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wtasciwosci
kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkcie 2.3.

6.3.3. Wiasciwosci wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250:1998 [40].
6.3.4. Wlasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ jego wiasciwosci. Wyniki powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-
1:2002 [5] i PN-B-19705:1998 [39].

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan w czasie wykonywania nawierzchni betonowej

Czestotliwos¢ badan.
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba na dziennej dziatce roboczej

Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

1 | Wiasciwosci kruszywa kruszywa

2 | Wiasciwosci wody Dla kazdego watpliwego zrodia
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3 | Wiasciwosci cementu Dla kazdej partii

4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 1

5 | Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 3

6 Oznaczenie zawartosci powietrza w mieszance 3
betonowe;j
Oznaczenie rzymatosci na $ciskanie po 28 s

7 . wytrzy P 3 probki
dniach
Oznaczenie rzymatos$ci na rozciaganie pr. s

8 L wytrzy a8 przy 3 probki
zginaniu po 28 dniach

9 | Oznaczenie nasigkliwos$ci betonu 3 probki na 1 km

10 | Oznaczenie mrozoodpornos$ci betonu 3 probki na 1 km

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie mieszanki mineralnej nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-15:1991 [28]. Krzywa uziarnienia
mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

6.3.6. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowe;j
Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z norma wg metody podanej w recepcie.
6.3.7. Oznaczenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12350-7: 2001 [15].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z recepta.

6.3.8. Wytrzymalos¢ betonu na $ciskanie

Przed oznaczeniem wytrzymatosci na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ oznaczenie ggstosci betonu wg PN-EN
12390-7:2001 [22]. Gestos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 97% gestosci sredniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN
12390-3:2001[18]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.3.9. Wytrzymato$¢ betonu na rozciaganie przy zginaniu

Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12390-5:2001
[20]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w tablicy 8.

6.3.10. Nasigkliwo$¢ betonu

Badanie nasigkliwo$ci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki badan powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.3.11. Mrozoodporno$¢ betonu

Badanie mrozoodporno$ci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. Wyniki badan powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni betonowe;j
6.4.1. Czgstotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni betonowe;j

Minimalna czgstotliwo$¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw . o
i pomiar6w

1 Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

W sposob ciggly planografem albo co 10 m tatg

2 | Rownos¢ podtuzna
czterometrowa
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Rownos¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 5 m

4 | Spadki poprzeczne™ 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe dla autostrad i drog ekspresowych co 25 m

6 | Uksztattowanie osi w planie™® dla pozostatych drog co 100 m

7 | Grubo$¢ nawierzchni 1 razna 2 km

8 | Sprawdzenie szczelin - rozmieszczenie, 2 razy na | km i przy moscie, wiadukcie i na skrzyzowaniu
wypetnienie

9 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie, nasigkliwo$¢ | w przypadkach watpliwych, wedtug decyzji Inzyniera
i mrozoodpornos¢

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy =~ wykona¢ w punktach
glownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja od 0 do 3 cm.
6.4.3. Ro6wnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ planografem, wg BN-68/8931-04 [45].

Nierownosci nawierzchni nie mogg przekraczac:

- 5 mm na drogach kl. 1 1I,

- 6 mm na drogach pozostalych klas.

Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzyc¢ tata 4-metrowa. Nierownosci nie moga przekracza¢ 5 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja £ 0,2 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe nawierzchni
Rzedne wysokosciowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 1,5 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ nawierzchni w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych i + 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubo$¢ nawierzchni
Grubo$¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja od 0 do 0,5%.
6.4.8. Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny na dlugosci min 10 cm. Rozmieszczenie
szczelin 1 wypelnienie szczelin powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja: rozmieszczenie +5
cm., wypelnienie — poziom masy w szczelinach od 0 do -5 mm (menisk wklgsty).

6.4.9. Wytrzymalos¢ na $ciskanie, nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé
Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycigciu probek z wykonanej nawierzchni i przebadaniu w sposob
okreslony w normach PN-B-06250:1988 [25], PN-EN 480-11:2000 [7].

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.
Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m 2 (metr kwadratowy ) wykonanej nawierzchni z betonu

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w ST-00 Wymagania Ogodlne punkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” p. 9.
Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie z wymaganiami ST
i Dokumentacji Projektowe;j.
Koszty wykonania przylaczy wodociggowych zostang przez Wykonawce wliczone w
odpowiednig pozycje Kosztorysu ofertowego.
Cena wykonania nawierzchni z betonu obejmuje miedzy innymi:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki betonowej,
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,
- oczyszczenie 1 przygotowanie podtoza,
- ustawienie deskowan,
- ulozenie warstwy nawierzchni i zageszczenie,
- pielegnacja nawierzchni
- wycigcie, oczyszczenie 1 wypelnienie materiatem uszczelniajacym podtuznych
1 poprzecznych szczelin,
- zbrojenie szczelin
przeprowadzenie pomiardw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1.  PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objgtosci
4.  PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
6.  PN-EN 206-1:2000 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki

porow powietrznych w stwardniatym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania

9.  PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1. Pobieranie
probek

10. PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Czg¢$¢ 2. Badanie
konsystencji metodg stozka opadowego

11.  PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 3. Badanie
konsystencji metoda VeBe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 8§ OGRODZENIE PANELOWE
KOD CPV 45220000-5
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1 WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania ogrodzenia
panelowego w ramach ,,,,Przebudowa i remont wewngtrzne;j sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie Zespolu Szkét nr 1 w Wagrowcu na terenie dziatek nr 1653/2, 1652/2, 1651, 1647/6
przy ul. Kcynskiej 48 w Wagrowcu”

1.2 Przedmiot Specyfikacji i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia w m. Wagrowiec robot
zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia panelowego.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamo6wienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nast¢pujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.

1.4 OkKkreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie posesji przydroznej - przegroda fizyczna, chronigca przed
przedostawaniem sig niepozgdanych intruzéw (np. ludzi, zwierzat lub pojazdéw) na posesje
potozong w poblizu drogi.

1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skrecana oraz
kombinowana, réznych wielkosciach oczek.

1.4.3. Siatka pleciona slimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z ptaskich spiral
wykonanych z drutu okragtego.

1.4.4. Stalowa linka usztywniajgca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego,
tworzgce ling stalowa.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania Ogolne punkt 2.

2.1 Ogrodzenie

Przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia z siatki lub elementdéw stalowych,
segmentowych
(panelowych) o wysokosci 176 cm (+ 10 cm), dtugosci 250 cm, profilowanych, z drutu
pionowego, ocynkowanych i lakierowanych proszkowo (RAL 6005) na stupkach stalowych
(ocynkowanych i lakierowanych j.w.)

2.2 Brama przesuwna

Na wjezdzie, w linii ogrodzenia, wykona¢ brame przesuwng o szerokosci przejazdu 5,0 m,
otwierang recznie z zamkiem lub innym mechanizmem do zamknig¢cia bramy.
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3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera

4 SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogolne dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 4.

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentoéw materiatow. Materiaty
moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na
calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt
5.

5.1 Szczegolowe zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robaét,
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Przygotowanie terenu.

Przygotowanie terenu pod ogrodzenie panelowe wymaga zasadniczo tych samych czynnosci
co kazde inne ogrodzenie. Podobnie jak przed montazem ptotu z siatki ogrodzeniowe;j teren
powinien zosta¢ oczyszczony z pozostatosci drzew, gruzow i innych przeszkod, ktore
utrudnia prace montazowe. Ewentualne wyréwnywania i niwelacje terenu powinny zostaé¢
przeprowadzone przed montazem ogrodzenia.

Montaz ogrodzenia

Elementami wyjsciowymi, od ktorych rozpoczynamy rozmierzanie sg shupki narozne i
poczatkowe, jest to oczywiste gdyz stupki te nie moga ulec przesunigciu.

Przy stupkach naroznych warto zwrdci¢ uwagg na efekt wizualny. Stupek narozny zawsze
ustawiamy z trendem bardziej eksponowanej §ciany ogrodzenia. Ogrodzenie tak czy inaczej
zmontujemy jednak stlupek wykonany jest z profilu 6x4cm, tak wigc aby calo$¢ tadnie si¢
prezentowala wszystkie stupki $ciany frontowej (lub najbardziej eksponowanej) takze te
narozne powinny sta¢ wezszg strona do frontu (np. do ulicy).

Majac zaplanowane stupki skrajne (narozne lub poczatkowe) rozmierzamy odlegtos$¢ od osi
tych stupkow (od osi czyli od $rodka stupka ). Zmierzong dtugos¢ dzielimy przez 2,58 (gdyz
tyle doktadnie pokrywa 1 przesto wliczajac w to stupek i1 dystans na obejmie). Przyktadowo
jezeli bok dziatki ma 52 metry dzielimy tg odlegto$¢ przez 2,58 co daje nam 20 przeset 1 40
centymetrow. Oczywiscie mozemy docig¢ ostatni panel 1 wstawi¢ krociutki odcinek, jednak
wizualnie bedzie wygladalo to nieestetycznie. W takiej sytuacji warto w to miejsce wstawic 2
skrocone panele, tzn. zamiast przedostatniego prze¢sta pelnego i ostatniego 40
centymetrowego wstawiamy 2 przgsta po okoto 1,5 metra kazde. Taki uktad wyglada
znacznie lepiej. Nalezy pamigtac, iz bardzo rzadko zdarza si¢ by mozliwe bylo wykonanie
$ciany ptotu z samych pelnych paneli, zawsze wychodzi tak, ze ostatnie panele trzeba
sztukowac.

Po przygotowaniu terenu i rozmierzeniu ogrodzenia mozemy przystapi¢ do montazu.

W pierwszej kolejnosci nalezy doty w gruncie pod stupki. Doty w gruncie nalezy kopa¢ w ten
sposob by stupek znajdowat si¢ centralnie w §rodku, niedopuszczalne jest osadzanie stupka w
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rogu dotka. Najlepiej stabilizowanie stupkdéw betonem rozpoczaé, gdy mamy juz wykopane
otwory pod wszystkie stupki w linii ogrodzenia, znacznie przyspiesza to pracg i ogranicza
straty betonu.

Gdy beton juz doktadnie zwigze mozna przystapi¢ do montowania paneli. Jest to juz ostatni
etap pracy. Panele lub siatki montujemy za pomoca obejm. Do dyspozycji mamy ich 3
podstawowe rodzaje:

- Obejmy posrednie - obejma chwyta dwa panele usytuowane wzgledem siebie w linii proste;j
- Obejmy startowe - chwytajace jeden panel stosowane np. przy bramach lub po prostu na
poczatku i koncu ogrodzenia.

- Obejmy narozne - jak sama nazwa wskazuje stosowane na naroznikach ogrodzen.

BRAMA PRZESUWNA

Po wykonaniu ogrodzenia przystepujemy do montazu bramy przesuwnej i furtki. Elementy te
nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producentéw. Nalezy wykona¢ bram¢ przesuwng o
szerokos$ci przejazdu 3,0 m, otwierang recznie z zamkiem lub innym mechanizmem do
zamknigcia bramy.

6 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogoélne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 6.

6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania ogrodzenia nalezy przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zatagczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jako$ci elementdéw stwierdzajacych zgodnos¢
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent
elementow przeprowadzit badania jako$ci materialdw we wlasnym zakresie, wyniki tych
badan powinny by¢ zataczone do dokumentacji odbiorcze;.

6.2 Badania w czasie robot

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
e stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
e rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementdw,
e stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 7.

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m 2 (metr kwadratowy ) wykonanego ogrodzenia

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9 ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” p. 9.
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Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie z wymaganiami ST
1 Dokumentacji Projektowe;j.
Cena wykonania ogrodzenia i bramy obejmuje mi¢dzy innymi:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

e wykonanie ogrodzenia i bramy tacznie z fundamentami pod stupki i cokotu,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji

technicznej,
e uporzadkowanie miejsca robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuklym z
wglebieniem krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby 1 wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cz¢$¢ 7: Panele
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia
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