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KARTA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO 3/3

Inwestor:

Zespot Szkot nr 1 w Wagrowcu, ul. Kcyhska 48, 62-100 Wagrowiec

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbedna
infrastruktura i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi jako rozbudowe
istniejacej szkoty (kategoria obiektu IX)

Adres i kategoria
obiekfu budowlanego:

Miasto: m. Wagrowiec
Kategoria IX

Pozostate dane
adresowe:

dz. nr 16471/6, 1651, 1652/2, 1653/2, m. Wagrowiec, obreb Wagrowiec 0001, jedn. ewid.
302801 1, gm. Wagrowiec, pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie

Spis zawartosci
- elementy:

Projekt zagospodarowania dziatki

Uprawnienia i zaSwiadczenia projektant

OSwiadczenie projektantow

CzeSC opisowa do projektu zagospodarowania dziatki,
Czest rysunkowa do projektu zagospodarowania dziatki,

Projekt architektoniczno — budowlany

Uprawnienia i zaSwiadczenia projektantow

OSwiadczenie projektantow

CzeSC opisowa do projektu architektoniczno- budowlanego ,
Czest rysunkowa do projektu architektoniczno- budowlaneqgo,

Zataczniki formalno-prawne (opinie, uzgodnienia i inne dokumenty, BIOZ)

Rychnowy, 22.03.2021 r.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

W kontekScie planowanej inwestycji: Budowa zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbedna infrastrukturg i
urzgdzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi jako rozbudowe istniejacej szkoty (kat. obiektu IX).

1.0. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Dokumentacja rysunkowa

- Wizja lokalna

- Obowigzujace normy i przepisy budowlane

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku i ocena technicznej mozliwosci przeprowadzenia
planowanej inwestycji polegajacej na: Budowa zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbedna infrastrukturg i
urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi jako rozbudowe istniejgcej szkoty (kat. obiektu IX).

Konieczno$t opracowania ekspertyzy wynika z wymagan:

- § 206 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadal budynki i ich usytuowanie

- § 1 ust. 2 pkt. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego

1.3. Identyfikacja budynku

Budynek ustugowy o bryle ztozonej z kilku prostopadtosciennych bryt potaczonych w jedna. opartej na planie prostokata,
od potnocy potaczony z budynkami Zespotu Szkdt nr 1. Posiada dwie kondygnacje (catkowite podpiwniczenie). Konstrukcja
budynku szkieletowa, Sciany szczytowe z cegty kratdwki z trzpieniami stalowymi, docieplone wetng mineralna. Stropodach o
konstrukcji stalowej, kratownicowej, ptafwie dwuteowe azurowe, przekryte blachg trapezowa. Konstrukcja niecki basenu
zelbetowa, monolityczna. Posadowienie na frapezowych stopach zelbefowych.

1.4. Charakterystyczne dane budynku dla rozbudowy

Czas budowy druga potowa XX w.

Liczba kondygnacji 2 kondygnacje

DtugosC catkowita budynku 193,18 m

Szeroko$t catkowita budynku 81,61 m

Max. wysokost catkowita budynku %10.00 m

Powierzchnia zabudowy 6 340,36 m?

Powierzchnia nefto 7 516,90 m?

Kubatura 32 366,65 m?

Podpiwniczenie czeSciowe

Rodzaj dachu stropodach, konstrukcja zelbetowa, pokrycie papa fermozgrzewalng
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2.0. OCENA STANU TECHNICZNEGO

2.1. Przyjete kryteria oceny stanu technicznego

SKALA OCEN STANU KONSTRUKCJI LUB ELEMENTOW KONSTRUKCY INYCH
STAN OPIS

ZADOWALAJACY Elementy nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugigt i $ladow korozji.

Elementy wykazujg niewielkie zarysowania, nieznaczne ugiecia oraz objawy korozji

MALO ZADOWALAJACY )y o
A powierzchniowej, plamy i wykwity na fynkach, nieszczelnosSc pokrycia itp.

Elementy ulegty znacznej korozji, wykazujg objawy znacznych ugieC, uszkodzenia

NIEZADOWALAJACY (odpadanie) tynkow itp.

Elementy wykazujg ugigcia i zarysowania $wiadczace o przekroczeniu stanu

PRZEDAWARYINY . . . .
granicznego uzyftkowalnoSci lub noSnosci.

Konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silne =zarysowania, peknigcia,

AWARYINY miejscowg utrate statecznoSci itp.

2.2. Opis stanu technicznego

W ramach oceny technicznej dokonano przegladu dachu, stropu oraz Scian budynku, a takze ogledzin budynku od
zewnatrz. Podczas ogledzin stwierdzono brak widocznych zarysowan, lub peknie na stropie i $cianach.
Brak jest tez zawilgocen oraz zagrzybieh. Stan stropodachu i $cian oceniono jako zadowalajacy.

2.3. Wnioski i zalecenia

Na podstawie oceny stanu technicznego i analizy wptywu planowanej inwestycji na konstrukcje obiektu, stwierdza sie, iz:

PRZEDMIOTOWY OBIEKT, NADAJE SIE DO PRZEPROWADZENIA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Podczas ogledzin istniejagcego budynku nie zauwazono widocznych wad majacych wptyw na bezpieczehstwo ich uzytkowania.
Stwierdzam, ze stan techniczny budynku jest dobry uzytkowany jest wtaSciwie, elementy konstrukcyjne budynku nienaruszone
i nie ma przeciwwskazan, aby przeprowadzi¢ przedmiotowg inwestycje. Stan podtoza gruntowego nadaje sie do realizacji
inwestycji.

W trakcie prac projektowych wykonano inwentaryzacje obiektu, pomimo starafh odzwierciedlenia rzeczywistych wymiarow oraz
materiatow zastosowanych w obiekcie moga wystapi¢ niezgodnos$ci ze stanem faktycznym. JeZzeli zostang zauwazone inne
rozwiazania niz ujeto w dokumentacji projektowej prosi sie o niezwtoczne zawiadomienie.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Projektant .
roje e.m Architektura mgr inz. arch. TOMASZ WOLANIN Upr. ar: 6A/07/DOIA‘ )
autor [JI"OJEka do projektowania w spec. architektonicznej
Projektant . .
rojetan Konstrukcja mgr inz. MARCIN BART0S Upr.. POM/0112/POOK/13
koordynafor do projektowania bez ogr. w spec. konstr

Rychnowy, 22.03.2021 r.


mailto:biuro@marcinbartos.pl
mailto:marcinbartos4@wp.pl

Biuro Projektowe i Nadzor Budowlany

77-300 Cztuchow , m. Rychnowy 1b

tel. biuro 533 339 234, (59) 7268037

tel Marcin: 663922034, tel. Ania 609055347

email: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos4@wp.pl, http: marcinbartos.pl

STRONA TYTUtOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor: Zespot Szkot nr 1 w Wagrowcu, ul. Kcyhska 48, 62-100 Wagrowiec

Budowa zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbedng infrastruktura
i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi jako rozbudowe istniejacej szkoty
(kategoria obiektu IX)

Miasto: m. Wagrowiec
Kategoria IX

dz. nr 1647/6, 1651, 1652/2, 1653/2, m. Wagrowiec, obreb Wagrowiec 0001, jedn. ewid.
302801 1, gm. Wagrowiec, pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres i kategoria
obiekfu budowlanego:

Pozostate dane
adresowe:

Rychnowy, 22.03.2021 r.

Opracowali:

Branza:

Imie i nazwisko

Uprawnienia: Podpis:

Projektant
autor projektu

Architekfura

mgr inz. arch. TOMASZ WOLANIN

Upr. nr: 64/07/D0IA

do projektowania w spec. architektonicznej

Projektant

Upr.: POM/0112/P0O0K/13

Konstrukcja mgr inz. MARCIN BARTO0S ) X
koordynafor do projektowania bez ogr. w spec. konstr.
Projektant Sanitarna mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI Upr. nr: KUP/0152/PWOS/13
o proj. bez ogr. w spec. sanitarnej
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAt KOBIEROWSKI ; S EOM/0181/PWBE/19 :
do projektowania bez ogr. w spec. elektrycznej
Projektant  Telekomunikacyjna STEFAN KONONOWICZ Wt Wit Z= sy

do projektowania bez ogr. w spec. tp
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OSWIADCZENIE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALK|

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany:

Zespot Szkot nr 1 w Wagrowcu, ul. Kcynska 48, 62-100 Wagrowiec
Inwestor:

Budowa zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbedng infrastruktura

N , ,
azwa zamierzenia i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi jako rozbudowe istniejacej szkoty

budowlanego: (kategoria obiektu IX)

Adres i kategoria Miasto: m. Wagrowiec

obiektu budowlanego: Kategoria IX

Pozostate dane dz. nr 16471/6, 1651, 1652/2, 1653/2, m. Wagrowiec, obreb Wagrowiec 0001, jedn. ewid.
adresowe: 302801 1, gm. Wagrowiec, pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Rychnowy, 22.03.2021 r.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
PFOJEH?M Architektura mgr inz. arch. TOMASZ WOLANIN Upr. n.r: 6[’/0?/DO|A
autor pl"OJeka do projektowania w spec. architektonicznej
Projektant Konstrukcja mgr inz. MARCIN BARTO0S Up‘r‘: PO_WO"Z/POOK/B
koordynafor do projektowania bez ogr. w spec. konstr.
Projektant Sanitarna mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI UPﬂZ-p[‘Of:bﬂZ’ 015p2/ PWPS/J E
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAt KOBIEROWSKI ; S POM/O181/PWBE/19 :
do projektowania bez ogr. w spec. elektrycznej
Projektant  Telekomunikacyjna STEFAN KONONOWICZ Upr. UAN-KZ-721/248/8%

do projektowania bez ogr. w spec. tp
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dla inwestycji wypisanej ponizej.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany inwestycji o nazwie: Budowa zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym z
niezbedna infrastruktura i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi jako rozbudowe istniejacej szkoty (kat. obiektu IX).
Adres inwestycji: dz. nr 1647/6, 1651, 1652/2, 1653/2, m. Wagrowiec, obreb Wagrowiec 0001, jedn. ewid. 302801_1, gm. Wagrowiec,
pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie

Projekt opracowano w oparciu o:

Zlecenie inwestora;

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr APP.6733.2.2021 z dnia 13.04.2021 r. wydana przez Burmistrza
Miasta Wagrowiec;

Mape sytuacyjno-wysokoSciowg do celdow projektowych w skali 1:500;

Obowiagzuje normy i przepisy, w tym techniczno-budowlane;

Uzgodnienia miedzybranzowe;

Ustalenia z inwestorem.

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

Dziatki nr 1647/6, 1651, 1652/2, 1653/2 w obecnym stanie sq zagospodarowane istniejacymi budynkami oSwiaty nalezacymi do
Zespotu Szkot nr 1w Wagrowcu. Dziatki s3 w petni zagospodarowane posiadajg petna infrastrukture techniczna, kanalizacje
sanitarng, wodociggowa, deszczowa oraz elektryczna. Zespdt budynkéw wyposazony w siet teletechniczng oraz Internet.
Uksztattowanie terenu wokodt inwestycji jest stosunkowo ptaskie, wystepujga niewielkie nachylenia. Do Zespotu Szkot
przynaleza parkingi, dojscia, pozostate utwardzenia oraz wydzielone miejsce gromadzenia odpaddéw statych. W przypadku
wystapienia zbyt duzych zmian w wysokoSciach teren zostanie zniwelowany, dostosowany do projektowanej inwestycji. Teren
porosniety zielenig niska, Srednig oraz wysoka. Nie planuje sig wycinki drzew w celu realizacji projektowanej inwestycji.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Zgodnie ze zleceniem inwestora, decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr APP.6733.2.2021 wydana przez
Burmistrza Miasta Wagrowiec oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie, przygotowano opracowanie inwestycji

Nazwa inwestycji: Budowa zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbedng infrastruktura i urzadzeniami
budowlanymi z tym zwigzanymi jako rozbudowe istniejacej szkoty (kat. obiektu IX).

Adres inwestycji: dz. nr 1647/6, 1651, 1652/2, 1653/2, m. Wagrowiec, obreb Wagrowiec 0001, jedn. ewid. 302801_1, gm. Wagrowiec,
pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu obejmuja:

Posadowienie nowoprojektowanego budynku na dziatce zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Wykonanie niezbednej infrastruktury.

Wykonanie niezbednych utwardzef na dziatce.

Budynek zaprojektowano zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr APP.6733.2.2021 z dnia
13.04.2021 r. wydana przez Burmistrza Miasta Wagrowiec.

Inwestycja podzielona na dwa etapy. Budowa zadaszenia - | efap. Budowa budynku zaplecza socjalnego - Il etap.

POZOSTALE USTALENIA

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan dotyczacych: bezpieczehstwa pozarowego, bezpieczefstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska.
Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnoSci i uprawnied osob trzecich, a takze nie
pogorszy warunkow uzytkowania sasiednich nieruchomos$ci. Realizacja inwestycji nie doprowadzi do pozbawienia osob trzecich
dostepu do drogi publicznej, mozliwoSci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze Srodkéw
tacznoSci, dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Projektowane uzytkowanie i
zagospodarowanie terenu nie bedg stanowiC zrddta zanieczyszczen dla Srodowiska wodno- gruntowego. Zastosowane
rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne ograniczajg negatywny wptyw na Srodowisko. Realizacja inwestycji nie
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wywota ucigzliwoSci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby. Biorgc pod uwage ochrone dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspdtczesnej planowana
inwestycja nie bedzie oddziatywal negatywnie na dobra materialne. Zaopatrzenie w media do istniejgcej infrastruktury
technicznej oraz zgodne z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr APP.6733.2.2021 wydana przez
Burmistrza Miasta Wagrowiec z dnia 13.04.2021 r. Obiekt nie spowoduje zanieczyszczenia wod gruntowych i podziemnych. Teren
inwestycji znajduje sie w obszarze Chronionego Krajobrazu ,Dolina Wetny i Rynna Gotaniecko - Wagrowiecka”. Projekfowana
inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi.

1.3.1. Urzadzenia budowlane

Projekfowana inwestycja stanowi rozbudowe istniejgcego budynku szkoty w zwigzku z czym wykorzystane zostang istniejace
urzadzenia budowlane. Funkcja projektowanych obiektéw nie wymaga zaprojektowania nowych urzadzen budowlanych.
Zaopatrzenie w media zgodnie z decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr APP.6733.2.2021 wydana przez
Burmistrza Miasta Wagrowiec z dnia 13.04.2021 r.

Media zqodnie z opracowaniem odrebnym

Instalacja kanalizacji sanitarnej - zgodnie z branza sanitarna.
Instalacja wodociggowa - zgodnie z branza sanitarna.
Instalacja elektryczna - zgodnie z branza elekfryczna.

1.3.2. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych do istniejgcej instalacji oraz do sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji sanitarnej
wg opracowania branzy sanitarnej zawarta w projekcie technicznym. Rozbudowa insfalacji zgodna z decyzjg o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr APP.6733.2.2021 wydana przez Burmistrza Miasta Wagrowiec z dnia 13.04.2021 r.

1.3.3. Uktad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna terenu (dz. nr 1647/6, 1651, 1652/2, 1653/2) z drogi gtownej ul. Kcyhska (dz. nr 1653/1 i 1043/1) na
droge wewnetrzna, dojazdy, dojscia, parkingi oraz pozostate utwardzenia znajdujgce sie na terenie inwestycji. Ze wzgledu na
funkcje uzupetniajacg obiektu nie jest konieczne zaprojektowanie dodatkowych miejsc postojowych. Obstuga komunikacyjna
oraz miejsca postojowe zgodne z decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr APP.6733.2.2021 wydana przez
Burmistrza Miasta Wagrowiec z dnia 13.04.2021 r. Bez zmian wobec stanu istniejacego.

1.3.4. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Zgodnie z decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr APP.6733.2.2021 wydana przez Burmistrza Miasta
Wagrowiec z dnia 13.04.2021 r., obstuga komunikacyjna dziatki przez istniejacy zjazd z ulicy Kcynskiej (dz. nr 1043/1 i 1653/1)
na droge wewnetrzng zlokalizowana na terenie inwestycji (dz. nr 1647/6, 1651, 1652/2, 1653/2).

1.3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzef uzbrojenia terenu

Nie projektuje sie mowych urzadzen uzbrojenia terenu. Wtgczenie instalacji wod.-kan., c.o. i elektrycznej poprzez istniejace
przytacza. Projektowana rozbudowa instalacji wg projektow branzowych zawartych w projekcie technicznym.

1.3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Masy ziemne powstate podczas realizacji inwestycji, projektuje sie zagospodarowal w ramach wtasnej nieruchomosci lub w
miejscu wskazanym przez miasto lub w sposob zgodny z przepisami.

1.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

BILANS TERENU DZIALEK O NR EWIDENCYJINYCH 1647/6, 1651, 1652/2, 1653/2

Rodzaj zabudowy, w tym: Powierzchnia [m?] Udziat procentowy [%]
Istniejaca pow. zabudowy Zespdt Szkot nr 1 3 356,91 m?

Istniejaca pow. zabudowy Warsztaty Zajeciowe 2 983,45 m?

Istniejgca pow. zabudowy - garaze 326,12 m?

Projekfowane zadaszenie 792,26 m?

Projektowany budynek zaplecza socjalnego 144,00 m?

Powierzchnia zabudowy RAZEM: 7 603,34 m? 26,33 %
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Powierzchnia utwardzef, w tym:

Istniejace utwardzenia 9 949,74 m?

Utwardzenia przeznaczone do rozbiorki 708,26 m?

Projektowane utwardzenia, chodniki 00,00 m?

Powierzchnia utwardzeh RAZEM: 9 241,48 m? 32,00 %
Powierzchnia biologicznie czynna, w tym: 12 031,18 m? L1,67 %

Powierzchnia terenu dla dziatek

28 816,00 m? 100,00 %
1641/6, 1651, 1652/2, 1653/2

1.5 INFORMACJE | DANE

1.5.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Przedmiotowe zmiany w zagospodarowaniu terenu dotyczg projektowanej inwestycji zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr APP.6733.2.2021 wydana przez Burmistrza Miasta Wagrowiec z dnia 13.04.2021 r.

1. Rodzaj inwestygji:

1) Funkcja zabudowy - zabudowa ustugowa.

Spetniono, zaprojektowano zadaszenie oraz budynek zaplecza socjalnego, w ramach rozbudowy szkoty, stanowigce zabudowe
ustugowa.

2) Budowa zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbedna infrastruktura i urzadzeniami budowlanymi, w tym
zwigzanymi z rozbudowg istniejacej szkoty, na terenie dziatek o nr ewid. 1647%/6, 1651, 1652/2, 1653/2 potozonych przy ul.
Kcyhskiej w Wagrowcu.

Spetniono zaprojekfowano inwestycje jak wyzej.

2. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow odrebnych:

1) Linie zabudowy:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 8,0 m od granicy terenu objetego wnioskiem z ul. Kcyhska,

Spetniono, zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektem zagospodarowania ferenu
zachowano linie zabudowy w odlegtoSci 8,00 m od granicy terenu objetego wnioskiem z ul. Kcynska.

b) nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 8,0 m od granicy terenu objetego wnioskiem z Rondem Kcyfiskim,

Spetniono, zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektem zagospodarowania terenu
zachowano linie zabudowy w odlegtoSci 8,00 m od granicy terenu objetego wnioskiem z Rondem Kcynskim.

c) przebieg linii zabudowy przedstawiono w zatgcznikach graficznych,

Spetniono, zgodnie z zatacznikiem do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projekfem
zagospodarowania ferenu zachowano przebieg linii.

d) odlegto$¢ zabudowy od pozostatych granic dziatki wedtug wymagafh Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie oraz przepisow ochrony
p.poz.,

Spetniono, zgodnie z zatacznikiem do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projekfem
zagospodarowania ferenu zachowano przebieg linii.

f) jezeli w obrebie planowanej inwestycji wystepuja urzadzenia melioracyjne lokalizacje zabudowy nalezy uzgodnit z gestorem
urzadzen przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Spetniono, w obrebie planowanej inwestycji nie zlokalizowano urzadzeh melioracyjnych.

1) Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki:

a) od 200 m? do 1800 m? powierzchni terenu objetego wnioskiem dla projektowanej zabudowy tacznie,

Spetniono, zaprojektowano rozbudowe o powierzchni zabudowy 936,26 m? (b. socjalny 144 m? + zadaszenie 792,26 m?).

b) minimum 20% powierzchni terenu objetego wnioskiem nalezy urzadzic jako powierzchnie biologicznie czynna.

Spetniono, pozostawiono 41,66 % powierzchni biologicznie czynnej.

1) Zadaszenie nad boiskiem wraz z zapleczem socjalnym:

a) szeroko$t elewacji frontowej - 10,0 m - 50,0 m;

Spetniono, szeroko$¢ elewacji frontowej dla rozbudowy wynosi 35,30 m.

b) wysokoS¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki — od 3,0 m do 9,0 m;

Spetniono, wysokoSt elewacji frontowej do attyki dla budynku zaplecza socjalnego wynosi 4,02 m.

c) geometria dachu:

- kat nachylenia potaci dachowych: dowolny. Spetniono, kat nachylenia potaci dachowych jest dowolny.
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- wysokoSc kalenicy: od 3 m do 9 m. Spetniono, wysokoS¢ kalenicy wynosi 3,86 m dla budynku zaplecza socjalnego.

- uktad potaci dachowych: dowolny. Spetniono, uktad potaci dachowych jest dowolny.

- kierunek kalenicy: dowolny. Spetniono, kierunek kalenicy jest dowolny.

3. Warunki dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) teren inwestycji znajduje sie w obszarze Chronionego Krajobrazu ,Dolina Wetny i Rynna Gotaniecko — Wagrowiecka”,
Spetniono, zachowano wszelkie posftanowienia wynikajagce z potozenia w obszarze Chronionego Krajobrazu ,Dolina Wetny i
Rynna Gotaniecko — Wagrowiecka".

2) teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze obowiazujacych ustaled planéw ochrony,

Spetniono, inwestycja nie znajduje sie w obszarze obowigzujgcych ustalen plandw ochrony.

3) inwestycja nie jest ujeta w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzief mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Spetniono, inwestycja nie nalezy do przedsigwzigt mogacych znaczaco oddziatywal ma Srodowisko.

4, Warunki dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury wspotczesnej:

1) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe
podlegajg ochronie prawnej - Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz.
2067).

Spetniono. Teren objety inwestycjg nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. Podczas robét budowlanych w razie ujawnienia
przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku, nalezy niezwtocznie zawiadomit o tym organ wykonawczy wtasciwej gminy lub
powiatu i wtaSciwego konserwatora zabytkow.

5. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1) w zakresie obstugi komunikacyjnej - istniejacym zjazdem z ul. Kcyfskiej. Spetniono (wg projektu zagospodarowania terenu).
2) miejsca postojowe - na zasadach dotychczasowych. Spetniono (wg projektu zagospodarowania terenu).

3) zaopatrzenie w energie elektryczng - istniejacym przytaczem z sieci elektroenergetycznej. Spetniono.

L) zaopatrzenie w wode - istniejacym przytaczem z sieci wodociggowej. Spetniono.

5) Scieki bytowe - istniejacym przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej. Spetniono.

6) odprowadzenie wod deszczowych - projektowanym lub istniejacym przytaczem do sieci kanalizacji deszczowej na warunkach
gestora sieci; w przypadku braku mozliwo$ci przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza sie odprowadzenie wod
opadowych na wtasny teren nieutwardzony. Spetniono, woda deszczowa odprowadzona zostanie od instalacji kanalizacji
deszczowej.

1) zaopatrzenie w gaz - istniejacym przytaczem z sieci gazowej. Spetniono.

8) odpady state - nalezy zagospodarowat zgodnie z Regulaminem utrzymania porzadku i czystosci na terenie miasta
Wagrowca. Spetniono, odpady sktadowane do istniejacych pojemnikow na odpady state, ponadto zostang zagospodarowane
zgodnie z Regulaminem utrzymania porzadku i czystosSci na terenie miasta Wagrowca.

9) zaopatrzenie w ciepto - z lokalnych systemdw grzewczych, z zastosowaniem paliw charakteryzujacych sie nizszymi
wskaznikami emisyjnosci, w szczegdlnoSci gazu oraz Zrédet alternatywnych, z zachowaniem zgodno$ci z przepisami odrebnymi.
Spetniono, projektuje sie rozbudowe systemu grzewczego z istniejacej kotftowni gazowe,j.

6. Warunki dotyczace ochrony intereséw osdb trzecich:

1) w projektowaniu oraz przy realizacji inwestycji nalezy zachowat obowigzujace przepisy techniczno - budowlane, w tym
przepisy warunkow technicznych jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.),
zgodnie z prawem budowlanym (Dz. U,z 2016 r. poz. 290 ze zm.), Ustawg o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz 1614 z dnia
16 kwietnia 2004 r.), Ustawg o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2016 r, poz 353 z dnia 3
pazdziernika 2008 r. ze zm.)

Spetniono. Projektowana inwestycja zaprojektowana zgodnie z przepisami wynikajacymi z wyzej wymienionych rozporzadzen.
2) w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nalezy w maksymalnym stopniu ograniczy ucigzliwoSci dla terendw
sasiednich. Spetniono, ograniczono realizacje i eksploatacje, tak by nie naruszyc terendw sasiednich.

3) nalezy zachowat prawa osob trzecich, w myS$l par.2 pkt 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003
r. w sprawie oznaczein i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o
warunkach zabudowy. Spetniono, zachowuje sie oznaczenia oraz nazewnictwo.

7. Inne warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z przepisow odrebnych:

1) w odniesieni u terendéw gorniczych - nie dotyczy,

2) w odniesieniu do trendéw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych - nie dotyczy,

3) w odniesieniu do terendw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi - nie dotyczy,

4) nalezy projektowat zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Spetniono wyzej wymienione.
5) nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajgce z potozenia terenu inwestycji w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych
nr 143 ,Subzbiornik Inowroctaw - Gniezno". Spetniono wyzej wymienione.
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8. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

1) Linie rozgraniczajace zakres inwestycji oznaczono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, stanowiacej zatacznik graficzny
do niniejszej decyz;ji.

Spetniono, zgodnie z zataczonym zatgcznikiem graficznym do decyzji oraz projektem zagospodarowania ferenu zachowano
linie rozgraniczajace fteren inwestygji.

1.5.2. Dane czy dziatka lub teren s3 wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub
czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren objety inwestycjg nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

Podczas robot budowlanych w razie ujawnienia przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku, nalezy niezwtocznie zawiadomit o
tym organ wykonawczy wtasciwej gminy lub powiatu i wtasciwego konserwatora zabytkdw. Jednoczesnie nalezy zabezpieczyt
odkryty przedmiot i wstrzymat wszelkie roboty, mogace go uszkodzit¢ lub zniszczyc, do czasu wydania przez wojewddzkiego
konserwatora zabytkow odpowiednich zarzadzen.

1.5.3. Dane okresSlajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlaneqo

Teren objety inwestycja nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji goérniczej ani nie lezy w strefie narazonej na
niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych.

15.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozehn dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Budynek oraz zastosowane rozwigzania techniczne nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
oraz nie spowodujg naruszenia norm ochrony $rodowiska.

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan dotyczacych: bezpieczefistwa pozarowego, bezpieczehstwa
konstrukcji, bezpieczehstwa uzytkowania, odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska.
Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich, a takze nie
pogorszy warunkoéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci.

Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedg stanowit zrodta zanieczyszczeh dla Srodowiska wodno-
gruntowego. Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne ograniczajg negatywny wptyw na $rodowisko.
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Prace zwigzane z budowa obiektu beda miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane
zanieczyszczenia nie bedq ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy standarddw, jakoSci Srodowiska. Instalacje
wewnetrzne s3 zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkdw, w ktorych
wprowadzanie gazéw lub pytow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczajg standardow emisyjnych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standarddéw emisyjnych z instalagji.

EMISJA ZANIECZYZCZEN GAZOWYCH PY£OWYCH | PLYNNYCH

Prace zwigzane z budowa obiektu beda miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane
zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy standardow, jakosci $rodowiska. Instalacje
wewnetrzne s3 zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkdw, w ktorych
wprowadzanie gazéw lub pytow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczaja standardow emisyjnych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacj.
ODDZIAtYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE

Projektowana budowa z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegblnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia
uktadéw korzeniowych. Nie wprowadza takze zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiekfu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie
czynnego terenu poza obrebem opracowania, zapewniono maksymalng retencje wod opadowych na terenie objetym planem.
Przy prawidtowym stanie technicznym obiektéw i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu $rodowiska i wod
podziemnych analizowanego terenu. Wody opadowe z dachu oraz utwardzen zostang odprowadzane do istniejacej instalacji
kanalizacji deszczowej.

ODDZIAtYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE | KRAJOBRAZOWE

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na Srodowisko przyrodnicze. Projektowana
budowa nie spowoduje szczegdlnych zaktdocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych
i podziemnych. Nie projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacji
spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem.
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Zabudowa jest zgodna z wymogami zrownowazonego rozwoju, nie powoduje zanieczyszczeh w rozumieniu emisji, ktéra jest
szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu Srodowiska, nie powoduje szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza walordw
estetycznych Srodowiska, nie koliduje z innymi uzasadnionymi sposobami korzystania ze $rodowiska.

EMISJA HALASOW | WIBRACJI

Projektowana inwestycja nie bedzie wprowadzac emisji hatasow i wibracji. Spetnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku.

GOSPODARKA ODPADAMI

Do gromadzenia odpaddw statych na terenie przedmiotowej dziatki stuzyl bedg istniejace pojemniki zlokalizowane na
dziatce. Miejsce do tego przeznaczone bedzie utwardzone, ogrodzone oraz przystosowane do segregacji. Odpady okresowo
wywozone i utylizowane przez firme majgcg uprawnienia i umowe ze sktadowiskiem odpadow. Kontrola dostepu wytacznie
dla wtasciciela budynku oraz firmy zewnetrznej zajmujacej sig wywozem.

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE | JONIZUJACE

Projekfowana budowa budynku bedzie zasilana pradem elekfrycznym o niskim napieciu 0,4 kV, co nie powoduje
szkodliwego oddziatywania na S$rodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. W obiekcie nie przewiduje
sig instalowania urzadzen emitujacych.

1.6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W S$ZCZEGOLNOSCI 0 DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE

Droga pozarowa
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych budynek nie wymaga zaopatrzenia w droge pozarowa.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z 83 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopafrzenia w wode oraz drog pozarowych dziatka wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zaopatrzenie w wode do celow gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku o kubaturze przekraczajacej 5000m?
i o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000m?- wymagane 20 dm*/s tgcznie z co najmniej dwoch hydrantéw o Srednicy 80mm
lub 200m*® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Istniejacy hydrant zewnetrzny zlokalizowano na dz. 1653/2.

Projekfowany drugi hydrant zlokalizowany na tej samej dziatce 1653/2, w poblizu istniejgcego hydrantu - zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

1.7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
1.8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania dla inwestycji pod nazwa: Budowa zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbedna
infrastrukturg i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi jako rozbudowe istniejacej szkoty (kat. obiektu IX).

Adres inwestycji: dz. nr 1647/6, 1651, 1652/2, 1653/2, m. Wagrowiec, obreb Wagrowiec 0001, jedn. ewid. 302801_1, gm. Wagrowiec,
pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie.

Majac na uwadze Ustawe prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu. Wskazanie
przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.

Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrasftruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie dotyczace:

zacieniania - projektowana budowa nie ogranicza doptywu Swiafta stonecznego do budynkéw istniejacych na sasiednich
dziatkach; istniejace budynki nie ograniczajg doptywu $wiatta do projektowanego obiektu - zgodnie z §13 ww. rozporzadzenia;
ochrony przeciwpozarowej - projektowany budynek zostat usytuowany w odpowiedniej odlegtoSci od innych budynkéw i
urzadzen, zgodnie z §12 ww.

odlegtosci lokalizowania innych elementdow zagospodarowania - na istniejagcym terenie zagospodarowania nie zlokalizowano i
nie zaprojektowano charakterystycznych elementow takich jak: studnie retencyjne, separator substancji ropopochodnych,
zbiorniki na gaz.

Zostaty zachowane odpowiednie odlegtosci tj. 8m od granicy terenu objetego wnioskiem z ul. Kcynska i z Rondem Kcynskim —
nieprzekraczalna linia zabudowy.

projektowane gromadzenie odpadéw statych, zgodnie z decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
APP.6733.2.2021 wydana przez Burmistrza Miasta Wagrowiec z dnia 13.04.2021 r., do pojemnikdow z zamykanymi otworami
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wrzutowymi z mozliwoScig segregacji, usytuowanych na projektowanym terenie. Odpady okresowo wywozone i utylizowane
przez firmg majacg uprawnienia i umowg ze sktadowiskiem odpaddw. Pojemniki na odpady state znajdujg sie w odlegtoSci
wiekszej niz 10 m od okien i drzwi do budynkdw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz wiekszej niz 3 m od
granicy z sasiednig dziatka budowlana.

Wzigto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony Srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkdw, drog publicznych i
prawa wodnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardow emisyjnych dla
niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzeh spalania lub wspotspalania odpadow, Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w $rodowisku, Ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w zakresie:

a. ochrony przed hatasem - budynek nie wprowadza emisji hatasow i wibracji. Spetnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisky;

b. lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong - obiekty nie znajdujg sie na terenie objetym ochrong archeologiczng, nie
znajdujg sie w rejonie wptywu eksploatacji gorniczej, ani nie lezg w strefie narazonej na niebezpieczefnstwo powodzi lub
osuwania sie mas ziemnych. Teren objety miejscowym planem zagospodarowania nie wchodzi w obreb zadnej ze stref ochrony
konserwatorskiej, ale jezeli w trakcie prac ziemnych odkryty zostanie przedmiot posiadajacy cechy zabytku, nalezy wstrzymat
roboty ziemne, a przedmiot i miejsce znalezienia zabezpieczyC i niezwtocznie powiadomit o tym fakcie wtasciwego Konserwatora
Zabytkow. Teren inwestycji nie lezy w granicach obszaru Natura 2000, natomiast zlokalizowany jest w obszarze Chronionego
Krajobrazu ,Dolina Wetny i Rynna Gotaniecko - Wagrowiecka”. Wszelkie nakazy wynikajace z potozenia dziatki na tym terenie
zostaty spetnione;

c. odlegtosci od krawedzi jezdni - obiekt usytuowany zostat w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi drogi publicznej zgodnie
z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz zgodnie z nieprzekraczalng linig zabudowy zgodnie z
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr APP.6733.2.2021 wydana przez Burmistrza Miasta Wagrowiec z
dnia 13.04.2021 r;

d. odlegtosci od ujet wody - obiekt usytuowany zostat w odpowiedniej odlegtosci od ujet wody, w odlegtosci wigkszej niz §31
warunki techniczne;

e. zanieczyszczef pytowych, gazowych i ptynnych - prace zwigzane z budowa obiektu beda miaty niewielki wptyw na
zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bed3 ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standardow, jakosci Srodowiska. Instalacje wewnetrzne s3 zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow, w ktorych wprowadzanie gazow lub pytow do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia i nie przekraczajg standardow emisyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 .
w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrdédet spalania paliw oraz urzadzeh spalania lub
wspotspalania odpadow.

f. oddziatywania na Srodowisko gruntowo-wodne - budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegdlnego
zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadow korzeniowych.

Nie wprowadza takze zaktdceh ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem
opracowania, zapewniono maksymalng retencje wod opadowych na terenie objetym planem.

Nalezy zabezpieczyt odptyw wod opadowych w sposdb chronigcy teren przedmiotowej dziatki oraz nieruchomosci sasiednich
przed erozjg wodna.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu $rodowiska i wod
podziemnych analizowanego terenu.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych utwardzenia parkingdw (ruchu)
do 1000m?, wody opadowe mozna wprowadzat bezposrednio do wod lub do ziemi. Wody opadowe z utwardzed i dachu
odprowadzane beda bezposrednio do sieci kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem §28 WT - z zakazem odprowadzania wéd
opadowych na dziatki sasiednie.

g. promieniowania elektromagnetycznego i jonizujgcego - budynek nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w
zakresie promieniowania elektromagnetycznego; w obiekcie nie przewiduje sig instalowania urzadzen emitujacych promieniowanie
jonizujace;

h. oddziatywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i krajobraz -na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzit brak
istotnego wptywu inwestycji na Srodowisko przyrodnicze.

Projektowana budowa nie spowoduje szczegdlnych zaktdocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.
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Nie projektuje sig dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacji spowodowanym
nieprawidtowym uzyftkowaniem.

i. charakterystyka ekologiczna inwestycji - w nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okresSlenia rodzajow przedsigwziet mogacych znaczgco oddziatywat na Srodowisko planowanej inwestycji nie zaliczono
do przedsiewzigl mogacych znaczaco oddziatywat na Srodowisko.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje, ze obszar oddziatywania
obiektu mieSci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza omawiane dz. nr 1647/6, 1651,
1652/2, 1653/2, m. Wagrowiec, obreb Wagrowiec 0001, jedn. ewid. 302801_1, gm. Wagrowiec, pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Projektant Architektura mgr inz. arch. TOMASZ WOLANIN Upr. nr: 64/07/D0IA
autor proJekfu do projektowania w spec. architektonicznej
Projektant Konstrukcja mgr inz. MARCIN BARTOS Upr.: POM/0112/POOK/13
koordynafor do projektowania bez ogr. w spec. konstr
Projektant Sanitarna mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI Upr. nr: KUP/0152/PWAS/13
do proj. bez ogr. w spec. sanitarnej
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI e OO AE
do projektowania bez ogr. w spec. elektrycznej
Projektant  Telekomunikacyjna STEFAN KONONOWICZ R e

do projektowania bez ogr. w spec. tp

Rychnowy, 22.03.2021 r.
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

CZY ST MAPA ittt
Rys.1 Projekt zagospodarowania terenU [T:500] . .. s
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STRONA TYTUtOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Inwestor:

Zespot Szkot nr 1 w Wagrowcu, ul. Kcyhska 48, 62-100 Wagrowiec

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbedng infrastruktura
i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi jako rozbudowe istniejacej szkoty
(kat. obiektu IX)

Adres i kategoria

obiekfu budowlanego:

Miasto: m. Wagrowiec
Kategoria IX

Pozostate dane
adresowe:

dz. nr 16471/6, 1651, 1652/2, 1653/2, m. Wagrowiec, obreb Wagrowiec 0001, jedn. ewid.
302801 1, gm. Wagrowiec, pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie

Rychnowy, 22.03.2021 r.

Opracowali:

Branza:

Imie i nazwisko

Uprawnienia:

Podpis:

Projektant
autor projektu

Architektura

mgr inz. arch. TOMASZ WOLANIN

Upr. nr: 64/07/D0IA

do projektowania w spec. architektonicznej

Projektant spr.

Architekfura

mgr inz. arch. KAMILA STEINKE-LIBERA

Upr. nr: 231-POOKK/1V/2017

do projektowania w spec. architektonicznej

Projektant Konstrukeja mgr inz. MARCIN BARTOS Upr.: POM/0112/PO0K/13
koordynafor do projektowania bez ogr. w spec. konstr.
Projektant spr. Konstrukcja mgr. inz. MACIEJ BURGLIN Upr.. nr: POM/0131/PO0K/09
do proj. bez ogr. w spec. konstr. - budow.
Projektant Sanitarna mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI S e
Projekfant spr  Sanitarna mgr inz. SEBASTIAN GWARNY Udpor;rzr;:?;f/w 02:”/ P?S/]S
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAt KOBIEROWSKI ; S POM/0181/PWBE/19 :
do projektowania bez ogr. w spec. elekfrycznej
Projektantspr  Elektryczna inz. KAROL GOLEBIEWSK| Upr. POM/0T79/PWOE/08
do projektowania bez ogr. w spec. elektrycznej
Projektant  Telekomunikacyjna STEFAN KONONOWICZ L SN LT

do projektowania bez ogr. w spec. tp

Projektant spr.

Telekomunikacyjna

mgr inz. ROMAN GLANDER

Upr. KUP/0168/PWQT/06

do projektowania bez ogr. w spec. TP
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OSWIADCZENIE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oSwiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany:

Inwestor:

Zespot Szkot nr 1 w Wagrowcu, ul. Kcyhska 48, 62-100 Wagrowiec

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbedng infrastruktura
i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi jako rozbudowe istniejacej szkoty
(kat. obiektu IX)

Adres i kategoria
obiekfu budowlanego:

Miasto: m. Wagrowiec
Kategoria IX

adresowe:

Pozostate dane

dz. nr 1647/6, 1651, 1652/2, 1653/2, m. Wagrowiec, obreb Wagrowiec 0001, jedn. ewid.
302801 1, gm. Wagrowiec, pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Rychnowy, 22.03.2021 r.

Opracowali:

Branza:

Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Projektant
autor projektu

Architekfura

Upr. nr: 64/07/D0IA

do projektowania w spec. architektonicznej

mgr inz. arch. TOMASZ WOLANIN

Projektant spr.

Architektura

Upr. nr: 231-POOKK/1V/2017

do projektowania w spec. architektonicznej

mgr inz. arch. KAMILA STEINKE-LIBERA

Projektant Konstrukcja mgr inz. MARCIN BARTOS Up.r.: PO_M/OHZ/POOK/B
koordynafor do projektowania bez ogr. w spec. konstr.
Projektant spr. Konstrukcja mgr. inz. MACIEJ BURGLIN dtjpp:m 2:2 OSFOTQEP:{”'ZSO_K‘){JSE
Projektant Sanitarna mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI Upd';'p:}';:bilizr/g‘lifc/zxgigﬁ
Projektant spr Sanitarna mgr inz. SEBASTIAN GWARNY UEOF'PFZr;:oogioigjizﬁi:ejs
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI : i POM/MSVPWBEMQ '
do projektowania bez ogr. w spec. elektrycznej
Projektantspr Elektryczna inz. KAROL GOtEBIEWSKI ; L POM/OWWPWOE/OB ;
do projektowania bez ogr. w spec. elektrycznej
Projektant  Telekomunikacyjna STEFAN KONONOWICZ U, Bb 2t

do projektowania bez ogr. w spec. tp

Projektant spr.

Telekomunikacyjna

Upr. KUP/0168/PWQT/06

do projektowania bez ogr. w spec. TP

mgr inz. ROMAN GLANDER
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

Majac na uwadze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzeSnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego, oraz ksigzke, ktdra zostata wtaczona jako podstawe wypracowania stanowiska Polskiego Zwigzku
Inzynieréw i Technikéw Budownictwa: ,Stosowanie Prawa Budowlanego”- Wtadystawa Korzeniowskiego, projekt posiada
wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore umozliwiaja jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego,
dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

2.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt o nazwie: Budowa zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbedna
infrastruktury i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi jako rozbudowe istniejacej szkoty (kat. obiektu IX).

Adres inwestycji: dz. nr 1647/6, 1651, 1652/2, 1653/2, m. Wagrowiec, obreb Wagrowiec 0001, jedn. ewid. 302801 1, gm. Wagrowiec,
pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX.

Inwestorem jest: Zespdot Szkdt nr 1 w Wagrowcu, ul. Kcyhska 48, 62-100 Wagrowiec.

2.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt bedzie petnit funkcje budynku oSwiaty, Zespot Szkdt nr 1.

Podczas budowy zostang uzyte materiaty z atestem z dopuszczeniem dla budownictwa. Technologia budowania tradycyjna
przy uzyciu podstawowych urzadzen i maszyn. Ewentualne wykopy ziemne przy uzyciu sprzetu mechanicznego powszechnie
stosowanego. Teren, na ktdérym bed3 prowadzone prace zostanie ograniczony tylko do miejsca budowy i prowadzonych
wykopow. W zaden sposdb tereny przylegte nie zostang eksploatowane bardziej niz dotychczas podczas budowy i po ich
zakohczeniu.

2.3. UKt AD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek i jego uktad funkcjonalny i przestrzenny, ustroj konstrukcyjny oraz rozwigzania techniczne i materiatowe elementdw
budowlanych zaprojektowane s3 w sposdb odpowiadajagcy wymaganiom wynikajgcym z jego usytuowania i przeznaczenia.
Projektowana rozbudowa to budynek (etap Il) oraz zadaszenia (etap I) nad istniejacq ptyta betonowa znajdujaca sie na
projektowanym ferenie.

Budynek socjalny to prosty budynek na planie prosftokata o wymiarach 9mx16m, budynek zaplanowano jako niepodpiwniczony,
1- kondygnacyjny, przykryty dachem jednospadowym. Budynek socjalny komunikacyjnie potgczony bezpo$rednio ze szkota,
natomiast drugie wyjScie stanowi wyjScie na ptyte boiska zadaszonego. Zadaszenie nad boiskiem o wymiarach catkowitych
41,05m x 19,30m ptyta boiska czeSciowo przy wykorzystaniu istniejacej ptyty betonowej oraz czesciowo wylewana jako nowa
ptyta. Zadaszenie wykonane z dwuprzegubowych tukéw z drewna klejonego w ksztatcie potkola, przykryte membrang pcv.
Usytuowanie budynku na dziatce, jak na projekcie zagospodarowania.

Inwestycja podzielona na dwa efapy. Budowa zadaszenia - | efap. Budowa budynku socjalnego - Il etap.

Planowana budowa wykonana bedzie w technologii tradycyjnej. Budynek socjalny murowany, fundamenty oraz strop zelbetowe.
éciany zewnetrzne budynku socjalnego noSne z gazobetonu, gr. 24cm, ocieplone styropianem gr. 20cm. éciany wewnefrzne
noSne z bloczka gazobetonowego gr. 24cm, Sciany wewnetrzne dziatowe z bloczka gazobetonowego, Sciana gr. 12cm.
Zadaszenie na konstrukcji drewnianej, posadowiony na zelbetowych stopach i Scianach fundamentowych. Miedzy przestami
belek z drewna klejonego dodano naswietla.

Kazdy wyrdb budowlany znajdujacy sie na rynku powinien mie¢ certyfikat zgodnoSci z Polskg Norma lub Aprobata Technicznag
albo deklaracje zgodnoSci producenta z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng. Wyrdb powinien byt oznaczony znakiem
budowlanym CE lub B. Wewnafrz budynku pomieszczenia zostang wytozone materiatem dopuszczonym do uzytku przez dzieci.
Pomieszczenia ogolne zostang wytynkowane i pomalowane farbami emulsyjnymi ogdlnego przeznaczenia z atestem na
pomieszczenia gdzie moga przebywal ludzie. W przypadku planowanej inwestycji nie bedzie miato miejsca oddziatywanie
skumulowane. Oddziatywanie na $rodowisko bedzie tylko w trakcie realizacji inwestycji. Powstajace w czasie realizacji hatas
bedzie czasowy, krotkotrwaty i ograniczony do terenu prowadzonych prac. W projektowanym budynku planuje sie wentylacje
grawitacyjna.

Planowana budowa nie spowoduje znaczacej zmiany dla Srodowiska naturalnego.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono o$wietlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia,
ksztattu i wielkosci, z uwzglednieniem warunkow okreSlonych w § 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
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2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie oraz w ogdlnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi zapewniono, zgodnie z § 57 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002roku w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, stosunek powierzchni
okien, liczonej w Swietle, do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w ktorym oSwietlenie
dzienne jest wymagane ze wzgleddw na przeznaczenie- co najmniej 1:12.

2.3.1. Sciany

Budynek socjalny
Sciany fundamentowe: bloczki fundamentowe gr. 24 cm
Sciany noSne zewngtrzne: bloczki gazobetonowe gr. 24 cm
Sciany noSne wewnetrzne: bloczki gazobetonowe gr. 24 cm
Sciany dziatowe: bloczki gazobetonowe gr. 12 cm

2.3.2. lzolacje

termiczne: [Pg] podtoga na gruncie - styropian EPS 200 [gr. 20cm]

[Sz1] Sciany zewnetrzne - styropian [20cm]

[Sf] Sciany fundamentowe zewnetrzne - styropian XPS [10cm];

[D1] dach - styropian EPS 200 mineralna [20cm] oraz wetna mineralna w pasach p.poz.
przeciwwilgociowe: pozioma posadzek - 2x folia PCV

pionowe Scian fundamentowych - izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna

pozioma Scian - 2x papa modyfikowana REl 120 i folia techniczna

dach - folia paroizolacyjna

2.3.3. Posadzki i oktadziny

Budynek socjalny
Posadzka odporne na Scieranie oraz nacisk.

Wykonczenie posadzek: ptytki gresowe.

Zadaszenie

Posadzka odporne na uderzenia, intensywny ruch, Scieralno$¢ oraz nacisk.
Wykonczenie posadzki: trawa sztuczna, przeznczona do obiektow sportowych.

2.3.4. Wykohczenia wewnetrzne

tynk cementowo-wapienny, wykohczony 2x gtadzig i malowane farbami zmywalnymi w

Sciany: )
kolorze popielatym;
tynki zewnetrzne/elewacja: tynk sylikonowy w kolorze biatym lub inny wg wyboru inwestora;
sufity: podwieszane z ptyt g-k (pomalowane);
glazura: parapety wewnetrzne: dobrane przez producenta okien;
parapety zewnefrzne: z blachy aluminiowej, gr. 1,5mm, w kolorystyce dobranej do elewacji.

2.3.5. Stolarka okienna i drzwiowa

drzwi wewnetrzne wejSciowe do budynku: PCV, kolor antracytowy
stolarka okienna: PCV, kolor antracytowy
Wymiary zgodnie z czeScig rysunkowg niniejszego opracowania.
Ostateczny wybor stolarki pozostawia sie zamawiajacemu.

2.3.6. Wykohczenia zewnetrzne

Budynek socjalny

pokrycie dachu: papa modyfikowana, w pasach p.poz zabezpieczona do REl 120;

obrobki blacharskie: blacha stalowa powlekana gr. 0,6-0,7 mm, zgodnie z kolorystyka elewacji;
elewacja: tynk w kolorze biatym;

Zadaszenie

pokrycie zadaszenia: membrana EPDM;

obrobki blacharskie: blacha stalowa powlekana gr. 0,6-0,7 mm, zgodnie z kolorystyka elewacji;
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2.L. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia uzytkowa obliczona jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Powierzchnia o wysokoSci w Swiefle rownej lub wigkszej od 2,20 m
nalezy zaliczat w 100% do powierzchni uzytkowej, wysoko$t rowng lub wigkszg od 1,40 m, lecz mnigjszej od 2,20m - w 50%,
natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie.

STAN ISTNIEJACY ROZBUDOWA © BUD. | ROZBUDOWA O PO ROZBUDOWIE
ZAPL. SOCJALNEGO ZADASZENIE BOISKA
Kubatura 32 366,65 m’ 619,20 m’ 6090 m’ 39 075,85 m’
Powierzchnia zabudowy 6667,08 m? 144,00 m? 792,26 m* 7 603,34 m?
Powierzchnia uzytkowa 7 516,90 m? 116,78 m? 115,27 m? 8 408,95 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych 2 1 1 bez zmian
Liczba kondygnacji podziemnych cz. podpiwniczenie 0 0 bez zmian
Funkcja bud. uzyt. publicznej | bud. uzyt. publicznej bud. uzyt. publicznej bez zmian

2.5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA 0 SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W przypadku rozpafrywanego podtoza gruntfowego, wystepujg proste warunki gruntowe. Warunki grunfowe proste - wystepuja
w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo nieobejmujgcych mineralnych
gruntow stabono$nych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Posadowienie obiektu budowlanego zaprojektowano w sposdob bezpoSrednio za pomocg taw fundamentowych.

WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowe: proste - wystepujgce w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych
poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabono$nych, gruntéw organicznych i nasypdw niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekty objete opracowaniem zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich
obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku
ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagah na podstawie do$wiadczen i jakoSciowych badah geotechnicznych,
takich jak proste budynki 1- lub 2- kondygnacyjne.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia niezgodnoSci rzeczywistych warunkéw gruntowych w stosunku do okreSlonych w niniejszej
dokumentacji, a takze wystapienia gruntdw stabono$nych lub wody gruntowej powyzej projektowanego poziomu posadowienia
obiektu nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu dostosowania sposobu posadowienia oraz doboru izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych do warunkéw rzeczywistych.

2.6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Zestawienie projektowanych pomieszczen.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

1.01 komunikacja 30,64 m?
1.02 szatnia meska 29,52 m?
1.03 przedsionek 3,17 m?
1.04 wC 3,03 m?
1.05 natryski meskie 7,36 m?
1.06 przedsionek 3,17 m?
1.07 wC 3,03 m?
1.08 natryski damskie 1,36 m?
1.09 szatnia damska 29,52 m?

Suma ogblna: 116,78 m?
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21 W PRZYPADKU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH
DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPEtNOSPRAWNYCH

Nie doftyczy - projektuje sie rozbudowe budynku ustugowego.

2.8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ |  MIESZKANIOWEGO  BUDOWNICTWA  WIELORODZINNEGO  PRZEZ  0SOBY
NIEPEt NOSPRAWNE

Budynek posiada niezbedny dostep dla osob niepetnosprawnych.

29. PARAMETRY TECHNICZE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwziet

mogacych znaczaco oddziatywat na Srodowisko planowanej inwestycji nie zaliczono do przedsiewziel mogacych znaczaco
oddziatywat na Srodowisko.

2.9.1. Zapotrzebowanie i jakoSt wody oraz iloS¢, jakoSt i sposdb odprowadzania Sciekdw oraz wad
opadowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego,
utwardzenia parkingéw (ruchu) do 1000m® wody opadowe mozna wprowadzat bezposrednio do wéd lub do ziemi.

Zaopatrzenie w wode z istniejagcego przytacza wodociggowego. Instalacja wodociggowa zostanie zaprojektowana wg branzy
sanitarnej - wedtug odrebnego opracowania.

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej sieci - wedtug odrebnego opracowania.

2.9.2. Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych

Prace zwigzane z budowa obiektu bed3 miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane
zanieczyszczenia nie bedy ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy standardow, jakosci $rodowiska. Instalacje
wewnetrzne s3 zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow, w ktorych
wprowadzanie gazow lub pytow do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczajg standardow emisyjnych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji.

2.9.3. Rodzaj i iloSt wytwarzanych odpaddow

Projektowane gromadzenie odpaddw statych, zgodne z Decyzjg o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego. Do
gromadzenia odpadow statych na terenie przedmiotowe] dziatki stuzyt beda nowe pojemniki zlokalizowane na dziatce. Migjsce
do tego przeznaczone bedzie ufwardzone, ogrodzone oraz przystosowane do segregacji. Odpady okresowo wywozone i
utylizowane przez firme majacg uprawnienia i umowe ze sktadowiskiem odpadow.

2.9.4. WtaSciwosci akustyczne oraz emisje drgah, a takZze promieniowania, w szczeqdlnosci jonizujaceqo
pola elektromagnetyczneqo i innych zaktdcef

Obiekt nie wprowadza emisji hatasow, wibracji i drgan. Spetnia warunki Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku.

Budynek bedzie zasilany pradem elekfrycznym o niskim napieciu 0,4 kV, co nie powoduje szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. W obiekcie nie przewiduje sig instalowania urzadzen emitujgcych
promieniowanie jonizujace.

2.9.5. Wptyw obiektu budowlaneqgo na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadow
korzeniowych. Nie wprowadza takze zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych
podziemnych. Charakter uzytkowania obiekfu nie bedzie wptywat negaftywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
obrebem opracowania, zapewniono maksymalng retencje wod opadowych na terenie objetym planem. Przy prawidtowym stanie
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technicznym obiektéw i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu Srodowiska i wod podziemnych analizowanego
terenu. Nie projekfuje sie wycinki drzew.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnit przy
wprowadzaniu Sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego,
utwardzenia parkingéw (ruchu) do 1000m* wody opadowe mozna wprowadzat bezposrednio do wéd lub do ziemi.

2.10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJ WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPtO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGFI OPARTCYH NA ENERGI ZE ZRODEt
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHODZENIE LOKALMNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CAtKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGI Z ODNAWIALNYCH
ZRODEt ENERGII ORAZ POMPY CIEPtA

2.10.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, przygotowania cieptej wody uzytkowe, wentylacja grawitacyjna

- nie oblicza sie.
Zapotrzebowanie na ciepto

Do ogrzewania budynku Qco = 305 351 [kWh/rok]
Do ogrzewania c.w.u., Qcwu= 15 701 [kWh/rok]
Catkowite zapotrzebowanie na ciepto, Q= 321 052 [kWh/rok]

2.10.2. Dostepne nosSniki energii
Dostepnym nosnikiem energii jest istniejaca kottownia z kottem na gaz oraz energia elektryczna. Projektuje sie rozbudowe
istniejacej instalacji gazowej.

2.10.3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych do istniejacej instalacji oraz do sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji sanitarne;
wg opracowania branzy sanitarnej zawarta w projekcie technicznym. Rozbudowa instalacji zgodna z decyzjg o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr APP.6733.2.2021 wydana przez Burmistrza Miasta Wagrowiec z dnia 13.04.2021 r.

2.10.4. Wybor dwoch systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej
- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

atterratywhege;
Systemem konwencjonalnym jest zaprojekfowanie ogrzewania budynku poprzez geotermalng pompe ciepta wspomagang
instalacjg fotowoltaiczng, systemem alternatywnym moze byc zaprojektowanie ogrzewania gazowego budynku;

2.10.5. Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie.

Zatozono pordwnanie kompletnych systemdéw grzewczych kotta gazowego i ciepta z sieci cieptowniczej.

Energia elektryczna Kociot gazowy
Energia pierwotfna 220 520,9 kWh/rok 220 520,9kWh/rok
Catkowity koszt roczny 127 990 zt 113 034 zt

2.10.6. Wyniki analizy pordwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie.

Kociot gazowy
Energia pierwotna 220 520,9 kWh/rok
Catkowity koszt roczny 13 034 zt
Wybiera sie aktualnie do ogrzewania budynku kociot gazowy.

2.11. ANALIZE TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

Instalacje ogrzewcze powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach. W przypadku braku mozliwo$ci montazu urzadzeh automatycznie regulujacych temperature oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach dopuszcza sie stosowanie regulacji w strefie ogrzewanej.
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klimatyzacji powinny byt zaopatrzone w urzadzenia, ktére automatycznie requluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych

pomieszczeniach. W przypadku braku mozliwo$ci montazu urzadzeh automatycznie regulujacych temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach dopuszcza sie stosowanie regulacji w strefie chtodzacej.

Instalacje

ogrzewcze oraz klimatyzacji (o ile wystepuje) zawarto w projekcie technicznym branzy sanitarnej.

2.12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACY JNEGO

Instalacja
C.W.U.— Wg
Zespotu S

elektryczna oraz przeciwpozarowa wg projektu technicznego branzy elekfrycznej. Instalacja wodociaggowa, kanalizacyjna, c.o.,
projektu technicznego branzy sanitarnej. Ogrzewanie budynku i ciepta woda uzytkowa z istniejacej kottowni w istniejacej czesci
zkot.

2.13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopafrzenia w wode oraz drdg pozarowych,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektfu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, projekt budowlany wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca P.POZ.

Zakres opracowania obejmuje:

kwalifikacje pozarowa;

ustalenie klasy odpornosci pozarowej budynku - okreslenie wymaganej klasy pozarowej;

okreSlenie wymaganej klasy odpornoSci ogniowej elementow, stopnia rozprzestrzeniania sig ognia elementow
budowlanych;

podziat obiekfu na strefy pozarowe;

okreslenie warunkoéw ewakuacji ludzi (w pomieszczeniach, kondygnacjach- na podstawie przeznaczenia oraz sposobu
zagospodarowania pomieszczen), wymagania dotyczace oznakowania drég ewakuacyjnych i ich oSwietlenia,
okresSlenie potrzeb w zakresie wyposazenia obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe, do ktorych zaliczamy.: hydranty
wewnetrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnetrzne, gaSnice, zbiornik o odpowiednim zapasie wody do celow
przeciwpozarowych, urzadzenia zapobiegajace przed zadymianiem lub urzadzenia oddymiajace, drzwi przeciwpozarowe,
systemu sygnalizacji pozarowej wczesnego wykrywania pozaru i sygnalizowania o zagrozeniu pozarowym, instalagji
oSwietlenia awaryjnego, przeciwpozarowe klapy odcinajace, pompy w pompowni przeciwpozarowej, agregat
pradotworczy itp.,

okreSlenie wymagan w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, elekfroenergeftycznej, odgromowej, wodno-kanalizacyjnej i innych,

okreslenie wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie: zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego gaszenia pozaru,
urzadzen ratowniczych, dojazdu pozarowego (drogi pozarowe), podrecznego sprzetu gasniczego, itp.,

okreSlenie rodzaju urzadzeh przeciwpozarowych w obiekcie dostosowanych do wymagan wynikajacych z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzeh w czasie pozaru a w szczegdlnosci systemu sygnalizacji pozaru, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej [pompownia przeciwpozarowa ,zbiornik wody przeciwpozarowej, agregat pradotwérczy 1, wentylagji
i urzadzen oddymiajacych , oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ,zasilania podstawowego i rezerwowego w obiekcie,
monitorowania obiekfu przez ochrone obiektu

czeSC rysunkowa pokazujgca mozliwe do przedstawienia w formie graficznej wymagania przeciwpozarowe niezaleznie
od tych podanych w opisie.

2.13.1. Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji

W sktad
-nr1-
-nr2-

catego zatozenia architektoniczno- budowlanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wchodza:
projektowane zadaszenie boiska
projektowany budynek zaplecza socjalnego - jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia

Charakterystyczne parametry techniczne dla budowli zadaszenia boiska:

Kubatura - 6090 m’

Powierzchnia zabudowy - 792,26 m?
Wymiary w rzucie - 41,05 m x 19,30 m
Wysoko$t budowli - 9,79 m < 12 m
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e Liczba kondygnacji nadziemnych - 1

e Liczba kondygnacji podziemnych - 0

e Technologia - ftradycyjna, murowana, zadaszenie z drewna klejonego

e  Funkcja - budynek ustugowy

e Wystepowanie substancji niebezpiecznych ogniowo: nie

e Przewidywana wielkoSt obcigzenia ogniowego: nie przekroczy 500 MJ/m?
e  Zagrozenie wybuchem: nie

e Strefy pozarowe: nie okresla sie

e Klasa odpornosci budynku: budynek bez klasowy

Charakterystyczne parametry techniczne dla budynku zaplecza socjalnego:
e  Kubatura - 619,20 m’
e Powierzchnia uzytkowa - 116,78 m?
e Powierzchnia zabudowy - 144,00 m?
e  Wymiary w rzucie - 16,00 m x 9,00 m
e  WysokoSt budynku w attyce - 4,02 m <12 m
e Liczba kondygnacji nadziemnych - 1
e Liczba kondygnacji podziemnych - 0
e Technologia - tradycyjna, murowana,
e  Funkcja - budynek ustugowy
e Wystepowanie substancji niebezpiecznych ogniowo: nie
e Przewidywana wielkoSt obcigzenia ogniowego: nie przekroczy 500 MJ/m?
e  Zagrozenie wybuchem: nie
e  Strefy pozarowe: ZLII
e Klasa odpornosci budynku: D
e Strefa ZLIIl - wysokoS¢: 3,86 m — budynek niski N

/Wysoko$¢ budynku, stuzgcg do przyporzgdkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan rozporzgdzenia, mierzy sie od poziomu
terenu przy najnizej potozonym wejSciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do
gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z gruboScig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, bez uwzgledniania
wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni dZwigéw i innych pomieszczen technicznych, bad? do najwyzej potozonego punktu
stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi/

2.13.2. Charakterystyka zaqrozenia pozaroweqo, w tym parametry poZzarowe materiatdow niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesdw technologicznych oraz w zaleznoSci od potrzeb
charakterystyke pozardéw przyjetych do celow projektowych

Nie przewiduje sie wystepowania w obiekcie substancji niebezpiecznych ogniowo. Nie przewiduje sie stosowania materiatow
mogacych tworzyt mieszaniny wybuchowe z powietrzem- nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wyposazenie i zastosowane
materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcji uzytkowych budynku ustugowego:

drewno i ptyty drewnopochodne - uzywane do wystroju wnetrz i wykonania mebli. Temperatura zapalenia od 250°C do 400°C
tkaniny - temperatura zapalenia tkanin bawetnianych 220°C. Tkanin lnianych i jedwabnych 300°C. Tkaniny pochodzenia
nieorganicznego (sztuczne) zapalajg sie w temperaturze powyzej 200°C

tworzywa sztuczne - uzywane w izolacji przewoddw i kabli elektrycznych, obudowach sprzetu elektronicznego i elektrycznego,
itp. Temperatura zapalenia waha sie w przedziale od 200°C do 400°C.

papier - temperatura zapalenia waha sig od 230°C (np. papier gazetowy) do 300°C (tektura).

skora, guma - temperatura zapalenia wyrobdw gumowych wynosi ok 340°C, a skory ok 400°C.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i stosowania materiatow pozarowo - niebezpiecznych oraz materiatow mogacych
wytworzyC mieszaniny wybuchowe z powietrzem niezgodnie z ustaleniami §7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw.

2.13.3. Informacje o kateqorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczeh

Budynek zaplecza socjalnego:
Przeznaczenie: budynek ustugowy.
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Projektowany budynek zakwalifikowano do jednej kategorii zagrozenia ludzi jako ZLIll. W budynku przewiduje sie przebywanie
jednorazowo do 50 osdb. Budynek posiada pomieszczenia, w ktorej tgczna liczba osdb przebywajacych jednoczesSnie nie
przekroczy 50 osob.

Przewidywana liczba 0sdob na poszczegdlnych kondygnacjach:

Przewiduje sig przebywanie 48 osob. Kierunek otwierania drzwi zgodnie z czeScig rysunkowg niniejszego opracowania.
Pomieszczenia higieniczno— sanitarne nie przeznaczone na pobyt ludzi, z mozliwoscig przebywania do 2 godzin w ciggu doby
tych samych osob. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze nie przeznaczone na staty pobyt ludzi z mozliwoScig przebywanie
do 2 godzin w ciggu doby tych samych osdb.

Budowla zadaszenia boiska:

Przeznaczenie: obiekt ustugowy.

Projekfowana budowla nie kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi.
Przewidywana liczba osdb w budowli nie przekroczy 50.

2.13.4. Informacje o przewidywanej qestosci obcigzenia ognioweqo

Budynek zaplecza socjalnego, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta, kwalifikuje sie do wtasciwej kategorii
zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Pomieszczenia
gospodarcze i techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiadat bedy gesto$¢ obcigzenia ogniowego zawarty w
przedziale do 500 MJ/m?

Budowla zadaszenia boiska nie kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi.

2.13.5. Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych

Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowat wystepowania w nim stref zagrozenia
wybuchem. Kottownia obstugujaca budynek zaplecza socjalnego, gazowa - bez zmian, zlokalizowana jest wewnatrz istniejacego
budynku Zespotu Szkot. Brak zagrozeh wybuchem przestrzeni zewnetrznych w obrebie projektowanych obiektow.

2.13.6. Informacje o klasie odpornoSci pozarowej oraz klasie odpornoSci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementdow budowlanych

Legenda oznaczen

R - no$nost ogniowa (w minutach), okreSlona zgodnie z Polska Norma dotyczacy zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku,

E - szczelnoSt ogniowa (w minutach)

| - izolacyjno$t ogniowa (w minutach)

Budynek zaplecza socjalnego:

Na podst. §212 ust. 2 dla budynku niskiego kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl ustalono klase ,C" odpornosci pozarowej.

Na podst. §212 ust. 3 dla budynku niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej obniza sie klase odpornoSci pozarowej dla budynku
niskiego kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl do klasy ,D" odpornosci pozarowej.

Elementy budynku zakwalifikowane do klasy odpornosci pozarowej ,D", w zakresie klasy odpornosci ogniowej elementdw
spetniajg co najmniej okreSlone wymagania:

gtowna konstrukcja nosna: R30;

konstrukcja dachu: bez wymagan;

stropy: REI30;

$ciany zewnetrzne: EI30 (o[=]i); (Sciany z bloczkéw silikatowych gr. 18cm),

Sciany wewnetfrzne bez wymagan,

przekrycie dachu: bez wymagan

powierzchnia dachu: ok. 128m? < 1000m?

Elementy budynku okreSlone wyzej spetniajg wymagania w zakresie klasy odporno$ci ogniowej i wykonane s3 z elementdw
nierozprzestrzeniajagcych ogien.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych prowadzone bedg przewody ogrzewcze, wentylacyjne,
dymowe lub spalinowe, zabezpieczone bedg przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
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Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetnial, wymagania zgodnie z zatacznikiem nr 3 do
rozporzadzenia WT. W przypadku Scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewngtrzng lub tylko z
oktadzing zewnefrzna, przez elemenfy budynku: nierozprzestrzeniajgce ognia rozumie sie elementy budynku
nierozprzestrzeniajace ognia zarowno przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku.

Wydzielenia pozarowe: Nie wydziela sie pozarowo pomieszczen.

Budowla zadaszenia boiska:
Na podst. §212 ust. 2 dla budowli nie okresSla sig aktegorii zagrozenia ludzi oraz klasy odpornoSci pozarowej, poniewaz nie
jest to budynek.

2.13.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek zaplecza socjalnego jako cato$¢ to jedna strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

W projektowanym budynku ustugowym, kategoria zagrozenia ludzi w catosci jako ZLIIl, budynek niski powierzchnia wewngtrzna
strefy pozarowej wynosi 116,78 m?, przy maksymalnej powierzchni 8000m?. Warunek spetniony

WT §232 éciany i stropy stanowigce elementy wydzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano z materiatow niepalnych, a
wystepujace w nich otwory zamykane bed3 za pomoca drzwi przeciwpozarowych- warunek spetniony

W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego taczna powierzchnia otwordw nie przekracza 15% powierzchni Sciany, a w stropie
oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni stropu- warunek spetniony.

Klasa odpornoSci ogniowej dla elementu oddzielenia przeciwpozarowego

Dla klasy odpornosci pozarowej budynku ,C"- Sciany REI 120, dla stropow REI60, dla drzwi przeciwpozarowych EI60- warunek
spetniony.

WT §234 Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej (El)
wymaganej dla tych elementow.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczeh higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana
klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub RElI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny miet klase odpornosci ogniowej (EI) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, zabezpieczone przed mozliwoscia
przenikania gazu do wnetrza budynku- warunek spetniony.

UWAGA: SZCZEGOtY ROZWIAZAN NALEZY ZAWRZEC W PROJEKTACH BRANZOWYCH POSZCZEGOLNYCH INSTALACJ W
POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO | RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH.

2.13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefstwo pozarowe, w tym o odleqtoSci od obiektdw
s3siadujacych

LOKALIZACJA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt o nazwie: Budowa zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbedna
infrastrukturg i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi jako rozbudowe istniejacej szkoty (kat. obiektu IX).

Adres inwestycji: dz. nr 1647/6, 1651, 1652/2, 1653/2, m. Wagrowiec, obreb Wagrowiec 0001, jedn. ewid. 302801_1, gm. Wagrowiec,
pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX.

Inwestorem jest: Zespdt Szkdt nr 1 w Wagrowcu, ul. Kcyfiska 48, 62-100 Wagrowiec.

LOKALIZACJA WZGLEDEM DZIAtEK BUDOWLANYCH

Do granicy dziatki, za ktorg znajduje sie dziatka drogowa odlegtoSci nie normowane. Odlegto$¢ od zewnetrznej krawedzi jezdni
zostata zachowana. OdlegtosC od granicy dziatki od strony potudniowej wynosi 12.51m i 12.98m.

Budynek zawiera Sciany z otworami okiennymi lub drzwiowymi w odlegto$ci nie mniejszej niz 4,0m od granicy z dziatka
budowlana. Dla projektowanej inwestycji: Budowa zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbedna infrastruktura i
urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi jako rozbudowe istniejgcej szkoty (kat. obiektu IX) nie wskazuje sig na
koniecznosci zwigkszenia odlegtosci minimalnych od granic dziatek z uwagi na planowang lub istniejacg zabudowe na dziatkach
sasiednich.

LOKALIZACJA WZGLEDEM BUDYNKOW SASIEDNICH

Projektowany budynek ustugowy znajduje sie w odlegtosci 8,00m oraz 8,37m od istniejacego budynku garazu zlokalizowanego
od strony wschodniej i zachodniej.

Wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie lokalizacji spetnione.
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W migjscowym planie zagospodarowania przestrzennego wskazuje sie nieprzekraczalng linie zabudowy- warunek odlegtosci
od nieprzekraczalnej linii zabudowy zachowano.

2.13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Wymogi dotyczace drég ewakuacyjnych

Zapewniono warunki ewakuacji z pom. przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z rozdz. & WT.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamkniete sg drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen uzytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokos$ci 0,9m w Swietle oScieznicy po otwarciu
skrzydta drzwiowego pod katem 90st.

Wysoko$t drzwi ewakuacyjnych w Swietle oScieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem
nie blokowanym o szerokosci 0,9m.

Drzwi z budynku ofwierane na zewnafrz.

W wyjSciu ewakuacyjnym z budynku zaprojektowano drzwi ze systemem samootwierajgcym, otwierane na zewnatrz budynku,
zaprojektowane od strony zachodniej budynku. Zaprojektowano przejScie z projektowanego budynku do innej strefy p.poz.
Przej$cia ewakuacyjne (WT §237)

Maks. dtugos¢ przej$c¢ ewakuacyjnych nie przekracza wartosSci maksymalnej okreslonej w WT §237% ust. 1 pkt 1) rownej 40m
(w strefach pozarowych ZL).

SzerokoSt przej$t ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi obliczono proporcjonalnie do liczy osob,
do ktorych ewakuacji ono stuzy, przyjeto co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mnigj niz 0,9m, a w przypadku przejscia
stuzacego do ewakuacji do 3 osob—nie mniej niz 0,8m.

W budynku z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi ewakuacje zaprojektowano w oparciu o przej$cia ewakuacyjne.
DtugoSt przejScia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m. Ewakuacja prowadzona tacznie
poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szeroko$t przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Dojscie ewakuacyjne (WT §256)

Dtugo$t drogi ewakuacyjnej od wyjScia z pomieszczenia na te droge do wyjScia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz
budynku, zwanej dalej "dojsciem ewakuacyjnym”, zmierzono wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej.

Maksymalna dtugo$t dojS¢ ewakuacyjnych nie przekracza wartoSci maksymalnej:

- ZL Il - 30m przy jednym dojsciu, w tym maks. 20m po poziomej drodze ewakuacyjnej

oraz 60m przy dwoch dojsciach.

DojScia nie moga sie pokrywal ani krzyzowaC, przy czym dopuszcza sie ich wspolny poczatkowy przebieg na dtugosci nie
wiekszej niz 2 m. W projektowanym budynku ustugowym przewidziano jedno dojScie na zewnatrz.

Zaprojektowano dojscie ewakuacyjne o dtugosci krotszej niz 30m (w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej)
do obudowanej pozarowo klatki schodowe;j.

Dwa wyjScia ewakuacyjne (WT §238)

Nie dotyczy.

W budynku nie zaprojektowano pomieszczen, z ktorych powinny by co najmniej dwa wyj$cia ewakuacyjne. Budynek jako
catoSt przeznaczony do jednoczesnego przebywania do 50 osob, strefa o kategorii zagrozenia ZL Ill, zadne pomieszczenie
nie przekracza 300m% W budynku nie zaprojektowano pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Drzwi ewakuacyjne (WT §239, 240)

taczng szerokos$t drzwi w Swietle, stanowigcych wyjScia ewakuacyjne z pomieszczenia, obliczono proporcjonalnie do liczby
os6b mogacych przebywat w nim rownocze$nie. Przyjeto co najmniej 0,6 m szerokoSci na 100 osdb, przy czym najmniejsza
szeroko$C drzwi w Swietle oScieznicy powinna wynosit 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 osob- 0,8
m- warunek spetniony.

Szeroko$t drzwi stanowigcych wyjScie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej jest nie mniejsza niz szerokoS¢ biegu klatki
schodowej, okreslona zgodnie z par. 68, ust. 1i 2 WT- warunek spetniony.

Szeroko$t drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej obliczono proporcjonalnie do liczby os6b do ktérych ewakuacji sg one
przeznaczone, przyjeto co najmniej 0,6m szerokoSci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szeroko$C drzwi powinna wynosit
0,9m w Swietle oScieznicy- warunek spetniony.

Drzwi dwuskrzydtowe stanowigce wyjScie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, majg co najmniej jedno
skrzydto nie blokowane o szerokoSci nie mniejszej niz 0,9m w Swietle oScieznicy. Kierunek otwierania drzwi z pomieszczen
jak na rysunku- warunek spetniony.

Do celow ewakuacji nie zaprojektowano drzwi obrotowych i podnoszonych.

WysokoS¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle oScieznicy zaprojektowano o wymiarze co najmniej 2,0m.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych (WT §241)
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Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej wymagang jak dla Scian wewnetrznych, nie mnigjsza
jednak niz EI 15.

W Scianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drog ewakuacyjnych umieszczono nieotwieralne naswietla powyzej 2 m od
poziomu posadzki. Przylegajgce pomieszczenia nie sg zagrozone wybuchem i gestoSC obcigzenia ogniowego w tych
pomieszczeniach nie przekracza 1000 MJ/m?2

SzerokoSt i wysokoSt drog ewakuacyjnych (WT §242)

SzerokoSt poziomych drog ewakuacyjnych obliczono proporcjonalnie do liczby osob mogacych przebywat jednoczeSnie na danej
kondygnacji budynku, przyjeto co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 1,4 m- warunek spetniony, zaprojektowano
szerokoS¢ poziomych dréq ewakuacyjnych powyzej 140m.

Wysoko$t drogi ewakuacyjnej co najmniej 2,2 m- warunek spetniony.

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjScie na droge ewakuacyjng nie zmniejszajg po ich catkowitym otwarciu wymaganej szerokosci
tej drogi. Wymagania nie sftosuje sie do drzwi wyposazonych w urzadzenia samoczynnie je zamykajace- warunek spetniony.
Podziat korytarzy na odcinki (WT §243)

Nie dotyczy.

Zakazy na drogach ewakuacyjnych (WT §244)

Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie:

* spocznikow ze stopniami;

* schodow ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te s jedyna drogg ewakuacyjna.

Powyzsze warunki zostaty spetnione.

OSwietlenie awaryjne

W projektowanej budowie projektuje sie zastosowanie opraw awaryjnych z modutami zasilania awaryjnego 1h. Dodatkowo
zastosowano oswietlone znaki kierunkowe. Do oSwietlenia kierunkowego nalezy zastosowal oprawy ewakuacyjne z
piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne z budynku. Nalezy stosowal wytacznie atestowane
oprawy- IP 44, Oprawy oSwietlenia awaryjnego, piktogramy zostajg zataczane automatycznie poprzez zastosowanie baterii z
modutem zataczajacym w chwili zaniku napiecia.

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne: wymagane na drogach ewakuacyjnych i klatkach schodowych. OSwietlenie ewakuacyjne
powinno dziatat przez co najmniej 2 godziny od zaniku oSwietlenia podstawowego. OSwietlenie ewakuacyjne nalezy wykonat
zgodnie z norma PN-EN 1838.

Do miejsc, ktore szczegolnie nalezy oSwietlit zalicza sie:

kazde drzwi wyjSciowe uzywane w czasie awarii,

schody, ktére nalezy os$wietlic w taki sposob, aby kazdy stopien byt bezposSrednio o$wietlony, oraz spoczniki schoddw,
miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,

miejsca w poblizu wyj$t ewakuacyjnych i znakdw bezpieczefistwa,

miejsca przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

miejsca na skrzyzowaniu drog ewakuacyjnych i korytarzy,

miejsca poza i w poblizu ostatniego wyjscia,

miejsca w poblizu punktu pomocy medycznej,

miejsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i urzadzenia sygnalizacji pozarowe;j.

W sensie tego- okre$lenie ,w poblizu” to nie dalej niz 2 m w poziomie od miejsc wyszczegdlnionych w punktach a..i Miejsca
h oraz i musza mie¢ natezenie oSwietlenia min. 5 Ix.

Obiekt oznakowat zgodnie z Polskimi Normami:

Znaki bezpieczefistwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g

Elementy wykoficzenia wnetrz:

W strefie pozarowej ZL Ill nie zastosowano do wykofczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego s bardzo toksyczne lub infensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogédlnej, stuzacych celom ewakuacji nie zastosowano materiatow i wyrobow budowlanych tatwo
zapalnych [dotyczy to rowniez szaf i innego wyposazenia wstawianego na korytarze lub w klatce schodowej]

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne
zabezpieczone s3g przed mozliwosScig zapalenia lub zweglenia elementéw wystroju.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w przestrzeni podpodtogowej
podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, majg ostone lub obudowe o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 30.

2.13.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych, a w szczeqdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej
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Elektroenergetycznej: Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak, aby spetniaty one wymagania
warunkow technicznych okreSlonych w Polskich Normach i przepisach szczegdlnych. Zasilanie podstawowe z istniejgcej sieci
elektroenergetycznej.

Ogrzewczej: istniejagca kottownia gazowa oraz instalacja CO wewnatrz budynku Zespotu Szkdt nr 1.

Wentylacyjnej: Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewano- wywiewng z klimatyzacjg. Przewody wentylacyjne powinny
byt wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw
wentylacyjnych mogg byt stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja,
powinny miet klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z
uwagi na szczelnoSt ogniowa, izolacyjno$t ogniowa i dymoszczelnost (EIS), lub powinny byt wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace.

Dopuszcza sig zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatordw i urzadzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem
wykonania ich obudowy o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej.

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elekfrycznych oraz nagrzewnic na paliwo ciekte lub
gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 1602C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika
temperatury, automatycznie wytaczajacego ogrzewanie po osiagnieciu temperatury powietrza 1102C oraz zabezpieczenia
uniemozliwiajacego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

Odlegtost nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.
Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami instalacji lub
urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatordéw, powinny by¢ wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugost
nie wigkszgq niz & m, przy czym nie powinny byc prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatow co najmniej trudno
zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, powinny spetnia nastepujace wymagania:

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sita
wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody (Sciany, stropy) w sposdob umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu, zamocowania przewoddéw do elementow budowlanych powinny byt wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzit innych instalacji, filtry i ttumiki powinny byC zabezpieczone przed
przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek, iskier.

Instalacje i urzadzenia ftechniczne i technologiczne.

Temperatura zewnetrznych powierzchni urzadzen i zasilajgcych je instalacji, z wytaczeniem instalacji elektroenergetycznych,
jak rowniez temperatura wttaczanego do pomieszczenia powietrza, nie powinna przekracza¢ 2/3 maksymalnej temperatury
powierzchni wyrazonej w stopniach Celsjusza (°C), okreSlonej Polska Normg dotyczacg urzadzeh elektrycznych w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem dla klasy temperaturowej par cieczy;

Dopuszczalne temperatury pracy urzadzeh elektroenergetycznych oraz zasady klasyfikacji gazow i par cieczy do klas
temperaturowych okreslajg Polskie Normy dotyczace urzadzen elektrycznych w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.
Instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktérych podczas eksploatacji mogg wytwarza sie tadunki
elektrycznosci statycznej o potencjale wystarczajgcym do zapalenia wystepujgcych materiatow palnych, powinny byt
wyposazone w odpowiednie Srodki ochrony, zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi ochrony przed elektrycznoscig statyczna.

Grzewczej na paliwo gazowe:

Budynek zaopatrywany w gaz z istniejacej kottowni gazowej zlokalizowanej wewnatrz budynku Zespotu Szkot nr 1.
Grzewczej na paliwo ptynne:

Nie wystapia.

Budynek wyposazono w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Istniejacy wtacznik pradu.

Ochrona odgromowa wymagana.

Kazdy budynek chronit przed wytadowaniami atmosferycznymi ochrong odgromowa w wykonaniu podstawowym. Zaprojektowana
w projekcie fechnicznym zgodnie z branza elektryczna.

2.13.11. Informacje o doborze urzadzed przeciwpozarowych i innych urzadzeh stuZacych bezpieczehstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzef



mailto:biuro@marcinbartos.pl
mailto:marcinbartos4@wp.pl

Biuro Projektowe i Nadzor Budowlany

77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b

tel. biuro 533 339 234, (59) 7268037

tel Marcin: 663922034, tel. Ania 609055347

email: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos4@wp.pl, http: marcinbartos.pl

Str.
41

Samoczynne urzadzenia oddymiajace- nie jest wymagane.

Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajacych zapas $rodka gaSniczego |
uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru- nie jest wymagane.

Stosowanie statych samoczynnych urzadzef gasniczych wodnych- nie jest wymagane.

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno- alarmowe, stuzace do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarmow pozarowych i urzadzenia odbiorcze
sygnatow uszkodzeniowych- nie jest wymagane.

Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajacego rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych i komunikatow
gtosowych dla potrzeb bezpieczefstwa osob przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu
z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora - nie jest wymagane.

2.13.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice | HYDRANTY WEWNETRZNE

Budynek zaplecza socjalnego:

Gasnice- wymagane

Obiekt powinien byt wyposazony w gasnice przeno$ne zawierajace 2 kg lub 3 dm*® $rodka gasniczego, spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich /EN/ rozmieszczone w ilosci 1 szt. na kazde rozpoczete 100 m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku, jednak z zachowaniem dtugosci dojscia do gasnicy nie wiekszej niz 30m. Do gasnic
powinien byt zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone w migjscach
nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zzrodet ciepta, a takze tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegblnosci przy wejSciach do budynku, na korytarzach, na klatkach schodowych przy wyjSciach z pomieszczen na zewnatrz.
Zaleca sie rozmieszczenie gasnic w projektowanym budynku w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji. Rozmieszczenie
zgodnie z czescig rysunkowa.

Budowla zadaszenia boiska:

Gasnice- wymagane

Obiekt powinien byt wyposazony w gasnice przeno$ne zawierajgce 2 kg lub 3 dm® $rodka gasniczego, spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich /EN/ rozmieszczone w ilosci 1 szt. na kazde rozpoczete 300 m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku, jednak z zachowaniem dtugoSci dojScia do gasnicy nie wiekszej niz 30m. Do gasnic
powinien byt zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone w migjscach
nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta, a takze tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegblnosci przy wejSciach do budynku, na korytarzach, na klatkach schodowych przy wyjSciach z pomieszczen na zewnatrz.
Zaleca sie rozmieszczenie gasnic w projektowanym budynku w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji. Rozmieszczenie
zgodnie z czeScig rysunkowa.

Uwaga: Przy doborze gasnic nalezy kierowat sie zasada— dostosowania gasnic do grup pozarow mogacych wystapic w strefie
zainstalowania gasnicy. Zainstalowane gaSnice winny byC poddawane badaniom technicznym i konserwacyjnym. Badania
konserwacyjne winny by¢ wykonywane minimum raz w roku. Na rysunkach oznaczono lokalizacje gas$nic 6kg.

Hydranty wewnetfrzne- nie jest wymagane.

2.13.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlaneqo i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczeqdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatah

Droga pozarowa
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych budynek zaplecza socjalnego oraz budowla zadaszenia boiska nie wymagajg
zaopafrzenia w droge pozarowa.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

Zgodnie z 83 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych dziatka wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku o kubaturze przekraczajacej 5000m?
i o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000m’~ wymagane 20 dm’/s tacznie z co najmniej dwoch hydrantow o Srednicy 80mm
lub 200m® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Istniejacy hydrant zewnetrzny zlokalizowano na dz. 1653/2.

Projektowany drugi hydrant zlokalizowany na tej samej dziatce 1653/2, w poblizu istniejacego hydrantu - zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.
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Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drdg i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu
odlegtosci:

od zewnefrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

od Sciany budynku- co najmnigj 5 m.

miedzy hydrantami- do 150m.

Wydajno$t nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody, dla Srednicy nominalnej DN 80 hydrantu nadziemnego powinna wynosi co najmnigj 10
dm3/s, dla Srednicy nominalnej DN 100 hydrantu nadziemnego powinna wynosi¢ co najmniej 15 dm/s, dla $rednicy nominalnej
DN 80 hydrantu podziemnego powinna wynosic¢ co najmniej 10 dm*/s.

Miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego nalezy oznakowac znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Hydranty zewnetrzne powinny byt co najmniej raz w roku poddawane przegladom i konserwacji przez wtasciciela sieci
wodociggowej przeciwpozarowej.

W otoczeniu budynku zlokalizowano 1 istniejacy hydrant, ktory zasiegiem 75m obejmujg przedmiotowy budynek. Hydranty i ich
lokalizacje pokazano na rysunku zagospodarowania ferenu.

Uwaga: Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny byt wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prdb i badan, potwierdzajgcych prawidtowost ich
dziatania.

Za urzadzenia przeciwpozarowe uznaje sie w szczegdlnosci: state i potstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace, systemu
sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe, urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia
odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych, instalacje oSwieflenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, pompy w
pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajace, urzadzenia oddymiajace, urzadzenia zabezpieczajace przed
wybuchem oraz drzwi i bramy przeciwpozarowe, o ile s3 wyposazone w systemy sterowania.

Urzadzenia przeciwpozarowe winny byt dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu, tak aby spetniaty wymagania
warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegélnych, a warunkiem dopuszczenia ich do
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badaf, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich
dziatania. Za urzadzenia przeciwpozarowe uznaje sie w szczegolnosci: state i potstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace,
systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe, urzadzenia odbiorcze alarmdéw pozarowych i
urzadzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych, instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, pompy
w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajace, urzadzenia oddymiajace, urzadzenia zabezpieczajgce
przed wybuchem oraz drzwi i bramy przeciwpozarowe, o ile s3 wyposazone w systemy sterowania.

Roboty budowlane prowadzit zgodnie z: warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlanych i montazowych, wyd.
przez MB i PMB, a takze ITB - Warszawa 1990 r., rozporzadzeniem MB i PMB z dn. 28.03.1972 r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano- montazowych i rozbiérkowych, rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczeAstwa i higieny pracy.
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

A01
A02
A03
AO4
A05
A06

Rzut parteru [skala 1:100]
RZUT dAChU [SKALA TT00] ooooooiiieeeeeiees et
Przekroj A-A, przekroj B-B [skala 1:100]
Elewacje [skala 1:100]
Elewacje [skala 1:100]

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej [skala 1:50]
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