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Przekroj
Skala: 1: 100

Kliny drewniane podpierajace belke poz. 8

Gtowna konstrukcje nosng gali stanowig dwuprzegubowe tuki z drewna klejonego
o przekroju 527x140mm. tuki przegubowo oparte na stopach fundamentowych.
tuki stezone w skrajnych oraz w $rodkowym polu wiotkimi stezeniami stalowymi
zaprojektowanymi z pretéw o Srednicy 16mm oraz stezeniami drewnianymi o
przekroju 16/16 cm.

Kotwienie tuku do fundamentu projektuje sig §rubami szybkiego motnazu typ
Hilti 4szt. HST-R M16/180.

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

Roboty budowlano-instalacyjne musza byt prowadzone z réwnolegta koordynacja
migdzy branzow3. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznat
sig z catoscig dokumentacji branzowej.

UWAGA

W sprawach nie okre$lonych dokumentacja obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej - warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano instalacyjnych.

UWAGA
- Drewno przed wmontowaniem do konstrukecji zaimpregnowaé wg. zaleceh
producentdw np. Fobos M2, Ogniochron lub Tytan.
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