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Projekt techniczny

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamizizenia
budowlanego

Przebudowa i remont wewngtrznej sieci kanalizacyjnej sanitarnej ttoczrci i grawitacyjnej
zaliczona zostata do XXVI kategorii obiektu budowlanego.
2. Materiaty wyjsciowe

1. Ustawa Prawo budowlane — z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2023 1. poz. 682 ze zm.),

2. Konsultacje z Inwestorem

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia !2 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada® budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz 690)

4. Obowigzujace normy, normatywy i przepisy szczegdlowe dotyczace instalacji wod. —

kan.

3. Zamierzony sposo6b uzytkowania obiektu ixudowlanego

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudows t ceinont istniejacej wewnetrznej infrastruktury
technicznej takiej jak sie¢ kanalizacji sanitarne grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompowniami
$ciekodw na terenie Zespotu Szkét nr 1 w Wagrovon.
4. Parametry techniczne sieci

Kanalizacji sanitarna — grawitacyjna

— rura @ 300 PVC SN8 J.itakl. S — 53,0mb
— rura @ 200 PVC SN&5 Lita kl. S — 3,0mb
— Przepompowni« sciekow — 1 kpl.

— Studnia bztonowa @ 1000 — 2 szt.

— Systemowa studnia rozprezna — 1 szt.

Kanalizacji s«aitatna — tloczna

— 1wz @110 PE100 RC - 21,5mb
— Trojnik réwnoprzelotowy 200 — 1 kpl.

— Rura ostonowa — Dz 600 — 6,5 mb
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5. Bilans sciekow

liczba
mieszkancow | zapotrzebowanie
i - na wode Qd sr Nd Qd max Nh Qh max | Qh niax
uzytkownikéw
[M] [/Md] [m¥/d] [m¥/d] [hl | [s]
1738 22 38,09 1,4 53,32 20 | 444 1,234

6. Realizacja budowy sieci kanalizacyjnej
6.1. Uktad konstrukcyjno — technologiczny

Zgodnie z wytycznymi Starostwa Powiatowego w Wagroweu zaprojektowano przebudowe i
remont sieci kanalizacji sanitarnej obejmujacag swym zakresem tereny Zespotu Szkét nr 1 w
Wagrowcu. Nowoprojektowana odcinek wewngtrznej sieci kanalizacyjnej zostanie wilaczony do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zespotu Szkot nr 1 w Wagrowcu.

Projektowane budowa sieci kanalizacji sanita'noj projektuje si¢ poprzez budowe
zamknigtego systemu odprowadzania $ciekow sanitaimych, w sktad ktérego przykanaliki i kanaty
glowne z rur tworzywowych. Spltyw $ciekOw nastani grawitacyjnie poprzez przykanaliki, gdzie
zostang one wiaczone do kanatéw gtéwnych 1 skierowane do lokalnej przepompowni $Sciekdw.

Przebieg nalezy wykona¢ zgodnie z plancir sytuacyjnym i wysoko§ciowym.
6.2. Wymagania materiatowe dla ’canslizacji sanitarnej

6.2.1. Materiat przewodow kanalizacyjnych

Rury PVC-u SDR 34, klasy %, SN 8 Dn 300, 200 o jednolitej strukturze $cianki taczone na
kielichy z uszczelkami wargowyr.i. Lwostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz 1 wewnatrz, bez widocznych wzeréw 1 ubytkow spowodowanych korozja lub
uszkodzeniami. Srednice i spacki ~odano w czesci rysunkowe;.

6.2.2. Studnie kanaliz=cvjne

W projekcie zastosowano studzienki kanalizacyjne z elementow prefabrykowanych z
kregow zelbetowych o frednicy 1,0 m (0,6 m). Studnie prefabrykowane nalezy posadowi¢ na
wypoziomowanej ntycie z betonu C 8/10 o grubo$ci min. 10 m i o $rednicy min. 0,10m wigkszej niz
$rednica zewngtizna kregu betonowego. Ulozenie tej plyty bedzie mozliwe na zageszczonej
podsypce pirsicowej. Czgs¢ dolna prefabrykowana razem z kineta z betonu C 35/45 i
zamontowanyi w otworach tulejami z uszczelka tzw. przejsciem szczelnym odpowiednim dla typu
i rodzaju dokonanego podlaczenia rury. Kregi studzienne taczone sg z poszczegdlnymi elementami
studni na spcejalne uszezelki gumowe i posiadajg fabrycznie montowane stopnie ztazowe kanatowe
(klam.y) spetniajace wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,
rozimieszczone w pionie co 25 — 30cm, w uktadzie drabinkowym, w odleglosci 15cm od $ciany
studzienki. Kregi sg produkowane o wysoko$ciach h = 1000; 750; 500; 250 mm. Grubo$¢ $cianek
125 mm. Zwezka o $rednicy 1000/625 mm z wyprowadzeniem pod wtaz zeliwny typu ciezkiego D-
400 z pokrywa wypetniong betonem klasy C 35/45 o wysoko$ci nie mniejszej niz 14 cm z
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wentylacja dla kanatu deszczowego. PierScienie dystansowe stuzag do dopasowania wlazu do
poziomu jezdni lub gruntu. Pierécienie sg o $rednicy wewnetrznej 625 mm i wysokos$ci 60, 8C craz
100 mm. Studnie wyposazy¢ w ptyte pokrywowa utozong na pierscieniu odcigzajacym.

6.3. Roboty ziemne

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczgcia nalezy vawiadomié
zainteresowane instytucje i1 uzytkownikéw, ktorych instalacje znajduja si¢ w  poblizu trasy
projektowanego rurociggu. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nialezy wykonad
probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodow. Pozwo!i to na ewentualng
korekte trasy rurociggu lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem rurociggu w
przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci migdzy nimi.

W trakcie budowy rurociggu nalezy wykona¢ wykopy ¢ $cian=cn pionowych. Wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obnwiazujacymi przepisami.

Wszelkie roboty i wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
obowigzujacych normach w powigzaniu z obowigzujagcymi normami oraz z wytycznymi Warunki
techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyjnych zeszyt 9 — wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministre [ufrastruktury.

Przewiduje si¢ calkowita wymiang¢ gruntu w wyropie. Projektowany rurociag nalezy utozy¢
na podsypce piaskowej o grub. 15 cm i stosowac nxdsypke o grubosci 30 cm ponad najwyzszy
punkt zewn¢trznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku
kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykopy nalezy 1rzeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wilasciciela
istniejacej sieci. Pozostata czgs¢ wykopu zdasypaé nalezy piaskiem wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci
zblizonej do optymalnej, bez frakcji pylastvch, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadoéw i cze¢sci
ro$lin. Grunt wydobyty z wykopu niespetniajacy tych wymagan musi by¢ zastgpiony piaskiem
dowiezionym. Zasypke nalezy zage$.ic do wskaznika zaggszezenia Is wyznaczanego zgodnie z PN-
B-04481:1988 w wysokosci 0,9¢ w jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w terenie
zielonym.

Rury uktada¢ zgodnie » pluaem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.
Roboty ziemne nalezy nrowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow woacziggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie
z Instrukcjg Produceisia rur oraz z normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Poa«z2: prowadzenia robot, przez caty czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢
wykopy barieramr. ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy o$wietli¢ §wiattem sztucznym
— ostrzegawc:ym.

Utwaizenia terenu po zakonczonych pracach nalezy odtworzy¢.
6.4. Krlizie

7, uwagi na wstgpujace istniejace uzbrojenie, a takze brak informacji na temat glebokosci
posaciowienia niektdrych sieci, istnieje ryzyko wystgpienia kolizji nieujetych w niniejszym
projekcie. W celu zminimalizowania ryzyka kolizji dopasowano tak przebieg kanatu, jego spadki
oraz Srednice by maksymalnie oming¢ istniejagce uzbrojenie terenu oraz zachowaé grawitacyjny
przeptyw wod opadowych. Wszelkie kolizje nieujete w niniejszym opracowaniu, a wykryte na
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etapie wykonawstwa, nalezy kazdorazowo zglosi¢ do inwestora i gestora sieci oraz przebudowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami branzowymi.

6.5. Odwodnienie wykopow

Cato$¢ prac ziemnych przebiegaé bedzie ponizej poziomu wody gruntowej, i-onieczne jest
zastosowanie odwodnienia wykopoéw. W celu tymczasowego odwodnienia wykopow rod rurociag
zalecamy zastosowanie igtofiltrow wplukiwanych z powierzchni, osiatkowanyc!r ne dlugosci Lf=1
m 1 $rednicy df=0,032 m. Iglofiltry nalezy potaczy¢ za pomoca wezy gumowych zorojonych @50
mm z odcinkami kolektora ©@152x1,2 mm w zestawy iglofiltréw o rozstawie :giet 1,0 m. Zestaw
iglofiltrow nalezy podiaczy¢ za pomoca przewodu przylaczeniowego do agregatu pompowo-
prézniowego. Odprowadzenie wody z wykopdw do najblizszego odbiornika (istniejacego rowu lub
kanalizacji).

Dopuszcza si¢ wykonanie odwodnienia wykopdéw invg niz wyzej wymieniong metoda
roOwnowazna.

Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwroci¢ uwage, by zasieg depresji
zwierciadla wody w jak najmniejszym stopniu objat sasiednie budynki, grozi to, bowiem ich
zwigkszonymi, nierdéwnomiernymi osiadaniami. Skutkicin takich odwodnien jest wystapienie
duzych 1 nier6wnomiernych osiadan podloza poc sasiednimi budynkami, co objawia si¢
zarysowaniem ich §cian — nieraz o charakterze avairyjnym. Koniecznym jest podje¢cie dziatan
likwidujacych (lub znacznie ograniczajacych) skutki odwodnienia podloza na pogorszenie stanu
technicznego sasiednich budynkow. Przed rczporigciem projektowanych robot nalezy dokonaé
rozpoznania i udokumentowania stanu techiiicznego budynkow sasiadujacych z rejonem robot.

Przed podj¢ciem decyzji o potrzevic pompowania nalezy zatozy¢ dziennik pompowan oraz
poinformowac o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.6. Proba szczelnosci sieci kunaiizacji sanitarnej

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzi¢ probe j:go szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnyh. Podczas wykonywania proby szczelnosci nalezy réwniez stosowac si¢
do zalecen producenta iur. Proponuje si¢ wykonanie proby szczelnosci rownoczesnie dla studzienki
i dla przewodu z uzyciem wody (metoda ,,W”) wg punktu 13.3 powyzszej normy. Z proby
szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. Realizacja l:udowy sieci kanalizacji sanitarnej tfocznej
7.1. Ukfad sanstrukcyjno — technologiczny

Doptywaigce $cieki sanitarnej z terenu inwestycji skierowane zostang do lokalnej
przepompowni a nastepnie zostang przepompowane w kierunku istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej na tzrenie Zespotu Szkét nr 1 w Wagrowcu.

Z uwagi na problematyczno$¢ s$ciekow projektuje si¢ zwickszenie Srednicy rurociggu
ttocznego na Dnl10mm. Lokalizacje kolektorow przewidziano tak by zminimalizowa¢ kolizje z
istniejacymi i projektowanymi sieciami. Przebieg nalezy wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i
wysoko$ciowym.
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7.2. Wymagania materiatlowe dla kanalizacji sanitarnej ttocznej

7.2.1. Materiat przewodow kanalizacyjnych ttocznych

Rury tworzywowe Dn 110 PE z PE 100-RC SDR 17, PN10. Dostarczone na budovig rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw 1 ubytkow
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Srednice i spadki podano w czesci rysunkow ej.

7.2.2. Przepompownia SciekOw sanitarnych

Projektuje si¢ wykonanie nowej przepompowni $ciekéw sanitarnych Parametry techniczne
przepompowni oraz wyposazenie zgodnie z zalaczong karta doboru. W ramach prac wykonawcy
nalezy wykona¢ monitoring przepompowni kompatybilny z systemem Miejskiego Przedsigbiorstwa
Wodociagdéw i Kanalizacji w Wagrowcu.

Wstepnego doboru dokonano w oparci o oferte firmy *1YDRO PARTNER. Wyraza si¢
zgode na zmiang dostawcy pompowni pod warunkiem réwnowaznesci parametrow przepompowni.
Parametry techniczne przepompowni winny by¢ zgodne z zataczong karta doboru.

Przepompowni¢ $ciekow nalezy posadowi¢ na pretibrykowanej zelbetowej plycie o
grubosci min. 10 m i o $rednicy min. 0,10m wigkszej n'”. ‘rednica zewngtrzna kregu betonowego.
Ulozenie tej ptyty bedzie mozliwe na zageszczonej podsypce piaskowe;.

Zagospodarowanie terenu przepompowni ‘»vkona¢ zgodnie z rysunkiem Projekt
zagospodarowania terenu przepompowni.

7.2.3. Studnia rozprezna

Studnia rozpr¢zna jest urzadzenicra montowanym na koncu rurociggu ttocznego, w ktorym
nastepuje przejscie z ci$nieniowego sposctu transportowania wod w grawitacyjny. Proponuje si¢
zastosowac systemowa tworzywowa studni¢ rozpr¢zna.

7.3. Roboty ziemne
Analogiczne do pkt. 6.3
7.4. Kolizje
Analogiczne do rizi. 6.4
7.5. Odwodnienie wykopow
Analogiczne do tht. 6.5
7.6. Zmiany kiciunku rurociggu tlocznego

Zatanmanin sieci wykona¢ za pomoca ksztaltek polietylenowych wykonanych metoda
wtryskowa (tuki gigte do kanalizacji). Ksztattki winny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Istnieje mo2liwos$¢ zmiany kierunku trasy projektowanego wodociagu z wykorzystaniem naturalnej
elasiveznos$ci rur z PE100. Na zalamaniach trasy projektowanego wodociagu nalezy zastosowaé
blcki oporowe zgodnie z normg BN- 81/9192-05.

7.7. Ptukanie sieci

Wykonana sie¢ kanalizacyjna tloczna winna by¢ doktadnie przeptukana po pomyslnie
przeprowadzonej probie szczelnosci. Plukanie sieci nalezy wykona¢ woda wodociaggowa o
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szybko$ci przeplywu przez rurocigg nie mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60 min.t do
uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z plukanego odcinka rurociggu. Wode do phuirania
nalezy pobra¢ z najblizszego istniejacego hydrantu. Po ptukaniu wod¢ nalezy odprowvadzi¢ do
najblizszej istniejacej studzienki kanalizacyjne;.

7.8. Proba cisnieniowa

Po wykonaniu danego odcinka rurociggu ttocznego nalezy przed zasygan‘em poddaé go
ci$nieniowej probie szczelnosci na ci$nienie probne rowne 1,5 krotnej wartosci cisiicnia roboczego,
tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ no giozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaccczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Szczelno$¢ przewodow wodociggowych powinna
spelnia¢ wymagania normy PN 81/B-10725.

8. Warunki gruntowo - wodne
Warunki geotechniczne rozpoznanego podtoza w miejscu planowanej budowy sa proste.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budowni<twa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz.
U. poz. 463) pod wzgledem stopnia skomplikowania “var.nkéw gruntowo-wodnych, omawiany
teren miesci si¢ w kategorii prostych warunkéw gruotowo - wodnych.
9. Uwagi koncowe
— Roboty wykona¢ zgodnie z "Warviikami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano Montazowych" t. I z 169. 1.
— Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami i
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI
INSTAL Zeszyt 9”

— Wszystkie roboty na buaawie nalezy realizowaé zgodnie z zatwierdzonymi: Projektem
Architektonicznym, Projestem Zagospodarowania terenu oraz Projektem Techniczny i
specyfikacjami techuicxnymi.

— Roboty wyko:ra¢ zgodnie z Polskimi normami:

PN EN 805 Zaopatrzeiie w wode, wymagania dotyczace systemow zewnetrznych ich czesci
sktadowych,

PN-B-10725:1957 Wodociagi, przewody zewnetrzne.

— Stesowac si¢ do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatow, oraz
warupkdw zawartych w certyfikatach materiatow.

— Stosowac¢ si¢ do warunkéw BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003rok, (Dz. U. 2003 nr. 47 p. 401) w sprawie
vezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, (Dz. U. 1997, nr. 129 p. 844.) w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Rozp. M. 1. z dn. 23.06.2003 rok, (Dz. U. 2003. nr 120, poz. 1126) w sprawie infor 1acji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozp. M. G. z dn. 20.09.2001 rok, Dz. U. Nr 118, poz. 1263.

— Stosowa¢ si¢ do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27.06.:002r (z pdz.
zmianami), w sprawie dziennika budowy, oraz tablicy informacyjne;.

— Przed wykonaniem robdt, przy wystepujacym uzbrojeniu podziermnyn zawiadomic
nadzor uzytkownika sieci i ustali¢ faktyczny przebieg uzbrojenia. Szczegdlowy przebieg
istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie proonych przekopow.
Prace ziemne w miejscu zblizen i1 skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykonaé
recznie. Odkryte przewody podziemne zabezpieczy¢.

— Zastosowane materialy powinny spetnia¢ wymaganis techniczne odpowiedniej normy
zharmonizowanej EN, normy krajowej PN lub aprcbaty technicznej i1 posiadaé
odpowiedniag deklaracje zgodnosci, stosownie do wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002 r.
(Dz.U. Nr 166, poz. 1360) o systemie oceny zgoanosci oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r.
(Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanvch.

— W protokole przyjecia placu budowy usizii¢ przebieg istniejacych instalacji
podziemnych, a nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwaé przedstawiciela uzytkownika w celu
pelnienia nadzoru technicznego.

UWAGA:

Powyzszy przedmiar ma charakter orientacyjiiv. Wykonawca przed przystgpieniem do prac jest zobowigzany
do wykonania szczegotowego przedmiaru robot na podstawie projektu wykonawczego i specyfikacji
technicznych.

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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10. Oswiadczenia projektanta

Wagrowiec,01.2024

OsSwiadczenie projekitanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dinia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane tekst
jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682 z p6zniejszymi 7im:anami), os§wiadczam, jako projektant projektu
technicznego inwestycji pt.: ,,Przebudowa i remont wewngtrznej sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie Zespolu Szkoét nr 1 w Wagrowcu na tezea o dziatek nr 1653/2, 1652/2, 1651, 1647/6 przy
ul. Kcynskiej 48 w Wagrowcu”, ze powy~szy projekt sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczig).

Projektant:

mgr inz. Pawel Tomczak

WKP/0277/PWOS/14
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12. Zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW
] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MBS-L34-XTC *

Pan Pawet Tomczak o numerze ewidencyjnym WKP/b>/0296/14

adres zamieszkania ul. Srednia 37/9, 62-100 Wagr cii=c

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby 'nzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiln«j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne o4 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowar=_elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa7 ege iwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy kaa, Wielkopolskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

odnie zart. 78' K.c.
(g

§ 1. Do zachowania elektronicznej ‘... v czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisr.r. elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie wo'. ~tolane w formie elektreonicznej jest rOwnowazne z oswiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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13. Karta technologiczna przepompowni sciekéw

KARTA TECHNICZNA

Dotyczy wykonania przepompowni Sciekow PS Zespol Szkol nr 1 w Wagrowcu.

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUIJE:

1. Pompy produkcji XYLEM (typy pomp wg tabeli) - szt. 2
2. Zbiornik z kr¢gow betonowych C35/45 (wymiary wg tabeli).
3. Wyposazenie zbiornika obejmuje (stal 1.4401):
e drabinka zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stai nierdzewna
* porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
o wiaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna
* kominek wentylacyjny DN100- — stal nierdzewna — sz !
kominek wentylacyjny z biofiltrem DN100- 1 szt
belka wsporcza — stal nierdzewna
prowadnice - stal nierdzewna
taficuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna 44
zasuwy z klinem gumowanym DN50 z w 7~ *onym trzpieniem szt. 2 - zeliwo
zawory zwrotne kulowe DN50 szt.2 - z¢h v
e przewody ttoczne DN50 - stal nierdzewna ($cianka 2mm)
e polaczenia gwintowane nierdzewne
e clementy zlaczne - stal nierdzewna
* polaczenie z rurociagiem zewngtrznym - spawane lub ztaczka
e nasada T-52 z pokrywa aloanir.s,wa + zawor kulowy 27 nierdzewny - szt. 1
e krata koszowa
e 7uraw 250kg- stal nierdzewna

4. Wyposazenie rozdzielnicy zz <~ 2 co-sterowniczej ukladu dwupompowego:
a) Obudowa rozdzielr <.
e wykonana z polirstru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. TP
66, wspolczynnika udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna
na prom’fucvanie UV,
*  wyposazona v/ drzwi wewnetrzne 7 tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
v, na ktorych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
n  kontrolki:
®  poprawnosci zasilania,
awarii ogdlnej,
awarii pompy or 1,
awarii pompy or 2,
pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
wylacznik gléwny zasilania z ostong stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start 1 Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),
e o wymiarach minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szerokosc) x 300(glebokosc),
* wyposazona w ptyte montazowsa z blachy ocynkowanej o grubodci 2mm,
e wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
s posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez

o O O
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koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, col.3t
odporny na promieniowanie UV,
b) Urzadzenia elektryczne:

e modul telemetryczny GSM/GPRS

e czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

e uklad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

e przekltadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradi powo

e wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chroniacy wszystkie obvvody odviorcze

e gniazdo serwisowe 230VAC wraz 7z jednopolowym wylacznikicta nadmiarowo-
pradowym klasy B16

o wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenic pizod przeciaZzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

e stycznik dla kazdej pompy

e jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy ™ aia fazy sterujacej

¢ dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

e zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z ukladem akumulatorow

e syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciain la zasilania sygnatu dzwiekowego
i optycznego

¢ wylacznik krafcowy otwarcia drzwi rozdzielrni. v sterowniczej

e wewnetrzne oswietlenie rozdzielnicy — swie {¢v k1 8W

e sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4 Z0mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H>0 wraz z dwoma ptywakami (suchobicy i poziom alarmowy)

e antena dla sygnalu GSM moduhs t=cmefrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu syg' a7 na obiekcie

* wtyk do podlaczenia agregatu - vrzelacznik Sie¢ — 0 — Agregat.

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepcw.powni Sciekow posiada Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

¢) Sterowanie w oparciu o rendul telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodza
nastepujgce  sygnaly (UWACGA!!! - wszystkie sygnaly biname powinny by¢
wyprowadzone z przekaznikoéw pomocniczych):
* wejscia (24VDC'r
o tryb pr:ey antomatycznej pompowni
zasilaic na ubiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzeaie pracy pompy nr 1
rrawwrdzenie pracy pompy nr 2
«wariy pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — plywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
e wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
o sygnat z przekladnikow pradowych (4...20mA)
e wyjscia (zalaczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):
o zalgczanie pompy nr 1
o zalaczenie pompy nr 2
o zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
o zalgczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

o] o 0 0 0

c O O
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o zalgczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
o zalgczenie wyjScia wlamania — do podlaczenia niezaleznej cenfiulki
alarmowej (opcjonalnie)
d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

e sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem 1 «daw:zo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkows wymiane danych z isuiiejgca
stacja bazowsg

e zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umoZiwiajacy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

e 16 wejsC binamych

e 16 wyj$¢ binamych

* 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

e komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z cestluga protokolu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER Iub SLAVE

* wejscia licznikowe

e kontrolki:

o zasilania sterownika
o poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody 'vh warto$¢ na wyswietlaczu HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika da sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnosci zalogowania do sie<’ GPRS:
= logowanie do sieci GFRS
= poprawnie zalogow.v 0 sieci GPRS
=  brak lub zablokowana Kar.a SIM
o aktywnosci portu szererowezgo sterownika

e stopien ochrony IP40

e temperatura pracy: -20° €. 50°C

* wilgotnos¢ pracy: 5...%5% b2z kondensacji

e modul GSM/GPRS/ELT

* napiecie zasilania 24VDC

e gniazdo antenowe

e gniazdo karty SI"Z

* pomiar temperstny wewnatrz sterownika

e) Rozdzielnica zasi,21aco-serownicza pomp zapewnia:

® paprzemienng pracg pomp

e automaty.zud przelaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

e kerole termikéw pompy 1 wytacznikow silnikowych

e upkcie czyszezenia zbiomika — spompowanie Sciekow ponizej poziomu suchobiegu —
tylko d!» pracy recznej

e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
ZJwoch plywakow

s sr<fem monitoringu i wizualizacji zgodny z punktem nr 5.

Rozdzie!nica zasilajgco-sterownicza musi spelniacé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439
- 1:2011 ¢raz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektwy kompatybilnosci elektromagnetycznej
26420/ UE — EMC.

Rozd_ielnica zasilajgco-sterovwnicza musi spelniac zasadnicze vwymagania okreslone w PN-EN 61439
—1:2011 oraz1v PN-EN 61439 -2:2011 v zakresie dyrektny niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.
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ZESTAWIENIE:
Zbiornik z kr¢géw betonowych .
L.p. C35/45 [wymiary mm] Pompy zatapialne
‘I;,S leml?:;elc 1500 x 5950 FLYGT D2 3069.180
g przewody tloczne DN50 HT/250 — 2 szt.

5. OPIS PARAMETROW FUNKCJONALNO-UZYTKOWYCH MONITORINGU W
TECHNOLOGII GSM/GPRS ZE STALA ADRESACJA IP OBIEKT/SY CHRONIONYCH
SYSTEMEM APN

Budowa systemu monitoringu i wizualizacji

System SCADA nalezy zbudowa¢ w architekturze typu klieut-serwer, na miejscu w centrum
dyspozytorskim ma by¢ zbudowane jedno stanowisko operatorskie wraz z serwerem do zbierania
danych monitoringu. System wizualizacje nalezy wykona¢ w cparciu o technologie HTMLS5. Nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ podgladu i sterowania zdalnego z dowoulnego oddalonego miejsca poprzez
dowolng przegladarke internetowa WWW zainstalowana na dowolny:a urzadzeniu stacjonamym lub
mobilnym (np. tablet, smartfon) z dostgpem do sieci Intervci System musi zapewnia¢ mozliwosc
jednoczesnego dostepu minimum trzem uzytkownikom obshvrjar/m system zdalnie.

‘Wymagane jest w celu ulatwienia uzytkownik~m sysiemu SCADA zdalny dost¢p poprzez
przegladarke WWW adresacje za pomoca domexy (system DNS). Niedopuszczalna jest
adresacja serwera za pomoc3 adresu IP. Komunivaci,, pomi¢dzy przegladarka internetowa
WWW, a serwerem systemu SCADA nalezy wywous przy pomocy szyfrowanego protokolu
Z certyfikatem SSL (Secure Sockets Layer).

Podstawowe wymagania dla systemie monitorine,.
System monitoringu ma skladas ¢ 7 vwoch podstawowych elementow:

e obiekt zdalny (np. przepompowunia S$ciekdéw) — wyposazony w modut telemetryczny
GSM/GPRS, ktéry zawiera sterownik PLC z wyswietlaczem LCD oraz modem
komunikacyjny do transicis): pakietowej danych,

e obiekt lokalny —Centrn >vspozytorskie, mieszczace sie w siedzibie eksploatatora ZS nr 1
Wagrowiec

Informacje o stanaca ouiektu sg przesylane za pomoca GPRS (USLUGA PAKIETOWEJ
TRANSMISJI DANYC1!, 12 stacji monitorujgcej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty
na ekranie kompr:rzra. Stacja monitorujaca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora.

System wizualizacji powinien si¢ skladac z:

e glov/uego okna synoptycznego
e oknu c7corgélowego urzadzenia/obiektu

Gimyvue okno synoptyczne

+ Glowne okno synoptyczne (okno startowe) musi umozliwia¢ podglad graficzny wszystkich
monitorowanych obiektéw. Operator musi mie¢ mozliwo$¢ wyboru organizacji widoku
obiektéw pod katem procesu technologicznego (powiazan, relacji pomiedzy obiektami) lub
lokalizacji obiektow na podkladzie mapy. W tym celu wymagana jest aby system
wizualizacji obstugiwal serwery WMS (Web Map Service np. OpenStreetMap, Geoportal).
Aktualizacja podkiadu obiektéw na mapie powinna by¢ mozliwa w trybie online lub offline.
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W celu szybkiej analizy stanu monitorowanych obiektow bez koniecznosci przelaczarca
poszczegblnych okien szczegétowych obiektow wyswietlane obiekty na mapie synoptyr. nei
lub technologicznej powinny zawiera¢ podstawowe, najwazniejsze informacje o obiekeis
przedstawione w sposob graficzny (np. prace, awarie, gotowos¢, odstawienie urzaczenia,
akfualny poziom w zbiorniku).

¢ Okno startowe musi by¢ wyposazone w pasek menu bocznego gdzie znajduj;, cic wszystkie

monitorowane obiekty. Okno nalezy wyposazy¢ w pasek wyszukiwania pc nazwic obiektu.
Przy kazdym polu powinien znaleZ¢ sie przycisk wycentrowania mapy n> danyri obiekcie.
Dodatkowo pole z nazwg obiektu musi zmienia¢ kolor wraz ze zmiang statusu odiektu:

- brak koloru, podéwietlenia - gotowos¢ urzadzenia/obiektu,

- kolor zielony sygnalizuje prace urzadzenia/obiektu,

- kolor czerwony sygnalizuje awarie urzadzenia/obiektu,

- kolor pomaranczowy sygnalizuje, ze obiekt nadal pozostnie w statusie awarii, ale awarie

potwierdzit uzytkownik systemu wizualizacji,

® Obszar alarmow biezacych, w tym obszarze okna starte-vego nalezy umiesci¢ w formie tabeli

informacje o alarmach wystepujacych na wszystkich menitorowanych obiektach. Nalezy
wyswietla¢ w tabeli nastepujgce informacje:

- data i godzina wystapienia alarmu,

- nazwe obiektu,

- opis (rodzaj) alarmu,

- data ustapienia alarmu,

- date i godzing potwierdzenia alarmu przez v.yixvwnika,

- nazwe uzytkownika potwierdzajacego alai

Okno alarméw biezacych powinno dodeck: we umozliwiac sortowanie alarmow, indywidualne

1 grupowe potwierdzanie alarméw oraz po virkszenie okna alarmow biezacych do calej strony.

e Obszar ostatnio dodanych note.2iz do urzadzen/obiektéw. Kazde urzadzenie/obiekt pozwala
w oknie szczegdtowym obiec u doda¢ indywidualnej notatki, informacji o obiekcie. W oknie
startowym nalezy umie$ci¢ iisi> ostatnio dodanych notatek. Lista powinna zawierac
informacje o nazwie obiektu, data 1 godzina dodania, uzytkownik ktéry dodal notatke oraz

tre$c notatki.

e 7 poziomu okna startcrvepe jak i okien obiektowych uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢
wylogowania. Uzylkownik z najwyzszymi uprawnieniami administratora musi miec¢
mozliwos¢ dostepu do panelu zarzadzania kontami uzytkownikow.
W panelu ‘*m  musi byé mozliwos¢ dodania/usunieci konta oraz czasowe]
dezaktywacji/arvywacji konta. Ustawienia poziomu dostepu dla poszczegdlnych kont,
resetow.da hasel dostepu dla istniejacych kont.

¢ W celu popra enia ergonomii systemu wizualizacji system wizualizacji nalezy wyposazy¢
w mozliwos¢ przelaczenia obrazu systemu wizualizacji z pracy na jasnym tle i pracy na
cierunya tle (dark mode). Ustawienia te powinny zasta¢ zapisane i zastosowane po nowym
uruchorleniu systemu.

Eiican szczegolowy urzadzenia/obiektu

EXran :.czegolowy powinien zawiera¢ wszystkie dane dotyczace danego urzadzenia/obiektu. Ekran
szczegolowy w zaleznoSci od uprawnien danego operatora musi umozliwia¢ zdalne zalaczenie,
wylgczenie, odstawienie urzadzefl, zmian¢ nastaw lub poziomow. Ekran szczegélowy powinien
zawiera¢ klika obszarow:

e Nagldéwek ekranu z nazwg obiektu,
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e Pasek z bocznym menu, wyglad paska i funkcjonalnoé¢ jak w gtownym oknie synoptycz.ryiv,
pozwala na przechodzenie pomig¢dzy ekranami szczegdélowymi obiektéw bez wracania na
mape w oknie startowym,

e Obszar informacyjny, zawiera¢ powinien informacje o stanie komunikacji, osialniej
aktualizacji danych oraz sile sygnalu GSM. Okno nalezy wyposazy¢ w przycis's v ymuszajacy
przesyt aktualnych dany z obiektu.

e Aktywny model 3D i urzadzenia/obiektu. W tym celu system wizualizacji muc: umozliwia¢
obstuge plikéw gITF/GLB. Aktywne modele 3D odwzorcsias realny model
urzadzenia/obiektu, pozwalaja na zdalne zapoznanie obslugi z rdéziymi fypami obiektow.
Elementy grafiki 3D poprzez zmiang koloru danego urzadzenia rowinny sygnalizowac prace,
awarie, odstawienie danego urzadzenia badz grupy urzadzen.

e Obszar raportéw, musi umozliwi¢ uzytkownikowi latwe sporzadzenie raportéw odnoscie:
czasu pracy, ilosci zalgczen, ilosci awarii, czasu awari pomp, przeplywu sumarycznego w
wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili musi vv¢ mozliwos¢ wykonania wydruku
sporzadzonego zestawienia.

e Obszar wykresu biezacego. Musza si¢ w nim .Jules: wykresy przedstawiajacy prace
poszczegolnych urzadzen, poziomdéw w zbiormikach z ostatnich 6 godzin.

e Wazna funkcje, ktora musi posiada¢ sveten: wvizualizacji jest mozliwos¢ przypisania
dowolnych plikéw danych do dodanego urzaarcida/obiektu (schematow technologicznych i
elektrycznych, kart katalogowych, galer’: die¢ obiektu, dokumentacji).

Dodatkowo w oknie szczegolowym obiektu powinny sie znalezé przyciski dodawania notatek,
informacji o danym obiekcie. Dany wnctatke bedzie moght usunaé tylko uzytkownik, ktory
ja dodat.

Dodatkowe wymagania stawiane systemu monitoringu i wizualizacji.
System monitoringu 1 wizualizac = mosi posiada¢ dodatkowo nastepujace funkcje:

¢ Funkcja zdarzeniowo ceasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna
powodowac wyslanie petnego statusu wejs¢/wyjs¢ modulu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja
monitorujgca moze zdemie v okre§lonych odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu
z danego moduin telewrctiveznego. Inaczej mowige, w momencie wystapienia dowolnej zmiany
stanu monitorev anego parametru (np. zalaczenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy zasilajaco-
sterowniczej, ~tau suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej zostaje wystany aktualny stan obiektu
(stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie
od powyzszego, stacja monitorujagca moze czasowo (np. co 1 godzing) odpytywaé moduly
telemetryczae o ‘ch aktualny stan wej$¢/wyjsc.

s Vizunalizacja alarméw na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie tabeli
alarmaw bieigcych, alarmy powinny by¢ podawane z nastepujacymi informacjami: data
wvstgpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustapienia alarmu, w jakim czasie alarm zostat
puivierdzony przez operatora.

* Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujacej — powinna umozliwia¢
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych
vompetencjach ma prawo tylko do przegladania obiektow bez mozliwo$ci ich zdalnego sterowania,
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natomiast operator-administrator ma pelne prawa dostepu wraz z prawem zdalnego sterowarca
urzadzeniami (np. zdalnego zalaczenia pompy lub zdalnej zmiany poziomow pracy).

e Funkcja alarméw historycznych — ma umozliwia¢ przegladanie archiwalnych =darzen
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres c.asu s raz
z funkcjg filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiada¢ mozliwo$¢ uzyskania
informacji kiedy dany alarm zostal potwierdzony i przez jakiego operatora. A tak“c umozliwiaé
wykonanie wydruku sporzadzonego zestawienia.

e Funkcja alarméw biezacych — powinna umozliwia¢ wizualizacje w postaci tabcti wszystkich
biezacych (niepotwierdzonych) stanow alarmowych z monitorowanych cewciindw lub urzadzen.
W jednoznaczny sposob identyfikowac, czy dany alarm jest aktywny na obicicie (kolor: czerwony-
alarm krytyczny, ), czy juz ustapil (kolor: zielony). Po potwierdzeniu 4=nego alarmu przez operatora
zostaje powinien on zosta¢ umieszczony w bazie danych systecin i powinna by¢ mozliwosc
przegladania go za pomoca funkcji alarmow historycznych. Dodatkowo w momencie wystapienia
stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub urzadzeniu powinien aktywowac sie sygnal
dzwickowy, ktdrego bedzie mozna wylaczy¢é po potwierd.~niu wszystkich niepotwierdzonych
alarmow biezacych, co powala na wykonywanie przez operatora inwvch czynnoéci niezwigzanych ze
stacjg monitorujaca, poniewaz zostanie on przywolany przez system & momencie awarii na ktoryms
z monitorowanych obiektow.

e  Zapis danych — System monitoringu powinier umozliwia¢ zapis wszystkich odebranych
danych w bazie danych SQL.

+ Kontrola polaczenia stacji monitorujacej z mviitowanymi obiektami lub urzadzeniami —
system monitoringu powinien umozliwia¢ iniormowanie operatora o czasie ostatniego odczytu
danych z obiektu.

e Kontrola dostepu do mouvitorowanego obiektu - system powinien umozliwiaé
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za punioca stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujec giebinowych) lub
funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie =c stacji monitorujacej). W momencie rozbrojenia obiektu
nie sa wysylane z niego sygnaly alarmowe — funkcja testowania obiektu bez przesytania fatszywych
informacji oraz dodatkowo pozvalajaca na oszczednoS¢ w ilosci wystanych/odebranych danych
GPRS - oszczednos¢ w kosztar [ enculoataci.

e Alarm wlamania — sysiem powinien wywola¢ na stacji monitorujgcej alarm wlamania
po okre§lonym czasie o2 iego wystapienia 1 nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulegac
skasowaniu po czasie. 3ysiun powinien wymagac zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w
ten sposob informujac ¢ o cwoim wystapieniu.

e  Funkc;« =»dalnego wylgczenia sygnalizacji alarmowej diwigkowo-optycznej
Z poziomu stacji moni.orujacej.

e Furlcja »d$wiezenia obiektu — umozliwia na Zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujge=;  uktualnego statusu wejs¢/wyjs¢ modulu telemetrycznego danego obiektu lub
urzad- raia.

> Funkcja od$wiezenia zegaréw - umozliwia na Zyczenie operatora przestanie do stacji
raonnorujacej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zataczen danej pompy. Informacje
1= o5 przechowywane lokalnie w pamieci modutu telemetrycznego, a nie w stacji monitorujacej
(zabezpieczenie przed uirata danych w momencie wylaczenia stacji).
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e Funkcja kasowania zegaréw — operator ma mozliwos¢ wyzerowania zegarOw czasu pIracy
pomp wraz z licznikami iloSci zalaczei w celu dokonania analizy czasowej pracy pomp. wni
np. rtobwnomierne Zuzycie pomp w ciggu miesigca.

s  Zdalne zalagczanie/wylaczanie pomp.
e  Zdalne rewersyjne zalaczanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)

* Funkcja odlaczenia/podlaczenia pompy — pozwala na zdalne ,,poinformowm.‘e” sterownika
o odtaczeniu/podtaczeniu danej pompy, co wigze sie z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu
pracy zestawu, np. jeZeli zdalnie odigczymy pompe, to sterownik nie uwzg.:dn. jej w cyklu pracy
zestawu 1 zawsze zalagczy pompe, ktora fizycznie wystepuje na obiekcie | iz jest odlaczona w
systemie pompowni

* Funkcja zdalnej zmiany pozioméw pracy pompowni — istnieje mo7iiwo$¢ zdalnej (ze stacji
monitorujacej) zmiany poziomu =zalaczania, wylaczania pomp oraz poziomu alarmowego —
oczywiscie przy wystepowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku. vrzepompowni.

¢ Funkcja zdalnego zablokowania réwnoczesnej prary 2 lub wiekszej iloSci pomp — funkcja
niezbedna w przypadku wartoSci  zabezpieczenia  uudowego w zlagczu  kablowym
na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

e  Funkcja blokady wyslania kilku rozkazéw - «==rator w danej chwili moze wykona¢ tylko
jeden rozkaz (np. zalacz pompe nrl). Po potwieri.cn'o tego rozkazu moze wykonaé kolejny. Jest
to zabezpieczenie przed wysylaniem nadmiernej iloSci rozkazéw w jednej chwili.

o  Wrykresy szybkiego podgladu — po.rvzia,} na podglad: pracy, spoczynku, awarii pomp,
pradu w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 goazin.

e Trendy historyczne - moxlywos¢ sporzadzania wykresoOw: stanu  pomp, pradu
na doktadnej skali czasu w wybranym ol esie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwos¢
wykonania wydruku sporzadzonego wykresu.

e  Trendy historyczne — muozliwos¢ wyswietlenia kilku wykresow poziomu na jednym ekranie
z roéznych przepompowni — wregly pracy sieci kanalizacyjnej.

*  Raporty — moz!;=723¢ sporzadzania raportow odnosnie: czasu pracy, iloSci zatgczen, ilosci
awarii, czasu awarii poinp, przeplywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W kazde;j
chwili istnieje mozliwosc wykonania wydruku sporzadzonego zestawienia.

e Funkc)a PLANER ( planowanie dzialaf serwisowych)

e  Fun’.cj« zglaszania bledow programowych / sugestii poprawy funkcjonalnosci systemu
monitoringu z poziomu oprogramowania.

¢ \Vunkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy
ma wyu.nym obiekcie lub urzadzemiu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
r.onitorujace;j

~ Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pompy
na wybranym obiekcie lub urzadzenmiu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji
monitorujacej
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PROJEKT TECHNICZNY Przebudowa i remont wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Zespotu
Szkot nr 1 w Wagrowcu na terenie dziatek nr 1653/2, 1652/2, 1651, 1647/6 przy
ul. Keynskiej 48 w Wagrowcu
INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Wagrowcu ul. Kosciuszki 15, 62-100 Wagrowiec

e  Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego nat¢zenia pradu wybranej pomrcy
na wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora -lac)i
monitorujacej

e SMS - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysylanie wiadomosci SMS pod wskazany m.ner
telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w obiektach. SMS ma by¢ wystany
bezposrednio z obiektu lub systemu za pomoca komercyjnej bramki SMS.

¢ Wiadomosci tekstowe - Dodatkowo system ma umozliwia¢ wysylanic wiadomosci
tekstowych pod wskazany adres e-mail lub na komunikator Messenger momencie zaisuiienia stanow
alarmowych na w/w obiektach.

e Dostawca monitoringu musi zapewni¢ usluge call center - wsparcia technicznego min
w godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgins-ecie maksymalnie 2 godziny.
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