11355 W

\25x25

SN} 11355 W

\.25x25

113556 W

grzewczej 3-20 kW

- max wydajnos¢ 2100m3/h
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Apart grzewczy o mocy nominalnej

grzewczej 3-20 kW

- max wydajnos¢ 2100m3/h
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- prad znmionoy silnika 0,53 A
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OZNACZENIA:
- przewody instalacji ¢.o. zasilajace

—————— przewody instalacji c.0. powrotne
- przewody instalacji c.o. zasilajace (glikol)

—————— przewody instalacji c.o0. powrotne (glikol)

VKU 21/600 - Proj. grzejnik ptytowy
[1000 mm]

Kurtyna powietrzna elektryczna o mocy

nominalnej grzewczej 2-15 kW
- diugos¢ kurtyny 1,5 m

- moc grzaiki elektrycznej 2 kW

- moc silnika 0,235 kW

- prad znmionoy silnika 1,2 A

VKU 21/600

Zestawienie pomieszczen PARTER

Powierzchnia

Numer Nazwa uzytkowa [m?]
1.01 |komunikacja 30,64
1.02 |szafnia meska 29,52
1.03 |przedsionek 5,10
1.04 |wc 114
1.05 |natryski meskie 7,36
1.06 |przedsionek 5,10
1.07 |wc 114
1.08 |natryski damskie 7,36
1.09 |szatnia damska 29,52
Suma ogblna: 116,88

Uwaga:

Przewody instalacji c.0. wykonac z rur wielowarstwowych

do instalacji grzewczych taczonych za pomocg obraczek
zaciskowych z pierscieniem petnym.

Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé

w przepustach p.poz. o odporno$ci ogniowej rownej co najmniej
odpornosci przegréd.
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:
Rychnowy 1b, #7-300 Cztuchow
tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 22.03.2021r
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartosk@wp.pl; www.marcinbartos.pl
Skala: Rys. nr:
SANITARNA 1100 S_7
Temat: RZUT PARTERU - INSTALACJA C.0.
I’:]awze:af i Budowa zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbedng
yer infrastrukturg i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi jako
rozbudowe istniejacej szkoty (kategoria obiektow IX)
Adres: dz. nr 1647/6, 1651, 1652/2, 1653/2, m. Wagrowiec, obreb Wagrowiec 0001,
jedn. ewid. 302801 1, gm. Wagrowiec, pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie
mgr inz. Daniel WiSniewski
Projektant Sanitarna Upr.: KUP/0152/PW0S/13
do proj. w spec. sanitranej




