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Wiaczy¢ do istn. instalacji
wodociggowej w kottowni

Pierscieri uszczelniajacy
z tasma Scierng

Obsypka piaskowa 7 7
20cm

Piersciert uszczelniajacy

Wiaczy¢ do istn. instalacji
wodociggowej w kotfowni

Pierscien uszczelniajacy

z ta$ma $cierng

Obsypka piaskowa 7 7
20cm

Pierscien uszczelniajacy
Z tasma $cierng

Wigczy¢ do istn. instalacji
wodociggowej w kottowni

140,00

Pierscieri uszczelniajacy
z tasma Scierng

Obsypka piaskowa
20cm

Pierscieni uszczelniajgcy
z tasma Sciemq

Podsypka piaskowa 7 7 \ Podsypka piaskowa 7 7 7 FRodsypka piaskowa 7 7
10cm 10cm 10cm
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POZIOM POROWNAWCZY ~ 77.0mnpm. m, m m m. .m m m m m
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RZEDNA TERENU 5 3 5 5 5 = 5 5 5
RZEDNA 0S| RUROCIAGU 3 3 2 3 3 3 2 2 2
ZAGLERIENIE OSIRUROCIGU | = S 3 3 3 3 3 3 8
SPADKI DLUGOSCI _ L=335m L=34 4m | L=355m
i=0,2% i=0,2% i=0,2%
SREDNICA, MATERIAL rury preizolowane podwojne 2x@32/140; L=33,5m (OBIEG | - ZASOBNIK C.W.U.) rury preizolowane podwojne 2x@40/160; L=34,5m (OBIEG Il - OGRZEWANIE POWIETRZNE) rury preizolowane podwdjne 2x@32/140; L=35,5m (OBIEG Ill - OGRZEWANIE GRZENIKOWE)
ODLEGLOSC! S E = S 3 = X 3
1,50 32,00 2,00 32,50 2,50 33,00
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BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data
Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchdw
fel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 22.03.2021r
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartost@wp.pl; www.marcinbartos.pl
Skala Rys. nr:
Temat PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI C.0.
_zjﬂNm%E_. Budowa zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbedng
infrastruktura i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi jako
rozbudowe istniejacej szkoty (kategoria obiektow IX)
Adres:

dz. nr 1647/6, 1651, 1652/2, 1653/2, m. Wagrowiec, obreb Wagrowiec 0001,
jedn. ewid. 302801 1, gm. Wagrowiec, pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie

mgr inz. Daniel WiSniewski
Projektant Sanitarna Upr.: KUP/0152/PW0S/13
do proj. w spec. sanitranej




