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OPIS CZESCI ELEKTYCZNEJ

1.0. Przedmiot opracowania

Budowa zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbedna infrastruktura i
urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi jako rozbudowg istniejgcej szkoty.

2.0. Podstawa opracowania
Opracowano na podstawie:
e Zlecenia inwestora
e Obowigzujacych przepisow
e Wiedzy technicznej

3.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
e Dobor rozdzielni elektrycznej
e Ochrone przeciwporazeniowg
e Ochron¢ odgromowa

4.0. Dane techniczne

Do celéw projektowych przyjeto zasilanie energia elektryczng: os$wietlenia
wewnetrznego, zewnetrznego.

e Napigcie zasilania: 230/400V

e Uklad sieci zasilajacej budynek: TN-S

e Moc obliczeniowa taczna Po = 6,34 kW
o  Wspotczynnik mocy: cosp = 0,93

e Prad obliczeniowy: lb=10 A

Ochrona przy uszkodzeniu: samoczynne wytaczenie zasilenia.

5.0. Wewnetrzna linia zasilajaca

Zasilanie budynku bedzie realizowane z istniejacej rozdzielni szkoly poprzez
zalicznikowg 3-fazowa wewnetrzng lini¢ zasilajacg wlz. Rozdzielni¢ R1 dla rozbudowywanej
czesci szkoty zasili¢ kablem YKY 5x10 mm2 0,6/1,0kV. Kabel w istniejacej czesci szkoty
prowadzi¢ po istniejacych trasach kablowych.

6.0. RozdzielniaR1
Rozdzielni¢ R1 zamontowaé¢ w miejscu wskazanym na rysunku E2. Schemat potaczen
I rozmieszczenie aparatow w rozdzielni pokazano na rys. E1.
Projektowang rozdzielni¢ wykona¢ jako podtynkowa 52 polows. Stopien ochrony
zastosowanej rozdzielni nie powinien by¢ gorszy niz IP66.
Jako gléwny przeciwpozarowy wylacznik zastosowa¢é FRX 3P o pradzie
znamionowym 100A sprzgzony mechanicznie z wyzwalaczem wzrostowym przez przycisk
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glownego wyltacznika pradu zainstalowany przy wejéciu do budynku. Przycisk musi posiadaé
klas¢ szczelnosci IP 44. Przycisk nalezy opisa¢ "GLOWNY PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU" i oznaczy¢ odpowiednim znakiem ostrzegawczym zgodnym z
normg PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa - techniczne $rodki przeciwpozarowe.

Stosowa¢ przyciski z ochronng pokryw na zawiasach zapobiegajaca przypadkowemu
zadziataniu.

7.0. Instalacja oSwietleniowa

Instalacje oswietleniowg wykona¢ zgodnie z rysunkiem E2. Zasilanie obwodoéw
o$wietleniowych prowadzi¢ z rozdzielni R1 zgodnie z rys. E1.

8.0. Obwody odbiorcze

8.1 Obwody oswietlenia

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykonaé przewodami YDYzo o przekroju 3x1,5mm?.
Poszczegdlne obwody prowadzi¢ z rozdzielni R1 zgodnie z schematem pokazanym na rys E1.
Przewody 1 kable zasilajace w czeSci socjalnej prowadzi¢ pod tynkiem, ptyta g/k w rurkach
instalacyjnych peszel w czesci boiska w korytach kablowych.

8.2 Obwody gniazd 230V

Obwody gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm?.
Gniazda montowa¢ w miejscach wskazanych na rysunku E2. Gniazda montowaé
na wysokosci 30 cm od podtogi. Poszczegdlne obwody prowadzi¢ z rozdzielni R1 zgodnie z
schematem pokazanym na rys. E1. Przewody i kable zasilajace w cze$ci socjalnej prowadzié
pod tynkiem, ptyta g/k w rurkach instalacyjnych peszel.

8.3 Obwody 3-fazowe

Instalacj¢ 3-fazowa dla zasilania kurtyny powietrza wykonaé¢ przewodem 5x2,5mm2 -
zgodnymi z DTR urzadzen technologicznych. Rozmieszczenie wypustow zasilajacych
zgodnie rys. E2.

9.0. Ochrona odgromowa

Na projektowanym obiekcie zaplecza socjalnego nalezy wykona¢ instalacje odgromowa.
Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ jako napr¢zane przewodem FeZn¢p 8 mm. Zwody
uktada¢ w odlegtosci 0,1m od powierzchni dachu na wspornikach oddalonych od siebie o nie
wigce] jak 1,0 m. Polaczenia zwodow poziomych krzyzujacych si¢ nalezy wykonaé za
pomoca ztacz uniwersalnych odgateznych.

Do zwodow poziomych na dachu polaczyé wszystkie metalowe cze$ci przewodzace bedace
na dachu, wypusty i wywietrzniki oraz urzadzenia elektryczne, wentylacyjne.

Wykona¢ uziom otokowy FeZn 30x4mm?2, oporno$¢ uziomu nie moze by¢ wigksza niz 10 Q.
Po potaczeniu czgsci podziemnej instalacji odgromowej wykona¢ pomiary. Catos¢ wykonaé
zgodnie z rys E3.

10.0 Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z wymogami zawartymi w normie HD-60364 w projekcie przyjeto
nastgpujace srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym:
e Samoczynne wylaczenie zasilana
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e Podwojna lub wzmocniong izolacji

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci

przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji ulozonych przewodow.

potwierdzi¢ protokolami.

11.0 Obliczenia techniczne

Dobor zabezpieczenia i przewodu zasilajacego dla projektowanej rozdzielnicy gtéwnej R1

- moc szczytowa: Ps = 6,34 kW;
- napiecie znamionowe: Un = 400V;

- wspotczynnik mocy: cosp =0,93;
- obliczeniowy prad szczytowy: In = 10A;

Dobér przekroju wewnetrznej linii zasilajacej
Nalezy zastosowa¢ kabel YKY 5x 10mm2 o obcigzalnosci dtugotrwatej 1z=59A
In=25A <1z =59A warunek spetniony

16xIn<145x 1z 40A<85A warunek spetniony

Sprawdzenie wybiorczosci zabezpieczen

Wybidrczo$¢ sprawdzono zgodnie z katalogiem producenta zastosowanego osprzetu.
ZS*la=Uo
Zs — impedancja petli zwarcia
Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi

la - prad powodujgce samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego

ochrony
Wiyniki

Rzeczywiste opornosci petli zwarcia nie moga przekracza¢ wartosci obliczeniowych aby warunki

skutecznosci od porazen zostaty zachowane.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji wykona¢ niezbedne pomiary odbiorcze

potwierdzajace skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.



