HYDROTOM Pawet Tomczak 62-100 Wagrowiec, ul. Kosciuszki 9/6

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie
terenu
NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i remont wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie

Zespotu Szkét nr 1 w Wagrowcu na terenie dziatek nr 1653/2, 1652/2,
1651, 1647/6 przy ul. Kcyhskiej 48 w Wagrowcu
NAZWA INWESTORA:  Starostwo Powiatowe w Wagrowcu

ADRES INWESTORA: ul. Kosciuszki 15, 62-100 Wagrowiec

WYKONAWCA: HYDROTOM Pawet Tomczak
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Pawet Tomczak

DATA OPRACOWANIA: 28.02.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 10156



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Kanalizacja sanitarna
11 Roboty przygotowawcze i ziemne
1] KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1 03 réwninnym
Sie¢ kanalizacji | 77,5/ 1000 km 0,078
grawitacyjnej i
ttocznej
Likwidacja 55 /1000 km 0,055
RAZEM 0,133
2| KNNR 6 0802-06 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 8 cm mechanicznie m2
d.1.1 Krotno$¢ = 0,533333
49*1,3+55%13 m2 135,200
RAZEM 135,200
3| KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.1
135,2 m2 135,200
RAZEM 135,200
4] KNR 4-04 1101- | Wywoz gruzu wraz z kosztami utylizacji m3
d.1.1f 02 1101-05
135,2%0,23 m3 31,096
RAZEM 31,096
5[ KNNR 10202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku | m3
d.1.1 0208-02 na sktadowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji
Sie¢ kanalizacji | 157,79* 0,8 m3 126,232
grawitacyjnej i
tlocznej
Likwidacja 1*2*55*0,8 m3 88,000
Studnie (2*2*25*2+22*22*1,5)*0,8 m3 21,808
Przepompownia | 25*2,5*4,15%1*0,8 m3 20,750
RAZEM 256,790
6] KNNR 10302-02 | Wykopy reczny z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy i kosztami | m3
d.1.1 + KNNR 1 0208- | utylizacji
02
Sie¢ kanalizacji | 157,79* 0,2 m3 31,558
grawitacyjnej i
ttocznej
Likwidacja 1*2*55*0,2 m3 22,000
Studnie (2*2*25%2+22%*22*15)*0,2 m3 5,452
Przepompownia | 2,5*2,5*4,15%1*0,2 m3 5,188
RAZEM 64,198
7| KNNR 10313-01 | Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka m2
d.1.1 0313-05
Sie¢ kanalizacji | 297,68 m2 297,680
grawitacyjnej i
ttocznej
Likwidacja 2*2*55 m2 220,000
Studnie 4*2*25*2+4%22*15 m2 53,200
RAZEM 570,880
8| KNNR 10314-03 | Umocnienie $cian wykopow pod przepompownie w gruntach nawodnionych m2
d.1.1 uw.p.tab. kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic
4*25*7*1 m2 70,000
RAZEM 70,000
9| KNNR 1 0605-02 | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki | szt.
d.1.1 do gtebokosci 6 m.
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
10[ KNNR 1 0603-01 | Pompowanie wody z igtofiltrow godz.
d.1.1
24*2 godz. 48,000
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RAZEM 48,000
11| KNNR 4 1411-02 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.1.1
12,11 m3 12,110
RAZEM 12,110
12| KNNR 4 1411-04 | Obsypka rurociggu do wysokosci 30 cm nad rure m3
d.1.1
40,86 m3 40,860
RAZEM 40,860
13| KNNR 1 0210-02 | Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym m3
d.1.1
256,79 + 64,198 - poz.11 - poz.12- 3,14 * 0,155 * 0,155 * 53 - 3,4 * 0,1 * 0,1 | m3 263,721
*3-3,14*0,055* 0,055 * 21,5
RAZEM 263,721
14| KNNR 1 0408-01| Zageszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi - wspotczynnik zageszczenia | m3
d.1.1] z.s2.2.2.2. 9911- | Js=1.00) (grunty sypkie)
03 uw.p.tab.
poz.13 m3 263,721
RAZEM 263,721
15[ KNNR 1 0527-01 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.1 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
16| KNNR 1 0527-06 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.1 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietoci 4 m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
1.2 Roboty montazowe
17| KNNR 4 1308-05 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm litych SN10 - m
d.1.2| z.sz.3.4.9913-2 | wykopy umocnione
53 m 53,000
RAZEM 53,000
18| KNNR 4 1308-03 | Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm litych SN10 - m
d.1.2| z.sz.3.4.9913-2 | wykopy umocnione
3 m 3,000
RAZEM 3,000
19| KNNR 4 1322-03 | Tréjnika kanalizacyjny PCV DN200/200 - wykopy umochione szt
d.1.2| z.s2.3.4.9913-3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20| KNNR 4 1005-09 | Rura ochronna stalowa o $r.zewnetrznej i grubosci $cianek 610/11.0 mm - m
d.1.2| 2.52.3.9. 9912-7 | wykopy umocnione
13 m 13,000
RAZEM 13,000
21| KNNR 4 1209-01| Przecigganie rurociagow przewodowych o $r.nominalnej 315 mm w rurach m
d.1.2 ochronnych fi 610 mm wraz z kosztem ptoz
13 m 13,000
RAZEM 13,000
22| KNNR 4 1009-04 | Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 110 m
d.1.2| 2.52.3.9. 9912-9 | mm - wykopy umocnione
21,5 m 21,500
RAZEM 21,500
23| KNNR 4 1011-04 | Luk PE fi 110 mm - wykopy umocnione ztacz.
d.1.2| z.s2.3.9. 9912-9
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNNR 4 1413-01| Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie | stud.
d.1.2 1413-02
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
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25| KNNR 11 0406- | Studnia rozprezna z tworzywa sztucznego DN1000 szt.
d.1.2 05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNNR 4 1413-05 | Przepompownia $ciekdw wraz z zurawikiem w gotowym wykopie stud.
d.1.2 1413-06
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
27| Kalkulacja Wykonanie przytacza elektycznego wraz z szafkami sterowniczymi kpl
d.1.2 wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR 4-051 0315- | Rozbidrka istniejacych kanatow sanitarnych wraz z utylizacjg gruzu - wykopy | m
d.1.2| 029902-03/1 | nawodnione
55 m 55,000
RAZEM 55,000
29| KNR 4-051 0409- | Demontaz istniejacych studni wraz z utylizacjq gruzu w gotowym wykopie kpl.
d.1.2 01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
30| KNNR 4 1610-04 | Préba wodna szczelnosci kanatdw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -
d.1.2 1
prob.
2 odc. - 2,000
1
préb.
RAZEM 2,000
31| KNNR 4 1610-02 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -
d.1.2 1
prob.
1 odc. - 1,000
1
préb.
RAZEM 1,000
32| KNNR 4 1606-01 | Préba wodna szczelno$ci sieci tocznych PE o $r. do 110 mm 200m
d.1.2 -1
préb.
1 200m 1,000
-1
prob.
RAZEM 1,000
13 Zagospodarowanie terenu przy przepompowni
33| KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 20 m2
d.1.3 cm
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
34| KNNR 6 0105-08 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o m2
d.1.3 gr.10 cm
Krotnos¢ = 2
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
35| NNRNKB 231 | Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.1.3 0511-02
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
36| KNR 2-02 1801- | Zbrojona betonowa podmuréwka m
d.1.3 02
analogia
21 m 21,000
RAZEM 21,000
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37| KNR 2-02 1802- | Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych malowanych proszkowo | m
d.1.3 02 kolor RAL6005 o wysoko$ci h=1,6m
21 m 21,000
RAZEM 21,000
38| KNR 2-02 1808- | Dwuskrzydtowa brama szer. 3,0m i wysokosci h=1,6m, wypetniona panelem | kpl.
d.1.3 02 ogrodzeniowym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Odtworzenie nawierzchni
39| KNNR 6 0113-01| Odtworzenie podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 | m2
d14 cm
135,2 m2 135,200
RAZEM 135,200
40| KNNR 6 0109-01 | Odtworzenie nawierzchni betonowej gr 8 cm m2
d.1.4 Krotno$¢ = 0,8
135,2 m2 135,200
RAZEM 135,200
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