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[ Sf &ciana fundamentowa

Swl §ciana wewnetfrzna

Pg podtoga na gruncie

D2 zadaszenie

tynk systemowy/folia kubetkowa (ponizej gruntu)

fynk wewnetrzny, malowany 2x farba emulsyjna

Lem ptytki gresowe na zaprawie klejowej

membrana EPDM

10cm styropian XPS

12¢m bloczki gazobetonowe na kleju

folia ogrzewania podtogowego

belki z drewna klejonego

2x izolacja przeciwwilgociowa w ptynie (dysperbit)

tynk wewnetrzny, malowany 2x farbg emulsyjna

2Lcm bloczki betonowe na zaprawie cementowej

D1 dach

8cm jastrych cementowy z przewodami elektrycznegg

Pg2 podtoga na gruncie

ogrzewania podtogowego

3cm sztuczna frawa sportowa

2x izolacja przeciwwilgociowa w ptynie (dysperbit)

2x papa modyfikowana miejscowo k. p.poz. REI 120

folia PE

Scm jastrych cementowy

Sz1 Sciana zewnefrzna

20 cm styropiam EPS/wetna mineralna

20cm styropian EPS 200

folia PE

tynk systemowy zewnetrzny

folia PE

izolacja przeciwwodna (papa asfaltowa zgrzewalna)

15¢m istniejaca ptyta betonowa w pozostatych

20cm styropian EPS 200

18cm strop zelbetowy wylewany na miejscu

15cm piyta betonowa C12/15 (B15)

migjscach projektowana ptyta betonowa €12/15 (B15)

24em bloczki Suporeks 500 na kleju

pustka powietrzna

ok. 30cm podsypka Zwirowo-piaskowa (zageszczona)

ok. 60cm podsypka Zwirowo-piaskowa (zageszczonal

tynk wewnetrzny, malowany 2x farba emulsyjna

2 cm pufit podwieszany g-k

grunt rodzimy

grunt rodzimy
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