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Opis techniczny.
1.0. CZESC 0GOLNA.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej dla inwestycji o nazwie: Budowa zadaszenia
boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbedn3 infrastruktura i urzadzeniami budowlanymi z tym
zwigzanymi jako rozbudowe istniejgcej szkoty.

Inwestycje planuje sie na dz. 1647/6, 1651, 1652/2, 1653/2, m. Wagrowiec, obr. ewid. Wagrowiec 0001,
jedn. ewid. 302801 _1, gm. Wagrowiec, pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie.

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie inwestora;

b) decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

c) mape sytuacyjno-wysokoSciowa do celow projektowych w skali 1:500;
d) obowigzujace normy i przepisy, w tym techniczno-budowlane;

e) uzgodnienia miedzybranzowe;

f) uzgodnienia z inwestorem.

g) wizje lokalna, inwentaryzacje;

1.3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
Projekt architektoniczno-budowlany inwestycji w zakresie branzy sanitarnej.

2.0. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALEK NR 1641/6, 1651, 1652/2,
1653/2.

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatki o nr ewid. 1647/6, 1651, 1652/2, 1653/2 Ss3a zlokalizowane s3 w miejscowosci Wagrowiec,
gm. Wagrowiec. Dziatki s3 obecnie zabudowane i uzytkowane.

2.2. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki.

Zgodnie ze zleceniem inwesftoraoraz decyzja o lokalizacji celu publicznego, przygotowano projekt
budowlany zewnetrznych instalacji: wodociagowej i c.o.

2.3. Zewnetrzna instalacjawodociggowa

Zasilanie w wode odbywat sie bedzie z sasiedniego budynku szkoty, poprzez watczenie do istnie-
jacej instalacji wodociggowej w pomieszczeniu kottowni. W zwigzku z planowang inwestycja zaprojekfo-
wano odcinek zewnefrznej instalacji wodociagowej z rur PE 232x2,0 SDR1?# PN10 taczonych przez
ztaczki systemowe. Przewody prowadzi¢ na gtebokosci ok. 1,6m pod poziomem terenu. Nad rurociggiem
utozyt tasme sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z wtopiong wktadka metaliczng na wy-
sokoSci 30cm nad grzbietem rury. Przy przejSciu przewoddow przez przegrody budynku zastosowat
rury ochronne g75 PCV. Trasa rurociggu zostata pokazane w czesci rysunkowej projektu na projekcie
zagospodarowania oraz na rys. profili. Przed zasypaniem wykopu rurociagg zgtosi¢ do inwentaryzagji
geodezyjnej.
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2.5. Zewnetrzna instalacja c.o.

Zasilanie w ciepto odbywac sie bedzie z sasiedniego budynku szkoty poprzez watczenie do in-
stalacji c.o. zasilanej z istniejacej kottowni gazowej, poprzez projektowane zewnefrzne instalacje c.0. z
rur preizolowanych taczonych poprzez spawanie doczotowe, potaczenia izolacji - za pomocg muf sys-
temowych. Zaprojekfowano 3 obiegi cieplne: obieg zasobnika c.w.u., obieg ogrzewania powietrznego oraz
obieg ogrzewania grzejnikowego.

Zastosowano rury preizolowane podwojne sktadajace sie z:

— rury przewodowej PEX-a SDR 11 SDR7,4;

— izolacgji termicznej wykonanej z zamknigto-koméorkowego spienionego polietylenu, nienasigkliwej, odpornej

na starzenie;

— zewnetrznego karbowanego ptaszcza HDPE.
Rury nalezy wyposazyC w system wykrywania nieszczelnoSci sygnalizujacy stany awaryjne i umozliwia-
jacy lokalizacje uszkodzen. Zaprojektowano zastosowanie systemu impulsowego, w ktorym nalezy we-
wnatrz pianki poliuretanowej umiescic dwa nieizolowane przewody miedziane o przekroju 1,5 mm?, row-
nolegle do rury przewodowej, przesuniete wzajemnie o kat 120°. Aby utatwit potaczenie w obwodzie
sygnalizacyjnym w czasie montazu, jeden z przewoddow jest powlekany cyna, co nadaje mu srebrno-
szarg powierzchnie, a drugi ma kolor czystej miedzi. Detekcja uszkodzen polega na wykorzystaniu
meftody reflektomefrycznej przy pomocy techniki impulsowe;.

CatoSc robot wykonat zgodnie z instrukcjami montazowymi wybranego producenta. taczenie rur
stalowych za pomocg spawania, natomiast do potaczenia izolacji i ptaszcza PEHD zastosowat mufowe
potaczenia systemowe, ktore nalezy zaizolowac. Uktadanie rur w wykopie i montaz wykonywat $cisle
wg instrukcji montazowych. PrzejScia rur preizolowanych przez $ciany budynkdow wykonal zgodnie z
wytycznymi producenta. Po wykonaniu robot nalezy wykonat probe hydrauliczng na zimno zgodnie z
PN-92/M-34031. Preizolowane rury i ksztattki uktada sie bezposrednio w gruncie w wykopach wasko-
przestrzennych na podsypce piaskowej o gruboSci min. 10 cm. Przed zespawaniem stalowych rur prze-
wodowych, przy kazdym ztaczu zwyktym lub termokurczliwym nalezy na rure preizolowang wsunat
nasuwke, ktdra stanowit bedzie ostone izolacji cieplnej ztacza. Po zespawaniu rur przewodowych i
wykonaniu prob szczelnosci, nalezy wykonat izolacje cieplng i hermetyzacje ztacz. Wykonang instalacje
z rur preizolowanych poddaje sie odbiorowi technicznemu, a nastepnie wykonuje sie zasypke piaskowa
gruboSci min. 10 cm powyzej gornej powierzchni rur. Podsypka i zasypka musi byt zageszczona, aby
wytworzyt jednorodne warunki pracy rurociggu. Po ustabilizowaniu zasypki nalezy pozostaty czest
wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Minimalne przykrycie rurociggu wynosi 40 cm.

2.6. Wykonawstwo robot

Wykopy do wymaganej gtebokoSci nalezy wykonywac mechanicznie, a przy budynku i w miejscu na-
sycenia uzbrojeniem podziemnym - recznie. Przewiduje sie prowadzenie robot ziemnych w wykopach
waskoprzestrzennych o Scianach umocnionych odeskowaniem poziomym. Nalezy przewidzie¢ szerokost
wykopow roéwng 1,im. Obudowa wykopu powinna wystawac przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy
zabezpieczyt przed zalaniem woda gruntowa i z opadow atmosferycznych. Ewentualne istniejace pod-
ziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robot nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowal szczegolng ostroznosc w
miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi - na kablu nalezy zamontowat rure ochronng dwu-
dzielng typu AROT. Na czas budowy wykopy oznaczyc barierkami lub tasm3 ostrzegawcza, a w godzi-
nach nocnych oSwieflic lampami ostrzegawczymi.W przypadku wykonania wykopu o gtebokosci wigkszej
od projektowanej nalezy wyrdwnac podtozewarstwa suchego, ubitego piasku, nigdy gruntem rodzimym
z wykopu. Przewdd uktadat w wykopie na wyrdwnanym podtozu, na podsypce z piasku nie zawieraja-
cego czastek o wymiarach powyzej 20mm. Wysoko$¢ podsypki min.10cm. Przewod uktadac przy tempe-
raturze dodatniej. Przed zasypaniem wykopu przytacze zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Po
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stwierdzeniu prawidtowoSciwykonania przytaczy i po wykonaniu proby szczelnoSci zgodnie z norma
PN-92/B-10735, PN-B-10725:1997 mozna przystapic do zasypywania wykopu. Obsypke o wysokosSci min.
20cm wykonacz piasku zageszczonego warstwami co 10 cm do 95% zmodyfikowanej wartosci Proktora.
Nastepnie dokonczyt obsypke do wysokosSci co najmniej 0,2 m ponad wierzch rury zageszczajac recznie
ubijakiem po obu stfronach przewodu. Warstwy zasypu powyzej warstwy ochronnej zasypac gruntem
rodzimym i zageszczac mechanicznie na catej szerokosci wykopu. Jednocze$nie z zasypywaniem wyko-
pu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke obudowy wykopu. Po utozeniu przytgczy i zasypaniu wyko-
pow nawierzchnia musi by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego.

2.7. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzit, czy nie zaszty zmiany w uzbrojeniu podziemnym.
Na kablach energetycznych (po odtaczeniu spod napiecia i dopuszczeniu do wykonywania prac)i tele-
komunikacyjnych zamontowac rury ostonowe110.WejScie w pas drogowy - na warunkach i w uzgodnieniu
wtasciciela/zarzadcy drogi.

2.8. Proby i odbiory robot

Przed rozpoczeciem robot termin wtaczenia sie do poszczegodlnych sieci nalezy uzgodnit z ad-
ministratorami sieci. WejScie z robotami na teren obcy w uzgodnieniu i z zgodg wtasciciela terenu.

Na 14 dni wcze$niej, powiadomit wtasScicieli uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i
uzgodnit tok prowadzenia robot. Przytacza zgtosic do odbioru (przed zasypaniem) oraz zinwentaryzo-
wat geodezyjnie. Cato$C poddac probie na szczelno$¢. Przytacza poddac ptukaniu oraz probie szczel-
nosci. Na wejscie z robotami na teren obcy uzyskat zgody wtascicieli. Cato$¢ podac probom na droz-
noSt i szczelnoSt.

2.9. Uwagi konhcowe

— catosc robot wykonat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP,
catoSt robot wykonat zgodnie z projektem oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano - montazowych”,

— przy uktadaniu rurociaggdw zachowywat zasady zgodnie z instrukcjag montazowa producenta rur,

— montaz urzadzen i elementow oraz uzbrojenia wykonat zgodnie z wytycznymi producenta;

— wszystkie zmiany przebiequ tras przewoddéw zewnetrznych pociggajg za sobg koniecznoSt po-
wtornych uzgodnien;

— armatura i wszystkie materiaty o wtasciwoSciach przewodzacych, wykorzystane do budowy
uzbrojenia podziemnego winny byt podtgczone do uziemienia wyrdwnawczego z uwagi na odpro-
wadzanie tadunkow elektrostatycznych.

— w przypadku zlokalizowania podczas robdt nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego,
nalezy niezwtocznie powiadomic uzytkownika tej sieci i wspdlnie z nadzorem inwestorskim
ustalic dalszy tok postepowania. Napotkane w czasie wykonywania robdt inne uzbrojenie pod-
ziemne, nalezy zabezpieczyt przed uszkodzeniami.

— po zakohczeniu robot dokonat odbioru przez wtasciciela sieci i wykona¢ geodezyjng inwentary-
zacje powykonawczg przez uprawnionego geodefe.

3.0. OPIS DO BRANZY SANITARNEJ.

3.1. Instalacja wodociggowa

Budowe wewnefrznej instalacji wodociggowej projekfuje sie z rur PE-Xc do instalacji sanitarnych
taczonych przy pomocy tulei zaciskowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce oraz pionowych
i poziomych bruzdach Sciennych w rurze ochronnej lub w otulinie z pianki poliuretanowej - zgodnie z
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rysunkami. Zasady montazu oraz kompensacje wykonat zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
rur.

Ciepta woda bedzie przygotowywana za posrednictwem wiszacego poziomego zasobnikowego cieptej
wody uzytkowej o poj. 300L, zlokalizowanego pod stropem pomieszczenia szatni damskiej.

Przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur PE-Xc do instalacji sanitarnych
taczonych przy pomocy fulei zaciskowych. Wewnetrzng instalacje cieptej wody projekfuje sie o femp.
+552C z mozliwoScig jej podwyzszenia do +702C (w przypadku dostepu do pomieszczen dla dzieci nale-
zy zastosowac instalacje wody cieptej o temp. max. +352C), regulacja temperatury przez termosta-
tyczny zawor mieszajacy. Dodatkowo na instalacji cyrkulacyjnej zastosowat zawory termostatyczne do
cyrkulagji c.w.u.

Na gtownych przewodach rozdzielczych w miejscach dostepnych zabudowat zawory odcinajace. Ru-
rociagi tam gdzie jest to mozliwe prowadzic ze spadkiem 0,3% dla umozliwieniaich odwodnienia. Przy
przejSciach przez Sciany stosowat tuleje ochronne. Na zaworach ze ztaczka do weza monftowac zawo-
ry antyskazeniowe typu HA, natomiast przy hydrantach typu EA.

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacje wody nalezy poddac probie szczelnoSci, a nastepnie
wykonat ptukanie przewodow zgodnie z wytycznymi producenta. Badania szczelnoSci powinny byc pro-
wadzone przed zakryciem bruzd i kanatow i przed zatozeniem izolacji. Badang instalacje nalezy napet-
ni¢c wodg wodociggowa i doktadnie odpowietrzyt. Po napetnieniu instalacji nalezy podniest ciSnienie do
1,5-krotnej wielkosci ciSnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9Mpa i utrzymywac to ciSnienie przez 20
min, przy zdemontowanym zaworze bezpieczenstwa oraz manometrach. Instalacja nie powinna wykazy-
wat przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-requlacyjnej i potaczeniach. Podczas badania
ciSnienie na manometrze kontrolnym nie powinno zmniejszy¢ sie o wiecej niz 2%. Badanie instalagji cie-
ptej wody nalezy wykonat dwukrotnie, raz napetniajac instalacje woda zimna, drugi wodg o temperatu-
rze roboczej.

Izolacja przewoddw instalacji wodociggowej:

Przewody instalacji wody zimnej nalezy zaizolowat
lub o podobnych wtasciwoSciach o grubosci 20 mm.

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej lub
o podobnych wtasciwosciach o grubosci:

- $rednica wewnetrzna do 22 mmminimalna grubosc izolacji 20 mm

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm minimalna grubo$¢ izolacji 30 mm

- $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - réwna Srednicy wewnetrznej rury

ofulinami z pianki poliuretanowe;

Dezynfekcja instalacji c.w.u.:

Nalezy okresowo (gdy obiekt jest zamkniety dla uzytkownikow) dokonywat przegrzewu dezynfek-
cyjnego instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji wodg o temperaturze 70°C wykorzystujagc mozliwosci techniczne
podgrzewacza. Dezynfekcja termiczna powinna obejmowal caty uktad instalacji wraz ze wszystkimi
punktami poboru wody. Podczas podgrzewu pompa cyrkulacyjna ma byt wtaczona, a zawory czerpalne
zamkniete az do uzyskania tfemperatury 70°C w punkcie zasilania podgrzewacza woda. Nastepnie nale-
zy otwierat kolejne punkty czerpalne w celu przeprowadzenia ich dezynfekcji. Po uruchomieniu funkgji
dezynfekcji termicznej wystepuje, az do zakohczenia rozbioru goracej wody znajdujacej sie w podgrze-
waczu, niebezpieczenstwo oparzenia sie w punktach poboru.

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej, cieptej i zmieszanej:

, Normatywny wyptyw wody .. taczny wyptyw wody
Rodzaj punktu IloSc
LP czerpalnego Woda zimna Woda ciepta punktéw Woda zimna Woda ciepta
qn [/s] qn [l/s] z gn [l/s] L gn [l/s]
1 Miska ustepowa 0,13 - 2 0,26 -
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Umywalka 0,07 0,07 2 0,14 0,14
Zawor czerpalny Dn 15 0,15 - 2 0,30 -
L | Natrysk 0,30 - 6 1,80 1,80
RAZEM 2,50 1,94

tacznie = 4,44 /s

Projektfowane zapofrzebowanie wody na cele socjalno-byfowe:
taczny przeptyw obliczeniowy obliczono wg PN-92/B-01706

q = 0,682 x (Egn)** - 0,14 [dm*/s]

q = 0,682 x (4,44)*- 0,14 =119 dm’/s = 4,28 m*/h

3.2. Instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie Sciekdow sanitarnych z przedmiotowej czesci budynku projektuje sie do istniejacej
kanalizacji sanitarnej na dziatce Inwestora przebiegajacej pod projektowanym budynkiem zaplecza.
Wtaczenie zaprojektowano poprzez montaz trojnika.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w budynku wykona¢ z rur z PVC lub z PP kielichowych
uszczelnionych gumowymi pierScieniami. Przewody odptywowe nalezy utozy¢ pod posadzka parteru
natomiast podejScia do poszczegdlnych przyborow uktadac w pionowych i poziomych bruzdach Scien-
nych.

Odpowietrzenie instalacji bedzie nastepowato przy pomocy pionow wentylacyjnych zakonczonych
rurg wywiewng 2110 wyprowadzong ponad potat dachowa budynku. Przewody spustowe nalezy wypro-
wadzit jako rury wentylacyjne ponad dach na wysoko$¢ 0.5-1.0 m. Pod pionami zamontowal rewizje
(czyszczaki). Odgatezienia przewoddéw odptywowych wykonat za pomocg trojnikow o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45° Pionowe przewody spustowe nalezy mocowal do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg uchwytdow, po dwa uchwyty w tym jeden uchwyt staty i jeden przesuwny. Kompensacje wydtu-
zen termicznych przewodow nalezy zapewnic poprzez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur
i ksztattek luzu kompensacyjnego.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnoSci. Po-
dejScia i przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢c wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem,
sprawdzit poprzez ogledziny.

PrzejScia przewoddow pod tawami fundamentowymi i przez Sciany fundamentowe budynku prowadzit
w rurach ochronnych 2250 PCV. Trasy przewodow, spadki oraz Srednice przedstawiono w czesci gra-
ficznej opracowania.

Obliczeniowy przeptyw Sciekdw:

Lp. Rodzaj punktu IloéE' Rownowaznik T AWS
czerpalnego punktow odptywu
1 Miska ustepowa 2 2,5 5,0
2 | Umywalka 2 0,5 1,0
3 | Wpust podtogowy Dn50 2 1,0 2,0
L | Natrysk 6 1,0 6,0
Razem 14,0

Przeptyw obliczeniowy gs = K x AW,
K = odptyw charakterystyczny [dm’/s] = 0,5 dm*/s
g = 05 x V14,0 = 1,87 dm’/s = 6,73 m’/h
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3.3. Instalacja c.o.

Zasilanie w ciepto odbywac sie bedzie z istniejacej kottowni gazowej zlokalizowanej w sasiednim
budynku szkoty, poprzez projektowane zewnetrzne instalacje c.0. z rur preizolowanych.

Zaprojektowano frzy odrebne uktady pompowe, dwururowej, instalacji centralnego ogrzewania o
parametrach ogrzewania 70/55°C kazda, osobno dla obiequ zasobnika c.w.u. (instalacja wodna), ogrze-
wania powietrznego (instalacja na glikol etylowy 35%) oraz ogrzewania grzejnikowego (instalacja wod-
na). Obiegi nalezy wpiat do rozdzielacza zainstalowanego w istniejacej kottowni, poprzez jego rozbu-
dowe - zgodnie ze schematem koftowni. Obliczeniowe zapotfrzebowanie ciepta budynku dla potrzeb
ogrzewania i przygotowania c.w.u. wynosi ok. 78kW. Istniejagca kottownia jest wystarczajaca pod rozbu-
dowe.

Prowadzenie, montaz, izolacja przewoddow instalacji c.o.:

Instalacje do zasobnika, grzejnikow oraz do nagrzewnic aparatow grzewczych zaprojektowano z
rur PE-Xc do instalacji grzewczych taczonych przez potaczenia przy pomocy tulei zaciskowych. Rury
prowadzit pod stropem, w warstwie izolacyjnej posadzki oraz w pionowych i poziomych bruzdach Scien-
nych w otulinie z pianki PE - zgodnie z rysunkami. Kompensacje oraz proby szczelnoSci na zimno i
goraco wykonat zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur i przeprowadzi¢ przed zamurowaniem
bruzd i zabetonowaniem posadzek.

Przewody nalezy izolowac otulinami z pianki poliuretanowej lub o podobnych wtasciwoSciach grubosci:

- $rednica wewnetrzna do 22 mmminimalna grubosc izolacji 20 mm

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm minimalna grubos¢ izolacji 30 mm

- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mmrowna Srednicy wewnetrznej rury
Na gtownych pionach zamontowat zawory odcinajagce na przewodzie zasilajagcym oraz zawory réwnowa-
z3ce na przewodzie powrotnym. CatoS¢ wykonac zgodnie z rysunkami.

Elementy grzejne:

W czesci socjalnej projektuje sie zamontowanie grzejnikow stalowych ptytowych, kompaktowych
z regulacjg wstepng oraz odpowietrznikem zasilanych z dotu. Montaz grzejnikow powinien umozliwit ich
tatwe utrzymanie w czystosci (10cm od Sciany i 15cm nad posadzka). Podtaczenia oddolne od grzejni-
kow wykonat za pomoca zintegrowanej armatury przytaczeniowej z mozliwoScig odciecia i spustu wody.
Na zasilaniu zamontowat zawory grzejnikowe podwojnej regulacji. Kazdy grzejnik wyposazyt w gtowice
termostatyczng. Odpowietrzenie instalacji bedzie nastepowato za posrednictwem zawordow odpowie-
trzajacych na grzejnikach. Regulacje instalacji c.o. przy grzejnikach zaprojekfowano za pomoc3 nastaw
wstepnychna zaworach termostatycznych. WielkoSci nastaw wstepnych zawordw termostatycznych
podano na rysunkach. Regulacje hydrauliczng zaprojektowano za pomocg zawordw regulacyj-
nych.Projektuje sie taczenie grzejnikow systemem dwururowym. WielkoSci, typy i moce grzejnikow do-
brane do strat ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach pokazano na rysunkach rzutow.

Ogrzewanie powietrzne hali boiska nastapi za pomocg instalacji c.o. aparatéw grzewczych wyposa-
zonych w nagrzewnice wodne, montowanych na konstrukcji wsporczej hali namiotowej na wysokosci ok.
3m nad posadzka. Przy nagrzewnicach zamontowal wezty pompowe wyposazone w zawory odcinajace,
termometry, pompy obiegowe, filtry siatkowe oraz zawory trojdrogowe z sitownikiem. Dostep do apa-
ratow w celu serwisowania za pomocg drabiny lub rusztowania. Nalezy zastosowal wtasciwg automa-
tyke zapewniajacg m.in. ptynng regulacje stopnia otwarcia przepustnic powiefrza, ochrone przeciwza-
mrozeniowg wymiennika ciepta oraz sterowanie pracg wentylatorow wyciggowych. Aparaty grzewcze
nalezy zabezpieczyt przed uszkodzeniem. Caty ztad grzewczy do nagrzewnicy nalezy poddal prébie
ci$nieniowej na wartoSc ciSnienia 1,6 MPa. przez okres 0,5godz.
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3.4. Instalacja wentylacji

W budynku projekfuje sie wentylacje grawitacyjng wspomagang przez wentylatory wyciggowe.
Nawiew Swiezego powiefrza do pomieszczeh nastapi poprzez nawietrzniki Scienne o przeptywie
powietrza do 150m*/h, umieszczone na wysokosci min. 2,0m nad terenem i wyposazone w grzatke elek-
tryczna (zgodnie z czeScig rysunkowa). Drzwi wewnetrzne do pomieszczen powinny byt wyposazone w
dolnej czeSci w otwory wentylacyjne lub szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtoga. Prze-
kroj netto szczelin lub otworow wszystkich drzwi musi wynosic min. 200 cm2.

Wentylacje wywiewna zaprojektowano za pomocg wentylatorow wyciggowych wm i wm1 o wydajno-
Sciach odpowiednio do 95 i do 180m*/h. Wtaczenie wentylatorow nastapi poprzez wtaczniki Swiatta.

3.5. Uwagi koncowe

Catosc prac wykonac zgodnie z:

— przepisami bhp,

— obowigzujacymi normami,

— instrukcjami montazu wydanymi przez producentow uzytych materiatow,

— ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych; tom Il instalacje sa-
nitarne i przemystowe",

— ,warunkami wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

— ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.”

— Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowac z projektantem.

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac montazowych danej instalaci nalezy zapoznac —sie
z projektami poszczegolnych branz (dot. projektéw instalacji elektrycznych oraz projektow budow-
lanych, konstrukcji itp.) ze szczegolnym uwzglednieniem miejsc kolizji. W przypadku ewentualnych
kolizji nalezy kazdorazowo przed wykonaniem instalacji uzgodni¢ tok postepowania z pozostatymi
wykonawcami.

Wszystkie przejScia przewodow przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego wykonaé
wprzepustach p.poz. o odpornoSci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci przegréod. Na instalacji
wentylacyjnej zastosowac klapy p.poz. z mechanizmem sprezynowym i wyzwalaczem topikowym.

Opracowali: Branza: Imig i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. nr: KUP/0152/PW0S/13
do proj. bez ogr. w spec. sanitarnej

Projektant Sanitarna mgr inz. DANIEL WISNIE WSKI

Rychnowy, 22.03.2021r.



