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1. Wstep

Niniejszg dokumentacje opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Cel badan: okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych
wlasciwos$ci gruntu oraz ocena przydatnosci podiloza gruntowego dla
projektowania i wykonawstwa.

Projektowany obiekt:

-zadaszenie boiska w postaci wiaty konstrukcji drewnianej przykrytej plandeka,
posadowienie na stopach fundamentowych na glebokosci 1,0 m ppt.

- zaplecze socjalne murowane parterowe ze stropem zelbetowym, posadowienie
na tawach fundamentowych na gtebokosci 1,0 m ppt.

Prace terenowe:

= odwiercenie 3 otworéow rozpoznawczych o glebokosci 3,0 m,
tacznie 9,0 mb wiercen,

= sondowanie gruntu wykonane sondg lekkg DPL,

= badanie makroskopowe gruntow,

» tyczenie otworow wiertniczych metodg domiaréw prostokatnych,

» niwelacja geodezyjna otwordow wiertniczych w nawigzaniu do
reperu roboczego-pokrywy studzienki kanalizacyjnej o rzednej
85,51 m npm odczytanej z zalaczonej mapy dokumentacyjnej
w skali 1:1000 (Zat.1).

Rozmieszczenie wykonanych otworéw pokazano na mapie dokumentacyjnej

(Zat.1). Prace terenowe wykonano dn. 25.02.2021 r.

2. Polozenie terenu

Teren badan znajduje si¢ w Wagrowcu przy ul. Kcynskiej. Zajmuje dziatki
0znaczone numerem ewidencyjnym 1647/6,1651, 1652/2, 1653/2.

Pod wzgledem fizjograficznym potozony jest w mezoregionie Pojezierze
Gnieznienskie (wg. J.Kondracki). Geomorfologicznie badany obszar stanowi
fragment rowniny sandrowej. Powierzchnia terenu w miejscach wiercen wznosi

si¢ do rzednych 85,17 - 85,46 m npm.



3. Warunki geologiczno — gruntowe

Budowe geologiczng rozpoznano wierceniami do glgbokosci 3,0 m.
Stwierdzono  wystepowanie w  podlozu utworow czwartorzedowych
reprezentowanych przez:
- holocenskie utwory antropogeniczne - nasypy niebudowlane,
- plejstocenskie utwory akumulacji wodnolodowcowej - piaski,

nie przewiercono do gtebokosci 3,0 m.
Od powierzchni terenu wystepuje nasyp niebudowlany o migzszosci od 0,7 m do
0,9 m zbudowany gtéwnie z piaskow drobnych prochnicznych.
Warunki gruntowe w podtozu okreslone zostaly na podstawie badan
terenowych 1 prac kameralnych zgodnie z normg PN-81/B-03020, metoda ,,B”.
Wsrod gruntéw rodzimych zalegajacych w podtozu wydzielono jedng grupe
geotechniczng do ktorej zaliczono grunty mineralne, niespoiste w stanie srednio
zaggszezonym o uogolnionym stopniu zageszcezenia [5=0,5.
W zaleznos$ci od uziarnienia wydzielono warstwy:
warstwa a - piaski drobne i piaski drobne przewarstwione piaskiem pylastym,
wilgotne i nawodnione
warstwa b - piaski $rednie i grube z domieszka zwiru i kamieniami, wilgotne.
Profile geologiczne otwordéw przedstawiono na zalaczonych kartach
dokumentacyjnych otworow (Zat.5). Przestrzenne rozmieszczenie
wyroznionych warstw gruntéw przedstawiono na zatagczonym przekroju
geotechnicznym (Zat. 2). Warto$ci parametréw geotechnicznych dla

poszczegdlnych warstw podano w tabeli (Zat. 4).

4. Warunki wodne

Dokumentowane podtoze zbudowane jest z gruntow przepuszczalnych—piaskow.
Woda gruntowa wystepowala w postaci zwierciadta swobodnego 1 ciggtego na
glebokosci 1,55 - 1,90 m ppt.

W czasie prac terenowych wystepowaly S$rednie stany wod gruntowych.
Podczas stanow wysokich, w okresach z intensywnymi, dtugotrwatymi opadami
atmosferycznymi oraz podczas wiosennych roztopéw nalezy si¢ liczy¢

z mozliwosciag podniesienia poziomu wody gruntowej o ok. 0,5 m.



5. Whioski

Nie nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentow
projektowanych obiektow grunty nasypowe. W przypadku ich
wystgpowania w poziomie posadowienia nalezy je usungé i1 zastgpic
nasypem  budowlanym  piaszczysto-zwirowym  odpowiednio
zageszczonym. Zwraca si¢ uwage, ze migzszos$¢ nasypoOw zaznaczona
na przekrojach (mi¢dzy otworami) jest orientacyjna i moze ulegac
zwigkszeniu jak 1 wyptyceniu.

Grunty rodzime zalegajace w podlozu wyksztalcone sg w postaci
piaskéw Srednio zageszczonych. Charakteryzuja si¢ one korzystnymi
parametrami wytrzymatosciowymi dla bezposredniego posadowienia
fundamentow projektowanego budynku.

Warunki wodne s3 korzystne. Woda gruntowa wystgpowata na
glebokosci 1,55 - 1,90 m ppt, a wigc ponizej projektowanego poziomu
posadowienia fundamentow.

Przed wykonaniem fundamentoéw nalezy dokonac¢ geotechnicznego
odbioru wykopdéw fundamentowych.

Parametry geotechniczne zalaczone w tabeli (Zal.4) pozwalaja
na obliczenie statycznych posadowien bezposrednich zgodnie
z normg PN-81/B-03020.

Gleboko$¢ przemarzania na badanym terenie wynosi 0,8 m.
Projektowany obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6. Wykorzystane normy

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli,

obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1997 Eurokod 7 — Projektowanie Geotechniczne.
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OPIS GEOLOGICZNY ORAZ OBJASNIENIA
DO PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niebudowlany (niekontrolowany)
C -gruzceglany

B - gruz betonowy

71 - 7uzel

GRUNTY RODZIME

H - grunt prochniczny  2%<lom< 5% Otw. 2
Nmp - namut piaszczysty 5%<lom<30%

- humer otworu

Nmg - namut gliniasty 5%<lom<30% 98,23 -1zgdna w mn.p.m.
T - torf 30%<Ilom
Gy  -gytia zwierciadto wody gruntowej w m
Krj - kreda jeziorna A VYV
ZKO,K - Qxicrzakl, kamienie A smohodan
- Z .
Zg - zwir gliniasty C ¥ __ B - napicte
Po - pospotka C - ustabilizowane
Pog - p_ospc’)lka gliniasta B Y, D - napigte-nieustabilizowane
Pr ) p!asek gruby E - sgczenie wody
Ps - piasek $redni . .
Pd - piasek drobny E ~~~f~ F - intensywne sgczenia
Pr - piasek pylasty F é
Pg - piasek gliniasty .
Tp - pyl piaszczysty T sondowanie gruntu
T - pyt D
Gp - glina piaszczysta !
G -glina i grunt nawodniony
Gn - glinapylasta | =
Gpz - glina piaszczysta zwigzla :
Gz - glina zwiezta
Gnz - glina pylasta zwiezta ] grunt mokry
Ip - it piaszczysty
I - it
In - il pylast s
Gb - glebapy Y GL8,0 - glebokos¢ otworu w m p.p.t.

ZNAKI DODATKOWE
_____ -przypuszczalna granica zalegania nasypu

_____ -linia podziatu geotechnicznego
- linia podziatu geologicznego

+ - domieszka w gruncie

| - przewarstwienie w gruncie
Il - pogranicze innego gruntu
@) - W nawiasie — sktad nasypu

Ila - numer warstwy geotechnicznej Zal. 3
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GEOWIERT

Wojciech Zieloniecki

KARTA OTWORU

Profil numer 1

Zat.nr: 5/1

Rejon: ul. Kcynska
Miejscowosc: Wagrowiec
Wojewédztwo: wielkopolskie

Obiekt: zadaszenie boiska z zapleczem socjalnym
Zleceniodawca: Biuro Projektowe Marcin Bartos
Nadzér geologiczny: Z.Zieloniecki

Rzedna: 85.23 m n.p.m. ‘ Gtebokosc: 3.00 m

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2021-02-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU

Profil numer 3

Zat.nr: 5/2

Rejon: ul. Kcynska
Miejscowosc: Wagrowiec
Wojewédztwo: wielkopolskie

Obiekt: zadaszenie boiska z zapleczem socjalnym
Zleceniodawca: Biuro Projektowe Marcin Bartos
Nadzér geologiczny: Z.Zieloniecki

Rzedna: 85.46 m n.p.m. ‘ Gtebokosc: 3.00 m

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2021-02-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Wojciech Zieloniecki

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

Zat.nr: 6

przy otw.
2

Sonda Nr: S1

Rejon: ul. Kcyriska

Miejscowos¢: Wagrowiec

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: zadaszenie boiska z zapleczem socjalnym

Inwestor: Biuro Projektowe Marcin Barto$
Nadzér geologiczny: Z.Zieloniecki

Rzedna: 85.17 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2021-02-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




