Oznaczenie

02

Widok

Zestawienie stolarki okiennej | drzwiowe]
Skala: 1: 75

Wspdtczynnik dla okien i fasady szklanej Umax=0,9 [W/(m2K)]
Wspdtczynnik dla drzwi zewnetrznych Umax=13 [W/(m2K)]
Fasada i okna: szkto bezpieczne P2 od strony wewnetrznej.

szeroko$t w murze 100 200
wysokoS¢ w murze 70 140
RAZEM: L 1
UWAG: okno jednoskrzydtowe okno dwuskrzydtowe
drewniane lub pcv drewniane lub pcv
rozwierno-uchylne rozwierno-uchylne
Oznaczenie Dz1 Dz2 Dw1 Dw2 Dw3
Widok

UWAGA. STOLARKA ZEWNETRZNA - WIDOK Z ZEWNATRZ !

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI ZMIERZYC OTWORY NA BUDOWIE ORAZ
ZWERYFIKOWAC KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEL.

- W GORNEJ CZESCI OKIEN LUB DRZWI BALKONOWYCH STOSOWAC
NAWIEWNIKI POWIETRZA

- W DOLNEJ CZESCI DRZW! DO LAZIENKI OTWORY NAWIEWNE (SZCZELINA
LUB KRATKA) O POWIERZCHNI NETTO 220cm?

- W POKOJACH MIEDZY DRZWIAMI A PODtOGA SZCZELINA O POWIERZCHNI
NETTO 80cm?

- POZIOMY PARAPETOW PODANE NA RZUTACH DOTYCZA POZIOMOW W
STANIE WYKONCZONYM. WYSOKOSC OTWORU W STANIE SUROWYM
DOPASOWAC DO TYPU OKNA, KTORE ZOSTANIE ZAMONTOWANE

- WYMIARY OTWOROW W MURZE ZALEZNE OD PRODUCENTA STOLARKI.
PRZED MUROWANIEM NALEZY WYBRAC KONKRETNEGO PRODUCENTA, WG
KTOREGO NALEZY PRZYJAC WIELKOSC OTWORGOW W MURZE

szerokoS¢ w Swietle 160 120 160 90 80
wysokoSt w Swietle 200 200 200 200 200
szerokoS¢ w murze 182 130 182 100 90
wysokoSC w murze 21 206 21 205 205
RAZEM: 1 1P 2 LP+2L 1P+1L

BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:
mgr inz. Marcin Barto§, Rychnowy 1b, 7#-300 Cztuchdw

UWAGI:

drzwi zewnetrzne, aluminiowe,
ewakuacyjne, minimum jedno
skrzydto o szeroko$ci 90cm,
wyposazone w zamek na
klucz ptaski;

drzwi zewnetrzne, zwykte,

aluminiowe lub pcv,
wyposazone w zamek na
klucz ptaski;

drzwi wewnetrzne, aluminiowe,
ewakuacyjne, minimum jedno
skrzydto o szerokoSci 90cm,
wyposazone w zamek na
klucz ptaski, drzwi El 60;

drzwi wewnetfrzne,

podstawowe, drewniane,
ptycinowe, przeznaczone do

zaplecza hig-sanit,
wyposazone w zamek
tazienkowy oraz kratke

wentylacyjng
o przekroju 0,022 m?

drzwi wewnetrzne,

podstawowe, drewniane,
ptycinowe, przeznaczone do

zaplecza hig-sanit,
wyposazone w zamek
tazienkowy oraz kratke

wentylacyjng
o przekroju 0,022 m?

tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 22.03.2021r.
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos&t@wp.pl; www.marcinbartos.pl

Skala: Rys. nr:
ARCHITEKTURA 1.7 A-6
Temat: Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
Nazwa

Budowa zadaszenia boiska wraz z zapleczem socjalnym z niezbedna

inwestycji infrastruktura i urzadzeniami budowlanymi z tym zwigzanymi jako
rozbudowe istniejacej szkoty (kategoria obiektow IX)
Adres: dz. nr 1647/6, 1651, 1652/2, 1653/2, m. Wagrowiec, obreb Wagrowiec 0001,

jedn. ewid. 302801_1, gm. Wagrowiec, pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie
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