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DROGA WOJEWODZKA 543

PRZEKROJ POPRZECZNY "PODSTAWOWY"
od km 39+460 do km 41+820
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wyréwnanie powierzchni
pobocza gruntowego poprzez dosypanie
materiatem uzyskanym z koryta
lub $ciecie nadmiaru

(1) jezdnia KR 4 - projektowana konstrukcja

13cm

Warstwa scieralna, mastyks grysowy SMA 8  gr. 4cm
z polimeroasfaltem PMB 45/80-55

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm

z PMB 25/55-60

siatka szklana - wytrzymatos¢ 120/120 kN/m
Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC16W, w ilosci srednio 100 kg/m2

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

@ zjazd - petna konstrukcja

Frezowanie istniejgcej nawierzchni: 4 cm od km 39+460 do 39+718
i od km 40+817 do 41+820, 12 cm od km 39+718 do 40+817

Istniejgca konstrukcja
podtoze gruntowe

44cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr.4cm

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr.5cm

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5, gr.20cm

Warstwa mrozoochronna stabilizowana mieszankg C1,5/ 2
gr.15cm

podtoze gruntowe

) Wzmocnienie poboczy:

15cm

1. Warstwa kruszywa kamiennego #0-31,5 gr. 7 cm
2. Warstwa z materiatu Zamawiajgcego gr. 8 cm
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Odnowa nawierzchni DW 543

odcinek Kamien - Mileszewy

od km 39+460 do km 41+820 dlugosci 2,360 km
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