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NORM.A PRO



ogrodzenie. KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] jm. | Poszcz. I Razem
1 Dokumentacja projektowa
1 Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z pozyskaniem niezbednych de- |kpl.
d.1)analiza indy- |cyzji i uzgodnien poprzedzajgcych mozliwos¢ rozpoeczecia robét budowlanych.
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Ogrodzenie
2|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 2 m w ramach na stupkach stalowych z teowni- |m
d.2|1802-04 ka 100x100x11 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw
160,00 m 160,000
RAZEM 160,000
3|KNR 2-02 Ogredzenie metalowe ozdobne z w przestach m
d.2|1802-04
240,00 m 240,000
RAZEM 240,000
4|KNNR 2 Ogrodzenie drewniane - sztachety z listew o rozstawie co 10 cm m2
d.2(1605-01
130,00 m?2 130,000
RAZEM 130,000
5 Dostawa i montaz bramek dostepu kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6 Dostawa i montaz punktu sprzedazy biletéw kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Budynki gospodarcze
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |[m3
d.3[0205- I z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na od- legto$é 5 km - niwe-
020214-04 |lacja terenu
(25+35)*0,2 m3 12,00
RAZEM 12,00
8|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr.kat.l-lll - niwela- m2
d.3|0506-01 cja terenu pod wiate
25+35 m2 60,00
RAZEM 60,00
9|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m?3
d.3|0217-02 ktad w gruncie kat.lll - 50% wy- kop mechaniczny; 50% wykop reczny pod fun-
damenty
(5"4+772+5"2)*0,4*1,2 m3 21,12
RAZEM 2112
10/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte- bok. |m3
d.3/0310-02 do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - 50% wykop reczny
21,12 m3 21,12
RAZEM 21,12
11|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu grun- towym z zastosowaniem pompy do beto- |m3
d.3|{1101-01 z.  [nu na samochodzie, beton C8/10
sz. 5.4. 9913
(6*4+7*2+5%2)*0,4*0,1 m3 1,76
RAZEM 1,76
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zel- betowe, szerokos$ci do 0,6 m - z za- sto- |m3
d.3(/0202-01 sowaniem pompy do betonu, be- ton C16/20
(5"4+7*2+5"2)*0,4*1,2 m3 21,12
RAZEM 21,12
13|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 3 m - z zastosowa- m?2
d.3|0206-01206- |niem pompy do betonu, beton C16/ 20
05
25+35 m2 60,00
RAZEM 60,00
14 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powioko- we bitumiczne poziome - wykonywa- ne  |m2
d.3(0602-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - fawa fundamento- wa
(5%4+7*2+5*6)*1,2 m2 70,80
RAZEM 70,80
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtoko- we bitumiczne poziome - wykonywa- ne  |m?2
d.3|0602-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa - fawa fundamentowa
70,80 m2 70,80
RAZEM 70,80
16|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3/0103-02 wierzchni w gruncie kat. Ill-IV - pod posadzke wewnatrz wiaty
25+35 m2 60,00
RAZEM 60,00
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0- 31,5 mm - warstwa dolna o grubo$ci po |m2
d.3(0114-05 zageszczeniu 15 cm
60 m? 60,00

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 23275




ogrodzenie KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 60,00
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego, kliniec 4-31,5 mm - warstwa goérna o gru-  [m?2
d.3|0114- boéci po zageszczeniu 10 cm
070114-08
60 m2 60,00
RAZEM 60,00
19/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu grun- towym z zastosowaniem pompy do beto- | m?2
d.3/1101-01 z.  |nu na samochodzie, beton C8/10
sz. 5.4. 9913
600,25 m3 15,00
RAZEM 15,00
20|KNR 2-02 Podwaliny o diugoéci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3dre
d.3|0407-02 z tarcicy nasyconej W.
1,234 m3dre 4,92
W.
RAZEM 4,92
21|KNR 2-02 Wsporniki do montazu stupéw drew- nianych osadzone na écianach fun- da-  |szt.
d.3/1218-03 mentowych betonowych (1,80 kg/ szt)
9,00%4 szt 36,00
RAZEM 36,00
22|KNR 2-02 Stupy o dlugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m?
d.3|0407-04 Cy nasyc.
1,84*4 m3 7,36
RAZEM 7,36
23|KNR 2-02 Ptatwie, diugo$¢ do 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3dre
d.3|0406-04 cy nasyconej W.
1.43*4 médre 5,72
w.
RAZEM 5,72
24|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekroj poprze- czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m?2
d.3/0408-01 nej
0,72%4 m?3 2,88
RAZEM 2,88
25/ KNR 2-02 Krokwie zwykie, dlugos$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z  [m3
d.3/0408-03 tarcicy nasyconej
1,514 m3 6,04
RAZEM 6,04
26|KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw fat 20 cm m2
d.3/0101-02
100 m2 100,00
RAZEM 100,00
27|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tar- cicy nasyconej m2
d.3/0410-01
100 m? 100,00
RAZEM 100,00
28/ KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) z przy- biciem kontriat 4x6 cm mz2
d.3/0103-03
100 m2 100,00
RAZEM 100,00
29/KNR 4-01 Montaz desek czotowych z tarcicy nasyconej malowane lakierobejcg w kolorze |m
d.3/0414-11 brazowym od wewnatrz wiaty
50 m 50,00
RAZEM 50,00
30|NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachow o pow. do 100 m2 blacha m?2
d.3|202 0525-01
100 m? 100,00
RAZEM 100,00
31|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinie- ciu ponad 25 cm m2
d.3/0507-02
30 m2 30,00
RAZEM 30,00
32|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.3|0508-04
32,00 m 32,00
RAZEM 32,00
33|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy powlekanej m
d.3|0510-03
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
34|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z plyt gipsowych z listew drewnianych na  |m?2
d.3/2009-02 stropach
100 m?2 100,00
RAZEM 100.00
35/KNR 2-02 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny minerainej poziome z plyt ukia- m?2
d.3/0613-03 danych na sucho - jedna warstwa ply- ty z welny mineralnej gr 10 cm
analogia
100 m2 100,00
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RAZEM 100,00
36(KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny minerainej poziome z plyt ukta- m2
d.3/0613-03 danych na sucho - jedna warstwa ply- ty z wetny mineralnej gr 10 cm
analogia
100 m2 100,00
RAZEM 100,00
37|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - siupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. do |m2écia
d.3/4001-08 160 mm -ny
176 m2écia 176,00
_nv
RAZEM 176,00
38/KNR 9-12 Mocowanie folii paroizolacyjnej m2
d.3/0203-03
80+96 m? 176,00
RAZEM 176,00
39/KNR 2-02 Izolacje cieplne z welny mineralnej gr 16 cm pionowe z plyt uktadanych na su- |m?2
d.3|0613-06 cho
176 m2 176,00
RAZEM 176,00
40|KNR 8-12 Mocowanie folii wiatroizolacyjnej m2
d.3|0203-03
176 m2 176,00
RAZEM 176,00
41[KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z desek m2
d.3|4004-07
176*2 m?2 352,00
RAZEM 352,00
42 Doprowadzenie i montaz niezbednych instalaciji. kpl
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Plyta obornikowa
43|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.156 m3 w gr.kat. [m3
d.4(0205- Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na od- legto$¢ 5 km - niwe-
020214-04 |lacja terenu
gt m3 11,20
RAZEM 11,20
44|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m?3
d.4(0217-02 ktad w gruncie kat.lll.
(7*2+8*2)*0,4*1,2 m3 14,40
RAZEM 14,40
45|KNR 2-02 Podktady betonowe na poditozu grun- towym z zastosowaniem pompy do beto- m23
d.4/1101-01z.  |nu na samochodzie, beton C8/10
sz. 5.4. 9913
(7*2+8"2)*0,4*0,1 m3 1,20
RAZEM 1,20
46|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zel- betowe, szerokosci do 0,6 m - z za- sto- |m?
d.4(0202-01 sowaniem pompy do betonu, be- ton C16/20
(7*2+8*2)*0,4*1,2 m3 14,40
RAZEM 14,40
47|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokoéci do 3 m - z zastosowaniem  |m?
d.4|0207-01 pompy do betonu
(7*2+8*2)*4 m2 120,000
RAZEM 120,000
48|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci $cian - z zastoso- |mZ2
d.4|0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 12
120,00 m2 120,000
RAZEM 120,000
49|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4|0205-01
(7*8)*0,15 m3 8,400
RAZEM 8,400
50[(KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4|0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
4,0 t 4,000
RAZEM 4,000
51|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
7’8 m? 56,000
RAZEM 56,000
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.4/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
120,00 m2 120,000
RAZEM 120,000
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53|KNR 2-02 Platwie, dlugoé¢ do 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3dre
d.4|0406-04 cy nasyconej W,
6,00 midre 6,00
W.
RAZEM 6,00
54| KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekr6j poprze- czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m?3
d.4(/0408-01 nej
3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00
55|KNR 2-02 Krokwie zwykle, dtugosé do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.4|0408-03 tarcicy nasyconej
8,5 m3 8,50
RAZEM 8,50
56/KNR AT-09 [tacenie - rozstaw tat 20 cm m2
d.4/0101-02
130 m?2 130,00
RAZEM 130.00
57|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tar- cicy nasyconej m?2
d.4/0410-01
130 m2 130,00
RAZEM 130,00
58 KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) z przy- biciem kontriat 4x6 cm m2
d.4/0103-03
130 m2 130,00
RAZEM 130,00
59|NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachow o pow. do 100 m2 blachg m2
d.4|202 0525-01
130 m?2 130,00
RAZEM 130,00
60|KNR 2-02 Obrobki przy szeroko$ci w rozwinig- ciu ponad 25 cm m2
d.4|0507-02
50 m2 50,00
RAZEM 50,00
61|KNR 2-02 Rynny dachowe pdiokragle o $r. 15 cm - z blachy powlekanej m
d.4|0508-04
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
62|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy powlekanej m
d.4/0510-03
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
5 Woliery
63 Dostawa i montaz woliery wraz z wyposazeniem i instalacjami kpl
d.5|analiza indy-
widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
6 Nawierzchnie
6.1 Kostka brukowa
64|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?
d.6.1(0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
40,00 m2 40,000
RAZEM 40,000
65(KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko-  |m?
d.6.1|0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0104-06 20cm
40,00 m2 40,000
RAZEM 40,000
66|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubeéci po zageszczeniu|m2
d.6.1|0114-05 15cm
40,00 m2 40,000
RAZEM 40,000
67 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.6.1/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
40.00 m2 40,000
RAZEM 40,000
68 KNR 2-31 Utozenie kraweznikow na lawie betonowej m
d.6.1/0404-03
30 m 30,000
RAZEM 30,000
69 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej m2
d.6.1/0303-01
40,00 m2 40,000
RAZEM 40,000
6.2 Nawierzchnia grysowa
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70|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m2
d.6.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
71|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku, gliny i mialu kamiennego m2
d.6.2|0104-05
0104-06
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
72|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.6.2|0114-05 15 cm
200 m? 200,000
RAZEM 200,000
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?
d.6.2|0114-06 bo$ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = -5
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
6.3 Zielen
74|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |ll bez nawozenia |m2
d.6.3|0401-02
300 m2 300,000
RAZEM 300,000
75/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewodw form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |szt.
d.6.3/0301-02 I-ll bez zaprawy dolow; érednica/gtebokos¢ : 0.5 m
50.00 szt. 50,000
RAZEM 50,000

Nerma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 23275



