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BUDYNEK PIASKOWNIKOW | KRAT

P.B-W. instalacji wentylacji mechanicznej w budynku piaskownikéw i krat na terenie

oczyszczalni $ciekow w Zywcu.

Wszystkich obliczerh dokonano na podstawie uzgodnionej technologii.

Instalacja wentylacji mechanicznej

1.0. Opis instalacji wentylacji mechanicznej.

1.1.

Stan istniejacy:

W budynku piaskownikéw i krat dziata w sposob cigglty wentylacja mechaniczna
wywiewna skierowana do biofiltra. Zgodnie, z przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg, wydajnos¢ instalacji wynosi odpowiednio:
strefa krat — 1450 m*/h, co stanowi 2 W/h

strefa piaskownikow — 5120 m*/h, co stanowi 1 W/h

W w/w strefach powietrze uzupetniane jest przez kratki scienne bez
podgrzewania. W budynku stwierdzono brak wentylacji grawitacyjnej oraz
awaryjnej, co jest niezgodne z obowigzujgcym Dz.U. nr 96/1993 r.
Budynek ogrzewany jest aparatami grzewczo-wentylacyjnymi o wydajnosci
cieplnej 2 x 9,0 kW.

Opracowanie projektowe nie obejmuje zmian w istniejgcym systemie

grzewczym. Zaprojektowana wentylacja grawitacyjna nie dziata w czasie pracy

wentylacji mechanicznej. llo$¢ powietrza przyjeta do okreslenia wentylaciji

grawitacyjnej jest rowna lub nizsza od obecnie przettaczaneqgo powietrza do

biofiltra. W zwiazku z tym. Uktad wentylacji grawitacyjnej nie ma wptywu na

istniejacy uktad grzewczy budynku.

Stan projektowany.
Strefa krat.
Strefe krat obstuguje wentylacja mechaniczna wywiewna o wydajnosci 1450
m’/h. Wentylacja ta pracuje w sposéb ciagty.
W pomieszczeniu krat wentylacja mechaniczna nawiewna podzielona musi by¢
na 2 strefy :
- gora — 70 % wydajnosci
- dot — 30% wydajnosci

Wentylacja mechaniczna wywiewna:



- gora — 30 % wydajnosci

- dot — 70% wydajnosci

Wentylacja grawitacyjna, zgodnie z Dz. U. nr 96 poz. 1707, usuwac bedzie
powietrze w 50 % pod stropem i w 50 % 15 cm nad posadzka.

Przewody nie powinny mie¢ przepustnic, w przypadku przepustnic w
podstawach dachowych, przepustnice zablokowac¢ w potozeniu otwarta. W
zwigzku z tym zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng awaryjna,
ktéra bedzie uzupetniac ilos¢ wywiewanego powietrza do 6 W/h.

V =4 x 660 = 2640 m’/h.

Zgodnie z technologig, do w/w pomieszczenia emitowane sg metan i
siarkowodoér. W zwigzku z tym system wentylacji mechanicznej, pracujacy w
trybie awaryjnym, sterowany bedzie czujnikami stezenia metanu i
siarkowodoru. Gtowica pomiarowa dla metanu powinna by¢ umieszczona pod
stropem w jego centralnej czesci, gtowica pomiarowa dla siarkowodoru ok. 20
cm nad posadzka W strefie funkcjonowac bedzie stacjonarny system detekc;ji
gazéw 4 drogowy z gtowicami detekcyjnymi 1xwersja EX metan i 2x
siarkowodor, ktore nalezy wykorzystaé do wspétpracy z wentylacjg
mechaniczng. Wentylacja mechaniczna jest wentylacjg dziatajacg w trybie
awaryjnym przy ewentualnej koniecznosci napraw, czy dozoru pracownika
oczyszczalni. Wigcznik przy drzwiach na zewnatrz budynku zatgcza wentylator
dachowy zblokowany z sitownikami przepustnic czerpni sciennych. W
przypadku konieczno$ci wejscia pracownika do pomieszczenia, nalezy
sprawdzi¢, czy wentylacja mechaniczna dziata, jesli nie, to trzeba jg wigczy¢
zewnetrznym wigcznikiem.

Zgodnie z notatkg stuzbowg z dnia 19.12.2018 r wentylacje mechaniczng
nalezy wyposazy¢ w nagrzewnice elektryczne. Po wykonaniu obliczeh
wydajnosci takich nagrzewnic (22, 4 + 226 + 97 = 345,4 kW) Zamawiajacy
wyrazit zgode na nastepujgce rozwigzanie:

,Akceptujemy proponowane przez Pana rozwiazanie polegajace na
zainstalowaniu awaryjnego systemu wentylacji bez nagrzewnicy powietrza
sterownej dodatkowo czujnikiem temperatury, ktory wytaczat by

wentylatory przy spadku temp ponizej 5stC 1 w przypadku dalszych



przekroczen generowany zostalby sygnat alarmowy. System umozliwialby
prowadzenie dalszych wymian w trybie r¢cznym pod nadzorem operatora.”
Wywiew

dobrano wentylator dachowy korozjo odporny o srednicy 400 mm o
parametrach:

B wydajnosé - 2640 m’/h

B moc silnika — 0,75 kW/400 V

W sprez — 180 Pa

B ciezar z podstawg dachowg typu B/Il — 90 kg (bez kanatdéw)

Wentylator osadzi¢ na podstawie dachowej typu B/Il ®400. Instalacje wentylacii
mechanicznej nalezy wykonac z blachy kwasoodpornej klasy min. AISI304L.
Kanaty pionowe sprowadzi¢ okoto 15 cm nad posadzke.

Aby zhermetyzowac proces technologiczny przesytu sciekdw, nalezy na
komorze rozdziatu zamontowac przykrycie zgodnie z czescig opracowania
technologicznego. Powietrze w ilosci:

V=6 W/h=175m’h

Poprzez kanat o srednicy 100 mm wigczy¢ w system wywiewny strefy krat do
biofiltra. Wyregulowac¢ ukfad. Uzupetnieniem bedzie kanat nawiewny z czerpnig
dachowa o $rednicy 150 mm.

Nawiew

Instalacja nawiewna uzupetnia¢ bedzie powietrze wywiewane przez wentylatory
dachowe.

Wydajnos¢ instalacji nawiewnej wynosi:

V = 2640 m’/h

Przyjeto system bez podgrzewania powietrza wentylacyjnego, zgodnie z
uzgodnieniem z Inwestorem. Dobrano czerpnie $cienne z przepustnicg
sterowang sitownikami BELIMO. Przepustnica jest normalnie zamknieta, w
przypadku zatgczenia instalacji wentylacji wywiewnej, sitownik otwiera
przepustnice. Zaproponowano montaz nastepujgcych urzadzen:

- czerpnia scienna — 200x250 mm dét i 200x500 mm gora

- przepustnica wieloptaszczyznowa 200x250 mm dét i 200x500 mm gora

- sitowniki 230 V



- kratki nawiewne 200x250 mm dét i 200x500 mm gora

Wszystkie elementy wykonaé z blachy stalowej kwasoodporne;.

Wentylacja grawitacyjna

W strefie krat zaprojektowano wentylacje grawitacyjng w wymiarze 1 W/h.
Dobrano wywietrznik dachowy o $rednicy 400 mm korozjoodporny, osadzony na
podstawie dachowej typu B/Il oraz kratki scienne 200x250 dét i 200x500 mm

gora. Zaprojektowano montaz urzadzeh ze stali kwasoodporne;.

Wytyczne branzowe:

1.2.

nalezy podtaczy¢ nastepujgce urzadzenia elektryczne:

. wentylator wywiewny dachowy -D400 N = 0,75 kW/400 V

. sitowniki BELIMO wpig¢ w automatyke instalacji wywiewnej w pomieszczeniu

krat.

. Praca wentylacji mechanicznej sterowana czujnikami substancji szkodliwych

oraz czujnikiem min. temperatury powietrza zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem.
wentylatory wyciggowe w nalezy zblokowac¢ z instalacjami nawiewnymi,
sterowanie czujnikami metanu i siarkowodoru, mozliwos¢ zatgczania przez
obstuge z zewnatrz przed wejsciem obstugi do pomieszczenia.
nalezy przewidzie¢ i wykona¢ podpory do wentylatora, wywietrznika, kanatéw
wentylacyjnych, dokonac regulacji uktadu
Wykona¢ cokoty pod podstawy dachowe urzadzen wentylacyjnych, wykonanie
indywidualne na budowie, kanaty wentylacyjne mocowac do $cian i konstrukciji
dachowej za pomoca obejm ze stali kwasoodporne;.
Strefa piaskownikéw — cz. istniejaca.
Strefe piaskownikow czes$¢ istniejgca obstuguje wentylacja mechaniczna
wywiewna o wydajnosci 5120 m*/h. Wentylacja ta pracuje w sposéb ciagty.
W pomieszczeniu piaskownikéw wentylacja mechaniczna nawiewna podzielona
jest na 2 strefy :
- gora — 70 % wydajnosci
- dot — 30% wydajnosci
Wentylacja mechaniczna wywiewna:
- gora — 30 % wydajnosci

- dot — 70% wydajnosci



Wentylacja grawitacyjna, zgodnie z Dz. U. nr 96 poz. 1707, usuwac bedzie
powietrze w 50 % pod stropem i w 50 % 15 cm nad posadzka.

Przewody nie powinny mie¢ przepustnic, w przypadku przepustnic w
podstawach dachowych, przepustnice zablokowac¢ w potozeniu otwarta. W
zwigzku z tym zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng awaryjna,
ktéra bedzie uzupetniac ilos¢ wywiewanego powietrza do 6 W/h.

V =5 x 5326 = 26630 m’/h.

W strefie funkcjonowac bedzie stacjonarny system detekcji gazéw 16-drogowy
z gtowicami detekcyjnymi 4xwersja EX metan i 4x siarkowodoér, ktére nalezy
wykorzysta¢ do wspétpracy z wentylacjg mechaniczng. Wentylacja
mechaniczna jest wentylacjg dziatajgca w trybie awaryjnym przy ewentualnej
koniecznosci napraw, czy dozoru pracownika oczyszczalni. Wiacznik przy
drzwiach na zewnatrz budynku zatgcza wentylator dachowy zblokowany z
sitownikami przepustnic czerpni $ciennych. W przypadku konieczno$ci wejscia
pracownika do pomieszczenia, nalezy sprawdzic, czy wentylacja mechaniczna
dziata, jesli nie, to trzeba jg wigczy¢é zewnetrznym wigcznikiem. Zaprojektowana
wentylacja grawitacyjna nie wptywa na bilans cieplny strefy, poniewaz nie
przekracza ona wydajnosci zaprojektowanej, w pierwotnej wersji, wentylacji
wyciggowej do biofiltra. Przyjeto, ze istniejace rozwigzania grzewcze nie sg
przedmiotem zmian.

Wywiew

dobrano wentylator dachowy korozjo odporny o srednicy 630 mm o
parametrach:

B wydajnosé - 26630 m’/h

B moc silnika — 4,0 kW/400 V

B sprez — 600 Pa

B ciezar z podstawg dachowa typu B/Il — 220 kg (bez kanatow)

Wentylator osadzi¢ na podstawie dachowej typu B/Il ®630. Instalacje wentylacii
mechanicznej nalezy wykonac z blachy kwasoodpornej klasy min. AISI304L.
Kanaty pionowe sprowadzi¢ okoto 15 cm nad posadzke.

Nawiew

Instalacja nawiewna uzupetnia¢ bedzie powietrze wywiewane przez wentylatory

dachowe.



Wydajnos¢ instalacji nawiewnej wynosi:

V = 26630 m’/h

Przyjeto system bez podgrzewania powietrza wentylacyjnego, zgodnie z
uzgodnieniem z Inwestorem. Dobrano czerpnie $cienne z przepustnicg
sterowang sitownikami BELIMO. Przepustnica jest normalnie zamknieta, w
przypadku zatgczenia instalacji wentylacji wywiewnej, sitownik otwiera
przepustnice. Zaproponowano montaz nastepujgcych urzadzen:

- czerpnia scienna — 700x700 mm dét i 1000x1000 mm géra

- przepustnica wieloptaszczyznowa 700x700 mm dét i 1000x1000 mm géra
- sitowniki 230 V

- kratki nawiewne 700x700 mm dét i 1000x1000 mm géra

Wszystkie elementy wykonaé z blachy stalowej kwasoodporne;.

Wentylacja grawitacyjna

W strefie piaskownikow — cz. istniejgca zaprojektowano wentylacje grawitacyjng w
wymiarze 1 W/h. Dobrano 4 wywietrzniki dachowe o srednicy 630 mm
korozjoodporne, osadzone odpowiednio na podstawach dachowych typu B/Il i
B/lll oraz kratki $cienne 4x400x250 dét i 4x500x500 mm géra. Zaprojektowano
montaz urzadzen ze stali kwasoodpornej.
Wytyczne branzowe:
nalezy podtaczy¢ nastepujgce urzadzenia elektryczne:
1. wentylator wywiewny dachowy —D630 N = 4,0 kW/400 V
2. sitowniki BELIMO wpig¢ w automatyke instalacji wywiewnej w pomieszczeniu
piaskownikéw cz. istniejaca.
Praca wentylacji mechanicznej sterowana czujnikami substancji szkodliwych
oraz czujnikiem min. temperatury powietrza zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem.
wentylatory wyciggowe w nalezy zblokowac¢ z instalacjami nawiewnymi,
sterowanie czujnikami metanu i siarkowodoru, mozliwosc zatgczania przez
obstuge z zewnatrz przed wejsciem obstugi do pomieszczenia.
nalezy przewidzie¢ i wykonaé podpory do wentylatora, wywietrznika, kanatéw

wentylacyjnych, dokonac regulacji uktadu
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Wykona¢ cokoty pod podstawy dachowe urzadzen wentylacyjnych, wykonanie
indywidualne na budowie, kanaty wentylacyjne mocowac do $cian i konstrukciji
dachowej za pomoca obejm ze stali kwasoodporne;.

Strefa piaskownikéw — rozbudowa.

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng awaryjna, ktéra bedzie wywiewac
nastepujaca ilos¢ powietrza.

V =6 x 1906 = 11440 m’/h.

W strefie funkcjonowac bedzie stacjonarny system detekcji gazéw 4-drogowy z
gtowicami detekcyjnymi 2xwersja EX metan i 2x siarkowodér, ktore nalezy
wykorzysta¢ do wspétpracy z wentylacjg mechaniczng. Wentylacja
mechaniczna jest wentylacjg dziatajgcg w trybie awaryjnym przy ewentualne;j
koniecznosci napraw, czy dozoru pracownika oczyszczalni. Wiacznik przy
drzwiach na zewnatrz budynku zatgcza wentylator dachowy zblokowany z
sitownikami przepustnic czerpni $ciennych. W przypadku konieczno$ci wejscia
pracownika do pomieszczenia, nalezy sprawdzic, czy wentylacja mechaniczna
dziata, jesli nie, to trzeba jg wlgczyé zewnetrznym wigcznikiem.

Wywiew

dobrano wentylator dachowy korozjo odporny o srednicy 630 mm o
parametrach:

B wydajnosé - 11440 m’h

B moc silnika — 4,0 kW/400 V

B sprez — 500 Pa

B ciezar z podstawg dachowa typu B/Il — 220 kg (bez kanatow)

Wentylator osadzi¢ na podstawie dachowej typu B/Il ®630. Instalacje wentylacii
mechanicznej nalezy wykonac z blachy kwasoodpornej klasy min. AISI304L.
Kanaty pionowe sprowadzi¢ okoto 15 cm nad posadzke.

Nawiew

Instalacja nawiewna uzupetnia¢ bedzie powietrze wywiewane przez wentylatory
dachowe.

Wydajnos¢ instalacji nawiewnej wynosi:

V = 11440 m’/h
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Przyjeto system bez podgrzewania powietrza wentylacyjnego, zgodnie z
uzgodnieniem z Inwestorem. Dobrano czerpnie $cienne z przepustnicg
sterowang sitownikami BELIMO. Przepustnica jest normalnie zamknieta, w
przypadku zatgczenia instalacji wentylacji wywiewnej, sitownik otwiera
przepustnice. Zaproponowano montaz nastepujacych urzadzen:

- czerpnia scienna — 400x250 mm dét i 500x500 mm gora

- przepustnica wieloptaszczyznowa 400x250 mm dét i 500x500 mm gora

- sitowniki 230 V

- kratki nawiewne 400x250 mm dét i 500x500 mm gora

Wszystkie elementy wykonaé z blachy stalowej kwasoodporne;.

Wentylacja grawitacyjna

W strefie piaskownikow — rozbudowa zaprojektowano wentylacje grawitacyjng w

wymiarze 1 W/h. Dobrano 2 wywietrzniki dachowe o srednicy 630 mm

korozjoodporne, osadzone odpowiednio na podstawach dachowych typu B/Il i

B/lll oraz kratki $cienne 2x400x250 dét i 2x500x500 mm géra. Zaprojektowano

montaz urzgdzen ze stali kwasoodpornej. llo$¢ powietrza wentylacji grawitacyjnej

uwzgledniono w bilansie cieplnym strefy.

Wytyczne branzowe:
nalezy podtaczy¢ nastepujace urzadzenia elektryczne:
1. wentylator wywiewny dachowy —D630 N = 4,0 kW/400 V
2. sitowniki BELIMO wpig¢ w automatyke instalacji wywiewnej w pomieszczeniu
piaskownikéw - rozbudowa.
3. Podigczy¢ aparat grzewczo-wentylacyjny z nagrzewnicg wodng Ne = 0,23

kW/0,46A z czujnikiem temperatury +5°C
Praca wentylacji mechanicznej sterowana czujnikami substancji szkodliwych
oraz czujnikiem min. temperatury powietrza zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem.

wentylatory wyciggowe w nalezy zblokowac¢ z instalacjami nawiewnymi,

sterowanie czujnikami metanu i siarkowodoru, mozliwosc zatgczania przez

obstuge z zewnatrz przed wejsciem obstugi do pomieszczenia.

nalezy przewidzie¢ i wykonaé podpory do wentylatora, wywietrznika, kanatéw

wentylacyjnych, dokonac regulacji uktadu
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Wykonac¢ cokoty pod podstawy dachowe urzadzen wentylacyjnych, wykonanie
indywidualne na budowie, kanaty wentylacyjne mocowac do $cian i konstrukciji
dachowej za pomoca obejm ze stali kwasoodporne;.
1.4. Wezel sanitarny.
llos¢ powietrza wentylacyjnego wynosi:
V=25+50=75m’h
Wywiew w pomieszczeniu wc, nawiew z pomieszczenia przedsionka.
wywiew:
Dobrano wentylator wyciggowy tazienkowy o parametrach:
ewydajnosé - 75 m’h
eN =17 W/230 V zatgczany ze $wiattem i w niezaleznym cyklu 5 min./h
nawiew:
Dobrano $cienny aparat grzewczo-wentylacyjny z nagrzewnicg elektryczng
zblokowany z wentylatorem fazienkowym o parametrach:
ewydajnos$é - 100 m*h
N =500 W/230 V.
Pomieszczenie przedsionka wyposazone w kurtyne powietrzng o parametrach:
e Nagrzewnica elektryczna Ne = 3,5 kW/230V
e Dtugos$¢ 1000 mm
1.5. Pomieszczenie rozdzielni elektryczne;j.
wywiew:
Dobrano wentylator wyciggowy zewnetrzny z o parametrach:
ewydajnosé - 60 m’h
eN = 130 W/230 V sterowany czujnikiem temperatury i w niezaleznym cyklu 5
min./h
ewentylator o podwyzszonej temperaturze pracy
Wentylator podtgczy¢ do czujnika temperatury. Wyposazy¢ w zaluzje PER-250 W
Wytyczne branzowe:
nalezy podtaczy¢ nastepujgce urzadzenia elektryczne:
1. wentylator tazienkowy N=17 W/230V — czesc¢ socjalna

2. wentylator $cienny N=130 W/230V rozdzielnia z czujnikiem temperatury +40°C
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3. aparat grzewczo wentylacyjny N = 0,50 kW/230 V — urzadzenie zblokowac z
wentylatorem tazienkowym

4. kurtyna powietrzna Ne=3,5 kW/230V

Instalacja centralnego ogrzewania

1.0.Zapotrzebowanie ciepta.
Obliczenia zapotrzebowania ciepta dokonano przy uzyciu programu Thermo-
Danfoss Instal-OZC 4.12HCR, wg pakietu norm europejskich PN-EN 12831:2006
na podstawie rzutow i przekrojow.
Zatozenia do obliczen:
e strefa klimatyczna: Ill, temperatura zewnetrzna Tz =-20°C
e temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto wg. ogoélnych normatywow
projektowania i wytycznych technologicznych
taczne obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta przy powyzszych zatozeniach
Wynosi:
Q.o = 23281 W dla rozbudowy i wezla sanitarnego
Qistn = 18000 W dla nagrzewnic wodnych istniejacych
2.0. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania.
Projektuje sie instalacje c.0. pompowg wodng z rozdziatem dolnym i czesciowo
gornym ( do nagrzewnic aparatow AGW), w systemie zamknietym
zabezpieczonym naczyniem wzbiorczym. Zrédtem ciepta bedzie przytacze z
istniejgcej kottowni gazowej (dokumentacja przekazana przez Inwestora).
Odcinek instalacji od wejscia do budynku do pomieszczenia magazynu
prowadzi¢ w warstwie izolacji cieplnej z minimalnym spadkiem w kierunku sieci.
Instalacje wykonaé z rur PEx/AL/PEX tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych
oraz z wykorzystaniem ksztattek mosieznych. Grubos¢ izolacji w posadzce 6 mm
dla A = 0,035 W/mK.
Poziome przewody do grzejnikdw uktada¢ w posadzce projektowanej czesci
budynku, Pionowe odcinki instalacji nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych.
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach
ochronnych z uszczelnieniem piankg poliuretanowa. Zmiany kierunku

prowadzenia przewodow wykonywac przez giecie przewodow. Odcinki poziome
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prowadzi¢ tzw. ,falg”. Instalacje nalezy wykonac¢ wedtug instrukcji montazowej
producenta rur.
Pomieszczenie technologiczne istniejagce ogrzewane jest aparatami grzewczo-
wentylacyjnymi z nagrzewnicg wodng. Sumaryczna wydajnos¢ instalacji (zgodnie
z dostarczong przez Inwestora dokumentacjg) wynosi 18, 0 kW. W zwigzku z
koniecznoscig ogrzania rozbudowywanej czesci budynku, zmiang lokalizaciji
wezta sanitarnego, nalezy dokona¢ ponownej regulacji uktadu i wyposazy¢ w
automatyczne zawory regulacyjne. W dokumentacji archiwalnej brak danych
dotyczacych charakterystyki zamontowanych urzadzen.
Instalacje do nagrzewnic wodnych oraz do podgrzewacza cwu wykonac z rur ze
stali INOX tgczonych metodg zaciskowa.
Inwestor zamontowac wezet przygotowania cieptej wody dla celéw
technologicznych, w zwigzku z brakiem dokumentacji powykonawczej, nalezy
przenie$¢ uktad do pomieszczenia magazynu i wezownice podtgczy¢ do
wskazanych na rysunku C-03 i C-4 kro¢cow na rozdzielaczach.
Orientacyjna wydajnos¢ wezownicy wynosi:
Qowy = 1,3 m* x 15 KW = 19,0 kW.
Odcinki prowadzone pod stropem wyposazy¢ w punkty state i podpory
przesuwne.
Wszystkie przewody zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng z pianki PU. Minimalne
grubosci izolacji wtasciwej na przewodach instalacji centralnego ogrzewania w
pomieszczeniach zgodnie z DZ.U. nr 201/2008 wynosza;:

Dn 35-100 rdéwna Srednicy wewnetrznej rury

Dn22-35 g=30mm

Dn22-15 g=20mm

Rury prowadzone w posadzce g = 6 mm.

Odwodnienie instalacji w pomieszczeniu magazynu poprzez dwa zawory ze
ztaczkag do weza, odpowietrzenie poprzez automaty odpowietrzajgce. Na

podejsciach do nagrzewnic zamontowac zawory spustowe na powrocie.

Jako odbiorniki ciepta zaprojektowano grzejniki ptytowe typu V z podtgczeniem
dolnym. Grzejniki te zaopatrzone sg w korki odpowietrzajgce. Na koncu dtugich

odcinkow instalacji na ostatnim grzejniku zamontowac katowe odpowietrzniki



15

automatyczne. Dokonac regulacji wydajnosci grzejnikdw poprzez ustawienie
nastaw wstepnych. W celu odciecia przy kazdym grzejniku przewidziano montaz

zaworéw katowych pod-grzejnikowych dedykowanych grzejnikom typu V.

Ze wzgledu na zawory termostatyczne przy doborze grzejnikéw zwiekszono ich

moc 0 15%. Do doboru grzejnikdw przyjeto parametry czynnika 70/50°C.

Zestawienie grzejnikdw wg wydruku z programu Thermo-Danfoss Instal-therm
4.13HCR - Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania — punkt 4.0.
dokumentaciji
Regulacja uktadu instalacji c.o. poprzez wielofunkcyjne automatyczne zawory
regulacyjne rbwnowazace niezaleznie od zmian cisnienia z nastawg i ze
ztgczkami pomiarowymi. Przyjeto, ze zawory wyposazone bedg w napedy
termiczne. Wykonac potaczenie miedzy napedem termicznym a termostatem —
230V.

3.0.Obliczenia.
Obliczenia hydrauliczne instalacji c.0. dokonano przy uzyciu programu Thermo-
Danfoss Instal-therm 4.13HCR.
Parametry obliczeniowe instalacji c.o.:
taczna dekl. strata pomieszczen:
Q.. = 23,281 kW + 18,0 = 41 kW
Qcwu = 19,0 KW
parametry czynnika: 70/50°C
opor hydrauliczny instalacji:
d, = 32,4 kPa
pojemnos¢ wodna instalaciji:
V = 191,5dm’
Wykonaé zmiane nastawy na zaworze regulacyjnym w kotlowni przy

rozdzielaczach Rz2 i Rp2 zwiekszajac przeptyw do 4,16 m’/h.

Proby instalacji.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ proby szczelnosci wg wytycznych
producenta oraz ,wytycznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

opracowanych przez COBRTI INSTAL Warszawa.
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Opracowac instrukcje uzytkowania instalaciji.

Nalezy zwrécié uwage na minimalng odlegtosé rurociagéw c.o. od kabili,

ktéra wynosi 50 cm. Rurociagi c.0. muszg biec pod korytami kablowymi.

Przylacze cieplne

1.0. Opis techniczny przytacza cieplnego.

1. 1. Bilans ciepta

budynek Qco
Piaskownikow i krat 41,0 kW

19.0 kW (cwu)
60,0 kW

Bilans zapotrzebowania ciepta, ktore przenosi¢ bedzie projektowane przytgcze
cieplne, sporzadzono na podstawie projektéw wykonawczych centralnego
ogrzewania dla budynku piaskownikow i krat z uwzglednieniem istniejgcego
systemu.
Zrodtem ciepta bedzie istniejaca kottownia gazowa. Parametry czynnika
grzewczego wynoszg
a) sezon grzewczy

- zasilanie - 70° C

- powrot - 50°C
Do budynku technologicznego biegnie istniejgce przytacze o Srednicy 2x110/42
DN32. Jest to Srednica niewystarczajgca dla zwiekszonego zapotrzebowania
ciepta. W zwigzku z tym, dokonano analizy bilansu istniejgcego zrddta ciepta
oraz mozliwosci zwiekszenia wydajnosci odcinka sieci cieplnej biegnacego w
kierunku sterowni gtéwnej, maszynowni i budynku piaskownikéw.
Wg dostarczonej przez Inwestora dokumentacji, bilans obiektéw oczyszczalni

Sciekow w Zywcu jest nastepujacy:
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27

Zapotrzebowanie ciepla ukladu grzewczego oczyazczalni:

+  Uklad technologiczny — grzewczy osadu — 420 kW
*  Ukfad grzewczy c.o. obiekitow oczyszczalni - stan na rok 2010 — 350 kW
+ Uklad grzewczy c.o. suszami osadu — 107 kW

PoniZzej w tabeli podano zapotrzebowanie poszczegdlnych obisktow oczyszezalni — z uwzglednieniem obiek-
tow aktualnie ogrzewanych.

BUDYNEK Moc PARAMETRY PRZEPLYW
kW] OBLICZENIOWE | dT[°C] | NOM. [m*m]
BUDYNEK PIASKOWMNIKOW 19.2 T0/50°C 20 0,83
BUDYNEHK STEROWHNI 24.7 T0E0°C 20 1.06
MASZYNOWHMIA 12.0 TOE0RC 20 0.51
GARAZE [Z NOWYM) 445 S0/35°C 15 255
MAGAZYN GLOWNY 178 50/35°C 15 102
DZIAL SIECI 13.0 S0RIeC 15 .86
BUD. ADMINISTR. HOWY 73.2 TOE0°C 20 3.15
BUD ADM. STARY 236 s0R33°C 15 135
WARSZTATY 68,3 a0RIeC 15 3.83
CHLOROWRMNILA 12,1 T0E0°C 20 052
POMPOWNIA SCIEKOW 13.5 TOERC 20 0.58
BUDYMEK KRAT 73 TOE0°C 20 0.2
POMPOWRMNIA OSADU 13.6 T0E0°C 20 0.58
HOTLOWNIA OGRZEWANIE 3.0 TOERC 20 021
SUSZARNIA DSADU 107 TOE0°C 20 46
Lacznie [kW] 4570
Podsumowujac:
Odbidr ciepla:
s  Fapotrzebowanie ciepta obliczeniowe BTT kW
s  Fapotrzebowanie ciepta maksymalne — sezon letni (wart. szacunkowa) 400 kW
W rzanie ciepa
s Agregaty FG114 + FG189 + FG180 - maksymalnie 668 kW
*  Kotly 630 kW

liosé ciepta wytwarzana przez trzy pracujace agregaty Znacznie przekracza w warunkach letnich zapotrzebo-
wanie ciepta na cele technologiczne. Zgodnie z wymaganiami Inwestora w warunkach letnich przy braku za-
potrzebowania ciepla ze strony oczyszezalni i trzech pracujacych agregatach 100% odbidr ciepta maja za-
pewnic istniejaca i projektowana chiodnica wentylatorowa.

Kottownia ma mozliwos¢ zwiekszenia ilosci ciepta o0 41,0 kW. Sprawdzono

réwniez przepustowosc odcinka sieci cieplnej do budynku sterowni gtéwnej,
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maszynowni i budynku piaskownikéw. Nalezy wymieni¢ tylko odcinek sieci od
trojnika 65/32/32 (punkt 8 profilu) wraz z wymiang tego trojnika na 65/32/50.
Srednica przytacza do budynku piaskownikéw wynosi 125/60 DN50. Przytacze
prowadzi¢ po trasie istniejgcej sieci zachowujac rzedne ze wzgledu na
skrzyzowania z istn. uzbrojeniem. Wykonywac reczne wykopy probne w
miejscach skrzyzowan z istn. uzbrojeniem. Ewentualne kolizje rozwigzywane
beda w ramach nadzoru autorskiego.

1.2. Opis techniczny przytacza

Rurociaqgi

Siec cieplna realizowana bedzie rurami preizolowanymi. System
preizolowanych jest systemem zespolonym. Rury preizolowane skfadajg sie ze
stalowej rury wiasciwej, polietylenowej rury ostonowej i pianki izolacyjnej
wypetniajgcej przestrzen miedzy rurg stalowa, a rurg zewnetrzna.

Elektroniczny system alarmowy

W piance izolacyjnej umieszczone sg druty miedziane.

Druty sg czescig systemu nadzoru elektronicznego rur preizolowanych.
Zadaniem systemu alarmowego jest wykrywanie wszelkich niedoktadno$ci
montazowych oraz uszkodzen sieci.

W projektowanym przytgczu zastosowano nastepujace rury preizolowane:
- 0 60,3/125 mm — 25,5 mb

Kolana sktadane

Kolana sktadane zastosowano w zatamaniach przytacza cieplnego. Srednica
kolan & 60,3/125 mm,

QOdpowietrzenia i odwodnienia

Odpowietrzenie sieci w poszczegodlnych zasilanych obiektach.
Odwodnienie w kottowni.

Zakonczenie

- wejscie do budynku za pomocg preizolowanego kolana wejsciowego.

- przejscie sieci pod belkg zelbetowg w rurze ostonowej stalowej 2x200 mm.

Konce rury zabezpieczy¢ manszetg
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1.3. Kompensacja wydtuzen termicznych
Na projektowanej sieci nie przewidziano specjalnych elementow
kompensujgcych wydtuzenie termiczne, a wykorzystano elementy
samokompensaciji oraz wkasnosci systemu rur preizolowanych.
Wydtuzenie sie rurociggdw powoduje przemieszczenie sie kolan oraz
odgatezien - cze$¢ wydtuzen jest pochtaniana przez otaczajacy grunt.
W celu zmniejszania kontrakcji gruntu na kolanach oraz odgatezieniach nalezy
wykonaé poszerzenia wykopow.
W obszarze strefy kompensacji zageszczenie podsypki i zasypki rurociggéw nie
moze by¢ wieksze niz 94-98%.
1.4. Prace instalacyjne
taczenie rur
Rury taczy sie poprzez spawanie tukowe lub gazowe spoinami klasy IlI.
Na spoine zatozy¢ ztacze termokurczliwe z PEH i wypetnié pianka.
Montaz
Montaz poszczegdlnych elementéw systemu rur preizolowanych nalezy wykonac¢
zgodnie z "Poradnikiem Technicznym” wydawanym przez producenta rur.
1.5. Préba cisnienia

Rury technologiczne

- préba cisnienia bez armatury- 2,5 MPa
- proba ci$nienia z armaturg - 2,0 MPa

Mufy, kolana, trojniki sktadane

- nalezy przeprowadzi¢ probe cisnienia przed wypetnieniem ich piankg na
ci$nienie 0,02 MPa.

1.6. Wykopy
Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku nie zawierajgcego gliny, ostrych
kamieni i innych elementéw mogacych uszkodzic¢ rure zewnetrzng. Min. grubos¢
podsypki 15 cm.
Granulacja piasku wynosi 0-8 mm.

Rury nalezy uktada¢ na jednakowym poziomie.
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Po zmontowaniu rur, wykonaniu badan i préb nalezy je przysypac¢ min. 30 cm
warstwg piasku, zagescic je, a nastepnie zasypac ziemig do rzednej terenu.

Dokonac¢ zageszczenia poszczegdlnych warstw do wsp. min. 0,97

1.7. Instalacja alarmowa

Przed przystgpieniem do tgczenia instalacji alarmowej odcinki stalowe tgczonych

rur oczys$cic, odttusci¢ oraz osuszy¢. Ze wzgledu na higroskopijnosé filcu

przewodow alarmowych nie wolno tgczy¢ w czasie deszczu.

Przewody lutowac ze sobg z wykorzystaniem tgcznikdw zaciskowych.

Catos¢ montowac zgodnie Poradnikiem technicznym. W czasie montazu

kontrolowa¢ poprawnos¢ potaczen.

Pomiar instalacji alarmowej za pomoca reflektometru impulsowego.

Zakonczenie obwoddw za pomocg skrzynek montowanych w poszczegolnych

budynkach.

1.8. Uwagi koncowe.

1. Realizacje zaprojektowane;j sieci cieplnej w zakresie prac ziemnych, montazu

oraz odbioru nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym”, oraz

obowigzujacymi przepisami.

2. W czasie realizacji nalezy poddac¢ szczegétowemu odbiorowi technicznemu

nastepujace prace:

- wykonanie wykopéw

- wykonanie poszerzen wykopdéw na kolanach

- wykonanie posypki oraz zasypki rur preizolowanych (piasek bez kamieni,

odpowiednie zageszczenie)

- préby cisnienia rur technologicznych

- wykonanie spawow - badanie radiologiczne wszystkich spawdw.

3. Po zakonczeniu montazu wykonang sie¢ nalezy wyptukaé. Ptukanie wykonac
za pomocg wody lub mieszanki wody i powietrza przy predkosci czynnika
ptuczacego 1,5 - 2,0 m/s.
llos¢ cykli ptukania jest uzalezniona uzyskaniem czystosci wody w prébce

pobranej przy predkosci 0,3 m/s - zawarto$¢ zawiesiny ponizej 5 mg/l.



21

2.0. BIOZ

Opracowanie dotyczy wykonania sieci cieplnej niskoparametrowej na terenie

oczyszczalni sciekdw w Dobczycach.
1. Zakres robot

1.1. Opracowanie projektowe zwigzane jest z rozbudowg oczyszczalni

Sciekdéw w Zywcu.
1.2. Przedmiotem opracowania jest budowa sieci cieplnej.

ZESTAWIENIE DLUGOSCI SIECI

Srednica i rodzaj rury - [m]

W projektowanym przytgczu zastosowano nastepujgce rury preizolowane:

- 0 60,3/125 mm — 37,5 mb
Siec¢ cieplna realizowana bedzie rurami preizolowanymi. Minimalna odlegto$é
miedzy ptaszczami rur wynosi 15 cm. Wejscie do budynku w rurach ostonowych z

manszeta.

2. Badania gruntu.
Na terenie oczyszczalni sciekdw wykonano badania podtoza gruntowego.
3. Wykaz istniejacych obiektéw
Na terenach objetych opracowaniem istnieje i jest projektowane uzbrojenie
podziemne :
e sie¢ kanalizacyjna
e sie¢ wodociggowa
« siecC elektryczna, istn. kanat kablowy
« sieci technologiczne.
4. Przewidywane zagrozenia
Podczas wykonywania prac ziemnych budowy sieci powietrza najpowazniejszymi
zagrozeniami sg :
e gtebokie wykopy do 1,5 m — konieczno$s¢ umocnienia skarp
e transport materiatdbw ma plac budowy i ich montaz
e praca sprzetu mechanicznego

5. Instruktaz
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Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow o mogacych wystgpi¢ zagrozeniach w szczegolnosci :
o okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
podczas realizacji prac ziemnych — wykopow
e poinstruowac pracownikow o koniecznosci stosowania srodkow
ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
e przy realizacji zadania stosowac¢ zasady bezpiecznego nadzoru nad
pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu

osoby



\Nazwa projektu: \ 2ywiec-pb\

Zestawienie wynikéw dla budynku | Data: 2019-03-11
Wspotczynniki strat ciepta \ W/K
Wspdlczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHTje 244

do otoczenia przez przestrzeh nieogrzewang ZHTive 0

do gruntu 2Hrg -3

do sasiedniego budynku ZHTjj 0
W spdtczynnik strat ciepta na wentylacje 2Hy 681
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta ZH 922
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 20T 6097

Strata ciepta na wentylacje minimalng, 2DV min 17184

Strata ciepta przez inflitracje 0,5-ZDv,inf 2044

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczna, nawiewna ZDv sy

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej 2DV mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje 2Dy 17184
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku ) 23281
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego SO .
obnizenia temp.) RH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku DOHL 23281
Wiasnosci budynku \
Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 189 m? DL / Aogrz,bud 124 W/m?
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 2036 m? OHL / Vogrzpud 11,4 W/m?3
Powierzchnia oddajaca ciepto A 993 m?

Instal-OZC 4.13.R15-6.0 © InstalSoft -1-
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Liczba zrédet
taczna liczba odbiornikow
taczna liczba dziatek
taczna liczba rozdzielaczy
taczna liczba pomp
taczna dekl. strata pom. ® [W]
taczna dekl. moc innych elementéw [W]
taczna dekl. moc odb. ®wym [W]
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikow
Zrédto: "sieé cieplna”, Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrédia [m]
Temperatura zasilania i powrotu [°C]
Moc catkowita [W]
taczna wydajnosc¢ grzejnikéw konwekcyjnych dgrz [W]
taczna wydajnosc¢ grzejnikéw ptaszczyznowych ®op [W]
taczna wydajnosc¢ pozostatych odbiornikow [W1]
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku) [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa]
Spadek ci$nienia na trasie krytycznej [kPa]
Opér wiasny odbiornika krytycznego [kPa]

Opdér whasny zrodta [kPa]

Przeptyw w zrédle [kg/h]

Odbiornik krytyczny

Dtugos¢ trasy odb. krytycznego [m]

Pojemnos$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]

24220

61519

EN 442-2

-1,8

70

63112

1519

60000

1592

32,4

33

2635,9

OONO hala dobudowa

82

191,5

49,4



Produkt ' Wielko$é ' llos¢ - Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rury - Inox
Rura ze stali nierdzewnej 22 x 1,25 345 m
Rura ze stali nierdzewnej 35 x 1,5§ 64§ m
Rura ze stali nierdzewnej 54 x 1,55 105 m
Ksztattki - m Inox
Kolano 90° press 15: 20 szt.
Kolano 90° press 355 105 szt.
Luk 90° 2. 5 szt
Mufa press x press 22§ 2 szt.
Mufa press x press 355 6 szt.
Red. nyplowa press 35- 22§ 2 szt.
Red. nyplowa press 54 - 355 4 szt.
Trojnik press 54 -54 - 545 2 szt.
Trojnik red. press 35-22- 35§ 2 szt.
Ztaczka z GW press 22 - 1"WE 4 szt.
Ztgczka z GW press 22 - %"wi 2 szt.
Ztgczka z GW press 35- 1"w§ 2 szt.
Ztaczka z GW press 35 - 1%"WE 2 szt.
Ztaczka z GZ press 22 - %"zi 14§ szt.
Ztaczka z GZ press 35 - 1"z; 4 szt.
Ztaczka z GZ press 35- 1%"25 125 szt.
Ztaczka z GZ press 54 - 2"z§ 3 szt.
Rury - (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Rura wielowarstwowa 16 x 2,25 305 m
Rura wielowarstwowa 63 x 6,05 465 m
Ksztaltki - (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)
Kolano 90° z mosiadzu 14 - 14 32! szt.
Kolano 90° z mosiadzu 63 - 635 2 szt.
Nypel przej. z mosigdzu GZ 16 - 1/22 2 szt.
Nypel przej. z mosigdzu GZ 63 - 2"z§ 4 szt.
Tréjnik 90° z mosiadzu 16-16 - 165 6 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 165 205 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 63; 20; szt.
Ztgcze alt. do rury wielowarstwowej 16 - %"WE 8 szt.
Ztaczka prosta z mosiadzu 63 - 635 6 szt.

Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe




Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Kotnierz PN10

K50 PN10:

szt.

Nypel calowy réwnoprzelotowy

Va"z - Yo"z,

szt.




Produkt ' Wielko$é ' llos¢ - Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawodr kulowy kotnierz. wg DIN 1988 ; 50 2 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 155 2 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 205 4 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 32§ 6 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 505 2 szt.
Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe
Regulacyjny autom.zawér réwnow. Ze ztaczkami pomiarowymi 155 2 szt.
Regulacyjny autom.zawér réwnow. Ze ztgczkami pomiarowymi 205 1 szt.
Regulacyjny autom.zawér réwnow. Ze ztaczkami pomiarowymi 25§ 1 szt.
Wielofunkcyjny zawdr réwnowazacy 15§ 1 szt.
Zawor nastawny automatyczny 15§ 1 szt.
Zawoér odcinajacy grzejnikowy katowy 155 4 szt.
Naped termiczny 230 V ON/OFF +termostat 3 szt.
gtowica termostatyczna, czujnik wbudowany 4 szt.
Elementy spoza katalogéw
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow
Odpowietrznik katowy 1 szt.
Odpowietrznik prosty 4 szt.
Inne - Elementy spoza katalogéw
Manometr 2 szt.
Termometr 4 szt.
zawor ze ztgczkg do weza 15; 6 szt.




Produkt - H + L : D : llos¢ : Jednostka
[mm] ¢ [mm] : [mm] :
Zestawienie grzejnikow
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe
22KV/600 : 600: 600: 105! 2; szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
11KV/600 ! 600! 400:; 61! 2; szt.
Elementy spoza katalogéw
Odbiorniki o narzuconym oporze - Elementy spoza katalogow
Odbiornik o narzuconym oporze: 1, ®=9000 W, Ap=6,00 kPa ; . , . 1. szt.
Odbiornik o narzuconym oporze: 2, ®=9000 W, Ap=6,00 kPa : 1 szt.
Odbiornik o narzuconym oporze: 3, ®=19000 W, Ap=1,20 . . . . 1 szt.
Pa S S B
Odbiornik o narzuconym oporze: hala dobudowa, ®=23000 - 1 szt.

W, Ap=6,00 kPa




Produkt ' Wielko$é ' llos¢ - Jednostka

Zestawienie rozdzielaczy

Elementy spoza katalogéw

Rozdzielacz - Elementy spoza katalogéw

Rozdzielacze i Liczba wyj$¢: 3, Sr. wiotu: 0, 2i szt.
: Sr. wylotu: 0; :




Produkt . Wielkos¢ : llos¢ - Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy 6 mm: 30:
wewn. 18 mm 1 : :
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy ! 20 mm: 34!
wewn. 22 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy - 30 mm: 64
wewn. 35 mm 1 . ,
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy ! 60 mm! 10!
wewn. 54 mm ,
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) 60 mm: 46,

wewn. 63 mm

= 0,035W/mK o $rednicy




Zestawienie materiatéw wentylacji mechaniczne;j

W - Wywiewny

Nazwa: B
Opis: biofiltr
Sys. INr[  Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat  |Pow. [m2]| Pow. calk. [m2] Uwagi
B |1 1 TUBE* Przewdd okragly | dl= 100|11= 200 stal kwasoodp 0,06 0,06
B (2 1 CDI1*+0 Przepustnica okragla| d= 100| 1= 100 stal kwasoodp
B |3 1 TUBE* Przewod okragty [ dl= 100 (|11 = 889 stal kwasoodp 0,28 0,28
B |4 3 BGE Kolano prasowane |alfa= 90 [ r= 1 |dl= 100 stal kwasoodp 0,07 0,22
B |5 1 TUBE* Przewod okragly [ dl= 100|11= 107 stal kwasoodp 0,03 0,03
B |6 1 TUBE* Przewod okragly [ dl= 100 [11 = 5069 stal kwasoodp 1,59 1,59
B |7 1 TUBE* Przewod okragty | dl= 100 |11 = 785 stal kwasoodp 0,25 0,25
B 8| 1 ATE Symetryczny tréjnik | 1 _ 500 1g3= 100 [11= 190 stal kwasoodp | 0,23 0,23
90 stopni
B [9 1 TUBE* Przewod okragly | dl= 20011 = 248 stal kwasoodp| 0,16 0,16
B |10 2 MFA Ztaczka mufowa dl= 200 stal kwasoodp 0,06 0,12
B 11| 1 USE Redukcja dl= 200|d2= 250|11= 99 stal kwasoodp [ 0,17 0,17
symetryczna
Nazwa: G
Opis: grawitacja
Sys. [Nr|[  Szt. Typ Nazwa Wymiary Material Pow. [m2]| Pow. catk. [m2] Uwagi
Wywietrznik
G |1 1 wywierznik dachowy dachowy d= 400 korozjoodporny
grawitacyjny
G |2 1 TUBE* Przewdd okragly | d1= 400 |11 = 2193 stal kwasoodp 2,75 2,75
G |3 1 BII Podstawy dachowe = 400f[a= 706| 1= 1500 korozjoodporna
G |4 1 ATE Symetryezny tréjnik | 41— 400 [q3= 315|11= 465 stal kwasoodp | 1,14 1,14
90 stopni
G |5 1 MFA Ztaczka mufowa dl = 400 stal kwasoodp 0,23 0,23
G|e6| 1 UAE Redukcja dl= 400 |d2= 315[11= 152 stal kwasoodp | 0,42 0,42
asymetryczna
G |7 2 MFA Ztaczka mufowa dl = 315 stal kwasoodp 0,13 0,27
G |8 1 OC1* Odsadzka okragta | dl 315 e= 400[11= 600 stal kwasoodp 1,11 1,11
G |9 1 TUBE* Przewod okraglty [ dl = 31511 = 3864 stal kwasoodp 3,82 3,82

Strona1z8




W - Wywiewny

Tréjnik symetryczny
G |10 1 TC1* z odejsciem dl= 315[|11= 600l a= 250|b= 400]|e= 50 stal kwasoodp 0,78 0,78
prostokat
G |11 1 DFA Zaslepka zenska | d1= 315 stal kwasoodp 0,14 0,14
G |12 1 RGI*+DA+MF | Kratkawentylacyina | 50| 409 stal kwasoodp
prostokatna
G |13 1 CD1*+DA+MF Anemostat okragly | D= 315 stal kwasoodp
Prostokatna
G (14 2 WG*+MF+RG czerpnia/wyrzutnia | a= 250 | b= 200 stal kwasoodp
Scienna
G |15 2 K+LR Przewod prostokatny| a= 250 b= 200| 1= 120 stal kwasoodp 0,11 0,22
G |is| 2 RGI*DArME | Kratkawentylacyina |y _ 5001y 55 stal kwasoodp
prostokatna
Prostokatna
G |17 2 WG*+MF+RG czerpnia/wyrzutnia | a= 500| b= 200 stal kwasoodp
Scienna
G |18 2 K+LR Przewdd prostokatny| a= 500 b= 200 1= 119 stal kwasoodp 0,17 0,33
G [19 2 RG1*+DA+MF Kratka wentylacyjna L= 200({H= 500 stal kwasoodp
prostokatna
G |20] 1 RD1*+Sitownik Przepustnica a= 250|b= 200| 1= 125 stal kwasoodp
prostokatna
G 21| 1 RD1*+Sitownik Przepustnica | _ 500 = 200 1= 125 stal kwasoodp
prostokatna
G |22| 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa |4 _ 1501 1= 555 stal kwasoodp
okragta
G |23 1 MFA Ztaczka mufowa dl = 150 stal kwasoodp 0,04 0,04
G |24 1 CRDI* P"d“avkva di‘ChOwa = 150| 1= 1000] A= 350|B= 350 stal kwasoodp korozjoodporna
okragta
G |25 1 TUBE* Przewod okragly [ dl= 150|11= 3550 stal kwasoodp 1,67 1,67
Wywietrznik
G |26 6 wywierznik dachowy dachowy d= 630 korozjoodporny
grawitacyiny
BllI+przep. _ _ .
G |27 3 Podstawy dachowe = 630[a= 940| 1= 1000 korozjoodporna
samozamyk.
G |28 3 CDI1*+DA+MF Anemostat okragly | D= 630 stal kwasoodp
G |29 2 BII Podstawy dachowe = 630[a= 940| 1= 2000 korozjoodporna
G |30 1 ocC1* Odsadzka okraglta | d1= 630]| e= 65011 = 1000 stal kwasoodp 3,58 3,58
G |31 1 TUBE* Przewod okraglty [ d1 = 63011 = 6000 stal kwasoodp | 11,87 11,87
G [32 1 TUBE* Przewdd okragly | dl= 63011 = 1383 stal kwasoodp 2,74 2,74
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W - Wywiewny

Tréjnik symetryczny

G |33 1 TC1* z odejsciem dl= 630([11= 1000 a= 500|b= 630|e= 50 stal kwasoodp | 2,41 2,41
prostokat
G |34 1 DFA Zaslepka zenska | dl1= 630 stal kwasoodp 0,47 0,47
G |35 1 RG1*+DA+MF Kratka wentylacyjna L= 500[{H= 630 stal kwasoodp
prostokatna
Asymetryczne
G |36 1 RA przejscie a= 315|b= 800|d= 630[g= 80 [1= 400[e= 0 [f= 0 stal kwasoodp | 0,97 0,97
koto/prostokat
G |37 4 K Przewdd prostokatny| a= 315| b= 800| 1= 2000 stal kwasoodp 4,46 17,84
Trojnik prosty z
G |38 1 TR1* prostokatnym a= 800| b= 315|g= 400[h= 630|1= 1000{e= 430{f= 400{13 = 50 | stal kwasoodp| 2,33 2,33
odejéciem
G |39 1 BO Zaslepka a= 315 b= 800 stal kwasoodp 0,25 0,25
G l40| 1 RGI#+DA | Kratkawentylacyina | 001 o 639 stal kwasoodp
prostokatna
G |41 1 BII Podstawy dachowe [ d= 630 a= 940| 1= 1500 korozjoodporna
G |42 1 UAE Redukeja dl= 630|d2= 500|11= 219 stal kwasoodp | 0,82 0,82
asymetryczna
G |43 1 TUBE* Przewod okraglty [ dl1= 50011 = 1200 stal kwasoodp 1,88 1,88
G |44 1 OCl1* Odsadzka okragta | dl 500 e= 500]|11= 800 stal kwasoodp 2,29 2,29
G |45 1 TUBE* Przewodd okragly | d1 = 500 |11 = 6000 stal kwasoodp 9,42 9,42
G |46 1 TUBE* Przew6d okragly [ dl= 500|11= 1100 stal kwasoodp 1,73 1,73
Trojnik symetryczny
G |47 1 TC1* z odejsciem dl= 500(11= 1000 a= 500|b= 500|e= 50 stal kwasoodp 1,92 1,92
prostokat.
G |48 1 DFA Zaslepka zenska | dl= 500 stal kwasoodp 0,32 0,32
G 49| 15 RGI*+DA+MF | Kratka wentylacyina | 550 | o 509 stal kwasoodp
prostokatna
G [s0| 14 RGI*DArME | Kratkawentylacyina |y _ 4601 = 550 stal kwasoodp
prostokatna
G (51 7 K+LR Przewod prostokatny| a= 250 b= 400 1= 232 stal kwasoodp 0,30 2,11
G |52 7 K+LR Przewdd prostokatny| a= 500 b= 500 1= 232 stal kwasoodp 0,46 3,25
G |53] 2 RGI*DA+MF | Kratkawentylacyina | 6061 jy— 1900 stal kwasoodp
prostokatna
G |54 1 K+LR Przewdd prostokatny| a= 1000] b= 1000 1= 202 stal kwasoodp 0,81 0,81
G |55] 1 RD1*+Sitownik Przepustnica a= 1000/ b= 1000| 1= 125 stal kwasoodp
prostokatna
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W - Wywiewny

G |s6| 2 RGI*+DA+MF | Kratka wentylacyina | 5601 i 799 stal kwasoodp
prostokatna
G |57 1 K+LR Przewdd prostokatny| a= 700 | b 700 200 stal kwasoodp 0,56 0,56
G |s8] 1 RD1*+Sitownik Przepustnica a= 700| b= 700 125 stal kwasoodp
prostokatna
= -
G |so| 1 |RDI*tJednoplaszezy|  Przepustnica a= 250|b= 400 125 stal kwasoodp
znowa+Sitownik prostokatna
G |60 1 RD1*+Sitownik Przepustnica a= 500| b= 500 125 stal kwasoodp
prostokatna
Prostokatna
G |61 1 WG*+MF+RG czerpnia/wyrzutnia | a= 200| b= 200 stal kwasoodp
Scienna
G |62 1 K+LR Przewdd prostokatny| a= 200| b 200 300 stal kwasoodp 0,24 0,24
G |e3s| 1 RGI*+DA+MF | Kratkawentylacyina | 50 | 999 stal kwasoodp
prostokatna
Prostokatna
G |64 1 WG*+MF+RG czerpnia/wyrzutnia [ a= 100 | b 100 ocynk
Scienna
G |65 1 K+LR Przewdd prostokatny| a= 100| b 100 121 ocynk 0,05 0,05
G 66| 1 RGI*+DA+Mp | Kratkawentvlacyinal o0 Ly 109 stal
prostokatna
Nazwa: N
Opis: nawiew
Sys. INr[ Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat  |Pow. [m2]| Pow. catk. [m2] Uwagi
N |1 | aparat grzewczo- Ne=0,5 kW
wentylacyjny
N |2 1 TUBE* Przewdd okragly | dl= 100 |11 160 ocynk 0,05 0,05
N |3 1 czerpnia $cienna czerpnia $cienna D= 100 stal w zestawie z AGW
. Ne=3,5 kW/230V
N |4 1 kurtyna powietrzna Z10m
Nazwa: W
Opis: wywiew
Sys. [Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat  [Pow. [m2]| Pow. catk. [m2] Uwagi
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W - Wywiewny

Sys. INr[  Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat  |Pow. [m2]| Pow. calk. [m2] Uwagi
W |1 1 wentylator dachowy | Wentylator dachowy [ d= 400 N];iroo,?;i)&f /Zr(;lgv
W |2 1 BII Podstawy dachowe [ d= 400 [a= 706 | 1= 1000 korozjoodporna
w3 1 ATE Symetryczny tréjnik | 41 _ 400 |q3= 400 [11= 570 stal kwasoodp | 1,38 1,38
90 stopni
W |4 2 MFA Ztaczka mufowa | dl = 400 stal kwasoodp 0,23 0,45
Asymetryczne
W |5 1 RA przejécie a= 450 b= 250|d= 400|g= 80 [I= 225|e= 0O |f= -25 stal kwasoodp 0,32 0,32
koto/prostokat
wle| 1 ES Odsadzka a= 450 |b= 250|e= 150 1= 400 stal kwasoodp | 0,60 0,60
symetryczna
W |7 1 K Przewdd prostokatny| a= 250 | b= 450 1= 1368 stal kwasoodp 1,92 1,92
w8 1 ES Odsadzka a= 450|b= 250|e= 300|1= 525 stal kwasoodp | 0,85 0,85
symetryczna
W [9 1 K Przewod prostokatny| a= 250 [ b= 450| 1= 2000 stal kwasoodp | 2,80 2,80
W |10 1 K Przewod prostokatny| a= 250 | b= 450 1= 1696 stal kwasoodp 2,37 2,37
Trojnik prosty z
W [11 1 TRI1* prostokatnym a= 450 b= 250]|g= 400 |h= 500 [I= 700 [e= 350|f= 225[13= 50 [ stal kwasoodp 1,07 1,07
odejéciem
W |12 1 BO Zaslepka a= 250 b= 450 stal kwasoodp 0,11 0,11
w 13| 1 RGI*DA+MF | Kratkawentylacyina | 500 1 1 409 stal kwasoodp
prostokatna
W |14 1 CDI1*+DA+MF Anemostat okragly | D= 400 stal kwasoodp
korozjoodporny
W [15 1 tylator dach Wentylator dach = 630
wentylator dachowy | Wentylator dachowy Ne=4.00KW/400V
W |16 1 BII Podstawy dachowe | d= 630 a= 940 1= 1500 korozjoodporna
Symetryczne
W |17 1 RS przejscie a= 800|b= 800|d= 630([g= 80 [I= 800 stal kwasoodp | 2,57 2,57
koto/prostokat
18 1 TG ijmkpmtsmkqmy a= 800|b= 800|d= 800|h= 800|e= 130 |f= 150|r= 100| 1= 1100| stal kwasoodp | 3,94 3,94
prosty
19 2 RDI1* Przepustnica a= 800|b= 800|1= 125 stal kwasoodp
prostokatna
W 20 1 K+LR Przewdd prostokatny| a= 800 | b= 800| 1= 867 stal kwasoodp 2,77 2,77
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W - Wywiewny

Sys. INr[  Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat  |Pow. [m2]| Pow. calk. [m2] Uwagi
Trojnik prosty z
W (21 2 TR1* prostokatnym a= 800 800 | g= 315|h= 630 (1= 830 |e= 415|f= 400(13 = 100 | stal kwasoodp [ 2,85 5,69
odejéciem
Trojnik prosty z
W |22 2 TR1* prostokatnym a= 800 800 | g= 630 [h= 630]|1= 830 [e= 415[f= 40013 = 100 | stal kwasoodp 2,91 5,82
odejsciem
w (23] 2 UA Redukcja a= 800 800 [ c= 800|d= 400|1= 400|e= 0 |[f= 0 stal kwasoodp | 1,81 3,62
asymetryczna
W |24 1 K Przewdd prostokatny| a= 400 800 | 1= 733 stal kwasoodp 1,76 1,76
25 1 K Przewdd prostokatny| a= 400 800 [ 1= 2000 stal kwasoodp 4,80 4,80
Tréjnik prosty z
W (26 2 TRI* prostokatnym a= 800 400 [ g= 315|h= 630 |1= 830 |e= 415(f= 400(13 = 100 | stal kwasoodp | 2,18 4,36
odej$ciem
W |27 2 BO Zaslepka a= 400 800 stal kwasoodp 0,32 0,64
W |28 1 K Przewdd prostokatny| a= 315 630 | 1= 1276 ocynk 2,41 2,41
W |29 3 K+LR Przewod prostokatny| a= 315 630 | 1= 1276 stal kwasoodp 2,41 7,23
w 30| 4 ES Odsadzka a= 630 315 e= 200|1= 630 stal kwasoodp | 1,25 5,00
symetryczna
W |31 4 K Przewod prostokatny| a= 315 630 1= 600 stal kwasoodp 1,13 4,54
w 32| 4 ES Odsadzka a= 630 315 e= 600|1= 700 stal kwasoodp | 1,74 6,97
symetryczna
W |33 1 K Przewdd prostokatny| a= 630 315 | 1= 2000 stal kwasoodp 3,78 3,78
W (34 11 K Przewdd prostokatny| a= 315 630 | 1= 2000 stal kwasoodp 3,78 41,58
Trojnik prosty z
W |35 4 TR1* prostokatnym a= 630 315 g= 630 [h= 1000{1= 1200(e= 600(f= 315|13= 50 |stal kwasoodp | 2,43 9,72
odejsciem
W |36 3 BO Zaslepka a= 315 630 stal kwasoodp 0,20 0,60
w 37| 4 RGI*DA+MF | Kratka wentylacyina |\ 5, 1000 stal kwasoodp
prostokatna
W (38 2 K Przewdd prostokatny| a= 630 630 | 1= 2000 stal kwasoodp 5,04 10,08
w39 2 RGI*+DA+MF | Kratka wentylacyina |y _ ¢4 630 stal kwasoodp
prostokatna
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W - Wywiewny

Sys. INr[  Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat  |Pow. [m2]| Pow. calk. [m2] Uwagi
W |40 1 K Przewod prostokatny| a= 800 | b= 800 1= 1239 stal kwasoodp 3,96 3,96
W [41 1 K+LR Przewdd prostokatny| a= 400 | b= 800 (| 1= 781 stal kwasoodp 1,87 1,87
W |42 1 BO Zaslepka a= 630[b= 315 stal kwasoodp 0,20 0,20
korozjoodporny
W (43 1 tylator dach Wentylator dach d= 630
wentylator dachowy | Wentylator dachowy Ne=4.00KW/400V
W |44 1 BII Podstawy dachowe | d= 630 a= 940| 1= 2000 korozjoodporna
wl4s5] 1 ATE Symetryczny tréjnik | 41 _ 630 |g3= 630 [11= 810 stal kwasoodp | 2,88 2,88
90 stopni
W |46 8 MFA Ztaczka mufowa | dl= 630 stal kwasoodp 0,36 2,85
W |47 2 CD1*+0 Przepustnica okragta| d= 630 | 1= 630 stal kwasoodp
Trojnik symetryczny
W (48 2 TCI1* z odejsciem dl= 630|11= 800 [a= 400|b= 600 |e= 100 stal kwasoodp | 2,10 4,20
prostokat.
W (49 2 OC1* Odsadzka okraglta | dl = 630 e= 32611 = 1800 stal kwasoodp 4,52 9,04
Trojnik symetryczny
W (50 2 TC1* z odejsciem dl= 630 |11= 1000f a= 250 |b= 800 |e= 100 stal kwasoodp | 2,50 5,01
prostokat.
W |51 2 DFA Za$lepka zenska | dl = 630 stal kwasoodp 0,47 0,94
W |52 8 K Przewod prostokatny| a= 250 b= 800 | 1= 2000 stal kwasoodp 4,20 33,60
W |53 2 K+LR Przewdd prostokatny| a= 250 b= 800 I= 300 stal kwasoodp 0,63 1,26
w [s4] 2 ES Odsadzka a= 800|b= 250|c= 450 (1= 800 stal kwasoodp | 1,93 3,86
symetryczna
W |55 2 K+LR Przewdd prostokatny| a= 250 | b= 800 | 1= 500 stal kwasoodp 1,05 2,10
Trojnik prosty z
W |56 2 TR1* prostokatnym a= 800|b= 250|g= 800 |h= 800 |1= 1200|e= 600(f= 400|13 = 100 | stal kwasoodp | 2,84 5,68
odejsciem
W |57 2 BO Zaslepka a= 250 b= 800 stal kwasoodp 0,20 0,40
wlss| 2 RGI*DA+MF | Kratkawentylacyina | 06 1 11— oo stal kwasoodp
prostokatna
w 59| 2 RGI*DA+MF | Kratkawentylacyina | o001 409 stal kwasoodp
prostokatna
W |60 1 TUBE* Przewdd okragly | dl= 630 |11 = 2140 stal kwasoodp 4,23 4,23
W |61 1 .wentylato.r Wentylator osiowy [ d= 150 Ne=0,13kW/230V
wyciagowy scienny zewnetrzny
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W - Wywiewny

Sys. INr[  Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat  |Pow. [m2]| Pow. calk. [m2] Uwagi
W |62 1 TUBE* Przewodd okragly | dl= 150 |11 = 307 ocynk 0,14 0,14
W |63 1 VV1*+MF Zawor wentylacyjny [ D= 150 stal
w 64| 2 wentylator Wentylator osiowy | d= 100 Ne=17W/230V
tazienkowy
W |65 2 TUBE* Przewdd okragly [ dl= 100 |11 = 203 ocynk 0,06 0,13
W |66 2 wyrzutnia scienna | wyrzutnia §cienna | D= 100 stal

czterokanatowe systemy detekcji gazéw z czujnikami metanu i siarkowodoru - 1 kompl. 2x czujnik siarkowodoru 1 x czujnik metanu
szestastokanatowe systemy detekcji gazéw z czujnikami metanu i siarkowodoru - 1 kompl. 5x czujnik siarkowodoru 4 x czujnik metanu
czterokanatowe systemy detekcji gazéw z czujnikami metanu i siarkowodoru - 1 kompl. 2x czujnik siarkowodoru 2 x czujnik metanu

Wszystkie elementy instalacji wentylacji zgodnie z zestawieniem lub rownorzedne. Parametry podstawowych urzadzen podane w opisie.

Uchwyty ze stali kwasoodpornej
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Poznan, dnia

Ewa Srodecka-Cwikia

(imie i nazwisko)

WKP/0091/PWOS/03

(nr uprawnien)

WKP/1S/1423/03

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156
z 2006 r., poz. 1118) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w Zywcu
—instalacja wentylacji mechanicznej i c.o.

34-300 Zywiec; jednostka ewidencyjna Zywiec 241701_1, obreb Zywiec 0007; Dz. nr
11065/4; powiat zywiecki; woj. slaskie

sporzadzony dla:

MPWiK w Zywcu ul. Bracka 66 34-300 Zywiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis) (pieczec)

(imie i nazwisko)

WKP/0353/POOS/13

(nr uprawnien)

WKP/1S/0097/14

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 156
z 2006 r., poz. 1118) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rozbudowy oczyszczalni $sciekéw w Zywcu
—instalacja wentylacji mechanicznej i c.o.

34-300 Zywiec; jednostka ewidencyjna Zywiec 241701_1, obreb Zywiec 0007; Dz. nr
11065/4; powiat zywiecki; woj. slaskie

sporzadzony dla:

MPWiK w Zywcu ul. Bracka 66 34-300 Zywiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis) (pieczec)



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-7131/32-102/2003 Poznan, dnia 27 pazdziernika 2003 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé7n. zm.) i art. 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt 1i2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 1. Nr
106 poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8
poz. 38, z péZzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Ewie Srédeckiej-Cwikla

magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzonej dnia 09 marca 1962 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0091/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Szczegolowy zakres uprawnien jest okre§lony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 4/0OKK/03 z dnia 27 pazdziernika 2003 r. stwierdzila, ze Pani Ewa Srodecka-
Cwikla posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyk¢ zawodowa konieczng do uzyskamia
uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowe Izby Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy
Okrg¢gowej Ko

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: | ...l
Czonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: N [k LA
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ....0L... \\/|.. b4 L L0

isji Kwalifikacyjne;:

v



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Ewa Srodecka-Cwikla
jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Przewodniczgcy -
Komisji Kwalifikacyjnej f
Wielkopolskiej Okregowej 1ziy

Inzynieréw Budownictwa

mgr inz. Jan Lemariski

Otrzymuja:
1.Pani Ewa Srodecka-Cwikla
60-569 Poznan ul. Szamarzewskiego 56/51
2.0kregowa Rada 1zby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WIB-7YG-4U8 *

Pani Ewa Srédecka - Cwikfa o numerze ewidencyjnym WKP/1S/1423/03

adres zamieszkania ul. Szamarzewskiego 56/51, 60-569 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Podpis jest pragiidiowy

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XWX-KQC-LAB *

Pan Maciej Jarostaw Roszkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0097/14

adres zamieszkania os. Przyjazni 10/238, 61-685 Poznah

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-06 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DW8-4LE-7Y2 *

Pan Maciej Jarostaw Roszkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0097/14

adres zamieszkania os. Przyjazni 10/238, 61-685 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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