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Gniezno, dnia ........ovvvvininnnns

mgr inz. Mirostaw Bzdziak

(imie i nazwisko)

WKP/0294/PWOS/08

(nr uprawnien)

WKP/1S/0095/09

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony -
tj. Dz. U. 2018 poz. 1202 z pdézniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt

budowlany:
,Rozbudowa oczyszczalni  $ciekéw w Zywcu”
sporzadzony dla:
Miejskie Przedsi ebiorstwo Wodoci ggoéw i Kanalizacjiw Zywcu.
ul. Bracka 66

34-300 Zywiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis) (pieczeq)
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Gniezno, dnia ........ovvvvininnnns

mgr inz. Jan Lingas

(imie i nazwisko)

280/76/Pw

(nr uprawnien)

WKP/1S/2805/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony -
tj. Dz. U. 2018 poz. 1202 z pdézniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt

budowlany:
,Rozbudowa oczyszczalni  $ciekéw w Zywcu”
sporzadzony dla:
Miejskie Przedsi ebiorstwo Wodoci ggoéw i Kanalizacjiw Zywcu.
ul. Bracka 66

34-300 Zywiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis) (pieczec)
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Uprawnienia budowlane

WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
IZBA

INZY MIEROW
BUDOWNICTWA

I LOF

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

sygm. akl WOl B-OK K-5P-5W-0054-0055-320/2008 Pogriaf, dnia [0 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 vstawy z dnia 15 prednia 2000 r. o samoreadach zawodowych architekudw,
inkyvnierdw bedownictvwa orie urbanistiw (Diz L 2 2000 v Nr S poz. 42, 7 podn. zm.) 1 ar. 12 ust. 1 pkt 1-3, .
12 use. 3 T4, art. 13 ust, | pkt | 12 orae ust. 3 04 art, 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnin 7 lipca 1994 1, Prawo
budowlane ({ tekst jednolity: Dz, 11 2 2006 r, Nr 156 poz | 118 = poin, 2m.) oraz § 23 ust. | roeporzdzenia
Ministra Transparty 1 Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 ¢, w sprawie samodzielnyeh funkeji rechmicznveh w
budownictwie (D2 L. Nr 83 poz. 578 7 podm, zm.)

deeyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
GlrEyInuje

Pan
Mirostaw Bzdziak

magister ingynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urcdzony dnia 15 Bstopada 1974 r. w GnieZnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0294/PWOS/08

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodcd instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylaeyjnych, gazowych, wodociagowveh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W awigzku 2 uwzglednieniem w calodei sadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od veasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanveh wskarano na odwrocie decyiji.

Poucrenie
1. Podstaws do wykonywunis samodrictych fenkeji technicanych w budownictwie stanowi wpis do centrilnege rejestru
Gilwnego Inspektora Nadeoru Budowlanego oraz wpis no listg czlonkdw whisciwe] izby samorzdy pawadowegn
2.0 nimiejsre] decyzji sluzy odwolanic do kmjowe] Komisjl Kwallfikocynej Polskie] eby Indvnierdw
Budownictwa w Warszawie, za podredniciwem  Wiclkopolskicj Okrcgowe) Komisji Kwalilikacying) Wiclkopolskis
Otkrgzowe Izby Indymieriw Budownictwa w Poznanio w terminie 14 doi od dety jej dorgcaenin

Skiad oreekajocy .'I

Dkregowe) Komisji K'-.&liﬂqc\fncf
Preewodniczacy — dr ind. Daniel Pawlicki: ,.,"lll ]
Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barceyiski....... ...

Calonek Komisji — mgr ing Szczepan MiKuends:., o oo ool
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Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Zywcu — branza technologiczna

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Mirostaw Bdziak jest upowasniony w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i kanalizacvinych do:
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objgte] niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem Konstrukeyjnyeh elementdw budowlanveh oraz nadzoru
i kontroli techniczne) wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
= sprawowania kontroli techniczne] uirzymania obigktow budowlanych
bez ngraniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadeenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w aprawi¢ samodzielnyeh funkeji technicznych w  budownictwie, ninigjsze
uprawmienia budowlane wprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i Kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci 1 instalacje
cieplne, wentylacyjne, pazowe, wodociggowe i kanalizacvine, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Ma podstawie § 15 rorporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z- dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie., uprawnienia do
projekiowania stanowig podstawe do sporesgdzania projektu zagospodarowania dzialki Jub
terenu w zakresie wiw spocjalnosel.

PREEWODN!CZACY

Okragowsa| Fomis|l Kwalliikaoyine)
Wisliopokiia] Oknabows| liT! Fiynienfe Budouricwa

AR
(Wl | a J :.,"I
dr int. Dantal Pamlickd

Otrzymuja:
1. Pan Mirostaw Bidziak
62-200 Gniezno, ul. Garbarska Ya'4
2 0kregowa Rada lzhy
3 Litdwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.afa
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Zaswiadczenie o przynale znosci do Izby In zynierow Budownictwa

POLSKA
I 1 B A
INLYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WKP-3HG-MGJ-BFR *

Pan Mirostaw Bidziak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0095/09

adres zamieszkania Dalki os. Skalne 15, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-09 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie) Okregowe| lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 wustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 14£50) dane w postaci
elektroniczre] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifkowanege certyfikatu 53
rownowaine pod wzgisdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

ECO TREATMENT ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1; 62 — 20 0 Gniezno
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VBK-58W-PL4 *

Pan Jan Lingas o numerze ewidencyjnym WKP/ 15/2805/01

adres zamieszkania ul. Cierpiegi 13/7, 62-200 Gniezno

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku prze:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowe 12y Inzynieréw Budownictwa.

{Zgadnle art, 5 ust 2 ustawy  dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym godpisami wilasnorecznymi.)
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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, z elementami projektu wykonawczego, rozbudowy
oczyszczalni $ciekow w Zywcu. Rozbudowa dotyczy zwigkszenia przepustowosci oczyszczania
mechanicznego z uwzglednieniem procesu plukania i prasowania skratek oraz umozliwienia

skierowania czesci sciekéw do uktadu stuzgcego do wydzielania czesci flotujgcych.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi:

Umowa nr 22/NTSI/2018 z dnia 31.07.2018 r. zawarta pomiedzy Przedsi ebiorstwem Wodociagow i
Kanalizacjiw Zywcu z siedzibg ul. Bracka 66, 34-300 Zywiec,

a

Mirostawem B zdziak, prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg: Eco Treatment, adres
wykonywania dziatalno$ci: ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1, 62-200 Gniezno, dotyczgca opracowania

projektu budowlanego pn.:

"Rozbudowa oczyszczalni  $ciekéw w Zywcu"

Podstawe formalnoprawng realizacji przedmiotowego opracowania stanowig hastepujgce akty

prawne:

Podstawe formalnoprawng realizacji przedmiotowego opracowania stanowig nhastepujgce akty

prawne:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627
Z pOzniejszymi zmianami).
Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 1566 z p6zniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414
Z pOzniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r.(Dz. U. 2014, poz. 1800)
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadéw
Sciekowych. (Dz. U. 2015, poz. 257).

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21 pézniejszymi
zZmianami).

7. Pozostate akty prawne dotyczgce wykonania dokumentacji projektowej.
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Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Zywcu — branza technologiczna

Podstawe techniczng realizacji przedmiotowego opracowania stanowig nastepujgce dane:

Mapa ewidencyjna
Mapa do celéw projektowych 1:500.

Dokumenty regulujgce sprawy wtasnosci terenu przedmiotowej oczyszczalni.

A w DN PE

Dokumentacja geotechniczna rozpoznania podioza, dla projektu rozbudowy oczyszczalni $ciekdéw
w Zywcu opracowana przez GEOWIERT w marcu 2006 r.

Wytyczne Inwestora i uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania.

Wizja w terenie oraz dane zawarte w literaturze technicznej i obowigzujgce przepisy prawne
i BHP.

3. Celi zakres opracowania.

Celem sporzadzenia przedmiotowego opracowania jest dostarczenie Inwestorowi danych koniecznych
do wykonania prac majgcych na celu zwiekszenie przepustowosci urzadzen do mechanicznego
oczyszczania sciekow z uwzglednieniem ptukania i prasowania skratek oraz zwiekszenia efektywnosci
wydzielania substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym ze Sciekdw, ktére ze wzgledu na
koniecznos¢ okresowego zwiekszania zawarto$¢ wegla organicznego doptywajgcego do czesci
biologicznej kierowane bedg oddzielnym strumieniem z pominieciem osadnika wstepnego. Dodatkowo
projekt przewiduje roztadowanie s$ciekéw nadmiarowych po czesci mechanicznego oczyszczania
sciekdéw. Rozwigzanie to ma zwiekszy¢ efektywnos¢ biologicznego usuwania azotu ze zmniejszeniem
zakiocen procesu spowodowanych przez ttuszcze i inne substancje flotujgce.

Celem sporzadzenia przedmiotowego opracowania jest takze dostarczenie wytycznych branzowych w

oparciu, o ktory zostanie zrealizowane przedmiotowe zadanie.

4. Okreslenie ilo sci i skiadu sciekow

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym przepustowos¢ hydrauliczna projektowanego sitopiaskownika
ma by¢ na podobnym poziomie jak dla pozostatych urzgdzen zainstalowanych w przesziosci
(q = ok 205 I/s).

llos¢ s$ciekéw jaka ma zostaé skierowana do zblokowanego urzadzenia do wydzielania czesci
flotujgcych zostata okreslona przez Zamawiajgcego i wynosi:

Qtnom =400 m3/h - nominalna godzinowa ilos¢ sciekow,

Qmmax = 700 m®/d - maksymalna przepustowos$c¢ hydrauliczna instalacji, ilosé sciekow,

Zgodnie z Informacjg uzyskang od Inwestora stezenie substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym

ksztattuje sie na poziomie ok. 80 mg/l.
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5. Projektowany stopie n redukcji zanieczyszcze n w procesie podczyszczania

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym instalacja ma za zadanie maksymalne zmniejszenie ilosci w
Sciekach substancji ekstrahujgcych sie eterem naftowym przy zachowaniu minimalnych stopni redukcji dla
pozostalych substanciji stanowigcych zZrédio wegla organicznego. Stopien redukcji zanieczyszczen po
procesie flotacji ustalono szacunkowo. na podstawie testow prowadzonych w trakcie opracowywania
koncepcji. Stopnie redukcji uzyskiwane w trakcie eksploatacji saturowanych urzadzen w przemysle,
pozwalajg na uzyskiwanie redukcji stezenia ekstraktu eterowego na poziomie ok. 90%.

W zwigzku z komunalnym charakterem $ciekow o réznym sktadzie uzaleznionym od zrzutow
przemystowych, wod opadowych, infiltracji itp., ustalenie stopnia redukcji substancji ekstrahujgcych sie
eterem naftowym jest ucigzliwe i moze by¢ obarczone bledem. Zaktada sie, ze stopien redukcji nie bedzie
mniejszy niz uzyskiwany w obecnym osadniku wstepnym. Rzeczywisty stopien redukcji nalezy ustali¢ na
etapie rozruchu technologicznego.

6. Charakterystyka przedsi ewziecia i lokalizacja oczyszczalni  $ciekow.

Planowane przedsiewziecie obejmuje roboty budowlane na terenie oczyszczalni $ciekéw w Zywcu.
Planowane przedsiewziecie zaklada rozbudowe procesu oczyszczania mechanicznego i wydzielania
substancji flotujgcych ze sciekéw w istniejacym budynku krat i piaskownikéw, ktéry poddany zostanie
przebudowie. Scieki do procesu flotacji pobierane bedg z rurociggu zbiorczego $ciekéw po
sitopiaskownikach. Usytuowanie wysokosciowe flotatora musi umozliwi¢ grawitacyjne odprowadzenie
SciekOw po procesie bezposrednio do przepompowni Il stopnia przed reaktorami C-TECH. Rozbudowa
oczyszczalni sciekdw ma umozliwié skierowanie sciekéw po oczyszczeniu mechanicznym bezposrednio do
stopnia biologicznego oczyszczania Sciekéw z pominigciem osadnika wstepnego, w ktérym zmniejszona
zostaje zawarto$¢ wegla organicznego. System saturowanego odtluszczacza ma zminimalizowaé
zakiocenia procesu zwigzane z przedostawaniem sie do czesci biologicznej tluszczy, w przypadku
skierowania $ciek6w z pominieciem osadnika wstepnego.

Oczyszczalnia $ciekéw zlokalizowana jest przy ulicy Brackiej 66 w Zywcu (34-300), powiat zywiecki,

wojewddztwo $lgskie. Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw prowadzona bedzie na dzialce nr 11065/4.

7. Technologia podczyszczania $ciekow.

W ramach rozbudowy oczyszczalni $ciekO6w zaklada sie zwiekszenie przepustowosci istniejgcej
oczyszczalni mechanicznej poprzez dostawe kolejnego sitopiaskownika dodatkowo zaklada sie
dostawe prasoptuczki skratek majacej na celu zmniejszenie ucigzliwosci zwigzanej z gospodarka
odpadami. Rozbudowa obejmie takze dostawe instalacji do wydzielania czesci flotujgcych.
Projektowany ukilad podczyszczania sciekédw oparty zostanie o procesy flotacji wspomagany

procesem saturacji.
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W ramach zadania wykonane zostang nastepujgce prace technologiczne m.in.:

montaz zastawek kanatowych w istniejgcej komorze rozdziatu sciekéw na sitopiaskowniki,
wykonanie przekrycia istniejgcej komory rozdziatu,

montaz rurociagébw wraz z armaturg kierujacych scieki z komory zasuw do sitopiaskownikéw
(dopuszcza sie mozliwosé wykorzystania istniejgcych rurociagoéw),

dostawa i montaz nowego sitopiaskownika,

prace adaptacyjne na istniejgcym przenosniku poziomym majgce na celu umozliwienie
wpiecia nhowego sitopiaskownika oraz podniesienie jego poziomu o ok 40 cm,

dostawa i montaz przenosnikbw poziomych 2 szt. umozliwiajgcych transport skratek do
prasoptuczki skratek lub bezposrednio do kontenera,

dostawa i montaz prasoptuczki skratek wraz z instalacjami towarzyszgcymi,

zmiana lokalizacji istniejgcego separatora piasku wraz z wykonaniem i dostosowaniem
rurociggéw pulpy piaskowej, odcieku oraz innych instalacji towarzyszacych wraz z armaturg i
osprzetem (dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych rurociggéw pulpy piaskowej),

zmiana lokalizacji istniejacego zbiornika czesci flotujgcych wraz z wykonaniem i
dostosowaniem rurociggéw czesci flotujgcych oraz innych instalacji towarzyszacych wraz z
armaturg i osprzetem (dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych rurociaggéw czesci
flotujgcych),

dostawa i montaz pompy $ciekéw oczyszczonych mechanicznie wraz z rezerwg magazynowa,
rurociggami, urzgdzeniami i armaturg towarzyszaca,

dostawa i montaz zblokowanego urzgdzenia do wydzielania czesci flotujgcych wraz z uktadem
saturacji oraz innymi urzgdzeniami, armaturg i rurociggami towarzyszgcymi,

instalacje rurowe, wod-kan i technologiczne umozliwiajgce prawidtowg prace obiektu,
instalacje wentylacji i c.0 zgodnie z projektami branzowymi,

instalacje elektryczne i AKPIA zgodnie z projektami branzowymi umozliwiajgce prawidtowg

prace obiektu,

Zakres projektu obejmuje nastepujgce obiekty/urzgdzenia:

o g~ w

Komora rozdziatu,

Uktad sitopiaskownikéw wraz z transportem skratek,

2.1. Urzadzenia istniejgce

2.2. Urzgdzenia projektowane

Prasoptuczka skratek,

Pompa s$ciekéw oczyszczonych mechanicznie,
Przeptywomierz $ciekéw oczyszczonych mechanicznie
Zblokowane urz gdzenie do wydzielania cz esci flotuj gcych:
6.1. Flotator,

6.2. System saturaciji,

6.3. Pompa frakcji flotujgcych,
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7.1. Opis technologii oczyszczania  sciekow.

Scieki z komory czerpnej przepompowni $ciekéw kierowane bedg do istniejgcej komory rozdziatu.
Projekt nie zaktada ingerencji w istniejacy uktad pompowy zaklada sie natomiast zmiane sposobu
sterowania pracg pomp w nastepujacy sposob:
» wszystkie pompy uzbrojone zostang w przetworniki czestotliwosci,
 Wariant | - uktad automatyki zapewni nadgzng prace pompowni uzalezniajac predkosé
obrotowg pomp od stopnia wypetnienia komory czerpnej przepompowni. Wskazane pompy
zalgczac sie bedg jednoczesnie i osiggng wydajnos¢ maksymalng przy zatozonym poziomie
maksymalnym. Operator bedzie mial mozliwosé wskazania, ktére pompy biorg udziat w
roztadowywaniu komory czerpnej z mozliwoscia odstawienia kazdej z pomp. Takie
rozwigzanie umozliwi rownomierne obcigzenie sitopiaskownikow.
+ Wariant Il - zapewni zatgczanie poszczeg6lnych pomp w zaleznosci od poziomu $ciekéw w
komorze czerpnej (tzn: poziom zatgczenia jednej pompy, poziom dotgczenia drugiej itd) przy
czym system automatycznie zmieni status pompy (gtéwna, pomocnicza 1, pomocnicza 2 itd)

w zadanym przez operatora odstepie czasu (np.: co 6 godzin).

W normalnym trybie pracy kazda pompa przypisana bedzie do wspéipracy z oddzielnym
sitopiaskownikiem (wariant | - sterowania). Strefy rozdzialu w komorze zapewnione zostang dzieki
montazowi zastawek kanatowych. W sytuacjach awaryjnych pomp lub sitopiskownikéw $cieki
kierowane bedg do komory rozdziatu przy otwartych zastawkach kanatowych a rozdziat odbywat sie

bedzie poprzez grawitacyjny odptyw do poszczegdlnych urzadzen (wariant Il sterowania).

Scieki z komory rozdzialu przeptywaé bedg do zblokowanych urzadzen do oczyszczania
mechanicznego. Urzadzenia sterowane sg automatyczne 2z wilasnych szaf sterowniczych
stanowigcych zakres dostawy. W ramach projektu nie zaklada sie ingerencji w istniejgcy sposob
sterowania sitopiaskownikami oraz zaklada sie dostawe nowego sitopiaskownika z wilasng szafg
sterowniczg. W ramach projektu nalezy przewidzie¢ zasilanie szafy sterowniczej nowego
sitopiaskownika.

Wydzielone w sitopaskownikach skratki transportowane bedg zespotem przenosnikéw slimakowych
do prasoptuczki skratek, ktora sterowana bedzie automatycznie z wihasnej szafy sterowniczej
stanowigcej przedmiot dostawy. Sterowanie zespotem przenosnikéw realizowane bedzie z szafy
sterowniczej prasoptuczki. W ramach projektu nalezy przewidzie¢ zasilanie szafy sterowniczej

prasoptuczki skratek.

Wydzielone w kieszeniach flotacyjnych, zblokowanych 2z sitopiaskownikami, zanieczyszczenia
flotujgce ttoczone bedg do istniejacego zbiornika ttluszczu. Pulpa piaskowa ttoczona bedzie do
istniejgcego separatora piasku, ktory zostanie przeniesiony. Separator pracuje automatycznie i
posiada wtasna szafe sterowniczg. W ramach projektu nalezy przewidzie¢ zmiane lokalizacji i

zasilenie istniejgcej szafy sterowniczej.
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W ramach rozbudowy oczyszczalni sciekéw projektuje sie montaz pompy zatapialnej $ciekéw
oczyszczonych mechanicznie, podigczonej hydraulicznie do rurociggu odptywowego $ciekéw z
oczyszczalni mechanicznej. Pompa sciekdéw sterowana bedzie automatycznie w nastepujgcy sposob:

« mozliwos¢ wyboru funkcji pracy pompy: kierowanie $ciekéw do separatora; roztadowywanie
Sciekéw do zbiornika retencyjnego. Po wyborze funkcji pracy otworzona zostanie dodatkowo
odpowiednia zasuwa nozowa z napedem elektrycznym,

« utrzymywanie zadanej wartosci przeptywu; odrebne wartosci dla poszczeg6lnych funkcji pracy
pompy,

Zatozenia do pracy w funkcji kierowania $ciekéw do separatora:

« poziom minimalny w komorze doptywowej osadnika wstepnego wytaczy pompe sciekow,

« poziom krytyczny we flotatorze wytgczy pompe $ciekdw i wygeneruje sygnat alarmowy,

e poziom maksymalny w kieszeni flotatu wylgczy pompe i wygeneruje sygnat alarmowy,

e niemozno$¢ osiggniecia zadanego przeptywu w okre$lonym czasie wytgczy pompe i
wygeneruje sygnat alarmowy,

Zatozenia do pracy w funkcji roztadowywania sciekéw do zbiornika retencyjnego:

e poziom maksymalny w komorze doptywowej osadnika wstepnego zatgczy pompe do pracy,

e przed zalgczeniem pompy otworzona zostanie zastawka z napedem elektrycznym,
zainstalowana w komorze doptywowej do osadnika wstepnego, kierujgca $cieki nadmiarowe
do zbiornika retencyjnego 7.3.

e pompa zostanie automatycznie wylgczona po ustaniu poziomu maksymalnego z zatozonym

(ustawialnym) czasem opOznienia,

Pompa sciekéw oczyszczonych mechanicznie tloczy¢ bedzie $cieki do urzadzenia flotacyjnego,
ktérego zadaniem bedzie usunigcie ze Sciekéw frakcji 1zejszych od wody. Frakcje Izejsze unoszone
bedg w kierunku powierzchni, a stamtgd automatycznie usuwane przez mechanizm zgarniajacy.
Mechanizm zgarniajgcy sterowany bedzie automatycznie w funkcji zadanego czasu pracy i postoju z
zalozeniem, ze warunkiem pracy zgarniacza bedzie odnotowanie przeptywu przez przeptywomierz
umieszczony za pompg $ciekdw oczyszczonych mechanicznie. Flotacja wydzielonych frakcji
wspomagana bedzie strumieniem saturowanym, ktéry przygotowany bedzie z czesci Sciekéw
podczyszczonych przy udziale uktadu saturacji. Czesci sciekow pobranych z komory odplywowej
skierowana zostanie do pomp saturacji majgcych za zadanie podniesienie ci$nienia strumienia do ok
4-5 bar i skierowanie ich do saturatora. Na drodze doplywu do saturatora dozowane bedzie, przy
udziale rotametru, sprezone powietrze. W saturatorze nastgpi rozprezenie powietrza i przejscie w faze
mikronowych pecherzykéw, ktére wprowadzone do $ciekdw powodowac¢ bedg intensywng flotacje
frakcji 1zejszych od wody. Na rurociggu ttocznym z pompy do saturatora prowadzony bedzie pomiar
przeptywu. W saturatorze prowadzony bedzie pomiar cisnienia Strumieh saturowany kierowany
bedzie do komory rozdzielacza zainstalowanej na wlocie do flotatora. Na rurociggu odptywowym z
saturatora zainstalowany zostanie pneumatyczny zawor zaciskowy umozliwiajacy regulacje cisnienia.

Ze wzgledu na duza rozbiezno$¢ pomiedzy przeptywami nominalnym i maksymalnym zaklada sie

wyposazenie instalacji w dwa blizniacze uktady saturacji .
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Uktad saturacji wchodzacy w sktad flotatora obejmowat bedzie:
e pompe saturacji,
e przeplywomierz strumienia saturowanego,
e zawor regulacyjny zaciskowy,
» szafe przygotowania powietrza (regulator cisnienia z odwadniaczem, rotametr powietrza,
elektrozawory),
e  saturator,
» sprezarka powietrza,
» kolektor rozdzielajgcy,

* dysze wtryskowe,

System saturacji sterowany bedzie automatycznie w nastepujgcy sposoéb:

e naprzemiennos$¢ pracy uktadoéw saturaciji,

e automatyczna regulacja przeptywu w zaleznosci od ilosci kierowanych do urzadzenia sciekéw
(10 - 30% naptywu),

« w przypadku nieosiggniecia przez jeden ukiad saturacji wymaganego przepltywu strumienia
saturowanego, system automatycznie zatgczy do pracy drugi uktad saturacji z zatozeniem
podziatu wymaganego przeptywu po 50%,

e utrzymywanie zadanego ci$nienia saturacji poprzez zawor regulacyjny zaciskowy

(pneumatyczny),

Wydzielony na powierzchni urzgdzenia flotujgcego tluszcz zgarniany bedzie automatycznie do
kieszeni frakcji flotujgcej i okresowo ttoczony bedzie do istniejacego zbiornika ttuszczu. Pompa frakcji
flotujgcej sterowana bedzie automatycznie w funkcji poziomu wypetnienia kieszeni. Pomiar poziomu
stopnia wypetnienia kieszeni osadowej realizowany bedzie przy uzyciu czujnika radarowego. Poziom
maksymalny w kieszeni uniemozliwi zalgczenie pompy $ciekdw oczyszczonych mechanicznie i

wygeneruje sygnat alarmowy.

Odplyw z urzgdzenia flotujgcego realizowany bedzie przy uzyciu przelewu teleskopowego z napedem
elektrycznym. W celu utrzymania odpowiedniego poziomu $ciekédw w urzgdzeniu flotujgcym,
zabezpieczajgcego przed zakidceniem procesu zgarniania flotatu oraz przelewania sciekéw do
kieszeni osadowej, poziom regulowany bedzie automatycznie. W celu regulacji poziomu zaktada sie
pomiar radarowy poziomu s$ciekébw w komorze odpltywowej wyposazonej w przelew teleskopowy.
Regulacja poziomu nie bedzie realizowana w trakcie zrzutu orz przez zatozony czas po zrzucie
sedymentu. Urzgdzenie flotujgce wyposazone zostanie w automatyczny zrzut czesci
sedymentujgcych. W tym celu w czesci dennej urzadzenia umieszczone zostang rurociggi spustowe
wyposazone w zasuwy nozowe z napedem pneumatycznym. Otwieranie zasuw odbywac¢ sie bedzie w
zalozonym rezimie czasowym. Zgodnie z ustaleniami sedyment (w wiekszosci frakcja organiczna)
zrzucany bedzie do rurociggu odptywowego z flotatora w celu zapewnienia odpowiedniej ilosci wegla
organicznego, niezbednego do prawidtowej pracy czesci biologicznej.

Odplyw z flotatora skierowany zostanie do istniejgcej przepompowni Il stopnia przed reaktorami
biologicznymi C-TECH.
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7.2. Opis urz adzen do podczyszczania sciekow.

7.2.1. Komora rozdziatu

Komora rozdziatu jest obiektem istniejgcym. Czesc¢ rozptywowa komory rozdziatu posiada nastepujace

parametry techniczne:
e dlugos¢ L =6,2m,

 szeroko$¢ B=0,75m,

e wysokos¢ catkowita H = 2,075 m,

* wysoko$¢ czynna h = 1,075 m,

Na rurociggach ttocznych $ciekdw z komory czerpnej przepompowni do komory rozdziatu
zainstalowane zostang przeptywomierze [QS1, QS2, QS3, QS4] J300 typ Magflo (MAG 3100W z

przetwornikiem pomiarowym MAG

nastepujgce parametry techniczne:

. ilos¢

. srednica

. wykfadzina

. cisnienie robocze

. czestotliwos¢ wzbudz. cewek
. stopien ochrony obudowy

. odporno$é mechaniczna

. kotnierze

. elektrody

. obudowa

5000) produkcji Siemens lub roéwnowazny spetniajacy

n =4 szt,

dn =300 mm,

neopren

p = 0,01 - 40 bar,

3 1/8 Hz,

IP 67

18-1000 Hz; 3,17 G rms,
PN 186,

stal AISI 316 Ti(1.4571)
stal weglowa BS 4630, klasa 43A z powtokg odporng na
korozje min 150 pm

Z przetwornikiem pomiarowym o parametrach:

. wyjscie prgdowe 0-20mA lub 4-20mA,

. wyjscie cyfrowe 0-10 kHz,

. wejscie cyfrowe 11-30 V a.c./2 A, 24V d.c./1A

. funkcje - przeptyw, dwa liczniki, odciecie matego przeptywu, odciecie pustego rurociggu,

kierunek przeptywu, btgd, czas pracy, przeptyw jedno/dwu kierunkowy, przetgczniki graniczne,

wyjscie impulsowe, sterowanie jednostkg czyszczaca,

. izolacja

. licznik

. temperatura pracy
. materiat obudowy
. napiecie zasilania
. waga

wejscia i wyjscia izolacja galwaniczna,
2 o$smiocyfrowe liczniki

- 20°C do 50°C

poliamid zbrojony wiéknem szklanym
115 - 230 V a.c., 50-60 Hz,

m = 80 kg,
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Zadaniem przeptywomierza bedzie zliczanie ilosci sciekéw kierowanych do podczyszczenia lub
roztadowania oraz wspoétpraca z systemem automatyki w celu utrzymania stalego (zadanego)

przeptywu sciekow.

W kanale zainstalowane zostang zastawki kanatowe typ ZK-I produkcji Prodeko — Etk [ZKa]  lub
réwnowazne o nastepujgcych parametrach technicznych:

* liczba zastawek n = 3 szt,

e szerokos¢ dostosowana do wymiaréw kanatu,

* naped reczny,

* wysokos¢ zawieradta h=09m,

» szerokos¢ kanatu B=0,75m

e gtebokos¢ kanatu H=2,075 m,
* wykonanie materiatowe: konstrukcja - stal nierdzewna 1.4301, uszczelnienia EPDM,

Sruba trapezowa - stal nierdzewna 1.4301, nakretka — braz,

7.2.2. Uktad sitopiaskownikéw wraz z transportem sk ratek

7.2.2.1. Urzadzenia istniejgce

Oczyszczalnia $ciekdw wyposazona zostata w zblokowane urzadzenia do wydzielania

zanieczyszczen mechanicznych - 3 szt [SPi], o nastepujgcych parametrach technicznych:

Sito:
e wydajnos¢ maks. 205 I/s
* Srednica sita 1400 mm
e przeswit 3 mm
e $rednica transportera slimakowego 355 mm

« krociec doptywowy DN 600 PN 10
* maksymalna wydajnos¢ odbioru skratek dla naptywu max. w odniesieniu do 15% sm w

skratkach 63 I/min

Parametry silnika elektrycznego sita:

*  moc znamionowa : 1,5 kw

e napiecie: 400 V

e czestotliwosc: 50 Hz

e prad znamionowy: 36 A

» liczba obrotow: 5,3 obr/min
e typ ochrony IP65

* ochrona Ex EExc T3
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Piaskownik:

zaktadana efektywnosé usuwania piasku:

przeptyw:
kréciec odptywowy:

Pompa tluszczu:

wydajnosc:

wysokosé ttoczenia:

wysokos¢ ttoczenia:

medium tloczenia:

kréciec ssawny:

kréciec ttoczny:

czes¢ majgca kontakt z medium:
czesé wirujgca majgca kontakt z medium:
uszczelnienie walu:

moc napedu:

napiecie

czestotliwosc:

rodzaj ochrony:

zabezpieczenie antykorozyjne:

Pompa do piasku:

wydajnosc:
moc zainstalowana:
napiecie:

stopien ochrony:

Kompresor:

wydajnosc:

nadcisnienie na wylocie:
moc silnika:

napiecie:

czestotliwose:

stopien ochrony:

83 % (czgstki > 0,2 mm)
205 I/s
DN700

5,2 m°h

max 2,0

1-2m st w.
mieszanina wody i tluszczu
DN 65

DN 65

GG25
1.4021/1.2436
pierécien slizgowy
1,35 kW

400V

50Hz

IP 55

RAL 5013

8l/s
2,2 KW
400V
IP55

58 m*/h

2,2 kW
400V
50 Hz

Zaktada sie przeprowadzenie remontu istniejgcych sitopiaskownikéw w nastepujgcym zakresie:

wylgczenie i opréznienie sito-piaskownika.

» demontaz elementdw zgarniacza tluszczu: ptyty, wozka, linek, rolek, krancéwek, napedu.
» modyfikacja potozenia prowadnic wozka zgarniacza tluszczu (czesciowe wyciecie prowadnic,

przyspawanie nowych prowadnic)
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modyfikacja komory tluszczu (wyciecie istniejgcej ptyty komory tluszczu, wspawanie nowej
ptyty prowadzacej i ptyty komory tluszczu).

ponowny montaz ze zmiang potozenia rolek linki, napedu, krancéwek.

wykonanie otworu przelewowego.

montaz i regulacja wézka zgarniacza, ptyty zgarniacza, krancowek.

wymiana szaf sterowniczych sitopiaskownikéw i transportera na hermetyczne dwudrzwiowe,

uruchomienie sito-piaskownika,

Do transportu skratek wydzielonych w sitopiaskownikach zainstalowany zostat zbiorczy transporter

poziomy o nstepujgcych parametrach technicznych:

ilos¢: 1 szt.

moc znamionowa : 0,55 kW
napiecie: 400 V
czestotliwose: 50 Hz

prad znamionowy: 16 A
liczba obrotow: 5,6 obr/min
typ ochrony IP65
ochrona Ex EExell T3
transporter slimakowy watowy

Zaklada sie adaptacje istniejgcego przenosnika slimakowego w nastepujgcym zakresie:

dostosowanie lejéw zsypowych i podp6r umozliwiajace podniesienie przenosnika o ok. 40 cm
w stosunku do obecnej lokalizaciji,
wykonanie czwartego leja umozliwiajgcego poditgczenie czwartego sitopiaskownika,

wykonanie zsypu skratek do nowego przenosnika slimakowego,

Oczyszczalnia $ciekdw wyposazona zostata w separator piasku z ptuczkg piasku o nastepujgcych

parametrach technicznych:

Separatora piasku:

ilos¢ doprowadzanej pulpy piaskowej: 25 1/s

maks. obcigzenie piaskiem: 1,5t/h

redukcja zanieczyszczeh organicznych do poziomu: < 3% smo
efektywnos¢ separacji dla uziarnienia: > 0,2mm, 95%
zapotrzebowanie na wode: 5m%h (2 bar)
Wymiary catkowite [mm]: LxBxH 5485x3100x367

Naped transportera $limakowego:

moc 1,1kW
napiecie 400V
czestotliwosé 50Hz
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e prad znamionowy 2,8A

* liczba obrotow 11,5min-1
e typ Bauer

e typ ochrony IP65

Naped mieszadta:

*  moc 0,55 kw
* napiecie 400 V

e czestotliwosc 50 Hz

e prad znamionowy 16A

* liczba obrotow 5,6 min-1

W ramach projektu zaktada sie zmiane lokalizacji istniejgcego separatora piasku oraz dostosowanie
do wiagczenia rurociagu pulpy piaskowej z czwartego sitopiaskownika. Dodatkowo zaktada sie

wymiane szafy sterowniczej na hermetyczng dwudrzwiows.

7.2.2.2. Urzadzenia projektowane

Zblokowane urzadzenie do mechanicznego oczyszczania sciekow typ ROTAMAT Ro5 produkciji
Huber Technology [SPn] lub réwnowazne spetniajgce ponizsze parametry techniczne i sktadajgce

sie z:

a) Urzadzenie cedzace — sito bebnowe — 1 szt.

Sito wyposazone w kosz obrotowy czyszczony hydraulicznie zapewnia statg wydajnos¢ urzgdzenia
niezaleznie od czasu eksploatacji (w sitach ze statym elementem cedzacym czyszczonym szczotkami
sg one elementem szybkozuzywajgcym sie — w miare zuzywania sie szczotek spada wydajnosg).

Sito zintegrowane z transporterem i prasg do odwadniania skratek pozwala na potgczenie w jednym

urzadzeniu funkcji oddzielania, transportu i odwadniania zatrzymanych skratek.

Urzadzenie wyposazone w uktad nozy tnacych czesci widkniste na doptywie do strefy bebnowej sita

oraz zintegrowany system odwadniania skratek.

Uktad automatycznego przemywania strefy prasy skratek — zapobiega zalepianiu sie prasy

zageszczonymi skratkami i zapewnia cigglg droznos¢ tego elementu urzadzenia.

e zuzycie wody ptuczacej: 21/s

» standardowe ustawienie czasu ptukania: 30 s raz dziennie

* wymagane ci$nienie wody ptuczace;j: 5—7 bar

e przytgcze wody pluczacej: 1"

* jakos¢ wody ptuczacey: pozbawiona zanieczyszczen > 0,2 mm

« doprowadzenie wody ptuczgcej z istniejgcej instalacji wody technologicznej,
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Wykonanie materiatowe:

Wszystkie elementy majace kontakt z sciekami/skratkami wraz z transporterem skratek wykonane ze
stali nierdzewnej 1.4404 (AlSI 316L) lub rownowaznej wytrawiane w calosci poprzez zanurzanie w

kgpieli kwasnej (za wyjgtkiem armatury, napedow i tozysk).

Parametry techniczne sita:

* $rednica sita: 1400 mm

e przeswit; 3mm

e $rednica transportera: 355 mm

* rodzaj transportera skratek: Slimakowy — watowy
e przeptyw maks.: 204 I/s

e kréciec doptywowy: DN 600, PN 10

Parametry silnika elektrycznego sita wraz z prasag:

o los¢: 1 szt.

*  MOC znamionowa: 1,65 kW IE4
* hapiecie: 400 V

* czestotliwosé: 50 Hz

e prad znamionowy: 29A

* liczba obrotow: 8,44 obr/min
e typ ochrony: IP65

Urzadzenie wyposazone w system dysz ptuczacych skratki IRGA

W niektorych warunkach pracy (np. wystepujgcych w oczyszczalniach komunalnych zwlaszcza gdy
przewidziane jest dalsze oczyszczanie $cieku metodami biologicznymi) zalecane jest zastosowanie
systemu IRGA dodatkowo obok standardowej listwy ptuczacej. Jest to uktad dysz pluczgcych skratki
zainstalowany w koszu sita i w przekroju transportera slimakowego wyptukujgcy i rozpuszczajgcy
czesci organiczne. Dzieki temu nastepuje:

« redukcja rozpuszczalnych czesci organicznych,

e redukcja wagi sprasowanych skratek,

* redukcja objeto$ci sprasowanych skratek,
Proces automatycznego przeptukiwania skratek w ustalonych interwatach czasowych kontrolowany
przez panel sterujgcy. Grupy dysz ptuczacych wyposazone sg w odcinajgce zaworki

elektromagnetyczne.

Zuzycie wody ptuczacej (wraz z systemem IRGA):

e zapotrzebowanie chwilowe: ~ 127,51 I/min
e zapotrzebowanie $rednie: ~7,65m%h

e przytgcze wody pluczacej: 11/4”

* wymagane ci$nienie wody ptuczace;j: 5—7 bar

« jakos¢ wody ptuczacej: pozbawiona zanieczyszczen > 0,2 mm
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b) Piaskownik poziomy, napowietrzany z ttuszczownikiem, zintegrowany ze zbiornikiem sita — 1 szt.

Zatrzymane w piaskowniku czesci mineralne sg transportowane do leja za pomoca transportera

slimakowego poziomego, a nastepnie pompg pulpy piaskowej do separatora ptuczki piasku.

Dodatkowa kieszen tluszczowa

Caly zespoét sklada sie z kieszeni wzdtuz piaskownika wraz z automatycznym zgarniaczem i
odprowadzaniem do zbiornika, skad tluszcz zostaje usuniety pompg na zewnatrz. W dostawie

znajduje sie kompletna instalacja sterowania zgarniaczem i pompa.

Parametry techniczne piaskownika wraz z separatorem piasku:

e przeptyw maks.: 204 I/s
»  krociec odptywowy: DN 700 PN10

Parametry silnika elektrycznego transportera poziomego:

+ ilosc: 1 szt.

*  moc znamionowa: 0,55 kW IE3
* hapiecie: 400 V

e czestotliwosc: 50 Hz

e prad znamionowy: 14A

» liczba obrotow: 5,7 obr/min
e typ ochrony: IP65

Wykonanie materiatowe:

Wszystkie elementy majgce kontakt z Sciekami/piaskiem wraz z transporterem piasku wykonane ze
stali nierdzewnej 1.4404 (AlSI 316L) lub robwnowaznej wytrawiane w calosci poprzez zanurzanie w

kgpieli kwasnej (za wyjgtkiem armatury, napedow i tozysk).

Rodzaj transportera piasku:

e poziomy: Slimakowy — watowy

Kontener w wersji wraz z pokrywg lekka.

Piaskownik jest napowietrzany i wyposazony w ttuszczownik — w sktad instalacji wchodza:
e rozdzielacz powietrza wraz z armaturg
* instalacja potgczeniowa
e rury napowietrzajgce
e kompresor
* komora tluszczownika
e zgarniacz tluszczu

e pompa tluszczu
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Parametry techniczne kompresora:

« wydajnosc:
* moc silnika:

* stopien ochrony:

Parametry techniczne pompy ttuszczu:

« wydajnosc:

* wysoko$¢ tloczenia:
* medium tloczenia:

e kréciec ssawny:

« krociec tloczny:

* moc napedu:

e napiecie

* czestotliwosé:

e rodzaj ochrony: IP 54

Dodatkowe odbiorniki enerqii:

e zgarniacz tluszczu

Ciezar sitopiaskownika:
* sito Ro2/1400/3:

58 m*/h
2,2 kW
IP 55

5,5 m°h

1-2 m st w.

mieszanina wody i tluszczu
DN 65

DN 65
1,5kW IE3
400V

50Hz

0,12 kW IE1

e zbiornik sitopiaskownika z poziomym przenosnikiem piasku — puste:

»  zbiornik sitopiaskownika z poziomym przeno$nikiem piasku — pracujgce:

e zbiornik sitopiaskownika z poziomym przenosnikiem piasku — przepetnione:

e pompa pulpy piaskowej:

ok. 1700 kg
ok. 6500 kg
ok. 54300 kg
ok. 66600 kg
ok. 115 kg

Instalacja sitopiaskownika zaprojektowana i wykonana zgodnie z DIN EN ISO 9001 i 14001.

¢) Pompa pulpy piaskowej — 1 szt.

Parametry techniczne:

* wydajnos¢:
* wysoko$¢ podnoszenia:
e kréciec ssawny:

e kréciec tloczny:

Parametry napedu:

* moc
e napiecie
* czestotliwosé

e stopien ochrony:

28,8 m%h
5,13 m

DN 100 PN16
DN 80 PN16

P=22kwWIE3
U =400V
f=50 Hz

IP55
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Przenosniki slimakowe (2 szt) typ Ro8t-355 produkcji Huber Technology  lub rownowazne

spetniajgce ponizsze parametry techniczne i skltadajgce sie z :

Przenos$nik Slimakowy nr 1:

Do transportu skratek z istniejgcego przenosnika slimakowego.

Parametry techniczne:

e Srednica: 355 mm

e dtugosc: ok. 11050 mm

e kat montazu: 0°

»  ciezar przenosnika: ok. 2500 kg
Wyposazenie:

e koryto U-ksztattne z hermetycznymi pokrywami od gory

* przeno$nik watowy

* lej zasypowy do odbioru skratek z istniejgcego przenosnika
e zsyp skratek do przenosnika slimakowego nr 2

e komplet podpor

Silnik napedowy:

* ilosc: 1 szt.
* moc: P=4,0 kW IE3
* hapiecie: 400 V
e czestotliwosc: 50 Hz
e prad nominalny: 79 A
e typ ochrony: IP 65

Wykonanie materiatowe:

Wszystkie elementy majgce kontakt ze skratkami wraz z transporterem skratek wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4404 (AISI 316L) lub réwnowaznej wytrawiane w catosci poprzez zanurzanie w kgpieli

kwasnej (za wyjgtkiem armatury, napeddw i tozysk).

Przenosnik slimakowy nr 2:

Do transportu skratek do prasoptuczki skratek lub do kontenera.

Parametry techniczne:

» $rednica: 355 mm

o dlugosc: ok. 3700 mm
e kat montazu: 0°

e ciezar przenosnika: ok. 900 kg
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Wyposazenie:
e koryto U-ksztattne z hermetycznymi pokrywami od gory

e przenosnik watowy

* lej zasypowy do odbioru skratek z przenosnika nr 1
« zsyp skratek do prasoptuczki skratek

e zsyp skratek do kontenera

e komplet podpor

Silnik napedowy:

* ilosc: 1 szt.
* moc: P=4,0 kW IE3
* napiecie: 400 V
e czestotliwosc: 50 Hz
e prad nominalny: 79 A
e typ ochrony: IP 65

Wykonanie materiatowe:

Wszystkie elementy majgce kontakt ze skratkami wraz z transporterem skratek wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4404 (AISI 316L) lub réwnowaznej wytrawiane w catosci poprzez zanurzanie w kapieli

kwasnej (za wyjgtkiem armatury, napeddw i tozysk).

7.2.3. Prasoptuczka skratek [PPS]

Skratki transportowane sg do komory zasypowej, gdzie zostajg zalane wodg a nastepnie turbulentnie
mieszane. Plukanie odbywa sie dzieki zastosowaniu szybko obracajgcego sie wirnika. System
gwarantuje wysoki stopienn wymywania rozpuszczalnych czesci organicznych. Po zakonczeniu cyklu
ptukania woda ptuczaca odprowadzana jest z urzgdzenia poprzez perforowang rynne do oczyszczalni.
Perforacja czyszczona za pomoca fatwo demontowalnych szczotek zamocowanych na przenosniku
Slimakowym. Wyptukane skratki sg transportowane i odwadniane, dzieki czemu nastepuje znaczna
redukcja ich masy. Dodatkowo podczas transportu nastepuje wtrysk wody i skratki ponownie sg
ptukane. Skratki transportowane sg poprzez przenosnik slimakowy do rury wyrzutowej, wynoszgcej
skratki na odpowiedni poziom do kontenera. Do ptukania skratek mozna stosowa¢ wode uzytkowg lub

wode wodociggows.

Do plukania skratek projektuje sie prasoptuczke skratek typ WAP SL HP BG6 produkcji Huber

Technology [PPS] lub rbwnowazne spetniajgce ponizsze parametry techniczne:

Parametry techniczne prasoptuczki skratek:

e wydajnos¢ maks: Q = 6 m® skratek/godz.
* wydajno$¢ maksymalna dla wysokich efektow redukcji masy: 1,8 — 3,6 m3/h

* redukcja masy skratek: ok. 70 — 80%
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stopien odwodnienia skratek:

typ transportera skratek:

Naped prasoptuczki:

ilos¢:

moc znamionowa:
napiecie:
czestotliwosc:
prad znamionowy:
liczba obrotow:

typ ochrony:

Naped wirnika ptuczacego:

ilos¢:

moc znamionowa:
napiecie:
czestotliwose:
prad znamionowy:

typ ochrony:

Agregat hydrauliczny strefy prasowania:

ilos¢:

moc znamionowa:
napiecie:
czestotliwosc:

prad znamionowy:

Pozostate parametry:

elektrozawor kulowy spustu poptuczyn:

moc znamionowa:

Woda ptuczaca:

zapotrzebowanie na wode:
zapotrzebowanie na jeden cykl:
jakos¢ wody ptuczaceyj:

wymagane cisnienie wody ptuczace;j:

ok. 45 — 55% sm

Slimakowy — watowy

1 szt.

7,5 kW IE3
400 V

50 Hz

148 A

14,5 obr/min
IP65

1 szt.
6,0 kW
400 V
50 Hz
13,59 A
IP68

1 szt.
0,55 kW
400 V
50 Hz
1,55 A

1 szt.
0,1 kW

~101/s
~ 4501

pozbawiona zanieczyszczen >0,2 mm

4 —5 bar

doprowadzenie wody do urzgdzenia z istniejgcej sieci wody technologicznej,

Rozdzielacz wody:

Montowany w uktadzie ptuczki. Rozdzielacz sktad sie z jednego zaworu automatycznego dla wody

podawanej do komory zatadowczej oraz jednego zaworu automatycznego dla wody do ptukania. W
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skiad rozdzielacza wchodzi takze petne orurowanie doprowadzajgce wode do poszczegdlnych miejsc

gdzie odbywa sie ptukanie. Rozdzielacz przystosowany jest do zabudowy na prasoptuczce.

Wyposazenie pozostate:

e lej zasypowy
e rura wyrzutowa skratek montowana za pomocg potgczenia kotnierzowego

Wykonanie materiatowe:

Wszystkie elementy majgce kontakt ze skratkami wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404 (AISI 316L)
lub réwnowaznej poddane powierzchniowej obrébce chemicznej (trawienie w kapieli kwasnej), za
wyjatkiem armatury, napedéw i tozysk. Krawedzie i powierzchnia slimaka utwardzone, prowadnice
Slimaka utwardzone — Tubrodur — 50-60 HRC/Hardox 400-48 HRC.

Szafa zasilajgco — sterownicza — 1 szt.

Szafa zasilajgco — sterownicza dla sitopiaskownika, przenosnikéw slimakowych, prasoptuczki skratek.
Szafa wyposazona we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalaciji:

* obudowa stalowa lakierowana

» sterownik,

e panel obstugowy,

e sygnat pracy i awarii urzgdzenia,

e przycisk kasowania,

« wylgcznik silnika, wytgcznik gtowny,

e automat. zabezpieczenie przecigzeniowe,

e licznik godzin pracy,

e zegar sterujgcy,

« system komunikacji Profibus.

Panel sterujacy jest ogrzewany wewngtrz — wyposazony w termostat. Zapobiega to tworzeniu

kondensatu z pary wodnej i osadzaniu na elementach elektrycznych.

7.2.4. Pompa $ciekéw oczyszczonych mechanicznie [POM]

W celu tloczenia $ciekdw oczyszczonych mechanicznie do zblokowanego urzadzenia do wydzielania
czesci flotujgcych oraz rozladowywania s$ciekéw nadmiarowych zainstalowana zostanie pompa
zatapialna do montazu suchego typ NZ 3171.181LT/612.15kW produkcji Flygt [POM] lub

réwnowazna spetniajgce ponizsze parametry techniczne:

Parametry techniczne pompy:
. iloé§¢ pomp n =1 szt. (+1 szt rezerwa magazyn)
. wydajnosc Q =209,6 /s
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wysokos¢ podnoszenia H=4,39m
moc P2 =15 kW
sprawnos¢ hydrauliczna n = 73,1% (w punkcie pracy)
masa pompy m = 209 kg

Wymagania dla pomp zatapialnych do montazu suchego:

stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki otwarte lub polotwarte, samooczyszczajgce sie,
wspoOtpracujgce z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek spiralny wspomagajgcym
samooczyszczanie czesci hydraulicznej. Nie dopuszcza sie stosowania wirnikbw o niskiej
sprawnosci typu ,VORTEX" i wirnikbw kanatowych zamknietych,

wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie $ciekéw zawierajacych ciata state i widkniste oraz
osadow $ciekowych do 8% smo. wirnik powinien by¢ wykonany z zeliwa klasy min. GG25 z
utwardzonymi powierzchniami roboczymi do minimum 45 HRC,

korpus pompy wykonany z zeliwa klasy min. GG25.

wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajgcy dodatkowego
smarowania oraz regulacji,

wat pompy powinien byé wykonany ze stali nierdzewnej o wtasciwosciach mechanicznych i
antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy ASTM 431,

wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony
za pomoca, wysokiej jakosci podwdjnego zblokowanego uszczelnienia mechanicznego z
pierécieniami uszczelnienia zewnetrznego wykonanymi z materialu o odpornosci
antykorozyjnej na $cieki nie gorszej niz weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz
14g/cm3, pracujgcymi niezaleznie od kierunku obrotéw,

silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika
H(180°C), rodzajem pracy S1, do zasilania prgdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,,
pompy powinny by¢ wyposazone w komore suchg komore inspekcyjng lub w komore olejowa
wypetiong olejem parafinowym — nieszkodliwym dla $rodowiska w przypadku powstania
wycieku.

pompa musi by¢ wyposazona w ptaszcz chtodzgcy o obiegu zamknietym wypetniony medium
0 nie gorszej przewodnosci cieplnej jak 30% roztwér woda/glikol;

silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odtgczajgce pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny
dziata¢ w temperaturze od 125 st.C;

pompy wyposazone w kable dtugosci min. 10m;

punkt pracy pompy powinien byé zgodny z danymi projektowymi.

Przed i za pompag nalezy zainstalowa¢ kompensator drgan nieobrotowy. Rurocigg ssacy pompy

wigczony zostanie w istniejacy rurocigg sciekow oczyszczonych mechanicznie. Rurociag uzbrojony

zostanie w zasuwe nozowg odcinajgcg typ WB11 produkcji Ebro Armaturen [ZN]  lub réwnowazne

spetniajgce nastepujgce parametry techniczne:

liczba zasuw n = 1 szt,
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$rednica @ = 300 mm,

Rurocigg tloczny uzbrojony zostanie w zasuwe nozowg odcinajgcg typ WB11 produkcji Ebro

Armaturen [ZN] lub rbwnowazne spetniajgce nastepujgce parametry techniczne:

liczba zasuw n = 2 szt,

$rednica @ = 400 mm,

Wymagania dla zasuw nozowych:

petnowymiarowy otwér przelotowy umozliwiajgcy maksymalny przeptyw czynnika oraz
minimalny spadek cisnienia,

do zabudowy miedzykotnierzowej,

korpus monolityczny w postaci odlewu, wykonany z zeliwa min. GGG50 (>DN300 GG25),
wyposazony w zintegrowane uszczelki ptaszczyzny czotowej. Zabezpieczony powiokg
epoksydowa, nakladang elektrostatycznie zapewniajacg wysokg odpornos$¢ na korozje oraz
wysokg jakosé wykonczenia, o grubosci 140- 200 pm,

konstrukcja gniazda zapewniajgca dwukierunkowe odciecie przeptywu (zachowana
szczelnos¢ w dwéch kierunkach przeptywu) oraz zapobiegajgce odktadaniu sie zawiesin,
uszczelnienie gniazda wykonane z elastomeru NBR (Perbunan), dodatkowo wzmocnionego
tadma ze stali kwasoodpornej,

néz jednorodny w catej masie wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4404 (>DN300 1.4301),
polerowany,

wrzeciono niewznoszace, wykonane ze stali nierdzewnej,

tatwy dostep do dtawicy, doszczelnienie dtawicy za pomocg $rub dociskowych. Uszczelnienie
dtawicy wykonane z plecionki kewlarowo-teflonowej lub réwnorzedne, z materiatu odpornego
na scieki, $cieranie oraz czynniki atmosferyczne, z mozliwoscig zastosowania w zakresie pH
od 2 do 13,

bezwzglednie zapewniona tatwa wymiana uszczelnienia diawicy bez demontazu zasuwy z

rurociggu. Dt. zabudowy wg normy DIN 3202 K1, przytgcze miedzykotnierzowe wg PN 10.

W celu zabezpieczenia przeptywéw zwrotnych na rurociggu ttocznym zainstalowany zostanie zawér

zwrotny kulowy typ GV produkcji Ebro Armaturen [ZN] lub réwnowazny spetniajgce nastepujgce

parametry techniczne:

liczba zasuw n = 1 szt,

Srednica @ = 400 mm,

Wymagania dla zaworéw zwrotnych kulowych:

petnowymiarowy otwér przelotowy umozliwiajgcy maksymalny przeptyw czynnika oraz
minimalny spadek cisnienia,

do zabudowy miedzykotnierzowej,

korpus monolityczny w postaci odlewu, wykonany z zeliwa min. GGG50 (>DN300 GG25),

wyposazony w zintegrowane uszczelki ptaszczyzny czotowej. Zabezpieczony powiokg

ECO TREATMENT ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1; 62 —20 0 Gniezno 32



Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Zywcu — branza technologiczna

epoksydowg, naktadang elektrostatycznie zapewniajacg wysokg odpornos¢ na korozje oraz

wysokg jakos¢ wykonczenia, o grubosci 140- 200 um,

. kula wykonana z NBR (Nitryl)
. uszczelka wykonana z NBR (Nitryl)
. Sruby ze stali AISI 304,

Dodatkowo na rurociggu tlocznym zainstalowane zostang zasuwy nozowg odcinajgcg typ WB11
produkcji Ebro Armaturen z nap edem elektrycznym [ZNe] Ilub réwnowazne spetniajgce
nastepujgce parametry techniczne:

. liczba zasuw n = 2 szt,

. $rednica @ = 400 mm,

Wymagania dla zasuw nozowych:

. petnowymiarowy otwér przelotowy umozliwiajgcy maksymalny przeptyw czynnika oraz
minimalny spadek cisnienia,

. do zabudowy miedzykotnierzowej,

. korpus monolityczny w postaci odlewu, wykonany z zeliwa min. GGG50 (>DN300 GG25),
wyposazony w zintegrowane uszczelki ptaszczyzny czotowej. Zabezpieczony powiokg
epoksydows, nakladang elektrostatycznie zapewniajacg wysokg odpornos¢ na korozje oraz
wysokg jakos¢ wykonczenia, o grubosci 140- 200 um,

. konstrukcja gniazda zapewniajgca dwukierunkowe odciecie przeptywu (zachowana
szczelnos¢ w dwéch kierunkach przeptywu) oraz zapobiegajgce odkladaniu sie zawiesin,

. uszczelnienie gniazda wykonane z elastomeru NBR (Perbunan), dodatkowo wzmocnionego

tadma ze stali kwasoodpornej,

. néz jednorodny w catej masie wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4404 (>DN300 1.4301),
polerowany,

. wrzeciono niewznoszgce, wykonane ze stali nierdzewnej,

. tatwy dostep do dtawicy, doszczelnienie dtawicy za pomocg $rub dociskowych. Uszczelnienie

dtawicy wykonane z plecionki kewlarowo-teflonowej lub réwnorzedne, z materiatu odpornego
na scieki, $cieranie oraz czynniki atmosferyczne, z mozliwoscig zastosowania w zakresie pH
od 2 do 13,

. bezwzglednie zapewniona tatwa wymiana uszczelnienia diawicy bez demontazu zasuwy z

rurociggu. Dt. zabudowy wg normy DIN 3202 K1, przytgcze miedzykotnierzowe wg PN 10.

Zasuwa wyposazona zostanie w naped typ SA 10.2/A z glowic a sterujaca AM 01.1 produkcji

AUMA lub rownowazny spetniajgcy nastepujgce parametry techniczne:

e liczba napedéw n=2szt
* predkosé n =32 o/min
e moc Ns = 0,40 kW
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Wymagania dla napedu:

naped wyposazony w gltowice sterujgcg w wersji rozdzielczej z kablami silnik-gtowica,
klasa szczelnosci IP68-DS

ochrona antykorozyjna KS (C4 wg EN ISO 12944-2)

sterowanie nadrzedne binarne 24V DC

zasilanie 3 x 400V/50 HZ

zabezpieczenie termiczne silnika momentowe,

wyposazenie elektryczne wg schemat OOR1AA-101-000

grzatka kondensacyjna samoregulacyjna,

wskaznik potozenia mechaniczny,

sterowanie reczne awaryjne przy uzyciu kotka samohamownego,
automatyczna korekta faz,

pulpit sterowania lokalnego w klasie IP 68,

7.2.5. Przeptywomierz $ciekéw oczyszczonych mechanicznie [QOM]

Na rurociggu ttocznym $ciekéw do zblokowanego urzadzenia do wydzielania czesci flotujgcych

zainstalowany zostanie przeptywomierz @400 typ Magflo (MAG 3100W 2z przetwornikiem

pomiarowym MAG 5000) produkcji Siemens lub réwnowazny spetniajgcy nastepujgce parametry

techniczne:

. iloé¢ n=1szt,

. Srednica dn =400 mm,

. wykfadzina neopren

. cisnienie robocze p =0,01 - 40 bar,

czestotliwosé wzbudz. cewek 3 1/8 Hz,

stopien ochrony obudowy IP 67

odporno$é mechaniczna 18-1000 Hz; 3,17 G rms,

kotnierze PN 16,

elektrody stal AISI 316 Ti(1.4571)

obudowa stal weglowa BS 4630, klasa 43A z powtokg odporng na

korozje min 150 um

Z przetwornikiem pomiarowym o parametrach:

wyjscie prgdowe 0-20mA lub 4-20mA,
wyjscie cyfrowe 0-10 kHz,
wejscie cyfrowe 11-30 Va.c./2 A, 24V d.c./1A

funkcje - przeptyw, dwa liczniki, odciecie matego przeptywu, odciecie pustego rurociggu,
kierunek przeptywu, btgd, czas pracy, przeptyw jedno/dwu kierunkowy, przetgczniki graniczne,

wyjscie impulsowe, sterowanie jednostkg czyszczaca,

izolacja wejscia i wyjscia izolacja galwaniczna,
licznik 2 o$miocyfrowe liczniki
temperatura pracy - 20°C do 50°C
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. materiat obudowy poliamid zbrojony wiéknem szklanym
. napiecie zasilania 115-230 V a.c., 50-60 Hz,
. waga m = 125 kg,

Zadaniem przeptywomierza bedzie zliczanie ilosci $ciekéw kierowanych do podczyszczenia lub
roztadowania oraz wspoétpraca z systemem automatyki w celu utrzymania stalego (zadanego)
przeptywu sciekow.

Na rurociggu ttocznym umieszczona zostanie armatura umozliwiajgca odciecie przeptywomierza oraz

zabezpieczajgca przed przeptywami zwrotnymi.

7.2.6. Zblokowane urz gdzenie do wydzielana cz esci flotuj gcych [ZFT]

7.2.6.1. Flotator [FL]

Flotator jest urzgdzeniem majacym za zadanie separacje wydzielonych ze sciekéw zanieczyszczen w
postaci osadu poflotacyjnego, sktadajgcego sie w wiekszosci z substancji ekstrahujgcych sie eterem
naftowym. Zatozono wykonanie flotatora wg projektu indywidualnego firmy Szlachet -Stal z
Piotrkowa Trybunalskiego lub réwnowazny. Flotator wykonany zostanie ze stali nierdzewnej i

posiadat bedzie nastepujgce parametry:

. przepustowos¢ nominalna Qn = 400 m?h,

. przepustowosé¢ hydrauliczna maksymalna Qm = 700 m%h,

. dtugos¢ L~150m,

. szeroko$¢ B~32m,

. wysokosé H~4,5m,

. system zgarniania powierzchniowego Ns = 3,0 kW,

. system usuwania osadu dennego oparty o zasuwy nozowe =100 z napedem

pneumatycznym (3 szt),
. zblokowana kieszen wydzielonej frakcji flotujacej o pojemnosci min 1 m®,
. zblokowany przelew teleskopowy [PT] umieszczony w komorze przeptywowej:
- $rednica przelewu @ 500 mm,
- zakres regulacji min 60 cm,
- uszczelnienie EPDM,
- wykonanie w catosci ze stali nierdzewnej 316L,

- przelew w wersji z napedem elektrycznym regulacyjnym,

Wymagania dla napedu elektrycznego:

. klasa szczelnosci napedu i sterownika IP 68 zgodnie z EN 60 529;

. pulpit sterowania lokalnego: wtasny zamontowany na napedzie, z mozliwoscig odwieszenia na
uchwycie nasciennym;

. programowane wytgczniki drogowe dla obu pozycji krancowych, OTWARTE i ZAMKNIETE;

. nastawy momentowe osobne dla obu kierunkéw pracy;
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moment obrotowy i czas zamkniecia dobrany zgodnie z zatozeniami projektowymi lub
wytycznymi producenta armatury na ktorej zostanie zamontowany naped;
kotnierz przytgczeniowy i ksztatt owiercenia sprzegta pod watek armatury zgodny z normg PN-
EN ISO 5211 lub ISO 5210,
dowolna pozycja montazowa z mozliwoscig niezaleznego obracania wszystkich modutéw:
napedu, sterownika, wtyczki oraz pulpitu lokalnego;
praca reczna do ustawiania napedu lub przesterowania w razie awarii, kotko reczne nie
aktywne podczas pracy silnika, zasprzeglenie nastepuje poprzez wcisniecie przycisku;
silnik tréjfazowy asynchroniczny silnik AC: 400V/50Hz, o klasie izolacji F;
zapewnienie samohamownosci napedu w trakcie pracy i postoju oraz miedzy trybami
reczny/elektryczny;
mechaniczny wskaznik potozenia - ciggte wskazanie, ustawialna tarcza wskaznika z
symbolami OTWARTE i ZAMKNIETE;
grzatka antykondensacyjna w bloku sterowania, samoregulacyjna;
poditgczenie elektryczne: wtyczka/gniazdo okragta zintegrowana z napedem;
przytacze elektryczne podwojnie zabezpieczone przed przeciekami z dtawikow, zastosowanie
w miejscach grozgcym zalaniem napedu elektrycznego, zapewniajgce zachowanie klasy
szczelnosci IP 68 przy zdjetym wtyku;
gwinty metryczne dla dtawikéw kablowych, wszystkie dtawiki zamontowane na jednej
ptaszczyznie skierowane w dét lub opcjonalnie w poziomie;
podwyzszona odporno$¢ korozyjna KS zgodnie z normg ISO EN 12944-2 w klasie korozyjnej
C3, minimum 140um;
lakierowanie dwusktadnikowy lakier z mikg zelazowg, farba proszkowa;
kolor: srebrnoszary (podobny do RAL 7037);
wersja temperaturowa dla pracy —25°C do + 70 °C;
sterowanie i sygnaty wyjsciowe przez: pozycjoner we/wy 4-20mA,
pulpit sterowania lokalnego wyposazony w:
- przetgcznik preselekcyjny sterowania: lokalne — wylgczone - zdalne,
- przyciski sterownicze OTWORZ _STOP_ ZAMKNIJ_ ZEROWANIE
- graficzny wyswietlacz podswietlany, zmiana koloru w przypadku awarii;
- 6 diod sygnalizujgcych: potozenie krancowe zamkniete, otwarte, blgd momentu
obrotowego osobne dla obu kierunkéw, uruchomienie ochrony silnika,
realizowane funkcje napedu ze sterownikiem:
- automatyczna korekcja faz w przypadku zamiany przewodow zasilajgcych;
- programowalny tryb wytgczania krancowego, oddzielny dla obu kierunkéw droga
lub moment;
- ochrona przed przecigzeniem nadmiernym momentem obrotowym w catym
zakresie drogi;
- ochrona silnika, kontrolowanie temperatury silnika w potgczeniu Th;
- monitoring grzatki w napedzie;

- wyswietlanie krzywej przebiegu momentu obrotowego,
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Geometria flotatora wykonana zostanie w sposdb gwarantujgcy odbiér czesci flotujgcych oraz

sedymentujgcych.

W celu odbioru czesci sedymentujgcych w czesci dennej flotatora zainstalowane zostang zasuwy
nozowe z napedem pneumatycznym typ WB11 EC produkcji Ebro Armaturen lub réwnowazne
spelniajgce nastepujgce parametry techniczne:

. liczba zasuw n = 3 szt,

. $rednica @ = 150 mm,

Wymagania dla zasuw nozowych z napedem pneumatycznym:

. petnowymiarowy otwér przelotowy umozliwiajgcy maksymalny przeptyw czynnika oraz
minimalny spadek cisnienia,

. do zabudowy miedzykotnierzowej,

. korpus monolityczny w postaci odlewu, wykonany z zeliwa min. GGG50 (>DN300 GG25),
wyposazony w zintegrowane uszczelki plaszczyzny czotowej. Zabezpieczony powiokg
epoksydowsg, nakladang elektrostatycznie zapewniajacg wysokg odpornos¢ na korozje oraz
wysokg jakos¢ wykonczenia, o grubosci 140- 200 um,

. konstrukcja gniazda zapewniajgca dwukierunkowe odciecie przeptywu (zachowana
szczelnos¢ w dwdch kierunkach przeptywu) oraz zapobiegajace odkfadaniu sie zawiesin,

. uszczelnienie gniazda wykonane z elastomeru NBR (Perbunan), dodatkowo wzmocnionego

tadma ze stali kwasoodpornej,

. néz jednorodny w catej masie wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4404 (>DN300 1.4301),
polerowany,

. wrzeciono niewznoszace, wykonane ze stali nierdzewnej,

. tatwy dostep do dtawicy, doszczelnienie dtawicy za pomocg $rub dociskowych. Uszczelnienie

dtawicy wykonane z plecionki kewlarowo-teflonowej lub réwnorzedne, z materiatu odpornego
na scieki, scieranie oraz czynniki atmosferyczne, z mozliwoscig zastosowania w zakresie pH
od 2 do 13,

. bezwzglednie zapewniona tatwa wymiana uszczelnienia diawicy bez demontazu zasuwy z

rurociggu. Dt. zabudowy wg normy DIN 3202 K1, przytgcze miedzykotnierzowe wg PN 10.

. przytagcze do armatury wg EN ISO 5211,

. przytagcze powietrza Namur VDI/VDE 3845,

. max ci$nienie powietrza sterujgcego 10 bar,

. korpus: aluminium anodyzowane,

. zintegrowane w korpusie przytgcze do montazu wytgcznikéw krancowych wg ISO 15552
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7.2.6.2. System saturacji

W celu przygotowania strumienia saturowanego podczyszczalnia wyposazona zostanie w system

saturacji sktadajacy sie z:

. pomp saturacji [PS],

. przeptywomierza strumienia saturowanego,

. zaworu regulacyjnego zaciskowego [ ZSl],

. szafy przygotowania powietrza (regulator cisnienia z odwadniaczem, rotametr powietrza,

elektrozawory) [SPP],

. saturatora [SAT],

. sprezarki powietrza [Sp],
. kolektora rozdzielajacy,
. dysze wtryskowe,

Pompa saturacyjna typ 80 PJM 215 produkcji Meprozet Brzeg lub réwnowaznej spetniajgcej

nastepujgcej nastepujgce parametry techniczne:

Parametry techniczne pompy saturacyjnej:

. liczba pomp n=1+1=2 szt
. wydajnosé Q =110 m*h

. wysokosé podnoszenia H =45 mH,0,
. obroty n = 2900 o/min,
. moc silnika Ns = 18,5 kW,
. masa m =174 kg,

. wykonanie materiatowe:

- tacznik EN-GJL-200,

- odrzutnik guma,

- korek zalewowy nierdzewny,

- korpus i wirnik pompy EN-GJL-200,
- wpust i wat silnika St 5,

- uszczelnienie sznurowe,

Na rurociggu ttocznym przed saturatorem zainstalowany zostanie przeptywomierz @ 80 typ Magflo
(MAG 3100W z przetwornikiem pomiarowym MAG 5000) produkcji Siemens lub lub réwnowazny

spetniajgcy nastepujgce parametry techniczne:

. ilos¢ n=1+1 =2 szt,

. Srednica dn =80 mm,

. wykfadzina neopren

. cisnienie robocze p = 0,01 - 40 bar,

. czestotliwo$¢ wzbudz. cewek 3 1/8 Hz,

. stopien ochrony obudowy IP 67

. odpornos$¢é mechaniczna 18-1000 Hz; 3,17 G rms,
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. kotnierze PN 16,
. elektrody stal AISI 316 Ti(1.4571)
. obudowa stal weglowa BS 4630, klasa 43A z powtokg odporng na

korozje min 150 pm

Z przetwornikiem pomiarowym o parametrach:

. wyjscie prgdowe 0-20mA lub 4-20mA,

. wyjscie cyfrowe 0-10 kHz,

. wejscie cyfrowe 11-30 V a.c./2 A, 24V d.c./1A

. funkcje - przeptyw, dwa liczniki, odciecie matego przeptywu, odciecie pustego rurociggu,

kierunek przeptywu, btgd, czas pracy, przeplyw jedno/dwu kierunkowy, przetgczniki graniczne,

wyjscie impulsowe, sterowanie jednostkg czyszczaca,

. izolacja wejscia i wyjscia izolacja galwaniczna,
. licznik 2 o$smiocyfrowe liczniki

. temperatura pracy - 20°C do 50°C

. materiat obudowy poliamid zbrojony wiéknem szklanym
. napiecie zasilania 115-230 V a.c., 50-60 Hz,

. waga m = 125 kg,

Do regulacji ci$nienia strumienia saturowanego na rurociggu ttocznym za saturatorem zainstalowany
zostanie zawér zaciskowy typ DSI produkcji Metal-Gum lub réwnowazny spetniajgcy nastepujgce

parametry techniczne:

. liczba zaworow n=1+1=2 sz,

. Srednica @ =80 mm,

. cisnienie p =1 Mpa,

. wktadka gumowa EPDM,

. owiercenie kolnierza  zgodnie z PN-EN1092-1:2006,
. materiat wykonania stal kwasoodporna,

Zawory sg petnoprzelotowe, dlatego mogg spetnia¢ funkcje odcinajacg jak i regulujaca na instalacjach
Z cieczg i szlamem. Elastyczna przepona eliminuje zjawisko zarastania osadami oraz umozliwia
przeptyw medium z udzialem czesci stalych lub zanieczyszczen, np. woda z piaskiem, szlamy,
granulaty, itp. Posiadane cechy w zaleznosci od konstrukcji i uzytego materialu w przeponach

pozwalajg na zastosowanie zaworéw w oczyszczalniach komunalnych i przemystowych.

Szafa przygotowania powietrza (2 szt) bedzie miala za zadanie:

. oczyszczenie powietrza ze sprezarki i utrzymywanie statego cisnienia na wejsciu do szafy; w
tym celu zainstalowany zostanie reduktor powietrza ze skraplaczem,

. kierowanie odpowiedniej ilodci powietrza do systemu saturacji; w tym celu zainstalowany
zostanie rotametr powietrza,

. kierowanie powietrza do napedéw zasuw spustu sedymentu; w tym celu zainstalowany

zostanie system elektrozaworéw z cewka,
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. kierowanie i regulacja cisnienia powietrza kierowanego do zaworéw zaciskowych; w tym celu
zainstalowane zostang automatyczne regulatory cisnienia,
. ochrona instalacji powietrznej przed przeptywami zwrotnymi; w tym celu na wezach

powietrznych zainstalowane zostang zawory zwrotne,

W celu nasycenia sciekow mikronowej wielkosci pecherzykami powietrza zaklada sie wykonanie

saturator6w o nastepujgcych parametrach:

. liczba saturatoréw n=1+1 =2 szt,
. Srednica @ =300 mm,
. dtugos¢ L =2000 mm

W saturatorze prowadzony bedzie pomiar ci$nienia przy uzyciu sygnalizatora cisnienia z ceramiczna,
odporng na podcisnienie celg pomiarowg typ Cerephant PTC31 produkcji Endress + Hauser  lub

réwnowazny.

Dla dostarczenia odpowiedniej ilosci powietrza zaktada sie dostawe sprezarki [Sp] typ PREMIUM
660/90 D produkcji Kaeser Kompressoren lub réwnowaznej o nastepujgcych parametrach

dechnicnych:

. liczba sprezarek n=1szt,

. wydajnosc g = 440 I/min,
. cisnienie max p = 10 bar,

. pojemnosé zbiornika V =90 dm?®,

. moc silnika Ns = 3,0 kW,
. poziom gtosnosci 76 dB(A),

7.2.6.3. Pompa czesci flotujgcych [PCF]

W celu tloczenia wydzielonej we flotatorze frakcji flotujgcej projektuje sie zainstalowanie do kieszeni
wyporowej pompy rotacyjnej typ PL-100 MIP produkcji Boerger lub réwnowaznej spetniajgcej
ponizsze parametry techniczne.

Parametry techniczne pompy:

. ilos¢ pomp n=1szt,

. wydajnosé Q=3,0-10 m%h,
. wysokosé samozasysania naptyw-lej,

. przyrost cisnienia max 3,0 bar,

. zawartos¢ s.m. 1,0-5,0% s.m.

. gestosé ok.1,1 kg/dms,

. moc na wale P=05-13kw,
. moc silnika Ns = 3,0 kw,
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Wymagania dla pompy czesci flotujgcych:

. korpus czesci pompowej z zeliwa szarego GG25 z wymiennym przednim i tylnym osiowym
elementem ochronnym ze stali utwardzanej,
. konstrukcja MIP z wymiennymi obwodowymi elementami ochronnymi ze stali utwardzanej,

tatwo wymienialne osiowe i obwodowe elementy ochronne wraz z szybko demontowalng

pokrywa,
. swobodny przelot 40 mm,
. obudowa czesci pompowej i przektadniowej w konstrukcji blokowej,
. jednostronne utozyskowanie watow,
. tatwo wymienne tloki rotacyjne i uszczelnienia,
. bezobstugowe uszczelnienie mechaniczne NBR z bezcisnieniowa komorg smarujgco -

zabezpieczajgca,

. bezcisnieniowy system nie wymagajgcy dodatkowego ukfadu smarowania i chtodzenia,
. tloki tréjskrzydtowe srubowe dla bezpulsacyjnego transportu medium,

. tloki catkowicie powleczone elastomerem NBR,

. wat oraz rdzen ttoka bez kontaktu z pompowanym medium,

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu budowy i rozruchu umozliwiajgcego
prowadzenie prac z utrzymaniem w ruchu obiektu oraz zapewni¢ nadzér technologiczny nad
prawidlowym funkcjonowaniem oczyszczalni Sciekow w trakcie wykonywania przebudowy obiektu.
Wykonawca uwzgledni wykonanie wszystkich prac dodatkowych zwigzanych z utrzymaniem obiektu w
ruchu, w tym rozwigzania tymczasowe.

W ramach rozruchu technologicznego nalezy osiggnagé efekt technologiczny zgodny z zatozeniami w

dokumentaciji projektowe;j.

Specyfika projektowanego obiektu powoduje brak mo zliwo $ci opisania urz gdzen za pomoc g
dostatecznie doktadnych okre $len stad w dokumentacji projektowej u  zyto znakéw towarowych.

Projekt dopuszcza stosowanie urz gdzen rownowa znych, ktore posiadajg nie gorsze lub
korzystniejsze parametry techniczne i jakosciowe, a zastosowanie ich w zaden sposéb nie wptynie na
prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz

warunkach zawartych w pozwoleniu na budowe.

Ustala si e nast epujace kryteria oceny rownowa znosci urz gdzen:
» technologia pracy tozsama,
+ Srednice wlotéw/wylotéw tozsame,
« wydajnosci/przepustowosci nie wiecej niz + 1,5%,
» ci$nienia/wysokosci podnoszenia tozsame,
e masa urzgdzenia nie wiecej niz + 10%,
e moc zainstalowana nie wiecej niz + 10%,

e zuzycie mediéw nie wiecej niz + 1%,
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e typ ochrony nie gorszy,

« klasa szczelnosci nie gorsza,

« wykonanie materialowe nie gorsze,

« zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze,

« uzyskiwane efekty technologiczne nie gorsze,

e pozostate zgodnie z dokumentacjg techniczna,

Nie dopuszcza sie do stosowania rozwigzan prototypowych ani opartych o inne rozwigzania

techniczne.

9. Zestawienie mocy zainstalowanej urz  gdzen technologicznych
wchodz gcych w zakres opracowania.

Moc zainstalowana [kW]

L.p. | Nazwa urzadzenia Symbol wg llo$¢ [szt]
schematu jednostkowa | sumaryczna

Uklad sitopiaskownikdw wraz z transportem skratek
A. Urzadzenia istniej gce
1. Sitopiaskownik [SPi] 3 7,8 23,4
2. Transporter skratek-poziomy [TS1] 1 0,55 0,55
3. Separator piasku [Spo] 1 1,65 1,65
B. | Urzadzenia projektowane
3. Sitopiaskownik [SPnN] 1 8,22 8,22
4. Transporter skratek-poziomy [TS2] 1 4,0 4,0
5. Transporter skratek-poziomy [TS3] 1 4,0 4,0
6. Prasoptuczka skratek [PPS] 1 14,05
Pompa $ciekéw oczyszczonych mechanicznie  [POM]
7. Pompa zatapialna- m.suchy [POM] 1 15 15
8. Zasuwy nozowe z nap.elektr. [ZNel; ZNe2] 2 0,4 0,8
Zblokowane urz agdzenie do wydzielania cz esci flotuj gcych [ZFT]
9. Flotator [FL], [PT] 1 3,4 3,4
10. | System saturacji [PS1], [PS2] 2 18,5 37
11. | Sprezarka [Sp] 1 3,0 3,0
12. | Pompa czesci flotujgcych [PCF] 1 3,0 3,0
OGOLEM MOC ZAINSTALOWANA URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH 104,02
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10. Sieci technologiczne.

1. Wykopy.
Wykopy wykona¢ jako wasko przestrzenne umocnione. Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na

koniecznos¢ ostroznego wykonywania wykopoéw ze wzgledu na podziemne przytacza istniejacego
uzbrojenia /gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne i elektryczne/ oraz istniejgcy
drenaz. Niektdre z nich mogag by¢ nie naniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-wysokosciowych
(dotyczy to w szczegolnosci kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych oraz ich przytgczy).

Przed przystapieniem do prac nalezy tez uzyska¢ od uzytkownika terenu oraz wiasciciela uzbrojenia
podziemnego informacje o uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach. Istniejgce
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W terenie, gdzie zasygnalizowano na planie
sytuacyjno - wysokosciowym obecnosé uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzi¢ nalezy
wylgcznie recznie, niezbedne sg prébne wykopy reczne dla ustalenia dokfadnej trasy uzbrojenia
podziemnego. Wszystkie prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci mogg by¢ wykonywane tylko
za wiedzg i zgodg oraz pod nadzorem zakladu eksploatujgcego dane uzbrojenie. Wykonywane
wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w wypadku pozostawienia przejs¢ wykonaé
je pomostami oporeczowanymi.

W godzinach nocnych oznakowaé¢ wykopy lampami $wiecacymi kolorem czerwonym. Prace ziemne
wykonywac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP dotyczgcymi wykonania i odbioru
robét w zakresie gospodarki wodnej. O terminie przystgpienia do robét ziemnych nalezy powiadomié
wszystkich uzytkownikow przedmiotowego terenu i urzgdzehn podziemnych oraz uzgodni¢ warunki
prowadzenia i nadzoru robét. Ewentualne odwodnienie wykopow przewiduje sie drenazem roboczym

(100 mm utozonym na podsypce piaskowo- zwirowej gr. 20 mm.

2. Ukladanie rurociggéw.

W trakcie wytyczania wykopow pod rurocigg nalezy uwzgledni¢ zalecenia zawarte w normach jak
rowniez warunki lokalne. Szerokos$¢ wykopu wytyczona tak, aby mozliwe byto wykonanie stosownego
zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzgdzen. W trakcie ukfadania przewodéw nalezy
utrzyma¢ wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed naptywem wody gruntowej. Warstwa
stanowigca bezposrednie podioze rury o odpowiedniej nosnosci ma duze znaczenie dla trwatosci
i prawidtowego dziatania rurociggu. Dno wykopu nalezy wykona¢ z okreslonym na profilach spadkiem
i unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. W przypadku naruszenia jej nalezy dno
wyréwnaé za pomoca odpowiedniego materiatu i zagesci¢ grunt do pierwotnego stanu.

W pierwszej kolejnosci dno wykopu zasypywaé warstwg statej podsypki zageszczonej
0 grub. 100mm +0,2 DN dla rur powyzej 400 mm, a 100mm + 0,1DN dla rur do 400 mm. Na warstwe
podsypki natozyé warstwe luzng wyréwnawcza grub.30-50mm. Materiat obsypki uktada¢ réwnomiernie
Zz obu stron rurociggu warstwami grub. 30 cm i zageszczaé. Ostatnia warstwa obsypki powinna
konczy¢ sie na wysokosci 30 cm nad rurg, a w jej rejonie szczegdélnie wazne jest rbwnomierne
zageszczenie i niedopuszczenie do przemieszczen poziomych i pionowych. Stopien zageszczenia

powinien wynosi¢ 98% Proctora.
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Nalezy tez zwréci¢ szczegllna uwage na istniejgce uzbrojenie, szczegdlnie wode i energie
elektryczng. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy jednak ponownie wystgpi¢ do

uzytkownika terenu i whascicieli instalacji o aktualizacje lokalizacji ich uzbrojenia.

3. Uwagi konincowe.

3.1. Wykonawstwo bedzie w terenie o duzej ilosci podziemnego uzbrojenia przypuszczalnie takze
czesciowo nie zaznaczonego na planie sytuacyjno - wysokosciowym lub zaznaczonego
orientacyjnie, dlatego nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas prac ziemnych.

3.2. W przypadku natrafienia przy wykonywaniu wykopéw na uzbrojenie nalezy je zabezpieczyé
przed uszkodzeniem. Koszt zabezpieczenia musi by¢ przewidziany w koszcie wykonawstwa.

3.3. Wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia mogg byé wykonywane tylko za

zgodg i wiedzg oraz pod nadzorem zakfadu eksploatujgcego dane uzbrojenie.

11. Wytyczne i zalecenia BHP i PPO Z przy obsludze i naprawach

wyst epujacych na terenie oczyszczalni  $ciekdw.

Dokumentacije projektowg sporzgdzono przy uwzglednieniu Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650). W trakcie realizacji inwestycji i pdzniej podczas eksploatacji obiektu
nalezy przestrzega¢ ogolnych przepiséw BHP oraz przepiséw BHP odnoszgcych sie do whlasciwosci i
rodzaju wykonywanych robét. W szczegélnosci nalezy bezwzglednie stosowac przepisy BHP zawarte
w ponizszych rozporzadzeniach:

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr 96, poz. 437),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz. U. 1993 Nr 96,
poz. 438),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania

wody i oczyszczania sciekow (Dz. U. 1994 Nr 21, poz. 73).

Szczegotowe instrukcje BHP dotyczgce eksploatacji i obstugi stanowisk zostang oddzielnie
opracowane w instrukcji eksploatacji. Uzytkownik, w zaleznosci od specyfikacji stanowisk pracy,
wyposazy pracownikOw w odziez ochronng oraz $rodki ochrony indywidualnej.

Remonty i konserwacja urzadzen i obiektéw powinny byé wykonywane przez specjalistyczne firmy
posiadajgce odpowiednio przeszkolonych pracownikow i sprzet do prowadzenia wyzej wymienionych

prac.
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Zbiorniki otwarte, takie jak: komory reaktora biologicznego, winny zosta¢ wyposazone w kota
ratunkowe i bosaki. Wszystkie obiekty oczyszczalni powinny byé wyposazone w tablice informacyjne
obiektéw i w sprzet PPOZ.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw BZzdziak
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PROTOKOL

dotycz gcy wyznaczenia stref zagro zenia wybuchem w oczyszczalni  $ciekow

w Zywcu.
Komisja w skiadzie:
1. mgr inz. Mirostaw Bzdziak - przewodniczacy - projektant technolog
2 - cztonek; specjalista d/s zabezpieczen PPOZ

BHP i ergonomii pracy.

Komisja w powyzszym skitadzie dokonata kwalifikacji pomieszczen i stref zewnetrznych pod
wzgledem mozliwosci zagrozenia wybuchem. Podstawg do dokonania kwalifikacji sg zatozenia
technologiczne w projekcie, odpowiednie przepisy i Polskie Normy. Oceng objeto nastepujgce obiekty:

* budynek oczyszczalni mechanicznej,

» zbiornik retencyjny sciek6w ogdlnych,

e stacja zlewcza sciekow,

e przepompownia wewnetrzna sciekéw,

e pomieszczenie stacji odwadniania osadu

Budynek krat i piaskownikéw

Zainstalowane w budynku urzadzenia stuzg do mechanicznego oczyszczania $ciekéw. Urzadzenia te
zastepujg pierwszy stopien oczyszczania $ciekéw. W prawidlowo przebiegajgcym procesie
mechanicznego oczyszczenia sciekOw nie przewiduje sie emisji gazéw wybuchowych. Na wypadek
zakldcenia procesu w pomieszczeniu zainstalowano czujniki metanu i siarkowodoru, ktore wspdipracowac
bedg z instalacjg wentylacji mechanicznej.

Nie przewiduje sie mozliwos¢ tworzenia strefy zagrozenia wybuchem wewnatrz budynku.
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ECO TREATMENT

ul. E. Orzeszkowej 29B/1, 62-200 Gniezno
tel./fax +48 61 669 90 30

e-mail: biuro@ecotreatment.p!
www.ecotreatment.pl

Zywiec 19.12.2018 r

NOTATKA SLUZBOWA

ustalenia do projektu rozbudowy oczyszczalni $ciekow w Zyweu (Umowa nr 22/NTS1/2018)

W spotkaniu udziat wzieli:

1.Beata Wolna - MPWIK Zywiec,

2. Dariusz Ligocki - MPWIK Zywiec,

3. Marcin Hanioszyn - Eco Treatment Gniezno,
4. Mirostaw Bzdziak - Eco Treatment Gniezno

W trakcie spotkania przedstawiciel Wykonawcy omowit proponowane rozwigzania techniczno -
technologiczne. Ustalono:

rozdziat Sciekow na poszczegoine sitopiaskowniki realizowaé przy uzyciu istniejacej komory
rozdziatu z zatozeniem podziatu na oddzielne sekcje przy uzyciu zastawek kanatowych.
Lokalizacje wyprowadzenia rurociggéw dostosowaé do wydzielonych sekgji.

zastawki zamontowane w komorze rozdzialu musza umozliwia¢ przelew pomiedzy
poszczegolnymi sekcjami w sytuacjach awaryjnych,

nad komora rozdziatu wykonac przekrycie z pomostem obstugowym. Strumien wentylacyjny z
komory skierowa¢ do istniejgcego systemu odoryzacji,

w dokumentacji kosztorysowej przewidzie¢ modernizacje istniejacych sitopiaskownikéw jako
opcje,

Wykonawca wystapi do Producenta sitopiaskownikdw z prosbg o przekazanie metodologii
przebudowy urzadzen wskazanej w ofercie,

rurocigg odptywowy z flotatora (separatora ttuszczu) wyposazy¢ w tréjnik z zasuwg nozowa
umozliwiajacy w przysztosci przekierowanie sciekdw,

projektowane urzadzenie do mechanicznego oczyszczania sciekow przewidzie¢ w wykonaniu ze
stali 316L (1.4404),

Inwestor rozwazy mozliwos¢ skierowania Sciekow nadmiarowych do komory rozdziatu
zblokowanej z osadnikiem wstepnym. Ukfad sterowania przewidzi automatyczne otwarcie
zastawki z napedem elektrycznym kierujacej Scieki do zbiornika retencyjnego 7.3 w momencie
zatgczenia pompy w trybie roztadowywania sciekéw. Pompa zataczana bedzie w momencie
osiggnigcia poziomu krytycznego w rurociggu odprowadzajacym scieki z sitopiaskownikow,

w budynku piaskownikéw i krat wykona¢ niezalezng wentylacje awaryjng (6 wym/h) z
wywiewem (wyrzutnig) skierowang poza budynek, sterowang automatyczne w zaleznosci od
stezenia siarkowodoru i metanu. W projekcie nie uwzglednia¢ zataczania wentylacji czujnikiem
ruchu. Zainstalowa¢ wiacznik przy drzwiach umozliwiajacy zataczenie wentylacji w trybie
recznym. W celu unifikacji stosowac rozwigzania oparte o GAZEX lub PRO-SERVICE. Wentylacje
wyposazy¢ w nagrzewnice elektryczna,

NIP: 784-131-09-78

PKO Bank Polski S.A.
REGON: 301184292 Nr konta 31 1020 4115 0000 9202 0157 6057
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nalezy pozostawi¢ bez zmian istniejaca instalacje wody technologicznej wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi. Zamawiajacy wiasnym staraniem dokona przebudowy instalacji w celu
umozliwienia prawidtowej obstugi,

przewidzie¢ wykorzystanie istniejagcych bram wjazdowych demontowanych w ramach
rozbudowy budynku piaskownikdw i krat,

rozwazy¢ mozliwosc dalszego wykorzystania istnigjacych ptyt frontowych,

projektowane urzadzenia zasili¢ z rozdzielnicy RG 02,

projektowany sterownik badz rozszerzenie zasilic z napiecia gwarantowanego z RG 06,

w celu kompatybilnosci rozwigzan stosowac sterownik badz rozszerzenie zgodne z ALLAN
BRADLEY L35,

istniejagce  pompy Sciekow surowych wyposazone w soft-start uzbroi¢é w przetwornice
czestotliwosci (2 szt) zgodne z obecnie zainstalowanymi,

dostosowac szafki sterowania lokalnego pomp $ciekdw surowych do wspdtpracy z przetwornica
czestotliwosci,

szafy sterownicze projektowanych urzadzen do mechanicznego oczyszczania Sciekow
wyposazy¢ w komunikacje PROFIBUS,

do oswietlenia budynku stosowaé naswietlacze ledowe,

sposob zasilania rozbudowywanej czesci oczyszczalni Sciekdw zostanie uzgodniony z Panem
Markiem Wachowiakiem - Przedstawicielem MPWiK Zywiec,

przewidzie¢ dodatkowe (oprocz wejscia z hali sitopiaskownikéw) wejscie z zewnatrz do
pomieszczen sanitarnych. Uniemozliwic jednocze$nie wyjscie z sanitariatow do hali
sitopiaskownikow)

Na tym notatke zakonczono i po przeczytaniu podpisano:

NIP: 784-131-09-78

PKO Bank Polski S.A.
REGON: 301184292 Nr konta 31 1020 4115 0000 9202 0157 6057



woda technologiczna

Legenda:

scieki surowe

zanieczyszczenia mechaniczne
Scieki oczyszczone mechanicznie

scieki pozbawione czesci foltujacych

strumienri saturowany
frakcja flotujqca
frakcja sedymentujgca
sprezone powietrze

scieki nadmiarowe

Komora rozdziatu — istniejgca

Kontenery — istniejgce

1S3

strumien recyrkulowany dla saturacji

1S2

>
skratki

piasek

Stanowisko sitopiaskownikow

woda technologiczna

Zbiornik ttuszczu — istniejqcy
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osadniku wstepnym — istniejqca
® _g
» odbiér taborem \ ke scieki nadmiarowe do zbiornika
> czesci asenizacyjnym X retencyjnego ob. 7.3.
> flotujqce 1
> Zk @
=
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PT . . . . .
Zblokowane urzqdzenie do wydzielania czesci flotujacych [ZFT]
— 1]
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b4 ' L scieki poflotacyjne z sedymentemn do >
T r przepompowni II" zblokowane; z C—TECH
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pS1 Zk | gss7 Zk P
Objasnienia — urzgdzenia:
ZS!
H——" SPi sitopiaskownik — istniejqcy,
SAT  p—— SPn sitopiaskownik — projektowany,
fyrd——————> SPp separator piasku — istniejqcy,
Zk /—— PPS prasopfuczka skratek,
POM pompa sciekdw oczyszczonych mechanicznie,
QOM przeplywomierz $ciekéw oczyszczonych mechanicznie,
FL flotator,
] SPP PS pompa saturacji,
b4 Qss przeplywomierz strumienia saturowanego,
O SPP szafa przygotowania powietrza,
SAT saturator,
/ SAT PCF pompa czesci flotujgcych,

P52

NN=XX

ZNe2

ZN

I ZZ
QOM

ZN

\ =N
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przelew teleskopowy

Objasnienia — armatura:

zastawka kanalowa,

zastawka kanalowa z napedem elektrycznym,
zasuwa nozowa,

zasuwa nozowa z napedem elektrycznym,
zawbr zwrotny,

zawbr kulowy,

zawbr regulacyjny zaciskowy,

zagsuwa nozowa z napedem pneumatycznym,
elektrozawér powietrza,

Objasnienia — pomiary

@_
@_
®_

natezenie przeptywu
poziom

cisnienie
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MR R OPROJEIZ KT
Powiat: zywiecki i - .
_ MAPA DO CELOWY #cowria Geodezyina,
Gmina: Zywiec [241701_1] ~ || KOCIERZ MOSZCZANICKI ul. Kreta 7
_ PROJEKTOWYCH: 521 tekawica, tel. 698 674 458
Obreb: Zywiec [NrO007] NIP 5532239922, REGON 243403149
aktualna na dzien 10.10.2018r i zb.
Wykonat: KT -
1ID.6640.3110.2018 powstata w wyniku aktualizacji Jrens 5, %o &
mapy zasadniczej R R ;
wys.: Kronsztadt 86 @ : &
B jmb. 6‘1— PVC-U 200 ./S
m,i=1,0%
sekcje: 6.117.31.14.4.2 6.117.31.14.4.4 .
skala 1:500 Z dn 12.10.2018r
° 6.117.31.15.3.1 6.117.31.15.3.3 ywieean ' 34279 )1
341.75
341.41

Pomiarem objeto :
- sytuacje terenu

- rzezbe terenu

- uzbrojenie

Kolorem zielonym naniesiono granice dziatek
na podstawie numerycznej mapy ewidencyjnej.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie uzbrojenia
podziemnego nie zgtoszonego do inwentaryzacji
oraz nie zgtoszonego przez instytucje branzowe.

zakres opracowania

Q
W zakresie aktualizacji wystepujg jednostki urbanistyczne planu:§

- 5K- tereny kanalizacji

Projektowana inwestycja kubaturowa usytuowana bedzie w odlegkjéc
wigekszej niz 4.0 m od granicy nieruchomosci sgsiedniej. |pA°
W KW BB1Z/00054290/0 dziatka nr 11065/4 nie jest
obcigzona stuzebnosciami gruntowymi.
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LEGENDA:

Projektowana rozbudowa

Istniejgca czes¢ rozbudowywanego budynku

Obiekty istniejgce poza zakresem opracowania

OBIEKTY ROZBUDOWYWANE
| ADAPTOWANE

1A Budynek piaskownikow i krat

35,26m2

OBIEKTY |STN|EJACE poza zakresem opracowania

IST. Obiekty przemystowe PM

LEGENDA:

sieci do likwidaciji

proj. sie¢ wodociggowa

proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej
proj. sie¢ kanalizacji deszczowej
proj. rurocigg technologiczny
proj. kabel energetyczny

przyjetymi w projekcie, w razie kolizji skontaktowac sie z projektantem.
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Obiekt: Nazwa rysunku: 243/ P R/ 18
Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Zywcu Plan sytuacyjno—wysokosciowy Skala:
1:500
Dz.nr 11065/4, ul. Bracka 66, 34—300 Zywiec
- : Nr rys.:| Nr str.:
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Uwagi:

1. Rurociagi technologiczne stalowe wykona¢ ze stali 1.4301.

2. Do montazu rurociqgdw technologicznych stosowac¢ obejmy, podpory,kotwy systemowe wykonanae ze stali

1.4301 produkcji np Mefa. Dopuszcza sié stosowanie wyrobéw warsztatowych.
3. Rurociqg $ciekéw nadmiarowych prowadzony na zewnqtrz ocieplic.
4. Rurociqg $ciekéw nadmiarowych prowadzi¢ w gruncie ponizej gtebokosci przemarzania.
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ca 1307

PRZEKROJ A-A

| 2170 |

+|ca 8,82 I I
T stn. | Uwagi:
L ‘ 1. W celu realizacji inwestycji nalezy wykona¢ rozbudowe istniejacego budynku krat i piaskownikéw. Rozbudowe

przeprowadzi¢ zgodnie z projektami branzowymi.
| | 2. W celu instalacji projektowanych urzqdzen nalezy wykonac¢ nastepujgce prace zwiqzane z adaptacja
istniejacych urzqdzenr/obiektéw m.in.:
| — zmiana lokalizacji istniejacj ptuczki piasku wraz z dostosowaniem rurociagéw pulpy piaskowej, wod!
? acy nejacy g Y 2 Y
\ technologicznej i odcieku,
| — przebudowa | rozbudowa systemu przenosnikéw S$limakowych skratek. Rozwigzanie dostosowac¢ do
\ wysokosciowego usytuowania flotatora,
| 772 \ ; A . Lo
‘ — zmiana lokalizacji zbiornika tluszczu wraz z dostosowaniem rurociagow,

istniejaca belka
serwisowa \

| [ — zmiana lokalizacji istniejqcych kontenerdw piasku | skratek,
— zmieni¢ lokalizacje szafy elektrycznej zainstalowanej na s$cianie pomieszczenia rozdzielni,
\ — wykona¢ nowe przejscia szczelne rurociqgéw przez Sciany komory rozdziatu. Przejscia nieprzewidziane do
[ dalszego wykorzystania zaslepic,
— zmieni¢ lokalizacje istniejqcej stacji poboru sciekéw oczyszczonych mechanicznie,
}» - — dokona¢ rozbiérki scian dziatowych pomieszczerni sanitarnych oraz fundamentéw urzqdzen przewidzianych dg
przeniesienia,
wykona¢ fundament dla projektowanego urzadzenia do wydzialania czesci flotujqcych oraz dla urzqdzen
przewidzianych do przeniesienia,
3. Lokalizacje drabiny ztazowej z komory rozdziatu dostosowac¢ do istniejacego pomostu
4. Wykona¢ odpowietrzenie komory rozdziatu
— T — *‘ — # e 5. Doprowadzenie wody technologicznej realizowac¢ z istniejqgcej sieci. Miejsce wtaczenia ustalic w trakcie
montazu, Rozprowadzenie wody technologicznej w obrebie urzadzern jest po stronie dostawcy urzqdzenia.

927
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1. W celu realizacji inwestycji nalezy wykona¢ rozbudowe istniejacego budynku krat | piaskownikéw. Rozbudowe
przeprowadzi¢ zgodnie z projektami branzowymi.
2. W celu instalacji projektowanych urzqdzen nalezy wykonac¢ nastepujqce prace zwiqzane z adaptacja
istniejacych urzqdzen,/obiektéw m.in.:
— zmiana lokalizacji istniejacj ptuczki piasku wraz z dostosowaniem rurociagéw pulpy piaskowej, wody
technologicznej i odcieku,
— przebudowa i rozbudowa systemu przenosnikéw slimakowych skratek. Rozwiqzanie dostosowa¢ do
wysokosciowego usytuowania flotatora,
— zmiana lokalizacji zbiornika tluszczu wraz z dostosowaniem rurociagow,
— zZmiana lokalizacji istniejqcych konteneréw piasku i skratek,
— zmieni¢ lokalizacje szafy elektrycznej zainstalowanej na scianie pomieszczenia rozdzielni,
— wykonac¢ nowe przejscia szczelne rurociqgdw przez Sciany komory rozdziatu. Przejscia nieprzewidziane do
dalszego wykorzystania zaslepic,
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przewidzianych do prz_eniesienio, 17 Zblokowanizu;zc?dzggf Cdo‘:hwydzue/cm/a y inwa?‘wipc)j,fcjvfrguo Szlachet—Stal (brutto) 8 Prasoptuczka skratek 1 WAP SL HP BG6 Huber Technology 2000
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5. Doprowadzenie wody technologicznej realizowac¢ z istniejqcej sieci. Miejsce wtaczenia ustalic w trakcie 16 Zasuwa nozz?;cl: z‘drz: zﬁorg Z napedem 2 wB—11 Ebro Armaturen 106 7 Przenosnik SIWZCLI(O;%/OO_ projektowany 1 ROBt—-355 Huber Technology 900
montazu, Rozprowadzenie wody technologicznej w obrebie urzadzen jest po stronie dostawcy urzqdzenia. vezny -
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materiatu dostosowanego do istniejqcej instalacji.
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1. W celu realizacji inwestycji nalezy wykona¢ rozbudowe istniejacego budynku krat [ piaskownikéw. Rozbudowe
przeprowadzi¢ zgodnie z projektami branzowymi. \ \ ‘ ‘ \ ‘
2. W celu instalacji projektowanych urzqdzen nalezy wykonac¢ nastepujqce prace zwiqzane z adaptacja
istniejacych urzqdzen/obiektow m.in.: PN rl Lo A s \T
— zmiana lokalizacji istniejacj ptuczki piasku wraz z dostosowaniem rurociagdéw pulpy piaskowej, wody - e ~
technologicznej | odcieku,
—  przebudowa | rozbudowa systemu przenosnikéw slimakowych skratek. Rozwigzanie dostosowa¢ do == = = . - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ - St —— _ _
wysokosciowego usytuowania flotatora, - = — - - - - -
— zmiana lokalizacji zbiornika tluszczu wraz z dostosowaniem rurociagéw,
— zmiana lokalizacji istniejgcych konteneréw piasku i skratek,
— zZmieni¢ lokalizacje szafy elektrycznej zainstalowanej na $cianie pomieszczenia rozdzielni,
— wykona¢ nowe przejscia szczelne rurociqgéw przez $ciany komory rozdzialu. Przejscia nieprzewidziane do P / : lekt ¢ ) Ptuczka piasku — istnieiaca do
da/szego Wykorz)/stam'a ZGS‘/E’pI’C, 18 rzep ywom/er(zjnegoé’omagne yezny 4 MGQf/O Siemens 80 g pprzeniesienia /4 7 XXX Huber Techno/ogy XXX
— zmieni¢ lokalizacje istniejqcej stacji poboru Sciekbw oczyszczonych mechanicznie,
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