Zalacznik nr 9

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-09.01.03

Koszenie traw i chwastow na poboczach, skarpach i rowach



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z koszeniem trawy i chwastoéw w pasie drogowym.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1 na drogach wojewodzkich administrowanych przez
Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- koszeniem traw w pasie drogowym kosiarkami mechanicznymi
- Wwycigciu traw w miejscach niedostgpnych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Standard utrzymania drogi - zesp6t wymagan okreslajacy poziom biezacego utrzymania
drogi i jej wyposazenia w zaleznosci od funkcji 1 obcigzenia ruchem.

1.4.2. Jednoroczne samosiewy - rosliny rozmnozone samoczynnie z nasion drzew i krzewow
w miejscach niepozadanych.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet do wykonywania koszenia winien posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
,»B”, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw 1 dokumentoéw
technicznych.

3.2. Sprzet do koszenia trawy i niszczenia chwastow

Wykonawca przystepujacy do koszenia trawy 1 niszczenia chwastéw powinien wykazaé si¢

mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

- kosiarki bijakowe doczepne do ciaggnikow — Wykonawca uzywa do koszenia duzych
powierzchni jak: pasy rozdziatu, skarpy i przeciw skarpy oraz pobocza i pasy drogowe
poza korong drogi,

- kosiarki trawnikowej spalinowej, do koszenia na mniejszych powierzchniach
eksponowanych, takich jak: wysepki, parkingi, oraz zielen osiedlowa,

- kosiarki zylkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostgpnych,
takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachotkach oraz innych
urzadzeniach drogowych oraz przestrzeni pod obiektami mostowymi.

UWAGAI!

NIEDOPUSZCZALNE JEST UZYWANIE DO KOSZENIA W PASIE DROGOWYM



4. TRANSPORT
4.1. Samochod dostawczy

- samochéd dostawczy przeznaczony jest do transportu pracownikow, narzedzi i drobnego
sprzetu.

- samochdd ciezarowy przeznaczony jest do transportu wigkszego sprzetu, do wywozu
zanieczyszczen koszonej trawy i chwastow.

- ciagnik przeznaczony jest gtdwnie jako nosnik osprzgtu, oraz do Wywozu zanieczyszczen
koszonej trawy i chwastow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ze wzgledu na specyfike prac przy wykonaniu koszenia pasa drogowego, wykonawca
w sposob szczegblny jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczenstwa ruchu
drogowego w czasie prowadzenia koszenia. Znaki powinny by¢ odblaskowe, czyste i w razie
potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe.

5.2. Koszenie traw i chwastow

Wykaszanie traw 1 chwastow w pasie drogowym powinno by¢ wykonywane w
nieprzekraczalnym terminie:

Termin realizacji zaméwienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r.
Zamawiajacy przewiduje wykaszanie pasa drogowego:

| koszenie (_caty pas drogowy, w tym koszenie wokoét i pod obiektami mostowymi) W
terminie do 45 dni od daty pisemnego zlecenia (lub wg. deklaracji wykonawcy)

Il koszenie ( koszenie poboczy, w niektérych lokalizacjach caty pas drogowy) w  terminie
do 45 dni od daty pisemnego zlecenia (lub wg deklaracji wykonawcy)

IIT koszenie (caly pas drogowy w niektorych lokalizacjach) w terminie do 45 dni od daty
pisemnego zlecenia (lub wg deklaracji wykonawcy)-dotyczy tylko zadania nr 2, zadania nr 3,
zadania nr 8, zadania nr 10.

Realizacja uslugi nastepowaé bedzie w terminie kazdorazowo okreslonym w pisemnym
zleceniu czg¢$ciowym.

Ponadto zlecenie czesciowe bedzie zawierac szczegdtowa lokalizacje oraz ilo$¢ koszenia.
Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcy przystapienie do koszenia w ciggu 3 dni (lub
wg deklaracji wykonawcy) od pisemnego zlecenia,

Nie wykonanie ustugi kazdorazowo okreslonych w terminach w zleceniu skutkowac bedzie
zastosowaniem kar umownych okreslonych w umowie.
W pierwsze] kolejnosci powinny by¢ koszone trawy i1 chwasty na koronie drogi, a w
szczegoOlnosci wystepujace na:

- pasach dzielacych,

- wysepkach i trawnikach,

- poboczach,

- pod barierami,
oraz w miejscach majacych zasadniczy wptyw na wyglad drogi.
W drugiej kolejnosci powinny by¢ koszone skarpy i przeciwskarpy rowow.
Kolejnos¢ koszenia poszczegolnych drog Wykonawca powinien uzgodnic¢ z Zamawiajacym.
Wysokos$¢ trawy po skoszeniu powinna by¢ nie wigksza niz 5 cm.



5.4. Wyciecie traw w miejscach niedostepnych

Wycigcie traw 1 chwastéw w miejscach niedostgpnych i czg¢sciowo obsadzonych
wykonuje si¢ kosiarkami zylkowymi rownolegle z gldéwnym koszeniem. Dopuszcza sig
koszenie w tych miejscach traw, chwastow i jednorocznych samosiewow kosa.

5.5. Usuniecie skoszonej trawy i chwastow

Skoszone trawy zgrabié, zebra¢ w stosy i wywiez¢ na wysypisko.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ ciagla kontrole poprawnosci koszenia

trawy 1 niszczenia chwastow tym w szczegdlnosci:

- dopilnowania terminu koszenia traw i chwastéw, aby nie nastapil wysyp dojrzatych nasion
Chwastow,

- skontrolowania dopuszczalnej wysokosci trawy po jej skoszeniu,

- usunigcia skoszonej trawy i chwastéw z pasa drogi,

- Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, w ramach koszenia calego pasa drogowego, do
sporzadzenia notatki dot. wykoszonego pobocza, przed przystgpieniem do dalszego
koszenia pozostalych elementow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa koszenia traw i chwastow jest 100 m? (sto metréw
kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior wykonanego koszenia

Odbioru koszenia dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego w ciagu 7 dni po zgloszeniu przez
Wykonawcg wykonania koszenia przy danej drodze lub odcinka drogi, ze wzgledu na
zanikanie prac szczeg6lnie w czasie intensywnego wzrostu roslin.

W obecnosci Wykonawcy przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje odbioru jakosciowego
I ilosciowego wykonanego koszenia.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowo$ci Zamawiajacy ustali zakres robot poprawkowych
lub ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizona jakos$¢. Koszenie poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajacego

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 100 m? koszenia obejmuje:
- ustalenie miejsc koszenia,
- ustawienie i utrzymanie oznakowania,
- roboty przygotowawcze (usunigcie obcych zanieczyszczen z miejsc pracy kosiarki),
- koszenie traw, chwastow 1 samosiewow,
- wyciecie traw w miejscach niedostepnych,
- koszenie powierzchni pod obiektami mostowymi
- grabienie i wywo6z skoszonej trawy i chwastow.



Cena jednostkowa ustugi powinna uwzgledniaé catkowity koszt wykonania przedmiotu
zamdOwienia w tym réwniez wszelkie koszty towarzyszace.




