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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej przy budynku Urzedu Gminy
w Turawie wraz z wymiang istniejgcych nawierzchni miejsc postojowych, chodnikéw, utwardzen terenu oraz
wymiang i regulacjg studni i wpustéw kanalizacji deszczowej oraz regulacjg studni sanitarnych.

Droga — wewnetrzna o dtugosci 376,34 mb, szerokosci jezdni od 5,00 m do 6,00 m i dwustronnym spadkiem
poprzecznym jezdni — 2%. Chodniki o szerokosci od 1,10 m do 3,00 m i spadkiem poprzecznym — 2 %.
Projektuje sie miejsca postojowe 2,5 m x5,0 m w ilosci 77 szt. oraz 2 miejsca postojowe 3,6 m x5,0 m dla
0s0b niepetnosprawnych.

1.Stan istniejacy:

Droga wewnetrzna, miejsca postojowe oraz utwardzenia terenu posiadajg nawierzchnie z ptyt betonowych gr.
15 cm oraz nawierzchnie tluczniowo-gruntowa. Chodniki posiadajg nawierzchnie z plytek i kostki betonowe;.
Woda opadowa i roztopowa odprowadzana jest do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz na teren zielony.
Droga wewnetrzna posiada oswietlenie.

W drodze wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna:

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ teletechniczna,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna.

ktora jest zlokalizowana w obrebie przebudowywanego odcinka drogi.

2. Stan projektowany:
Jezdnie drogi wewnetrznej projektuje sie szerokosci 5,00 m — 6,00 m o nawierzchni z kostki betonowe;j
szlachetnej grubosci 8 cm (kolor szary melanz), ograniczonej kraweznikiem betonowym. Miejsca postojowe
projektuje sie o wymiarach 2,5 m x5,0 m oraz 3,6 m x5,0 m (dla oséb niepetnosprawnych) o nawierzchni z
kostki betonowej szlachetnej grubosci 8 cm (kolor grafitowy/antracyt melanz) ograniczonej kraweznikiem
betonowym. Chodniki projektuje sie szerokosci 1,10 m — 3,00 m o nawierzchni z kostki betonowej szlachetnej
grubosci 6 cm (kolor szary melanz) ograniczonej obrzezem betonowym.
Elementy betonowe z rozbiérki nalezy przekruszy¢ mechanicznie i wywiez¢ na skladowsko inwestora (ok. 6
km).
Roboty ziemne polega¢ bedg na:
e zdjeciu istniejgcej warstwy nawierzchni ttuczniowo - gruntowej i wykonaniu koryta dla projektowanych
warstw nawierzchni o grubosci dostosowanej do rodzaju projektowanej nawierzchni.
Po wykonaniu koryta podtoze nalezy dogesci¢ mechanicznie.
Podbudowe nalezy wykona¢ i zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty
prowadzi¢ recznie.
Nadmiar urobku z korytowania zostanie wywieziony na wysypisko lub zagospodarowany przez Inwestora.
Profil podiuzny drogi dostosowa¢ w taki sposdb, aby po przebudowie drogi zapewni¢ prawidtowe
odwodnienie jezdni oraz do minimum zmniejszy¢ ewentualne ucigzliwosci w korzystaniu z terendow
przylegtych.
a) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POD CHODNIKI, JEZDNIE, MIEJSCA POSTOJOWE,
UTWARDZENIA TERENU | ZJAZDY
W zaleznosci od rodzaju nawierzchni projektuje sie podbudowe o grubosci odpowiedniej do uzyskania
nosnosci wymaganego wtdérnego modutu odksztatcenia E2= MPA fj.:
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C go/3 0 - 63 mm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C go/3 0 - 31,5 mm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) C3/4.
b) WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowej, nalezy przygotowaé podtoze. Podtoze
nalezy ustabilizowa¢ oczysci¢ z zanieczyszczen, btota kurzu oraz wyprofilowa¢ by byto réwne, bez kolein.
Na tak przygotowane podtoze nalezy utozy¢ warstwe podsypki bazaltowej lub granitowej o uziarnieniu 0-3
mm grubosci 3 cm po zageszczeniu. Na tak przygotowanej podsypce utozy¢ kostke betonowg szlachetng o
grubosci 6 i 8 cm w kolorach:
- chodniki - szary melanz,
- jezdnia - szary melanz,
- miejsca postojowe, utwardzenia terenu i zjazdy - grafitowy/antracyt melanz.
c) REGULACJA WYSOKOSCI STUDNI KANALIZACYJNYCH | WYMIANA ISTNIEJACYCH
PRZYKANALIKOW | STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WPUSTAMI

-2-
Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 11507 Uzytkownik: ART-BUILDING Artur Podkowa



PRZYKRAWEZNIKOWYCH

W obrebie przebudowywanej drogi i poboczy wystepujg studzienki kanalizacji sanitarnej dla ktérych projektuje
sie wymiane i regulacje pokryw klasy D-400. Ponadto projektuje sie wymiane istniejgcych studni kanalizacji
deszczowej @ 1000 z pokrywg D-400 oraz wymiane istniejgcych wpustéw przykraweznikowych klasy D-400
wraz ze studniami betonowymi & 500 z osadnikami (beton klasy C30/37). Istniejgce przykanaliki nalezy
wymienic na rury & 200 PVC SN8.
W obrebie ww. roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny. Wysokos¢ wszystkich studni dostosowac
do projektowanych rzednych nawierzchni.

d) OSLONA KABLI ENERGETYCZNYCH | TELEKOMUNIKACYJNYCH RURAMI DWUDZIELNYMI
W przebudowywanej drodze wystepujg kable energetyczne niskiego napiecia. Z zatozenia kable
energetyczne pod drogami powinny zosta¢ utozone na gtebokosci ~ 120 cm. Projektuje sie ostone wszystkich
istniejgcych podziemnych kabli energetycznych, w obrebie projektowanej drogi, rurami ostonowymi
dwudzielnymi o DN 110 mm. Prowadzenie robdt ziemnych w obrebie tras kablowych przyjeto w sposob
reczny.

e) ZIELEN
Teren zieleni nalezy zahumusowac gr. 10 cm i obsiac¢ trawa.

f) ORGANIZACJA RUCHU
Projekt organizacji ruchu na czas robdt — zabezpieczy¢ zgodnie z BHP.
Projekt statej organizacji ruchu — miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych nalezy pomalowac¢ na kolor
niebieski farbg o przeznaczeniu do stosowania jako oznakowanie poziome. Projektuje sie znaki T-29 i P-24
(zastosowac farby drogowe).
Zestawienie znakow pionowych: D-18a — 2 szt.,T-29 — 2 szt.

Zestawienie znakéw poziomych: P-20 — 2 szt., P-24 — 2 szt..

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. (Dz.U.2021 poz. 2458) w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

2. Przedmiar robdt zostat opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 29 grudnia 2021r. (Dz.U.2021 poz. 2454) w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

3. Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujgce katalogi: KNR, KNNR. W przedmiarze KNR-y stuza,
jako informacje pomocnicza dla Wykonawcow do wykorzystania na zasadzie dobrowolnosci przy
opracowaniu kosztorysu ofertowego. Wykonawca obliczajgc cene oferty moze korzysta¢ dla ustalenia
cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metodg kalkulacji uproszczonej, z
dowolnych podstaw, w tym z Katalogéow Naktadéw Rzeczowych, jesli uzna je za odpowiednie.
Przedmiar robét zostat opracowany na podstawie projektu oraz pomiaréw w terenie.

Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej i szczegoétowej kosztorysu inwestorskiego.

Ceny materiatébw przyjeto w kosztorysie wraz z kosztami zakupéw wg $rednich cen materiatéw

rynkowych oraz z bazy cen Intercenbud z Il kwartatu 2024 r.

7. Ceny sprzetu przyjeto wg srednich cen rynkowych oraz z bazy cen Intercenbud z Il kwartatu 2024 .

8. Przyjeto odwdz urobku do 10,0 km. Ostateczng decyzje o sposobie zagospodarowania badz
sktadowania powstatego odpadu, z usunietej warstwy z istniejgcej drogi o nawierzchni ttuczniowo -
gruntowej oraz powstatego urobku z korytowania pod droge, Inwestor podejmie przed realizacjg
budowy.

9. Elementy betonowe z rozbiorki nalezy przekruszy¢é mechanicznie i wywiez¢ na sktadowsko inwestora
(ok. 6 km).

10. Ceny materiatéw zawierajg koszt zakupu oraz transport na plac budowy.

11. Cene ryczaltowa oraz kalkulacja wlasna zostata opracowana na podstawie S$rednich cen robot
budowlanych wg. Intercenbud z Il kwartatu 2024 r oraz na podstawie danych rynkowych.

12. Nazwy producentdw nalezy traktowaé, jako przyktad. Wykonawca moze uzy¢ wyrobow lub
materiatéw o parametrach nie nizszych niz podane.

13. W_kosztorysie nie ujeto kosztéw projektu organizacji ruchu na czas robdt, ktéry musi zostac
opracowany i zatwierdzony (przez wtasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem) oraz kosztéw uzyskania
decyzji i poniesienia optat za zajecie pasa drogowego wraz z wymaganym oznakowaniem terenu w
pasie drogowym w trakcie realizacji robét.

ook
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV

Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1[45233120-6 | Roboty w zakresie budowy drég. Wytyczenie niwelety drogi. 1 1
2 [45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 2 12
3 145231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do 13 23
odprowadzania Sciekow - kanalizacja deszczowa
4 (45233120-6 | Roboty w zakresie budowy drég 24 55
5 145233290-8 | Instalowanie znakéw drogowych 56 59
6 |71355000-1 | Ustugi pomiarowe 60 60
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1] 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég. Wytyczenie niwelety drogi.
1] KNR 2-01 |SST- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1| 0119-03 [01.01. | - trasa drogi w terenie rowninnym. Obstuga
01 geodezyjna budowy- wytyczenie granic drogi i
poboczy, rzednych wysokosciowych
droga odcinek A-K
0.377 km 0.377
chodniki
0.311 km 0.311
utwardzenie terenu pod elementy mafej architektury
0.04 km 0.040
miefsca postojowe
0.258 km 0.258
utwardzenie terenu
0.102 km 0.102
RAZEM 1.088
2| 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2| KNNR 6 |SST- | Rozebranie nawierzchniz ptyt drogowych m2
d.2[ 0805-04 [01.02. | betonowych gr. 15 cm o spoinach wypetnionych
04 zaprawg cementowg
drogi
56.0 * 5.5 m2 308.000
16.0*21.0 m2 336.000
82.0*10.0 m2 820.000
50.0 *5.0 m2 250.000
340*5 m2 170.000
125%6.0 m2 75.000
20.0*5.0 m2 100.000
RAZEM 2,059.000
3] KNNRG6 |SST- | Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o m2
d.2| 0805-06 ]01.02. [ wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
04
chodniki
420 m2 420.000
RAZEM 420.000
4] KNNR 6 |SST- [ Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki m2
d.2[ 0803-03 [01.02. | kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-
04 piaskowej
kostka betonowa
35.0%6.0 m2 210.000
RAZEM 210.000
5/ KNNRG6 [SST- | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 | m
d.2| 0806-08 [01.02. | cm na podsypce piaskowej
04
obrzeze trawnikowe 8x30x100
521 m 521.000
RAZEM 521.000
6/ KNNR 6 |SST- | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m
d.2| 0806-02 [01.02. | cementowo-piaskowe;j
04
kraweznik betonowy 15x30x 100
691 m 691.000
RAZEM 691.000
7 SST- | Przekruszenie mechaniczne elementéw betonowych | m3
d.2| wycena [01.02. | z rozbidrki i wywiezienie na sktadowisko inwestora
indywidualna |04 (ptyty betonowe gr.15 cm, plyty chodnikowe gr. 7 cm,
obrzeza i krawezniki)
kostka betonowa
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
35.0*6.0*0.08 m3 16.800
obrzeze trawnikowe 8x30x100
521*0.08 0.3 m3 12.504
krawezZnik betonowy 15x30x100
691*0.15*0.3 m3 31.095
RAZEM 60.399
8] KNNR 1 [SST- | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2| 0202-06 [02.01. | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IlI-
0208-02 |01 IV z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi - wykonanie koryta pod
konstrukcje nawierzchni o grubos$ci zgodnie z
projektowang konstrukcjg (konstrukcja nawierzchni
drogi, chodniki, miejsca postojowe, zjazdy do
posesjiutwardzenie terenu - konstrukcja z kostki
betonowej)
wykonanie koryta (powierzchnia koryta x glebokosc)
mechanicznie
Jezdnia
1834.30 * 0.36 m3 660.348
73.0 * 0.51 m3 37.230
Jezdnia (odcinek E-F)
227.70*0.43 m3 97.911
chodniki
561.0 *0.39 m3 218.790
chodniki (odcinek E-F)
39.00.34 m3 13.260
utwardzenie terenu pod elementy mafej architektury
197 *0.39 m3 76.830
miejsca postojowe
1124.0 * 0.51 m3 573.240
utwardzenie terenu
386.0 * 0.51 m3 196.860
utwardzenie terenu, zjazdy (odcinek E-F)
66.0 * 0.58 m3 38.280
zjazdy (odcinek E-F)
18 *0.58 m3 10.440
RAZEM 1,923.189
9 SST- | Koszt sktadowania na wysypisku - urobek z m3
d.2| analiza [02.01. | wykonania koryta pod konstrukcje drogi, chodniki,
indywidualna (01 miejsca postojowe, utwardzenia i zjazdy
urobek z wykonania korytowania (powierzchnia koryta
X glebokosc)
mechanicznie
poz.8 m3 1,923.189
RAZEM 1,923.189
10| KNNR5 |SST- [ Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie | m3
d.2[ 0701-02 [02.01. | kat. lll - przyjeto wykop dtugosci po dodatkowym 1 m
01 z obu stron planowanego odcinka utozenia rur
ochronnych
reczne wykopy odkrywajgce kable energetyczne
(29+90+15+16+10+24+24+19+20+8+9+ [ m3 197.760
13+16+16)*0.8*0.8
RAZEM 197.760
11l KNNR S5 [SST- | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - m
d.2| 0705-01 (10.02. | rury dwudzielne typu AROT DN 110 mm
01
27+88+13+14+8+22+22+17+18+6+7+ 11| m 281.000
+14+14
RAZEM 281.000
-6-

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 11507 Uzytkownik: ART-BUILDING Artur Podkowa



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
12| KNNR5 |SST- | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych reczniew | m3
d.2| 0702-02 ]02.01. | gruncie kat. IlI
01
poz.10 m3 197.760
RAZEM 197.760
3| 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania
$ciekdw - kanalizacja deszczowa
13| KNNR 1 |[SST- | Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m m3
d.3] 0210-03 |02.01. [ wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
01 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV - wykop
pod przykanalik kanalizacji deszczowej
(20+9.0+50+50+3.0+3.0+70+7.0+6.0+ m3 96.000
30+6.0+3.0+50+50+3.0+6.0+2.0)*1.5*
0.80
RAZEM 96.000
14] KNNR 1 |SST- [ Umocnienie scian wykopdw palami szalunkowymi m2
d.3| 0315-04 [02.01. | stalowymi na gtebokos¢ do 3,0 m pod komory,
01 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z rozbiérka
(20+9.0+50+50+3.0+3.0+70+7.0+6.0+ m2 240.000
30+6.0+3.0+50+50+3.0+6.0+2.0)*1.5*2
RAZEM 240.000
15| KNNR 4 |SST- [ Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.3| 1411-02 ]03.02. | grubosci 15 cm
01
(20+9.0+50+50+3.0+3.0+70+7.0+6.0+ m3 6.400
30+6.0+3.0+50+5.0+3.0+6.0+2.0)*0.80*
0.10
RAZEM 6.400
16) KNNR 4 |SST- | Kanatly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 | m
d.3] 1308-03 [03.02. [ mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4. |01
9913-2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
17] KNNR 4 |SST- | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone | szt
d.3| 1321-03 [03.02. | na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4. |01
9913-3
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
18] KNNR 4 |SST- [ Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 stud.
d.3| 1413-01 [03.02. | mm w gotowym wykopie o gtebokosci 1,5 m
1413-02 |01
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
19| KNNR4 |SST- | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z | szt.
d.3| 1424-02 [03.02. | osadnikiem bez syfonu
01
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
20 KNNR4 |SST- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r szt.
d.3| 1417-02 [03.02. | 315-425 mm - studzienka wpust. L-70 425/400 x160
analogia (01 PP odptywowa z zeliwnym wpustem ulicznym D400
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
21| KNNR4 ([SST- | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3
d.3| 1411-04 [03.02. | grubosci 25 cm - obsypka rur do wysokosci 30 cm
01 ponad wierzch rury
80.0 *0.80 * 0.50 m3 32.000
RAZEM 32.000
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
22 KNNR 1 |SST- | Zasypywanie wykopdéw o Scianach pionowych o m3
d.3] 0318-01 [02.01. | szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie
z.0.2.11.4. |01 kat. I-1ll - wspoétczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
poz.13 - poz.15 - poz.21 m3 57.600
RAZEM 57.600
23| KNR 2-31 [SST- | Regulacja pionowa studzienek dla wtazow szt.
d.3| 1406-03 [10.03. | kanatowych - z wymiang pokrywy D-400
analogia (01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4| 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
24 KNNR 6 [SST- | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.4| 0103-03 [04.01. | mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
01 konstrukcyjne nawierzchni
Jezdnia
1834.30 m2 1,834.300
73.0 m2 73.000
Jjezdnia (odcinek E-F)
227.70 m2 227.700
chodniki
561.0 m2 561.000
chodniki (odcinek E-F)
39.0 m2 39.000
utwardzenie terenu pod elementy mafej architektury
197 m2 197.000
migjsca postojowe
1124.0 m2 1,124.000
utwardzenie terenu
386 m2 386.000
utwardzenie terenu (odcinek E-F)
66 m2 66.000
zjazdy (odcinek E-F)
18 m2 18.000
RAZEM 4,526.000
25 KNNR 6 [SST- | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w m2
d.4| 0111-02 |04.05. | ilosci 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu
analogia (01 15 cm -warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym
(z dowozu) C3/4 o grubosci 15 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym
(z dowozu) C3/4 o grubosci 15 cm
chodniki (odcinek E-F)
39.0 m2 39.000
Jezdnia
1834.30 m2 1,834.300
73.0 m2 73.000
miejsca postojowe
1124.0 m2 1,124.000
utwardzenie terenu
386 m2 386.000
RAZEM 3,456.300
26| KNNR 6 [SST- | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w m2
d.4| 0111-02 |04.05. | ilosci 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu
analogia (01 15 cm -warstwa mrozoochronna z mieszanki

zwigzanej spoiwem hydraulicznym
(z dowozu) C3/4 o grubosci 22 cm
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Lp.

Podstawa

Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanef
spoiwem hydraulicznym
(z dowozu) C3/4 o grubosci 22 cm

Jezdnia (odcinek E-F)

227.70

utwardzenie terenu (odcinek E-F)
66

zjazdy (odcinek E-F)

18

m2

m2

m2

227.700

66.000

18.000

RAZEM

311.700

27
d.4

KNNR 6
0113-01

SST-

04.04.

02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o
grubosci po zageszczeniu 15 cm - konstrukcja
Zjazdoéw

m2

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3, 0 - 63 mm

Jezdnia

1834.30

73.0

Jezdnia (odcinek E-F)
227.70

migjsca postojowe
1124.0

utwardzenie terenu
386

utwardzenie terenu (odcinek E-F)
66

zjazdy (odcinek E-F)
18

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

1,834.300
73.000

227.700
1,124.000
386.000
66.000

18.000

RAZEM

3,729.000

28
d.4

KNNR 6
0113-05

SST-

04.04.

02

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o
grubosci po zageszczeniu 10 cm - konstrukcja
zjazdow

m2

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3, 0- 31,5 mm

Jezdnia

1834.30

73.0

Jezdnia (odcinek E-F)
227.70

miejsca postojowe
1124.0

utwardzenie terenu
386

utwardzenie terenu (odcinek E-F)
66

zjazdy (odcinek E-F)
18

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

1,834.300
73.000

227.700
1,124.000
386.000
66.000

18.000

RAZEM

3,729.000

29
d.4

KNNR 6
0113-06

SST-

04.04.

02

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o
grubosci po zageszczeniu 15 cm - konstrukcja drogi

m2

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3, 0- 31,5 mm

chodniki

561.0

chodniki (odcinek E-F)

39.0

utwardzenie terenu pod elementy mafej architektury
197

m2

m2

m2

561.000

39.000

197.000
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 797.000
30] KNR 2-31 |SST- | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o m
d.4| 0401-04 |08.01. [ wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-V - pod
01 obrzeza betonowe na fawach
888.6 m 888.600
RAZEM 888.600
31l KNR 2-31 |SST- [tawa pod krawezniki betonowa zwykita - pod obrzeza | m3
d.4| 0402-03 [08.01. | betonowe 8x30x100 cm utozone na rowno
analogia (01
0.044 * 888.6 m3 39.098
RAZEM 39.098
32| KNR 2-31 [SST- |tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy m3
d.4| 0402-05 [08.01. | betonowej na tukach o promieniu do 40 m
01
0.044* 8 m3 0.352
RAZEM 0.352
33| KNR 2-31 [SST- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.4| 0407-04 [08.03. | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag
01 cementowg
888.6 m 888.600
RAZEM 888.600
34| KNR 2-31 |SST- [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.4| 0407-04 [08.03. | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
0407-06 |01 cementowg na tukach o promieniu do 10 m
8 m 8.000
RAZEM 8.000
35| KNR 2-31 |SST- [ Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.4| 0401-04 [08.01. | wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-IV
01
krawezniki betonowe
1153 m 1,153.000
RAZEM 1,153.000
36| KNR 2-31 [SST- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04 |08.01.
01
fawa dla krawezZnika 15x30x100 cm (ufoZonego na
rowni)
0.037 * 28 m3 1.036
fawa dla krawezZnika 15x30x100 cm (obnizony z 10
cm do 3 cm i 0 cm na dfugosci 2 m)
0.037 * 48 m3 1.776
fawa dla krawezZnika najazdowego 15x22x100 cm
(wyniesiony 3 cm)
0.037 * 427 m3 15.799
fawa dla krawezZnika 15x30x100 cm (wyniesiony 10
cm)
0.037 * 650 m3 24.050
RAZEM 42.661
37] KNR 2-31 |[SST- | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.4| 0403-05 [08.01. | cm na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik
analogia (01 betonowy 15x30x100 (utozonego na réwni)
28 m 28.000
RAZEM 28.000
38| KNR 2-31 |SST- [ Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.4| 0403-05 [08.01. [ cm na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik
analogia |01 betonowy 15x30x100 (obnizony z10cmdo3cmiO
cm na diugosci 2 m)
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
39| KNR 2-31 |SST- [ Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.4| 0403-05 [08.01. | cm na podsypce cementowo-piaskowej na tukach o
0403-07 |01 promieniu do 10 m (obnizony z 10 cm do 3 cm i 0 cm
na dtugosci 2 m)
8 m 8.000
RAZEM 8.000
40| KNR 2-31 |SST- | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.4| 0403-05 [08.01. | cm na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik
analogia (01 najazdowy betonowy 15x22x100 (wyniesiony 3 cm)
427 m 427.000
RAZEM 427.000
41] KNR 2-31 [SST- | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.4] 0403-05 [08.01. | cm na podsypce cementowo-piaskowej na tukach o
0403-07 |01 promieniu do 10 m - kraweznik najazdowy betonowy
15x22x100 (wyniesiony 3 cm)
42 m 42.000
RAZEM 42.000
42 KNR 2-31 |SST- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.4| 0403-03 |08.01. [ cm na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik
01 betonowy 15x30x100 (wyniesiony 10 cm)
554 m 554.000
RAZEM 554.000
43| KNR 2-31 |SST- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.4| 0403-03 [08.01. | cm na podsypce cementowo-piaskowej na tukach o
0403-07 |01 promieniu do 10 m - kraweznik betonowy 15x30x100
(wyniesiony 10 cm)
96 m 96.000
RAZEM 96.000
44] NNRNKB [SST- | Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z m2
d.4(231 0511-02(08.02. | betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20
02 elementéw/m2 - kostka betonowa szlachetna (kolor
szary melanz) gr. 6 cm
chodniki- kostka betonowa szlachetna (kolor szary
melanz) gr. 6 cm
561.0 m2 561.000
chodniki (odcinek E-F)- kostka befonowa szlachetna
(kolor szary melanz) gr. 6 cm
39.0 m2 39.000
utwardzenie terenu pod elementy mafej architektury
(kolor szary melanz) gr. 6 cm
197 m2 197.000
RAZEM 797.000
45| NNRNKB |SST- | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z m2
d.4{231 0511-02(08.02. | betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20
02 elementéw/m2 - kostka betonowa szlachetna (kolor
szary melanz) gr. 8 cm
Jezdnia - kostka betonowa szlachetna (kolor szary
melanz) gr. 8 cm
1834.30 m2 1,834.300
73.0 m2 73.000
Jezdnia (odcinek E-F) - kostka betonowa szlachetna
(kolor szary melanz) gr. 8 cm
227.70 m2 227.700
RAZEM 2,135.000
46/ NNRNKB |SST- | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z m2
d.4{231 0511-02(08.02. | betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20
02 elementow/m2 - kostka betonowa szlachetna (kolor
grafitowy/antracyt melanz) gr. 8 cm
utwardzenie terenu - kostka betonowa szlachetna
(kolor grafitowy/antracyt melanz) gr. 8 cm
386 m2 386.000
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Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
utwardzenie terenu, zjazdy (odcinek E-F) - kostka
betonowa szlachetna (kolor grafitowy/antracyt
melanz) gr. 8 cm
66 m2 66.000
zjazdy (odcinek E-F) - kostka befonowa szlachetna
(kolor grafitowy/antracyt melanz) gr. 8 cm
18 m2 18.000
RAZEM 470.000
47 NNRNKB [SST- | Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z m2
d.4]1231 0511-0208.02. | betonowej kostki brukowej gr. 6i 8 cm - 11-20
02 elementow/m2 - (kolor grafitowy/antracyt melanz) gr.
8cm
migjsca postojowe - kostka befonowa szlachetna
(kolor grafitowy/antracyt melanz) gr. 8 cm
1124.0 m2 1,124.000
RAZEM 1,124.000
48| KNR 2-21 |SST- | RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.4| 0218-02 |06.01. | taczkami na terenie ptaskim
01
7380 * 0.1 m3 738.000
RAZEM 738.000
49| KNR 2-21 |SST- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2
d.4[ 0401-01 [06.01. | gruncie kat. I-ll bez nawozenia
01
7380 m2 7,380.000
RAZEM 7,380.000
50 KNR 2-21 [SST- | tawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - m
d.4| 0607-02 |[16.01. [ obudowa drewniana siedzeniowa
01
fawka parkowa z oparciem drewnianym o dfugosci 2
mb (6 szt.)
6*2 m 12.000
RAZEM 12.000
51 SST- | Kosz na $mieci o pojemnosci ok. 60 litrow wraz z szt
d.4| analiza [16.01. | montazem
indywidualna (01
kosz na smieci o pojemnosci ok. 60 litrow (6 szt.)
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
52 SST- | Zestaw 4 koszy na Smieci o pojemnosci ok. 4x60 szt
d.4| analiza [16.01. | litrw wraz z montazem do segregacji odpadow
indywidualna (01
Zestaw 4 koszy na Smieci o pojemnosci ok. 4x60
litrow wraz z montaZzem do segregacji odpadow (1
szt)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53 SST- | Stojak na rower spiralny metalowy 2mb wraz z szt
d.4| analiza [16.01. | montazem
indywidualna (01
Stojak na rower spiralny metalowy 2mb
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
54 SST- | Wiata Smietnikowa o wymiarach 4x5 m wraz z szt
d.4| analiza [16.01. | montazem
indywidualna (01
Wiata smietnikowa o wymiarach 4x5 m wraz z
montazem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

-12-

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 11507 Uzytkownik: ART-BUILDING Artur Podkowa




Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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55 SST- | Wiata szczelnie zamknigta o wymiarach 4x5 m wraz z| szt
d.4| analiza |16.01. [ montazem
indywidualna|01
Wiata szczelnie zamknigta o wymiarach 4x5 m wraz z
montazem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5| 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
56 KNNR 6 [SST- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5| 0702-01 |07.02.
01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57| KNR 2-02 [SST- | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3
d.5[ 0203-01 [07.02. | m3 - reczne uktadanie betonu
01
0.25*0.25*0.8*2 m3 0.100
RAZEM 0.100
58| KNNR 6 [SST- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, kpl.
d.5| 0702-05 [07.02. | ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
01
tablice znakow drogowych D-18 i T-29
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
59 KNNR 6 [SST- | Oznakowanie poziome jezdni farbg m2
d.5| 0705-07 [07.02. | chlorokauczukows - strzafki i inne symbole malowane
01 recznie
znak poziomy P-20i P24 (po dwie szt.)
3.6*5.0*2 m2 36.000
RAZEM 36.000
6| 71355000-1 Ustugi pomiarowe
60] KNR 2-01 [SST- | Obstuga geodezyjna budowy- wykonanie operatu km
d.6] 0119-03 [01.01. | geodezyjnego powykonawczego wraz kosztami
analiza |01 zwigzanymi z ujeciem drogi po modernizacji w
indywidualna ewidencji Panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego
poz.1 km 1.088
RAZEM 1.088
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Działy kosztorysu
	Przedmiar
	Dział:Roboty w zakresie budowy dróg. Wytyczenie niwelety drogi.
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Obsługa geodezyjna budowy- wytyczenie granic drogi i poboczy, rzędnych wysokościowych
	Obmiar: <edit><i>droga odcinek A-K</i></edit>
	Obmiar: <edit>0.377</edit>
	Obmiar: <edit><i>chodniki</i></edit>
	Obmiar: <edit>0.311</edit>
	Obmiar: <edit><i>utwardzenie terenu pod elementy małej architektury</i></edit>
	Obmiar: <edit>0.04</edit>
	Obmiar: <edit><i>miejsca postojowe</i></edit>
	Obmiar: <edit>0.258</edit>
	Obmiar: <edit><i>utwardzenie terenu</i></edit>
	Obmiar: <edit>0.102</edit>


	Dział:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową
	Obmiar: <edit><i>drogi</i></edit>
	Obmiar: <edit>56.0 * 5.5</edit>
	Obmiar: <edit>16.0 * 21.0</edit>
	Obmiar: <edit>82.0 * 10.0</edit>
	Obmiar: <edit>50.0 * 5.0</edit>
	Obmiar: <edit>34.0 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>12.5 * 6.0</edit>
	Obmiar: <edit>20.0 * 5.0</edit>

	Pozycja: Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit><i>chodniki</i></edit>
	Obmiar: <edit>420</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit><i>kostka betonowa</i></edit>
	Obmiar: <edit>35.0 * 6.0</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit><i>obrzeże trawnikowe 8x30x100</i></edit>
	Obmiar: <edit>521</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit><i>krawężnik betonowy15x30x100</i></edit>
	Obmiar: <edit>691</edit>

	Pozycja: Przekruszenie mechaniczne elementów betonowych z rozbiórki i wywiezienie na składowisko inwestora (płyty betonowe gr.15 cm, płyty chodnikowe gr. 7 cm, obrzeża i krawężniki)
	Obmiar: <edit><i>kostka betonowa</i></edit>
	Obmiar: <edit>35.0 * 6.0 * 0.08</edit>
	Obmiar: <edit><i>obrzeże trawnikowe 8x30x100</i></edit>
	Obmiar: <edit>521 * 0.08 * 0.3</edit>
	Obmiar: <edit><i>krawężnik betonowy15x30x100</i></edit>
	Obmiar: <edit>691 * 0.15 * 0.3</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi - wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni o grubości zgodnie z projektowaną konstrukcją (konstrukcja nawierzchni drogi, chodniki, miejsca postojowe, zjazdy do posesjiutwardzenie terenu - konstrukcja z kostki betonowej)
	Obmiar: <edit><i>wykonanie koryta (powierzchnia koryta x głębokość) </i></edit>
	Obmiar: <edit><i>mechanicznie</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>jezdnia </i></edit>
	Obmiar: <edit>1834.30 * 0.36</edit>
	Obmiar: <edit>73.0 * 0.51</edit>
	Obmiar: <edit><i>jezdnia (odcinek E-F)</i></edit>
	Obmiar: <edit>227.70 * 0.43</edit>
	Obmiar: <edit><i>chodniki</i></edit>
	Obmiar: <edit>561.0 * 0.39</edit>
	Obmiar: <edit><i>chodniki (odcinek E-F)</i></edit>
	Obmiar: <edit>39.0 * 0.34</edit>
	Obmiar: <edit><i>utwardzenie terenu pod elementy małej architektury</i></edit>
	Obmiar: <edit>197 * 0.39</edit>
	Obmiar: <edit><i>miejsca postojowe</i></edit>
	Obmiar: <edit>1124.0 * 0.51</edit>
	Obmiar: <edit><i>utwardzenie terenu</i></edit>
	Obmiar: <edit>386.0 * 0.51</edit>
	Obmiar: <edit><i>utwardzenie terenu, zjazdy (odcinek E-F)</i></edit>
	Obmiar: <edit>66.0 * 0.58</edit>
	Obmiar: <edit><i>zjazdy (odcinek E-F)</i></edit>
	Obmiar: <edit>18 * 0.58</edit>

	Pozycja: Koszt składowania na wysypisku - urobek z wykonania koryta pod konstrukcję drogi, chodniki, miejsca postojowe, utwardzenia i zjazdy
	Obmiar: <edit><i>urobek z wykonania korytowania (powierzchnia koryta x głębokość) </i></edit>
	Obmiar: <edit><i>mechanicznie</i></edit>
	Obmiar: <edit>poz.8</edit>

	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - przyjęto wykop długości po dodatkowym 1 m z obu stron planowanego odcinka ułożenia rur ochronnych
	Obmiar: <edit><i>ręczne wykopy odkrywające kable energetyczne</i></edit>
	Obmiar: <edit>(29 + 90 + 15 + 16 + 10 + 24 + 24 + 19 + 20 + 8 + 9 + 13 + 16 + 16) * 0.8 * 0.8</edit>

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury dwudzielne typu AROT DN 110 mm
	Obmiar: <edit>27 + 88 + 13 + 14 + 8 + 22 + 22 + 17 + 18 + 6 + 7 + 11 + 14 + 14</edit>

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>


	Dział:Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków - kanalizacja deszczowa
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV - wykop pod przykanalik kanalizacji deszczowej
	Obmiar: <edit>(2.0 + 9.0 + 5.0 + 5.0 + 3.0 + 3.0 + 7.0 + 7.0 + 6.0 + 3.0 + 6.0 + 3.0 + 5.0 + 5.0 + 3.0 + 6.0 + 2.0) * 1.5 * 0.80</edit>

	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit>(2.0 + 9.0 + 5.0 + 5.0 + 3.0 + 3.0 + 7.0 + 7.0 + 6.0 + 3.0 + 6.0 + 3.0 + 5.0 + 5.0 + 3.0 + 6.0 + 2.0) * 1.5 * 2</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>(2.0 + 9.0 + 5.0 + 5.0 + 3.0 + 3.0 + 7.0 + 7.0 + 6.0 + 3.0 + 6.0 + 3.0 + 5.0 + 5.0 + 3.0 + 6.0 + 2.0) * 0.80 * 0.10</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
	Obmiar: <edit>34</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości  1,5 m
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - studzienka wpust. L-70 425/400 x160 PP odpływowa z żeliwnym wpustem ulicznym D400
	Obmiar: <edit>19</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 25 cm - obsypka rur do wysokości 30 cm ponad wierzch rury
	Obmiar: <edit>80.0 * 0.80 * 0.50</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
	Obmiar: <edit>poz.13 - poz.15 - poz.21</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - z wymianą pokrywy D-400
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Roboty w zakresie budowy dróg
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Obmiar: <edit><i>jezdnia </i></edit>
	Obmiar: <edit>1834.30</edit>
	Obmiar: <edit>73.0</edit>
	Obmiar: <edit><i>jezdnia (odcinek E-F)</i></edit>
	Obmiar: <edit>227.70</edit>
	Obmiar: <edit><i>chodniki</i></edit>
	Obmiar: <edit>561.0</edit>
	Obmiar: <edit><i>chodniki (odcinek E-F)</i></edit>
	Obmiar: <edit>39.0</edit>
	Obmiar: <edit><i>utwardzenie terenu pod elementy małej architektury</i></edit>
	Obmiar: <edit>197</edit>
	Obmiar: <edit><i>miejsca postojowe</i></edit>
	Obmiar: <edit>1124.0</edit>
	Obmiar: <edit><i>utwardzenie terenu</i></edit>
	Obmiar: <edit>386</edit>
	Obmiar: <edit><i>utwardzenie terenu (odcinek E-F)</i></edit>
	Obmiar: <edit>66</edit>
	Obmiar: <edit><i>zjazdy (odcinek E-F)</i></edit>
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm -warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

(z dowozu) C3/4 o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit><i>warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

(z dowozu) C3/4 o grubości 15 cm</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>chodniki (odcinek E-F)</i></edit>
	Obmiar: <edit>39.0</edit>
	Obmiar: <edit><i>jezdnia </i></edit>
	Obmiar: <edit>1834.30</edit>
	Obmiar: <edit>73.0</edit>
	Obmiar: <edit><i>miejsca postojowe</i></edit>
	Obmiar: <edit>1124.0</edit>
	Obmiar: <edit><i>utwardzenie terenu</i></edit>
	Obmiar: <edit>386</edit>

	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm -warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

(z dowozu) C3/4 o grubości 22 cm
	Obmiar: <edit><i>warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

(z dowozu) C3/4 o grubości 22 cm</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>jezdnia (odcinek E-F)</i></edit>
	Obmiar: <edit>227.70</edit>
	Obmiar: <edit><i>utwardzenie terenu (odcinek E-F)</i></edit>
	Obmiar: <edit>66</edit>
	Obmiar: <edit><i>zjazdy (odcinek E-F)</i></edit>
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - konstrukcja zjazdów
	Obmiar: <edit><i>podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,  0 - 63 mm</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>jezdnia </i></edit>
	Obmiar: <edit>1834.30</edit>
	Obmiar: <edit>73.0</edit>
	Obmiar: <edit><i>jezdnia (odcinek E-F)</i></edit>
	Obmiar: <edit>227.70</edit>
	Obmiar: <edit><i>miejsca postojowe</i></edit>
	Obmiar: <edit>1124.0</edit>
	Obmiar: <edit><i>utwardzenie terenu</i></edit>
	Obmiar: <edit>386</edit>
	Obmiar: <edit><i>utwardzenie terenu (odcinek E-F)</i></edit>
	Obmiar: <edit>66</edit>
	Obmiar: <edit><i>zjazdy (odcinek E-F)</i></edit>
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - konstrukcja zjazdów
	Obmiar: <edit><i>podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,  0 - 31,5 mm</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>jezdnia </i></edit>
	Obmiar: <edit>1834.30</edit>
	Obmiar: <edit>73.0</edit>
	Obmiar: <edit><i>jezdnia (odcinek E-F)</i></edit>
	Obmiar: <edit>227.70</edit>
	Obmiar: <edit><i>miejsca postojowe</i></edit>
	Obmiar: <edit>1124.0</edit>
	Obmiar: <edit><i>utwardzenie terenu</i></edit>
	Obmiar: <edit>386</edit>
	Obmiar: <edit><i>utwardzenie terenu (odcinek E-F)</i></edit>
	Obmiar: <edit>66</edit>
	Obmiar: <edit><i>zjazdy (odcinek E-F)</i></edit>
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - konstrukcja drogi
	Obmiar: <edit><i>podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3,  0 - 31,5 mm</i></edit>
	Obmiar: <edit><i>chodniki</i></edit>
	Obmiar: <edit>561.0</edit>
	Obmiar: <edit><i>chodniki (odcinek E-F)</i></edit>
	Obmiar: <edit>39.0</edit>
	Obmiar: <edit><i>utwardzenie terenu pod elementy małej architektury</i></edit>
	Obmiar: <edit>197</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV - pod obrzeża betonowe na ławach
	Obmiar: <edit>888.6</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła - pod obrzeża betonowe 8x30x100 cm ułożone na równo
	Obmiar: <edit>0.044 * 888.6</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m
	Obmiar: <edit>0.044 * 8</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>888.6</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na łukach o promieniu do 10 m
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit><i>krawężniki betonowe </i></edit>
	Obmiar: <edit>1153</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit><i>ława dla krawężnika 15x30x100 cm (ułożonego na równi)</i></edit>
	Obmiar: <edit>0.037 * 28</edit>
	Obmiar: <edit><i>ława dla krawężnika 15x30x100 cm (obniżony z 10 cm do 3 cm i 0 cm na długości 2 m)</i></edit>
	Obmiar: <edit>0.037 * 48</edit>
	Obmiar: <edit><i>ława dla krawężnika najazdowego 15x22x100 cm (wyniesiony 3 cm)</i></edit>
	Obmiar: <edit>0.037 * 427</edit>
	Obmiar: <edit><i>ława dla krawężnika 15x30x100 cm (wyniesiony 10 cm)</i></edit>
	Obmiar: <edit>0.037 * 650</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik betonowy 15x30x100 (ułożonego na równi)
	Obmiar: <edit>28</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik betonowy 15x30x100  (obniżony z 10 cm do 3 cm i 0 cm na długości 2 m)
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m (obniżony z 10 cm do 3 cm i 0 cm na długości 2 m)
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100 (wyniesiony 3 cm)
	Obmiar: <edit>427</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m - krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100 (wyniesiony 3 cm)
	Obmiar: <edit>42</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej  - krawężnik betonowy 15x30x100 (wyniesiony 10 cm)
	Obmiar: <edit>554</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m  - krawężnik betonowy 15x30x100 (wyniesiony 10 cm)
	Obmiar: <edit>96</edit>

	Pozycja: Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m2 - kostka betonowa szlachetna (kolor szary melanż) gr. 6 cm
	Obmiar: <edit><i>chodniki- kostka betonowa szlachetna (kolor szary melanż) gr. 6 cm</i></edit>
	Obmiar: <edit>561.0</edit>
	Obmiar: <edit><i>chodniki (odcinek E-F)- kostka betonowa szlachetna (kolor szary melanż) gr. 6 cm</i></edit>
	Obmiar: <edit>39.0</edit>
	Obmiar: <edit><i>utwardzenie terenu pod elementy małej architektury (kolor szary melanż) gr. 6 cm</i></edit>
	Obmiar: <edit>197</edit>

	Pozycja: Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m2 - kostka betonowa szlachetna (kolor szary melanż) gr. 8 cm
	Obmiar: <edit><i>jezdnia - kostka betonowa szlachetna (kolor szary melanż) gr. 8 cm</i></edit>
	Obmiar: <edit>1834.30</edit>
	Obmiar: <edit>73.0</edit>
	Obmiar: <edit><i>jezdnia (odcinek E-F) - kostka betonowa szlachetna (kolor szary melanż) gr. 8 cm</i></edit>
	Obmiar: <edit>227.70</edit>

	Pozycja: Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m2 - kostka betonowa szlachetna (kolor grafitowy/antracyt melanż) gr. 8 cm
	Obmiar: <edit><i>utwardzenie terenu - kostka betonowa szlachetna (kolor grafitowy/antracyt melanż) gr. 8 cm</i></edit>
	Obmiar: <edit>386</edit>
	Obmiar: <edit><i>utwardzenie terenu, zjazdy (odcinek E-F) - kostka betonowa szlachetna (kolor grafitowy/antracyt melanż) gr. 8 cm</i></edit>
	Obmiar: <edit>66</edit>
	Obmiar: <edit><i>zjazdy (odcinek E-F) - kostka betonowa szlachetna (kolor grafitowy/antracyt melanż) gr. 8 cm</i></edit>
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m2 - (kolor grafitowy/antracyt melanż) gr. 8 cm
	Obmiar: <edit><i>miejsca postojowe - kostka betonowa szlachetna (kolor grafitowy/antracyt melanż) gr. 8 cm</i></edit>
	Obmiar: <edit>1124.0</edit>

	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim
	Obmiar: <edit>7380 * 0.1</edit>

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia
	Obmiar: <edit>7380</edit>

	Pozycja: Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa
	Obmiar: <edit><i>ławka parkowa z oparciem drewnianym o długości 2 mb (6 szt.)</i></edit>
	Obmiar: <edit>6 * 2</edit>

	Pozycja: Kosz na śmieci o pojemności ok. 60 litrów wraz z montażem
	Obmiar: <edit><i>kosz na śmieci o pojemności ok. 60 litrów (6 szt.)</i></edit>
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Zestaw 4 koszy na śmieci o pojemności ok. 4x60 litrów wraz z montażem do segregacji odpadów
	Obmiar: <edit><i>Zestaw 4 koszy na śmieci o pojemności ok. 4x60 litrów wraz z montażem do segregacji odpadów (1 szt.)</i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Stojak na rower spiralny metalowy 2mb wraz z montażem
	Obmiar: <edit><i>Stojak na rower spiralny metalowy 2mb</i></edit>
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wiata śmietnikowa o wymiarach 4x5 m wraz z montażem
	Obmiar: <edit><i>Wiata śmietnikowa o wymiarach 4x5 m wraz z montażem</i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wiata szczelnie zamknięta o wymiarach 4x5 m wraz z montażem
	Obmiar: <edit><i>Wiata szczelnie zamknięta o wymiarach 4x5 m wraz z montażem</i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalowanie znaków drogowych
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu
	Obmiar: <edit>0.25 * 0.25 * 0.8 * 2</edit>

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
	Obmiar: <edit><i>tablice znaków drogowych D-18 i T-29</i></edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie
	Obmiar: <edit><i>znak poziomy P-20 i P24 (po dwie szt.)</i></edit>
	Obmiar: <edit>3.6 * 5.0 * 2</edit>


	Dział:Usługi pomiarowe
	Pozycja: Obsługa geodezyjna budowy- wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego wraz kosztami związanymi z ujęciem drogi po modernizacji w ewidencji Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>





