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Oświetlenie awaryjne(ewakuacyjne):

Instalacja odgromowa / uziom fundamentowy

Przewód odprowadzjący - drut 

stalowy FeZn 8mm - prowadzony 

w rurkach w elewacji budynku

POxx - numer przewodu 

odprowadzającego

Złącze kontrolne np. "Galmar" 

montować na wysokości 0,5m nad 

poziomem gruntu
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Oświetlenie podstawowe:

Oprawa typu LED o mocy 122W / 14850lm, temperatura 

oddawania barw 4000K, stopień ochrony IP20.

Oprawa typu LED o mocy 14,1W / 940lm, temperatura oddawania 

barw 4000K, stopień ochrony IP44.

Oprawa typu LED o mocy 39,7W / 3950lm, temperatura 

oddawania barw 4000K, stopień ochrony IP44.

EW
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Oprawa ewakuacyjna jednostronna, typu LED, IP66, IK08. 

Montaż: nabudowana / wbudowana / zawieszona

Oprawa oświetlenia awaryjnego, typu LED, IP66, IK08. 

Przeznaczona do pracy w niskich temperaturach.

ZK

Złącze kontrolne

PO3

PV

Łącznik oświetleniowy 2-biegunowy, IP20

Łącznik oświetleniowy 1-biegunowy, IP20

Gniazdo wtykowe 230V, pojedyńcze, 

bryzgoszczelne, IP44

Gniazdo wtykowe 230V, podwójne

Instalacje elektryczne:

LEGENDA:

Gniazdo wtykowe 230V, pojedyńcze

RG

Łącznik oświetleniowy schodowy, IP20

Wyspust ścienny 3 fazowy, 400V

Wyspust ścienny 1 fazowy, 230V

Rozdzielnica główna budynku, IP44

Oprawa oświetleniowa zewnętrzna 
- oświetlenie tarasu

Numer obwodu

Ręczny przysisk przeciwpożarowy

Ropzdzielnica fotowoltaiki
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Oprawa LED typu kinkiet
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CZĘŚĆ NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM

JT

mgr inż. GRZEGORZ DUDZIAK
Upr. bud. nr POM/0165/PWBE/17

do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inż. MICHAŁ KOZIEŁ

Upr. bud. nr SWK/0125/PBE/19
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
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