ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN PRZYZIEMIA
NR |NAZWA POMIESZCZENIA |POWIERZCHNIA POSADZKA
- - 9 |Przedsionek 517m | Ceramika
10 |Hall / Komunikagja 13897 | Ceramika
11 |Wc meski/NPS 570m | Ceramika
12 |Przedsionek Wc 414n? | Ceramika
13 |We damski 6,881 | Ceramika
I I I I 14 |Aneks kuchenny 11,3007 | Ceramika
— e — % 15 |Magazynek 333m" | Ceramika
16 |Swietlica 54,7007 | Ceramika
Razem powierzchnia 105,11n
LEGENDA:
———  -instalacja zimnej wody
[ RWA — -instalacja cieplej wody uzytkowej
@160PVC e -instalacja kanalizacji sanitamej

RW - ura wywiewna kanalizacyjna

- instalacjg wodociagowa projektuje sie z rur polietylenowych,

- instalacja zimnej wody zasilana z sieci wodociggowej (istiejgcega zewnetrzna
instalacja), natomiast ciepta woda z zasobnikowego podgrzewacza c.w.u. o
pojemnosci 401,

- przewody wodociggowe prowadzic w warstwie izolacyjnej posadzki oraz w
bruzdach $ciennych w rurze oslonowej typu peszel,

- przewody wodociggowe izolowaé przeciwskropleniowo i termicznie,

- opomiarowanie zuzycia wody za posrednictwem istniejacego zestawu
wodomierzowego w studni na terenie nieruchomosci,

- baterie czerpalne nascienne.

|

cze$¢ nie objeta opracowaniem

L

Parametry zasobnikowego podgrzewacza c.w.u.:
- pojemnos¢ 40 litrow,
- napigcie 230V,

[

- natgzenie pradu 6,5 A,
- moc grzakki elektrycznej 1,5 kW

zasobnikowy elekiryczny podgrzewacz wody 401
z ogranicznikiem temperatury wody ]
(montaz poziomy pod sufitem) INSTALACJI A

@160PVC
| 032PE DO ISTN. @160PVC DO ISTN.

INSTALAC - instalacjg kanalizacyjna projektuje sig z rur PVC oraz PP,

- piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowac plyta
kartonowo - gipsowa,

- na zakoriczeniu piondw kanalizacyjnych zastosowac rewizje, natomiast ponad
dachem zakoriczy¢ wywiewkami,
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