OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

Zatozenia przyjete do obliczen:

— strefa Sniegowa: 3, obcigzenie wg PN-EN 1991-1-3/NA
— strefa wiatrowa: 2, obcigzenie wg PN-EN 1991-1-4/NA
— gtebokosé przemarzania gruntu Hz=1,0m, wg PN-81/B-03020

|. Konstrukcja dachu na budynku swietlicy

- przyjeto konstrukcje z prefabrykowanych wigzaréw drewnianych o pasach tgczonych na ptytki

kolczaste
- przyjeto nachylenie potaci a= 32°
- przyjeto rozstaw wigzaréw max co 100cm

A. Obcigzenie dziatajgce na 1m? potaci dachowej [kN/m?]

A.1. State
L.p. | Rodzaj obciagzenia Obciazenie Wspélczynnik | Obcigzenie
charakterystyczne | obcigzenia obliczeniowe
1 | Pokrycie 0,045 0,045 1,2 0,054
taty 0,04*0,06*6,0*3 0,043 1,2 0,052
Membrana dachowa 0,01 0,01 1,2 0,01
Razem 0,098 0,116
A.2. Zmienne-$nieg
L.p. | Rodzaj obciazenia Obciazenie Wspélczynnik | Obcigzenie
charakterystyczne | obcigzenia obliczeniowe
1 | Snieg 1,2*[60-32/30]*1,2 1,34 1,5 2,02
A.3. Zmienne-wiatr
L.p. | Rodzaj obciazenia Obciagzenie Wspélczynnik | Obcigzenie
charakterystyczne | obcigzenia obliczeniowe
1 |Parcie 0,35*0,8%[0,015*32-0,2]*1,8 0,14 1,3 0,18
2 |Ssanie 0,35*0,8*[-0,4]*1,8 -0,13 1,3 -0,20
A.4. Technologiczne
L.p. | Rodzaj obciazenia Obciazenie Wspélczynnik | Obcigzenie
charakterystyczne | obcigzenia obliczeniowe
1 |Panele fotowoltaiczne 0,25 0,25 1,2 0,30
B. Obcigzenie dziatajgce na 1m? pasa dolnego [KN/mb]
B.1. State
L.p. | Rodzaj obciazenia Obciazenie Wspélczynnik | Obcigzenie
charakterystyczne | obcigzenia obliczeniowe
Wetna mineralna 0,30*1,0 0,30 1,2 0,36
Folia paroszczelna 0,01 1,2 0,01
Ptyty kartonowo-gipsowe na ruszcie
2*0,0125%12,0*0,9 0,28 1,2 0,32
Razem 0,59 0,69
B. Wyniki
Vmax=18,218kN/mb
Hmax=1,855kN/mb
Il. Konstrukcja dachu zadaszenia tacznika
- przyjeto konstrukcje krokwiowg opartg na belkach stalowych
- przyjeto nachylenie potaci a= 6°
- przyjeto rozstaw krokwi max co 80cm
A. Obcigzenie dziatajgce na 1mb dachowej [KN/mmb]
A.1. State
L.p. | Rodzaj obciagzenia Obciazenie Wspélczynnik | Obcigzenie

charakterystyczne

obciazenia

obliczeniowe




Pokrycie 0,045*0,8 0,036 1,2 0,043
2 |taty 0,04*0,06*6,0*3*0,8 0,034 1,2 0,041
Razem 0,07 0,084
A.2. Zmienne-$nieg
L.p. | Rodzaj obciagzenia Obciazenie Wspélczynnik | Obcigzenie
charakterystyczne | obcigzenia obliczeniowe
1 | Snieg 1,2*1,2*0,8 1,15 1,5 1,73
A.3. Zmienne-wiatr
- Pominieto
B. Obliczenia i wyniki
- przyjeto schwmat statyczny jak dla belki 1-przestowej, wolnopodparte;j
Lo=3,05mb
- przyjeto przekréj 8cm*16cm z drewna iglastego klasy C24
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PRETY:
X 1 2
|
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2,2
TNACE:
2,8
1 %
2,8
NORMALNE:
X 1 2
SILY PRZEKROJOWE:
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[KN]: N[KN]:
1 0,00 0,000 0,0 2,8 0,0
0,50 1,525 2,2¢ 0,0 0,0
1,00 3,050 0,0 -2,8 0,0

* = Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE:

1

X

1

REAKCJE PODPOROWE:

Wezet:  HkN:  VIKN]:  WypadkowalkN]:

1 0,0 2,8 2,8
2 0,0 2,8 2,8

— |)."’



C. Belki stalowe wspierajace belki drewniane

- przyjeto belki stalowe spawane w ,puszke” z NPC 120
D. Obcigzenie dziatajgce na belke stalowg [kN/mb]

- Reakcja z belek drewnianych R= 2,8kN/mb

E. Obliczenia i wyniki

2

Y
. . V=120,0
45,0 45,0 H=100,0

PRETY:

X 1

} 3,500

OBCIAZENIA:

2,8

3 1
Wyniki
MOMENTY:

4,7



TNACE:

54
1 %
5,4
NORMALNE:
X 1 2
SILY PRZEKROJOWE:
Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[KN]: N[KN]:
1 0,00 0,000 0,0 54 0,0
0,50 1,750 4,7* 0,0 0,0
1,00 3,500 0,0 -5,4 0,0

* = Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE:

1

X

1

REAKCJE PODPOROWE:

— |)."’

Wezet:  HkN]:  V[kN:  WypadkowalkN]: M[KNm]:

1 0,0 54 54
2 0,0 5,4 5,4




lll. Podciag wspierajacy konstrukcje dachu ( wigzary G1)
- przyjeto podciag zelbetowy z betonu C16/20 zbrojony stalg A-Ill i A-0
- przyjeto wymiary przekroju poprzecznego 24cm*24cm

- przyjeto rozpietos¢ Lo=3,60mb

A. Obcigzenie na 1mb podciggu [kN/mb]
- Reakcja z poz. I. R=183218kN/mb
Obliczenia i wyniki

Geometria uktadu

24*24

3.600

Lista obcigzen Grupa1

Nr Nr przesta Rodzaj . P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 18.22 - 0.00 3.60
Nr Nr przesta Rodzaj . P, a [m] b [m]
2 rownomierne 1.44 - 0.00 3.60
Reakcje - Grupa1
Nr Podpory R, [kN] R, [kN]
1 0.00 32.79
2 0.00 32.79
Reakcje - Ciezar Wiasny
Nr Podpory R _[kN] R, [kN]
1 0.00 2.59
2 0.00 2.59
Wykresy MNT dla przesta nr 1
mba4x
32.0 32.0
[ kNm]
35.64 35.64 mgx
-35.64 -35.64
(k)
mtglx
[XN)
Dane do wymiarowania
Materiaty
Klasa betonu B20
Wytrzymatosc obliczeniowa betonu na sciskanie f_, [MPa] 10.60
Klasa stali na $cinanie St0S
Obliczeniowa granica plastycznosci stali fyd [MPa] 190.00
Klasa stali na zginanie 34GS




Obliczeniowa granica plastycznosci stali f , [MPa] 350.00
Zbrojenie na zginanie
Srednica zbrojenia dolnego [mm] 16
Srednica zbrojenia gérnego [mm] 12
Srednica zbrojenia konstrukcyjnego [mm] 12
Zbrojenie na $cinanie : strzemiona
Kat nachylenia strzemion ° 90.00
Srednica strzemion [mm] 6
Liczba cie¢ 2
Element wewnetrzny
Ugiecie od obcigzenia dtugotrwatego
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Dobér zbrojenia gtbwnego ze wzgledu na rysy prostopadte do TAK
osi elementu
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3
Wyniki dla zginania
ZBROJENIE GLOWNE - DOLEM:
PRZEStO NR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llos¢
maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete A , [cm?] | sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy [cm?] #16
Msdmax [kNm] I\/Isdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.91 6.03 3
1.80 32.08 32.08 5.28 6.03 3
3.60 0.00 0.00 0.91 6.03 3
ZBROJENIE GLOWNE - GORA:
PRZEStO NR 1
Potozenie x [m] Moment Moment Zbrojenie Zbrojenie llos¢
maksymalny minimalny wyliczone A, | przyjete A , [cm?] | sztuk:
obliczeniowy obliczeniowy [cm?] #12
Msdmax [kNm] I\/Isdmin [kNm]
0.00 0.00 0.00 0.91 2.26 2
3.60 0.00 0.00 0.91 2.26 2

Wyniki dla scinania

PODPORA LEWA PRZESLA NR 1

Odcinek $cinania L =0.210 m

Nosnosc¢ przekroju betonowego V ,=34.13 kN

Dtugos¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L, =3.180 m; strzemiona & 6 mm 2-ciete co s=15.8 cm
Maksmalny odstgp ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s, =21.0 cm

Rozstaw strzemion
@ 6 2-ciete s [cm]

Dtugos$¢ odcinka L

[m]

Sita tngca: (Wartos¢
bezwzgledna) V [kN]

Vg, [kN]

Nosnos¢ krzyzulca Sciskanego

5.6

0.21

35.64

135.01

PODPORA PRAWA PRZESLA NR 1

Odcinek scinania L =0.210 m

Nosnos¢ przekroju betonowego V ,=34.13 kN

Dtugosc¢ odcinka konstrukcyjnego na scinanie L, =3.180 m; strzemiona g 6 mm 2-cigte co s=15.8 cm
Maksymalny odstep ramion strzemion w kierunku poprzecznym wynosi s =21.0 cm

Rozstaw strzemion
@ 6 2-ciete s [cm]

Dtugosc odcinka L_

[m]

Sita thaca: (Wartos¢
bezwzgledna) V [kN]

Vg [KN]

Nosnos¢ krzyzulca Sciskanego

5.6

0.21

35.64

135.01

IV. Wieniec.

- przyjeto wieniec zelbetowy z betonu C16/20 zbrojony stalg A-lll i A-0
- przyjeto wymiary przekroju poprzecznego 24cm*24cm
- przyjeto podtuznie 4#12mm i strzemiona g6mm w rozstawie co 24cm

V. Nadproza.

- przyjeto nadproza prefabrykowane sprezone belki typu SBN 120/120

VI. Rdzenie zelbetowe
- przyjeto rdzenie zelbetowe z betonu C16/20 zbrojony stalg A-lll i A-0




- przyjeto wymiary przekroju poprzecznego 24cm*24cm

- przyjeto podtuznie 4#12mm i strzemiona g6mm

VIl. Fundamenty

- przyjeto tawy zelbetowe wys. H=40cm betonu C16/20 zbrojony

podlewce gr. 10Cm z chudego betonu

A. Obcigzenie dziatajgce na 1mbtawy [KN/mb]

stalg A-lll i A-O wykonane na

L.p. | Rodzaj obciagzenia Obciazenie Wspélczynnik | Obcigzenie
charakterystyczne | obcigzenia obliczeniowe
1 |0Od dachu 18,218
2 | Wieniec 0,24*0,24*25,0 1,44 1,2 1,73
3 | Sciana nadziemia 0,24*3,01*10,0 7,22 1,2 8,67
4 | Sciana podziemia 0,65*0,24*22,0 3,43 1,2 4,12
5 | Ocieplenie 0,2*3,66%0,45 0,33 1,2 0,4
6 |Tynki 2*0,01*3,66*19,0 1,39 1,3 1,81
Razem 34,95
B. Obliczenia i wyniki
Geometria
Szerokos¢ tawy B [m] 0.60
Dlugos¢ tawy L [m] 1.00
Wysokosc¢ tawy H, [m] 0.40
Grubos¢ sciany b [m] 0.24
Mimosréd e, [m] -0.00
3
[}
g X 8
S S
E 1
(=}
. n U.40
Materiaty
Klasa betonu B20
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 7.00
Srednica pretéw [mm] 12.00




Warunki gruntowe

1.00m
-~
2.50m
-
Warstwa Nazwa Migzszos¢ rm cm o, M M,
gruntu [m] [t/m®] [kPa] [°] [kPa] [kPa]

1 Gliny piaszczyste 2.50 1.85 39.33] 21.53 50809.35| 45732.99
Metoda okreslenia parametréw geotechnicznych B
Gtebokos¢ posadowienia [m] 1.00
Ciezar zasypki [KN/m?] 20.00
Obciazenia

Numer zestawu N [KN] My [KNm] Ty [kN]
1 34.95 0.00 0.00

Stan graniczny nosnosci

DLA SCHEMATU NR 1

DLA WARSTWY NR 1

N=46.73 kN < m*Q, ,=0.81 * 487.69 = 395.03 kN

Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:

q,=77.89 kN/m?

q,=77.89 kKN/m?

q,=77.89 kKN/m?

q,=77.89 kN/m?

77.89 kN/m2

77.89 kN/m2

(I
Ny

77.89 kN/m2

77.89 kN/m2




Odrywanie nie wystepuje.
Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

Ay =0.09 cm?mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: A, =5.43 cm?/mb
W kierunku y (B) przyjeto fi=12.0 mm w rozstawie s,=23.5 cm A_=5.65 cm?mb

@ 2#12mm L=94cm

5
8
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3.00cm 4 x23.50cm 3.00cm
Nr preta llos¢ Diugos$¢ preta [cm] Diugos¢ catkowita [m]
1 5 54 2.70
2 2 94 1.88
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dtugosé ogotem [m] 3.10
Masa ogdétem [kg] 2.8

Wyniki obliczen przebicia
DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje
Statecznos¢ fundamentu
STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1
Statecznos¢ OK. Mwyp=0.0 kNm < m*M

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1

otrzym

=0.72*13.8 = 10.0 kKNm

Stateczno$¢ OK. T =0.0 kN < m*T, =0.72*15.8 = 11.4 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.055 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.055 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000

Przechytka = 0.00000 rad



Warunek naprezeniowy 0.3*s = 0.3"41.74 KN/m? = 12.52 kN/m* <'s_ = 9.47 kN/m?

Gtebokos¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymatosciowy = 2.30 m
Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:

18.15 kN/m2

64.91 kN/m2

19.96 kN/m2 63.89 kN/m2

23.59 kN/m2 51.49 kN/m2
27.22 kN/m2 35.69 kN/m2
30.85 kN/m2 24.40 kN/m2
34.48 kN/m2 17.17 kN/m2
38.11 kN/m2 12.54 kN/m2
41.74 kN/m2

9.47 kN/m2

Tabela z warto$ciami:

Nr H [m] s, [KN/m2] |s,  [kN/m2] |s, [kN/m2]| Suma =
sZS-'-sZD-'-SZDsila-'-sZDfund
0 1.00 18.15 18.15 46.76 64.91
1 1.10 19.96 17.86 46.03 63.89
2 1.30 23.59 14.40 37.09 51.49
3 1.50 27.22 9.98 25.71 35.69
4 1.70 30.85 6.82 17.58 24.40
5 1.90 34.48 4.80 12.37 17.17
6 2.10 38.11 3.51 9.03 12.54
7 2.30 41.74 2.65 6.82 9.47
Legenda:
H [m] - gtebokos¢ liczona od poziomu terenu
S, [KN/m2] - haprezenia pierwotne
S, [KN/m2] - haprezenia wtorne
s, [KN/m2] - naprezenia dodatkowe
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