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UWAGI - UZIOM FUNDAMENTOWY SZTUCZNY:

1. Stalowe elementy uziomu fundamentowego sztucznego powinny być zalane betonem w taki 

sposób, aby były otulone warstwą betonu o grubości co najmniej 5 cm i aby beton dobrze do nich 

przylegał. 

2. Nie dopuszcza się bezpośredniego przechodzenia uziomu fundamentowego przez szczelinę 

dylatacyjną budynku. Po obu stronach szczeliny końcówki uziomu powinny być wyprowadzone 

do wnętrza budynku w celu ich połączenia mostkiem podatnym (elastycznym) w miejscu 

dostępnym do kontroli.

3. Uziom fundamentowy połaczyć z: przewodami odporowadzającymi instalacji odgromowej, szyną 

wyrównawczą rozdzielnicy głównej.

4. Wyprowadzenia uziomów fundamentowych wykonać z zapasem min 1m nad posadzkę.

5. Najmniejsze dopuszczalne wymiary poprzeczne uziomów sztucznych według PN-HD 

60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych
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