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ZAtACZNIKI FORMALNO- PRAWNE




INWENTARYZACIJA




OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
1.1. Inwestor, adres.

Gmina Bonolice
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice

1.2. Obiekt, adres.

Budynek zaplecza socjalnego stadionu sportowego
Swielino, gm. Bobolice
dz. nr49/8

1.3. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje inwentaryzacje budowlang istniejgcego budynku
zaplecza socjalnego stadionu sportowego.

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja budowlana istniejgcego budynku w
kontekscie planowanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO STADIONU SPORTOWEGO O
SWIE TLICE WIEJSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki nr 49/8.

Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 49/8 potozona jest na zachodnim skraju wsi Swielino, gm.
Bobolice przy drodze powiatowej dz. nr 55/1 prowadzgcej do m. Tyczewo.

Na terenie przedmiotowej dziatki o powierzchni 2.530 ha zlokalizowany jest stadion sportowy. W
ramach infrastruktury technicznej z nim zwigzanej w latach 80-tych XX w. wzniesiony zostat
budynek zaplecza socjalnego stadionu.

Jest to budynek parterowy bez podpiwniczenia z dachem jednospadowym o nachyleniu potaci
dachowej 6°.

Teren dziatki jest czeSciowo ogrodzony, posiada dostep z drogi powiatowej, dz. nr 55/1.
Dodatkowymi elementami zagospodarowania s3g:

- przytacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa

- przytacze kanalizacji sanitarnej

- zewnetrzna kablowa instalacja elektroenergetyczna n.n. ( WLZ)

3. Opis budynku zaplecza socjalnego.

Budynek parterowy bez podpiwniczenia z dachem jednospadowym o nachyleniu potaci
dachowej 6° opartym na rzucie prostokata.

3.1. Dane powierzchniowe i kubatura
- powierzchnia zabudowy:  75,13m 2



- powierzchnia catkowita:  75,13m 2
- powierzchnia uzytkowa:  56,35m 2

- kubatura: 211,9m 3
- dtugosc: 10,25mb
- szerokosc¢: 7,33mb
- wysokos¢: 3,22mb

3.2. Opis elementow konstrukcyjnych.

3.2.1. Fundamenty.

tawy z betonu zwirowego zbrojone, posadowione ponizej poziomu przemarzania gruntu.
3.2.2. Sciany podziemia.

Betonowe, wylewane na mokro

3.2.3. Sciany nadziemia.

Murowane z pustakow alfa i bloczkéw gazobetonowych na zaprawe cem. wapienng.
3.2.4. Wienice i nadproza.

Z betonu zwirowego zbrojonego wylewane na mokro.

3.2.5. Stropodach.

Stropodach niewentylowany o konstrukcji drewnianej.

3.3. Opis elementéw wykonczenia.

3.3.1. Pokrycie dachu.

Blacha trapezowa.

3.3.2. Tynki wewnetrzne.

Cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi oraz mozaikowe, w pomieszczeniach
sanitarnych licowane ptytkami ceramicznymi.
3.3.3. Tynki zewnetrzne.

Cienkowarstwowe na styropianie wykonane w technologi BSO
3.3.4. Izolacje.

3.3.4.1. Hydroizolacja dachu.

Blacha trapezowa.

3.3.4.2. Przeciwwilgociowa pozioma.

Papa na lepiku.

3.3.4.3. Termiczna $cian zewnetrznych.

Styropian w technologii BSO

3.3.4.4. Termiczna dachu.

Wetna mineralna.

3.3.5. Stolarka otworowa.

Drzwi zewnetrzne metalowe

Okna PCW

Drzwi wewnetrzne ptytowe

3.3.6. Posadzki.

Ptytki ceramiczne.

3.3.7. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.
Blacha stalowa lakierowana.

3.3.8. Parapety zewnetrzne.

Blacha stalowa lakierowana.



3.4. Opis elementéw wyposazenia.

3.4.1. Instalacja elektroenergetyczna n.n.
Instalacja oSwietlenia oraz gniazd wtykowych.
Przewody uktadane pod tynkiem.

3.4.2. Instalacja centralnego ogrzewania- brak
3.4.3. Instalacja wody.

Rury stalowe, ocynkowane.

3.4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Rury PCV.
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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO




OPIS Z OCENA STANU TECHNICZNEGO

1. Opis oraz ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych.

1.1. Fundamenty.

tawy z betonu zwirowego zbrojone, posadowione ponizej poziomu przemarzania gruntu.
1.2. Sciany podziemia.

Betonowe, wylewane na mokro

1.3. Sciany nadziemia.

Murowane z pustakow alfa i bloczkéw gazobetonowych na zaprawe cem. wapienna.

1.4. Wience i nadproza.

Z betonu zwirowego zbrojonego wylewane na mokro.

1.5. Stropodach.

Stropodach niewentylowany o konstrukcji drewnianej.

- Brak widocznych pekniec, zarysowan, czy oznak nieréwnomiernego osiadania mogqcych by¢
oznakq zuzycia lub przekroczenia stanéw granicznych nosnosci lub uzytkowania, stan
techniczny dobry

2. Opis oraz ocena stanu technicznego elementéw wykonczenia.

2.1. Pokrycie dachu.

Blacha trapezowa.

2.2. Tynki wewnetrzne.

Cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi oraz mozaikowe, w pomieszczeniach
sanitarnych licowane ptytkami ceramicznymi.

2.3. Tynki zewnetrzne.

Cienkowarstwowe na styropianie wykonane w technologi BSO

2.4. Izolacje.

2.4.1. Hydroizolacja dachu.

Blacha trapezowa.

2.4.2. Przeciwwilgociowa pozioma.

Papa na lepiku.

2.4.3. Termiczna $cian zewnetrznych.

Styropian w technologii BSO

2.4.4. Termiczna dachu.

Wetna mineralna.

2.5. Stolarka otworowa.

Drzwi zewnetrzne metalowe

Okna PCW

Drzwi wewnetrzne ptytowe

2.6. Posadzki.

Ptytki ceramiczne.

2.7. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Blacha stalowa lakierowana.

2.8. Parapety zewnetrzne.

Blacha stalowa lakierowana.

- W okresie uzytkowania wymieniono wiekszosc¢ elementow wykonczenia oraz w ramach prac
remontowych wykonano posadzki ceramiczne, licowanie scian ptytkami. Wykonano prace
dociepleniowe przy uzyciu styropianu w systemie BSO. Przeprowadzano takze prace malarskie
i zabezpieczajgce oraz pokrywcze. Stan techniczny ocenia sie jako dobry.



3. Opis oraz ocena stanu technicznego elementéw wyposazenia.

3.1. Instalacja elektroenergetyczna n.n.

Instalacja oSwietlenia oraz gniazd wtykowych.

Przewody uktadane pod tynkiem.

3.2. Instalacja centralnego ogrzewania- brak

3.3. Instalacja wody.

Rury stalowe, ocynkowane.

3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Rury PCV.

- Przedmiotowe instalacje wykonane zostafy w pozZniejszym okresie uzytkowania obiektu.
Budynek uzytkowany jest sezonowo podczas organizacji zawodow sportowych, stqd nie
wykonano w nim instalacji grzewczej. Ciepta woda uzytkowa dostarczana jest z elektrycznego,
pojemnosciowego zasobnika. Instalacja wodna przystosowana jest do oproznienia w okresie
zZimowym. Stan techniczny ocenia sie jako dobry.

WNIOSKI.

Przedmiotowy budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Widoczna jest dbafos¢
uZytkownikéw zarowno o estetyke jak rowniez dokonywanie okresowych robot
konserwacyjnych i zabezpieczajqgcych.

W zwiqzku z zamierzeniem inwestycyjnym jakim jest rozbudowa istniejgcego budynku
zaplecza socjalnego stadionu sportowego o swietlice wiejskq wraz z infrastrukturg techniczng
stwierdza sie, Ze przedmiotowa inwestycja jest mozliwa do wykonania, stuszna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzyc.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI NR 49/8




OPIS TECHNICZNY

1.0.  Czesc ogdlna.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nr 49/8
potozonej w m. Swielino, gm. Bobolice.

Inwestorem jest Gmina Bobolice

ul. Ratuszowa 1

76-020 Bobolice

1.2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak GP.6733.19.2020.PS,
- Umowy z Gestorami sieci wod. kan. oraz elektroenergetycznej n.n.,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych 1;500

- Wizja lokalna w terenie potgczona z pomiarami inwentaryzacyjnymi

- Odkrywka gruntu w miejscu projektowanej rozbudowy

- obowigzujace normy i przepisy w tym techniczno - budowlane

1.3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania dziatki nr 49/8, na terenie ktérej
projektuje sie zamierzenie inwestycyjne p.n.:

Rozbudowa istniejgcego budynku zaplecza socjalnego stadionu sportowego o swietlice
wiejskq wraz z infrastrukturg technicznq

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 49/8 potozona jest na zachodnim skraju wsi Swielino, gm.
Bobolice przy drodze powiatowej dz. nr 55/1 prowadzgcej do m. Tyczewo.

Na terenie przedmiotowej dziatki o powierzchni 2.530 ha zlokalizowany jest stadion sportowy. W
ramach infrastruktury technicznej z nim zwigzanej w latach 80-tych XX w. wzniesiony zostat
budynek zaplecza socjalnego stadionu.

Jest to budynek parterowy bez podpiwniczenia z dachem jednospadowym o nachyleniu potaci
dachowej 6°.

Teren dziatki jest czesciowo ogrodzony, posiada dostep z drogi powiatowej, dz. nr 55/1.
Dodatkowymi elementami zagospodarowania s3:

- przytacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa

- przytacze kanalizacji sanitarnej

- zewnetrzna kablowa instalacja elektroenergetyczna n.n. ( WLZ)

3.0. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki.

Zgodnie ze zleceniem Inwestora na terenie dziatki projektuje sie rozbudowe istniejgcego
budynku zaplecza socjalnego stadionu sportowego.



W ramach infrastruktury technicznej z tym zwigzanej projektuje sie ponadto:

- rozbidrke czesci istniejgcego ogrodzenia,

- przebudowe i rozbudowe istniejacej zewnetrznej instalacji wodociggowej,

- przebudowe przytacza instalacji kanalizacji sanitarnej oraz budowe zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej,

- przebudowe i rozbudowe zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej n.n.,

- budowe ogrodzenia azurowego o wys. 1,5mb z furtkami,

- budowe 2szt. stupdw oswietleniowych,

- budowe zewnetrznych, kablowych insta;lacji elektroenergetycznych zasilajgcych stupy
oswietleniowe,

- budowe drogi dojazdowej do budynku zaplecza socjalnego oraz swietlicy o nawierzchni
szutrowej stanowigcej cigg pieszo-jezdny,

- budowe utwardzonych miejsc postojowych dla pojazdéw mechanicznych 6szt. o wymiarach
2,50mb*5,0mb oraz 1szt. dla pojazdu osoby niepetnosprawnej o wymiarach 3,60mb*5,0mb,
- budowie chodnika,

- budowie utwardzonego miejsca do sktadowania odpadow statych w szczelnych pojemnikach

4.0. Bilans terenu.

Istniejgca powierzchnia zabudowy: 75,13 | m?
Przyrost powierzchni zabudowy: 137,28 | m?
Projektowana powierzchnia utwardzen: 487,00 | m?

Powierzchnia biologicznie czynna w tym zielen
urzadzona: 24330,59 | m®

Razem powierzchnia dziatki nr 49/8: 25030,00 | m?

Projektowane zamierzenie spetnia warunki okreslone w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego i tak:

1. Rodzaj inwestycji: rozbudowa o Swietlice wiejskg oraz urzgdzenia infrastruktury techniczne;j
wraz z drogq dojazdowa i parkingiem — warunek spetniony

2. Wymagania dotyczacej nowej zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) linie zabudowy- nieprzekraczalne ( zgodnie z zatgcznikiem graficznym ): odlegtos¢ zabudowy
od pozostatych granic dziatki- zgodnie z przepisami odrebnymi— warunek spetniony

2) wielkos¢ powierzchni zabudowy ( istniejgcej i projektowanej ) w stosunku do powierzchni
terenu objetego inwestycja: do 10% - taczna powierzchnia zabudowy ( istniejaca i
projektowana ) Pz=212,41m*= 0,84% powierzchni dziatki < 10% - warunek spetniony

3) szerokos¢ elewacji frontowej: do 30m — projektuje sie rozbudowe, ktérej szerokos¢ elewacji
frontowej, elewacji zwréconej w strone frontu dziatki wynosi 10,23mb — warunek spetniony
4) wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej ( do gzymsu, attyki, lub okapu ): do 4m

- projektuje sie wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej ( do okapu =3,29mb — warunek
spetniony

5) wysokos$¢ zabudowy ( do najwyzej potozonej czesci kalenicy lub attyki ): do 9m — projektuje
sie wysokos¢ = 6,64m do najwyziej potozonej czesci kalenicy — warunek spetniony

6) uktad polaci: jedno,dwu-wielospadowy o kacie nachylenia potaci od 5° do 45° — budynek
socjalny posiada dach jednospadowy o kacie nachylenia potaci 6°, na czesci rozbudowy
zaprojektowano dach jednospadowy o k3cie nachylenia potaci 6° oraz dach wielospadowy o
kacie nachylenia potaci 32° — warunek spetniony



7)powierzchnia biologicznie czynna — min. 50% pow. terenu objetego inwestycjg - projektuje sie
pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej P.b.cz.=24.330,59m?=97,21%>50% warunek
spetniony

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wode — z istniejgcego przytgcza — warunek spetniony

2) zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcego przytgcza — warunek spetniony

3) odprowadzenie Sciekdw — do istniejgcego przytgcza — warunek spetniony

4) zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy

5) zaopatrzenie w energie cieplng — wg indywidualnego rozwigzania projektowego — projektuje
sie ogrzewanie z zastosowaniem energii elektrycznej — warunek spetniony

6) sposob odprowadzenia woéd opadowych — powierzchniowo, w granicach dziatki objetej
inwestycjg, zgodnie z przepisami odrebnymi — warunek spetniony

7) sposob gospodarowania odpadami — zgodnie z przepisami odrebnymi -projektuje sie
sktadowanie odpaddéw segregowanych w szczelnych pojemnikach okresowo usuwanych
zgodnie z przyjetym przez Gmine Bobolice zasadami — warunek spetniony

8) wymagana ilo$¢ miejsc parkingowych — bez zmian — na terenie dziatki nr 49/8 wyznaczone
byty miejsca parkingowe w ilosci 7szt, projektuje sie takg samg ilos¢ miejsc parkingowych na
utwardzonym podtozu — warunek spetniony

9) dojazd na teren dz. Nr 49/8- z drogi powiatowej ( dz. Nr 55/1 ) poprzez projektowany zjazd

- projekt zjazdu stanowié bedzie odrebne opracowanie

5.0. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Przedmiotowa budowa realizowana bedzie na terenie dziatki nr 49/8 bedacej wtasnoscig
Inwestora.

W celu okreslenia obszaru oddziatywania wzieto pod uwage zbiér wybranych unormowan,
majacych zwigzek z zagospodarowaniem, w tym zabudowa terenu takich jak:

Lp. | Przepisy

1 | Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GP.6733.19.2020.PS

2 |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U z 2020r., poz.1333 ze zm. )

3 |Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U z 2019r., poz. 1065 ze zm.)

4 |Ustawa z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. Z 2020r.,
p0z.276)

5 |Ustawa z dn. 2.03.1985r. O drogach publicznych ( Dz. U. Z 2020r., poz. 470 ze zm. )

6 |Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 22 stycznia 2014r., poz. 112)

7 |Ustawa Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29 lipca 2019r., poz. 1396)

8 |Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z dnia 26 wrzesnia 2019r., poz. 1839)

9 | Ustawe o ochronie przyrody ( tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2018r., poz. 1614 )

10 | Ustawe o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
( tekst jednolity Dz. U. z dnia 09 wrzes$nia 2019r., poz. 1712)

11 |Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U. z dnia 30
pazdziernika 2018r., poz. 2067 )




Analizujac obszar oddziatywania obiektu stwierdzono, ze zamyka sie on w granicach wtasnych
dziatki nr 49/8
Uzasadnienie:

Zachowano wymagane odlegtosci od granic, powierzchnie zabudowy, wysokosci

- przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zadnych ograniczen w zakresie mozliwosci zabudowy
oraz korzystania z dziatek sgsiednich.

2. Zagospodarowanie terenu dziatki uwzglednia przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Zachowano wymagane odlegtosci urzadzen technicznych od granic z dziatkami sgsiednimi.
przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zadnych ograniczen w zakresie mozliwosci zabudowy
dziatek sgsiednich.

Wysokos¢ obiektu nie spowoduje przestaniania oraz zacienienia zardwno dziatek sgsiednich
niezabudowanych jak tez zabudowanych - przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zadnych
ograniczen w zakresie mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich.

3. Funkcja obiektu oraz sposéb uzytkowania nie stwarza mozliwosci przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku- przedmiotowa inwestycja nie spowoduje
zadnych ograniczen w zakresie mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

4. Realizacja obiektu nie wptynie na jakiekolwiek ograniczenia w zakresie o ktorym mowa w
Ustawie o drogach publicznych.

5. Realizacja obiektu nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko.

6.0 Pozostate ustalenia.

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtfasnosci i uprawnien
0s6b trzecich.

Grunty na terenie proj. inwestycji nie sg objete szczegdlng ochrong w mysl ustawy o ochronie
gruntow rolnych i lesSnych.

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo na teren wtasny.

6.1.Informacja o zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia.

Projektowana inwestycja nie wptywa ujemnie i nie zagraza otoczeniu dla srodowiska wodnego,
gleby, powietrza,, hatasu, wibracji, promieniowania itp. oraz nie wptywa ujemnie na higiene i
zdrowie uzytkownikow przedmiotowego obiektu. Nie oddziatywuje negatywnie na dziatki
sgsiednie.

Brak negatywnych oddziatywan na Srodowisko zostanie zachowany w sytuacji zastosowania
rozwigzan przyjetych w projekcie architektoniczno-budowlanym jak réwniez w przypadku
prawidtowej eksploatacji obiektu i urzgdzen z nim zwigzanych.

6.2. Informacja o wptywie eksploatacji gérnicze;j.
Dziatka nie znajdujg sie na terenie bedgcym pod wptywem eksploatacji gorniczej.

6.3. Ogrodzenie.
Teren dziatki bedzie ogrodzony ogrodzeniem azurowym.



6.4. Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi, a takze na obiekty s3siednie pod wzgledem:

A. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzenia $ciekdw.
- zapotrzebowanie w wode przewiduje sie w ilosci max. 400l na dobe, $cieki sanitarne w ilosci
max. 600l na dobe odprowadzane beda do sieci kanalizacyjnej.

B. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych, i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci oraz zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Dziatalnosc¢ realizowana na terenie przedmiotowego obiektu nie bedzie powodowac w.w.
zanieczyszczen.

C. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw.

- w obiekcie powstawac¢ bedg odpady state w ilo$ci do 1,0m?® miesiecznie bedace skutkiem
uzytkowania; odpady te po wstepnej segregacji przechowywane bedg w szczelnych pojemnikach
i okresowo wywozone na wysypisko przez koncesjonowang firme

D. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Dziatalnosc realizowana na terenie przedmiotowego obiektu i nie bedzie emitowata hatasu, ani
promieniowania w szczegélnosci jonizujgcego , pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

E. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie wymaga usuniecia drzew. Obiekt oraz infrastruktura nie bedg miaty
negatywnego wptywu na wody podziemne. Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi, a takze inne obiekty budowlane zgodnie z przepisami
sanitarnymi, bhp itp.

F. Teren objety zamierzeniem inwestycyjny nie jest objety wpisem do rejestru zabytkéw woj.
pomorskiego.

7.0. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

7.1. Przeznaczenie budynku: budynek uzytecznosci publicznej - zaplecze socjalne stadionu
sportowego + Swietlica wiejska.
7.2. Powierzchnia:
- faczna powierzchnia zabudowy: 212,41m?
- faczna powierzchnia uzytkowa: 161,46m?
7.3. Wysokos$é: 6,64mb, budynek niski
7.4. llos¢ kondygnacji: nadziemnych: 1
7.5. Warunki usytuowania: budynek wolnostojgcy
7.6. Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il
7.7. Max. gestos$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej: Q < 500 [MJ/m?]
7.8. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuje
7.9. Klasa odpornosci pozarowej: klasa ,,D”
- gtdwna konstrukcja nosna R 30 - warunek spetniony
- konstrukcja dachu R30 — warunek spetniony



- strop REI 30- warunek spetniony

- Sciany zewnetrzna EI 30- warunek spetniony

- Sciany wewnetrzne- nie stawia sie wymagan

- przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan
7.10. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe: catos¢ stanowi jedng strefe pozarowa.
7.11. Warunki ewakuacji:
Zapewniono wyjscia ewakuacyjne gtdwne. Dtugos¢ dojs¢ zachowana.
7.12. Urzadzenia przeciwpozarowe: oswietlenie ewakuacyjne, przeciwpozarowy wytacznik
pradu.
7.13. Drogi pozarowe: istniejgcy uktad drog.
7.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: wymagane 10 I/s. sie¢
hydrantowa wiejska, hydrant naziemny @80 sytuowany w odlegtosci <75mb od budynku.

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.
U. nr 109, poz.719) obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic. Jedna
jednostka masy $rodka gaéniczego 2 kg (lub 3dm?) zawartego w gasnicach powinna przypadac na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej budynku.
Odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna przekracza¢ 30 m. Do sprzetu nalezy zachowac dostep szerokosci min. 1 m.

Po zrealizowaniu obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczeristwa pozarowego

8.0. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie na wézkach
inwalidzkich.

Zaprojektowano utwardzone miejsce postojowe dla pojazdu osoby niepetnosprawnej o
wymiarach 3,6m*5,0m. Do obiektu prowadzi dojazd chodnikiem szer. 1,5m. Dostep zapewniony
jest przez podjazd o kacie nachylenia 15%.

9.0. Opis elementdéw zagospodarowania.

9.1. Utwardzenia terenu.
Projektuje sie utwardzenia terenu zgodnie z czescig graficzng niniejszego pracowania.
Nawierzchnie szutrowg nalezy wykonac¢ z zachowaniem ukfadu warstw po uprzednim wykonaniu
korytowania:
- kliniec przesiany @ 4-32mm, grubo$¢ 8cm
- podbudowa z ttucznia @ 30-63mm, grubos¢ 10cm
- zageszczony piasek @ 0-2mm, grubos$¢ 5cm
Droge nalezy profilowac z uwzglednieniem naturalnego uksztattowania terenu ze spadkami
poprzecznymi 1-2%. Warstwy nawierzchni stabilizowa¢ mechanicznie.
Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 10cm typu cegta. Kostki winny by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1338:2005 pt. "Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan."
Przed utozeniem nawierzchni nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Projektuje sie
nastepujgcy ukfad warstw po uprzednim wykonaniu korytowania, a nastepnie montazu obrzezy
betonowych 8cm*30cm*100cm.

— Kostka betonowa gr. 10cm

— Podsypka cementowo- piaskowa ( 1/4 ) gr. 5cm



— Podbudowa z kruszywa niesortowanego frakcji 0-32 gr. 10cm
Po utozeniu nawierzchni cato$¢ nalezy zawibrowac wibratorem ptytowym.
9.2. Ogrodzenie azurowe wys. 1,5mb z furtkami nalezy wykona¢ jako segmentowe ( panelowe ) z
uzyciem paneli ogrodzeniowych szer. 250Cm oraz stupkdéw wchodzgcych w sktad wybranego
systemu.
Przyjeto ogrodzenie panelowe 3D przettaczane, segmenty wykonane z drutu stalowego
@4/5mm, o oczkach pionowych 50*200mm zabezpieczonego antykorozyjnie przez malowanie
proszkowe. Dodatkowo w sktad systemu winny wchodzi¢ prefabrykaty betonowe do mocowania
stupkéw w gruncie.
9.3. Stupy oswietleniowe aluminiowe z oprawg LED o wysokosci 4m montowane w podfozu na
stopie fundamentowej zgodnie z instrukcjg producenta lub dostawcy.

Autorzy opracowania:
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Gtéwny projektant Upr. bud. Nr 472/68 do projektowania w 07.11.2020r.
mgr inz. Mirostawa Pilarska specjalnosci arch. konstr.-budowlanej
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA




USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

1. Dane ogodlne dotyczace zamierzenia inwestycyjnego:

Temat: ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO STADIONU SPORTOWEGO O
SWIETLICE WIEISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres: SWIELINO, GM. BOBOLICE

DZ. NR 49/8

OBREB EWIDENCYINY [320903_5.0081]
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA [320903_5]

Inwestor: | GMINA BOBOLICE
Adres: 76-020 BOBOLICE
UL. RATUSZOWA 1

2. Podstawa opracowania.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r.

3. Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
dla zamierzenia inwestycyjnego wym. w pkt.1.

4. Okreslenie warunkow gruntowych.
W oparciu o opinie geotechniczng wykonang przez uprawnionego geologa Panig mgr Magdalene
Tyszecka ,, USLtUGI GEOLOGICZNE ,, wykonang w styczniu 2020r. Stwierdzono wystepowanie w
miejscu projektowanej inwestycji gruntéw nosnych umozliwiajacych bezposrednie posadowienie
budynku.

W miejscu projektowanej inwestycji wystepujqg proste warunki gruntowe.

5. Okreslenie kategorii geotechnicznej.

Obcigzenia z dachu przekazywane sg na Sciany nosne pionowo, a catos¢ obcigzen przekazywana
jest osiowo na tawy bedgcymi fundamentami bezposrednimi oddziatywujgcymi bezposrednio na
grunt.

Zastosowano statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej dla ktérej wystarczajqcy jest zakres
badan ograniczony do wiercen i sondowan oraz okreslenie rodzaju gruntu na podstawie

analizy makroskopowej.
Autorzy opracowania:

Projektant/branza Uprawnienia budowlane Data Podpis
Gtowny projektant Upr. bud. Nr 472/68 do projektowania w 07.11.2020r.
mgr inz. Mirostawa Pilarska specjalnosci arch. konstr.-budowlanej
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY




CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA




OPIS TECHNICZNY

1.0. Czes¢ ogdlna.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy
istniejgcego budynku zaplecza socjalnego stadionu sportowego o swietlice wiejska.

1.2. Lokalizacja.

Swielino, gm. Bobolice
dz. nr49/8

1.3. Inwestor.

Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1
76-020 Bobolice

1.4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowa rozbudowa istniejgcego budynku zaplecza socjalnego stadionu sportowego ma na
celu stworzenie budynku petnigcego funkcje publiczne. Czes$¢ istniejgca stanowi zaplecze
socjalne stadionu sportowego i uzytkowana jest sezonowo podczas organizacji imprez
sportowych, w ktérych udziat bierze spotecznoé¢ lokalna wsi Swielino oraz sportowcy przyjezdni.
Rozbudowa o Swietlice wiejskg ma na celu zaspakajanie potrzeb spotecznosci lokalnej. Odbywac
sie w niej bedg spotkania, zebrania, imprezy okolicznosciowe. Petnic takze bedzie funkcje
integrujgca mieszkancéw wsi. Obiekt nie bedzie stuzyt organizowaniu imprez komercyjnych,
takich jak wesela, przyjecia itp.

1.5. Dane charakteryzujace obiekt

- Powierzchnia zabudowy przed rozbudowa: 75,13m?
- Powierzchnia zabudowy czesci rozbudowanej: 137,28m?
- Powierzchnia zabudowy tacznie: 212,41m?
- Powierzchnia uzytkowa przed rozbudowa: 56,35m’
- Powierzchnia uzytkowa czesci rozbudowanej: 105,11m?
- Powierzchnia uzytkowa facznie: 161,46m’
- Powierzchnia catkowita przed rozbudowa: 75,13m?
- Powierzchnia catkowita czesci rozbudowanej: 137,28m?
- Powierzchnia catkowita tacznie: 212,41m?
- Kubatura przed rozbudowa: 211,9m3

- Kubatura czesci rozbudowane;j: 707,9m3

- Kubatura tacznie: 919,8m?

Wymiary budynku po rozbudowie:

- dtugos¢ budynku 26,79m

- szerokos¢ budynku 10,23m

- catkowita wysokos¢ budynku 6,64m



2.0. Przyjete rozwigzania architektoniczne i konstrukcyjne.
2.1. Forma i funkcja obiektu.

Budynek parterowy bez podpiwniczenia z dachami jedno i wielopotaciowymi o katach
nachylenia potaci mieszczacych sie w zakresie od 6° do 32°. Obiekt bedzie petnit funkcje budynku
uzytecznosci publicznej, czesciowo jako zaplecze socjalne stadionu sportowego, czesciowo jako
Swietlice wiejska. Budynek zaprojektowano na planie dwéch prostokatow pofaczonych ze sobg
zadaszonym tgcznikiem.

W czesci istniejgcej zaplecza socjalnego zlokalizowane sg pomieszczenia:

Nr |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
1 |Komunikacja 6,89m’
2 |Szatnia 10,41m?
3 |tazienka 2,99m?
4 |Szatnia 22,18m?
5 |Pomieszczenie techniczne 2,47m?
6 |tazienka 3,05m?
7 |Biuro 5,07m?
8 |Wc 3,29m?
Powierzchnia uzytkowa razem: 56,35m’

W czesci rozbudowanej zlokalizowano pomieszczenia:

Nr |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
9 |Przedsionek 5,17m?
10 |Hal/komunikacja 13,89m?
11 | Wc meski/ NPS 5,70m?
12 | Przedsionek Wc 4,14m?
13 | Wc damski 6,88m’
14 | Aneks kuchenny 11,30m?
15 |Magazynek 3,33m?
16 |Swietlica 54,70m?
Powierzchnia uzytkowa razem: 116,11m’

2.2. Technologia.

Czes$¢ zaplecza socjalnego wykorzystywana bedzie sezonowo przez sportowcow korzystajgcych
ze stadionu sportowego.

Czes¢ swietlicy uzytkowana bedzie przez caty rok, a korzystac z niej bedzie gtdwnie spotecznos¢
lokalna.



Przewiduje sie, ze z pomieszczen swietlicy korzysta¢ bedzie mniej niz 50 oséb jednoczesnie.
Aneks kuchenny zaprojektowano przy zatozeniu, ze nie bedzie sie w nim odbywac produkcja
positkdw, a jedynie konfekcjonowane bedg dania stanowigce tzw. poczestunek ( ciasta, desery,
lody i drobne przekaski ) dostarczone z zewnatrz i podawane w naczyniach jednorazowych.

2.3. Rozwigzania budowlane — konstrukcyjne i materiatowe.

2.3.1. Roboty ziemne.
Wykopy w gruncie nalezy wykonac tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody, gdyz moze to
spowodowac znacznie obnizenie parametréw wytrzymatosciowych podtoza gruntowego.

Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawié niezabezpieczonego na okres zimowy ze
wzgledu na przemarzanie gruntéw. Pogtebianie fundamentéw nalezy wykonac recznie. Zasypke
na $ciany fundamentowe wykonaé recznie.

Podczas robdt ziemnych przy pomocy sprzetu mechanicznego nalezy zwrdci¢ uwage na
przeszkolenie pracownikdw pracujgcych pomocniczo, jak rowniez na wykonywanie robot
ziemnych przez pracownika majgcego uprawnienia do pracy na danym sprzecie mechanicznym.

2.3.2. Fundamenty.

tawy fundamentowe, zelbetowe zaprojektowano o wysokosci 40 cm oraz szerokos$ci 40cm i
60cm, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej terenu gruntu oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu zwirowego klasy
C16/20 na podlewce gr. 10cm z chudego betonu zbrojone wktadkami ze stali A-0 i A-lll. Stopa
fundamentowa o wysokosci 40cm oraz wymiarach 60cm*107cm z betonu zwirowego klasy
C16/20 na podlewce gr. 10cm z chudego betonu zbrojona wktadkami ze stali A-lll.

2.3.3. Sciany fundamentowe.
Sciany fundamentowe o szer. 24 cm nalezy murowaé z bloczkéw betonowych M-6 na zaprawe
cementowg M7.

2.3.4. Sciany nadziemia.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nalezy wykonaé z bloczkéw z betonu komérkowego o szer.
12cm oraz 24 cm murowanych na cienkowarstwowg zaprawe klejowa.

2.3.5. Kominy.
Projektuje sie budowe komindw wentylacyjnych z uzyciem prefabrykowanych pustakéw
kominowych keramzyto-betonowych na zaprawe cementowg M7.

2.3.6. Rdzenie zelbetowe.
Rdzenie o wymiarach przekroju poprzecznego 24cm*24cm z betonu klasy C16/20 zbrojone
wktadkami ze stali A-lll i A-O.

2.3.7. Podciagi zelbetowe.
Belki o wymiarach przekroju poprzecznego 24cm*24cm z betonu klasy C16/20 zbrojone
wktadkami ze stali A-lll i A-O.

2.3.8. Nadprozia.
Projektuje sie zastosowanie prefabrykowanych nadprozy strunobetonowych SBN.



2.3.9. Wieniec zelbetowy.
Wieniec o wymiarach przekroju poprzecznego 24cm*24cm z betonu C16/20 zbrojony wktadkami
ze stali A-lll'i A-O.

2.3.10. Konstrukcja dachu.
Na czesci swietlicy przyjeto konstrukcje z prefabrykowanych wigzaréw deskowych o pretach
taczonych na ptytki kolczaste. Wigzary montowane do wienca z uzyciem kotew stalowych.

Przyjete rozwiqzania nalezy wykonac zgodnie z rysunkami architektonicznymi oraz
konstrukcyjnymi, a takze w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe stanowigce
integralng czesc¢ niniejszego opracowania.

2.3.11. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Izolacja pozioma i pionowa faw i stopy fundamentowej z uzyciem masy bitumiczno-kauczukowej
aplikowanej na zimno dwukrotnie.

Izolacja pionowa czesci podziemnych masg bitumiczno-kauczukowa aplikowang na zimno
dwukrotnie.

Izolacja podposadzkowa z folii izolacyjnej 200- 2 warstwy

2.3.12. Izolacje termiczne.

Izolacja scian fundamentowych i cokotu — Polistyren ekstrudowany w systemie BSO od zewnatrz
gr. 20cm oraz od wewnatrz gr. 5cm. Przyjeto materiat termoizolacyjny o A = 0,035W/m*K.
Izolacja scian zewnetrznych nadziemia — Styropian fasadowy gr. 20cm w systemie BSO. Czesci
$cian stropodachu nalezy dodatkowo dociepli¢ od wewnatrz styropianem fasadowym gr. 5cm w
systemie BSO. Przyjeto materiat termoizolacyjny o A = 0,040W/m*K.

Kominy w czesci stropodachu oraz ponad dachem nalezy ociepli¢ styropianem fasadowym gr.
10cm w systemie BSO. Przyjeto materiat termoizolacyjny o A = 0,040W/m*K.

Izolacja w poziomie pasa dolnego— wetna mineralna grubosci 30cm uktadana mijankowo w
trzech warstwach 15cm+10cm+5cm. Przyjeto materiat termoizolacyjny o A = 0,038 W/m*K.

2.3.13. Paroizolacje.

Paroizolacja sufitu z warstwy folii paroszczelnej utozonej pod warstwg termoizolacyjng od spodu
naruszcie pod ptyty karton. gipsowe.

Membrana dachowa wysoko paroprzepuszczalna utozona pod pokryciem dachu.

2.4. Wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne budynku.

2.4.1. Elewacje.

Projektuje sie tynki zewnetrzne cienkowarstwowe silikonowe barwione w masie wedtug
technologii wybranej firmy, metoda lekka-mokra. Tynk o strukturze BR 1

Na strefie cokotowej wykonaé wyprawe z tynku mozaikowego zywicznego.

2.4.2. Okna.
Okna PCW wedtug technologii wybranego producenta o wspoétczynniku przenikania ciepta Umax
= 0,9W/m?*xK dla catego okna.

2.4.3. Drzwi zewnetrzne.
Drzwi PCW w technologii wybranej o wspdtczynniku przenikania ciepta Umax = 1,3W/m?xK dla
catych drzwi



Stolarka otworowa zewnetrzna wyposazona w szypy klasy P2 montowana w technologii
»Cieptego montazu”

2.4.4. Drzwi wewnetrzne.
Typowe, bezprzylgowe z oscieznicami regulowanymi

Stolarke okienng i drzwiowa zrealizowac zgodnie z zestawieniem stolarki ( Rys. nr A-9)
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na szerokos¢ drzwi w swietle oéciezy, ktora winna wynosi¢
90cm
2.4.5. Pokrycie dachu.
Projektuje sie pokrycie dachu panelami dachowymi ,, na rabek stojacy ,, z blachy stalowej
powlekanej gr. 0,6mm ( poliester mat ).

2.4.6. Obraébki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Nalezy zastosowac obrobki blacharskie zgodne z wybranym systemem pokrycia dachowego.
Grubos¢ blachy 0,6mm, rynny 130mm, rury spustowe 110mm. Na tgczniku rynna 100mm, rura
spustowa 80mm ( blacha powlekana poliester mat ).

2.4.7. Parapety zewnetrzne.
Blacha stalowa powlekana gr. 0,6mm ( poliester mat ).

2.4.8. Taras.

Taras nalezy wykonac przy uzyciu kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6Cm na podtozu
stabilizowanym. Obramowanie tarasu stanowig obrzeza betonowe 30cm*8cm*100cm
stabilizowne w gruncie na fawie betonowej.

2.4.9. Podjazd dla niepetnosprawnych poruszajacych sie na wéozkach inwalidzkich.
Zaprojektowano pochylnie z warunkami technicznymi. Szerokos$¢ ptaszczyzny ruchu wynosi
120cm, nachylenie 15%. Pochylnia posiada krawezniki 7cm oraz obustronne porecze
montowane na wysokosci 75cm i 90cm. Odstep miedzy pochwytami wynosi 110cm. Porecze
wykonane z rur stalowych @ 45mm malowanych proszkowo.

2.4.10. Tynki wewnetrzne.

Projektuje sie wykonanie tynkdw wewnetrznych na $cianach wapienno cementowych gr. do
1,5cm. Na wszystkich powierzchniach ( nie licowanych ptytkami ) nalezy wykona¢ dodatkowo
gtadz gipsowg dwuwarstwowa.

2.4.11. Sufity.

W czesci swietlicy projektuje sie sufity w systemie suchej zabudowy ptytami kartonowo-
gipsowymi gr. 12,5mm na ruszcie systemowym. Nalezy zastosowa¢ ptyty typu FIRE.

W pomieszczeniach sanitarnych zabudowe sufitow nalezy wykonac¢ na wysokosci 260cm.

2.4.12. Posadzki.

Projektuje sie posadzki z ptytek ceramicznych posadzkowych uktadanych na klej elastyczny
wodoodporny na tzw petnym podsadzeniu. Ptytki muszg charakteryzowac sie wspétczynnikiem
antyposlizgowosci R 9. Fugowanie wykonac z zastosowaniem zaprawy spoinujgcej o
podwyzszonej wytrzymatosci. Nalezy we wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem pomieszczen
sanitarnych wykona¢ cokolik wys. 8cm z ptytek podtogowych.



2.4.13. Licowanie scian ptytkami.

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje licowanie Scian ptytkami ceramicznymi do petnej
wysokosci. Ptytki klei¢ z uzyciem kleju elastycznego, wodoodpornego na tzw petnym
podsadzeniu. Fugowanie wykonac z zastosowaniem zaprawy spoinujgcej o podwyzszonej
wytrzymatosci.

W pomieszczeniu aneksu kuchennego projektuje sie za umywalka fartuch o wymiarach
100cm*200cm z ptytek ceramicznych uktadanych analogicznie.

2.4.14. Licowanie pozostatych scian w aneksie kuchennym.
Projektuje sie obudowe scian ptytg MDF w wybarwieniu blatu lub szkto lacobel w kolorze
popielatym korespondujgcym z kolorem ptytek podtogowych.

2.4.15. Parapety wewnetrzne.
Z konglomeratu gr. 3cm z zaokraglonymi narozami.

2.4.16. Kabiny sanitarne.

W sanitariacie damskim projektuje sie kabiny sanitarne. Kabiny wysokosci 201cm z przeswitem
nad podtogg 19cm wykonane z ptyt LPW gr. 28Mm w kolorze szarym nr 7035 wg palety koloréw
RAL. Kabiny wyposazy¢ w profile usztywniajgce, samodomykacze grawitacyjne, zamkopochwyty,
aluminiowe wsporniki ze stali nierdzewnej.

2.4.17. Malowanie i powtoki zabezpieczajgce.
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami 100% akrylowymi pétmatowymi w kolorach:
biatym ( sufity ) oraz pastelowych ( Sciany ).

3.0. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
W budynku wykonane bedg nastepujgce instalacje wewnetrzne:

-Wodna

-Kanalizacyjna

-Elektryczna

- Grzewcza

- Cieptej i zimnej wody uzytkowej

- wentylacyjna

- fotowoltaiczna

Projekt wewnetrznych instalacji zawarty jest w opracowaniach branzowych stanowiacych
integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

4.0. Uwagi koncowe.

Materiaty budowlane powinny posiadac instrukcje Unii Europejskiej, certyfikat lub deklaracje
zgodnosci o dopuszczeniu do wbudowania w obiekt budowlany. Roboty budowlane i
rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w trakcie
realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorem projektu.



Wszystkie roboty budowlane, a w szczegdlnosci roboty konstrukcyjne winny by¢ prowadzone
pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnej funkcji w budownictwie.
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody Sciany zewnetrzne

Wsp.U. wg WT2021 W K
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m<+K] [W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,15 0,20 Tak
Il. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.U; wg WT2021 W k
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<+K] [W/m2~K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 0,20 0,30 Tak
Ill. Przegrody $ciany wewnetrzne
Wsp.U, wg WT2021
2. c Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m<+K] [W/m2-K] spelniony
1 Sciana wewnetrzna SWn 0,51 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Sciana wewnetrzna SWd 0,90 Brak wymagan Nie dotyczy
IV. Przegrody drzwi wewnetrzne
Wsp.U. wg WT2021 W K
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m<+K] [W/m2-K] spelniony
1 Drzwi wewnetrzne D3 5,00 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Drzwi wewnetrzne D6 5,00 Brak wymagan Nie dotyczy
3 Drzwi wewnetrzne D4 5,00 Brak wymagan Nie dotyczy
4 Drzwi wewnetrzne D5 5,00 Brak wymagan Nie dotyczy
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Ug wg WT2021 W Kk
2. c arune
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m<+K] [W/m2~K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne D1 1,30 1,30 Tak




Parametry przegréd przezroczystych

VI. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U [W/
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol p2 [ Wsp.g |WT2021 [W/ V\\I/\/S_lr_)z%;VF
m<K] m2-K] Umax g
1 | Okno zewnetrzne 03 0,80 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy
2 Okno zewnetrzne 02 0,80 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy
3 Okno zewnetrzne 04 0,80 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy
4 Okno zewnetrzne 01 0,80 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy




2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRrgj min dla przegrod: SZ1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,706
2 Luty 0,718
3 Marzec 0,662
4 Kwiecien 0,575
5 Maj 0,403
6 Czerwiec -0,116
7 Lipiec -1,112
8 Sierpien -0,556
9 Wrzesien 0,155
10 Pazdziernik 0,472
11 Listopad 0,589
12 Grudzien 0,685

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi,max=0’72



2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRrgj min dla przegrod: PG

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,836
2 Luty 0,836
3 Marzec 0,836
4 Kwiecieh 0,836
5 Maj 0,836
6 Czerwiec 0,836
7 Lipiec 0,836
8 Sierpien 0,836
9 Wrzesien 0,836
10 Pazdziernik 0,836
11 Listopad 0,836
12 Grudzien 0,836

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi,max=0184



2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona ha podstawie wartosci wspoéiczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol | u [wi(m 2+K)] fRsi fRsi>fRsi max Warunek

1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,15 0,981 0,981 >0,718 Spetniony

2 | Podloga na gruncie PG 0,20 0,974 0,974 > 0,836 Spetiony




3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Swietlica wiejska

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,01 oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 105,1| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 3,2| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 29479888 | J/K
Stata czasowa budynku T 107,8 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,1 -
- aH 8,2 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c
Miesigc I Il 11 v \Y VI VIL | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura

o -0,1| -1,0 25| 6,1| 10,1| 14,7| 17,2 16,2| 13,0 88| 5,6 1,2
zewnetrzna 0e, °C
Liczba godzin w miesigcu ty,, h | 744| 672 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QH,tr=1O'3~Htr~(9i- 709| 669| 618| 475| 349| 181| 99| 134| 239| 395| 492| 663
0g)*tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qp zy=10- 0,00| 0,00 0,00 0,00, 0,00( 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00
3+Hzy*(6i-0; y2)tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QH,ht:QH,t+QH,zy 709| 669| 618 475| 349| 181 99| 134| 239| 395| 492 663
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qg KWh/m-c 254| 269| 473| 720| 950| 1015( 1015| 875| 593| 412| 222 153
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=qint-10‘3-Af-tm 250 226| 250| 242| 250| 242 250| 250| 242| 250| 242 250
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
QH,gn:QsoI +Qjpt kWh/m-c 504 | 495| 723| 962| 1201| 1257 | 1266| 1126| 835| 662| 464 404
YH=QH,gn/QH,ht 0,44| 0,46| 0,73| 1,27| 2,15 4,34| 8,00| 5,24 2,18| 1,05| 0,59| 0,38
YH,1 0,41| 0,45| 0,60| 1,00, 1,71 0,00| 0,00| 0,00 1,61| 0,82 0,48| 0,41
TH,2 0,45| 0,60 1,00 1,71| 3,24 0,00| 0,00, 0,00 3,71| 1,61| 0,82 0,48




fH,m 1,00| 1,00| 1,00| 0,23| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00, 0,57| 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, n gn 1,00 1,00| 0,98| 0,76 0,47| 0,23| 0,13| 0,19| 0,46| 0,87| 0,99| 1,00
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QHndn=QH nt- 9131977912874 156 191 058| 0,00( 0,00 000( 035(5694 (20D | 6953
T]H’gn'QH’gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacie W | 4o6| 402| 371| 285| 210| 109| 59| 81| 144| 238| 206| 399
miesigcu Qv,e=10-3'Hve°(9i'
0¢)tpm KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu 1136| 1072 989| 760| 559 290| 158| 215| 383| 633| 787| 1062
Qpt=Q¢r + Qy ¢ kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylaciji QH,nd:Z(QH,nd,n)’ 2559 4

kWh/rok

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

. Zapotrzebowanie na ciepto
Numer Nazwa strefy Asg Vv 0; QHnd
strefy
- m?2 m3 oc kWh/rok
1 Swietlica wiejska 105,11 919,80 20,0 2559,40
Catkowite zapotrzebowanie strefy EQH,nd [kWh/rok] 2559,40




4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes$¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, ¢y, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 55 oC
Temperatura zimnej wody, 60 10 oC
Wspoiczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 105,11 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 0,80 dm3/(m2.dzieﬁ)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qyy nd 884,12 kWh/rok




5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrédia

Ogrzewanie elektryczne

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

15 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspoiczynnik WH 3,00 -
Wspoiczynnik Weg| 3,00 -
Energia uzytkowa QH nq 383,91 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe
kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania NH,g

1,00 -

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawno$¢ regulacji nH ¢

1,00 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos$¢ przesytu ny

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢é akumulacii NH.s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny tot

1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H%

0,00 kWh/rok

Nazwa zrédia

Panele fotowoltaiczne

Nr zrodia

2 -

Udziat procentowy

85 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna

Wspotczynnik WH 0,00 -
Wspotczynnik Wg| 3,00 -
Energia uzytkowa QH nq 2175,49 kWh/rok




Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,

Wybrany wariant wytwarzania ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe
kablowe
Sprawnos¢ wytwarzania NH,g 1,00 -

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
Wybrany wariant regulacji ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawno$¢ regulacji nH e 1,00 -

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

Wybrany wariant przesyiu elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnosé przesytu NH,d 1,00 -
Wybrany wariant akumulaciji System ogrzewania bez zasobnika ciepta
Sprawnos¢ akumulacji nH g 1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny tot | 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| hom,H% 0,00 kWh/rok




6)

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrédia

Zasobnikowy podgrzewacz elektryczny

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna
Wspoiczynnik Wyy 3,00 -
Wspoiczynnik Weg| 3,00 -
Energia uzytkowa Qyy ng 884,12 kWh/rok
. : Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
Wybrany wariant wytwarzania zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

1,00

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez

obiegdw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody dla grupy punktow poboru w

jednym lokalu mieszkalnym

Sprawnos$¢ przesytu nyy 4

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprod
2005 r.

ukowany po

Sprawno$¢ akumulacji nyy g 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy tot | 0,80 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg| nom W% 0,00 kWh/rok




7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrédia

Oswietlenie

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszan

Q

Wspoiczynnik W

3,00

Wspoiczynnik Weg| 3,00 -
Energia uzytkowa E| jo,, 0,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 105,11 m2
Rodzaj regulacji Reczny tagcznik wigczenie/wytaczenie

Whptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowagjzopa do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspoiczynnik obcigzenia natgzenia oswietlenia Fg 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg| nom,L% - kWh/rok




8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja

Nrzrodta | Nazwa zrodia Qu H QK H QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Ogrzewanie elektryczne 383,91 383,91 11561,73

2 Panele fotowoltaiczne 2175,49 |2175,49 (0,00

Suma 2559,40 |2559,40 |1151,73

Przygotowanie cieptej wody

Nrzrodta | Nazwa zrédta Quw | Qkw Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Zasobnikowy podgrzewacz elektryczny 884,12 1105,16 |3315,47

Suma 884,12 1105,16 |3315,47

Oswietlenie wbudowane

Nrzrodta | Nazwa zrédta Qu,L QKL Qp,L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Oswietlenie - 0,00 0,00

Suma - 0,00 0,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qy H+Qu w)/ Af 32,76 kWh/(mZ-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qg H+Qg w*QK L*Eel,pom) / Af 34,86 kWh/(m2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp W+Qp L 4467,20 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢ 42,50 KWh/(m?+rok)




Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As

105,11

m 2

Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w

uzytkowej

60,00

KWh/(m 2erok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP

oswietlenia

50,00

KWh/(m 2erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

110,00

KWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2+rok)

EP max KWh/(m 2-rok)

Uwagi

42,50 <

110,00

Warunek spetniony




9) Sprawdzenie warunkéw

granicznych wg WT2021

Nazwa

Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPmpax Tak

Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej | Tak

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto:

W stosunku do budynku przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktdérych zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze Zrodet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na
energii ze Zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepfa.
Zastosowano wykorzystanie energii elektryczne;j

Analiza poréwnawcza systemOw zaopatrzenia w energie:

System istniejacy

System alternatywny

Opis systemu

System ogrzewania:

. kW:
energia elektryczna

System ogrzewania:
kotty na biomase o mocy do 100

Kociot na biomase (drewno:
polana, brykiety, palety, zrebki)

Roczne koszty eksploatacyjna

[PLN/rok] 2800 3400
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie Nizsze koszty eksploatacyjne Wyzsze koszty eksploatacyjne

W analizowanym przypadku ze wzgledu na potozenie nie sg dostepne techniczne, Srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci zastosowania innych wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia




w energie i ciepto. Na tym terenie nie mozna zastosowac energii n.p. wiatru. Zastosowano ogrzewanie i
produkcje c.w.u. przy uzyciu energii elektrycznej juz zainstalowanej. Dodatkowo zastosowano instalacje
fotowoltaiczng produkujaca energie elektryczng na potrzeby wtasne.

Autorzy opracowania:

Projektant/branza Uprawnienia budowlane Data Podpis
Gtéwny projektant Upr. bud. Nr 472/68 do projektowania w 07.11.2020r.
mgr inz. Mirostawa Pilarska specjalnosci arch. konstr.-budowlanej
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BRANZA ARCHITEKTONICZNA do projektowania w specjalnosci architektonicznej
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INFORMACIA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Temat:

ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO STADIONU SPORTOWEGO O
SWIETLICE WIEJSKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres:

SWIELINO, GM. BOBOLICE

DZ. NR 49/8

OBREB EWIDENCYINY [320903_5.0081]
JEDNOSTKA EWIDENCYINA [320903_5]

Inwestor:
Adres:

GMINA BOBOLICE
76-020 BOBOLICE
UL. RATUSZOWA 1

Autorzy opracowania:

Projektant/branza Uprawnienia budowlane/Adres zamieszkania Data Podpis

Gtowny projektant Upr. bud. Nr 472/68 do projektowania w 07.11.2020r.
mgr inz. Mirostawa Pilarska specjalnosci arch. konstr.-budowlanej
INWENTARYZACJA,EKSPERTYZA, | iinstalacyjnej
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, | 89-600 Chojnice

INSTALACJE SANITARNE ul. Spétdzielcza 2/19
mgr inz. Grzegorz Dudziak Upr. bud. Nr POM/0165/PWBE/17 07.11.2020r.
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE do projektowania w specjalnosci instalacyjnej bez
ograniczen

81-183 Gdynia
ul. Boisko39/14




INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

Opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Zakres robot obejmuje:

1.0. Wykonanie wykopdw

2.0. Roboty zbrojarskie i betoniarskie

3.0. Roboty murarskie

4.0. Montaz konstrukcji dachowej

5.0. Wykonanie pokrycia

6.0. Docieplenie Scian zewnetrznych i stropodachu

7.0. Montaz stolarki otworowej

8.0. Roboty w zakresie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wod. kan. c.o.
9.0. Roboty w zakresie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych
10.0. Roboty tynkarskie

11.0. Roboty wykonczeniowe

12.0. Roboty brukarskie

2. Kolejnosc¢ realizacji robét.

1.0. Wykonanie wykopdw

2.0. Roboty zbrojarskie i betoniarskie

3.0. Roboty murarskie

4.0. Montaz konstrukcji dachowe;j

5.0. Wykonanie pokrycia

6.0. Docieplenie Scian zewnetrznych i stropodachu

7.0. Montaz stolarki otworowej

8.0. Roboty w zakresie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wod. kan. c.o.
9.0. Roboty w zakresie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych
10.0. Roboty tynkarskie

11.0. Roboty wykonczeniowe

12.0. Roboty brukarskie



3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie dziatki znajduje sie budynek socjalny zaplecza stadionu sportowego
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- brak
5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
Do najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas prac ziemnych, betoniarskich, zbrojarskich,
ciesielskich, instalacyjnych oraz wykonczeniowych mozna zaliczyc¢ :

o upadki z wysokosci,

« zasypanie w wykopie,

« uszkodzenie ciata podczas pracy przy uzyciu narzedzi oraz elektronarzedszi,

« porazenie prgdem elektrycznym,

« uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu rusztowania,

« podraznienie oczu zaprawg oraz materiatami tzw. chemig budowlang,
6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

o szkolenie wstepne,
o szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (, Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢
pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.



Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byc¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacych z

prowadzenia roboét.

® Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi danymi
obiektu, a w szczegdlnosci numerami telefonéw alarmowych: pogotowia, policji i strazy

pozarnej oraz PINB.

® Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je otasmowad i
oznaczy¢ odpowiednimi tablicami.

® Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich codzienne
przeglady.

« Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeAstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

« Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,



- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikdw.

e Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

e Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny sprzet
gasniczy.

e Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126), uwzgledniajqgc zakres roboét nalezy opracowac plan

BIOZ. Do opracowania planu BIOZ zobowigzany jest Kierownik budowy.



