SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST-10

POSADZKI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej ( SST ) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzki w sali gimnastyczne;.

1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w ST
»Wymagania ogolne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.

2. MATERIALY
Ptytki ceramiczne

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego dla rodzaju robot.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypelieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

— Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosé i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

— Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12
MPa, na zginanie — 3 MPa.

— Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.

— Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy.

— W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

— Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

— Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie.

— Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

— Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, 3 ilo§¢ cementu nie powinna
by¢ wicksza niz 400 kg/m .

— Zaprawe¢ cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem r¢cznego lubmechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

— Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie

z ustalonym spadkiem.

— Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg latg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywacé



wigkszych przeswitdow wickszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochytej)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci pomieszczenia. -W ciagu pierwszych 7 dni
podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2 Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno-lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej. Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi,
grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. Podktad pod posadzki na
spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymatos$¢ nie nizszg — przy posadzkach z betonu odpornego na
Scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

— oddzielajace posadzke wraz z cala konstrukcja podlogi od pionowych elementéw budynku,

— dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach,

— przeciwskurczowe w odstegpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia z pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekracza¢ 36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25m przyposadzkach dwuwarstwowych z betonu z
odpornego na $cieranie i 12 m przy posadzkach jednowarstwowych. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypeione
masg asfaltowa. Zaprawe cementows, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescié, a powierzchnie
wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

5.3 Wykonywanie posadzki z wykladzin

Do wykonywania posadzek z wykladzin mozna przystapic¢ po catkowitym ukonczeniu robot

budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych facznie z przeprowadzeniem prob
cisnieniowych. Powierzchnie podlozy powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. Temperatura
powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na
kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wyktadziny i kleje
nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych beda uktadane co najmniej na 48 godziny przed uktadaniem. Wyktadzina
arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do
wymiar6w pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2—

3 cm. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajacych brzegéw . Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
dhugosci spoiny w pomieszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagana jako$§¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j:

8.1. Odbidr materiatdow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
— sprawdzenie grubos$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢
za pomocg naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.



— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

5. PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

6. PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu



