OPIS TECHNICZNY

1.0. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem danego opracowania sg zewnetrzne i wewnetrzne instalacje sanitarne dla
rozbudowywanego budynku zaplecza socjalnego stadionu sportowego o swietlice wiejskg w
Swielinie, gm. Bobolice.

1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
* instalacje zewnetrzne — wodociggowg i kanalizacji sanitarnej,
* instalacje wewnetrzne — wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji
mechanicznej i grawitacyjnej oraz grzewczej

1.3. Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce nr 49/8 w miejscowosci Swielino, gm. Bobolice.

1.4. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujace normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i ppoz. oraz
warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- obowigzujgce normy i zarzadzenia,

- mapa do celdw projektowych,

»  Warunki wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” —,,Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 7;

»  Warunki techniczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania” - ,Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 2;

2..0. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Woda do budynku zlokalizowanego na dziatce nr 49/8 doprowadzona bedzie z istniejgcego
wodociggu zlokalizowanego w obrebie tej samej dziatki. Zewnetrzng instalacje wodociggowa
nalezy wykonac z rur PE 100 SDR17 DN32. Instalacje nowoprojektowang potaczy¢ z istniejaca
tréjnikiem. Opomiarowanie za posrednictwem istniejgcego wodomierza gtéwnego
zlokalizowanego w studni wodomierzowe;.

Przewody nalezy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm. Rurociagi nalezy
zasypywac w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch rurociggu recznie
gruntem bez grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonywac
warstwami. Grubos¢ zageszczanej warstwy nie powinna przekracza¢ 0,3 m. Przejscia przez
Sciane jak, przejscie pod fundamentem w rurach ochronnych. Nad rurociggiem utozy¢ tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego.

3.0. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki bytowe z projektowanego budynku bedg odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej
poprzez istniejgce przytacze kanalizacyjne.



Na dziatce Inwestora znajduje sie zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, na ktorej nalezy
posadowic studnie rewizyjng dn 425, do ktérej projektuje sie wigczenie instalacji kanalizacji
sanitarnej.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm.
Rurociagi nalezy zasypywac w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch
rurociggu recznie gruntem bez grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
nalezy wykonywac¢ warstwami. Grubosc¢ zageszczanej warstwy nie powinna przekraczac 0,3
m. Przejscia przez sciane jak i przejscie pod fundamentem w rurach ochronnych.

4.0. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Rozprowadzenie zimnej wody projektuje sie przewodem z rur polietylenowych prowadzonych
w posadzce i bruzdach sciennych. Przejscia przez Sciany nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobnikowym wiszgcym
podgrzewaczu wody o pojemnosci 40 litréw. Podgrzewacz bedzie znajdowat sie w kuchni i
bedzie wyposazony w termoregulator.

Wode zimng i c.w.u. nalezy prowadzi¢ warstwie posadzki; podejscia do pojedynczego
przyboru wykonuje sie z rur o przekroju poprzecznym @16, od dotu z przytgczem
elastycznym. Lokalizacja przyboréw czerpalnych oraz rozprowadzenie instalacji zgodnie

z czescig graficzng. Przewody nalezy zaizolowad termicznie i przeciwskropleniowo piankg PUR
grubosci 2 cm. Baterie czerpalne nascienne.

Zapotrzebowanie na wode do picia i na potrzeby gospodarcze okreslono na podstawie
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzgdzen zaopatrzenia
w wode i urzadzen kanalizacyjnych oraz w oparciu o norme PN-92/B-01706 ,,Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”. Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza
sie uwzgledniajac liczbe odbiornikow wody.

Zapotrzebowanie na wode
a) Na cele bytowe:

,. | Przeptyw q, Razem q,

. llos¢ L B
Rodzaj punktu czerpalnego [dm®/s] [dm®/s]
zlewozmywak 1 0,07 0,07
wWC 3 0,13 0,39
umywalka 4 0,07 0,28
pisuar 1 0,07 0,07
zawor ze ztgczka 2 0,07 0,14
zmywarka do naczyn 1 0,05 0,05
RAZEM: Zq, 1,00

5.0. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Scieki bytowe z pomieszczers budynku odprowadzane bedg jednym wyjéciem (jak w czesci
graficznej) do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej. Na zakoriczeniach
przewoddow odptywowych nalezy montowac piony odpowietrzajgce z wywiewka
wyprowadzong ponad pota¢ dachows. U nasady pionu montowac rewizje. Pion kanalizacyjny
prowadzony bedzie w $ciennych bruzdach lub obudowany ptytami kartonowo gipsowymi.
Podejscia do przyboréw prowadzone sg w bruzdach Sciennych lub bezposrednio z posadzki.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych.



W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe

z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Przejscia rur przez przegrody budowlane
wykonac¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych. Trasy projektowanych kanatow
oraz ich srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowe] niniejszego projektu.

::;:)aallrr::;‘:tu llo$é | Przeptyw g, [dm?/s] F;:‘izlq"
zlewozmywak 1 0,3 0,30
WC 3 2,0 6,00
umywalka 4 0,3 1,20
pisuar 1 0,3 0,30
wpust podtogowy 2 0,2 0,40
zmywarka do naczyn 1 0,2 0,20
RAZEM: 2q, 8,40

6.0. Instalacja grzewcza

Straty ciepta budynku obliczono zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN ISO 6946,
uwzgledniajgc zapotrzebowanie ciepta dla powietrza wentylacyjnego zgodnie z PN-94/B-
03430.Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto wg PN-EN I1SO 6946.

Zapotrzebowanie na ciepto budynku wynosi okofo Q=4,20 kW

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano elektryczne grzejniki ptytowe konwektorowe oraz
tazienkowe. Lokalizacje urzadzen pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
W legendzie na rysunku przedstawiono réwniez parametry ich pracy.

ZESTAWIENIE URZADZEN GRZEWCZYCH ELEKTRYCZNYCH

L.p. | Typ dobranego urzadzenia Moc [W]

grzejnik elektryczny konwektorowy — montaz Scienny
e wymiary 400/450/80 mm

1 * 8 pozycji nastaw temperatury 500W

* napiecie zasilania 230V

* dyfuzor aluminiowy

grzejnik elektryczny tazienkowy typu drabinka o mocy 500W
e wymiary 1070/545/160 mm,

2 * wbudowany termostat, 500W

* napiecie zasilania: 230V

grzejnik elektryczny tazienkowy typu
drabinka o mocy 300W

3 e wymiary 570/475/91 mm, 300W
* 8 pozycji nastaw temperatury,
* napiecie zasilania: 230V




7.0. Wentylacja
W celu zapewnienia wentylacji Swietlicy zaprojektowano wentylacje grawitacyjng oraz
mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.
Pomieszczenie sali S$wietlicy wyposazone zostanie w trzy wentylatory scienne nawiewno-
wywiewne z rekuperacja. Praca wentylatoréw posiada nastepujgce parametry:

- nawiew / wywiew: 236 m¥h / 224 m¥h,

- miedziany wymiennik,

- nawiew i wywiew dziatajg jednoczesnie,

- nachylenie instalacji 3-5° w strone zewnetrzng,

- 93% efektywnosci energetycznej rekuperacji,

- stopien ochrony IP24, pobdr mocy 4-35Wh,

- zasilanie 230V,

- funkcja dogrzewania,

- obudowa izolowana termicznie.
Urzadzenia nalezy montowac minimum 20 cm pod sufitem, na Scianie zewnetrzne;.
Lokalizacja zgodnie z czesScig graficzng opracownia.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac¢ wentylacje grawitacyjng wspomagang
wentylatorami osiowymi (tazienkowymi) o wydajnoséci maksymalnej 100 m?/h. W miejscach,
w sgsiedztwie ktérych nie ma pustakdw wentylacyjnych, jako przewody doprowadzajgce
stosowac kanaty ze sztywnych rur spiro o srednicy 120 mm. Kanaty podwieszac¢ do sufitu.
Nawiew $Swiezego powietrza do kuchni za posrednictwem nawiewnikdw okiennych
cisnieniowych montowanych do ramy okna, a w pomieszczeniach sanitariatéw poprzez kratki
lub otwory kontaktowe w drzwiach o przekroju min. 220 cm”.
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