Postgpowanie nr 51/2022

Zat. nr 8¢ DO SWZ

Warunki techniczne samochodu nieoznakowanego seg. C

13T T N
L.p. Parametr J.m. Wymagane Oferowane
1 Pojazd - - dach o konstrukcji oraz poszyciu
wyk. z metalu
2 Rodzaj nadwozia - -zamkniete catkowicie przeszklone
3 Liczba miejsc szt. 5
4 Rozstaw osi mm min. 2600
5 Dtugosé catkowita mm min. 4300
6 Wysokos¢ mm min. 1400

7 Rodzaj silnika

- 0 zaptonie iskrowym lub

samoczynnym

- min. EURO 6
8 Pojemnosc silnika - min. 1.400 cm3
9 Moc silnika - min. 80 kW

10 | Swiatta do jazdy dziennej

wymagane w technologii LED

hamowania

blokowaniu sie kot podczas

11 | Swiatta przeciwmgtowe - wymagane
przednie
12 | Ukfad zapobiegajacy - wymagane

13 | Regulacja kolumny
kierowniczej

-min. w ptaszczyznie géra-dot,

14 | Wspomaganie uktadu
kierowniczego

wymagane

15 | Ukfad napedowy

- system stabilizacji toru jazdy
- uktad zapobiegania poslizgowi kot
podczas ruszania pojazdu

16 | Tarcze kot - opony

- 4 szt. tarcze ze stopow lekkich lub
stalowe z ogumieniem letnim

- 4 szt. tarcze ze stopow lekkich lub
stalowe z ogumieniem zimowym

- w przypadku zastosowania obreczy
stalowych wymagane kotpaki
ozdobne
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-w chwili odbioru opony nie starsze
niz 78 tygodni
- petnowymiarowe koto zapasowe o
parametrach ogumienia jak kota
letnie. Zamawiajacy dopuszcza koto
dojazdowe lub zestaw naprawczy.
17 | Pasy bezpieczenstwa - - trzypunktowe dla wszystkich miejsc
siedzgcych
18 | Poduszki powietrzne - - przednie i boczne dla min. I rzedu
siedzen
19 | Kurtyny gazowe boczne - Wymagane dla | i Il rzedu siedzen
20 | Szyba tylna podgrzewana - Wymagane
wyposazona w wycieraczke Woycieraczka —w przypadku montazu
i spryskiwacz na linii fabrycznej
21 | Lusterka / szyby - - lusterka, elektrycznie sterowane,
podgrzewane(zewnetrzne)
- szyby drzwi przednich i tylnych,
elektrycznie opuszczane i
podnoszone z mozliwoscia
blokowania tylnych szyb z miejsca
kierowcy
22 | Centralny zamek - - sterowany pilotem
23 | Regulacja foteli - - kierowcy, min. przéd-tyt, géra-dot
- pasazera, min przod-tyt
- ptynna regulacja oparcia siedzen |
rzedu
24 | Kluczyki wraz z pilotami kpl. min. 2
25 | Klimatyzacja - Wymagana
26 | Komplet dywanikéw - - w przedziale |, Il
gumowych
27 | Radioodbiornik 1 - montowany na linii fabrycznej
wyposazony w min. 2 gtosniki
28 | Czujnik parkowania / - - min. z tytu pojazdu, z sygnalizacja
Kamera cofania akustyczng lub kamera cofania
29 | Kolor nadwozia - - wymagany lakier metalizowany
30 | Zderzaki i lusterka - w kolorze nadwozia
31 | Fotele przedziatu lill-go - muszg by¢ wykonane z ciemnego
materiatu, tatwego do utrzymania w
czystosci.
32 | Gniazdo zapalniczki szt. Wymagane + min. 1 gniazdo USB
33 | Gasnica - proszkowa, typu samochodowego
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34 | Apteczka samochodowa z - wymagana
wyposazeniem

35 | Trojkat ostrzegawczy szt. 1

36 | Zestaw podrecznych - wymagany
narzedzi.

37 | Rok produkcji - biezacy dla roku dostawy

38 | Gwarancja na zespoty i - min. 24 miesiecy
podzespoty mechaniczne,
elektryczne, elektroniczne
oraz wyposazenie

39 | Gwarancja na powfoke - min. 24 miesiecy
lakiernicza

40 | Gwarancja na perforacje - min. 96 miesigce
elementéw nadwozia

Pozostate wymagania zgodnie z SIWZ

UWAGA!

Dokument nalezy sporzadzi¢ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy



