MODULOR SP. 2 O.0. ul. Kaszubska 8/6

50-214 Wroctaw

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

WYKONAWCA:

BRANZE:

DATA OPRACOWANIA:

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa i robudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen Budynku nr 5 (w tym budowa Budynku akceleratora i hali
eksperymentalnej POLFEL wraz z zapleczem techniczno-biurowym i
infrastrukturg oraz montaz i uruchomienie Polskiego Lasera na
Swobodnych Elektronach Pol Fel), budowie budynku kriogeniki, budynku
infrastruktury technicznej, stacji transformatorowych, magazynéw gazéw,
oraz chtodni wentylatorowych na terenie Narodowego Centru Badan
Jadrowych

PROJEKT ZAMIENNY - INSTALACJE SANITARNE | SPREZONEGO
POWIETRZA

05-400 Otwock (Swierk)

ul. Andrzeja Softana 7

NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH

05-400 Otwock (Swierk)
ul. Andrzeja Softana 7

do wytonienia

sanitarna

30.08.2023
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 POLFEL 2023 Z PODZIALEM NA ETAPY
1.1 | ETAP
1.1.1 PZT
1 Przytacze cieptownicze z rur preizolowanych 2xDN80 (3 punkty | m
d.1.1.1] kalk. wiasna | state, 2 kompensacje U-ksztattowe)
80 m 80,000
RAZEM 80,000
1 Likwidacja sieci cieptowniczej DN100 wraz z kanatem m
d.1.1.1| kalk. wlasna | cieptowniczym
72 m 72,000
RAZEM 72,000
2 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U 250 (gt. 2,3 m; 2 [ m
d.1.1.1] kalk. wlasna | studzienki rewizyjne 1200; trasa pod ulicg nawierzchni
asfaltowej)
64 m 64,000
RAZEM 64,000
3 Przytacza kanalizacji sanitarnej PVC-U 160 (wpigcie do m
d.1.1.1| kalk. wtasna | studzienek istniejgcych L=6+6+14m; trasa pod ulicg nawierzchni
asfaltowej)
6+6+14 m 26,000
RAZEM 26,000
4 Budowa przytaczy kanalizacji deszczowej PVC-U 200 - kpl.
d.1.1.1] kalk. wtasna | wtgczenie do istniejgcych studni
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
5 Sie¢ kanalizacji deszczowej PVC-U 200 m
d.1.1.1| kalk. wtasna
45+22+215+123+113 m 112,100
RAZEM 112,100
6 Studzienka rewizyjna sr. 1200 mm na sieci kanalizac;ji kpl.
d.1.1.1] kalk. wlasna | deszczowej
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
7 Przytacza kanalizacji deszczowej PVC-U 200/160 - wpiecie na m
d.1.1.1] kalk. wtasna | tréjnik do projektowanej sieci
5+5+3+8+15+15 m 24,000
RAZEM 24,000
8 Przytacza kanalizacji deszczowej PVC-U 200/160 - wpiecie do m
d.1.1.1] kalk. wtasna | studzienki projektowanej sieci
5+126+3+3+2+15 m 27,100
RAZEM 27,100
9 Przytacza kanalizacji deszczowej PVC-U 200/160 - wpiecie do m
d.1.1.1] kalk. wtasna | studzienki istniejgcej
1,5+3 m 4,500
RAZEM 4,500
10 Przytgcze wody DE50 PEHD (bez zestawu wodomierzowego) m
d.1.1.1] kalk. wtasna
5 m 5,000
RAZEM 5,000
11 Likwidacja przytgcza wody Dn50 m
d.1.1.1] kalk. wtasna
7 m 7,000
RAZEM 7,000
12 Likwidacja kanalizacji deszczowej Dn 200 mm + studzienka m
d.1.1.1| kalk. wtasna
22 m 22,000
RAZEM 22,000
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13 Likwidacja kanalizacji deszczowej Dn 250 mm + studzienka m
d.1.1.1] kalk. wtasna
42 m 42,000
RAZEM 42,000
14 Likwidacja hydrantu - wypiecie z sieci z przeniesieniem w inne | kpl.
d.1.1.1| kalk. wikasna | miejsce, Wykonanie przytgcza do przeniesionego hydrantu
DN80 L=4m + zasuwa. Roboty prowadzone w chodniku
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2 BUDYNEK
1.1.2.1 Kanalizacja deszczowa
15| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 110 mm - z blachy stalowej m
d.1.1.2[ 0526-02 ocynkowanej
A
4*75 m 30,000
RAZEM 30,000
16 Podejscie do rury spustowej sr. 110 m
d.1.1.2] kalk. wtasna
A
4*1,2 m 4,800
RAZEM 4,800
17| KNR 2-15 | Rewizje do rur spustowych o $r. 110 mm szt.
d.1.1.2] 0211-04
A
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
18| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 110 mm - z blachy stalowej m
d.1.1.2] 0526-02 ocynkowanej
A
2*3 m 6,000
RAZEM 6,000
19| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 15 cm - z blachy stalowej m
d.1.1.2] 0526-04 ocynkowanej
A
8*8 m 64,000
RAZEM 64,000
20| KNR 2-15 | Montaz podrynnikéw zeliwnych o $r. nom. 150 mm szt.
d.1.1.2] 0211-05
A
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.1.2.2 Kanalizacja sanitarna + skropliny
21 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa PVC-U 110 mm m
d.1.1.2] kalk. wtasna
2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
22 Bruzdowanie z p6zniejszym zaprawieniem m
d.1.1.2| kalk. wtasna
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
23| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w m
d.1.1.2] 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
24| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 32 mm o m
d.1.1.2] 0112-03 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
2 niemieszkalnych - skropliny
{skropliny} 130 m 130,000
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RAZEM 130,000
25| KNR-W 2-15 | Syfon skroplin szt.
d.1.1.2] 0218-02
2
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
26| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach w m
d.1.1.2]  0208-03 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
8*9 m 72,000
RAZEM 72,000
27| KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach szt.
d.1.1.2] 0222-02 wciskowych
2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
28| KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o pofgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.1.2] 0213-05
2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
29| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z | szt.
d.1.1.2] 0208-05 nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30 KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z | szt.
d.1.1.2]  0208-03 nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
31| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe 60 cm z syfonem kpl.
d.1.1.2[ 0230-02 gruszkowym
2
{Um} 8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
32| KNR-W 2-15 | Popostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.1.2] 0230-05
2
poz.31 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
33| KNR-W 2-15 [ Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepetnosprawnych 66 kpl.
d.1.1.2]  0230-02 cm z syfonem przysciennym
2
{Um NPS} 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR 2-02 | Pochwyt dla 0s6b niepetnosprawnych montowane przy szt.
d.1.1.2] 1218-03 umywalce
.2| analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
35| KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1.1.2] 0233-03
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36/ KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla kpl.
d.1.1.2[ 0233-03 niepetnosprawnych
2
{MU NPS} 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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37| KNR 2-02 | Pochwyt dla osob niepetnosprawnych montowane przy misce szt.
d1.1.2[ 1218-03 ustepowej L=70 cm
2| analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
38| KNR-W 2-15 | Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.1.2] 0218-01
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
39| KNR-W 2-15 | Zlewozmywak ze stalli nierdzewnej 1-komorowy z plytg szt.
d.1.1.2[ 0229-05 ociekowg 80 cm
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40/ KNR 2-15 | Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.1.2] 0225-02
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41] KNR-W 2-15 | Syfony podwajne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.1.2] 0218-03
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42 Taca ociekowa pod zaworem BA i podigczeniem do kanalizacji | szt.
d.1.1.2
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43 Odwodnienie kanatéw - studzienka z pompg zanurzeniowg kpl
d.1.1.2| kalk. wlasna
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
44 Studzienka schtadzajgca $r. 1000 mm w rozdzielni ciepta kpl
d.1.1.2| kalk. wlasna
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2.3 Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowe;j
45| KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach wodociggowych o sr. nom. 50 mm m
d.1.1.2] 0104-06 stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, w kanale
3
40 m 40,000
RAZEM 40,000
46/ KNR 0-34 | lzolacja antyroszeniowa rurociggéw sr. 50 mm otulinami z m
d.1.1.2] 0101-05 syntetycznego kauczuku gr. 9 mm
3
40 m 40,000
RAZEM 40,000
47] KNR 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe o $r. nom. 40 mm szt.
d.1.1.2] 0118-04
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o sr. kpl.
d.1.1.2] 0108-05 40 mm do wodomierzy skrzydetkowych
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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49] KNR 2-15 | Zawory odcinajgce sieci wodociggowych o $r. nom. 50 mm szt.
d.1.1.2] 0112-06
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50 KNR 2-15 | Zawor zwrotny antyskazeniowy BA o sr. nom. 50 mm szt.
d.1.1.2] 0112-06
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51| KNR 2-15 | Filtr osadnikowy o $r. nom. 50 mm szt.
d.1.1.2] 0112-06
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52| KNR 0-13 | Rurociggi PE-XA fi 32/3,0 mm taczone metodg mechaniczng m
d.1.1.2] 0128-03
3
20 m 20,000
RAZEM 20,000
53| KNR 0-13 | Rurociagi PE-XA fi 25/2,5 mm fgczone metodg mechaniczna m
d.1.1.2] 0128-02
3
25 m 25,000
RAZEM 25,000
54| KNR 0-13 | Rurociagi PE-XA fi 20/2,0 mm fgczone metodg mechaniczna m
d.1.1.2] 0128-01
3
35 m 35,000
RAZEM 35,000
55 KNR 0-13 | Rurociagi PE-XA fi 16/2,0 mm fgczone metodg mechaniczna m
d.1.1.2] 0128-01
3
60 m 60,000
RAZEM 60,000
56| KNR 0-31 | Wykonanie podejs¢ doptywowych o sr. 16x1/2" do wody zimnej i| szt.
d.1.1.2] 0107-01 cieptej do baterii
3
10,000 + 1 szt. 11,000
RAZEM 11,000
57 KNR0-31 | Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 16x1/2" do wody zimnej | szt.
d.1.1.2] 0107-05 do ptuczek ustepowych, pisuaréw, nawilzaczy
3
3+1+6 szt. 10,000
RAZEM 10,000
58| KNR 0-35 | Podgrzewacz podumywalkowy / zlewozmywakowy szt.
d.1.1.2] 0221-03
3
10 +1 szt. 11,000
RAZEM 11,000
59| KNR 2-15 [ Rurociagi w instalacjach wodociggowych o ér. nom. 32 mm m
d.1.1.2] 0104-04 stalowe ocynkowane - zasilanie nawilzaczy w centralach
3
50 m 50,000
RAZEM 50,000
60 KNR 0-34 | Izolacja antyroszeniowa rurociggéw $r. 32 mm otulinami z m
d.1.1.2[ 0101-04 syntetycznego kauczuku gr. 9 mm
3
40 m 40,000
RAZEM 40,000
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61| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw s$r. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.| m
d.1.1.2] 0101-11 20 mm
3
10 m 10,000
RAZEM 10,000
62 Kabel grzejny m
d.1.1.2] kalk. wtasna
3
10 m 10,000
RAZEM 10,000
63| KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych | m
d.1.1.2] 0128-02 Krotnosc¢ = 2
3
40 + 140 + 50 m 230,000
RAZEM 230,000
64| KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.1.1.2] 0127-03 sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63
3 mm)
poz.63 m 230,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prob szczelnosci préb.
1 prob. 1,000
taczna dtugosé rurociggu RAZEM 230,000
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 1,000
1.1.2.4 Instalacja wody hydrantowej
65| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 50 mm m
d.1.1.2] 0104-06 stalowe ocynkowane w kanale
4
10 m 10,000
RAZEM 10,000
66| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 50 mm m
d.1.1.2] 0104-06 stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na
4 Scianach w budynkach niemieszkalnych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
67| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 32 mm m
d.1.1.2] 0104-04 stalowe ocynkowane w kanale
4
30 m 30,000
RAZEM 30,000
68| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 32 mm m
d.1.1.2] 0104-04 stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na
4 Scianach w budynkach niemieszkalnych
40 m 40,000
RAZEM 40,000
69| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do szt.
d.1.1.2] 0107-03 hydrantéw o sr. nominalnej 25 mm
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
70| KNR-W 2-15 | Zawor hydrantowy o sr. nominalnej 25 mm montowany we szt.
d.1.1.2] 0138-03 wnece - MONTAZ (zawor ujeto w szafce hydrantowej z
4 wyposazeniem)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
711 KNR 2-15 [ Szafki hydrantowe wnekowe HP25 wyposazone w zawor, szt.
d.1.1.2] 0120-02 pradownice i waz L=30mx2
4| analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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72| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych | m
d.1.1.2] 0128-02 Krotnosc¢ = 2
4
10+ 6+ 30+ 40 m 86,000
RAZEM 86,000
73] KNR 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach m
d.1.1.2[ 0110-04 niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
4
poz.72 m 86,000
RAZEM 86,000
74| KNR 0-34 [ Izolacja antyroszeniowa rurociggow $r. 32 mm otulinami z m
d.1.1.2] 0101-04 syntetycznego kauczuku gr. 9 mm
4
70 m 70,000
RAZEM 70,000
75 KNR 0-34 | Izolacja antyroszeniowa rurociggow $r. 50 mm otulinami z m
d.1.1.2] 0101-05 syntetycznego kauczuku gr. 9 mm
4
16 m 16,000
RAZEM 16,000
76 Badanie wydajnosci hydrantu szt.
d.1.1.2| kalk. wkasna
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.1.25 Instalacja c.o.ic.t.
77 Przytgczenie rozdzielaczy 2x dn50 mm kpl.
d.1.1.2] kalk. wtasna
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
78| KNR 2-15 [ Zawory regulacyjne szt.
d.1.1.2] 0112-06
.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
79] KNR 2-15 | Zawory regulacyjne szt.
d.1.1.2] 0408-05
5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
80| KNR 2-15 | Rozdzielacz z 4 odejsciami z izolacjag termiczng z odwodnieniem| m
d.1.1.2[ 0509-01 i odpowietrzeniem
.5
1,5*2 m 3,000
RAZEM 3,000
81| KNR-W 2-15 | Termo-manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.1.2] 0530-04
5
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
82| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.| m
d.1.1.2] 0401-01 nom. 20 mm o potgczeniach spawanych w kanale
5
45*2 m 90,000
RAZEM 90,000
83| KNR 19-01 | Miniowanie rur stalowych i blaszanych o sr. do 50 mm m
d.1.1.2] 1313-03 Krotnosc¢ = 2
.5
45*2 m 90,000
RAZEM 90,000
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84| KNR 2-15 | Zawdr 3-drogowy mieszajacy z sitownikiem szt.
d.1.1.2] 0117-04
5| analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85| KNR 7-07 | Zestaw pompowy - pompa obiegowa c.0. Dn 20 kpl.
d.1.1.2] 0101-01
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86 Regulator pogodowy kpl
d.1.1.2| kalk. wtasna
.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
87| KNR AT-28 | Czujnik temperatury zewnetrznej szt.
d.1.1.2] 0110-16
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88| KNR-W 2-15 | Zawor bezpieczenstwa szt.
d.1.1.2] 0526-02
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89| KNR 0-35 | Naczynie przeponowe z szybkozigczem szt.
d.1.1.2] 0221-13
.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90 Zestaw przytgczeniowy z pompg do nagrzewnicy centrali kpl.
d.1.1.2 analiza wentylacyjnej dn 25 mm
5| indywidualna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
91| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o m
d.1.1.2] 0403-04 $r.nom. 40 mm o potgczeniach spawanych na scianach budynku
5
12 m 14,000
RAZEM 14,000
92| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o m
d.1.1.2] 0403-04 $r.nom. 40 mm o potgczeniach spawanych na dachu budynku
5
22 m 22,000
RAZEM 22,000
93| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.| m
d.1.1.2[ 0401-02 nom. 32 mm o potgczeniach spawanych w kanale
5
80 m 80,000
RAZEM 80,000
94| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o m
d.1.1.2[ 0403-03 sr.nom. 32 mm o pofgczeniach spawanych na scianach budynku
.5
60 m 60,000
RAZEM 60,000
95| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o m
d.1.1.2[ 0403-03 sr.nom. 32 mm o pofgczeniach spawanych na dachu budynku
5
24 m 24,000
RAZEM 24,000

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.14 Nr seryjny: 4667




Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
96| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o m
d.1.1.2[ 0403-02 sr.nom.20 mm o potgczeniach spawanych na scianach budynku
5
14 m 14,000
RAZEM 14,000
97] KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o m
d.1.1.2[ 0403-02 sr.nom.20 mm o potgczeniach spawanych na dachu budynku
.5
90 m 90,000
RAZEM 90,000
98| KNR 2-15 | Prdby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w m
d.1.1.2] 0404-02 budynkach niemieszkalnych
.5
14+22+80+60+24+14 +90 m 304,000
RAZEM 304,000
99 KNR 19-01 | Miniowanie rur stalowych i blaszanych o sr. do 50 mm m
d.1.1.2] 1313-03 Krotnosc¢ = 2
5
14+22+80+60+24+14 +90 m 304,000
RAZEM 304,000
100 Kabel grzejny m
d.1.1.2| kalk. wkasna
5
22 +24 +90 m 136,000
RAZEM 136,000
101] KNR 9-31 | Wykonanie izolacji rurociggéw o $rednicy zewn. 48 mm m
d.1.1.2] 0103-09 otulinami TECLIT PS o grubosci 40 mm
.5
25 m 25,000
RAZEM 25,000
102 KNR 9-31 | Wykonanie izolacji rurociggéw o srednicy zewn. 42 mm m
d.1.1.2]  0103-03 otulinami TECLIT PS o grubosci 30 mm
.5
98 m 98,000
RAZEM 98,000
103 KNR9-31 | Wykonanie izolacji rurociggéw o srednicy zewn. 28 mm m
d.1.1.2] 0102-03 otulinami TECLIT PS o grubosci 30 mm
5
73 m 73,000
RAZEM 73,000
1.1.2.6 Zrodlo chtodu w technologii akceleratora
104 KNR 2-15 | Zbiornik buforowy o poj. 1500 dm3 szt.
d.1.1.2] 0122-06
.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105 KNR 0-35 [ Naczynie wzbiorcze szt.
d.1.1.2] 0221-13
.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106 KNR-W 2-15 | Zawor bezpieczenstwa szt.
d.1.1.2] 0526-02
.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107 Stacja odgazowania kpl.
d.1.1.2| kalk. wlasna
.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
108 Stacja kontroli i dozowania glikolu kpl.
d.1.1.2] kalk. wtasna
.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
109 Stacja uzdatniania wody kpl.
d.1.1.2] kalk. wtasna
.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
110 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach chfodu z rur stalowych instalacyjnycho | m
d.1.1.2[ 0403-09 $r.zewn.159.0/4.5 mm o potgczeniach spawanych na scianach
.6 budynku
56 m 56,000
RAZEM 56,000
111 Armatura odcinajaca i regulacyjna kpl.
d.1.1.2| kalk. wtasna
.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
112 KNR 2-15 | Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej chtodu w m
d.1.1.2] 0404-02 budynkach niemieszkalnych
.6
poz.110 m 56,000
RAZEM 56,000
113| KNR 19-01 | Miniowanie rur stalowych i blaszanych o sr. 100-200 mm m
d.1.1.2] 1313-09 Krotnosc¢ = 2
.6
poz.110 m 56,000
RAZEM 56,000
114 KNR 9-31 | Wykonanie izolacji rurociggéw o $rednicy zewn. 159 mm m
d.1.1.2] 0114-09 otulinami TECLIT PS o grubosci 100 mm
.6
poz.110 m 56,000
RAZEM 56,000
1.1.2.7 Zrodto chtodu dla kriogeniki
115 KNR 2-15 | Zbiornik buforowy o poj. 2000 dm3 szt.
d.1.1.2] 0122-07
i
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116 KNR 0-35 [ Naczynie wzbiorcze szt.
d.1.1.2] 0221-13
i
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117) KNR-W 2-15 | Zawor bezpieczenstwa szt.
d.1.1.2] 0526-02
i
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach chtodu z rur stalowych instalacyjnycho | m
d.1.1.2] 0403-09 sr.zewn.159.0/4.5 mm o potgczeniach spawanych na scianach
7 budynku
70 m 70,000
RAZEM 70,000
119 Armatura odcinajgca kpl.
d.1.1.2| kalk. wlasna
i
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
120 KNR 19-01 | Miniowanie rur stalowych i blaszanych o sr. 100-200 mm m
d.1.1.2]  1313-09 Krotnosc¢ = 2
i
poz.118 m 70,000
RAZEM 70,000
121 KNR 9-31 Wykonanie izolacji rurociggéw o srednicy zewn. 159 mm m
d.1.1.2] 0114-09 otulinami TECLIT PS o grubosci 100 mm
i
poz.118 m 70,000
RAZEM 70,000
1.1.2.8 Instalacja sprezonego powietrza
122 KNR INSTAL | Rurociggi SP z al. o $r. zew. 16x1 mm m
d.1.1.2] 0202-03
.8
110 m 110,000
RAZEM 110,000
123| KNR INSTAL | Rurociagi SP z al. o $r. zew. 20x1,3 mm m
d.1.1.2] 0202-05
.8
170 m 170,000
RAZEM 170,000
124| KNR INSTAL | Rurociagi SP z al. o $r. zew. 25x1,4 mm m
d.1.1.2] 0202-06
.8
40 m 40,000
RAZEM 40,000
125 KNR INSTAL | Rurociagi SP z al. o $r. zew. 32x1,5 mm m
d.1.1.2] 0202-07
.8
10 m 10,000
RAZEM 10,000
126 KNR-W 2-15 | Zawory o $r. nominalnej 15 mm w instalacji SP szt.
d.1.1.2] 0132-01
.8
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
127) KNR-W 2-15 | Zawory o $r. nominalnej 25 mm w instalacji SP szt.
d.1.1.2] 0132-03
.8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
128 KNR-W 2-15 | Zawory o $r. nominalnej 32 mm w instalacji SP szt.
d.1.1.2] 0132-04
.8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
129 KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach SP miedziane o potgczeniach m
d.1.1.2] 0306-01 lutowanych o $r.zewn. 10 mm na $cianach w budynkach
.8 niemieszkalnych
100 m 100,000
RAZEM 100,000
130[ KNR-W 2-15 | Podejscia do punktow czerpalnych szt.
d.1.1.2] 0117-01
.8
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
131[ KNR-W 2-15 | Podtgczenie do dwuztgczek szt.
d.1.1.2] 0117-01
.8
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
132 Zbiornik buforowy V=30 dm3 kpl.
d.1.1.2] kalk. wtasna
.8
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
133 Sprezarka 18,5 kW kpl.
d.1.1.2] kalk. wtasna
.8
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
134 Sterownik kpl.
d.1.1.2| kalk. wtasna
.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
135 Falownik kpl.
d.1.1.2| kalk. wtasna
.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
136 Osuszacz ziebniczy kpl.
d.1.1.2| kalk. wkasna
.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
137 Osuszacz asorbcyjny kpl.
d.1.1.2| kalk. wlasna
.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
138 KNR 2-15 | Zbiornik ci$nieniowy o poj. 1000 dm3/16bar z armaturg szt.
d.1.1.2]  0122-05 uzbrojeniowa
.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139] KNR 2-15 | Filtr - separator cyklonowy szt.
d.1.1.2] 0112-03
.8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
140 KNR 2-15 | Filtr koalescencyjny sprezonego powietrza szt.
d.1.1.2] 0112-03
.8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
141 KNR 2-15 | Filtr dokfadny szt.
d.1.1.2] 0112-03
.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142 KNR 2-15 [ Elementy montazowe szt.
d.1.1.2] 0112-03
.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143 KNR 2-15 | Separator woda/olej szt.
d.1.1.2] 0112-03
.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
144 KNR 2-15 | Reduktor cisnienia szt.
d.1.1.2] 0112-03
.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
145 KNR 2-15 | Zawdr regulacyjny z przeptywomierzem szt.
d.1.1.2] 0112-03
.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
146 KNR 2-15 [ Préba szczelnosci instalacji SP m
d.1.1.2] 0305-02 Krotnosc¢ = 2
.8
110+ 170 +40 + 10 + 100 m 430,000
RAZEM 430,000
147 Uruchomienie instalacji sprezonego powietrza kpl.
d.1.1.2| kalk. wtasna
.8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Il ETAP
1.21 BUDYNEK
1.2.11 Instalacja c.o.ic.t.
148 KNR 9-31 | Wykonanie izolacji rurociggéw o srednicy zewn. 48 mm m
d.1.2.1] 0103-09 otulinami TECLIT PS o grubosci 40 mm
A
11 m 11,000
RAZEM 11,000
149] KNR 9-31 | Wykonanie izolacji rurociggéw o srednicy zewn. 42 mm m
d.1.2.1] 0103-03 otulinami TECLIT PS o grubosci 30 mm
A
42 m 42,000
RAZEM 42,000
150 KNR 9-31 | Wykonanie izolacji rurociggdw o srednicy zewn. 28 mm m
d.1.2.1] 0102-03 otulinami TECLIT PS o grubosci 30 mm
A
31 m 31,000
RAZEM 31,000
151 KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej na izolacji rurociggéow | m2
d.1.21 0601-07 prowadzonych na dachu
A
14,5+449 + 28,8 m2 88,200
RAZEM 88,200
1.21.2 Zrédto chtodu w technologii akceleratora
152 Agregat chtodniczy 300 kW kpl.
d.1.2.1| kalk. wlasna
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
153 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach chtodu z rur stalowych instalacyjnycho | m
d.1.2.1] 0403-09 sr.zewn.159.0/4.5 mm o potgczeniach spawanych na scianach
budynku
24 m 24,000
RAZEM 24,000
154 KNR 2-15 | Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej chtodu w m
d.1.2.1] 0404-02 budynkach niemieszkalnych
poz.153 m 24,000
RAZEM 24,000
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
155 KNR 19-01 [ Miniowanie rur stalowych i blaszanych o sr. 100-200 mm m
d.1.2.1 1313-09 Krotnosc¢ = 2
2
poz.153 m 24,000
RAZEM 24,000
156 KNR 9-31 Wykonanie izolacji rurociggéw o srednicy zewn. 159 mm m
d.1.2.1] 0114-09 otulinami TECLIT PS o grubosci 100 mm
poz.153 m 24,000
RAZEM 24,000
157 KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej na izolacji rurociggéow | m2
d.1.2.1] 0601-07
90,5 m2 90,500
RAZEM 90,500
158 Napetnienie instalacji roztworem glikolowym kpl.
d.1.2.1| kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
159 Badania szczelnosci, préby, regulacje oraz uruchomienie kpl.
d.1.2.1| kalk. wiasna | instalacji chtodu
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.1.3 Zrédio chtodu dla kriogeniki
160 Agregat chiodniczy 350 kW + Dry Cooler kpl.
d.1.2.1] kalk. wlasna | W komplecie z:
3 - modut hydrauliczny - 2 kpl.
- przeponowe naczynia wzbiorcze - 2 kpl.
- pompa Q=100 m3/h H=10 mH20
- armatura
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
161 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach chfodu z rur stalowych instalacyjnycho | m
d.1.21 0403-09 sr.zewn.159.0/4.5 mm o potgczeniach spawanych na $cianach
budynku
30 + 30 m 60,000
RAZEM 60,000
162 Armatura odcinajgca kpl.
d.1.2.1] kalk. wtasna
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
163| KNR 19-01 | Miniowanie rur stalowych i blaszanych o $r. 100-200 mm m
d.1.2.1 1313-09 Krotnos¢ = 2
poz.161 m 60,000
RAZEM 60,000
164 KNR 9-31 | Wykonanie izolacji rurociggdw o $rednicy zewn. 159 mm m
d.1.2.1] 0114-09 otulinami TECLIT PS o grubosci 100 mm
3
poz.161 m 60,000
RAZEM 60,000
165 KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej na izolacji rurociggéow | m2
d.1.2.1] 0601-07
3
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
166 Napetnienie instalacji roztworem glikolowym kpl.
d.1.2.1] kalk. wtasna
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
167 Badania szczelnosci, proby, regulacje oraz uruchomienie kpl.
d.1.2.1| kalk. wikasna | instalacji chtodu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1214 Pompa ciepta + rurocigg DN 100 z armaturg prowadzony po dachu
168 Pompa ciepta kpl.
d.1.2.1] kalk. wtasna
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
169 Rurociag stalowy spawany dn 100 mm (woda+glikol) z m
d.1.2.1| kalk. wiasna | armaturg, prowadzony na dachu na konstrukcjach wsporczych z
4 izolacjg termiczng i obudowg z blachy stalowej ocynkowanej
140 m 140,000
RAZEM 140,000
170 KNR 7-07 | Pompa obiegowa do instalacji grzewczej (woda + glikol) kpl.
d.1.2.1] 0101-01 Q=24m3/h
4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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	Strona Tytułowa
	Przedmiar robót
	Dział:POLFEL 2023 Z PODZIAŁEM NA ETAPY
	Dział:I ETAP
	Dział:PZT
	Pozycja: Przyłącze ciepłownicze z rur preizolowanych 2xDN80 (3 punkty stałe, 2 kompensacje U-kształtowe)
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Likwidacja sieci ciepłowniczej DN100 wraz z kanałem ciepłowniczym
	Obmiar: <edit>72</edit>

	Pozycja: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U 250 (gł. 2,3 m; 2 studzienki rewizyjne 1200; trasa pod ulicą nawierzchni asfaltowej)
	Obmiar: <edit>64</edit>

	Pozycja: Przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC-U 160 (wpięcie do studzienek istniejących L=6+6+14m; trasa pod ulicą nawierzchni asfaltowej)
	Obmiar: <edit>6 + 6 + 14</edit>

	Pozycja: Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej PVC-U 200 - włączenie do istniejących studni
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Sieć kanalizacji deszczowej PVC-U 200
	Obmiar: <edit>45 + 22 + 21,5 + 12,3 + 11,3</edit>

	Pozycja: Studzienka rewizyjna śr. 1200 mm na sieci kanalizacji deszczowej
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Przyłącza kanalizacji deszczowej PVC-U 200/160 - wpięcie na trójnik do projektowanej sieci
	Obmiar: <edit>5 + 5 + 3 + 8 + 1,5 + 1,5</edit>

	Pozycja: Przyłącza kanalizacji deszczowej PVC-U 200/160 - wpięcie do studzienki projektowanej sieci
	Obmiar: <edit>5 + 12,6 + 3 + 3 + 2 + 1,5</edit>

	Pozycja: Przyłącza kanalizacji deszczowej PVC-U 200/160 - wpięcie do studzienki istniejącej
	Obmiar: <edit>1,5 + 3</edit>

	Pozycja: Przyłącze wody DE50 PEHD (bez zestawu wodomierzowego)
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Likwidacja przyłącza wody Dn50
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Likwidacja kanalizacji deszczowej Dn 200 mm + studzienka
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Likwidacja kanalizacji deszczowej Dn 250 mm + studzienka
	Obmiar: <edit>42</edit>

	Pozycja: Likwidacja hydrantu - wypięcie z sieci z przeniesieniem w inne miejsce, Wykonanie przyłącza do przeniesionego hydrantu DN80 L=4m + zasuwa. Roboty prowadzone w chodniku
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:BUDYNEK
	Dział:Kanalizacja deszczowa
	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 110 mm - z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>4 * 7,5</edit>
	Obmiar: <edit>2 * 3</edit>

	Pozycja: Podejście do rury spustowej śr. 110
	Obmiar: <edit>4 * 1,2</edit>

	Pozycja: Rewizje do rur spustowych o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>8 * 8</edit>

	Pozycja: Montaż podrynników żeliwnych o śr. nom. 150 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>


	Dział:Kanalizacja sanitarna + skropliny
	Pozycja: Kanalizacja sanitarna podposadzkowa PVC-U 110 mm
	Obmiar: <edit>150</edit>

	Pozycja: Bruzdowanie z późniejszym zaprawieniem
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - skropliny
	Obmiar: <edit>{skropliny} 130</edit>

	Pozycja: Syfon skroplin
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>8 * 9</edit>

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe 60 cm z syfonem gruszkowym
	Obmiar: <edit>{Um} 8</edit>

	Pozycja: Pópostument porcelanowy do umywalek
	Obmiar: <edit>poz.31</edit>

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych 66 cm z syfonem przyściennym
	Obmiar: <edit>{Um NPS} 2</edit>

	Pozycja: Pochwyt dla osób niepełnosprawnych montowane przy umywalce
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>{MU NPS} 2</edit>

	Pozycja: Pochwyt dla osób niepełnosprawnych montowane przy misce ustępowej L=70 cm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zlewozmywak ze stalli nierdzewnej 1-komorowy z płytą ociekową 80 cm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Taca ociekowa pod zaworem BA i podłączeniem do kanalizacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Odwodnienie kanałów - studzienka z pompą zanurzeniową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Studzienka schładzająca śr. 1000 mm w rozdzielni ciepła
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 50 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w kanale
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Izolacja antyroszeniowa rurociągów śr. 50 mm otulinami z syntetycznego kauczuku gr. 9 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 40 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 40 mm do wodomierzy skrzydełkowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory odcinające sieci wodociągowych o śr. nom. 50 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawór zwrotny antyskażeniowy BA o śr. nom. 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Filtr osadnikowy o śr. nom. 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi PE-XA fi 32/3,0 mm łączone metodą mechaniczną
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Rurociągi PE-XA fi 25/2,5 mm łączone metodą mechaniczną
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Rurociągi PE-XA fi 20/2,0 mm łączone metodą mechaniczną
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Rurociągi PE-XA fi 16/2,0 mm łączone metodą mechaniczną
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16x1/2" do wody zimnej i ciepłej do baterii
	Obmiar: <edit>10,000 + 1</edit>

	Pozycja: Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16x1/2" do wody zimnej do płuczek ustępowych, pisuarów, nawilżaczy
	Obmiar: <edit>3 + 1 + 6</edit>

	Pozycja: Podgrzewacz podumywalkowy / zlewozmywakowy
	Obmiar: <edit>10 + 1</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 32 mm stalowe ocynkowane - zasilanie nawilżaczy w centralach
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Izolacja antyroszeniowa rurociągów śr. 32 mm otulinami z syntetycznego kauczuku gr. 9 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Kabel grzejny
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>40 + 140 + 50</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Obmiar: <edit>poz.63</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja wody hydrantowej
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 50 mm stalowe ocynkowane w kanale
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 50 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 32 mm stalowe ocynkowane w kanale
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 32 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do hydrantów o śr. nominalnej 25 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce - MONTAŻ (zawór ujęto w szafce hydrantowej z wyposażeniem)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Szafki hydrantowe wnękowe HP25 wyposażone w zawór, prądownicę i wąż L=30mx2
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>10 + 6 + 30 + 40</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
	Obmiar: <edit>poz.72</edit>

	Pozycja: Izolacja antyroszeniowa rurociągów śr. 32 mm otulinami z syntetycznego kauczuku gr. 9 mm
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Izolacja antyroszeniowa rurociągów śr. 50 mm otulinami z syntetycznego kauczuku gr. 9 mm
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Badanie wydajności hydrantu
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Instalacja c.o. i c.t.
	Pozycja: Przyłączenie rozdzielaczy 2x dn50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory regulacyjne
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rozdzielacz z 4 odejściami z izolacją termiczną z odwodnieniem i odpowietrzeniem
	Obmiar: <edit>1,5 * 2</edit>

	Pozycja: Termo-manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 20 mm o połączeniach spawanych w kanale
	Obmiar: <edit>45 * 2</edit>

	Pozycja: Miniowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>45 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>14 + 22 + 80 + 60 + 24 + 14 + 90</edit>

	Pozycja: Zawór 3-drogowy mieszający z siłownikiem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zestaw pompowy - pompa obiegowa c.o. Dn 20
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Regulator pogodowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czujnik temperatury zewnętrznej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór bezpieczeństwa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Naczynie przeponowe z szybkozłączem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zestaw przyłączeniowy z pompą do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej dn 25 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 40 mm o połączeniach spawanych na dachu budynku
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr. nom. 32 mm o połączeniach spawanych w kanale
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 32 mm o połączeniach spawanych na dachu budynku
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na dachu budynku
	Obmiar: <edit>90</edit>

	Pozycja: Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>14 + 22 + 80 + 60 + 24 + 14 + 90</edit>

	Pozycja: Kabel grzejny
	Obmiar: <edit>22 + 24 + 90</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 48 mm otulinami TECLIT PS o grubości 40 mm
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 42 mm otulinami TECLIT PS o grubości 30 mm
	Obmiar: <edit>98</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 28 mm otulinami TECLIT PS o grubości 30 mm
	Obmiar: <edit>73</edit>


	Dział:Źródło chłodu w technologii akceleratora
	Pozycja: Zbiornik buforowy o poj. 1500 dm3
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Naczynie wzbiorcze
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór bezpieczeństwa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Stacja odgazowania
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Stacja kontroli i dozowania glikolu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Stacja uzdatniania wody
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach chłodu z rur stalowych instalacyjnych o śr.zewn.159.0/4.5 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku
	Obmiar: <edit>56</edit>

	Pozycja: Armatura odcinająca i regulacyjna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej chłodu w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>poz.110</edit>

	Pozycja: Miniowanie rur stalowych i blaszanych o śr. 100-200 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.110</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 159 mm otulinami TECLIT PS o grubości 100 mm
	Obmiar: <edit>poz.110</edit>


	Dział:Źródło chłodu dla kriogeniki 
	Pozycja: Zbiornik buforowy o poj. 2000 dm3
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Naczynie wzbiorcze
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór bezpieczeństwa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach chłodu z rur stalowych instalacyjnych o śr.zewn.159.0/4.5 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Armatura odcinająca
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Miniowanie rur stalowych i blaszanych o śr. 100-200 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.118</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 159 mm otulinami TECLIT PS o grubości 100 mm
	Obmiar: <edit>poz.118</edit>


	Dział:Instalacja sprężonego powietrza
	Pozycja: Rurociągi SP z al. o śr. zew. 16x1 mm
	Obmiar: <edit>110</edit>

	Pozycja: Rurociągi SP z al. o śr. zew. 20x1,3 mm
	Obmiar: <edit>170</edit>

	Pozycja: Rurociągi SP z al. o śr. zew. 25x1,4 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Rurociągi SP z al. o śr. zew. 32x1,5 mm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Zawory o śr. nominalnej 15 mm w instalacji SP
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Zawory o śr. nominalnej 25 mm w instalacji SP
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory o śr. nominalnej 32 mm w instalacji SP
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach SP miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 10 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Podejścia do punktów czerpalnych
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Podłączenie do dwuzłączek
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Zbiornik buforowy V=30 dm3
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Sprężarka 18,5 kW
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sterownik
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Falownik
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Osuszacz ziębniczy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Osuszacz asorbcyjny
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zbiornik ciśnieniowy o poj. 1000 dm3/16bar z armaturą uzbrojeniową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Filtr - separator cyklonowy
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Filtr koalescencyjny sprężonego powietrza
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Filtr dokładny
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Elementy montażowe
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Separator woda/olej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Reduktor ciśnienia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór regulacyjny z przepływomierzem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji SP

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>110 + 170 + 40 + 10 + 100</edit>

	Pozycja: Uruchomienie instalacji sprężonego powietrza
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:II ETAP
	Dział:BUDYNEK
	Dział:Instalacja c.o. i c.t.
	Pozycja: Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 48 mm otulinami TECLIT PS o grubości 40 mm
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 42 mm otulinami TECLIT PS o grubości 30 mm
	Obmiar: <edit>42</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 28 mm otulinami TECLIT PS o grubości 30 mm
	Obmiar: <edit>31</edit>

	Pozycja: Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej na izolacji rurociągów prowadzonych na dachu
	Obmiar: <edit>14,5 + 44,9 + 28,8</edit>


	Dział:Źródło chłodu w technologii akceleratora
	Pozycja: Agregat chłodniczy 300 kW
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach chłodu z rur stalowych instalacyjnych o śr.zewn.159.0/4.5 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej chłodu w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>poz.153</edit>

	Pozycja: Miniowanie rur stalowych i blaszanych o śr. 100-200 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.153</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 159 mm otulinami TECLIT PS o grubości 100 mm
	Obmiar: <edit>poz.153</edit>

	Pozycja: Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej na izolacji rurociągów
	Obmiar: <edit>90,5</edit>

	Pozycja: Napełnienie instalacji roztworem glikolowym
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania szczelności, próby, regulacje oraz uruchomienie instalacji chłodu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Źródło chłodu dla kriogeniki 
	Pozycja: Agregat chłodniczy 350 kW + Dry Cooler

W komplecie z:

- moduł hydrauliczny - 2 kpl.

- przeponowe naczynia wzbiorcze - 2 kpl.

- pompa Q=100 m3/h H=10 mH2o

- armatura
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach chłodu z rur stalowych instalacyjnych o śr.zewn.159.0/4.5 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku
	Obmiar: <edit>30 + 30</edit>

	Pozycja: Armatura odcinająca
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Miniowanie rur stalowych i blaszanych o śr. 100-200 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.161</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji rurociągów o średnicy zewn. 159 mm otulinami TECLIT PS o grubości 100 mm
	Obmiar: <edit>poz.161</edit>

	Pozycja: Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej na izolacji rurociągów
	Obmiar: <edit>68</edit>

	Pozycja: Napełnienie instalacji roztworem glikolowym
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania szczelności, próby, regulacje oraz uruchomienie instalacji chłodu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Pompa ciepła + rurociąg DN 100 z armaturą prowadzony po dachu
	Pozycja: Pompa ciepła
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociąg stalowy spawany dn 100 mm (woda+glikol) z armaturą, prowadzony na dachu na konstrukcjach wsporczych z izolacją termiczną i obudową z blachy stalowej ocynkowanej
	Obmiar: <edit>140</edit>

	Pozycja: Pompa obiegowa do instalacji grzewczej (woda + glikol) Q=24m3/h
	Obmiar: <edit>2</edit>





