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KI_CBJ - ROBOTY DROGOWE.PRD.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45233120-6 DROGI
1.1 Drogi i place wewnętrzne

1.1.1 Rozbiórki
1

d.1.
1.1

 
Scalona

Rozbiórka istniejących nawierzchni krawężników, obrzeży przeznaczonych do prze-
budowy, wraz z wywozem i utylizacją gruzu

poz.1.1 344,580
RAZEM 344,580

1.1.2 Nawierzchnie i podbudowy
1.1.
2.1

asfalt

2
d.1.

1.2.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 44 cm

m2

przebudowywane
{drogi i place}344,58 m2 344,580

RAZEM 344,580
3

d.1.
1.2.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 58 cm

m2

nowoprojektowane
{drogi i place}307,03+403,35 m2 710,380

RAZEM 710,380
4

d.1.
1.2.1

KNR 2-01
0212-07
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko, wraz
z kosztami składowania

m3

poz.2*0,44 m3 151,615
poz.3*0,56 m3 397,813

RAZEM 549,428
5

d.1.
1.2.1

KNR 9-11
0201-04

Separacja warstw gruntu geowłókninami m2

przebudowywane
{drogi i place}344,58 m2 344,580
nowoprojektowane
{drogi i place}307,03+403,35 m2 710,380

RAZEM 1 054,960
6

d.1.
1.2.1

KNR AT-03
0201-02
analogia

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - piasek do Rm=
2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.5 m2 1 054,960
RAZEM 1 054,960

7
d.1.

1.2.1

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm m2

poz.5 m2 1 054,960
RAZEM 1 054,960

8
d.1.

1.2.1

KNNR 6
0110-03

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm
- gr. 7 cm
Krotność = 0,875

m2

poz.5 m2 1 054,960
RAZEM 1 054,960

9
d.1.

1.2.1

KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm
(warstwa wiążąca)

m2

poz.5 m2 1 054,960
RAZEM 1 054,960

10
d.1.

1.2.1

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po za-
gęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

poz.5 m2 1 054,960
RAZEM 1 054,960

1.2 Chodniki
1.2.1 Rozbiórki

11
d.1.
2.1

 
Scalona

Rozbiórka istniejących nawierzchni krawężników, obrzeży przeznaczonych do prze-
budowy, wraz z wywozem i utylizacją gruzu

poz.11.1 88,200
RAZEM 88,200

1.2.2 Nawierzchnie i podbudowy
12

d.1.
2.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 33 cm

m2

przebudowywane
{chodniki i dojścia}88,20 m2 88,200
nowoprojektowane
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{chodniki i dojścia}88,20 m2 88,200
RAZEM 176,400

13
d.1.
2.2

KNR 2-01
0212-07
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko, wraz
z kosztami składowania

m3

poz.12*0,33 m3 58,212
RAZEM 58,212

14
d.1.
2.2

KNR 9-11
0201-04

Separacja warstw gruntu geowłókninami m2

poz.12 m2 176,400
RAZEM 176,400

15
d.1.
2.2

KNR 2-31
0104-03
0104-04

Warstwa mrozochronna z gruntu G1 - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2

poz.12 m2 176,400
RAZEM 176,400

16
d.1.
2.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm m2

poz.12 m2 176,400
RAZEM 176,400

17
d.1.
2.2

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce z miału
kamiennego

m2

poz.12 m2 176,400
RAZEM 176,400

1.3 Opaska przy budynkach
18

d.1.3
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 33 cm

m2

44,69 m2 44,690
RAZEM 44,690

19
d.1.3

KNR 2-01
0212-07
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko, wraz
z kosztami składowania

m3

poz.18*0,33 m3 14,748
RAZEM 14,748

20
d.1.3

KNR 9-11
0201-04

Separacja warstw gruntu geowłókninami m2

poz.18 m2 44,690
RAZEM 44,690

21
d.1.3

KNR 2-31
0104-03
0104-04

Warstwa mrozochronna z gruntu G1 - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2

poz.18 m2 44,690
RAZEM 44,690

22
d.1.3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm m2

poz.18 m2 44,690
RAZEM 44,690

23
d.1.3

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce z miału
kamiennego

m2

poz.18 m2 44,690
RAZEM 44,690

1.4 Krawężniki, obrzeża
24

d.1.4
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem m3

poz.26*0,09 m3 30,401
poz.28*0,05 m3 9,658

RAZEM 40,059
25

d.1.4
KNR 2-31
0402-04
0402-05

Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach m3

poz.27*0,09 m3 7,699
RAZEM 7,699

26
d.1.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

34,92+14,64+7,86+6,47+1,6+216,01-20,91-3,20+22,22+59,58+73,12+11,02 m 423,330
-poz.27 m -85,540

RAZEM 337,790
27

d.1.4
KNR 2-31
0403-03
0403-07

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej na łukach

m

14,64+6,97+11,02+19,68+13,54+9,83+9,86 m 85,540
RAZEM 85,540
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28
d.1.4

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

25,91+22,45+17,90+24,11+0,50+15,80*2+50,70-1,50-2,60+1,36*2+2,5+13,94+
2,95+1,97

m 193,150

RAZEM 193,150
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