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Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cz¢sci pomieszczen Budynku nr 5 (w tym budowa Budynku akceleratora i hali eksperymentalnej
POLFEL wraz z zapleczem techniczno - biurowym i infrastruktura oraz montaz i uruchomienie Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach Pol Fel), budowie
budynku kriogeniki, budynku infrastruktury technicznej, stacji transformatorowych, magazynéw gazoéw oraz chtodni wentylatorowych na terenie Narodowego

Centrum Badan Jadrowych
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 KANALY WENTYLACYJNE
1 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l, (z udzialem ksztaltek do 35%), o obwodzie do 1000mm
0101/03 m2 9
2 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/L, (z udziatem ksztattek do 35%), o obwodzie do 1400mm
0101/04 m2 16,5
3 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/L, (z udziatem ksztaltek do 35%), o obwodzie do 1800mm
0101/05 m2 57
4 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztattek do 35%), o obwodzie do 4400mm
0101/06 m2 126
5 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/L, (z udziatem ksztaltek do 35%), o obwodzie do 8000mm
0101/07 m2 33
6 |KNR 2-17 |Przewody okragte typu spiro o srednicy 100mm
0122/01 m2 6
7 |KNR 2-17 |Sie¢ spiro o $rednicy (1100 z udziatem ksztattek do 35%, wykonane ze stali nierdzewnej
0122/01 m2 2,1
8 |KNR 2-17 |Przewody okragte typu spiro o §rednicy 125mm
0122/02 m2 9
9 |KNR 2-17 |Przewody okragte typu spiro o $rednicy 160mm
0122/02 m2 12,6
10 |KNR 2-17 |Przewody okragte typu spiro o $rednicy 200mm
0122/02 m2 5.4
11 |KNR 2-17 |Przewody okragte typu spiro o $rednicy 250mm
0122/03 m2 7,5
12 |KNR 2-17 |Przewody okragte typu spiro o $rednicy 315mm
0122/03 m2 0,6
13 |KNR 2-17 |Sie¢ spiro o $rednicy L1315 z udziatem ksztattek do 35%, wykonane ze stali nierdzewnej
0122/03 m2 2,1
14 |KNR 2-17 |Przewody okragte typu spiro o $rednicy 400mm
0122/04 m2 0,3
15 |KNR 2-17 |Przewod elastyczny ttumigcy, $rednica 100mm
0119/01 m2 3
16 |KNR 2-17 |Przewod elastyczny thumigcy, $rednica 125mm
0119/02 m2 6
17 |KNR 2-17 |Przewdd elastyczny thumiacy, $rednica 160mm
0119/02 m2 6
18 |KNR 2-17 |Przewdd elastyczny thumigcy, $rednica 250mm
0119/03 m2 30
2 UZBROJENIE SIECI KANALOWEJ
19 |KNR 2-17 | Ttumik akustyczny prostokatny Swegon CADENZA o wymiarach 400x250; L=1000 (Swegon lub rownowazne)
0154/01 szt 0,4
20 |KNR 2-17 | Ttumik ao wymiarach 400x300; L=1250
0154/01 szt 0,4
21 |KNR 2-17 | Ttumik o wymiarach 400x200; L=1000 + j.w
0154/01 szt 0,4
22 |KNR 2-17 |Ttumik o wymiarach 400x200; L=1250 + j.w
0154/01 szt 0,4
23 |KNR 2-17 | Ttumik o wymiarach 800x350; L=1250 + j.w.
0154/04 szt 1,2
24 |KNR 2-17 | Ttumik o wymiarach 800x350; L=1250 + j.w.
0154/04 szt 1,2
25 |KNR 2-17 | Ttumik o wymiarach 500x300; L=1000 + j.w.
0154/01 szt 2,2
26 |KNR 2-17 | Ttumik o wymiarach 500x400; L=1250 + j.w.
0154/01 szt 0,8
27 |KNR 2-17 | Ttumik o wymiarach 600x400; L=1000 + j.w.
0154/01 szt 0,2
28 |KNR 2-17 | Ttumik o wymiarach 600x500; L=1000 + j.w.
0154/01 szt 0,6,
29 |KNR 2-17 |Ttumik o wymiarach 1800x800; L=1500 + j.w.
0154/05 szt 0.4
30 |KNR 2-17 |Ttumik o wymiarach 1800x800; L=2000 + j.w.
0154/05 szt 0,4
31 |KNR 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 100mm; L=1000
0155/01 szt 0,2
32 |KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 250mm; L=1000
0155/03 szt 1
33 |KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 250mm; L=2000
0155/03 szt 0,4
34 |KNR 2-17 |Czerpnia $cienna typu H1 wymiar 500x300, Aef. min.=0,07m2 (LINDAB lub rownowazne)
0146/03 szt 0,2
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Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cz¢sci pomieszczen Budynku nr 5 (w tym budowa Budynku akceleratora i hali eksperymentalnej
POLFEL wraz z zapleczem techniczno - biurowym i infrastruktura oraz montaz i uruchomienie Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach Pol Fel), budowie
budynku kriogeniki, budynku infrastruktury technicznej, stacji transformatorowych, magazynéw gazoéw oraz chtodni wentylatorowych na terenie Narodowego

Centrum Badan Jadrowych
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
35 |KNR 2-17 |Czerpnia $cienna typu H1 wymiar 600x600, Aef. min.=0,216m2
0146/04 szt 0,4
36 |KNR 2-17 |Czerpnia $cienna typu H1 wymiar 1000x500, Aef. min.=0,300m2
0146/04 szt 0,2
37 |KNR 2-17 |Czerpnia §cienna typu H1 wymiar 800x400, Aef. min.=0,16m2
0146/04 szt 0,2
38 |KNR 2-17 |Czerpnia $cienna typu H1 wymiar 800x600, Aef. min.=0,25m2
0146/04 szt 0,2
39 |KNR 2-17 |Czerpnia §cienna typu H1 wymiar 1900x1600, Aef. min.=1,80m2
0146/05 szt 0,4
40 |KNR 2-17 |Wyrzutnia §cienna typu H1 wymiar 600x300, Aef. min.=0,180m2 (LINDAB lub réwnowazne)
0146/03 szt 0,2
41 |KNR 2-17 |Wyrzutnia $cienna typu H1 wymiar 500x500, Aef. min.=0,120m2
0146/03 szt 0,2
42 |KNR 2-17 |Wyrzutnia $cienna typu H1 wymiar 600x400, Aef. min.=0,120m2
0146/03 szt 0,2
43 | KNR 2-17 |Wyrzutnia $cienna typu H1 wymiar 800x600, Aef. min.=0,25m2
0146/04 szt 0,4
44 |KNR 2-17 |Wyrzutnia $cienna typu H1 wymiar 1000x500, Aef. min.=0,300m2
0146/04 szt 0,4
45 |KNR 2-17 |Wyrzutnia $cienna typu H1 wymiar 1900x1600, Aef. min.=1,8m2
0146/05 szt 0,2
46 |KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa okragta (1125 z podstawa dachowa.
0143/01 szt 0,2
47 |KNR 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca mer FID S/S/p/P 300x200 do kanatéw prostokatnych. Mechanizm wyzwalajaco sterujacy
0134/01 |typu Belimo BF/BLF230-T. - sitownik ze spr¢zyna powrotna i krancowkami potozenia klapy. (Mercor lub rownowazne) szt 0,4
48 |KNR 2-17 |Przeciwpozarowa klapa odcinajaca mer FID S/S/p/O 100 do kanatéw okragtych, Mechanizm wyzwalajaco sterujacy typu
0131/01 |Belimo BF/BLF230-T - sitownik ze sprezyna powrotna i krancowkami potozenia klapy. (Mercor lub rownowazne) szt 0,8
49 KNR 2-17 |Klapa p. poz.d 125 +j.w.
0131/02 szt 0,2
50 |KNR 2-17 |Klapa p. poz. d 160 + j.w.
0131/03 szt 0,4
3 URZADZENIA WENTYLACYJNE Z OSPRZETEM
51 |KNR 2-17 |Wentylator dachowy chemoodporny typu DVP 200D2-4 lub rownowazny w obudowie z tworzywa sztucznego. Wydajno$¢
0208/01 | 100 m3/h, Pdysp.=250Pa Wyposazenie dodatkowe: krociec elastyczny, wytacznik serwisowy, regulator predkosci obrotowe;j,
podstawa ttumiaca, przystosowany do pracy z BMS. Oznaczenie projektowe: WCHI1. (Systemair lub rownowazne) szt 1
52 |KNR 2-17 |Wentylator dachowy chemoodporny typu CRDV-R 315/315/1400T lub réwnowazny w obudowie z tworzywa sztucznego.
0208/01 |Wydajnos¢ 1100 m3/h, Pdysp.=550Pa Wyposazenie dodatkowe: krociec elastyczny, wytacznik serwisowy, regulator predkosci
obrotowej, podstawa ttumiaca, przystosowany do pracy z BMS. Oznaczenie projektowe: WDG1 (Venture Ind. lub réwnowazne)
szt 1
53 |KNR 2-17 |Centrala wentylacyjna, nawiewno wywiewna stojaca, z obrotowym wymiennikiem do odzysku ciepta, wyposazona w: - sekcja
0323/04 |nawiewna: filtr powietrza M5, nagrzewnic¢ wodna (glikol etylenowy 35%; 380C/300C) o mocy Qgrz=40 kW i Tnaw =21 oC,
chtodnice wodna (glikol etylenowy 35%; 70C/120C) o mocy Qcht=200 kW i Tnaw =16 oC, wentylator z napgdem
bezposrednim (z ptynna regulacja wydajnosci) o wydajnosci Vnaw.= 20400 m3/h, Pdysp=650Pa, filtr wtorny F9; - sekcja
wywiewna: filtr powietrza M5, wentylator z napedem bezposrednim (z ptynna regulacja wydajnosci) o wydajnosci Vwyw.=
20400 m3/h, Pdysp=500Pa. Centrala wyposazona w komor¢ mieszania z kompletem przepustnic regulacyjnych. Wykonanie
zewnetrzne, grubo$é izolacji (wetna mineralna o gegstosci 80kg/m3) 50 mm. Wyposazona w rozdzielnig zasilajaco sterujaca
RZS-NL1, petng automatyke przystosowana do pracy z BMS, krocce elastyczne, przepustnice odcinajace z sitownikami. Strona
obstugowa lewa. Oznaczenie projektowe: NL1/WLI. (KLIMOR lub rownowazne) szt 1
54 |KNR 2-17 |Centrala wentylacyjna, nawiewno wywiewna typ EVO-S 0400, stojaca, z krzyzowym przeciwpradowym wymiennikiem do
0323/01 |odzysku ciepta, wyposazona w: - sekcja nawiewna: filtr powietrza M5, nagrzewnic¢ wodna (glikol etylenowy 35%;
380C/300C) o mocy Qgrz=15 kW i Tnaw =23 oC, chtodnic¢ wodna (glikol etylenowy 35%; 70C/120C) o mocy Qcht=27 kW
i Tnaw =16 oC, wentylator z napedem bezposrednim (z ptynng regulacja wydajnosci) o wydajnos$ci Vnaw.= 3300 m3/h,
Pdysp=400Pa; - sekcja wywiewna: filtr powietrza M5, wentylator z napedem bezposrednim (z ptynna regulacja wydajnosci) o
wydajnosci Vwyw.= 3300 m3/h, Pdysp=350Pa. Wykonanie zewngtrzne, grubos¢ izolacji (wetna mineralna o gestosci
80kg/m3) 50 mm. Wyposazona w rozdzielni¢ zasilajaco sterujaca RZS-N2, pelng automatyke przystosowana do pracy z BMS,
krocee elastyczne, przepustnice odcinajace z sitownikami. Strona obstugowa lewa. Oznaczenie projektowe: N2/W2. (KLIMOR
lub réwnowazne) szt 1
4 URZADZENIA KLIMATYZACYJNE 1 CHLODNICZE
55 |KNR 7-24 | Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem z wbudowanym uktadem free-cooling. Wydajnos¢ chtodnicza minimum 225 kW
0153/10 |(freecooling, tz=50C, Qcht=133kW). Klasa sprawnosci energetycznej A wedtug Eurovent. Wsp6tczynnik sprawnosci EER
brutto w warunkach projektowych minimum 2,8, maksymalna dopuszczalna moc akustyczna 95 dB(A), minimum dwa
niezalezne uktady chtodnicze, czynnik chtodniczy R452B oraz elektroniczny zawor rozprezny dla kazdego obwodu
chtodniczego. Parownik wykonany w wersji ptytowej. Sprezarki typu Scroll zapewniajace regulacje wydajno$ci catego agregatu
w zakresie od 33 % do 100 % wydajnosci. Wyposazony w kompletng automatyke sterujaca wraz z modutem do wspdlpracy z
BMS, komplet amortyzatoréw. Wyposazony w kompletny uktad hydrauliczny (pompa obiegowa oraz armatura regulacyjno
zabezpieczajaca), zawory odcinajace manometry. Model CHA/G/FC 906-P lub rownowazny. Oznaczenia projektowe: ACH-1,
ACH-2 kpl 2
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Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cz¢sci pomieszczen Budynku nr 5 (w tym budowa Budynku akceleratora i hali eksperymentalnej
POLFEL wraz z zapleczem techniczno - biurowym i infrastruktura oraz montaz i uruchomienie Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach Pol Fel), budowie
budynku kriogeniki, budynku infrastruktury technicznej, stacji transformatorowych, magazynéw gazoéw oraz chtodni wentylatorowych na terenie Narodowego

Centrum Badan Jadrowych
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
56 |KNR 7-24 |Rezystancyjny nawilzacz parowy o wydajnosci pary 140kg/h z samoczynnym systemem odkamieniania typu RS. Cylinder
0127/01 |parowy wykonany ze stali chromowo-niklowej oraz zewngtrznym zbiornikiem na osady z sygnalizatorem temperatury.
Mozliwos¢ pracy z kazdym rodzajem wody oraz elektronicznym pomiarem poziomu wody w zbiorniku. Ptynna regulacja
wydajno$ci w zakresie od 0-100% za$ doktadno$¢ nawilzania +/-5% na wodzie wodociggowej oraz +/-2% na wodzie
zdemineralizowanej. Wbudowany regulator dla regulacji ciagtej typu PI oraz mozliwo$¢ podiaczenia do wszystkich
powszechnie stosowanych sygnatow sterujacych. Komunikacja z BMS. Wyposazenie dodatkowe: czujnik sterujacy kanatowy,
czujnik ograniczajacy kanatowy. W zestawie nawilzacz rezystancyjny RS80-400V/3 + RS60-400V/3, uktad kolektorow
rozprowadzajacych par¢ (3/650/350), 3x przewody parowe Z10, 3x przewody kondensatu KS10, filtr oraz zawor wody.
Wyposazony w zewnetrzng obudowe mrozoodporna. Modut sterujacy BMS, Interface RS485, czujnik wilgotnoéci sterujacy i
limitujacy. Oznaczenie projektowe HU-3.(Swegon lub rownowazny) szt 1
57 |KNR 7-24 |Nawilzacz parowy j.w. Wydajnos¢ pary 40kg/h. Zestaw zawiera: 1x nawilzacz RS 40-400V/3, lance uktad kolektorow
0127/01 |rozprowadzajacych parg(1/350/350), 1 przewdd parowy Z10, 1x przewdd kondensatu KS10, interface RS485, modut sterujacy
BMS, filtr oraz zawor wody, czujnik wilgotnosci sterujacy i limitujacy. Oznaczenie projektowe HU-2. (Swegon lub
réwnowazny) szt 1
58 |KNR 7-24 |Nawilzacz parowy j.w. Wydajnos¢ pary 25kg/h. Zestaw zawiera: 1x nawilzacz RS 30-400V/3, lance uktad kolektorow
0127/01 |rozprowadzajacych parg(1/350/350), 1x przewdd parowy Z10, 1x przewod kondensatu KS10, interface RS485, modut
sterujacy BMS, filtr oraz zawor wody, czujnik wilgotnosci sterujacy i limitujacy. Oznaczenie projektowe HU-4. (Swegon lub
roéwnowazny) szt 1
59 |KNR 7-24 |Nawilzacz parowy j.w. Wydajnos$¢ pary 15kg/h. Zestaw zawiera: 1x nawilzacz RS 16-400V/3, lance uktad kolektorow
0127/01 |rozprowadzajacych parg(1/350/350), 1x przewdd parowy Z10, 1x przewod kondensatu KS10, interface RS485, modut
sterujacy BMS, filtr oraz zawor wody, czujnik wilgotnosci sterujacy i limitujacy. Oznaczenie projektowe HU-1. (Swegon lub
rownowazny) szt 1
5 Woda lodowa ( glikol )
60 |KNR 7-24 |( analogia ) Montaz zawor6w 1 armatury w instalacji obiegach glikolu
0224/08 szt 9,6
6 UKLADY SPLIT i VRF
61 |KNR 7-24 |Wykonanie réznych konstrukcji wsporczych, oraz elementdw pomocniczych itp, przy masie jednostkowej detalu konstrukcji do
0147/02 |5kg kg 3
62 |KNR 7-24 |Jw. lecz o masie do 10kg
0147/03 kg 3
63 |KNR 7-24 |Jw. lecz o masie do 50kg
0147/04 kg 10
7 ROBOTY TOWARZYSZACE
64 |KNR 2-16 |Izolacja mata z kauczuku syntetycznego o zamknigtych porach o grubosci 19mm, - izolacja wszystkich kanatow czerpnych
0321/01 |prowadzonych wewnatrz budynku (K-FLEX lub réwnowazne) m2 15
65 |KNR 2-16 |Zabezpieczenie ognioochronne kanatéw wentylacyjnych ptytami systemu Conlit Plus 120 ALU, o grubosci 60mm z folia
0321/01 |aluminiowa, o odpornosci ogniowej EIS 120 (Rockwool lub rownowazne) m2 100
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Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania cz¢sci pomieszczen Budynku nr 5 (w tym budowa Budynku akceleratora i hali eksperymentalnej

POLFEL wraz z zapleczem techniczno - biurowym i infrastruktura oraz montaz i uruchomienie Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach Pol Fel), budowie

budynku kriogeniki, budynku infrastruktury technicznej, stacji transformatorowych, magazynéw gazoéw oraz chtodni wentylatorowych na terenie Narodowego

Centrum Badan Jadrowych

Nr |Opis
KANALY WENTYLACYINE

UZBROIJENIE SIECI KANALOWEJ

URZADZENIA WENTYLACYINE Z OSPRZETEM

URZADZENIA KLIMATYZACYJNE I CHLODNICZE

Woda lodowa ( glikol )

UKLADY SPLITi VRF

N || AW N —

ROBOTY TOWARZYSZACE




	Przedmiar robót
	Tabela przedmiaru robót
	Spis działów przedmiaru robót

