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KI_CBJ - ROBOTY DROGOWE.PRD.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
1/45233120-6 | DROGI
11 Drogi i place wewnetrzne
1.1.1 Rozbiorki
1 Rozbiorka istniejgcych nawierzchni kraweznikéw, obrzezy przeznaczonych do prze-
d.1.|Scalona budowy, wraz z wywozem i utylizacjg gruzu
1.1
poz.1.1 344,580
RAZEM 344,580
1.1.2 Nawierzchnie i podbudowy
1.1. asfalt
2.1
2/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.1./0101-01 kat. I-1V gtebokosci 44 cm
1.2.1|0101-02
przebudowywane
{drogi i place}344,58 m?2 344,580
RAZEM 344,580
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.1./0101-01 kat. I-1V gtebokosci 58 cm
1.2.1|0101-02
nowoprojektowane
{drogi i place}307,03+403,35 m?2 710,380
RAZEM 710,380
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat- |m3
d.1./0212-07 dach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na wysypisko, wraz
1.2.1]0214-03 z kosztami sktadowania
poz.2*0,44 m3 151,615
poz.3*0,56 m3 397,813
RAZEM 549,428
5/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami m2
d.1./0201-04
1.21
przebudowywane
{drogi i place}344,58 m2 344,580
nowoprojektowane
{drogi i place}307,03+403,35 m?2 710,380
RAZEM 1 054,960
6|KNR AT-03 | Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - piasek do Rm= |m2
d.1./0201-02 2,5 MPa, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1.2.1|analogia
poz.5 m2 1 054,960
RAZEM 1.054,960
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.1./0114-07
1.2.1|0114-08
poz.5 m?2 1 054,960
RAZEM 1 054,960
8/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- m?2
d.1./0110-03 geszczeniu 8 cm
1.2.1 -gr.7cm
Krotnosé¢ = 0,875
poz.5 m?2 1 054,960
RAZEM 1 054,960
9|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm m?2
d.1./0308-02 (warstwa wigzgca)
1.21
poz.5 m2 1 054,960
RAZEM 1.054,960
10/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
d.1./0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
1.21
poz.5 m?2 1 054,960
RAZEM 1 054,960
1.2 Chodniki
1.2.1 Rozbiérki
11 Rozbidrka istniejgcych nawierzchni kraweznikéw, obrzezy przeznaczonych do prze-
d.1.|Scalona budowy, wraz z wywozem i utylizacjg gruzu
21
poz.11.1 88,200
RAZEM 88,200
1.2.2 Nawierzchnie i podbudowy
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.1./0101-01 kat. I-1V gtebokosci 33 cm
2.2/0101-02
przebudowywane
{chodniki i dojscia}88,20 m?2 88,200
nowoprojektowane
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
{chodniki i doj$cia}88,20 m?2 88,200
RAZEM 176,400
13|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat- |m3
d.1./0212-07 dach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na wysypisko, wraz
2.2/0214-03 z kosztami sktadowania
p0z.12*0,33 m3 58,212
RAZEM 58,212
14/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami m?2
d.1./0201-04
2.2
poz.12 m2 176,400
RAZEM 176,400
15/KNR 2-31 Warstwa mrozochronna z gruntu G1 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m?2
d.1./0104-03
2.2/0104-04
poz.12 m2 176,400
RAZEM 176,400
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.1./0114-07
2.2/0114-08
poz.12 m2 176,400
RAZEM 176,400
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce z miatu m?2
d.1./0511-04 kamiennego
2.2
poz.12 m2 176,400
RAZEM 176,400
1.3 Opaska przy budynkach
18/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.1.3/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 33 cm
0101-02
44,69 m?2 44,690
RAZEM 44,690
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat- |m3
d.1.3/0212-07 dach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na wysypisko, wraz
0214-03 z kosztami sktadowania
poz.18*0,33 m3 14,748
RAZEM 14,748
20|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami m?2
d.1.3/0201-04
poz.18 m2 44,690
RAZEM 44,690
21|KNR 2-31 Warstwa mrozochronna z gruntu G1 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m?2
d.1.3/0104-03
0104-04
poz.18 m2 44,690
RAZEM 44,690
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.1.3|0114-07
0114-08
poz.18 m2 44,690
RAZEM 44,690
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce z miatu m?2
d.1.3/0511-04 kamiennego
poz.18 m2 44,690
RAZEM 44,690
1.4 Krawezniki, obrzeza
24/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.4/0402-04
p0z.26*0,09 m3 30,401
poz.28*0,05 m3 9,658
RAZEM 40,059
25/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem na tukach ms3
d.1.4/0402-04
0402-05
p0z.27*0,09 m3 7,699
RAZEM 7,699
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.4/0403-03 piaskowe;j
34,92+14,64+7,86+6,47+1,6+216,01-20,91-3,20+22,22+59,58+73,12+11,02 m 423,330
-poz.27 m -85,540
RAZEM 337,790
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.4/0403-03 piaskowej na tukach
0403-07
14,64+6,97+11,02+19,68+13,54+9,83+9,86 m 85,540
RAZEM 85,540
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28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetieniem |m
d.1.4/0407-04 spoin zaprawg cementowg
25,91+22,45+17,90+24,11+0,50+15,80*2+50,70-1,50-2,60+1,36*2+2,5+13,94+ m 193,150
2,95+1,97
RAZEM 193,150
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