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WYPUST SUFITOWY OŚWIETLENIA

GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f SZCZELNE IP44;

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA - SCHODOWY

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA - DWUBIEGUNOWY

ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA - JEDNOBIEGUNOWY

GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f SZCZELNE IP44; PRALKA

ŚCIENNY WYPUST OŚWIETLENIA

GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f SZCZELNE IP44; ZMYWARKA

PRZYCISK  " DZWONEK"

WYPUST ZASILANIA OKAPU h=2,2 m

WYPUST ZASILANIA KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ
I PIEKARNIKA NA WYSOKOŚCI 0,5 m

DZWONEK

GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f SZCZELNE IP44; PIEC CO

GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f SZCZELNE IP44; LODÓWKA

PRZYŁĄCZE RTV +SAT+RJ45
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OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SZYBKIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA UKŁAD SIECI TN-S

GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f PODWÓJNE;

f
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UWAGI:

1. Instalację elektryczną w pomieszczeniach należy wykonać jako podtynkową
          przewodami typu YDYpżo 450/750 V w systemie bezpuszkowym

2. Wysokość montażu łączników h=1,1m od poziomu posadzki
3. Gniazda wtyczkowe przy których nie podano wysokości montażu,

          montować na wys. h=0,4m
4. Gniazda wtyczkowe w łazience montować na wys. h=1m
5. Gniazda wtyczkowe i łączniki montować w ramkach wielokrotnych
6. Trasy przewodów wykonać zgodnie z N SEP-E-002.
7. Przewody instalacji elektrycznej prowadzone w ściankach  z płyt g-k

          układać w rurkach PCV giętkich karbowanych - peszlach.
   8.    Osprzęt typu Simon Kontakt montować w ramkach wielokrotnych
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