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URZAD WOJEWODZK:
w SLUPSKU

BK IIF.7342/465/98 Stupsk. 24 listopada 1998 roku
DECYZJA NR 83/98

Na podstawie art. 12, 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U Nr 89 poz. 414 z pozniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 1 i § 4 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, 2 1995 roku Nr 8 poz. 38), w

zwigzku z art. 104 § 1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Juliusza Zielinskiego z dnia 30 wrzeénia 1998 roku

NADAJE

Panu Juliuszowi Krzysztofowi Zielinskiemu
magistrowi inzynierowi inZynierii érodowiska
urodzonemu 9 marca 1970 roku w Leborku

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI
I PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen: wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.

Pan Juliusz Zielinski jest upowazniony do:

1.projektowania,

2 sprawdzania projektow budowlanych,

3 sprawowania nadzoru autorskiego,

4 kierowania budowa i innymi robotami budowlanymi,

5 kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania
i kontrolowania technicznego wytwarzania tych elementow,

6. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

7.sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych



w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacvjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego stwierdzono, ze
Pan Juliusz Zielinski spetnil wszystkic wymagania art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz U.Nr 89 poz. 414 z pozniejszymi zmianami), to znaczy:

1 posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne,

2 odby! wymagang praktyke zawodowa,
3 Zozyt w dniu 17 listopada 1998 roku egzamin na uprawnienia budowlane.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Chwnego lnspehom
Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od daty jej o(lzymma za

Wojewody Stupskiego.

Ouzymuja.
3 ; oty za zgodnosc z oryginatem
{(1Pan Juliusz Zielinski :
ul. Kossaka 61/2 magr InZ. Jullusz Zlellnski
84-300 Lebork
2 Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

ul Krucza 38/42
00-926 Warszawa

3aa



1. INSTALACJA ZIMNEJ WODY | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ:

STAN ISTNIEJACY: Budynek , zasilany jest zsieci wodociggowej poprzez istniejgce
przytgcze wodociggowe, wprowadzone do budynku , do pomieszczenia piwnicy .Pion z
zimng wodq uzytkowqg wprowadzony zostat do pomieszczenia nowoprojektowanej tazienki
oraz zakonhczony zostat wodomierzem skrzydetkowym.

1.1. Wykonanie instalacji wody zimnej:

Projektuje sie wykonanie instalaciji wody zimnej w lokalu przy zastosowaniu systemu rur z
polietylenu wysokiej gestosci sieciowanego metodqg elektronowqg PE-Xc ( rury sanitarne i
grzewcze ) np. firmy TECE . Do tgczenia rur stosuje sie aksjalng technike zaciskowych tulei
tgczgceych- potgczenia bez o-ringdw. Zaletami stosowania systemu TECEflex sg minimalne
straty ci$nienia na ztgczkach z uwagi na minimalne przewezenia ztgczek, bardzo duza
wytrzymatos$eé cisnieniowa i temperaturowa, mozliwo$¢ montazu podtynkowego i
podposadzkowego , bardzo elastyczna rura PE-Xc.

Rury sieciowane cechuje tzw. efekt “pamieci ksztattu” :usieciowany materiat posiada
wtasciwos$¢ powrotu do pierwotnego ksztattu.

Tzw. efekt “pamieci ksztattu” zabezpiecza
tworzywo sztuczne przed stopieniem sig i
deformacjq podwptywem cisnienia i
temperatury a takze wspomaga
wykonywaniepotgczeh eliminujgc uszczelki
typu O-ring ze ztqczy

- rura sama zaciska sie na ztqczce.

rura grzewcza

rura
wielowarstwowa

Przewody prowadzi¢ nalezy wg tras
pokazanych na rzucie, cze$ciowo po
powierzchni $cian, czesciowo w posadzce
pomieszczen .

W miejscach przeprowadzania rur przez
przegrody budowlane muszg obowigzkowo
by¢ zaktadane tuleje ochronne. Ich dtugosé
powinna by¢ co najmniej o 1 [cm] wieksza

od grubosci $ciany, przez ktérq przechodzi
przewdd. Przestrzeh pomiedzy rurg a tulejg
powinna by¢ wypetniona materiatem stale plastycznym (np. piankg poliuretanowq).
Srednica rur ochronnych powinna byé tez o dwa rozmiary wieksza od rury przewodowe;j. Role
rur ochronnych mogg petnic rury karbowane typu PESZEL.

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej zaizolowaé nalezy termicznie otulinami z
pianki polietylenowej z ptaszczem tworzywowym, chronigcym przed wilgociq. Przewody
instalacji wody zimnej uktadane w posadzkach wymagajg ofulin termoizolacyjnych o
grubosci 6mm. Dodatkowo miejsca tgczen otulin owing¢ specjalng taémq izolacyjng.

W przypadku wykonywania podejscia do zaworu czerpalnego i zaworu sptukujgcego
przy ptuczce ustepowej wiszgcej oraz do baterii natryskowej sciennej stosowaé potgczenia
sztywne.

Przy natrysku stosowac¢ baterie Scienne z natryskiem przesuwnym i pretem natryskowym.
Wszystkie podejscia do armatury czerpalnej wykonywad rurami o Srednicy zewnetrznej @17.

Przewody instalacyjne na rozgatezieniach, za weztami potgczeniowymi, na pionie v ich
podstawy oraz w weztach poczgtkowych, obowigzkowo zaopatrzyé w kulowe zawory
odcinajgce, mosiezne, o odpowiednich srednicach.

rura sanitarna

1.2. Wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej:

Zaopatrzenie poszczegdinych przybordw w cieptg wode uzytkowq, przewiduje sie z
wiszgcego dwufunkcyjnego kofta gazowego z zamknietg komorg spalania  firmy
VITODENS typu 100-W o mocy w zakresie 2,9 — 22,9 kW.



Potgczenia instalacji c.w.u. z armaturg czerpalng wykonywaé analogicznie jok w
przypadku instalacji zimnej wody, w systemie rur TECEflex.

Trasy, po ktérych projektuje sie uktadanie przewoddw instalacji c.w.u., sposéb
wykonywania podejs¢ do przyboru sanitarnego , grubosci izolacji rur oraz miejsca montazu
armatury czerpalnej jest identyczny jak w przypadku instalacji zimnej wody.

1.3. Wymagania przy odbiorze wewnetrznej instalacji wodociggowej:

Po zmontowaniu instalacji, nalezy dokonac¢ préby szczelnosci. Instalacje nalezy uznac
za szczelng, jezeli przy cisnieniu probnym wynoszgcym 0,9MPa, w ciggu 30min. nie nastgpi
spadek cisnienia, a na szwach i potgczeniach nie wystgpi roszenie. Instalacje c.w.u. nalezy
dodatkowo sprawdzi¢ wodg o cisnieniu panujgcym w instalacji wodociggowej przy
najwyzszej w miare mozliwosci temperaturze wody uzytkowe;.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacja musi by¢ poddana ptukaniu w celu
usuniecia zanieczyszczeh montazowych. Ptukanie instalacji musi by¢é wykonane wodg
przepuszczang przez filtr  siatkowy. Ptukanie nalezy przeprowadzic przy petnym
dyspozycyjnym cisnieniu, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i
usunietych korkach zadlepiajgcych.

2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ :

STAN ISTNIEJACY: W lokalu mieszkalnym znajduje sie istniejgcy pion kanalizacyjny , ktéry
nalezy wyciszy¢ wetng mineralng i obudowac ptytg g-k.

Scieki odprowadzane bedqg poprzez podejécia kanalizacyjne i piony do istniejgcych
przewoddéw poziomych i dalej do ISTNIEJACEJ zewnetrznej sieci instalacji  kanalizacii
sanitarnej. Przewody w warstwie posadzki prowadzi¢ z 2% spadkiem, w kierunku pionu.

Charakterystyka Rura - fréjwarstwowa, wspéhwytiaczana z warstwa Srodkowg
wImocniondg awigqzkami mineralmymi*

Srednice ruri kszhattek @32, 240 - bigio™
@30, @75, 110, 2 160mm - szara [rera Indjwarstwowa)

Dhugote adeinkdw 250, 315, 500, 1000, 2000, 3000mm

Grubos¢ Scianek @32=50 « 1.8mm. @75« 1, Fmm
@110-2.7mm, 8125- 3.9mm. e1&0 - 4.7mm

Technologla kgezenia Folgezenie szezelne kielichowe 7 uszezelg
rgodnie 7 norma PH-EM1053

Systermn mocowania Dostepne na rynky obejmy stalowe z whklodkg elosternetrowsg
przeznaczone do mentowania instalacji kanalizacyjnych

Konstrukcja Rura trépwarstwowa

Materiat Poliprapylen modyfikowany - PP-MD
Kopolimer = PP-kopolimer

Kolor ‘Warstwa wewnefrna:  bialy = PP=kopolimer
‘Warstwa Srodkowa: ciarmny szary - PP-modyfkowany
‘Warstwa zewngimna:  szary - PPopolimer

Odpomaodd chemiczna Igodnie z tabely odpomoici chemicne] AMAXPFRO

Maksymalna temperatura Sciekdw +R0°C = stala, +95°C - chwilowa

Aprobaty | certyfikaty [TB=KOT=2015/0515 wydanie 2

Raport Instytutu Fraunhofer Stuttgart P-8A 53/2019e

Whatciwodc systemu Podwyiszona sthywnoic cbhwodowa

Podwyzszona wylzymalodd mechaniczna

Certyflkowane wlaiciwoici niskoszumowe

Latwa inspekeja kamearg - kolor biaty warshay wawnalrmaj

Qdpomaic¢ ogniowa B2 wg DIN 4102
E wg PM-EN 13501

Podejicia do piondw prowadzi¢ po wierzchu $cian i cze$ciowo w posadzkach.
Odcinki przewoddw poziomych instalowanych w posadzkach, uktadaé w  warstwie
ocieplenia (styropianu), wg tras pokazanych na rzucie. W przypadku piondw, rury izolowac
akustycznie np. przez izolowanie ich wetng mineralng.

Podczas wykonywania podejs¢ kanalizacyjnych od poszczegdlnych przyboréw do
pionéw nalezy pamietac, aby miska ustepowa miata osobne podejicie, w postaci osobnego



tréjnika. Tréjnik taki powinien by<¢ umieszczony najnizej sposrdéd wszystkich podejs¢ na danej
kondygnaciji. Dopuszcza sie jednak podtgczenie pozostatych przybordw na danej
kondygnaciji wspdlnym podejsciem wtgczonym do tréjnika na pionie, lecz potozonym 70cm
ponizej posadzki danej kondygnacji. Na kazdym pionie przed jego przejsciem w przewody
odptywowe umiesci¢ czyszczak, ktéry umozliwia dostep do wnetrza przewodu
kanalizacyjnego w celu okresowego czyszczenia. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, a
takze z pralki automatycznej lub zmywarki , powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne-
syfon- dobrany specjalnie do tego celu. Dtugo$¢ podeijscia mierzona po trasie przewodu nie
powinna przekracza¢ 3,0m dla $rednic DN 32, 40 i 50 oraz 50m dla $rednicy DN75[mm].
Podejicie do misek ustepowych — srednica DN110[mm]- nie powinny by¢ dtuzsze niz 1,0[m].

W przypadku dtuzszego podejscia do miski ustepowej niz 1[m] proponuje sie wykonanie
podejscia z zastosowaniem pompy rozdrabniajgcej . Srednica pionu do ktérego podtgczona
jest miska ustepowa, to 110[mm].

3. INSTALACJA C.O.

STAN ISTNIEJACY- obecnie lokal mieszkalny ogrzewany jest poprzez piec na paliwo state
ktéry usytuowany zgodnie z rzutem . Piec nalezy zdemontowac .

3.1. Koncepcja wykonania instalacji C.O. :

Jako zrédto ciepta dla instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym przewiduje sie zastosowanie
wiszgcego dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknietg komorg spalania firmy Viessman
typu Vitodens 100-W o mocy w zakresie 2,9 -22,9 kW. Kociot zostanie zamontowany w lokalu
mieszkalnym ( zgodnie z rzutem ).

Instalacja centralnego ogrzewania dostarczata bedzie do lokalu energii na sposdb
ciepta za pomocqg grzejnikdw ptytowych. Grzejniki ptytowe, ktdére zostang zamontowane w
obiegu , poza walorem estetycznym posiadaty bedg matg pojemnoscig wodng. Dzieki temu
ich czas reakcji na aktualne potrzeby grzewcze bedzie szybki. Przy grzejnikach zainstalowane
zostang zawory termostatyczne, ktére zdtawiq ewentualng nadwyzke . Rozmieszczenie
grzejnikdw oraz przebieg trasy projektowanej instalacji centralnego ogrzewania zostaty
pokazane w czesci graficznej niniejszego projektu.

Obieg centralnego ogrzewania zostanie wyposazony w uktad automatyki, regulujgcej
parametry czynnika grzewczego w zaleznosci od zmieniajgcych sie warunkéw pogodowych
na zewnagtrz obiektu, a takze umozliwiajgce] wptywanie na proces ogrzewania w zaleznosci
od cyklu uzytkowania danego budynku.

Projektowany obieg grzewczy, wykonany zostanie w oparciu o instalacje z rur
tworzywowych. Wykorzystany zostanie system rur z polietylenu sieciowanego z ostong
antydyfuzyjng (PE-Xc).

Lokalizacja grzejnikdw ptytowych oraz przebieg trasy projektowanej instalaciji
cenfralnego ogrzewania zostaty pokazane w czesci graficznej niniejszego projektu.

3.2. Sposdéb wykonania instalacji centralnego ogrzewania:

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodnqg, pompowq, dwururowq,
z rozdziatem dolnym.

Obliczenie strat ciepta budynku wykonano w oparciu o norme PN EN 12831: 2006
snstalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obcigzenia
cieplnego”.

Rura wewnetrzna TECEflex z PE-Xc

Rury ztadu grzewczego zasilajgce, Plaszcz aluminiowy
zaprojektowano jako rury PEX systemu rur TECEflex.
Gtadka powierzchnia rury wewnetrznej i
zewnetrznej nie pozwala na przywieranie
zanieczyszczeh . W ten sposdb unika sie
powstawania osaddw i korozji. Gtadko$¢ rury
wewnetrznej zapewnia rowniez minimalne straty

Biata powtoka ochronna

Srodek polepszajacy
przyczepnosc

Struktura rury wielowarstwowej TECEflex



cis$nienia. Rura wewnetrzna i zewnetrzna wykonana jest z polietylenu usieciowanego
wigzkami elektrondw. Dzieki temu rura nie zuzywa sie, nawet przy wysokich temperaturach i
duzych predkosciach przeptywu. Parametry pracy dla rur: temp. 90°C oraz ciSnienie pracy
10bar (1 MPa]).

Do tgczenia rur stosowac ksztattki systemowe, z tworzywa PPSU. PPSU jest specjalnym
tworzywem o wysokiej obcigzalnosci mechanicznej i udarnosci. Ztgczki odporne na korozje.

Rury, zastosowane do wykonania instalacji grzewczej, uktadad w posadzkach na warstwie
styropianu o grubosci zgodnej z projektem architektonicznym.

W ramach projektu zatozono, ze rozprowadzenie wody grzewczej w lokalach
mieszkaniowych, wykonane zostanie w systemie tréojnikowym.

Ztaczka z tworzywa PPSU do stosowania z rurami TECEflex

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki ptytowe, panelowe np. firmy

»PURMO" VENTIL COMPACT .Grzejniki ptytowe przeznaczone sq do instalacji w systemach
centralnego ogrzewania obiektdéw o maksymalnym, dopuszczalnym cisnieniu

roboczym 10 bar, w ktérych jako czynnik grzewczy stosuje sie

wode lub roztwory wodne o maksymalnej dopuszczalnej temperaturze roboczej 110 °C.
Wszystkie grzejniki sg wyposazone w korek do odpowietrzenia i w odpowiedniq ilo$¢ zadlepek.
Wszystkie wyloty w grzejnikach ptytowych majg jednakowq Srednice z gwintem wewnetrznym
G 1/2".Do wbudowanej instalacji wewnetrznej podczas kompletowania grzejnika
montowana jest wktadka termostatyczna .

* wktadka podczas produkcii jest dokrecona zaleconym momentem

* zewnetrzny gwint przytgczeniowy wynosi M 30 x 1,5

e gwint przytgczeniowy wktadki jest wyposazony w biatg ostone plastikowq,

ktdra chroni przed uszkodzeniem podczas transportu oraz podczas instalacji grzejnika a

jednoczesnie moze by¢ wykorzystana podczas robot instalacyjnych dla ustawienia wktadki w
pozycji zamknietej lub otwarte;.

Gtowice termoregulacyjne



Dla nastawienia i regulowania wymaganej temperatury powietrza w ogrzewanym
pomieszczeniu niezbedne jest, aby dla grzejnikdw w wykonaniu VENTIL KOMPAKT
zainstalowano gtowice termoregulacyjne. Do bezposSredniego montazu mozna stosowac
tylko gtowice termoregulacyjne z gwintem M 30 x 1,5.

W  przypadku zabudowania lub  zastoniecia grzejnika i gtowicy zaworu
termostatycznego nalezy zastosowad gtowice ze zdalnym czujnikiem temperatury.

Wszystkie przewody instalacji c.o. , wymagajg zastosowania izolacji termicznej. Rury o
Srednicy zewnetrznej do 42[mm] zaizolowaé termicznie otulinami z pianki polietylenowej z
zewnetrzng folig PE koloru czerwonego, chronigcqg przed wptywem wilgoci o grubosci
zgodnej z zestawieniem materiatowym, zatqgczonym do projektu wykonawczego (np.
systemu NMC Climaflex).

Podczas przechodzenia przez sciany przewody instalacyjne wymagajg ochrony przed
ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. W takich przypadkach instalacje umieszczac
w rurach ostonowych. Role te petni¢ bedqg karbowane rury typu ,,PESZEL”. Ich gwiazdzisty
profil ma zdolno$¢ przejmowania ewentualnych naprezen, moggcych powsta¢ w rurach,
doprowadzajgc do ich zniszczenia

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci.

Prébe szczelnosci instalacji z rur przeprowadzi¢ przy cisnieniu probnym - 0,4 MPa.
Probe nalezy uzna¢ za pozytywng, jezeli w cigagu 30 min nie wystgpi spadek cisnienia, a na
potqgczeniach i szwach nie wystgpi roszenie.

Po utozeniu instalacii z rur warstwowych przed zabetonowaniem posadzki, przewody
nalezy poddac prébie na szczelnos¢ przy cisnieniu 0,6 MPa w ciggu 24 godzin. Jesli w ciggu
tego czasu nie wystgpi spadek cisnienia, a na potgczeniach i szwach nie wystgpi roszenie,
catos¢ robdt mozna uznac za pozytywnie wykonang.

Podczas wylewania betonu rury powinny pozosta¢ pod cisnieniem 0,3 MPa. Po
zwigzaniu betonu tj. po 24 - 28 dniach, mozna przeprowadzi¢ prébny rozruch instalacii.

Probe szczelnosci na gorgco wykonac przy najwyzszych, w miare mozliwosci, parametrach
czynnika grzejnego.

4. Wykonanie instalacji gazowej
Instalacje gazowqg wykona¢ od gazomierza, ktéry zlokalizowany jest w nasciennej
szafce gazowej umieszczonej na elewacji budynku.
Istniejgcy wezet pomiarowy wyposazony w specjalng listwg montazowq,
umozliwiagjgcg podtgczenie gazomierza o rozstawie kréccdw urzgdzenia pomiarowego
réwnym 130mm. Listwa, to gotowy element montazowy wykonywany fabrycznie.

Przy wchodzeniu odcinka instalacji gazowej do budynku zastosowadé nalezy rure
ochronng. Na wykonanie rury ochronnej wykorzystac¢ ten sam materiat, co w przypadku rury
przewodowej. Srednica jej zas powinna byé co najmniej o dwa rozmiary wieksza od
projektowanej rury instalacyjne;.

Rure ochronng nalezy uszczelni¢ przez zamocowanie specjalnych pierécieni z tworzywa
sztucznego oraz wypetnienie jej wnetrza spienionym tworzywem.

Od wyjscia przewodu gazowego z rury ochronnej instalacje gazowq prowadzi¢
wytgcznie po Scianach wewnetrznych doprowadzajgce przewdd do kotta .

Wewnatrz budynku, poziome odcinki instalacji gazowych, sytuowa¢ w odlegtosci, co
najmniej 10cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych (réwniez przewoddw elekirycznych
i urzgdzen iskrzgcych), a na skrzyzowaniach zachowadé minimalng odlegto$¢ 2cm od nich.
Przewody gazowe wyposazy¢ w potgczenia wyrdwnujgce elektryczne potencjaty pomiedzy
ztgczami rurociggu. Dodatkowo przewody nalezy uziemic.

Przed kottem, na poziomym podejsciu, zastosowaé armature odcinajgcg, tak, aby
zapewniony byt do niej tatwy dostep. Zainstalowad kurek gazowy kulowy, Ewiercobrotowy, z
gwintem wewnetrznym, o odpowiedniej wielkosci, pozwalajgcy na szybkie odciecie doptywu
gazu.



Kurki powinny szybko i szczelnie zamykac przeptyw gazu przy obrocie o 90° na prawo, z
ogranicznikiem uniemozliwiajgcym dalszy obrdt  dzwigni  kurka. Kurki  powinny byc
wmontowane w statqg cze$¢ instalaciji gazowe;.

Kurek gazowy nalezy trwale (sztywno) zamocowac¢ do $ciany, aby w przypadku
otwierania lub zamykania go nie nastepowato odksztatcenie instalacji gazowe.

Dodatkowo palnik gazowy kotta zabezpieczy¢ przed ewentualnymi zanieczyszczeniami
mechanicznymi poprzez montaz filira siatkowego z pojedynczqg siatkg, o wielkosci oczek
0,6mm, wykonang ze stali nierdzewnej, chromo-niklowej. Korpus filtra powinien by¢ wykonany
ze spizu, natomiast pokrywa z mosigdzu. Filtr potgczy¢ z instalacjg za pomocg gwintdéw o
wielkosci réwnej rozmiarowi rury przewodowej.

Do zamontowania armatury jak kurki i filtry zastosowac ksztattki stopdw brgzu wysokiej
jakosci, odpornej na odcynkowanie.

Do potgczeh gwintowanych, jaoko materiat uszczelniajgcy, nalezy stosowad tasmy
teflonowe typu G A S 0,Imm oraz odpowiednie pasty uszczelniajgce naktadane na gwint
wewnetrzny. Nie uzywac szczeliwa konopnego (Inianego) ze wzgledu na to, ze przy skrecaniu
z tgcznikami gwintowanymi nastepuje jego zsuwanie z gtadkich powierzchni gwintowanych.

Do mocowania rur gazowych stosowac nalezy uchwyty wykonane z materiatow
niepalnych (tgcznie z kotkami) z przektadkami ftumigcymi drgania (izofonicznymi). Uchwyty
(obejmy) powinny by¢é mocowane przy pomocy stalowych kotkdéw rozporowych o konstrukcii
uwzgledniajgcej materiat, z ktérego zostata wykonana przegroda budowlana.

Projekt przewiduje, ze dostarczane paliwo gazowe wykorzystywane bedzie do
ogrzewania pomieszczen i podgrzewania wody uzytkowej.

1.2. Podigczenie kotta - instalacja technologiczna
1.2.1. Kociot

W celu pokrycia potrzeb c.o., projekt zaktada montaz wiszgcego dwufunkcyjnego
kotta gazowego z zamknietg komorg spalania firmy VITODENS 100-W o mocy w zakresie
2,9- 22,9kW przy param lokalu budynku oznaczonym na Rys. Nr 1 . Kociot opalany bedzie
gazem ziemnym grupy E-50.
Kociot posiada certyfikat UDT i CE.
Kociot pracowac bedzie na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.

1.2.2. Wentylacja

WENTYLACJA NAWIEWNA:

W pomieszczeniu kotta powinien znajdowacd sie niezamykany otwdr wentylacji nawiewnej o
powierzchni nie mniejszej niz 200cm?, ktérego dolna krawedz powinna by¢ umieszczona nie
wyzej niz 30cm ponad poziomem podtogi.

Dopuszcza sie doprowadzenie powietrza zewnetrznego z sgsiednich pomieszczen
wyposazonych w niezamykany otwdr wentylacji nawiewnej o powierzchni nie mniejszej niz
200cm?2,

WENTYLACJA WYWIEWNA:

Kottownia powinna mieé niezamykane kanaty i otwory wywiewne, umieszczone mozliwie blisko
stropu. Powierzchnia otwordw wywiewnych powinna by¢ rdwna co najmniej potowie powierzchni
otwordw nawiewnych, nie mniej jednak niz 200 cm2.

WARUNKI TECHNICZNE POMIESZCZENIA Z KOTLEM GAZOWYM -KOTLOWNI

Wymagana min. kubatura Vmin — 6,5m3

Kubatura istniejgcego pomieszczenia wynosi Vk = 57,23m3>6,5m3
Minimalna wysoko$¢ - 2,2 m,

Istniejgca wysokos¢ —2,5Tm

Kubatura LOKALU:<1000m3



ZAPOTRZEBOWANIE GAZU
tgczne godzinowe zapotrzebowanie gazu wynosi :
Dla kotta grzewczego gazowego 2,51 m3/h .

1.3. Wymagania przy odbiorze wewnetrznej instalacji gazowej.

Po zmontowaniu przewody instalacji gazowej poddac prébie cisnieniowej. Przed prébg
instalacje gazowq przedmuchad sprezonym powietrzem wolnym od zanieczyszczen, oleju lub
gazem neutralnym, w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczeh i sprawdzenia, czy
przewdd nie jest zatkany.

Prébe instalacji dokonacd przy cisnieniu 50 kPa (0,5 atm). Na tym etapie nie podtgczac
urzgdzeh gazowych i pamietaé o szczelnym zamknieciu koncédwek rur. Obserwacje
prowadzi¢ po ustabilizowaniu sie temperatury. Jezeli po uptywie 30 min nie nastgpi spadek
ci$nienia, zaobserwowany na manometrze, prébe nalezy uznaé za pozytywng. W przypadku
uiemnego wyniku podczas kolejnych trzech préb, instalacje gazowq nalezy wykona¢ na
nowo. Z kazdej préby szczelnosci nalezy sporzqdzi¢ protokdt. Prébe szczelnosci przeprowadzic
w obecnosci uprawnionej do tego osoby.

Po zainstalowaniu urzqgdzehn gazowych, ale przed podtgczeniem gazomierza, powinno
sie przeprowadzi¢ dodatkowq prébe szczelnosci powietrzem o obnizonym cisnieniu do 15
kPa.

Odprowadzenie spalin odbywac¢ sie bedzie poprzez zewnetrzny system powietrzno-
spalinowy do kottéw kondensacyjnych z blachy kwasoodporne;j .

Komin potgczony zostanie z kréccami spalinowymi kotta
poprzez rury spalinowe .
Komin potgczony zostanie z kréccami spalinowymi kotta
poprzez rury spalinowe (czopuchy). Podczas montazu
pamietac nalezy o zachowaniu 5% spadku w kierunku kotta.
Kondensat wyptywaé bedzie z komina wprost do
kanalizacji, poprzez denko wyczystkowe 1z rurkg do
odprowadzenia skroplin. Nie przewiduje sie stosowania
neutralizatora kondensatu. Odptyw kwasnego odcieku do
kanalizacji, zapewni¢ nalezy za pomocqg przewodu z rur
polipropylenowych (PP np.systemu HT, firmy MAGNAPLAST)

r(fi‘]m i UWAGA:

Nalezy pamietaé, aby kontrole szczelnosci urzgdzen
gazowych przeprowadzaé tylko za pomocgq srodka pianotwérczego lub wykrywacza
gazu




1.4 . Wytyczne dla branzy elekirycznej

Instalacja gazowa i kominowa musi zosta¢ objeta ochrong przed gromadzeniem sie
tadunkéw statycznych na elementach metalowych tych czesci instalacji poprzez wykonanie
potgczen wyrébwnawczych, tgczqgcych przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi
innych instalacji i konstrukcji budynku.
Rozwigzania szczegdtowe znalazty sie w projekcie budowlanym instalacji elektrycznej.

1.5. Opinia geotechniczna :

e wg ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ POZ. 463 z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkdw posadowienia obiektdéw budowlanych
Na podstawie rozporzgdzenia obiekt zalicza sie do | kat. geotechnicznej .

Mgr inz. Juliusz Zielinski
upr. Nr BK.IIF.7342/465/98
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Uslugi Kominiarskie i Budowlane
Grzegorz Grabowiecki ) 80-508 Gdansk ul. Korzeniowskiego 1

REGON 221170047 tel. kom. 604-935-080
dnia 11.03.2022r.

OPINIA Nr 20 /2022

z wynikéw przeprowadzonych OGLEDZIN - EKSPERTYZY URZADZEN
OGRZEWCZO- KOMINOWYCH

w Pruszcz Gdanski ul Stowackiego Nr 28
dotyczy mieszkania nr 1 Pana (-i) Violetta Doring - Binieda
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego — Grzegorz Grabowiecki
w celu

1. ania migjsca n. enie.

2. Ustalenia prawidlowosci podigczenia.

3. Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzefi.
W zwigzku z czym - stwierdza sie co nastgpuje:

1. Brak wolnych przewodow kominowych do podiaczenia pieca ¢.0. z zamknigta komora spalania w pomieszczeniu kuchni.
Dla odprowadzenia spalin dla projektowanege podiaczenia pieca ¢.o. w kuchni, przewdd spalinowy, nalezy zaprojektowac i
wybudowaé zgodnie z warunkami technicznymi wybranego rodzaju pieca i cbowigzujacymi przepisami.

2. Przewod kominowy nr 3 - odpowiada niw przepisom | moze by¢ przeznaczony do podigczenia indywiduainej wentylacii
grawitacyjnej wywiewnej w pomieszczeniu lazienki.

3. Przewdd kominowy nr 2 - odpowiada niw przepisom i moz2e byé przeznaczony do podigczenia indywiduainej wentylachi

grawitacyjnej wywiewnej w pomieszczeniu kuchni po uprzednim wybudowaniu przewodu kominowego wentylacyjnego kuchni dla

mieszkanie nr 3.

Piec na paliwo stale koza podigczony do przewodu kominowego nr 4 nalezy zlikwidowac.

Kratki wentylacyjne grawitacyjne wywiewne w kuchni i w tazience, nalezy zamontowat o pow. 200cm? bez zaluzji.

Dia pomieszczenia kuchni i fazienki, nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami wentylacjg nawiewng

w celu prawidtowego dziatania wentylacil wywiewnej grawitacyjnej.

oo

Inne uwagi:  po wykonaniu zalecen, nalezy zglosi¢ do ponownego sprawdzenia.
Realizacja wiw robét w czesciach wspéinych budynku wymaga uchwaly (zgody whascicieli).

Opinig sporzlzono w oparciu o: Ustawg o Prawie Bodowlanym z dnia 7 lipea 1994 r.(Dz. U. ne 89, poz. 414 2 pdém. zm ), oraz wydane na jej podstawie procpisy
wykoaawcze (Dz U. Nr 75 poz 690 z doia 12.04 2002¢. 2 podn. zm..  Ustawg o Ochirosie p.poz. 2 dnia 24.08.1991r.(Dz. U, nr 147, poz. 1229 2 2002r. 2 phin. zim.)

onz wydane na jo) pod: i¢ przepisy wyk cz¢ (D U Nr 121 poz. 1138 2 dnia 16.06.2003r.) 1 obowigzugace normy

Opinig sporzadzeno w 2 egz z przeznaczeniem po 1 egz. dla kazdej ze stron. Opiniodawca
(uprawniony mistz kominiarski)

Potwierdzense oabioru opinii:

dnia







ul. Stowackiego 28

PK13

pieckozap 1

PK13

+ wsknaWKp1
WKI3

wsk.naWkp1l



INFORMACJA BIOZ

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY INSTALACIJI WOD-KAN, C.0. ORAZ GAZOWEJ

OBIEKT : WEWNERZNA INSTALACJA WOD.-KAN., C.0. ORAZ GAZOWA
ADRES : PRUSZCZ GDANSKI ul. Stowackiego 28/1

INWESTOR: Zaktad Nieruchomosci Komunalnych w Pruszczu Gdanskim
Samorzgdowy Zaktad Budzetowy
Ul. Grunwaldzka 71a 83-000 Pruszcz Gdanski

KAT. OBIEKTU BUD. : |

OPRACOWAL:

mgr inz. Juliusz Zielinski
upr. nr BK.IIF. 7342/465/98



INFORMACIJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Wykonanie przebudowy instalacji w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym w
miejscowosci Pruszcz Gdanski przy ul. Stowackiego 28/1

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Opisywana inwestycja nie przewiduje zmian istniejgcego stanu pozostatych obiektéw, w obrebie
ktérej prowadzone beda prace budowlane. Instalacja wykonana zostanie po uzyskaniu prawomocnej
decyzji pozwolenia na budowe.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

W obrebie projektowanej inwestycji nie wystepujg elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Zakres robdt budowlanych prowadzonych przy wykonywaniu instalacji, realizowanej na podstawie
niniejszego projektu, nie stwarza bezposredniego zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi w mysl
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r w sprawie informacji,
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz. U. Nr 120, poz.1126, § 6, pkt 1,
ppkt a, bif).
W przypadku wykopdéw obiektowych przewiduje sie, ze wykopy nie przekrocza gtebokosci
1,5[m]. Montaz przewoddw i ksztattek nie naraza pracownikéw, realizujgcych zadanie
inwestycyjne, na ryzyko upadku z wysokosci.

Przez pojecie "praca na wysokosci" na budowie rozumiemy roboty wykonywane na
rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, konstrukcjach budowlanych, kominach,
drabinach i innych podwyzszeniach na wysokosci powyzej 1 metra od terenu zewnetrznego
lub poziomu podtogi pomieszczenia zamknietego.

5. Sposdb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét:

Na podstawie Rozdziatu 3, ust. 1 pkt 1a i ust. 2 ppkt 10 Ustawy Prawo Budowlane z
dn. 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz.1217 oraz z
2007r, Nr 88, poz. 587) kierownik budowy nie ma obowigzku sporzadzenia plan bioz dla tej
inwestycji (roboty sanitarne). Dodatkowo konieczno$¢ opracowania planu BIOZ zwigzana jest
z pracochtonnoscig planowanych robét. Jezeli bowiem pracochtonnosé¢ wykonywanych prac
bedzie przekracza¢ 500 osobodni, wowczas zgodnie z art. 21A, pkt 1a, ppkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst pierwotny - Dz.U. z 1994r Nr 89, poz. 414, tekst
jednolity - Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) — kierownik musi
wykonac¢ plan BIOZ dla realizowanego zamierzenia inwestycyjnego.




Przed przystapieniem do prac zwigzanych z budowg instalacji gazu kierownik budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP pracownikéw oraz do zapoznania

z przygotowanym uprzednio planem, dotyczgcym bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Osoba szkolgca powinna mie¢ odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje
formalne do jego prowadzenia.

Tres¢ szkolenia powinna Scisle nawigzywa¢ do ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Po zakonczeniu szkolenia, pracownicy uczestniczgcy w nim, powinni potwierdzi¢ ten fakt
wtasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401, Rozdziat 2-Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych,
Rozdziat 3-Zagospodarowanie terenu budowy, Rozdziat 4-Warunki socjalne i higieniczne,
Rozdziat 5-Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w
obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie, Rozdziat 10-Roboty ziemne)
stosowac sie do wytycznych przedstawionych ponizej:

e roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robdt;

e wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢é one wykonywane od istniejacej sieci
i sposobu wykonywania tych robét;

e wykonywanie robét montazowych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
elektrycznych powinno wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r, zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 75, poz. 690); ze
zmianami ( DZ.U. poz.926 z 5 lipca 2013r.)

e bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu
z whasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje;
miejsca tych robét nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié;

e w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze;

e prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takie gtebienie
wykopdéw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie;

e w czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia sie
nawiséw gruntu;

e w przypadku wykonywania wykopdéw sprzetem mechanicznym koparka w czasie pracy
powinna by¢ ustawiona od wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6[m] poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu;

e przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac;

e przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione;



uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy;

stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy;

bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow;

zagospodarowanie terenu budowy wykona¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych,
co najmniej w zakresie:

1) wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

3) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

4) zapewnienia wtasciwej wentylacji;

5) zapewnienia tacznosci telefonicznej;

6) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru;

sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdzaé, konserwowac i uzupetniaé, zgodnie
z wymaganiami producentdéw i przepiséw przeciwpozarowych;

iloS¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych;

w pomieszczeniach zamknietych zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy;

wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza,
w ilosci nie mniejszej niz okreslona w Polskich Normach;

wentylacja nie moze powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy;

osoby wykonujgce roboty instalacyjne nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne;

elementy montazowe umieszcza¢ we wiasciwym potozeniu, gdy s3 podwieszone
i dopiero wéwczas zwalnia¢ podwieszenie;

osoby zatrudnione przy roztadunku nie mogg znajdowad sie w poblizu naciggnietej
liny lub bezposrednio pod elementami umieszczanymi w wyznaczonych miejscach.;
osoby pracujgce na wysokosciach muszg stosowac sie do nastepujgcych
zasad:

aby zapobiec upadkowi i obrazeniom zatrudnionych na wysokosci pracownikéw nalezy zastosowac
bezpieczne przejscie do miejsc tymczasowej pracy na wysokosci i miedzy platformami, ktadkami lub
pomostami na rusztowaniach w obu kierunkach;. w przypadku stosowania wejscia z wykorzystaniem lin
i sprzetu do ustalania pozycji pracownika, nalezy zastosowac siedzisko z odpowiednim wyposazeniem;
minimalne techniczne wymagania dotyczace prac na wysokosci z uzyciem lin jest nastepnym
zagadnieniem wymienionym w rozporzgdzeniu dotyczagcym wymagan minimalnych; lina robocza wraz z
ling bezpieczenstwa powinny by¢ oddzielnie zakotwiczone, natomiast pracownicy muszg mie¢
odpowiednig uprzaz przyczepiona do liny bezpieczenstwa; lina robocza musi by¢ wyposazona w
bezpieczne srodki wejscia i zejScia oraz samoblokujgcy sie system zapobiegajgcy upadkowi pracownika;
natomiast lina bezpieczenstwa (ubezpieczajgca) powinna by¢ wyposazona w ruchomy system
zabezpieczenia pracownika przed upadkiem, podazajacy za jego ruchami;

w przypadku uzycia do prac na wysokosciach drabin muszg one spetnia¢ szereg wymagarn; drabina
powinna charakteryzowac sie statecznoscig i zabezpieczeniem przeciwposlizgowym, musi wystawac
ponad platforme dostepu, osoba uzywajgca drabiny musi mie¢ mozliwos$¢ uchwycenia sie lub wsparcia;



w przypadku wieloczesSciowych tgczonych drabin ich rézne czesci wzgledem siebie nie moga sie
przesuwac;

prace na wysokosciach wykonywane sg czesto z uzyciem rusztowan; rusztowania zgodnie z
minimalnymi wymaganiami technicznymi powinny spetnia¢ nastepujace warunki: posiada¢ obliczenia,
plan montazu, uzytkowania i demontazu, musi by¢ zapewniona stateczno$¢ konstrukcji, nosnos¢,
powierzchnie przeciwposlizgowe pomostow, montowanie pod nadzorem uprawnionych oséb,
oznakowanie ostrzegawcze i ograniczenie dostepu do strefy niebezpiecznej, ochrona przed

wypadnieciem.
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