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2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu budowlanego sg nastepujace dokumenty:

1.
2.

Zlecenie od Inwestora przedsigwzigcia.

Uzgodnienia i wytyczne od Inwestora stanowigce podstawowe zatozenia projektu

budowlanego

Zatozenia zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym.

. Obowigzujace przepisy, normy oraz zasady wiedzy technicznej:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz.
1623 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. 2006 nr
89 poz. 625 z pdZniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 239 poz. 1597 z pdzniejszymi zmiana-
mi);

Norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364, PN-HD 60364 Instalacje elek-
tryczne w obiektach budowlanych;

Norma wieloarkuszowa PN-EN 62305 Instalacje odgromowe.

Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie ka-
blowe — Projektowanie i budowa;

Norma SEP N SEP-E-002 Instalacje elektryczny w obiektach budowla-
nych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy plano-
wania;



3. Zakres opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy swym zakresem obejmuje:

— instalacje elektroenergetyczne mieszkania;
— instalacje ochronne — przeciwporazeniowe, odgromowe, przeciwprzepie-
clowe;

4. Opis techniczny lokalu

Celem opracowania jest wykonanie robot montazowych instalacji elektrycznych w
mieszkaniu w celu przystosowania lokalu dla potrzeb osoby niepetnosprawnej 1 tak aby po-
siadat niezalezne wejscie raz z rampa dla osoby niepetnosprawnej. Po przebudowie lokal
bedzie posiadat wiatrotap, tazienke, pokdj dzienny z aneksem kuchennym oraz sypialnig.
Pomieszczenia po przebudowie zostang poddane remontowi. Wymieniona zostanie stolarka
drzwiowa wewnetrzna z poszerzeniem otworéw w $cianach murowanych, okienna oraz zo-
stang zamontowane drzwi zewng¢trzne wraz naswietlem bocznym. We wszystkich pomiesz-
czeniach zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna. Wlz mieszkania nie podlega
wymianie, nie zmienia si¢ moc przylaczeniowa lokalu. Lokalizacja tablicy mieszkaniowe;j

TM nie ulega zmianie.

Tablice TM wykona¢ jako rozdzielnice modutowg teletechniczng typu
MTp3x12 — 2E2T-DXP , 3x12 modutowe + przedziat teleinformatyczny produkcji LAMEL
Pepowo. Wysoko$¢ montazu tablicy — 160 cm od poziomu posadzki do osi gornego rzgdu

zabezpieczen.

Schemat tablicy TM przedstawiono na rys. E-02.



4.1 Instalacja odbiorcza

Instalacje odbiorcze w lokalu nalezy wykona¢ typowymi przewodami
YDYzo 3/4/5%1,5 dla odbiornikéw oswietleniowych oraz przewodami YDYZo 3%2,5 mm —
dla odbiornikéw jednofazowych gniazdowych, do kuchenki elektrycznej utozy¢ przewod .
YDYzo 3%2,5 mm. Instalacj¢ nalezy wykona¢ jako podtynkowa, a w przypadku wykonania
Scian dziatowych z ptyt g-k — w rurkach ochronnych. Osprzet elektroinstalacyjny taki jak
gniazda powinien mie¢ styk ochronny, a w pomieszczeniach takich, jak tazienki, WC,
kuchnia (zmywarka, pralka) , nalezy stosowac osprzet o stopniu szczelno$ci 1P44. Stosowac
osprzet typu SIMON KONTAKT. Wykonanie instalacji gniazd i o$wietlenia przyjeto jako
,bezpuszkowa” — przewody obwodu prowadzone od gniazda do gniazda (od tacznika do

facznika). Typy 1 przekroje przewodoéw poszczegdlnych obwodow wskazano na rys. E-02.

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zachowujac zalecenia normy N SEP-E-002.

W lokalu nalezy wykona¢ oddzielne obwody elektryczne:
e Oswietleniowy ;
e gniazd wtyczkowych
e gniazd wtyczkowych kuchni
e gniazd wtyczkowych tazienki;
e pralki
e zmywarki
e kuchni elektrycznej

W kazdym pomieszczeniu przewiduje si¢ centralne umieszczenie na suficie wypustu

oswietleniowego, w tazienkach dodatkowo wypust kinkietu przy umywalce.

Gniazda wtyczkowe elektryczne w pokojach nalezy instalowac na wysokos$ci 40 cm
od posadzki; w kuchni gniazda nadblatowe na wysokosci 110 cm od posadzki; zasilanie

kuchenki, 1 zmywarki na wysokosci 50 cm od posadzki, gniazdo lodowki na wysokosci



220 cm, gniazdo do zasilania o$wietlenia gérnych szafek 1 zasilanie okapu na wysokosci

220 cm Laczniki oswietlenia nalezy montowac na wysokos$ci 110 cm nad posadzka.

W tazience — gniazda dla pralki 1,0 m a przy umywalce na wysokosci 100 cm nad

posadzka.

4.2 Instalacja polgczen wyrownawczych

W lokalu nalezy wykona¢ lokalne potaczenie wyrownawcze w lazience

przewodem 2,5 mm?

4.3 Instalacja przeciwprzepieciowa

W projektowanym lokalu nalezy zastosowal ochrone przeciwprzepigciowg oraz
potaczenia wyrownawcze miejscowe. Ogranicznik przepie¢ klasy C bedzie zamontowany

w tablicy TM.

4.4 Uwagi montazowe

Instalacje elektryczng w lokalu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepi-

sami oraz stosujac si¢ do zalecen norm PN-IEC 60364, PN-HD 60364, N SEP-E-002.

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow aparatow elektrycznych, osprzetu elektroin-
stalacyjnego z zastrzezeniem, ze parametry elektryczne i fotometryczne beda nie gorsze niz

dobrane przez projektanta.



