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CZESC I. INFORMACJE OGOLNE | ZALACZNIKI FORMALNE

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Dane wyjsciowe
Inwestor: Zaktad Nieruchomosci Komunalnych w Pruszczu Gdanskim

Samorzgdowy Zaktad Budzetowy

Ul. Grunwaldzka 71A, 83-000 Pruszcz Gdanski
Inwestycja:  Lokal Mieszkalny w budynku wielorodzinnym
Adres: Dziatka 108/7, obreb 0010, Pruszcz Gdanski

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa lokalu mieszkalnego znajdujgcego sie przy ul.
Stowackiego 28/1 w Pruszczu Gdanskim. W ramach przebudowy zostanie wykonana rozbidrka
istniejgcych $cian dziatowych, przesuniecie otworu drzwiowego w $cianie nosnej oraz poszerzenie
istniejgcego otworu w $cianie nosnej. Dodatkowo we wszystkich pomieszczeniach zostanie wykonana
nowa posadzka oraz nastgpi wymiana tynkdw wewnetrznych. Przewiduje sie takze zastosowanie

sufitu podwieszanego, w catym lokalu.

1.3. Podstawa opracowania
- Zlecenie i wytyczne Inwestora.
- Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
- Projekt budowlany.

- Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.



Gdansk, 01.2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. art. 34 ust. 3d pkt. 3
(Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy,
ze Projekt Techniczny , dla zamierzenia:

Nazwa zamierzenia LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU WIELORODZINNYM
budowlanego:

Adres: Dziatka 108/7, obreb 0010,
jednostka ewidencyjna 220401_1 Pruszcz Gdanski

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

AUTORZY:

PROJEKTOWAL.: MGR INZ. RAFAL WICZLING
UPR. NR POM/0017/PBKb/19

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZIt.: MGR INZ. MICHAL. GRZENKOWSKI
UPR. NR POM/0063/PBKb/17

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

Gdansk, styczen 2022r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QKQ-2BE-NSJ *

Pan Rafat Marek Wiczling o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0310/19

adres zamieszkania ul. Konrada Guderskiego 30/1, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praiio
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CJN-WUX-IS1 *

Pan Michat Grzerikkowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0324/17

adres zamieszkania ul. todzka 40 B/6, 80-180 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Cel opracowania

Ekspertyza techniczna dotyczy stanu technicznego oraz mozliwosci przebudowy lokalu

mieszkalnego w budynku zlokalizowanym w Pruszczu Gdanhskim przy ul. Stowackiego 28/1.

2. Charakterystyka istniejacego budynku

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, 3-kondygnacyjny (czesciowe podpiwniczenie, 2
kondygnacje naziemne), o dachu dwuspadowym. Sciany murowane z cegty ceramicznej pemnej i
cegly dziurawki, stropy: nad piwnicg — strop typu Klein na belkach z profili szyn kolejowych, nad

parterem strop drewniany oparte na scianach zewnetrznych i wewnetrznej Scianie nosnej, klatka

schodowa drewniana, okna PCV. Stan techniczny budynku — dobry.

3. Projektowana przebudowa lokalu mieszkalnego

Projekt zaklada miedzy innymi wybicie nowych otworéw w $cianie nosnej, wyburzenia Scian

dziatowych, wymiane posadzki, montaz sufitu podwieszanego. W zwigzku z powyzszym nalezy

sporzgdzi¢ projekt techniczny przebudowy lokalu mieszkalnego.

4. Opis stanu technicznego istniejacej konstrukcji

Przedmiot i cel wykonania ekspertyzy stanowi ocena stanu technicznego istniejgcego lokalu
mieszkalnego. Oceny dokonano na podstawie zadowalajgcego zachowania sie konstrukcji w
przesziosci w aspekcie oceny stanu granicznego uzytkowalnosci z uwagi na to, ze obiekt

zaprojektowano i wykonano wg wczesniej obowigzujgcych przepiséw, norm i wiedzy budowlane;.

Okres uzytkowania nie budzi istotnych zastrzezen.

Na podstawie opracowania WACETOB z 2000r. przyjeto nastepujgce kryteria oceny:.

Lp.

Klasyfikacja stanu
techn. elementu

Procentowe
zuzycie

Kryterium oceny

b. dobry

0-10

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia | uszkodzen. Cechy | wiasciwosci
wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymogom normy.

dobry

11-25

Element budynku nie wykazuje wiekszego zuzycia. Moga
wystapi¢ nieznaczne uszkodzenia wynikajace z uzytkowania
szczegolnie mechaniczne. Element wymaga konserwacii.

sredni

26-50

Element budynku utrzymany jest zadowalajaco . Celowy jest
remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji, impregnacii itp.

nie zadowalajacy

51-60

W elementach budynku wystepuja $rednie uszkodzenia i ubytki
nie zagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu . Celowy jest
czesciowy remont kapitalny.

zly

61-70

W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki.
Cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatbw majg obnizong
klase. Wymagany kompleksowy remont kapitalny.

Konstrukcja dachu — nie podlegata ocenie ze wzgledu na ograniczenie zakresu prac budowalnych

do pojedynczego lokalu mieszkalnego.




Konstrukcja stropu nad parterem — stan techniczny sredni — nie stwierdzono nadmiernych ugie¢
belek stropowych, jednak w okolicach istniejgcej kuchni zaobserwowano nadmierne zawilgocenie
oraz cze$ciowe zbutwienie belek stropowych. W zwigzku z powyzszym, przed przystgpieniem do
prac budowlanych zaleca sie odkrywke wszystkich belek stropowych oraz pogtebiong ocene
stanu technicznego kazdej z belek. W przypadku stwierdzenie ztego stanu technicznego, nalezy

dokona¢ wymiany belek stropowych na nowe, o tym samym przekroju.

Konstrukcja stropu nad piwnicg — stan techniczny dobry — nie zaobserwowano nadmiernych

ugie¢, peknie¢ i zarysowan stropu.

Konstrukcja $cian — stan techniczny dobry — Nie stwierdzono peknieé i zarysowan $cian nosnych.
Nalezy jedynie zwr6ci¢ uwage na Sciane oddzielajgcy istniejaca kuchnie od salonu. W tej Scianie
zaobserwowano czesciowo wykruszong oraz zmurszatg zaprawe na wiekszosci powierzchni
Sciany. W zwigzku z powyzszym zalecg sie ponowne przemurowanie sciany. Nalezy jednak

zachowac szczegoblng ostroznos¢, poniewaz na Scianie opiera sie $cina kondygnacji powyzej.

Fundamenty i $ciany fundamentowe — nie podlegaty ocenie, na $cianach piwnicy mozna byto
zaobserwowad zastosowanie w poprzednich latach iniekcji, prawdopodobnie ze wzgledu na

okresowe pojawianie sie wod gruntowych w podtodze piwnicy.
5. Opis wptywu posadowienia na istniejgcy budynek

Zaprojektowane elementy przebudowy lokalu mieszkalnego nalezy rozmiescic¢ tak, aby obcigzenia
przekazywaty sie bezposrednio na istniejgce sciany. Obcigzenia od nowo zaprojektowanego

nadproza majg minimalny wptyw na wytezenie istniejgcej konstrukcji budynku.
6. Wnhnioski koncowe

Stan techniczny istniejgcego budynku jest dobry. Konstrukcja istniejgcego budynku oraz przyjete
rozwigzania konstrukcyjne pozwalajg na prawidlowe przeprowadzenie przebudowy Ilokalu

mieszkalnego, z zastrzezeniem konieczno$ci doktadniejszego sprawdzenia belek stropowych.

Projektowana przebudowa mieszkania moze by¢é prowadzona w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo oséb i mienia. Wszystkie roboty budowlane bedg prowadzone w obrebie lokalu

inwestora.
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Sciana dziatowa ze zmurszatg zaprawg — zaleca sie przemurowanie catej $ciany na nowo. Nalezy
zachowac szczegodlng ostroznosé, na scianie opiera sie $ciana kondygnacji powyzej.

Strop nad parterem — fragment z widocznym zawilgoceniem desek i belki stropowej. Zaleca sie do-
konanie weryfikacji stanu technicznego wszystkich belek stropowych oraz w razie potrzeby dokona-
nia ich wymiany na nowe o tym samym przekroju.



o

Wewnetrzna $ciana nosna — stan techniczny dobry, brak widocznych zarysowan czy tez uszkodzen

mechanicznych.

Opracowat:

MGR INZ. RAFAtL WICZLING
UPR. NR POM/0017/PBKb/19
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
wspecjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

MGR INZ. MICHAL GRZENKOWSKI
UPR. NR POM/0063/PBKb/17
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



CZESC Illl. KONSTRUKCJA

1

1.1

1.2

OPIS TECHNICZNY

Opis stanu istniejacego

Lokal bedacy przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, wzniesionym w technologii tradycyjnej. Jest to budynek 2-kondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczony (piwnica, 2 kondygnacje naziemne), o dachu dwuspadowym. Sciany murowane z

cegtly petnej lub cegty dziurawki, nad piwnicg strop typu Klein, nad parterem strop drewniany.
Opis proponowanych rozwigzan projektowych

Gtéwnym zatozeniem planowanej przebudowy jest dostosowanie wnetrz do aktualnych potrzeb

Inwestora oraz nadanie lokalowi nowoczesnego wygladu.

Projekt zaktada poszerzenie istniejgcego otworu w wewnetrznej scianie nosnej budynku. W zwigzku z
powyzszym zaprojektowano nadproze stalowe, wg. Rys. konstrukcyjnych. Jednoczeé$nie projektuje sie
przesuniecie istniejgcego otworu, w kolejnej scianie nosnej — jednakze ze wzgledu na zly stan
techniczny tej sciany projektuje sie wykonanie nadproza stalowego na catej diugosci Sciany, a
nastepnie wyburzenie S$ciany istniejgcej i wymurowanie w jej miejsce nowej Sciany z
nowoprojektownym ukfadem otworéw (nad otworami nalezy zastosowac prefabrykowane nadproza
strunobetonowe typu SBN). Dopuszcza sie wykonanie nowej $ciany na konstrukcji z profili CW50 i
UW50 z podwéjnym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowg gr. 12,5mm, wypetniong wetng mineralna.

Warstwy wykonczeniowe scian zgodnie z projektem arch.

Przewiduje sie takze wymiane warstw posadzki — i tak na istniejgcym stropie piwnicy (strop typu Klein,
na belkach z szyn kolejowych) nalezy usung¢ wszystkie warstwy do poziomu piyty ceglanej a
nastepnie wykonaé¢ wypetnienie z lekkiego termoizolacyjnego kruszywa typu keramzyt. W kolejnym
etapie nalezy wykonac izolacje akustyczng z twardego styropianu, na ktdrym nalezy utozyé 4-6cm
warstwe jastrychu (Zaleca sie utozenie ptyt z suchego jastrychu, w dwdch warstwach z

przesunieciem).

Usuniecie warstw istniejgcych i zastosowanie proponowanego uktadu, nie spowoduje zwiekszenia

obcigzeh odziatywujgcych na strop.

Natomiast w czesci nie podpiwniczonej projektuje sie usuniecie istniejgcych warstw posadzki, az do
poziomu podtoza gruntowego. W kolejnym etapie nalezy wykonaé nowe warstwy posadzki, zgodnie z
projektem architektonicznym. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na dopasowanie gornej rzednej
posadzki do gérnej rzednej posadzki nad stropem piwnicy, a takze na odpowiednim potgczeniu tych

dwéch posadzek (wykonanie szczeliny dylatacyjne;j).

Poza wymiang warstw posadzki projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego w catym lokalu. Przed
przystgpieniem do montazu sufitu, nalezy zdjg¢ warstwe tynku istniejgcego, odstoni¢ wszystkie belki
stropowe i dokona¢ oceny ich stanu technicznego. W razie potrzeby nalezy dokona¢ wymiany belek

na nowe o tym samym przekroju. Zaktada sie mozliwo$¢ wymiany okoto 20% belek.



1.3

1.4

1.5

Kolejnos¢ roboét

- wyburzenie $cianek dziatowych wewnatrz lokalu, zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

- zamurowanie istniejgcych otwordéw. Projektowane zamurowanie nalezy tgczy¢ z istniejgcg $ciang za
pomocg systemowych fgcznikéw co kazdg spoine. Grubos$¢ bloczkéw nalezy dostosowaé do
istniejgcej sciany.

- podstemplowac strop w obrebie wybijanych nadprozy.

- wykona¢ bruzdy pod osadzenie projektowanych nadprozy.

- osadzi¢ nadproza stalowe zgodnie z instrukcjg na rysunku. Projektant dopuszcza zastosowanie
innego nadproza ktoére bedzie akurat dostepne w hurtowni po wczesniejszej konsultacji z
projektantem.

- wykona¢ zamurowanie przestrzeni pod nadprozem pozostawiajgc wolng przestrzen wynoszgcg 3cm
umozliwiajgcg kompresje ugie¢ konstrukcji. Przestrzen nalezy wypetni¢ wetng mineralna.

- dokona¢ oceny stanu technicznego belek stropowych oraz w razie koniecznosci ich wymiany na
nowe.

- dokonaé¢ wymiany warstw wykonczeniowych posadzki.

- wszystkie $ciany otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym

- zamontowac sufit podwieszany.

Prace rozbiérkowe i demontazowe
- poszerzenie otworow w scianach nosnych;

- wyburzenie istniejgcych scian dziatowych
Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne zgody wymagane

przepisami.

Projekt nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonywania robét
budowlanych, zgodnie ze sztukg budowlang oraz Polskimi Normami. W przypadkach watpliwych
nalezy skontaktowac sie z projektantami.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji budynku muszg posiadaé odpowiednie atesty stwierdzajgce
ich przydatnos¢ w budownictwie.

Wszelkie zmiany bgdz odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem

Prace prowadzi¢ pod kierownictwem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

PROJEKTANT:

MGR INZ. RAFAL WICZLING
UPR. NR POM/0017/PBKb/19
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. MICHAL GRZENKOWSKI
UPR. NR POM/0063/PBKb/17
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



: 178

b

|

o hpom=255cm 4+ U
< | 8
K oo
i+ R =
o~ 46, 79 4 10
49— = 195
181 ' 88 \{ 80 o
eE _ = 98
— hpom=251cm =13
= e =
116 . 88 4 265
ey hpom=251cm e
469
121 . 178 , 170
_ fp=90em |

RZUT LOKALU
stan istniejgcy

OZNACZENIA:

istniejqce sciany

skala 1:50

INWESTYCJA:

LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU WIELORODZINNYM
Dziatka 108/7, obreb 0010, jednostka ewid. 220401_1 Pruszcz Gdanski

INWESTOR:

Zaktad Nieruchomosci Komunalnych w Pruszczu Gdanskim

Samorzadowy Zaktad Budzetowy

ul. Grunwaldzka 71A 83-000 Pruszcz Gdanski

PRz PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA KONSTR.

TILRS: RZUT LOKALU-STAN ISTNIEJACY

NRRYS.

PROJEKTOWAL: mgr inz. Rafat Wiczling
nr upr. POM/0017/PBKb/19

p do p bez ogr
specjalnosci konstrukcyjpo—budowlanej

K-01

SPRAWDZL: mgr inz. Michat Grzenkowski
nr upr. POM/0063/PBKb/17

p do p bez ogr
specjalnosci konstrukcyjpo—budowlanej

SKALA: 1 50

"™ 01.2022r.



AutoCAD SHX Text
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

AutoCAD SHX Text
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

AutoCAD SHX Text
istniejące ściany

AutoCAD SHX Text
hp=90cm

AutoCAD SHX Text
178x140

AutoCAD SHX Text
hp=98cm

AutoCAD SHX Text
145x110

AutoCAD SHX Text
hp=90cm

AutoCAD SHX Text
178x140

AutoCAD SHX Text
88 208

AutoCAD SHX Text
88 208

AutoCAD SHX Text
98 210

AutoCAD SHX Text
79 208

AutoCAD SHX Text
87 213

AutoCAD SHX Text
ks 

AutoCAD SHX Text
hpom=253cm

AutoCAD SHX Text
hpom=251cm

AutoCAD SHX Text
hpom=251cm


W miejsce wyburzonej $ciany
pod projektowanym nadprozem
wykona¢ Sciane jak na rys. ponizej

65

T § | é‘g
© hp=%0m
o it
S il
Z i ’ e
349 Hodkte /005
O :,;,1 -
T b N‘Nﬁ =
a !l S8
S il
< 30,100 05
15, 259 L 45
[T -
35 00 3 =
__hp=0em L
I

100

RZUT LOKALU
stan projektowany

OZNACZENIA:

wyburzenia

istniejqce sciany

—————————— i elementy do demontazu

E projektowane sciany GK

nadproza stalowe

skala 1:50

INWESTYCJA:

LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU WIELORODZINNYM
Dziatka 108/7, obreb 0010, jednostka ewid. 220401_1 Pruszcz Gdanski

INWESTOR:

Zaktad Nieruchomosci Komunalnych w Pruszczu Gdanskim

Samorzadowy Zaktad Budzetowy
ul. Grunwaldzka 71A 83-000 Pruszcz Gdanski

FAZA:

BRANZA:

PROJEKT TECHNICZNY KONSTR.
RS RZUT LOKALU - STAN PROJEKTOWANY iy
PROJEKTOWAL: mgr inz. Rafat Wiczling -

nr upr. POM/0017/PBKb/19 K 02

! do pi bez ogr v

specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej SKALA: 1 . 5 0
SPRAWDZE: mgr inz. Michat Grzenkowski i

nr upr. POM/0063/PBKb/17 DATA

v 01.2022r.

p do p bez ogr
specjalnosci konstrukcyjpo—budowlanej



AutoCAD SHX Text
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

AutoCAD SHX Text
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

AutoCAD SHX Text
hp=90cm

AutoCAD SHX Text
hp=90cm

AutoCAD SHX Text
ks 

AutoCAD SHX Text
istniejące ściany

AutoCAD SHX Text
 Dw1-90 205

AutoCAD SHX Text
wyburzenia

AutoCAD SHX Text
i elementy do demontażu

AutoCAD SHX Text
 D1-90 205

AutoCAD SHX Text
 D2-90 205

AutoCAD SHX Text
O1 178x140

AutoCAD SHX Text
O1 178x140

AutoCAD SHX Text
 D1-90 205

AutoCAD SHX Text
w miejsce wyburzonej ściany

AutoCAD SHX Text
pod projektowanym nadprożem

AutoCAD SHX Text
wykonać ścianę jak na rys. poniżej

AutoCAD SHX Text
projektowane ściany GK

AutoCAD SHX Text
nadproża stalowe


KLINY DREWNIANE co 500mm

KAWAEKI CEGIEL NA
ZAPRAWE CEMENTOWEJ \
400

NADPROZE N-01 szt.1
skala 1:10

L9 ‘ 400 ‘ 400 400 ‘ 400 ‘ 400 ‘ 400 95
[ i \ = i = i i i
| s | | | | | |
[=)
2o Je e ® 0 ¢ o e
i =] i i i i i i
I ol | | | | |
o €220 L=3000 (7 NIy,
= szt.2 ) 1:10 iiiii\;\;i
N Ll SWORZEK NAGWINTOWANY 816 A
I P it TN 1]
Al
PODUSZKA
w0 2500 _ oo BETONOWA C16/20
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PRZYSTEPUJAC DO WYBIJANIA OTWOROW W MURACH CEGLANYCH NIEZALEZNIE
OD ZAPRAWY TRZEBA STOSOWAC ZABEZPIECZENIA. W MURACH POPEKANYCH
| ZWIETRZALYCH BEZ ICH UPRZEDNIEGO WZMOCNIENIA ZADNYCH OTWORGW NIE
WOLNO WYKONYWAC, DLATEGO TEZ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYBIJANIA OTWORU
W SCIANIE KONSTRUKCYJINEJ NALEZY DOKLADNIE SPRAWDZIC JAKI JEST JEJ
STAN : CZY MA SPEKANIA LUB RYSY, W JAKIM STANIE SA CEGLY, ZAPRAWA, A-A 110
JAKA JEST GRUBOSC MURU ORAZ SPOSOB | RODZAJ OBCIAZENIA. .
PO UZYSKANIU W/W DANYCH NALEZY USTALIC SRODKI ZABEZPIECZENIA NA | gr. Sciany |
CZAS PRZEBIJANIA OTWORU, PO CZYM MOZNA PRZYSTAPIC DO ROBOT
. 1
WEDLUG NIZEJ USTALONEJ KOLEJNOSCI KLINY DREVNIANE Z\Z 1 beton C16/20
co 500mm :
stal profilowa S355
) UWAGI:
KOLEJNOSC ROBOT 1. KOTA 0,00 = POZ. IST. POSADZKI
1— PODSTEPLOWAC BELKI LUB STROPY, KTORE WYWIERAJA OBCIAZENIE NA 2. WYMIARY KORYGOWAG NA BUDOWIE.
ODCINEK PRZEWIDZIANY DO WYBURZENIA. 3. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNI
2— NAD GORNA KRAWEDZIA PROJEKTOWANEJ BELKI WYKUC BRUZDE, POZIOMA g ; o 'oﬁmFw?.ﬁiﬁﬁiﬁzfdéﬁéé’é’s?JQSS[Y’?»"R'&E‘?TJETEm&' W RAKCE
O WYSOKOSCI PROJEKTOWANEJ BELKI ZWIEKSZONA O 40 — 60 mm O GtEBOKOSCI POZIOM PROJ. OTWORU BUDOWY-WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA
ROWNEJ SZEROKOSCI POLEK BELKI Z ZAPASEM NA TYNK | O DLUGOSCI UMOZLIWIA— 0D POZIOMU ISTN 5. WYMIARY PODANO w mm.
JACEJ OPARCIE BELKI PO 15 cm + 1/2 WYSOKOSCI BELKI. W MIEUSCU PRZYSZLYCH POSADZK] ‘ JALECENIA
PODPOR SPOD BRUZDY OBNIZYC O 15 cm CELEM WYKONANIA PODUSZKI BETONOWEL. :
3— BRUZDE, PRZEMYC MLEKIEM CEMENTOWYM, A W MIEJSCU PRZYSZLYCH PODPOR 1. POZIOM NADPROZY USTALIC 0D POZIOMU ISTNIEJACEJ POSADZKI.
WYKONAC PODUSZKI BETONOWE Z BETONU C16 /20 2. DLUGOSE SWORZNI NAGWINTOWANYCH DOBRAC NA BUDOWIE.
4— W BRUZDZIE OSADZIC STALOWA BELKE
5— CZASOWO ZAMOCOWAC BELKE STALOWYM! LUB DREWNIANYMI KLINAMI NA WYKAZ STALI
CALEJ DLUGOSCI CO 50 cm. —
6— PRZESTRZEN WOKOL KONCOW BELEK WYPELNIC ZAPRAWA CEMENTOWA. ILOSC DYUGOSC MASA LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU WIELORODZINNYM
) POZ. PROFIL : STAL i i i ski
7— PRZESTRZEN MIEDZY BELKA A MUREM WYPELNIC RZADKA ZAPRAWA CEMENTOWA. (szt.) () Je(ﬂ;‘/",,f)tk‘| 1(592)’( S(kg) Dziatka 108/7, obreb 0010, jednostka ewid. 220401_1 Pruszcz Gdanski
8— PRZESTRZEN MIEDZY GORNA POLKA BELKI A MUREM/STROPEM SILNIE | DOKLADNIE 1 > T 220 3000 594 | 882 1762 "™ Zaktad Nieruchomosci Komunalnych w Pruszczu Gdariskim
UBIC WILGOTNA ZAPRAWA CEMENTOWA. —s ORI NACHNTowAY a1 300 d d 215355 Samorzadowy Zaktad Budzetowy o
9— PO WYKONANIU W/W CZYNNOSCI Z JEDNEJ STRONY MURU WYKONUJEMY T EETIRTRRI AR ul. Grunwaldzka 71A 83-000 Pruszcz Gdanski

IDENTYCZNE ZALOZENIE BELKI Z DRUGIEJ STRONY.

10— W POLOWIE WYSOKOSCI BELEK WYWIERCIC OTWORY | ZALOZYC NAGWINTOWANE
SWORZNIE. POPRZEZ SCIAGNIECIE SWORZNIA UZYSKUJEMY POLACZENIE BELEK.

11— PO UPLYWIE 3 DNI WYKUC PROJEKTOWANY OTWOR.

12— WYROWNAC POWSTALE NIEROWNOSCI — ZASZPALDOWAC BELKE.
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