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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
1.0.0. - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-1.0.0. - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach: Przystosowanie lokalu mieszkalnego
na potrzeby osoby niepetnosprawnej w Pruszczu Gdanskim przy ul. Stowackiego 28/1 — zgodnie z zakresem robét przedstawionym
w Projektach Budowlanych i przedmiarach robot. Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa
architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki
budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczg czes¢ dokumentdw przetargowych i nalezy jg stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robdt
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

ST 1.0.0 - Wymagania ogdlne zawiera ogdlne wymagania dotyczgce robdt w zakresie podanym w ppkt.1.1. Doktadny zakres robét
obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

Zakres robdt objetych SST zostat przedstawiony w opracowaniach Projektéw Budowlanych i przedmiarach robot. W zwigzku z
powyzszym Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi (SST):

SST 1.1.0 - Roboty rozbiérkowe

SST 1.1.1 - Roboty ziemne

SST 1.1.2 - Roboty fundamentowe i budowlano — konstrukcyjne

SST 1.1.3 - Konstrukcje stalowe

SST 1.1.4 - Roboty izolacyjne

SST 1.1.5 - Roboty murowe i Scianki GK

SST 1.1.6 - Roboty posadzkowe

SST 1.1.7 - Roboty tynkarskie — tynki wewnetrzne i malarskie

SST 1.2.0 - Stolarka okienna i drzwiowa

SST 1.3.0 - Roboty kowalsko-$lusarskie

SST 1.4.1 - Roboty sanitarne

SST 1.4.2 — Instalacja gazowa

SST 1.4.3 — Instalacja grzewcza

SST 1.5.0 - Roboty elektryczne

SST 1.6.0 - Chodniki i rampa dla osoby niepetnosprawnej

Zakres robdt objetych SST zostat przedstawiony w nastepujacych opracowaniach Projektéw Budowlanych i i przedmiarach robét
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszelkie odestania do przepisow prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw,
Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisow prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji zadania
inwestycyjnego, i ktorych pewng cze$¢ wymieniono w punkcie 10 ST.

Niezaleznie od postanowien Warunkdw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

1. Projekt Architektoniczno — Budowlany oraz projekty techniczne branz: konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych
opracowanie: Nord Architekci sp. O.0. ul. A. Majkowskiego 17, Bojano

2. Przedmiary robot

3. Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac w cenie umowy wtasng dokumentacje:

1. Ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do wykonania robét, wraz z ich uzgodnieniem

2. Projekt organizacji budowy i harmonogram roboét

3. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i ewentualnych objazdéw tymczasowych na czas budowy

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

5. Program Zapewnienia Jakosci (PZ)).

1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry w uzgodnieniu i przy udziale autora Projektu dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i ST.



Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw uzytych lub wykonanych w ramach przedmiotowej
inwestycji muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST i wptynie to na nie
zadawalajacg jakosc elementu, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robdét.
W razie potrzeby Wykonawca powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem organy zarzadzajgce ruchem o ewentualnym zamiarze
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty, swiatta i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy dla tych zabezpieczen, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy jak rowniez ewentualne zajecie pasa drogowego (jezdni/chodnika/pobocza) nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest on wigczony w cene umowna.
Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
1) utrzymywacd Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwos$cig powstania pozaru
c) nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzgdzen emitujgcych hatas przekraczajgcy poziom dozwolony
dla pory nocne;j.
1.4.5.1. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatédw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdw administracji panstwowe;j. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do ruchu, a Wykonawca bedzie
odpowiedzialny, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej. Przed rozpoczeciem robot Kierownik budowy zobowigzany
jest na podstawie , Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (ujetej w Dokumentacji Projektowej) sporzadzic lub



zapewnic sporzadzenie Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (tzw. ,planu bioz”). Plan bioz nalezy opracowac zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkcie 10 ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do roboét, od daty rozpoczecia
do daty odbioru robot przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w stanie zadawalajgcym przez
caty czas — do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien niezwtocznie rozpoczgc roboty utrzymaniowe - nie pdzniej jednak niz w 24 godziny po otrzymaniu
takiego polecenia, pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, oraz w sposdb ciaggty
informowac bedzie Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45310003-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.6. Okreslenia podstawowe

ST i SST — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot i odpowiednio Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
Teren/plac budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy

Teren zamkniety - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktéorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi, majgce na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego zakoriczenia realizacji inwestycji
Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie zaliczane do robét tymczasowych, w tym
geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna, zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i odbioru koricowego, oraz w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym, ujmujgca catos¢ robdét wykonanych z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Projektant — uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej i uprawniona do nadzoru autorskiego i wprowadzania zmian w Dokumentacji

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robét, kontrolowania
prawidtowosci wykonywania robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng,
oraz do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robdt, lub kazda inna osoba, ktérej czesc
robdt zostata podzlecona za zgodg Zamawiajgcego, a takze prawni nastepcy tych oséb, ale zadna inna osoba wyznaczona przez
te osoby

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Zamawiajacego rejestr z ponumerowanymi stronami, stanowigcy dokument budowy,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce okresowych obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow, zestawien i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

Slepy kosztorys/przedmiar robét — wykaz robdt z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania
0dbidr - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim dokumentem

Rekultywacja - roboty, majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania inwestycyjnego

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robaét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkows,
wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej architektury

Podtoze budowlane — grunt rodzimy lub nasypowy, wystepujacy pod obiektem budowlanym

Podtoze geologiczno-gruntowe - warstwa lub zesp6t warstw, ktére powstaty w sposdb naturalny lub pod wptywem réznych
proceséw geologicznych

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy sie i koriczacy o pdtnocy



BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALtOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wifasciwosciach uzytkowych,
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi
spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne w
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca robdt zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru szczegdtowe informacje o zrédle produkcji lub zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji
robdt — wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg, a takze prawnie okreslone dokumenty.

2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci
materiatow i wyrobow

2.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta
w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych, wtgczajgc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robot.

2.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego. Jezeli okreslone materiaty wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikdw zewnetrznych,
to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposéb odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca
sktadowania powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

Miejsca czasowego sktadowania bedga zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru, lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty sktadowane tymczasowo — np. materiaty z rozbidrki, sktadowane do czasu az bedq wywiezione na sktadowisko, do
zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego - muszg by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak
Srodowiska jak i miejsca sktadowania.

2.2.4. Rury pcviinne

Rury na czas budowy mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw, oraz zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wéd opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane jak dtugo to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Wigzki rur lub rury luzem nalezy sktadowac na stabilnym podtozu. Wigzki mozna
sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce
wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy stosowa boczne wsporniki, drewniane lub wytozone drewnem w
maksymalnych odstepach 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, spodnia warstwa rur powinna spoczywac
na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Wysokos$¢ podktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalng srednice kielicha i to,
zeby kielichy nigdy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpodr nie wiekszy niz 2m.

Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7
warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m. Warstwy nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, zeby kielichy rur byly wysuniete, a przy tym korice
rur warstwy wyzszej nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Rury, ktérych okres sktadowania moze przekroczy¢ 12 miesiecy
powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PCV nie wolno nakrywa¢ w sposdb uniemozliwiajgcy przewietrzanie.

2.2.5. Kruszywo, piasek, inne materiaty sypkie

Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zmieszaniem i zanieczyszczeniem innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i wyroby budowlane, nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. W uzasadnionych przypadkach - jesli Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z
Projektantem oraz Zamawiajgcym - zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatédw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze zastosowania innego materiatu - co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw umowy - zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet i maszyny, ktore mogg byc uzyte do wykonania robét (podstawowe)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot zawierajg poszczegdlne SST.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktory bedzie spetniat wymagania Projektu
Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie robét w sposéb zgodny z Projektem i w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo ludzi i Srodowiska. Nie dopuszcza sie do stosowania sprzetu uszkodzonego, niesprawnego, oraz takiego, ktory
mogtby spowodowac powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska.

Jezeli technologia wykonania robdt przewiduje uzycie konkretnego sprzetu, nalezy bezwarunkowo stosowac sie do zalecen
Projektantdw i stosowac wytgcznie takie osprzetowanie, ktore jest przez nich zalecane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy oraz po
uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drdg.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami (lub innymi
$rodkami transportu) na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Rury, ksztattki.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dZzwigu z belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno
stosowac zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo, mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego.
Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Kielichy rur w
czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugosc rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Rury o mniejszych srednicach i ciezarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mozna podnosi¢ recznie. Niedopuszczalne
jest ciggniecie rur po ziemi. Nalezy w trakcie transportu chronic rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

4.2.2. Transport kruszywa, piasku, materiatow sypkich

Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu — w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3. Stal i elementy stalowe



Stal i elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego rodzaju materiatéw.
Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczyé przed spadaniem z pojazdu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym
spowodowaniem szkdd u 0séb trzecich. Rury ze stali nierdzewne;j i stal ocynk nalezy przechowywa¢ w magazynach pod dachem.
4.2.4. Transport pozostatych materiatow

Sposdb transportu pozostatych materiatéw zawierajg poszczegdlne SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowga oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawece, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w pomieszczeniach.

5.3. Roboty pozostate

Sposdb wykonywania robot zawierajg poszczegdlne SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan, sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposodb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru)

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- SposOb postepowania z materiatami i robotami, ktére nie odpowiadajg wymaganiom

- zasady i sposéb gospodarowania odpadami.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ robaét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa Budowlanego oraz innych
przepisow wymienionych w pkcie 10 ST :

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych,

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete
certyfikacjg okreslong w pkt a), i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej oraz Dokumentacji Projektowej

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby
wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce
wymagania art. 10 ust. 2 i 3 ustawy Prawo Budowlane — dopuszczone do jednostkowego stosowania. W przypadku materiatow,
dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie



potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.1.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzagdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

- przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych przy wykonywaniu izolacji zewnetrznej

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska . Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy robét.

Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie prowadzenia Dziennika Budowy s3 zamieszczone w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury,

(2) Ksigzka-rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jesli sa konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedy gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ). Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i Dokumentacje Projektowa.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki
budowlanej oraz zaleceniami producentdw.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z odpowiednig czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci powinna obejmowac:

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu

- sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowg

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét



Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i ST w jednostkach
ustalonych w przedmiarze — o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Za zgod3 Inspektora nadzoru termin ten moSe by¢ krétszy. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy poszczegdinymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jednostki ilosci
robdt i materiatdow powinny by¢ zgodne z przedmiarem (kosztorysem s$lepym).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych lub innych — wymaganych przez ST albo Projekt - to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji lub
innych wymaganych badan.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedy przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki
rejestru obmiaréow. W razie braku miejsca szkice mogga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru obmiardw,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi kornicowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ roboét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu:

a). sposdb wykonania wykopdw pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z opaddéw
atmosferycznych

b). przygotowania i wykonania podtoza do wykonania izolacji przeciwwilgociowej

c). stwierdzenia jakosci wbudowywanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i przedmiotowymi normami

d). wykonania izolacji przeciwwilgociowej

e). wykonania zabezpieczen i prace zwigzane z kolizjami, i zblizeniami do istniejgcych obiektow

f). stwierdzenia dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur

g). okreslenia materiatéw do zasypu i stan jego ubicia

h). zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

i). wykonania podsypki, obsypki i zasypki wykopow

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowq i ST .

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie sScieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé¢ wykonywanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakorczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Ksigzki-rejestry obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ, a takze inne
dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania uzytych materiatéw w budownictwie.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ .

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedy zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkdw i transportu na plac
budowy,

- wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych, oraz innych przepiséw zwigzanych z poszczegdlnymi rodzajami robot zawierajg
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10.2. Inne dokumenty

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r., nNr 89 poz.414 z pdzn. zmianami)

. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo Zamdwien Publicznych (Dz.U. z 2019r., poz .2019 z pdzn. zmianami)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881 z pdzn. zmianami)

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. z 2021r. poz 1344)

. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015r. poz 1483)

. Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021r. poz 888, 1648, 2151)
. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz 699)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 1973, 2127, 2269)

. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 222)

10. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 1990)

11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 869, 2490)

O oONOOULLEWNER



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.0. - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie lokalu mieszkalnego na potrzeby osoby niepetnosprawnej
w Pruszczu Gdarskim przy ul. Stowackiego 28/1 — zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projektach Budowlanych i
przedmiarach robét. Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych i elektrycznych, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestyciji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robdt budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsiewziecia
inwestycyjnego.

Roboty te obejmujg m.in. zakres robdt jak:

- rozbidrka $cian zewnetrznych — powiekszenie otworu

- rozbidrka $cian dziatowych

- demontaz drzwi

- demontaz okien i parapetéw

- rozbidrka istn. posadzek i warstw wykornczeniowych na istniejgcym stropie

- rozbidrki podsufitek stropu drewnianego

- skucie tynkéw wewnetrznych

llosci wskazanych robét wyburzeniowych i robét demontazowych - wg Zestawien i Przedmiaru robdt

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

2.MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
- gruz ceglany i betonowy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uSyte do wykonania robét (podstawowe)

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, Suraw samojezdny, wciggarki reczne lub
elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne.

3.3. Pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw rozbiérkowych

Uzyskane materiaty rozbidrkowe transportowa¢ samochodem — wywrotky z odwiezieniem drewna, ztomu, szkta i gruzu na
odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé na podstawie Dokumentacji Projektowej. Teren na ktérym prowadzone sg roboty
rozbhidrkowe obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Do usuwania
gruzu powstatego w wyniku rozbidrki nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny by¢ zabezpieczone
przed wypadaniem z nich gruzu. Zabronione jest przewracanie $cian lub innych elementéw konstrukcji rozbieranej przez ich
podkopywanie lub podcinanie. Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac recznie.

Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykonaé stosowne
zabezpieczenia.

W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie
poza strefg niebezpieczng

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu zgodnosci robdt rozbiérkowych z Dokumentacjg Projektowa, sprawdzeniu kompletnosci dokonane;j
rozbidrki

oraz sprawdzeniu braku zagrozen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiaru:

- powierzchnia - muru, oktadzin, posadzek, tynkow, itp. - m2

- dla rozbieranych konstrukcji - m3 lub inaczej (wg przedmiaru)

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

’

’



Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robdt:
a). odbidr czesciowy

b). odbidr koricowy (ostateczny)

c). odbidr pogwarancyjny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkdw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia
28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianam

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.1. - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét, prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie lokalu mieszkalnego na potrzeby osoby niepetnosprawnej
w Pruszczu Gdarskim przy ul. Stowackiego 28/1 — zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projektach Budowlanych i
przedmiarach robdt. Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych i elektrycznych, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestyciji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robdt budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsiewziecia
inwestycyjnego.

Roboty te obejmujg roboty ziemne w gruntach podtoza istniejgcego i dotyczg wykonania wykopdw i ich zasypania w zakresie
przewidzianym Dokumentacja Projektowa.

Obejmujg one m.in.:

- niwelacje terenu

- wykopy obiektowe pod zewnetrzne schody i rampe dla osoby niepetnosprawne;j

- roboty ziemne ( korytowanie ) pod chodniki i dojscia

- podsypki i podbudowy pod nawierzchnie, chodniki i dojscia

- oczyszczanie dna wykopu

- rozplantowanie nadmiaru ziemi z wykopdw po terenie

- dowdz piasku zasypowego

- zageszczenie gruntu rodzimego i zasypowego

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
Grunt pochodzacy z wykopu: - ziemia urobkowa (grunt)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne

3.2. Sprzet i maszyny, ktére mogg by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)
topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka.

3.3. pozostaty sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”
4.2, Transport urobku

Reczny i samochodem samowytadowczym

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykopy.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow



Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia
powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych

5.1.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

1. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

2. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu.

3. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwilaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

1. Uktadanie podktadu powinno nastapic¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.

2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

3. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rGwnomiernie warstwami grubosci 10 cm.

4. Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

5. Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,97 wedtug préby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki

1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek Wykonawca moze przystagpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Warunki wykonania zasypki

a. zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim roboét.

b. przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i Smieci.

c. uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

- 0,40 m — przy zageszczaniu urzagdzeniami wibracyjnymi

d. wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,97 wg préby normalnej Proctora.

e. nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiaru - m3 wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, ewentualne zuzycie podsypek.
7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robdt:
a). odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b). odbidr czesciowy

c). odbidr koncowy (ostateczny) i pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-68/B-06250 - Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-74/B-02480 - Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.2. - ROBOTY FUNDAMENTOWE | BUDOWLANO- KONSTRUKCYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie lokalu mieszkalnego na potrzeby osoby niepetnosprawnej
w Pruszczu Gdarskim przy ul. Stowackiego 28/1 — zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projektach Budowlanych i
przedmiarach robét. Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych i elektrycznych, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestyciji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robdt budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsiewziecia
inwestycyjnego.

Roboty te obejmujg m.in.:

- wykonanie wylewek betonowych pod fundamenty

- wykonanie betowych i zelbetowych fundamentéw pod sciany rampy dla osoby niepetnosprawnej i stupy stalowe

- wykonanie nadprozy

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALtOW BUDOWLANYCH

2.1. Beton

- beton C20/25

Elementy konstrukcyjne zelbetowe nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg , podktady betonowe pod stupy — z betonu C8/10
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ materiatow uzytych do produkcji. Urabianie mieszanki betonowej powinno pozwolié
na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

- Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance - 260 kg/m3

- Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance - 400 kg/m3

- Maksymalny w/c - 0,5

- Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moze by¢ osiggnieta przez wieksze zuzycie wody
niz jest to przewidziane w skfadzie mieszanki.

Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni betonu (tzw. beton towarowy) musi odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06250.

2.2. Stal zbrojeniowa i stal ksztattowa

Stal do zbrojenia konstrukcji zelbetowych oraz wykonania ram podciggéw musi odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Klasa,
gatunek i Srednica musi by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowg i ST.

Prety do zbrojenia betonu zgodnie z dokumentacja.

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali, innych $rednic oraz innych ksztattownikéw stalowych bez zgody Projektanta i
Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN-EN-45014 oraz PN-H-01107 lub wyniki badan
laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakosc¢.

2.4. Kontrola jakosSci

Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenia o jakosci betonu.

Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkcji
betonu zaliczanego do danej partii.

Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu - jego klase, cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne
niezbedne dane

- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badania

- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnosé)

- okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

Projekt kontroli betonu powinien w sposéb Scisty odzwierciedlaé¢ jakos¢ i ilo$¢ uzytych sktadnikéw oraz sposéb i warunki
wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukgji.

Stal dostarczona na budowe musi posiadac atest producenta zawierajacy:

- nazwe wytwarcy

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j

- mase partii

- rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplnie).

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Niedopuszczalne jest stosowanie pretdw zanieczyszczonych ttuszczami i farbami. Prety powinny byé proste — dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm.

2.5. Pozostate materiaty

Zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, zestawieniem materiatdéw zawartym w przedmiarze robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”



Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonywania robét (podstawowe)

a) Rozpory montazowe, tgczniki;

b) Drabinki, rusztowania systemowe, pomosty robocze

c) Ubijak spalinowy, samochdd dostawczy do 0,9 t, srodek transportowy, betoniarka elektryczna, mieszarka do zapraw, gietarka
do pretdw, prosciarka do pretdw, nozyce do pretdw, spawarka, sprezarka powietrza, sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min.,
gwintownice. Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle, (sprzet
prosty).

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty konstrukcyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowgq i ST.

5.1. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie musi by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wymagan ST i zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 tzn. powinno
by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowej. Sposéb wykonania szkieletu musi zapewnic jego niezmiennos¢ geometryczng
w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do tego zaleca sie taczenie weztdw na przecieciu pretéw drutem wigzatkowym
wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwadjny krzyz) albo stosowanie spawania.

Zbrojenie musi zachowac doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe prefabrykowane z
zapraw cementowych albo z materiatéw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z pretéw stalowych.
Szkielet zbrojenia powinien by¢ zgtoszony do odbioru. Sprawdzenia i zatwierdzenia dokonuje Inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

Sprawdzeniu podlegaja:

Srednice uzytych pretdw, rozstaw pretow, przy czym réznice rozstawu pretdw gtdwnych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1cm,
a w innych elementach 0,5cm, rozstaw strzemion, dtugos¢ pretdw, potozenie miejsc koniczenia ich hakami, odgiecia otuliny
zewnetrzne (utrzymane winny by¢ w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych), powigzanie zbrojenia w sposdb
stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania.

5.2. Betonowanie i pielegnacja betonu

5.2.1. Betonowanie

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie potwierdzona prawidtowosé wykonania wszystkich robot
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowan

- wykonanie zbrojenia

- prawidtowo$¢é rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowania elementdw kotwigcych zbrojenie

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkdw rdzy, ewentualnie
z resztek substancji betonowe;.

Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej lub wilgotnej nie powinna przekracza¢
3,0m, ale im mieszanka jest bardziej ciekta, tym wysokos¢ ta powinna by¢é mniejsza. Mieszanka ciekta - z uwagi na podatnos¢
rozsegregowywania sie w niej poszczegdlnych sktadnikdw - nie powinna by¢ uktadana z wysokosci wiekszej niz50 cm. Stosujac
urzadzenia pochyte nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w odpowiednie klapy, pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowe;j.
Uktadanie mieszanki betonowej w tawach powinno by¢ wykonane jednoczesnie i bez przerw.

Mieszanka betonowa powinna by¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem wigzania.

Zageszczanie mieszanki betonowej podwyzsza szczelnos$é i wytrzymatosé betonu. Ponadto utatwia formowanie elementéw o
skomplikowanym ksztatcie, cienkich Scianach i gestym zbrojeniu. Podwyzszenie jakosci betonu uzyskuje sie przede wszystkim
przez zmniejszenie objetosci pustek (poréw). Zageszczanie moze by¢ reczne lub mechaniczne. Zageszczanie reczne jest mato
wydajne i powinno by¢ stosowane w wyjgtkowych przypadkach. Zageszczanie betonu wibratorem pograzanym nalezy wykonywac
przy stosowaniu wibratoréw o czestotliwosci co najmniej 6000 drgan/min i srednicy butawy nie wiekszej niz 0,65 rozstawu
zbrojenia.

Promien skutecznego dziatania wibratora wynosi ok. 8-10 Srednic butawy. Odlegtos¢ sgsiednich zagtebiern wibratoréw nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5 promienia skutecznosci jego dziatania, tak, by strefy oddziatywania czesciowo sie pokrywaty.
Gtebokos¢ uktadanych warstw nie powinna przekraczac 0,75 promienia oddziatywania wibratora —tj. 30-50 cm.

5.2.2. Pielegnacja betonu

Nawilgacanie powierzchni betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z norma PN-B-06251. Swiezy beton powinien byé utrzymywany
w duzej wilgotnosci przez okres co najmniej:

- 7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich

- 4 dni - przy stosowaniu cementow hutniczych i innych

- 3 dni - dla betonéw naparzanych.

W celu zapewnienia twardniejgcemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje sie najczesciej polewanie wodg. Mozna tez nakrywac
beton matami stomianymi lub tkaning materiatowg oraz powtokami z folii. Szkodliwe dla betonu jest réwniez dziatanie promieni
stonecznych jak i niska temperatura (instrukcja ITB nr 156/87). Beton nalezy takie chroni¢ przed uszkodzeniami typu
mechanicznego, w tym przed deszczem oraz przed wstrzgsami.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i potozenia elementdw lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych ponize;j:
ODCHYLENIA DOPUSZCZ. ODCHY£KA — mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

na 1m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu dtugosci 2,0 m z wyjgtkiem powierzchni podporowych:

a). powierzchni bocznych i spodnich + 4

b). powierzchni gérnych + 8



5.3. Roboty ciesielskie montazowe

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;j.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony osobistej, zwtaszcza w
pasy bezpieczenstwa. Do prac na wysokosciach mogg by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktérzy majg zezwolenie lekarza na
wykonywanie pracy w takich warunkach. Pracownicy pracujgcy na wysokosci muszg zapinaé pasy bezpieczenstwa. W
szczegblnych przypadkach, gdy zapiecie paséw jest niemozliwe, ponizej stanowiska roboczego nalezy rozpinac siatki
zabezpieczajace, lub montowac dodatkowe pomosty ochronne.

Pomosty ochronne wzniesione powyzej 1 m nad poziomem terenu nalezy obarierowac.

W czasie pracy na wysokosciach nie nalezy dotykac¢ zadnych przewoddw elektrycznych, nawet izolowanych.

Wszelkie roboty ciesielskie, jak ciecie, struganie, pitowanie nalezy wykonywa¢ poza rusztowaniem pomocniczym. Na
rusztowaniach mozna wykonywac jedynie koricowe dopasowanie elementow konstrukcji.

Przebywanie pracownikdw na rusztowaniach w czasie dtugich przerw w pracy jest niedozwolone.

Roboty ciesielskie montazowe mogg by¢ wykonywane przez zespoét liczagcy co najmniej 2 osoby.

Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotow, a w szczegdlnosci desek lub bali, jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3 m.
Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywa¢ wytgcznie do wysokosci 3 m.

Do robot ciesielskich uzywac tylko nowych gwozdzi. Niedopuszczalne jest ponowne wykorzystanie gwozdzi.

Praca pitg tarczowa:

Przed kazdorazowym rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ czy pita tarczowa nie ma usterek spowodowanych pracg w
poprzednim dniu.

Reczng pitg tarczowg powinien postugiwac sie przyuczony pracownik. Przesuwanie rekg dolnej ostony przy wtgczonym silniku jest
niedopuszczalne. W przypadku ztego funkcjonowania ostony dolnej prace nalezy przerwac, a pite oddac do przegladu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:

odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

odbidr czesciowy

odbidr koncowy (ostateczny)

odbidr pogwarancyjny.

Podstawe do odbioru technicznego konstrukcji zmontowanych zelbetowych elementdéw prefabrykowanych stanowig nastepujace
badania:

a) sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng;

b) badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania robét montazowych;

¢ ) jako$¢ wmontowanych elementéw;

d) ocene stanu istniejacych elementéw podporowych;

e) doktadnos¢ wypetnienia szczelin.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie badania i ogledziny daty
pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-EN-206-1, PN-B-06265 - Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714/15 - Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714/16 - Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-B-06714/13 - Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych

PN-B-06714/12 - Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714/18 - Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-EN-196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN-196-2:1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN-196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci
PN-EN-196-6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN-196-7:1997 -Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania probek



PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

- PN-82/M-82054 20 - Sruby wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN-86/B-01806 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie —

Ogoélne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw.

- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
- PN-EN-10113-1,2,3 - Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych.
Ogdlne warunki dostawy

- PN-H-93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

- PN-H-043 - Préba statyczna rozciggania metali

- PN - EN 1168 Prefabrykaty z betonu. Ptyty kanatowe;

- PN - 1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu;

- PN - B-19502 "Prefabrykaty z betonu."

- At — 15-6050/2003 Stalowe druty i prety do zbrojenia betonu;

10.2. Pozostate przepisy

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.3. — KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét, prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie lokalu mieszkalnego na potrzeby osoby niepetnosprawnej
w Pruszczu Gdarskim przy ul. Stowackiego 28/1 — zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projektach Budowlanych i
przedmiarach robét. Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych i elektrycznych, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestyciji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robdt budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsiewziecia
inwestycyjnego.

Roboty te obejmujg m.in.:

-podciggdw stalowych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALtOW BUDOWLANYCH

2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementdéw stalowych powinna odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN 10025-1
do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005. Ksztattowniki i blachy (zaréwno walcowane na gorgco jak i wykonane
na zimno) stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mieé trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe

2.2 taczniki

Sruby, nakretki, kotwy i inne akcesoria do taczenia elementéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO
8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a ponadto:

- Sruby w potgczeniach zwyktych (niesprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PNEN I1SO 4016:2002, PN-EN 15048-
1:2008,

- Sruby w potaczeniach ciernych (sprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 14399-1 do 5:2007.

2.3 Materiaty do spawania

Materiaty do spawania elementéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1SO 544:2011, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1SO 21952:2012.

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 14174:2012, PN-EN 13479:2007

2.4. Kontrola jakosSci

Kontrola jakosci wykonanych robot Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioru robot. Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy
wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemow technologicznych. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementéw stalowych,

sprawdzenie potaczen,

- sprawdzenie, czy elementy zatadowane na Srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow stalowych z dokumentacja projektowg,

- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, Odbiér elementéw oraz ewentualne zalecenia co do
sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola montazu elementdw stalowych:



- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow stalowych z dokumentacja projektowg,

- sprawdzenie potgczen,

- kontrola jakosci wykonania montazu z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, .

Tolerancje wykonania elementéw, oraz montazu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykona¢ zgodnie z PN-EN 1090-
1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.

Odbidér elementéow konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejgcg konstrukcje oraz ewentualne zalecenia co do
sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr
elementdw stalowych po wbudowaniu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

2.5. Pozostate materiaty

Zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, zestawieniem materiatdw zawartym w przedmiarze robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
Sprzet i maszyny, ktére mogg by¢ uzyte do wykonywania robét

- wycigg masztowy z napedem elektrycznym,

- zurawia budowlanego samochodowego,

- wciggarki mechanicznej,

- rusztowan, drabin, pomostow, deskowan,

- samochodéw samowytadowczych,

- samochodow skrzyniowych 5-10t,

- hozyce,

- spawarki,

- palniki gazowe,

- sprezarka,

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty konstrukcyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowgq i ST.

Elementy stalowe winne by¢ wykonywane w Wytworni (zaktadach specjalistycznych). Elementy stalowe drugorzedne mogg by¢
wykonywane na budowie przez spawaczy posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

5.1. Wytwarzanie konstrukgcji

Przy wytwarzaniu i montazu konstrukcji nalezy uwzglednic klase konstrukcji zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Kazda czes¢
sktadowa konstrukcji powinna by¢ oznakowana trwatym znakiem identyfikacyjnym w sposdb nie powodujacy jej uszkodzenia. Nie
dopuszcza sie znakowania za pomocg przecinaka. System oznaczen elementéw wysytkowych powinien by¢ okreslony przy
sporzadzaniu rysunkdw warsztatowych: elementy wysytkowe oznaczaé nalezy za pomocg kodu literowo-cyfrowego tworzonego
z duzych liter tacinskich i cyfr arabskich. Oznaczenia nalezy nanosi¢ w sposéb trwaty, w widocznych miejscach.

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:
e gatunku stali,

e asortymentu,

e wtasnosci,

e wymiarow i prostoliniowosci.

Materiaty hutnicze przed skierowaniem do produkcji nalezy wstepnie oczysci¢ i wyprostowac. Powierzchnie ciecia oraz krawedzie
uzyskane w wyniku obrobki materiatu powinny by¢ czyste, bez nieréwnosci (naderwan, zadziorow, naciekow itp.), a ubytek
przekroju nie powinien przekraczaé¢ 3%. Brzegi spawania nalezy przygotowac zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2:2008 i PN-EN
ISO 9013:2008.

Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna by¢ zgodna z PN-EN 1011-1 i PN-EN 1011-2. Spawacze powinni
mie¢ odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287, a operatorzy automatdw spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-
EN 1418.

Prace spawalnicze powinny by¢é wykonywane pod nadzorem spawalniczym, ktérego uprawnienia i zakres odpowiedzialnosci
okreslajg PN-EN 1090-2:2009 i PN-EN 719.

Badania kontrolne jakosci procesu spawania nalezy przeprowadzaé¢ wg norm PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 i PN-EN 2889. Kazde
potgczenie spawane powinno podlegac kontroli — przynajmniej badaniom wizualnym — jesli w dokumentacji nie okreslono
koniecznosci wykonania innych badan. Potgczenia spawane blach weztowych dla elementéw tagczonych na montazu za pomoca
Srub sprezajacych powinny by¢ poddane kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub ultradzwiekowo dla spoin czotowych,
metody magnetyczno proszkowa dla spoin pachwinowych).

Badania wizualne winny by¢ przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny umiejscowiono prawidtowo, ogledzin
ksztattu i powierzchni, grubosci i dtugosci powierzchniowych niezgodnosci spawalniczych (podtopien, odpryskow itp.).

Kontroli jakosci potgczern spawanych powinien dokonaé personel majgcy przynajmniej | stopien kwalifikacji i odpowiedni
certyfikat wg PNEN 473.

5.2. Montaz elementéw stalowych na budowie

Do wykonania konstrukcji nalezy stosowaé jedynie materialy oznaczone umozliwiajgce identyfikacje dostawy. Przed
przystgpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien zapozna¢ sie z protokotem odbioru elementéw od
wytworcey i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej nalezy uktada¢ w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci
podawania ich do montazu. Nalezy je uktadac tak by oznaczenia byty widoczne, na podktadkach drewnianych na wyréwnanym i
utwardzonym podtfozu.



Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montazu opracowanym przez Wykonawce
zapewniajgcym statecznos$¢ konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robdt, z zastosowaniem $rodkéw zapewniajgcych
stateczno$¢ w kazdej fazie montazu, tak aby konstrukcja miata zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi
oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatem.

Wszystkie elementy konstrukcji winny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami na rysunkach montazowych.
Roboty nalezy prowadzic tak, by zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.
Potozenie elementdow konstrukcji powinno by¢ ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocg odpowiedniego sprzetu
pomiarowego z doktadnoscig niezbedng do zachowania wymaganych tolerancji montazu.

Elementy kotwigce nalezy osadzi¢ trwale w prawidtowym potozeniu za pomocg szablondw lub poprzez wiercenie przez blachy
podstawy (tzw. montaz przelotowy):

- przed rozpoczeciem montazu nosno$¢ zakotwien powinna osiggnaé¢ wartos¢ odpowiednig do bezpiecznego przenoszenia
obcigzen montazowych. Regulacje potozenia tych elementéw nalezy przewidzie¢ w granicach tolerancji okreslonych w normie
PN-EN 1090-2:2009.

- po wyregulowaniu konstrukcji nalezy unieruchomic elementy, ktére mogg doznac przypadkowych zmian potozenia ( np. dokrecié
nakretki srub).

- podpory nalezy utrzymywac przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym przekazywanie obcigzen.

- tgczna powierzchnia pakietéw podktadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej 15% powierzchni podstawy stupa, z tym, ze
na kazdg srube kotwigcg powinny przypadaé po dwa pakiety. Gérna powierzchnia pakietdw powinna leze¢ w dolnej ptaszczyznie
blachy podstawy. Usytuowanie pakietdw statych powinno umozliwia¢ otoczenie ich podlewkga lub zaprawg cementowa klasy M20
na szerokosci nie mniejszej niz 25mm.

- bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do wypetniania pod blachg podstawy.

- zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszac i stosowac odpowiednio do konsystencji w stanie ciektym do podlewania i w stanie
wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen pod blachg podstawy zostata catkowicie wypetniona.

Montaz elementéw wysytkowych wykonaé za pomocy zurawia samojezdnego przystosowanego do udZwigu najciezszego
elementu wysytkowego, wymaganej wysokos$¢ podnoszenia, oraz wymaganego wysiegu. Elementy wysytkowe powinny by¢
zabezpieczone podczas unoszenia oraz uchwycone do haka za pomocg zawiesi w taki sposdb, aby w trakcie podnoszenia i
montazu zachowana byta ich stateczno$é, nie dopuszcza sie owiniecia linami. Dopuszcza sie montaz lekkich elementéw o ciezarze
<0,5kN recznie zgodnie z przepisami BHP.

State potgczenia elementéow konstrukcji powinny byé wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej
konstrukcji lub jej niezaleznej czesci:

- przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy wykonywaé ze stali o takich samych wtasnosciach
plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przez wypadnieciem.

- w potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2mm, a w styku sprezanym
1mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciefisze niz 2mm.

Montaz elementow nosnych pomostu (belek i krat pomostowych itp.) powinien sie odbywac z przestawnych rusztowan. Do
montazu elementéw stalowych stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/5-10050. Projekt rusztowan
powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych odpowiadajgcych warunkom normy PN-EN 1993-2:2010.

Konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:

- sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi,

- sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujgcych przy montazu,

- sity od ciezaru narzedzi, urzagdzen i materiatéw pomocniczych.

5.2.1 Montaz na kotwy wklejane i kotwy mechaniczne

- elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu,

- typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inzyniera,

- kotwy muszg posiadaé¢ wymagane atesty,

- po ustaleniu lokalizacji kotew wykonaé metodg wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu stosowanej kotwy, Srednica i dtugos¢
wierconego otworu wg instrukcji producenta kotew

- osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji producenta kotew za pomocg systemowej zywicy, albo niekurczliwej zaprawy

- osadzenie kotew mechanicznych wg instrukcji producenta kotew

5.3. Zabezpieczenia antykotrozyjne

Stal weglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwatosci powyzej 15 lat (H wg PN-EN 1SO 12944-
5:2009) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wg PN-EN ISO 12944- 2:2001 kategorii korozyjnosci atmosfery lub
kategorii korozyjnosci wody i gruntu za pomocg powtok malarskich wg PN-EN 1SO 12944-5:2001 lub za pomocg ocynkowania wg
PN-EN 14713 2000.

Wszystkie elementy powinny by¢ wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwadrni. Przed natozeniem powtok elementy
powinny by¢ odttuszczone i oczyszczone metoda strumieniowo-cierng do stopnia Sa 2 %wg PN-ISO 8501-1. Po dostarczeniu na
teren budowy powinny by¢ usuniete wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ elementy
przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami atmosferycznymi. Po zakoriczeniu montazu nalezy naprawic
ewentualne defekty i wykonaé koricowe powtoki zabezpieczajace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdline”

’

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru



Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robaét:

odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

odbidr czesciowy

odbidr koncowy (ostateczny)

odbidr pogwarancyjny.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie badania i ogledziny daty
pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

- PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukc;ji.

- PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukc;ji.

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.

- PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji.

- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

- PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-3: Reguty ogdlne. Reguty uzupetniajgce dla
konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.

- PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztow.

- PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Cze$¢ 1. Zasady oceny zgodnosci elementéow
konstrukcyjnych

- PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Czes$¢ 2. Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji
stalowych

- PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméow
malarskich. Cze$¢ 1 do 8.

- PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powtoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

- PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni. Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych, oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczes$niej natozonych powtok.

- PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes$¢ 1 do 6: Warunki techniczne dostawy.

- PN-EN 10162-1:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancja wymiaréw i przekroju
poprzecznego

- PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

- PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. Czes$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

- PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okragte do srub, wkretéw i nakretek ogdlnego przeznaczenia. Uktad ogdlny

- PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretdw, srub dwustronnych i nakretek

- PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia20

- PN-EN 1SO 4016:2002 Sruby z tbem szeéciokatnym. Klasa doktadnosci C.

- PN-EN 14399-1:2007 Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatosci do potgczen sprezanych. Czesé 1: Wymagania ogdlne.

- PN-EN 15048-1:2008 Zestawy srubowe do potgczen niesprezanych. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

- PN-EN 1SO 10673:2009 Podktadki okragte do $rub z podktadka. Szereg maty, normalny i duzy. Klasa doktadnosci

- PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatéw dodatkowych
do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

- PN-EN ISO 14174:2012 Materiaty dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania tukiem krytym i spawania elektrozuzlowego —
Klasyfikacja

- PN-EN 1SO 9013:2008 Ciecie termiczne. Klasyfikacja ciecia termicznego. Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakosci.

- PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczgce przygotowania ztgczy. Czes$¢ 1: Reczne spawanie
tukowe, spawanie tukowe elektroda metalowa w ostonie gazdw, spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wigzka stali.
- PN-EN ISO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegéw do spawania. Czes$¢ 2: Spawanie stali fukiem
krytym.

- PN-EN ISO 544:2005 Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw do spawania. Typ wyrobu, wymiary,
tolerancje i znakowanie.

- PN-EN ISO 21952:2009 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, prety i stopiwa do spawania tukowego w
ostonie gazu stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja

- PN-EN 13479:2007 Materiaty dodatkowe do spawania. Ogdlna norma wyrobu dotyczgca materiatéw dodatkowych i topnikéow
do spawania metali.

10.3. inne dokumenty

- Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom |. Cze$¢ 1.
Wydawnictwo Arkady 1990.

- Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom |. Cze$¢ 2.
Wydawnictwo Arkady 1990.



- Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom |. Cze$¢ 3.
Wydawnictwo Arkady 1990.

- Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom |. Cze$¢ 4.
Wydawnictwo Arkady 1990.

- Instrukcje montazowe producentow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.4. - ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie lokalu mieszkalnego na potrzeby osoby niepetnosprawnej
w Pruszczu Gdarskim przy ul. Stowackiego 28/1 — zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projektach Budowlanych i
przedmiarach robét. Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych i elektrycznych, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestyciji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robdt budowlanych niezbednych do zrealizowania przedmiotowego przedsiewziecia
inwestycyjnego.

Roboty te obejmujg m.in.:

- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

- izolacje termiczne

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAtOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy
na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku,
w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa (izolacja pozioma taw fundamentowych)

Do wykonania izolacji nalezy stosowac pape asfaltowg izolacyjng odm. 400, spetniajagcg wymagania wg PN-89/B-27617, wymiary
papy w rolce: dtugosé: 20 m 0,20 m; 40 m £0,40 m; 60 m 0,60 m

szerokosc¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci
co najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z odstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2.Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg PN-74/B-24622

2.2.3 Bezszwowa powtoka mineralna elastyczna — izolacja pozioma posadzek na gruncie

2.2.5. Folia polietylenowa gr. 0,22mm - izolacja parochronna stropu. Folia powinna by¢ uktadana na zaktad, jej parametry-
przepuszczalno$é pary wodnej > 1300 g/[m2x24h]

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Styropian samogasnacy do ocieplenia posadzek. Ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych, dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10cm?2.

Wymiary:

dtugos¢ —3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%

szerokos$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

b) Pakowanie.

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na
opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke
pakowacza.



c) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrddet ognia.

d) Transport.

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3.2. Wetna mineralna gestosci 50 kg/m3 gr. 14cm wg dokumentacji projektowej — jako izolacja cieplna $ciany
2.3.2. Wetna mineralna gr. 10 cm wg dokumentacji projektowej — jako izolacja cieplna stropu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty konstrukcyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowgq i ST.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkfadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia
podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z foli lub papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki
gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.1.3. Izolacje z foli przeciwwilgociowej i papy

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych czesci obiektu przed wilgocig - powinny sktadac sie z jednej ( lub
dwadch) warstwy, sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposdb ciggly na catej powierzchni, nalezy je wykonaé na wysuszonym
podktadzie z emulsji asfaltowej. lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg
zarobowag z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy termozgrzewalnej utozonej na sucho i sklejonej
wytgcznie na zaktadach. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom
norm panstwowych. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Szeroko$¢ zaktadow foli lub papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna by¢ niemniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

5.2. Izolacje termiczne i akustyczne

5.2.1. Docieplenie podtog— styropian twardy

5.2.2. Docieplenie stropu — wetna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robdt:
odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

odbidr czesciowy

odbidr koncowy (ostateczny)

odbidr pogwarancyjny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe



PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.5 — SUFITY, SCIANY | OBUDOWY G-K

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét, prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie lokalu mieszkalnego na potrzeby osoby niepetnosprawnej
w Pruszczu Gdarskim przy ul. Stowackiego 28/1 — zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projektach Budowlanych i
przedmiarach robét. Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych i elektrycznych, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestyciji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu scian
dziatowych, wykoriczenia sufitéw.

W sktad tych robot wchodzg:

- Sciany dziatowe w konstrukcji lekkiej zabudowy szkieletowej

- wykonczenie sufitu

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1 Sktadowanie elementéow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

- profile stalowe, stupkowe CW-75, CW-50 wzmocnione,

- profile stalowe, podwalinowe UW-75, UW-50

- ptyty gipsowo-kartonowe (G-KB-F) gr. 12.5mm

- wetna szklana - "zwykta" gr. 50 mm

- akcesoria i tgczniki wynikajgce z przyjetego systemu oraz wytycznych producenta.
- wkrety do skrecania ze sobg profili CW i CW z UW LB 3,5x9,5mm tzw "pchetki",

- wkrety do mocowania ptyt GK do konstrukcji stalowej TN 3,5x25, TN 3,5x35,

- Sruby z kotkami rozporowymi do mocowania konstrukcji $cianek do Scian murowanych
- tasmy, siatki tynkarskie,

- gips szpachlowy,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” oraz zaleceniami
producenta wyrobu.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkdw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu
petnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosdw jest spiety tasmga stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych pokrytych plandekami.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu co najmniej 2000
kg lub zurawia wyposazonego w zawiesia z widtami.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz konstrukgji stelazy

Przewiduje sie montaz oktadziny GK na stelazu nosnym z cienkosciennych profili z blachy stalowej, zgodnie z instrukcja
montazowg systemu. Montaz elementéw CW i UW do podktaddw, sufitow i Scian przy pomocy $rub z kotkami rozporowymi.
Montaz elementdéw stelazu miedzy sobg przy pomocy wkretéw samowiercgcych / gwintujacych tzw."pchetek".

Celem polepszenia wtasnosci akustycznych przegrody w przestrzern miedzy elementami konstrukcji $cianki wktada sie wetne
szklang. Materiat ten powinien odpowiadaé¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
mie¢ wymagana gestos¢ i powinien by¢ chroniony przed zawilgoceniem w trakcie sktadowania i wbudowywania. Warstwa izolacji
powinna by¢ szczelna, ciggta - bez widocznych przerw.



5.2 Montaz oktadzin z ptyt GK

Oktadziny z ptyt G-K nalezy wykonywaé w temp. Nie nizszej niz +52C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
02C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Montaz ptyt G-K do stelazy stalowych odbywa sie przy pomocy wkretéw samogwintujgcych. Wkrety powinny by¢ ocynkowane
lub oksydowane. Rozstaw wkretéw powinien by¢ nie wiekszy niz 300mm, a odlegtos¢ od krawedzi ptyt powinna wynosi¢ 10-
15mm. tby wkretow moga sie wgniatac¢ w ptyty oktadzin, lecz nie powinny przerywac kartonu. tby wkretéw nalezy zaszpachlowac.
Montaz ptyt GK z wykonaniem spoinowania nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej +152C. Spoinowanie ptyt nalezy wykona¢
gestym zaczynem gipsowym, nalezycie dociskanym do podtoza, spoiny ptaskie nalezy po stwardnieniu zaczyny wyréwnac do lica
ptyt szpachldwka. Potaczenia zamontowanych ptyt oktadzinowych nalezy doktadne zaszpachlowaé¢. W tym celu wgtebienia na
stykach ptyt powinny by¢ wypetnione szpachléwka gipsowg i przykryte tasmg tynkarska (np. z wtdkna szklanego). Szpachlowanie
powinno by¢ wykonane dwukrotnie. Kolejng warstwe mozna naktada¢ po wyschnieciu warstwy podktadu. Po stwardnieniu i
wyschnieciu szpachléwki nalezy oszlifowac jg drobnym papierem sciernym. - Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 OST.
Roboty podlegajg odbiorowi. Badania w czasie wykonywania robét.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni ptyt;

- narozniki i krawedzi (czy nie ma uszkodzen);

- wilgotnosé i nasigkliwos¢;

- obcigzenia na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt G-K powinny by¢ wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbidér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-79404 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

- PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa.

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

- Norma ISO (seria 9000-9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewniania jakosci.
- Instrukcja montazu ptyt gips.-kart. LAFARGE Nida Gips

- Informator o montazu ptyt gips.-kart. ...BPB Rigips Polska-Stawiany sp. z 0.0.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.6 - ROBOTY POSADZKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie lokalu mieszkalnego na potrzeby osoby niepetnosprawnej
w Pruszczu Gdarskim przy ul. Stowackiego 28/1 — zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projektach Budowlanych i
przedmiarach robét. Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych i elektrycznych, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestyciji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét posadzkowych:

- podsypka piaskowa i wymiana gruntu

- podtoze na gruncie pod posadzki z betonu B-10

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki

- posadzki z ptytek gresowych 30x30

-posadzki z paneli podtogowych

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

’

2. MATERIALY
Ptytka gresowa — parametry
-$cieralnos¢ wzgledna — PEI 4 / Klasa IV



- antyposlizgowos¢ — R9

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” oraz zaleceniami
producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST

Wymagania ogdlne.

Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng i odpowiada¢ wymaganiom norm.

Podktady pod posadzki powinny by¢ trwate, nie odksztatcalne, poziome (lub ze spadkiem przewidzianym w PT) o powierzchni
czystej. Podziat podktadu szczelinami dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi powinien by¢ zgodny z PN - 62/B - 10144 pkt.2.4.6.
Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu nie
wykazywata odchylen wiekszych niz 5mm. Wytrzymatosé na Sciskanie podktadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego
obcigzenia posadzki, przy czym beton podktadu powinien byé o marce co najmniej B-20.

Montaz posadzek z ptytek

Posadzki z ptytek gres Dobdr ptytek pod wzgledem jakosci, kolorystyki, wymiardw, oraz plastyczny uktad utozenia wymaga
uzgodnienia z Inwestorem.

Ptytki majg by¢ gatunku | dobrane w/g barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem PT. Powierzchnia posadzki
powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem w/g projektu. Dopuszczalne odchylenie posadzek od ptaszczyzny nie powinno
przekracza¢ 2mm na tacie o dt. 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki.

Prostolinijno$¢ spoin.

Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenie
spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swojej powierzchni .

Grubos$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ zgodna z opisem PT. Spoiny powinny by¢ wypetnione fuga. Nadmiar zaprawy (fugi)
powinien by¢ usuniety.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-88/B-06250 Beton zwykly

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
- PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek gresowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
1.1.7 - RENOWACIJA STROPU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie lokalu mieszkalnego na potrzeby osoby niepetnosprawne;j
w Pruszczu Gdarskim przy ul. Stowackiego 28/1 — zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projektach Budowlanych i
przedmiarach robét. Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych i elektrycznych, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestyciji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robdt przy uktadaniu keramzytu na stropie, jako warstwy
wypetniajacej, wyrdwnujacej lub izolacyjne;j:

- przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

-utozenie paroizolacji ( w wymaganych rozwigzaniach)

- uktadanie keramzytu



-zageszczenie keramzytu

Uktadanie pozostatych warstw na stropie

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Zaleca sie uzycie sprawdzonego keramzytu, charakteryzujacego sie nastepujgcymi wtasciwosciami:
o Leca® KERAMZYT izolacyjny S gestosé nasypowa 510 kg/m3 + 15%, frakcja 0-4 mm.

¢ Leca® KERAMZYT izolacyjny M gestos¢ nasypowa 320 kg/m3 + 15%, frakcja 4-10 mm.

¢ Leca® KERAMZYT izolacyjny L gesto$¢ nasypowa 290 kg/m3 + 15%, frakcja 10-20 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” oraz zaleceniami
producenta wyrobu.

Keramzyt moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportowymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera, pod warunkiem
zabezpieczenia kruszywa przed opadami deszczu.

Keramzyt powinien by¢ dostarczany i sktadowany w big-bagach o pojemnosci 1,5-2,0 m3 lub workach foliowych o pojemnosci 55
|, ktére sg fabrycznie pakowane na paletach po 30 szt. na palecie.

Worki nie powinny by¢ sktadowane ponad 3 miesigce na zewnatrz i narazone by¢ w tym czasie na intensywne dziatanie promieni
stonecznych. Nie przestrzeganie tych zalecer doprowadza do ostabienia wytrzymatosci foliowych workdw, na skutek przegrzania
na stoncu.

Suche kruszywo w jednostkowych przypadkach moze by¢ dostarczane luzem, wéwczas musi by¢ w trakcie transportu i
sktadowania zabezpieczone przed opadami. Ponadto, jako lekki materiat, musi by¢ zabezpieczone przed ewentualnym
przemieszczaniem ze sktadowiska, w wyniku ptyngcych wéd opadowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podtozy do utozenia keramzytu

Podtoze stropowe, na ktérym bedzie uktadany keramzyt, powinno by¢ suche. Na podtozu nie moga znajdowal sie
zanieczyszczenia (np. gruz, resztki drewna szalunkowego itp.). Przed przystgpieniem do uktadania keramzytu na stropie nalezy
utozy¢ paraizolacje, w zakresie opisanym w projekcie. Na paraizolacji dopuszcza sie utozenie wspomagajacych materiatéw izolacji
termicznej, takich jak wetna mineralna, ptyty XPS lub EPS itp.

Uktadanie keramzytu

Na przygotowanej jw. powierzchni stropu mozna utozy¢ bezposrednio warstwe suchego Leca ® KERAMZYTU o odpowiedniej
frakcji, dostosowanej do projektowanej grubosci warstwy. Uktadany keramzyt powinien mie¢ wilgotnos¢ <5%. Sprawdzenie
wilgotnosci mozna wykonac¢ doraznie, uktadajgc szybke szklang na powierzchni keramzytu i pozostawiajac jg na noc. Jezeli rano
na szybce wystgpi rosa, to keramzyt nalezy przesuszaé przegrabiajgc go, w celu obnizenia wilgotnosci. W trakcie przesuszania
nalezy skutecznie wietrzy¢ pomieszczenia lub, w okresach zimowych, intensywniej ogrzewac pomieszczenie ponizej.
Zageszczanie keramzytu

Kruszywo nalezy utozy¢ na catej powierzchnii dopiero wéwczas mozna rozpoczac zageszczanie. Niedopuszczalne jest jednoczesne
zageszczanie i uktadanie kruszywa w jednym pomieszczeniu, gdyz zageszczany keramzyt mégtby sie przemieszcza¢ w kierunku
powierzchni jeszcze nie pokrytej kruszywem.

Zageszczanie moze odbywaé sie mechanicznymi zageszczarkami ptytowymi, lub ubijakami recznymi, wyposazonymi w ptyte
kwadratowa o wymiarach ok. 50x50 cm.

Keramzyt zageszczajac sie zmniejsza grubosé roztozonej warstwy o ok. 10%.

Stopien zmiany grubosci warstwy nalezy kontrolowac¢ sprawdzajac sprzetem geodezyjnym, w okreslonych punktach, grubosé¢
zageszczonej warstwy.

llo$¢ punktéow pomiarowych, w pomieszczeniach o okreslonej powierzchni, nie powinna byé mniejsza niz:

® na powierzchni do 10 m2 minimum 2 punkty pomiarowe,

® na powierzchni 10-50 m2 minimum 1 punkt na kazde 10 m2,

® na powierzchni 50-100 m2 minimum 1 punkt na kazde 15 m2,

* na powierzchni powyzej 100 m2 minimum 1 punkt na kazde 20 m2 .

Po stwierdzeniu zmiany grubosci warstwy keramzytu o 10% zageszczanie mozna zakonczyC i przystgpi¢ do wykonywania
nastepnych warstw podtogi.

Pracownicy wykonujgcy zageszczenie keramzytu i pierwszg warstwe na nim, powinni mie¢ przymocowane do podeszwy obuwia
podktadki zwiekszajgce powierzchnie buta i utatwiajgce przemieszczanie sie po keramzycie. Zageszczanie powinno odbywac sie
obwodowo, spiralnie od zewnatrz do srodka pomieszczenia. Kilkakrotnie po tej samej trasie.

Uktadanie kolejnych warstw

Na przygotowanym podtozu mozna uktadac¢ kolejne warstwy podposadzkowe. Nalezy unikaé bezposredniego tgczenia warstwy
keramzytu z jastrychem. Woda z szlachty moze by¢ odciggnieta przez keramzyt, co w efekcie ostabi wytrzymatos¢ szlachty i
zgromadzi w keramzycie nadmiar wilgoci trudnej do wysuszenia. Jezeli jastrych cementowy ma by¢ utozony bezposrednio na
keramzycie, wéwczas warstwy te nalezy oddzieli¢ dodatkows izolacjg np. z folii. Rozwigzanie to jest niezbedne przy zatozonych
wierzchnich warstwach posadzki z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbidér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 14063-1:2005 Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego kruszywa z peczniejgcych surowcdw ilastych
(LWA) formowane In situ - Czes$¢ 1 Specyfikacja wyrobow w postaci niezwigzanej przed zastosowaniem.

- PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Cze$¢ 1 Kruszywa lekkie do betonu zapraw i rzadkiej zaprawy.

- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

- PN-EN 1SO 13370:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow -- Przenoszenie ciepta przez grunt -- Metody obliczania

- PN-EN 12831: 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- 1zolacyjnos¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych -- Wymagania

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

1.1.8 - Roboty tynkarskie — tynki wewnetrzne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie lokalu mieszkalnego na potrzeby osoby niepetnosprawne;j
w Pruszczu Gdarskim przy ul. Stowackiego 28/1 — zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projektach Budowlanych i
przedmiarach robét. Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych i elektrycznych, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowe] inwestyciji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie wewnetrznych tynkdw. Przedmiotem opracowania jest
okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania podtozy i sposobdw ich oceny,
wymagan dotyczacych wykonania tynkow gipsowych maszynowych, pocienionych, suchych tynkéw a takze ich odbiordw.
Zakres robot:

- wykonanie tynkéw na $cianach. Do wykonania (uzupetnienia) w miejscach skucia tynku istniejgcego, na zamurowaniach
otworow drzwiowych, na wymurowanych wegarkach otwordw, na nadprozach stalowych (l-sza warstwa

- narzut cementowy tzw "szpryca"), - wykonanie gtadzi gipsowych na Scianach, na tynkach istniejgcych, po uprzednim zdarciu
istniejgcych powtok malarskich. - wykonanie szpachlowania i gtadzi gipsowych na $ciankach dziatowych z G-K i robét malarskich
-malowanie $cian

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1 Sktadowanie elementow

Srodek do usuwania starych powtok malarskich ulegajacy rozktadowi biologicznemu nie stwarzajacy zagrozenia dla $rodowiska.
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowane na placu budowy, gotowe suche mieszanki tynkarskie, , farba akrylowa,
farba lateksowa np. Sniezka do malowania lamperii (odporna na szorowanie i wielokrotne zmywanie, fatwe usuwanie plam i
zabrudzen, doskonata do krycia, zapewnia oddychanie $cian, charakteryzuje sie niskg zawartoscig LZO (Lotne zwigzki organiczne),
jest bezpieczna dla zdrowia, mydto szare do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci w postaci roztworu
wodnego 3-5%, piasek od 0,5mm do 2mm,wapno hydratyzowane (nalezy moczy¢ 36 godzin przed uzyciem), woda (pitna).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

- Pomosty robocze, drabiny, rusztowania, mieszadta do farb, pojemniki, wiadra, pedzle, watki malarskie, szpachelki.

- Sprzet stosowany do robdt malarskich powinien by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢
wykonywanych robot oraz bedzie przyjazny dla srodowiska.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” oraz zaleceniami
producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 wykonanie tynkéw



Przed przystagpieniem do robdt tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty przygotowawcze (zabezpieczenia okien i
drzwi) oraz murarskie, jezeli takie wystgpity tj. zamurowane przebicia i bruzdy oraz osadzone oScieznice okienne. Wykona¢
badanie standw tynkéw i zakwalifikowaé tynki odspojone, rozluznione i spekane oraz zawilgocone do usuniecia i wymiany.
Zakres ilosciowy tynkdw do usuniecia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i potwierdzony wpisem do ksiegi
obmiaru.

Przygotowanie podtoza murowego polega na pozostawieniu nie zapetnionych zaprawg spoin na gtebokos$¢ 5-10mm od lica muru,
w przypadku ich zapetnienia nalezy oczysci¢ spoiny i usungc luzne, nie zwigzane czgstki. Przed tynkowaniem podtoze oczyscic z
kurzu, usung¢ plamy np. substancji ttustych (np. my¢ 10% roztworem szarego mydta) a nadmiernie suchg powierzchnie zwilzy¢
woda.

Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkéw. Rodzaj obrzutki uzalezniony jest od podfoza i
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na gtadko. Marka zaprawy na narzut
powinna by¢ nizsza niz na obrzutke. Obrzutke na podtozach ceramicznych nalezy wykona¢ z zaprawy wapienno-cementowe;j
grubosci 3-4 mm. Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania
nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociskac pacg przesuwang stale w jednym kierunku. Na zakoriczenie pracy tynkarskiej zacierac¢
narzut packa drewniang lub filcowa.

Na warstwe wierzchnia (gtadZ) stosowaé zaprawe wapienng. W celu wyréwnania rdznic naprezern wewnetrznych i zamkniecia
istniejgcych rys catos$¢ tynkdw nalezy wyszpachlowaé zaprawg szpachlowa zbrojong mikrowtdknami np. Ispo Klasyk. Ispo Klasyk
przygotowac w proporcji 4:1. (proszek : woda). Zuzycie od 2 do 6,5 kg/m2 . Zaprawe nalezy naktadaé pacg styropianowg jedna
warstwg o grubosci 2-5mm, $cisle z instrukcjg stosowania producenta.

Aby wykonaé dobra zaprawe wapienng nalezy dobra¢ odpowiednig granulacje piasku. Granulacja piasku odgrywa duzg role w
wielkosci tworzgcych sie kapilar. Najwieksze sg w warstwie tuz przy murze - obrzutce (optymalne uziarnienie piasku powinno
miesci¢ sie 2-1 mm), w narzucie (optymalne uziarnienie piasku powinno miesci¢ sie 1do 0,5 mm) a najmniejsze w warstwie
zewnetrznej -gtadzi (optymalne uziarnienie piasku ponizej 0,5mm).

W tynkach wielowarstwowych wykorzystuje sie zjawisko podciggania kapilarnego cieczy. Dzieki podcigganiu kapilarnemu tynki
wielowarstwowe sg naturalng pompg ssgca odciggajgcg z murdéw wilgo¢. Ale nie tylko. Dodatkowo, pierwsza warstwa (a
czesciowo réwniez druga) stanowi magazyn soli, jakie transportowane sg z wodg. Pierwsza warstwa, bardziej porowata niz
pozostate, jest doskonatym miejscem do magazynowania soli bez uszkodzenia tynku. Kolejne warstwy sg bardziej elastyczne
(rosnie ilos¢ wapna), a przez to sg one zdolne do kompensowania naprezen pojawiajgcych sie przy rozroscie krysztatow soli.
Decydujac sie na tynki wielowarstwowe wykonywane z suchych mieszanek, nalezy upewnic sie u producenta, czy oferowane
przez niego produkty przewidziane s3 do stosowania w uktadach wielowarstwowych. Zwykle s3 one pomyslane jako produkty
jednowarstwowe, wiec stosowanie ich w uktadach wielowarstwowych niesie ze soba ryzyko ztego dobrania granulacji oraz
paro-przepuszczalnosci poszczegdlnych warstw, a w konsekwencji pojawieniem sie stref kondensaciji.

5.2 Przygotowanie podiozy pod malowanie

Przed przystgpieniem do malowania $ciany pietra i poddasza powinny by¢ oczyszczone, z kurzu, luznych czastek, ewentualnych
zabrudzen oraz nalezy uzupetni¢ ubytki tynkow.

5.3 Ogdlne zasady malowania

Gruntowanie podtoza. Do gruntowania przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu tynkéw, miejsc naprawianych i oczyszczeniu
powierzchni z kurzu oraz pytu. Powierzchnie tynkow zagruntowac preparatem do gruntowania powierzchniowego poprzez
minimum dwukrotne malowanie o ile Swiadectwo dopuszczenia wybranego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Do robot
malarskich przystapi¢ dopiero po wyschnieciu gruntu. Sciany malowaé farbami emulsyjnymi akrylowymi np.”Sniezka akryl”.
Charakteryzujg sie doskonatym kryciem, wysokg wydajnoscig i trwatoscig koloru. Dajg matowe i w petni pozwalajgce "oddychaé
$cianom" powtoki odporne na szorowanie i zmywanie wodg z dodatkiem detergentéw. Farbe mozna barwi¢ na dowolny kolor z
palety NCS.

Roboty malarskie nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz 5 stopni. W czasie wykonywania robdt malarskich nalezy
dokonywac kontroli miedzy fazowych. Czas schniecia powtoki w temp. 200C przy wilgotnosci wzglednej powietrza 55+5% .
Nalezy dobrac kolor farby wg wzornika koloréw wybranego producenta farby i uzyskac akceptacje wyboru koloru prze Inspektora
Nadzoru. Opakowania farb w pojemnikach 11,31,5l,i 10l. Zuzycie do 12m2/I

Nnarzedzia po zakoriczeniu prac malarskich umy¢ w wodzie. W czasie prac malarskich i po ich zakoriczeniu pomieszczenie wietrzy¢
do zaniku zapachu. Wykonczenie matowe. Zuzycie: 14m2/| przy jednokrotnym malowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbidér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

- Wymagania techniczne okreslone przez producenta materiatow i technologii wybranego systemu renowacji murow.
- PN-70/B-10100-Roboty tynkowe. tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany1B1 11-12/72 poz.139

- PN-85/B-04500 zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz



- PN-65/B-14503-Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

- PN-70/B-10100-Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-65/B-10101-Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-76/6734-02-Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych.

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

- Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 2 2003 r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

- Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.

- Przepisy BHP przy robotach dotyczgcych wykonywania tynkéw wewnetrznych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

1.2.0 - Stolarka okienna i drzwiowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét, prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie lokalu mieszkalnego na potrzeby osoby niepetnosprawnej
w Pruszczu Gdarskim przy ul. Stowackiego 28/1 — zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projektach Budowlanych i
przedmiarach robét. Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych i elektrycznych, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestyciji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu okien i
drzwi wewnetrznych i zewnetrznych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta - dostawcy.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej.
1) Okna PCV o n/w parametrach techniczno - uzytkowych:

- skrzydta rozwierlane i jedno rozwierno - uchylne

- z PVC 5-komorowego z funkcjg rozszczelnienia

- wspotczynnik przenikania ciepta 0,9 W/m2K

- wyposazone w nawiewniki

2) Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm.

3) Oscieznice i drzwi stalowe zewnetrzne ocieplone malowane proszkowo na kolor RAL 5010

- drzwi zewnetrzne, petne, ocynkowane ptaskie, wypetnione materiatem izolacyjnym, wzmocnione wktadkami stalowymi
- w okleinie drewnopodobne;j

- oscieznice metalowe, systemowe

- wyposazone w 3 zawiasy regulowane, 2 zamki

- prég systemowy max 2cm

- komplet klamek ze stali nierdzewnej

- boczne naswietle, state

4) Drzwi wewnetrzne drewniane wykorczone w oscieznicach drewnianych.

- drzwi wewnetrzne

- ptytowe systemowe, petne, malowane

- przylgowe

- bezprogowe

- oscieznice regulowane z opaskg z ptyty MDF (w systemie z drzwiami ptytowymi)

- komplet klamek ze stali nierdzewnej

- wyposazone w kratki nawiewne tazienkowe

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” oraz zaleceniami
producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej



Powierzchnia osciezy powinna mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe np. pekniecia lub wyrwy. Wymienione
ubytki nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa. Do tak przygotowanego otworu nalezy wstawic oscieznice okienng lub drzwiowa na
podktadach drewnianych (klinach). Ustawienie oscieznicy nalezy sprawdzi¢ przed mocowaniem w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1mm na 1m wysokosSci okna i nie wiecej niz 3mm.

Na czas zabudowania okien i drzwi skrzydta nalezy zdja¢ z oscieznicy, ktdrg nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami podczas
prowadzenia robét malarsko - tynkarskich folig ochronng lub tasmg malarskg przed zabrudzeniem i zniszczeniem wykonane;j
powtoki malarskie;j.

Do zamontowania oscieznicy w osciezach stosowac rozpierane kotwy lub wkrety zabezpieczone antykorozyjnie (ocynkowane).
Oscieznice okienne i drzwiowe nalezy mocowac w punktach rozmieszczonych w osciezach zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne Liczba punktéw Rozmieszczenie punktow i zamocowan
zamocowan

Wysokos¢ szerokosc w nadprozu i progu na stojaka
Do 150cm do 150 4 nie mocuje sie po 2
150 do 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150cm do 150 6 nie mocuje sie po 3
150 do 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po3

Minimalna dtugos¢ zagtebienia tacznika wynosi 80mm w $cianach ceglanych i betonowych oraz 120mm - dla $cian z betonéw
komérkowych.

Po zamocowaniu osciezy nalezy zatozy¢ skrzydta okienne i drzwiowe i doktadnie zamkngc. Istniejgce szczeliny wypetni¢ pianka
poliuretanowg, nastepnie wykona¢ obrébke tynkowg a styk tynku z ramg okienng wypetni¢ silikonem budowlanym. Prace te
nalezy wykonaé¢ w okreslonym czasie po zwigzaniu i wyschnieciu poszczegdlnych rodzajéw materiatdw. Po zamontowaniu
oscieznicy okiennej (ramy) montuje sie parapety zewnetrzne i wewnetrzne.

Dla wiasciwego osadzenia parapetow zewnetrznych i wewnetrznych nalezy wykonac wylewke cementowa. Wlewka cementowa
pod parapet zewnetrzny powinna by¢ wykonana ze spadkiem 2 do 5% w kierunku ptaszczyzny elewacji, natomiast wylewka
cementowa pod parapet wewnetrzny winna by¢é wykonana poziomo i uwzgledniaé grubos¢ parapetu. Parapety zewnetrzne
montowac nalezy na etapie prac elewacyjnych.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich:

Miejsca luzow Wartos¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Luzy miedzy skrzydtami a ocieznica -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz. 2016; z pdZniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360, z pdZniejszymi zmianami)
- PN-EN I1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynkdw. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

- PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosSciowych.

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

- PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos$é. Metoda badania.

- PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania.

- PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos$¢ powietrza. Klasyfikacja.

- PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja.

- PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

- PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

1.3.0 - Roboty kowalsko-$lusarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét, prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie lokalu mieszkalnego na potrzeby osoby niepetnosprawnej
w Pruszczu Gdarskim przy ul. Stowackiego 28/1 — zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projektach Budowlanych i
przedmiarach robét. Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych i elektrycznych, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestyciji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu slusarki
stalowej i aluminiowe;j.

W sktad tych robot wchodzg:

- balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewnej

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1 Sktadowanie elementéow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadaé
w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” oraz zaleceniami
producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz — zgodnie z instrukcjg producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbidér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-80/M-02138 Tolerancje ksztatftu i potozenia. Wartosci.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane

- PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

1.4.1 - Roboty sanitarne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie lokalu mieszkalnego na potrzeby osoby niepetnosprawnej



w Pruszczu Gdarskim przy ul. Stowackiego 28/1 — zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projektach Budowlanych i
przedmiarach robét. Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych i elektrycznych, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestyciji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej, instalacji
wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robdt w zakresie instalacji wewnetrznych:

- demontaz instalacji

- montaz rurociggow,

- montaz armatury

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji

- préby i odbiory.

- badania instalacji,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1 Przewody

Instalacja wody bytowej bedzie wykonana z rur z PE-Xc. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC —U a instalacja podposadzkowa z rur PVC SDR34

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewngtrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2 Armatura i urzadzenia

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowaq armature odcinajaca.

2.3 lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej lub wetny mineralnej o
grubosciach jak w PW. Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

2.4. Pozostate materiaty.

Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materiatow zawartym w Przedmiarze Robot.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” oraz zaleceniami
producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

Rurociggi wody — piony i podejscia do przyborow taczone bedg przez zgrzewanie rury PP wody bytowej i cwu. Poziomy w
piwnicach z rur stalowych ocynkowanychtgczenie na gwint i ztgczki z uszczelnieniem teflonowym.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac¢
uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych
nie wolno uzywac.

Kolejnos$¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzer miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o Srednicy 15-20
mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej
niz +8o C.

Rurociagi kanalizacyjne z PVC kielichowe tgczone bedg na wecisk z uszczelka z EPDM.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowacé
uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).



Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie:

przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do ich czyszczenia.

czyszczaki (rewizje) powinny mie¢ szczelne zamkniecie umozliwiajace ich fatwg eksploatacje.

Prowadzenie przewoddw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego spadku
zaleznego od jej Srednicy.

5.1 Montaz armatury, urzadzen, przyboréw i osprzetu

Montaz armatury, przybordw i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy

5.2 Badanie i uruchamianie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z préoby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.3 Wykonanie izolacji cieplnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbidér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7. COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12. COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

- PN-EN 1610- Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

- PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-10736- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

- PN-EN 1451-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania $ciekdw wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen PP

- PN-EN 1519-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania sciekéw wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
PE

- Norma PN-EN 12056-1 grudziern 2002 -Dotyczaca systeméw kanalizacji wewngtrz budynkéw - postanowienia ogdlne i
wymagania.

- Norma PN-EN 12056-2 grudzierr 2002Dotyczgca systemu kanalizacji wewnatrz budynkoéw - kanalizacja sanitarna, projektowanie
ukfadu i obliczenia.

- Norma PN-EN 12056-3 grudzierr 2002 Dotyczgca kanalizacji wewnatrz budynkdéw - przewody deszczowe, projektowanie uktadu
i obliczenia.

- Norma PN-EN 12056-4 grudzier 2002 Dotyczgca systemu kanalizacji wewnatrz budynkdw - pompowanie Sciekdw, projektowanie
ukfadu i obliczenia.

- Norma PN-EN 1253 -1 styczer 2005

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

- PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596)
z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr
169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

- PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze



- BN-76/8860 elementy mocujace rurociagi

- PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

1.4.2 — Instalacja gazowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie lokalu mieszkalnego na potrzeby osoby niepetnosprawnej
w Pruszczu Gdarskim przy ul. Stowackiego 28/1 — zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projektach Budowlanych i
przedmiarach robét. Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych i elektrycznych, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestyciji.

1.3. Zakres robét objetych SST

- demontaz istniejacej instalacji gazowe;j

-wykonanie instalacji gazowe;j

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczna.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” oraz zaleceniami
producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw. Rurociagi poziome i piony nalezy prowadzi¢
przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach)
i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Rurociggdw gazowych nie wolno uktada¢ na strychach lub pod podtoga.

Przejscia przez Sciany nalezy umieszczac¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.

Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg.

Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytgczeniem przewoddw elektrycznych,

- 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w

przypadku rurociggdw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem
o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Do montazu przewoddw i armatury w instalacji gazowej od przytgcza gazowego do gazomierza wewnatrz budynku mogg by¢
zastosowane nastepujgce potaczenia:

-gwintowane,

-spawane,

Potgczenia gwintowane stosuje sie do potaczen przewoddw z armaturg gwintowang, ktérych koncéwki sg gwintowane.
Uszczelnienie tych potgczen wykonywane jest za pomoca konopi i pasty uszczelniajace;j.

Potgczenia przewodow z armaturg o Srednicach wiekszych od 50 mm dokonuje sie za pomoca kotnierzy przyspawanych okragtych
ptaskich.

Rury faczone sg za pomocg spawania. Spawanie rur o grubosciach scianek do 5 mm moze by¢ gazowe lub elektryczne.

Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Do montazu przewoddw i armatury w instalacji wewnatrz budynku za gazomierzem nalezy zastosowac rury miedziane tgczone
na zacisk.

5.2 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.



Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

5.3 Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowi podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do urzadzen gazowych. W
zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, préby odbiorowi moga by¢ wykonane czesciami, szczegdlnie
wowczas, gdy jest kilka przytgczy zakoriczonych kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonac za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5
kg/cm?2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W
przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania
odbiorowe, prébe nalezy wykona¢ pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm?2).

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym,
poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po
pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodéw poddawanych prdbie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na
mozliwos¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewoddw i tym samym zmian cis$nienia, préb szczelnosci nie
mozna tez wykonywac¢ w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie
préby odbiorowej jest mozliwe wdwczas, gdy urzgdzenie do pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego stabilnosc.

Pomiar ci$nienia podczas préby nalezy wykonac z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-rurki” manometru jednostupowego,
napetnionego rtecia. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne swiadectwo
legalizacji i gwarantuje doktadno$é pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowaq uznaje sie za szczelng i nadajaca sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony
spadek cisnienia przez urzgdzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy
usunac przyczyny i prébe wykonaé powtodrnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbidér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom Il

- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi.Cisnienia i temperatury.

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze
zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

1.4.3 — Instalacja grzewcza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét, prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie lokalu mieszkalnego na potrzeby osoby niepetnosprawnej
w Pruszczu Gdarskim przy ul. Stowackiego 28/1 — zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projektach Budowlanych i
przedmiarach robét. Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych i elektrycznych, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestyciji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowej instalacji
grzewczej w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz rurociggow centralnego ogrzewania z podejsciami do grzejnikow

- montaz armatury

- montaz grzejnikow



- montaz urzgdzen technologicznych przygotowania ciepta tj, pieca gazowego
- badania instalacji

- wykonanie izolacji termicznej

- regulacja dziatania co.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1 przewody

Instalacja grzewcza — nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych o potaczeniach zgrzewanych. Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkdw spowodowanymi uszkodzeniami.

2.2 Grzejniki i urzadzenia

Jako elementy grzejne instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe typ CV 22

Zrédto ciepta wyposazone jest w kociot wiszgcy dwufazowy wraz z uktadem odprowadzenia spalin

2.3 Armatura

Grzejniki wyposazone sg w zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi gtowice termostatyczne (z funkcja blokowania
nastawy temperatury) i grzejnikowe zestawy przytgczeniowe oraz odpowietrzniki grzejnikowe

2.4 1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. Otuliny muszg posiadaé
aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
samochdd dostawczy do 0.9 t Pozostaty sprzet i sprzet zamienny Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania
ogdlne”.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” oraz zaleceniami
producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty konstrukcyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowgq i ST.

5.1. Montaz rurociggéw

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi. Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzic¢ trase oraz usungé
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos$¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

Rurociaggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku Zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg
by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac z uszczelnieniem ppoz np. masg Hilti.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o Srednicy 15+20
mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw
poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja
wydtuzen przewoddw.

5.2 Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawié¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika
od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos$¢ wykonywania robét:

- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢
budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien byé zapakowany. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposdb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykorczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty
zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.
Urzadzenia montowac zgodnie z DTR producenta

5.3 Montaz urzadzen

Montaz urzgdzen nalezy wykonywacé zgodnie z zaleceniami producenta

5.4 Montaz armatury i osprzetu




Rurociagi faczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie
tych potaczen wykonac za pomocga np. konopi oraz pasty miniowej.

Kolejnos$¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koricowek,

- wkrecenie pét-Srubunkdw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,

- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do
goéry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez os$ przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow
automatycznych, z zaworem montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym
nalezy zamontowac zawor kulowy

5.5 Badanie i uruchamianie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej czes$é) kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-
93/C04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdétowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji
na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préoby
szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréow.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara.
Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych — w miare mozliwosci —
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji

5.6 Wykonanie izolacji cieplnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie réznic od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.

- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewann wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

- PN-91/B-02415 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania”.
- PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych. Wymagania”.

- PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

- PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

- PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

- PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze”.



- PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

1.5.0 - Roboty elektryczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie lokalu mieszkalnego na potrzeby osoby niepetnosprawnej
w Pruszczu Gdarskim przy ul. Stowackiego 28/1 — zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projektach Budowlanych i
przedmiarach robét. Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych i elektrycznych, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestyciji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Materiaty niezbedne do prowadzenia prac montazowo — instalacyjnych.
Gotowa zaprawa cem-wapienna lub gipsowa Kotki kotwigce

3. SPRZET.
samochdd dostawczy do 0.9 t Pozostaty sprzet i sprzet zamienny Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania
ogdlne”.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” oraz zaleceniami
producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty konstrukcyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowgq i ST.

5.1. Roboty montazowe

5.2.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposdb
trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania opraw, sprzetu i osprzetu stuzy¢ mogg konstrukcje
wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu lub przykrecone do podtoza za pomocg Srub.

5.2.5. Podejscie do odbiornikéw Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdéb estetyczny.

5.2.6. Uktadanie przewodow Przewody izolowane kabelkowe podtynkowe. Wykona¢ bruzdy dla uktadania przewodow, ktére po
ich utozeniu zatynkowac.

5.2.7. taczenie przewodow W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. Do danego zacisku nalezy przytgczyé
przewody w rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu
powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych.

5.2.8. Przytaczenie odbiornikdow Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczane.
Samo potgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozjg, itp.

5.2.9. Proby montazowe Po zakoriczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym. Zakres podstawowych préob obejmuje: - pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw, - pomiary impedancji petli zwarciowych, - pomiary natezenia o$wietlenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbidér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy.
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe



PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne
wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe (oryg.)

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

1.6.0 - Chodniki i rampa dla osoby niepetnosprawne;j

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét, prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie lokalu mieszkalnego na potrzeby osoby niepetnosprawnej
w Pruszczu Gdarskim przy ul. Stowackiego 28/1 — zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projektach Budowlanych i
przedmiarach robét. Podstawg opracowania niniejszej SST jest Dokumentacja Projektowa architektury, konstrukcji, instalacji
sanitarnych i elektrycznych, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja przy zlecaniu i
realizacji robot w zakresie przedmiotowej inwestyciji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Projekt niniejszy zakresem swym obejmuje wykonanie:

-nawierzchni z kostki brukowej — chodnika, schodéw oraz rampy dla osoby niepetnosprawnej

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji sg m. in.:

a) Cement portlandzki 35 zwykty

b) Kostka betonowa brukowa gr. 60 mm,

c) Obrzeza betonowe chodnikowe 30x8 cm

d) Mieszanka betonowa B-12

e) Mieszanka betonowa B-20

f) Tkanina izolacyjna przeciw przerastaniu roslin

g) Piasek gruboziarnisty

2.2. Pozostate materiaty.

Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materiatdéw zawartym w Przedmiarze Robot.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet, ktory moze byc uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

spycharka gasienicowa 74kW (100 KM)

spycharka gasienicowa 55kW (75 KM)

fadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25 m3

rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)

walec statyczny samojezdny

walec samojezdny wibracyjny

samochod samowytadowczy do 5-10t

wibrator powierzchniowy

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” oraz zaleceniami
producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty — uktadanie chodnikéw

W ramach realizacji nawierzchni nalezy wykonadé:

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg przygotowanie terenu do wykonania nawierzchni z kostki betonowej. Przed przystgpieniem
do robét nalezy dokonac¢ wytyczen osi i krawedzie wykopdw, koryt pod projektowang nawierzchnie i reperéw pomocniczych.
Wykonac korytowanie i profilowanie podtoza z zageszczeniem i utozy¢ tkaning izolacyjng przeciw przerastaniu roslin.

5.2.2. Chodniki — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (ciemna szara i jasna szara) — gr 6cm

Przed przystgpieniem do wykonywania nawierzchni chodnikéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ uksztattowania koryta ziemnego
tj. rownos¢, spadki i zageszczenie podtoza.

Chodniki uktada¢ z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cemntowo-piaskowej (1:4) gr 4 cm wykonanej na podtozu gr 15 cm z
piasku gruboziarnistego zageszczonego.

5.2.3. Obrzeza




Obrzeza trawnikowe ustawi¢ na podsypce piaskowo-cementowej. Swiatto obrzeza powinno byé¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa. Tylna $ciana obrzeza od strony pobocza po ustawieniu powinna by¢ obsypana gruntem miejscowym starannie
ubitym. Spoiny obrzeza wypetni¢ zaprawa cementowg. Szerokosc¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbidér pogwarancyjny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy.

- PN-68/B-06050 — ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.
- PN-86/B-02480 —,,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw”.

- BN-77/8931-12 —,,Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntéw”.

- PN-88/B-06250 — ,,Beton zwykty”.

- PN-63/B-06251 — ,,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne”.

- PN-88/B-04300 — “Cement. Metody badan”.

- PN-88/B-30000 — “Cement portlandzki”.

- PN-861B —06712 -, Kruszywo do betonéw mineralne”.

- PN-88/B-32250 - ,,Woda do betondw i zapraw”.

- PN-85/B-04500 — ,,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych”.

- PN-90/B-14501 — ,,Zaprawa cementowa”.

- PN-79/B-06711 —,,Piaski do zapraw budowlanych”.

- PN-75/C-04630 — ,,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

- PN-5-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-5-96012:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtfoze z gruntu stabilizowanego cementem.
- PN-5-96013:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

- PN-57/5-06100 — Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.

- PN-57/5-06101- Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki techniczne.




