[STNIEJACA szafka
qQazowa

Z umieszczonym wew
qazomierzem

oraz Kurkiem gtownym

KOCIOt GRZEWCZY GAZOWY
KONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY
VITODENS 100-W o
mocy cieplnej ( przy temp. 80/60 °C)- 2,9 - 22,9kW

Instalacja gazu
z rur stalowych
dn20stal

rura ostonowa
przy przejsciu
przez
przegrode
budowlan

MK-TRANS.

PROJEKTOWANIE SIECI | INSTALACJI SANITARNYCH
ul. MALOPOLSKA 16; 84-300 LEBORK
inz.KAROLINA MAJROWSKA

Budynek mieszkalny Wielorodzinny
przystosowanie lokalu mieszkalnego dla pofrzeb osoby niepetnosprawnej

Zakiad Nieruchomosci Komunalnych
w Pruszczu Gdarnskim
Samorzadowy Zaktad Budzetowy
ul. Grunwaldzka 71A  83-000 Pruszcz Gdanski

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWL.

PRZEDMIOT RYS. AKSONOMETRIA
SKALA: 1 50 NR RYS. 3
Imie i nazwisko Nr uprawnief Data Podpis

PROJEKTOWAL: BK.IF.7342/465/98 | IV 2021

upr.do projektowania bez ograniczer wspec.

instalacyine] w zakresieseci instalaci rzadzer
ieplnychwentylacyjnych, gazowych,

wodocagowych i kanalizacyjnych | S 3

inz. mgr Juliusz Zielinski




