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Przedmiar Robét
Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z przystosowaniem dla potrzeb osoby niepelnosprawnej
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Hlos¢
1. Roboty budowlane - mieszkanie nr.1
1.1 Roboty rozbiérkowe
1 KNNR 3 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
0801/07
z zest. pow. lokalu 41,79 m2 41,79
razem | m2 41,79
2 KNNR 3 |Rozebranie posadzek z desek na legarach (podtogi biate)
0801/06 m2 41,79
3 | KNR4-01 |Rozbiorki zasypek izolacyjnych podtég drewnianych
0429/02 m2 41,79
4 | KNR4-01 |Rozbiorka izolacji poziomej pierwszej warstwy papy z podktadu betonowego
0519/06 m2 41,79
5 | KNR4-01 |Rozbiodrka izolacji poziomej kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z podktadu betonowego
0519/07 m2 41,79
6 | KNR4-01 |Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosei do 15¢m - podtoze pod posadzki grub. 10cm
0212/01
podtoze bet.
pom. 0.1 3,85%0,10 m3 0,385
pom. 0.2 4,78*%0,10 m3 0,478
pom. 0.3 do podciagu 3,49*4,05%0,10 m3 1,413
razem m3 2,276
7 | KNR4-01 |Rozbiorka parapetow zewngtrznych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
podokiennik pom. 03,04 1,82%0,25*2 m2 091
podokiennik pom. 01  1,49*%0,25*1 m2 0,373
razem m2 1,283
8 | KNR4-01 |Wykucie zmuru podokiennikow wewngtrznych
0354/12
podokiennik pom. 03,04 1,90%2 m 38
podokiennik pom. 01  1,55*1 m 1,55
razem m 5,35
9 KNNR 7  |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m?2 - demontaz wsp. R, S=0.4
0701/05
okna - pom. 03,04 1,78*1,40%2 m2 4,984
razem | m2 4,984
10 | KNNR7 |Okna ztworzyw sztucznych o powierzchni do 2m2 - demontaz (do odzysku) wsp. R, S=0,7
0701/04
okno - pom. 01  1,45%1,10*%1 m2 1,595
razem | m2 1,595
11 | KNR4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
drzwi wew . 4 szt
razem| szt
12 | KNR4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
drzwi zewn. 0,98*2,10 m2 2,058
razem | m2 2,058
13 | KNR 4-02 |Demontaz pieca (koza)
0314/06
rys. AA-0.1
pom. 0.3 1 szt 1
razem szt 1
14 |KNR AT-17 |Cigcie pita diamentowa $cian na glebokos$é powyzej 15¢m
0106/03
pom. 0.1  -otwordrzw. (2,15-1,10)*0,42*2 m2 0,882
pom. 0.3/0.1 - otwor drzw. 2,15%0,16%2 m2 0,688
pom. 0.3  -przejscie 2,20*0,30*2 m2 1,32
razem m2 2,89
15 | KNNR3 |Rozbiorka Sciany z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0301/01
pom. 0.1 - otwor drzwiowy 1,45%1,00%0,42 m3 0,609
pom. 0.2 - $cianka  1,95%2,63*0,10-0,79*2,18*0,10 m3 0,341
pom. 0.3 - §cianka  4,69*2,61*0,10-0,88%2,18*0,10 m3 1,032
pom. 0.3/0.1 - otwor drzw. 1,00%2,15%0,28 m3 0,602
razem| m3 2,584
16 | KNR4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych i idla stup6 stalowych pod nadproza w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 ceglty na
0329/03  |zaprawie cementowo-wapiennejpod st
rys. K-4
dla stupa pod nadproze N-02  2,49*0,16*0,16+2,49*0,18*0,16 m3 0,135
rys. K-3
dla otworu pod nadproze m N-01  (2,59-0,88)*2,10*0,40 m3 1,436
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Przedmiar Robét
Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z przystosowaniem dla potrzeb osoby niepelnosprawnej
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Hlos¢
razem | m3 1,571
17 | KNR4-01 |Rozbiorki podsufitek z desek otynkowanych stropéw drewnianych
0429/04
pom. 0.1 3,85 m2 3,85
pom.0.2 4,78 m2 4,78
pom. 0.3 do podciagu 3,49*4,05 m2 14,135
pom. 0.3 - czg$¢ za podciggiem 4,69%1,67 m2 7,832
pom. 0.4 10,36 m2 10,36
razem | m2 40,957
18 | KNR 4-01 |Rozbiorki slepych putapéw stropéw drewnianych
0429/03
pom. 0.1 3,85 m2 3,85
pom. 0.2 4,78 m2 4,78
razem m2 8,63
19 | KNR 4-01 |Rozbiorki zasypek stropdw drewnianych
0429/02
pom. 0.1 3,85 m2 3,85
pom. 0.2 4,78 m2 4,78
razem | m2 8,63
20 | KNNR3 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach bez wzgledu na ilo$¢
0601/01
wg. rys. AA-01
pom. 0.1 (2,25+2%*1,75)*2,53-0,90*2,0 m2 12,748
pom. 0.2 (2,25+2,50%2)*2,53-0,7*2,13 m2 16,852
pom. 0.3 - cze$¢ do podciagu  (3,49+4,05)*2%2,53-2,59%2,10 m2 32,713
pom. 0.3 - czg$¢ za podciagiem (4,69+2%*1,67)*2,51-2,59*2,10 m2 14,716
pom. 0.4 (4,69+2%2,21)*2,51 m2 22,866
razem m2 99,895
21 Kalkulacja |'wywoz gruzu i utylizacja - gruz zmieszany
indywidualna
kontener 7m3 4 kontener 4
gruz zmieszany z :
poz.1 41,79%0,005=0,209m3
poz.2 41,79*0,06=2,057m3
poz.3 41,79%0,10=4,179m3
poz. 4+5 41,73*0,01-0,417m3
poz.6 3,276m3
poz.8 5,35%0,40*0,03=0,084m3
poz. 15 2,584m3
poz. 16 1,571m3
poz. 17 40,957*%0,05=2,048m3
poz. 18 8,63*0,025=0,216m3
poz. 19 8,63*0,10=0,863m3
poz.20 99,895*0,02=1,998m3
poz.36 3*0,20*%0,20*0,10=0,012m3
poz.37 11,72*0,10*0,20=0,234m3
poz.28 10,20*0,25*%0,10=0,255m3
ogotem gruz  23,649%1,20=28,379m3
razem | kontener 4
1.2 Roboty konstrukcyjne - nadproza N-01, N-02
22 | KNR4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzglgdu na glgboko$¢ i
0106/01  |kategorie z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3m
pod fundamenty stupéw nadproza N-02  1,00*1,00%0,40*1 m3 0,4
1,20*1,20*0,40*1 m3 0,576
razem| m3 0,976
23 | KNNR2 |Podktady betonowe - neton C8/10
1201/01
pod fundamenty stupéw nadproza N-02  0,60*0,60*0,10*1+0,80*0,80*0,10*1 m3 0,1
razem| m3 0,1
24 | KNNR2 |Deskowanie zelbetowych stop fundamentowych
0101/02
stopy fundamentowe stupéw nadproza N-02  0,40*4*0,30*1+0,60*4*0,30*1 m2 1,2
razem m2 1,2
25 | KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy d=10mm
0104/04
stopy pod stupy nadproza N-02
stal d=10mm 0,35*4*2*0,617/1000*1 t 0,002
0,55*5%*2*0,617/1000*1 t 0,003
razem t 0,005
26 | KNNR2 |Betonowanie zbrojonych stop fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym - beton C20/25
0107/02
fundamenty stupéw nadproza N-02  0,60*0,60*0,30*1+0,40*0,40*0,30*1 m3 0,156
razem m3 0,156
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Przedmiar Robét
Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z przystosowaniem dla potrzeb osoby niepelnosprawnej
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Hlos¢
27 | KNR 2-03 |Osadzenie czgséci stalowych w betonie o masie do 0,5kg - kotwy d=12mm nagwintowane
0209/01
fundamenty stupoéw nadproza N-01  2+2 szt 4
razem| szt 4
28 | KNNR2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe dwuwarstwowe powierzchni poziomych
0601/02
stopy fundamentowe stupow nadproza N-02 0,40*0,40*1+0,60*0,60*1 m2 0,52
razem | m2 0,52
29 | KNNR2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni pionowych
0601/06
stopy fundamentowe stupow nadproza N-02 0,40*0,30*4*1+0,60*0,30*4*1 m2 1,2
razem | m2 1,2
30 | KNR4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm
0105/02
wykop pod fundamenty stupéw nadproza N-02  1,00*1,00*%0,40*1 m3 0,4
1,20*1,20*%0,40*1 m3 0,576
minus podktad pod fundamenty stupéw nadproza N-02 -(0,60*0,60*0,10*1+0,80*0,80*0,10*1) m3 -0,1
minus fundamenty stupéw nadproza N-02 -(0,60*0,60*0,30*1+0,40*0,40*0,30*1) m3 -0,156
razem m3 0,72
31 | KNR4-01 |Usunigcie z budynku ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru
0106/04
wykopy 0,976 m3 0,976
minus zasypanie -0,72 m3 -0,72
razem| m3 0,256
32 | KNR4-01 |Podstemplowania stropéw z deskowaniem
0422/01
rys. K-03 nadproze N-01  3,50%2 m 7
rys. K-04 nadproze N-02  3,20+2,75 m 5,95
razem m 12,95
33 | KNR4-01 |Rozebranie stemplowan z deskowaniem
0422/05 m 12,95
34 |KNR AT-17 |Cigcie bruzd w $cianach na gleb. 8cm r¢czng pita spalinowa z tarcza diamentowa - Sciany z cegly (do osadzenia nadprozy)
0108/06 |Nr ST: x
rys. K-04
pod nadproze N-02  2,93*0,08*2*2 m2 0,938
rys. K-03
pod nadproze N-01  ((3,00%2+(3,00-0,90)*2))*0,11 m2 1,122
razem m2 2,06
35 |KNR AT-17 |Cigcie otworéw w $cianach rgczna pita spalinowa z tarcza diamentowa - $ciany z cegly (do osadzenia stupow stalowych i
0108/06 |powikszenie otworu)
rys. K-04
pod stupy nadproza N-02  2,48%0,16+2,48*0,16%2 m2 1,19
rys. K-03
pod nadproze N-01  (3,49-0,88)*0,09*2+3,49*0,09*2 m2 1,098
powigkszenie otworu pod nadproze N-01  2,10%0,40%*2 m2 1,68
razem m2 3,968
36 | KNR4-01 |Wykucie gniazd dla poduszek betonowych pod belki stalowe w §cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0346/03
nadproza N-01 2 gniazdo 2
nadproza N-02 1 gniazdo 1
razem | gniazdo 3
37 | KNR4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1/2 i szerokosci 3/4 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0336/03
rys. K-04
pod nadproze N-02  2,93*2%2 m 11,72
razem m 11,72
38 | KNR4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gigbokosci 1/2 i szerokosci 1 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0336/04
rys. K-03
pod nadproze N-01  3,00%2+(3,00-0,90)*2 m 10,2
razem m 10,2
39 | KNR4-01 |Deskowanie poduszek pod oparcie belek stalowych w §cianach
0201/04
nadproza N-01  1,00%2 m2 2
nadproza N-02  1,00*1 m2 1
razem | m2 3
40 | KNR 4-01 |Uzupetnienie betonu C16/20 w poduszkach pod belki stalowe - wsp. R=1,5 ZO tab. 9905/01
0203/07
nadproza N-01 2*0,20%0,15%0,40 m3 0,024
nadproza N-02  1*0,20*0,15*0,16 m3 0,005
razem| m3 0,029
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Przedmiar Robét
Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z przystosowaniem dla potrzeb osoby niepelnosprawnej
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Hlos¢
41 | KNR 2-03 |Osadzenie czgsci stalowych (kotwy) w betonie o masie do 0,5kg
0209/01
nadproza N-02 2 szt
razem | szt
42 | Kalkulacja |Wypeienie bruzdy zaprawa np. Sopro Dur HF-S
indywidualna
bruzdy 11,72+10,20 m 21,92
razem m 21,92
43 | KNNR7 |Wykonanie i montaz na budowie konstrukcji skrecanych na sruby o masie elementow 50kg - belka nadproza N-02
0209/05
rys. K-04 nadproze N-02
C-160 1=2930mm 110,20/1000 t 0,11
sworznie d&=16 1=300mm 8%*1,00/1000 t 0,008
razem t 0,118
44 | KNNR7 |Wykonanie i montaz na budowie konstrukcji skrecanych na $ruby o masie elementow 100kg - belka nadproza N-01
0209/06
rys K-03 nadproze N-01
C-220 =3000mm 176,4/1000 t 0,176
sworznie d=16 1=300mm 8%*1,00/1000 t 0,008
razem t 0,184
45 | KNNR7 |Wykonanie i montaz na budowie konstrukcji spawanych o masie elementow 50kg - stup nadproza N-02
0208/05
rys. K-04 nadproze N-02
C-160 1=2480mm 46,60/1000 t 0,047
bl. 10x75x160 2*0,075*0,16*78,50/1000 t 0,002
razem t 0,049
46 | KNNR7 |Wykonanie i montaz na budowie konstrukcji spawanych o masie elementéw 100kg - stup nadproza N-02
0208/06
rys. K-04 nadproze N-02
HEA-160 1=2480mm 75,40/1000 t 0,075
bl. 10x160x160 2*0,16*0,16*78,50/1000 t 0,004
razem t 0,079
47 | KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o $rednicy 1 5mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych
0408/01
stup nadproza N-02 2*18 cm 36
razem| cm 36
48 | KNR 4-01 |Obsadzenie sworzni nagwintowanych d=12mm I=170mm wklejanychna klej chemiczny HIT HY 200 M12x90/28sworzni
0322/01
stup nadproza N-02 2 szt
razem szt
49 | KNR 2-02 |Okfadanie (szpatdowanie) belek stalowych nadprozy ceglami grubosci 1/4 cegly
0123/01 |NrST: ??
nadproze N-01 C-220 3,00%0,22%*2 m2 1,32
nadproze N-02 C-160 2,93*0,16*2 m2 0,938
stup nadproze N-02 HEA-160 2,50%0,16*2 m2 0,8
razem m2 3,058
50 | KNR4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na nadprozach i stupach
0703/02
nadproze N-01 C-220 3,00%(0,22*2+0,40) m2 2,52
nadproze N-02 C-160 2,93*%(0,16*2+0,16) m2 1,406
stup nadproze N-02 C-160 2,50%(0,16+2*0,65) m2 3,65
stup nadproze N-02 HEA-160 2,50%0,16*3 m2 1,2
razem | m2 8,776
51 | KNR4-01 |Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stupach
0704/01 m2 8,778
52 | KNR4-01 |Wypelnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach
0704/03 m2 8,778
1.3 Roboty murowe i §cianki GK
53 | KNNR3 |Uzupehienie §cian oraz zamurowanie otworow w §cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0302/01
pom. 0.3/0.1 0,87%2,23%0,12 m3 0,233
pom. 0.3 0,98%2,20%0,40 m3 0,862
razem| m3 1,095
54 | KNNR2 |Scianki dzialowe dwuwarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych GKB grub.i GKBI grub. 12,5mm od strony pomieszczenia
1702/02 |mokrego 12,5mm na rusztach metalowych S0mm z pokryciem obustronnym
pom. 0.1/0.2  2,25%2,53-0,90*2,05 m2 3,848
razem| m2 3,848
55 | KNNR2 |Scianki dzialowe dwuwarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKB grub. 12,5mm na rusztach metalowych 50mm z
1702/02  |pokryciem obustronnym
pom. 0.3/0.4 4,69*2,51-0,90%2,05 m2 9,927
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Przedmiar Robét
Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z przystosowaniem dla potrzeb osoby niepelnosprawnej
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Hlos¢
razem | m2 9,927
56 KNR-W  |Obudowa dwuwarstwowa 50-02 pionu KS ptytami gipsowo-kartonowymi GKBna r usztach metalowych pojedynczych
2-02 2004/04
pom. 0.1 -pionKS (0,25+0,25)*2,53 m2 1,265
razem | m2 1,265
57 | KNRK-07 |Ochrona katownikiem naroznikow prostych
0106/01
okna Ol (1,78+2*1,40)*2 m 9,16
drzwi Dwl  (1,45+2%2,10)*1 m 5,65
pom. 0.3 - przejécie  (2,10%2+2,49)*2 m 13,38
pom. 0.1 - pionKS 2,53 m 2,53
razem m 30,72
1.4 Stolarka iSlusarka okienna i drzwiowa
58 | KNNR 7 |Okna ztworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2
0701/05
okno O-1 pom. 0.3 1,78%1,40*1 m2 2,492
okno O-1 pom. 0.4 1,78*1,40*1 m2 2,492
razem m2 4,984
59 |KNR AT-12 |Obsadzenie o$cieznic 90x205cm regulowanych fabrycznie wykonczonych w $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych
0109/01  |Nr ST: ??
pom. 0.2 0,90%2,05 m2 1,845
pom. 0.4 0,90%2,05 m2 1,845
pom. 0.2 0,90%2,05 m2 1,845
pom. 0.4 0,90%2,05 m2 1,845
razem| m2 7,38
60 |KNR AT-12 |Obsadzenie skrzydet drzwiowych 90x205cm wewnetrznych, petne, fabrycznie wykonczonych w $ciankach z piyt
0109/03 | gipsowo-kartonowych
pom. 0.1 0,90%2,05*1 m2 1,845
pom. 0.2 0,90%2,05*%1 m2 1,845
pom. 0.4 0,90%2,05*1 m2 1,845
razem| m2 5,535
61 KNNR 2 | Obsadzenie o$cieznic regulowanych drewnianych 90x205cm malowane na kolor biaty - §ciana murowana
1104/02
pom. 0.1 0,90%2,05*1 m2 1,845
razem m2 1,845
62 | KNNR7 |Drzwi stalowe z profili cienko$ciennych powlekanych (wzor drewnopodobny) z do§wietleniem bocznym na cata
0505/01  |wysokos¢ drzw
drzwi Dzl 1,45%2,10*1 m2 3,045
razem m2 3,045
63 | KNNR2 |Parapety podokienny z konglomeratu w kolorze biatym
1802/01
pom. 0.4 1,80%1 m 1,8
obmiar wm?2 1,80%0,40%1=0,72m2
razem m 1,8
64 | KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
pom. 0.3 1,78*0,15%1 m2 0,267
pom. 0.4 1,78*%0,15%1 m2 0,267
razem m2 0,534
65 | KNR 2-02 |Spadki pod podokienniki z konglomeratu
0923/04
pom. 0.3 1,78%0,15*1 m2 0,267
pom. 0.4 1,78*%0,30%1 m2 0,534
razem | m2 0,801
1.5 Tynki i okladziny $cian i sufitéw, wzmocnienie belek stropowych drewnianych
66 | KNR4-01 |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych
0408/03
wzmocnienie belek
pom. 0.1 +0.2 4,45%3 m 13,35
razem m 13,35
67 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych pod tynki
1134/02
wg. rys. AA-01
pom. 0.1 (2,25+2%*1,75)*2,53-0,90*2,0 m2 12,748
pom. 0.2 (2,25+2,50%2)*2,53-0,7*2,13 m2 16,852
pom. 0.3 - czg$¢ do podciagu  (3,49+4,05)*2%2,53-2,59%2,10 m2 32,713
pom. 0.3 - czg$¢ za podciagiem (4,69+2%*1,67)*2,51-2,59*2,10 m2 14,716
pom. 0.4 (4,69+2%2,21)*2,51 m2 22,866
oscieza
pom. 0.3 - przejscie  (2,10*2+2,49)*2*0,40 m2 5,352
pom. 0.3 - zamurowany otwor drzwiowy 1,10%2,30 m2 2,53




Rodos 7.0.17 [11867] Strona 7/11
Przedmiar Robét
Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z przystosowaniem dla potrzeb osoby niepelnosprawnej
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Hlos¢
razem | m2 107,777
68 | KNNR2 |Tynki zwykte wewnetrzne kategorii Il $cian
0801/03
wg. rys. AA-01
pom. 0.1 (2,25+2%1,75)*2,53-0,90*2,0 m2 12,748
pom. 0.2 (2,25+2,50%2)*2,53-0,7*2,13 m2 16,852
pom. 0.3 - czg$¢ do podciagu  (3,49+4,05)*2%2,53-2,59%2,10 m2 32,713
pom. 0.3 - czg$¢ za podciagiem (4,69+2%*1,67)*2,51-2,59*2,10 m2 14,716
pom. 0.4 (4,69+2%2,21)*2,51 m2 22,866
razem m2 99,895
69 | KNR4-01 |Uzupehienie tynkdw wewngtrznych zwyktych kategorii IlI z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
0711/03  |miejscu do Sm2 na §cianach plaskich
pom. 0.3 - zamurowany otwor drzwiowy 1,10%2,30 m2 2,53
razem m2 2,53
70 | KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach o szerokosci do
0708/03  |40cm na podtozach z cegiet
drzwi Dwl  (1,45+2%*2,10)*1 m 5,65
pom. 0.3 - przejscie  (2,10*2+2,49)*2 m 13,38
razem m 19,03
71 |KNR AT-12 |Sufity podwieszane systemu Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych GKF na metalowej konstrukcji nosnej 60CD
0201/02  |jednopoziomowej z dwoma warstwami pokrycia 12,5-02
pom. 0.1 3,85 m2 3,85
pom. 0.3 do podciagu 3,49*4,05 m2 14,135
pom. 0.3 - czg$¢ za podciagiem  4,69%1,67 m2 7,832
pom. 0.4 10,36 m2 10,36
razem m2 36,177
72 |KNR AT-12 |Sufity podwieszane systemu Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych GKFI na metalowej konstrukeji nosnej 60CD
0201/02  |jednopoziomowej z dwoma warstwami pokrycia 12,5-02
pom. 0.2 4,78 m2 4,78
razem m2 4,78
73 KNR-W  |Izolacje paroizolacyjna z folii polietylenowej przymocowane do konstrukeji stalowej rusztu sufitu podwieszanego
2-02 0606/04
pom. 0.1 3,85 m2 3,85
pom.0.2 4,78 m2 4,78
pom. 0.3 do podciagu 3,49*4,05 m2 14,135
pom. 0.3 - czg$¢ za podciggiem  4,69%1,67 m2 7,832
pom. 0.4 10,36 m2 10,36
razem | m2 40,957
74 | KNNR2 |Izolacje jednowarstwowe poziome z ptyt z welny mineralnej grub. 50mm uktadane na sucho w suficie podwieszanym
0602/05
pom. 0.3 do podciggu 3,49*4,05 m2 14,135
pom. 0.3 - czg$¢ za podciggiem 4,69%1,67 m2 7,832
pom. 0.4 10,36 m2 10,36
razem | m2 32,327
75 | KNNR2 |Izolacje jednowarstwowe poziome z ptyt z welny mineralnej grub. 150mm uktadane na sucho w suficie podwieszanym
0602/05
pom. 0.1 3,85 m2 3,85
pom.0.2 4,78 m2 4,78
razem m2 8,63
76 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych pod glazurg
1134/02
pod glazure
pom. 0.2 1,95%2,00-0,90*2,00 m2 2,1
(2,25+2,30*2)*2,00+0,90*0,53*2 m2 14,654
pom. 0.3 (1,50+3,49+0,60)*1,70-1,78*(1,70-0,90) m2 8,079
razem | m2 24,833
77 | KNNR2 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
0803/02
glazura
pom. 0.2 1,95%2,00-0,90*2,00 m2 2,1
(2,25+2,30*2)*2,00+0,90*0,53*2 m2 14,654
pom. 0.3 (1,50+3,49+0,60)*1,70-1,78*(1,70-0,90) m2 8,079
razem m2 24,833
78 |KNR BC-02 |Parapety i o$cieza okienne z ptytek ceramicznych o szerokosci 2 ptytek o wymiarach 20x20cm uktadanych na klej
0524/04.a
pom. 0,3 1,78%0,40+(1,70-0,90)*2*0,40 m 1,352
razem m 1,352
79 KNR-W  |Listwy naroznikowe przy licowaniu $cian ptytkami na zaprawie klejowe;j
2-02 0840/08
pom. 0.2 (2,25+2,40)*2-(0,90+1,00%2)+(2,53-2,00)*2 m 7,46
pom. 0.3 1,70+3,49-1,78+(1,70-0,90)*2+0,60+1,70 m 7,31
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Przedmiar Robét
Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z przystosowaniem dla potrzeb osoby niepelnosprawnej
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Hlos¢
razem m 14,77
80 | KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych
0815/02
Sciany GK
pom. 0.3/0.4 (4,69*2,51-0,90%2,05)*2 m2 19,854
pom. 0.1/0.2  (2,25%*2,53-0,90%2,05)*2 m2 7,695
mlnus glazura
pom. 0.2 -(1,95%*2,00-0,90%2,00) m2 -2,1
razem | m2 25,449
81 | KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych
0815/06
pom. 0.1 3,85 m2 3,85
pom. 0.2 4,78 m2 4,78
pom. 0.3 do podciggu 3,49*4,05 m2 14,135
pom. 0.3 - czg$¢ za podciggiem 4,69%1,67 m2 7,832
pom. 0.4 10,36 m2 10,36
razem | m2 40,957
82 KNR-W | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na osciezach i
2-02 2011/05|pasach $ciennych na podtozu z tynku
drzwi Dwl (1,45+2%2,10)*0,40 m2 2,26
pom. 0.3 - przejécie  (2,10*2+2,49)*0,40 m2 2,676
razem m2 4,936
83 KNR-W | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
2-02 2011/02|podtozu z tynku
wg. rys. AA-01
pom. 0.1 (2,25+2%*1,75)*2,53-0,90*2,0 m2 12,748
pom. 0.2 (2,25+2,50%2)*2,53-0,7*2,13 m2 16,852
pom. 0.3 - czgs¢ do podciggu  (3,49+4,05)*2%2,53-2,59*2,10 m2 32,713
pom. 0.3 - czg$¢ za podciggiem (4,69+2*1,67)*2,51-2,59*2,10 m2 14,716
pom. 0.3 - zamurowany otwoér drzwiowy 1,10%2,30 m2 2,53
pom. 0.4 (4,69+2%2,21)*2,51 m2 22,866
mlnus glazura
pom. 0.2 -((2,25+2,30%2)*2,00+0,90*0,53*2) m2 -14,654
pom. 0.3 -((1,50+3,49+0,60)*1,70-1,78*(1,70-0,90)) m2 -8,079
razem| m2 79,692
1.6 Podloza, posadzki i podlogi
1.6.1 Posadzka na stropie
84 | KNNR2 |Izolacja z folii paroizolacyjnej pozioma podposadzkowa
0604/01
pom. 0.3 - czg$¢ za podciagiem  4,69%1,67 m2 7,832
pom. 0.4 10,36+2,59%0,40 m2 11,396
razem m2 19,228
85 | KNR 2-02 | Podktad (izolacja cieplna) na stropie z keramzytu na zaprawie cementowej m.80
1101/04
pom. 0.3 - czg$¢ za podciggiem  (4,69*1,67+2,59*0,40)*0,06 m3 0,532
pom. 0.4 10,36*0,06 m3 0,622
razem m3 1,154
86 | KNNR 2 |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych akustycznych grub. 2em uktadanych na wierzchu konstrukeji
0602/02  |na zaprawie klejowej
pom. 0.3 - cz¢$¢ za podciagiem  4,69*1,67+2,59*0,40 m2 8,868
pom. 0.4 10,36 m2 10,36
razem | m2 19,228
87 |KNR AT-12 Podtoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych grub. S5em wsp. R, M (ptytaGK), S=2
0401/06 m2 19,228
88 | KNR 2-02 |Izolacje poziome z jednej warstwy pianki pod panele podtogowe
0616/01 m2 19,228
89 |NNRNKB 8 |Posadzki z paneli podtogowych uktadane na klej
1136/01 m2 19,228
90 | Kalkulacja |Listwy metalowe przy zmianie posadzki panele/gres
indywidualna
pom. 0.3 - czg$¢ za podciagiem 2,59 m 2,59
razem m 2,59
1.6.2 Posadzka na gruncie
91 | KNR4-01 |Wykopy wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzglgdu na gltgboko$¢ i kategorig przy istniejacych fundamentach
0106/02  |Nr ST: xx
pom. 0.1 3,85%0,20 m3 0,77
pom. 0.2 4,78%0,20 m3 0,956
pom. 0.3 - cze$¢ do podciagu  3,49*4,05%0,20 m3 2,827
razem m3 4,553
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Przedmiar Robét
Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z przystosowaniem dla potrzeb osoby niepelnosprawnej
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Hlos¢
92 | KNR4-01 |Usunigcie z budynku ziemi bez wzglgdu na kategorig z parteru
0106/04 m3 4,553
93 | KNNR2 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich grub. 10cm
1201/03
pom. 0.1 3,85%0,10 m3 0,385
pom. 0.2 4,78*0,10 m3 0,478
pom. 0.3 do podciggu  3,49*%4,05*0,10 m3 1,413
razem | m3 2,276
94 | KNNR2 |Podktady betonowe C12/15 grub.10cm
1201/01
pom. 0.1 3,85%0,10 m3 0,385
pom. 0.2 4,78*0,10 m3 0,478
pom. 0.3 do podciagu 3,49*%4,05*0,10 m3 1,413
razem | m3 2,276
95 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na sucho z dwoch warstw foli izolacyjnej grub. 0,3mm z wywini¢ciem na $ciany 15cm
0616/02
pom. 0.1 3,85 m2 3,85
pom. 0.2 4,78 m2 4,78
pom. 0.3 - czg$¢ do podciagu  3,49%4,05 m2 14,135
wywiniecie na $ciany
pom. 0.1 (2,25+1,75)*2*0,15 m2 1,2
pom. 0.2 (2,25+2,50)*2*0,15 m2 1,425
pom. 0.3 - czg$¢ do podciagu  (3,49+4,05)*2*0,15 m2 2,262
razem | m2 27,652
96 | KNNR2 |Izolacje jednowarstwowe poziome z ptyt styropianowych EPS 100 grub.15cm uktadanych na wierzchu konstrukcji na
0602/03  |sucho
pom. 0.1 3,85 m2 3,85
pom. 0.2 4,78 m2 4,78
pom. 0.3 do podciagu 3,49*%4,05 m2 14,135
razem| m2 22,765
97 | KNR 2-02 |Izolacje poziome z jednej warstwy na sucho z foli izolacyjnej grub. 0,3mm
0616/01
pom. 0.1 3,85 m2 3,85
pom. 0.2 4,78 m2 4,78
pom. 0.3 do podciagu 3,49*%4,05 m2 14,135
razem| m2 22,765
98 | KNNR2 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubosci 20mm zatarte na ostro
1202/01
pom. 0.1 3,85 m2 3,85
pom. 0.2 4,78 m2 4,78
pom. 0.3 do podciagu 3,49*4,05 m2 14,135
razem m2 22,765
99 | KNNR2 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10mm
1202/03
(doptata 5x)
pom. 0.3 do podciagu 3,49*%4,05 m2 14,135
razem m2 14,135
100 | KNNR2 |Warstwy wyrOwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10mm
1202/03
(doptata 3x)
pom. 0.1 3,85 m2 3,85
pom. 0.2 4,78 m2 4,78
razem m2 8,63
101 |[KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie tasm;
il yczne) masy jacej w p gotny i) y
0304/06 |uszczelniajacej
pom. 0.2
naroznik $ciany - kabina prysznicowa 2,00 m 2
Sciana/posadzka (2,25+2,40)*2-0,90 m 8,4
razem m 10,4
102 | KNR 0-39 | Uszczelnienie powierzchni pionowych pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienka - kabina prysznicowa) pod oktadzing
0115/03  |ceramiczna wykonane ptynna folig uszczelniajaca
Nr ST: ?
Sciany w kabinie prysznicowej (1,00+1,00)*2,53 m2 5,06
razem m2 5,06
103 | KNR 0-39 | Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki.) pod oktadzing ceramiczna
0115/01 |wykonane ptynng folig uszczelniajaca
pom.0.2 4,78 m2 4,78
razem m2 4,78
104 |NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych -
2805/05  |kolor do uzgodnienia z inwestorem
pom. 0.1 3,85 m2 3,85
pom. 0.2 4,78 m2 4,78
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Przedmiar Robét
Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z przystosowaniem dla potrzeb osoby niepelnosprawnej
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Hlos¢
razem | m2 8,63
105 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych
2806/05 |- kolor do uzgodnienia z Inwestorem
pom. 0.3 do podciagu 3,49*4,05 m2 14,135
razem | m2 14,135
1.7 Roboty malarskie
106 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych pod malowanie
1134/02
pom. 0.2 (2,25+2,30%2)*2,00+0,90%0,53*2 m2 14,654
pom. 0.3 (1,50+3,49+0,60)*1,70-1,78*(1,70-0,90) m2 8,079
pom. 0.3 - zamurowany otwoér drzwiowy 1,10%2,30 m2 2,53
sufity GK 41,79 m2 41,79
§iany tynkowane 102,425 m2 102,425
sciany GK 25,449 m2 25,449
oscieza 4,936 m2 4,936
minus glazura -22,733 m2 -22,733
razem | m2 177,13
107 | KNNR2 |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie farba emulsyjna Kuchnia-Lazienka bez gruntowania - sufity kolor
1401/05  |biaty
pom. 0.2 4,78 m2 4,78
pom. 0.3 - czg$¢ do podciagu  3,49%4,05 m2 14,135
razem m2 18,915
108 | KNNR 2 |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie farba emulsyjna Kuchnia-ELazienka bez gruntowania - $ciany kolor
1401/05 |biaty
pom. 0.2 (2,25+2,40)*2*2,51-0,90*2,00 m2 21,543
minus glazura  -((2,25+2,40)*2%*2,00-0,90*2+1,00%(2,51-2,00)*2) m2 -17,82
razem | m2 3,723
109 | KNNR2 | Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farba emulsyjna Kolory Swiata bez gruntowania - sufity
1401/05
pom. 0.1 2,26%1,65 m2 3,729
pom. 0.3 - cze$¢ za podciggiem 4,69*1,67 m2 7,832
pom. 0.4 10,36 m2 10,36
razem | m2 21,921
110 | KNNR2 | Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich dwukrotnie farbg emulsyjng Kolory Swiata bez gruntowania - $ciany kolor
1401/05  |(mat)
pom. 0.1 (2,25+1,60)*2%*2,53 m2 19,481
minus lamperia -16,38 m2 -16,38
pom. 0.3 - czg$¢ za podciagiem  (4,69+1,15)*2*2,51-2,59%2,10+(2,59+2,10%2)*0,40 m2 26,594
pom. 0.4 (4,69+2,21)*2*2,51 m2 34,638
razem m2 64,333
111 | KNR 2-02 |Malowanie dwukrotne $cian lakierem lamperyjnym matowym
1504/08
pom. 0.1 (2,25+1,65)*2*2,10 m2 16,38
razem | m2 16,38
1.8 Wentylacja grawitacyjna kuchni
112 | KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach
0322/02
kuchnia 1 szt 1
tazienka 1 szt 1
razem | szt 2
113 | Kalkulacja |Wykonanie wentylaaji grawitacyjnej z mieszkania nr. 3/Ip poprowadzenie przewodu wentylacyjnego metalowego
indywidualna |ocieplonego d-150mm przez podasze nad dach zakonczonego wywiewka. Wykona¢ wszystkie roboty naprawcze w
mieszkaniu, poddaszu i na dachu. kpl 1
2. Rampa dla os6b niepelnosprawnych
2.1 Roboty budowlane - rampa
114 | KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii Il o gtgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentow na zewnatrz budynku
0310/02
pod rampg 7,15%2,10*%1,10+3,00%0,45%0,30 m3 16,922
razem | m3 16,922
115 | KNNR2 |Podktady betonowe C8/10 pod $ciany rampy
1201/01
pod $ciany rampy  0,40*0,10%(4,35+0,65+2,50+4,35+0,30) m3 0,486
razem | m3 0,486
116 | KNNR2 |Deskowanie betonowych $cian
0101/03
Sciany rampy 4,25%1,40%2%2-4,25%0,25%0,5%2%2 m2 21,675
(0,70+0,30)*1,40%2-0,45%0,30*2*2 m2 2,26
2,40%1,40*2 m2 6,72
$cianki schodéw  2,00%(0,45+0,30)*2 m2 3
razem m2 33,655




Rodos 7.0.17 [11867]

Strona 11/11

Przedmiar Robét
Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz z przystosowaniem dla potrzeb osoby niepelnosprawnej
Nr | Podstawa |Opisrobot Jm Hlos¢
117 | KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - dodatek za obicie deskowania ptyta pilsniowa twarda
0401/04
obicie szalunkow sklejka 4,15%(0,50+0,35)*0,5%2 m2 3,528
(0,40+0,20)*0,50+(0,80+0,60)*0,50-0,45%(0,50+0,20)*0,5 m2 0,843
2,40%(0,20+0,50)*0,5-0,45*(0,50+0,20)*0,5 m2 0,683
razem | m2 5,054
118 | KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej - kapinosa na $ciannach rampy
0201/10
kapinos  4,15*2+0,20+0,60+2,40 m 11,5
razem m 11,5
119 | KNR 2-02 | Sciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z recznym ukladaniem betonu C20/25
0206/01
z szalunkéw $cian  33,23/2 m2 16,615
razem | m2 16,615
120 | KNR 2-02 | Sciany betonowe grubosci 20cm z recznym uktadaniem betonu - potracenie za kazdy 1cm réznicy grubosci- za 10cm
0206/05
(potracenie
10x)
$cianki schodow  -2,00%(0,45+0,30)*2 m2 -3
razem | m2 -3
121 | KNNR 2 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni pionowych
0601/06
§ciany rampy
zewngtrzne (2,40+0,60+0,20+0,20+0,60+4,15+0,20+0,20+4,15+0,20)*1,00 m2 12,9
wewngtrzne (2,40+0,80+0,40)*1,25+4,15%(1,15+0,90)*0,5 m2 8,754
razem m2 21,654
122 | KNR 2-02 | Zatarcie powierzchni betonu na gtadko - powierzchnia gorna $ciny rampy
1914/04
Sciany rampy 4,25%0,23*2 m2 1,955
(0,70+0,20)*0,23 m2 0,207
2,40%0,23 m2 0,552
$cianki schodow  2,00*0,10*2 m2 0,4
razem | m2 3,114
123 | KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm
0105/02
wykop 16,922 m3 16,922
minus podkiad pod $§¢iany rampy -0,486 m3 -0,486
minus $ciany rampy -(2,40+0,70+4,15%2+0,30)*0,20%1,00 m3 -2,34
minus niedosyp ziemi wewn, rampy  -((2,25*2,00*0,10+4,25*1,20*(0,10+0,35)*0,5)) m3 -1,598
razem m3 12,498
124 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV
0103/01
pod kostke brukowa 4,35%1,01*%1,20+2,40%2,00 m2 10,072
razem m2 10,072
125 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe o grubosci po zaggszczeniu 3cm zaggszczane r¢cznie
0105/01 m2 10,072
126 | KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe piaskowe zaggszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/02
(doptata 17x) m2 10,072
127 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe C8/10 bez dylatacji o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
0109/03 m2 10,072
128 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe C8/10bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(potracenie
2x) m2 10,072
129 | KNNR 6 |Rampa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m (szara) na podsypce cementowo-piaskowej
0502/02  |wypetnieniem spoin piaskiem m2 10,072
130 | KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretow stalowych o masie ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
1207/05
balustrada 4,15*2+0,20+0,60+2,40 m 11,5
razem m 11,5
131 | KNR4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii IIT
0108/06
wykop 16,922 m3 16,922
zasyp -12,498 m3 -12,498
razem m3 4424
132 | KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/08
(doptata 14x) m3 4,424
133 | Kalkulacja |Optata za wysypisko - ziemia
indywidualna
m3 4,424
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