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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét remontowych, ktdre zostang wykonane w ramach zaméwienia: ,,Modernizacja korytarza w
budynku przy ul. Przy Torze 16 (mieszkania 5, 9, 11, 10) w Pruszczu Gdanskim”.

1.2. Zakres robét

- Szpachlowanie $cian i sufitow

- Wykonanie powtok malarskich

- Potozenie wyktadziny PCV przemystowej
- Naprawa rys na $cianach i sufitach

- Wymiana instalacji elektrycznej

1.3. Nazwy i kody robét:
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykorniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. MATERIALY

2.1.  Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu prac powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadaé:
- certyfikat na znak bezpieczenistwa,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub z aprobatg techniczng,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych

2.2. Powtoki malarskie — farba akrylowa w kolorze biatym Il klasa odpornosci na Scieranie na
podstawie normy PN-EN 13300:2002 (Sciany nad lamperig i sufity)

Lamperie do wysokosci 150 [cm] od stopni i podtogi — farba olejna w kolorze jasnym

2.3. Podtogi

Wyktadzina PCV o wysokiej odpornosci na uszkodzenia w jasnym kolorze wykonczona
drewnianymi listwami przypodtogowymi.
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2.4. Materiaty pomocnicze i montazowe:

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrddta
wytwarzania lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora w tym :
- elektronarzedzia reczne,
- mieszarka do zapraw,
- sprzet murarski (przyrzady do naktadania zaprawy, spoinowania, urzadzenia poziomujace)
Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamdwienia zgodnie ze sztuka

budowlang i zasadami bhp.

4. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1 Roboty elektryczne

Stosowac zasade prowadzenia tras przewoddw elektrycznych w liniach prostych, rownolegtych
do krawedzi $cian i stropdw. Zyly przewodéw i kabli w instalacjach elektrycznych
oswietleniowych i sitowych wewnetrznych muszg by¢ wykonane wylgcznie z miedzi.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynkach powinno
zapewniaé¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przytgczanie odbioréw 1- fazowych.

Pofaczenie wyfacznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu
byto jednakowe. Wartos¢ rezystancji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °C i wyrazi¢ w
M/km.

4.2. Powtoki malarskie

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrdwnac i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawic
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowad. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow i
miejsc naprawionych. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie
powinna by¢ nie wieksza, niz 4%. Malowanie tynkéw wyzszej wilgotnosci niz podana moze
powodowa¢ powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej (zwtaszcza klejowej i
kazeinowej). Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej
niz + 22°C.




Zaktad Nieruchomosci Komunalnych Modernizacja korytarza ul. Przy Torze 16,
w Pruszczu Gdarskim 83-000 Pruszcz Gdanski
Samorzgdowy Zaktad Budzetowy

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad
sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw
i urzadzen.

5.2. Ocena jako$ci powinna obejmowaé :

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw ,

- sprawdzenie piondw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi,
- sprawdzenie jakos$ci materiatow i wyrobow,

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest :

- dla tynkéw, powtok malarskich, wyktadzin —1 m2,
- dlainstalacji m,
- dla okfadzin m2

7. ODBIOR ROBOT
Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowg i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilosci, jakosci i kosztédw. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi.

8. POSTANOWIENIA OGOLNE

Wszystkie prace powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami Prawa
Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy

9.2 Obowigzujgce w Polsce przepisy prawne, w tym szczegdlnie

- ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

10. OPRACOWANIE WYTYCZNYCH BIOZ

11.

1)

2)
3)
4)
5)

6)

Do pracy mogg zosta¢ dopuszczeni jedynie pracownicy zdrowi, trzezwi, $wiadomi
ewentualnych zagrozen oraz odpowiednio przeszkoleni przez pracodawce pod katem
BHP i wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna.

Na terenie budowy bezwzglednie stosowaé srodki ochrony indywidualnej: kaski,
kamizelki, rekawiczki, odziez i obuwie BHP, okulary ochronne.

Stosowac tylko nieuszkodzony sprzet.

Ciecie za pomoca szlifierki katowej tylko w okularach ochronnych.

Wszelkie mozliwe zagrozenia natychmiast zgtasza¢ brygadziscie, pracodawcy,
kierownikowi budowy, inwestorowi.

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrozenia niezwtocznie zaprzesta¢ dalszych
prac oraz uruchomi¢ procedure eliminacji zagrozenia, co najmniej poprzez
poinformowanie odpowiednich oséb.

TELEFONY ALARMOWE
986 — POGOTOWIE GAZOWE
997 — POLICIA

998 — STRAZ POZARNA
999 — POGOTOWIE RATUNKOWE
112 - OGOLNY NUMER RATUNKOWY

PODSTAWA PRAWNA

1)
2)

3)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego
zakresu rodzajéw robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeAstwa i
zdrowia ludzi.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych




