OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

BRANZA ARCHITEKTONICZNA — WG PROJEKTU ARCH.-BUD.

BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

1) Zakres opracowania;

Przebudowa czesci budynku mieszkalnego jednorodzinnego, funkcyjnego, lesniczowki
Pogrodzie, potozonego w Brzezine 1, na dziatce nr 92/3 jedn. [280409_5 Tolkmicko
obszar wiejski] obr. [0001 Brzezina]. Zakres dotyczy pomieszczenia kottowni
sytuowanego na kondygnacji piwnic, pozostata cze$s¢ obiektu bez zmian do
pozostawienia.

2) Opis ogdélny konstrukcji, zatozenia konstrukcyjne;

Budynek wolnostojgcy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, 2-kondygnacyjny
w czesci podpiwniczony z dachem konstrukcji tradycyjnej drewnianej ptatwiowo-
kleszczowej.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

- strefa wiatrowa: I

- strefa Sniegowa: 3

- zatozona gtebokosc strefy przemarzania hz = 1,00m
- ,I” kategoria geotechniczna

3) Opis szczegodtowych rozwigzah konstrukcyjnych;
3.1. Fundamenty

Poziom posadowienia fundamentéw ponizej strefy przemarzania (h,=1,0m).

W obliczeniach przyjeto wyznaczony metodg B opdér podtoza gruntowego na poziomie
min. 150kPa, w przypadku wystepowania w czesci lub pod catoscig gruntéw o gorszych
parametrach lub niekontrolowanych nasypow, nalezy wykona¢ wymiane gruntow na
piasek o frakcji 0.5-2mm zageszczony warstwami.

W przypadku gdy kierownik budowy natrafi na sytuacje inng niz zatozona w projekcie,
obowigzany jest wstrzymac roboty budowlane i skontaktowac sie z projektantem w celu
podjecia stosownych decyzji.



3.2. Sciany

Nie projektuje sie.

3.3. Stropy, podciggi, nadproza

Nie projektuje sie.

3.4. Schody

Projektuje sie schody zelbetowe na gruncie z betonu B20 do naprawy-uzupetnienia.

3.5. Dach
Nie projektuje sie.
4) Geotechniczne warunki posadowienia, opinia geotechniczna;

Projektowany obiekt zostat zaliczony sg do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe
proste.

Na podstawie wynikéw badan geologicznych gruntu zostang przeprowadzone obliczenia
statyczne dla posadowienia budynku.

W przypadku gdy kierownik budowy natrafi na sytuacje inng niz zatozona w projekcie,
obowigzany jest wstrzymac roboty budowlane i skontaktowac sie z projektantem w celu
podjecia stosownych decyzji.

Nr | nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yi.min Yimax o [ Mo [kPa] | M [kPa]
ona [t/m’] [kPa]
1 Piaski gliniaste 1,00 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 40039

5) Obliczenia statyczne;

Nie projektuje sie zadnych elementéw konstrukcyjnych.




BRANZA SANITARNA

1) Zakres opracowania;

Zakres opracowania dotyczy projektu technicznego w branzy sanitarnej (instalacji
wodociggowych, kanalizacji, c.0.) dla zamierzenia budowlanego polegajgcego na
przebudowie czesci budynku mieszkalnego jednorodzinnego, funkcyjnego, le$niczowki
Pogrodzie, potozonego w Brzezine 1, na dziatce nr 92/3 jedn. [280409_5 Tolkmicko
obszar wiejski] obr. [0001 Brzezina]. Zakres dotyczy pomieszczenia kottowni
sytuowanego na kondygnacji piwnic, pozostata czes¢ obiektu bez zmian do
pozostawienia.

2) Instalacje wodociggowe;

Budynek zaopatrywany bedzie z wodociggu poprzez istn. przytgcze.

Przewody

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur PE-Xc
(polietylen sieciowany) tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych z zastosowaniem
ksztattek mosieznych. W miejscach podtgczen baterii i zawordéw czerpalnych przewiduje
sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikow
gwintowanych stosowaé tasmy lub paste teflonowa. Rury wodociggowe uktadane w
posadzce nalezy montowa¢ w karbonowych rurach ostonowych typu PESZEL. Przed
zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy
wieksze od cisnienia roboczego. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy zastosowaé
otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna, c.w.u.),
prowadzone w $ciankach dziatowych oraz posadzce cem., nalezy zaizolowac
ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci: $rednica do 22mm= 20mm, 22-35mm =
30mm, powyzej 35mm = $r. wew.

Obliczenia zapotrzebowania na wody pitnej
Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia w urzgdzenia
techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-9288-01706.

Rodzaj przyboru | llo$¢ [szt.] | gn [I/s] | Zqg- [I/s]
Umywalka 2 0,14 (0.28
Zlewozmywak |1 0,14 10,14
wC 1 0,14 (0,14
Natrysk, wanna |1 0.30 |0.30
RAZEM: 0.86

Przeptyw obliczeniowy wynosi: q = 0,682 x0.86°%°-0,14=0.497 [I/s]



Dobér urzgdzenia pomiarowego

Wodomierz skrzydetkowy JS-6 DN25 powinien posiadaé nastepujgce dokumenty: atest
dopuszczajgcy Gtéwnego Urzedu Miar; atest higieniczny PZH (dopuszczenia czesci
wodomierza do kontaktu z wodg pitng); aprobata techniczna typu; dokumentacja
miedzynarodowa (akredytacje, 1SO).

3) Instalacje kanalizacji;

Scieki bedg odprowadzane do istniejgcego odbiornika $ciekéw przykanalikiem pcv160.
Wydajnos$¢ odbiornika jest wystarczajgca dla przyjecia projektowanej ilosci sciekdw.

Przewody — materiat

Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC
kielichowych. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi. Usytuowanie piondw oraz sposéb podtgczenia przyboréw pokazano na
rysunkach.

4) Instalacje centralnego ogrzewania;

Instalacje centralnego ogrzewania — informacje ogolne

Instalacja centralnego ogrzewania oparta o piec dwufunkcyjny na biomase o mocy
do18kW. Piec wyposazony w palnik na pellet symbol C18S Ilub réwnowazny innego
producenta.

Przewody
Prowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie dwururowym. Czynnik grzejny

rozprowadzany bedzie do poszczegolnych grzejnikow przewodami z rur pex. Projektuje
sie prowadzenie rur w posadzce. Po wykonaniu instalacji nalezy poddawac proébie
szczelnosci cisnieniowej, nastepnie zaizolowac¢ ksztattkami z pianki PE. Po montazu
nalezy zabetonowac.

Grzejniki i armatura

Zastosowano grzejniki typu ptytowego. Przed grzejnikami zaprojektowano zawory
termostatyczne. W miejscach oznaczonych na rysunkach zamontowaé odpowietrzenie
tzw. krotki pion.

Odprowadzenie dymu i wentylacja
Dym z projektowanego kotta odprowadzi¢ przewodem w kominie murowanym 14x20cm
z wktadem ze stali nierdzewnej, zgodnie z zaleceniami producenta kotta. Projektuje sie




wentylacje naturalng, grawitacyjng. Nawiew powietrza do pomieszczen, realizowany
bedzie poprzez przewdd fi200 przez Sciane piwnic typu zet. Wywiew bedzie realizowany
poprzez kratki wentylacyjne, regulatory naturalnego ciggu podtaczone do przewoddéw w
kominie murowanym o wym. 14x14cm.

5) Instalacje gazowe; Nie projektuje sie.

6) Instalacje wentylacji mechanicznej; Nie projektuje sie
7) Instalacje klimatyzacji; Nie projektuje sie

8) Przytgcze wodociggowe;

Przytagcze wodociggowe do pozostawienia. Zapotrzebowanie na wode jest

wystarczajgce dla zaopatrzenia budynku w wode.

9) Przytgcze kanalizaciji;

Przytgcze kanalizacji do istn. przydomowej oczyszczalni sciekow do pozostawienia.

Wydajnos$¢ oczyszczalni jest wystarczajgca dla przyjecia planowanych $ciekdw.

10) Przytgcze gazowe; Nie projektuje sie



