	
	


Przedmiar robót

	Lp.
	Podstawa

ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Obmiar


	1. Sanitariaty-parter.




	1
	2
	3
	4
	5

	 1
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010354-04-020
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2


	szt
	3,000



	1.
	3
	
	
	
	3,000

	2
	wg nakładów

rzeczowych
AW-050
	Kalkulacja Własna. Rozebranie ścianek  systemowych z LTT.


	m2
	18,100



	1.
	2,0*(5,15+1,30*3)
	
	
	
	18,100

	3
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010811-07-050
	Analogia. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej- przyjąć współczynnik do R-40%


	m2
	34,533



	1.
	3,30*(2,44+1,47)+5,15*4,20
	
	
	
	34,533

	4
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 30801-030-050
	Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami


	m2
	21,630



	1.
	4,20*5,15
	
	
	
	21,630

	5
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010819-15-050
	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - przyjąć współczynnik do R-40%


	m2
	74,592



	1.
	2,10*(1,47+3,30*2+2,44+4,20+5,15+0,20*2)*2
	
	
	
	85,092

	2.
	-2,1*1,0*5
	
	
	
	-10,500

	6
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-011202-09-050
	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2


	m2
	36,940



	1.
	0,93*(1,47+3,30*2+2,44+4,20+5,15)*2
	
	
	
	36,940

	7
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020602-05-050
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z past emulsyjnych asfaltowych,gęstych.Pierwsza warstwa.- "Atlas Woder E"


	m2
	42,957



	1.
	3,70*(1,87+2,84)+5,55*4,60
	
	
	
	42,957

	8
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020602-06-050
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z past emulsyjnych asfaltowych,gęstych.Każda następna warstwa- "Atlas Woder E"


	m2
	42,957



	1.
	Pozycja nr.: 7
	
	
	
	42,957

	9
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020603-05-050
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z past emulsyjnych gęstych.Pierwsza warstwa - "Atlas Woder E"


	m2
	13,524



	1.
	2,1*(3,44+3,0)
	
	
	
	13,524

	10
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020603-06-050
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z past emulsyjnych asfaltowych,gęstych.Każda następna warstwa - "Atlas Woder E"


	m2
	13,524



	1.
	Pozycja nr.: 9
	
	
	
	13,524

	11
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021118-01-050
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)


	m2
	34,533



	1.
	Pozycja nr.: 3
	
	
	
	34,533

	12
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-021118-08-050
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)


	m2
	34,533



	1.
	Pozycja nr.: 3
	
	
	
	34,533

	13
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020829-01-050
	Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)


	m2
	74,592



	1.
	Pozycja nr.: 5
	
	
	
	74,592

	14
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020829-08-050
	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x30 cm,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)


	m2
	74,592



	1.
	Pozycja nr.: 5
	
	
	
	74,592

	15
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 70703-030-050
	Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni powyżej 10 m2


	m2
	22,000



	1.
	2,0*(1,0*3+1,20*3)
	
	
	
	13,200

	2.
	2,0*(1,0*2+1,20*2)
	
	
	
	8,800

	16
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02U1134-0201-050
	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)


	m2
	36,940



	1.
	Pozycja nr.: 6
	
	
	
	36,940

	17
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-02U1134-0101-050
	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa)


	m2
	34,533



	1.
	Pozycja nr.: 3
	
	
	
	34,533

	18
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 2-020815-04-050
	Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.


	m2
	36,940



	1.
	Pozycja nr.: 6
	
	
	
	36,940

	2.
	
	
	
	
	0,000

	19
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 21401-050-050
	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania


	m2
	71,473



	1.
	Pozycja nr.: 3 + Pozycja nr.: 6
	
	
	
	71,473

	20
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010322-02-020
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł


	szt
	2,000



	1.
	2
	
	
	
	2,000

	21
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 21404-040-040
	Malowanie farbą olejną nawierzchniową rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 50 mm


	m
	12,200



	1.
	12,2
	
	
	
	12,200

	22
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR 21104-020-050
	Ościeżnice drewniane wykończone


	m2
	5,400



	1.
	0,90*2,0*3
	
	
	
	5,400

	23
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010901-08-040
	Analogia. Montaż  opaski  drzwiowej. Współczynnik R-0,7


	m
	2,800



	1.
	(0,90*2+1,0)
	
	
	
	2,800

	24
	wg nakładów

rzeczowych
KNNR Wacetob 21103-010-050
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone. Płyta wiórowo-otworowa, z podcięciem wentylacyjnym i samozamykaczem.


	m2
	5,400



	1.
	2,0*0,90*3
	
	
	
	5,400

	25
	wg nakładów

rzeczowych
AW-020
	Kalkulacja Własna. Zakup i montaż ceramicznej przegrody pisuarowej (o wym.70 x 10 x 60cm)


	szt
	2,000



	1.
	2
	
	
	
	2,000

	26
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010108-11-060
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km


	m3
	2,883



	1.
	tarcica-drzwi z ościeżnicą
	
	
	
	

	2.
	1,10*2,1*0,04*3
	
	
	
	0,277

	3.
	ścianka
	
	
	
	

	4.
	0,003*(1,20*3+5,15)*1,90
	
	
	
	0,050

	5.
	gruz
	
	
	
	

	6.
	1,03+1,11+0,416
	
	
	
	2,556

	27
	wg nakładów

rzeczowych
KNR 4-010108-12-060
	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km


	m3
	2,883



	1.
	Pozycja nr.: 26
	
	
	
	2,883

	28
	wg nakładów

rzeczowych
AW-034
	Kalkulacja Własna. Utylizacja gruzu.


	t
	3,578



	1.
	2,556*1,4
	
	
	
	3,578

	29
	wg nakładów

rzeczowych
AW-034
	Kalkulacja Własna. Utylizacja tarcicy


	t
	0,097



	1.
	0,277*0,350
	
	
	
	0,097

	30
	wg nakładów

rzeczowych
AW-034
	Kalkulacja Własna. Utylizacja ścianki z LTT


	t
	0,116



	1.
	ścianka
	
	
	
	

	2.
	(1,20*3+5,15)*1,90*0,007
	
	
	
	0,116
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