Przekrgj konstrukcyjny: zjazdy
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15 cm nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm z KZ uzyskanego w wyniku

przekruszenia surowca skalnego
30 cm w-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy stabilizowany mechanicznie 0-63

15 cm nawier zchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm z KZ uzyskanego w wyniku

20 cm w-wa odsgczajgca z piasku lub posporki

geow/oknina separacyjna

przekruszenia surowca skalnego
30 cmw-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy stabilizowany mechanicznie 0-63

20 cmw-wa odsgczajgca z piasku lub pospdrki
geow/oknina separacyjna

Uwagi:

Spadek podiuzny zjazdu dopasowac¢ do istnigjgcego
terenu.

Rysunek PRZEKROJ KONSTRUK CYJNY - zjazdy Rys. nr 7.3.

Zedanie Budowa drogi lesngj nr 338 w |. Stobity w_%m_m

Inwestor PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE Data
LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO MEY NARY 10.11.2023
ul. 1-go Mgja 21A, 14-420 Miynary

Projektant mgr inz. Aghieszka Chomka

- branza drogowa WAM/ 0050/POOD/12




