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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oswiadczam, ze:
Projekt zagospodarowania terenu na:
Budowa drogi lesnej nr 338 w Lesnictwie Stobity
nadz. nr 3193, 3192/1, 3188, 3187, 3182, 3181/1 obreb 0006 Krasinek,
powiat Elblgski, gmina Mtynary
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.



PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa drogi lesnej nr 338 w Lesnictwie Stobity

PARAMETRY:
Jezdnia:
- szerokos¢ 3,50 m
- szeroko$¢ mijanki 2,50 m
- dt. 576,00 m

Plac manewrowy o ruchu okreznym:
- szerokosc¢ jezdni 8,00 m

- df. 101,00 m
Zjazdy:
- szerokosé 3,50 - 7,00 m
- df. 10,00 — 20,00 m
Pobocze:
- szerokos¢ 0,75 m
ADRES: dr. lesna,

dz. nr 3193, 3192/1, 3188, 3187, 3182, 3181/1
obreb 0006 Krasinek,
powiat Elblgski, gmina Mtynary

Jezdnia z mijankami, plac manewrowy, zjazdy
- w-wa nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm
z Kt uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca

skalnego gr.15cm
- w-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy

stabilizowany mechanicznie 0-63 gr. 30 cm
- w-wa odsgczajgca z piasku lub pospoiki gr. 20 cm

- geowtoknina separacyjno-filtrujgca
- wyprofilowane i zageszczone podtoze
(nasyp i istniejgce podtoze)

Pobocza
- w-wa nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm

z Kt uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca

skalnego gr.15cm
- zageszczone podtoze

(nasyp i istniejgce podtoze)

Odwodnienie:
powierzchniowe poprzez spadki podtuzne i poprzeczne poprzez uktad
rowdw i przepustéw na teren Inwestora objety inwestycja.




IDENTYFIKACJA DZIALEK:
280406_5.0006. 3193
280406_5.0006. 3192/1
280406_5.0006. 3188
280406_5.0006. 3187
280406_5.0006. 3182
280406_5.0006. 3181/1

BRANZA: drogowa ; CPV 45 23 31 20-6

KATEGORIA OBIEKTU: XXV

INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Lesne
LASY PANSTWOWE Nadlesnictwo Mtynary
ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Mtynary

PROJEKTANT: mgr inz. Agnieszka Chomka
(WAM/ 0050/POOD/12)

DATA: 10 listopad 2023 r.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
Budowa drogi lesnej nr 338 w Lesnictwie Stobity jako wewnetrznej drogi lesnej
zwigzanej z prowadzeniem planowej gospodarki le$nej.

1.1. Branza drogowa
- budowa jezdni wraz z mijankami
- budowa placu manewrowego o ruchu okreznym
- budowa zjazdéw
- budowa pobocza
- usuniecie karp
- system odwodnienia
a) poprzez uktad rowow i przepustdéw na teren Inwestora objety inwestycja.
budowa rowdw, przepustow, oczyszczenie i odmulenie istniejgcego rowu
odwadniajgcego

Inwestor : Panstwowe Gospodarstwo Lesne

LASY PANSTWOWE Nadleénictwo Mtynary

ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Mtynary
Jednostka projektowa:

AC Pracownia Projektowa

ul. Dgbrowskiego 48/15

14-200 ltawa

tel. 510 134 724

e-mail.: pracownia-ac@wp.pl

1.2. Obszar oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja oraz jej uzytkowanie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1065) nie wptynie na pogorszenie istniejgcego
stanu dziatek sagsiednich. Obszar oddziatywania i1 ograniczonego uzytkowania
przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza dziatke objetg inwestycjg mieszczac sie w
granicach dz. nr dz. nr 3193, 3192/1, 3188, 3187, 3182, 3181/1 obreb 0006 Krasinek,
powiat Elblgski, gmina Mitynary bedgcej przedmiotem inwestycji.

2. Podstawa opracowania
- wg umowy SA.20.7.2022 z dnia 06.03.2023 r.
- podkfady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Zastawno
- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo
ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269.)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich wusytuowanie i zapis : Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1642)
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy  dokumentacji  projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) ;
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
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szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z
poézn zm) i zapis Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23
listopada 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKIA
2014 )

- Polskie Normy

3. Istniejacy stan zagospodarowania
3.1. Elementy infrastruktury

Jezdnia - nawierzchnia gruntowa
Kanalizacja burzowa - nie wystepuje
Kanalizacja sanitarna - nie wystepuje
Sie¢ gazowa - nie wystepuje
Sie¢ wodociggowa - nie wystepuje
Siec¢ telekomunikacyjna - nie wystepuje
SieC energetyczna - nie wystepuje
Centralne ogrzewanie - nie wystepuje

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie le$nictwa Stobity
drogi lesnej nr 338 w powiecie elblgskim, gminie Mtynary, woj. Warminsko-Mazurskim.
Projektowana inwestycja nie wykracza poza pas dziatki inwestora. Inwestycja znajduje
sie w terenie niezabudowanym, lesnym. Powierzchnia terenu lesnego na ktérej
znajduje sie uzytek lesny objety gospodarkg lesng przeznaczona pod inwestycje
posiada liczne nieréwnosci, koleiny i karpy utrudniajgce przejazd. Wyjezdzona droga
leSna o szerokosci okoto 3,00 m posiada nienormatywne promienie tukéw ktore
utrudniajg poruszanie sie pojazdom wielkogabarytowym do transportu pozyskanego
drewna. Wody opadowe poprzez spadki podtuzne i poprzeczne odprowadzane sg na
teren Inwestora.

Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podtoza gruntowego
zawarta w oddzielnym opracowaniu. Budowa geologiczna podtoza projektowanej
modernizacji nawierzchni drogowej jest prosta i jednorodna na catej dtugosci
projektowanego odcinka. Generalnie na trasie projektowanych prac wystepujg grunty w
postaci glin zwatowych Pod wzgledem wysadzinowosci podioza grunty wystepujgce
ponizej konstrukcji nawierzchni zaliczajg sie do matowysadzinowych. W trakcie badan
nie stwierdzono woédy gruntowych do gtebokosci ok. 2,0 m. Strefa przemarzania dla
obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m. Grunty znajdujgce sie pod konstrukcja
drogi zaliczono do kategorii nosnosci G3

3.2. Ruch pieszy
- brak ciggu pieszego i rowerowego

3.3.Teren przylegfty do inwestycji
- tereny lesne

3.4. Rozbiorki
- nie przewiduje sie

3.5. Uzbrojenie terenu

- na odcinku projektowanym w obrebie inwestycji nie znajdujg sie podziemne i
naziemne sieci.

3.6. Charakter zabudowy



- brak zaktadow przemystowych
- brak zabudowy
- teren lesny

3.7. Uksztaftowanie terenu

- uksztattowanie terenu na odcinku inwestycji wraz z jej elementami waha sie w
granicach rzednych 57,30 a 59,07 m npm. Nawierzchnia nieulepszona szeroko$ci
srednio 3,00 m nie posiada spadkow poprzecznych.

3.8. Komunikacja
- na odcinku projektowanej inwestycji odbywa sie ruch samochodéw ciezarowych
dostawczych (wywdz drewna).

3.9. Odwodnienie terenu

- wody opadowe z inwestycji sptywajg powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne na teren przylegty i do istniejgcych zamulonych rowéw odwadniajgcych
oraz czesciowo wchfaniane sg w istniejgcg nawierzchnie drogi lesnej.

4. Elementy projektowane

Podstawowym celem budowy jezdni z mijankami, zawrotni, zjazdéw oraz systemu
odwodnienia jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pojazdéw mechanicznych w uktadzie
komunikacyjnym a przede wszystkim plac manewrowy o ruchu okreznym bedzie
stanowit droge wywozowg dla kompleksu lesnego, ktéra znacznie wptynie na zdolnosc¢
przenoszenia obcigzen ruchu pojazdéw wywozgcych drewno.
Utwardzenie nawierzchni znacznie wptynie na poprawe uwarunkowan srodowiskowych
poprzez zmniejszenie hatasu oraz zminimalizuje zanieczyszczenie spalinami.

4.1. Jezdnia z mijankami

Droga projektowanej nawierzchni przebiega po sladzie wyjezdzone] drogi lesnej
gruntowej. Trasa drogi w planie jak i w przekroju podtuznym zostata dostosowana do
istniejgcego odcinka drogi oraz konfiguracji terenu. Na catym odcinku A-A
projektowanej drogi zachowano uktad szerokosci jezdni 3,50 m. Nawierzchnie jezdni
zaprojektowano z Kt frakcji 0/31,5 o gr. 15 cm uzyskanego w wyniku przekruszenia
surowca skalnego. Przekrdj poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy 3% — wg
PZT. Na odcinku inwestycji przewiduje sie wykonanie jednej mijanki o szerokosci 2,50
ze spadkiem jednostronnym 3% — wg PZT.

Droga lesna wraz z mijankg

- kategoria ruchu -KR 3

- grunt -G3

- dtugos¢ -576,00 m

- szerokos¢ jezdni - 350m

- szeroko$¢ mijanki - 250m
- dlugos$¢ zatrzymania - 23,00m
- lokalizacja:

- poczgtek w km 0+377,00 SP



Konstrukcija jezdni wraz z mijankami:
- w-wa nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm
z Kt uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca

skalnego gr. 15cm
- w-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy

stabilizowany mechanicznie 0-63 gr. 30 cm
- w-wa odsgczajgca z piasku lub pospotki gr. 20 cm

- geowtoknina separacyjno-filtrujgca
- wyprofilowane i zageszczone podfoze
(nasyp i istniejgce podioze)

4.2. Plac manewrowy o ruchu okreznym

Trasa w planie jak i w przekroju podiuznym zostata dostosowana do istniejgcego
odcinka oraz konfiguracji terenu. Plac manewrowy o ruchu okreznym zaprojektowano
na koncu odcinka A-A. Na catym odcinku projektowanej jezdni manewrowej zachowano
uktad szerokosci jezdni 8,00 m. ,Wyspe” zawrotni nalezy wyprofilowa¢ zachowujgc 3%
nachylenie w kierunku jezdni manewrowe;.

Promienie fuku wjazdowego i wyjazdowego zaprojektowano na plac manewrowy
R=11,00 m. Promien zewnetrzny jezdni manewrowej zaprojektowano R=18,00 m
natomiast promien wewnetrzny R=10,00 m. Nawierzchnie zaprojektowano z Kt frakcji
0/31,5 o gr. 15 cm uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Przekrgj
poprzeczny jezdni manewrowej zaprojektowano jako jednostronny 3% — wg PZT.

- kategoria ruchu -KR 3

- grunt -G3

- dlugos¢ -101,00 m
- szeroko$¢ jezdni -8,00m

Konstrukcja placu:
- w-wa nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm
z Kt uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca

skalnego gr. 15cm
- w-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy

stabilizowany mechanicznie 0-63 gr.30 cm
- w-wa odsgczajgca z piasku lub pospotki gr. 20 cm

- geowtoknina separacyjno-filtrujgca
- wyprofilowane i zageszczone podfoze
(nasyp i istniejgce podioze)

4.3. Zjazdy
Zjazdy przewidziane do budowy znajdujg sie czesciowo w miejscach istniejgcych
zjazdéw. Nawierzchnie zaprojektowano z Kt frakcji 0/31,5 o gr. 15 cm uzyskanego w
wyniku przekruszenia surowca skalnego. tuki zjazdow nalezy wyrobi¢ promieniami
R=6,00 m, R=11,00 m
- Zjazdy:
Odcinek A-A
- km 0+009,30 SP
- km 0+236,50 SL
- km 0+236,50 SP
- km 0+352,00 SL
- km 0+352,00 SP
Odcinek B-B
- km 0+030,00 SP
- km 0+050,50 SP
- km 0+080,00 SP



- kategoria ruchu -KR 3

- grunt -G3
- dtugos¢ - 10,00 - 20,00 m
- szerokosé -3,50-7,00m

Konstrukcja zjazddw:
- w-wa nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm
z Kt uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca

skalnego gr.15cm
- w-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy

stabilizowany mechanicznie 0-63 gr.30 cm
- w-wa odsgczajgca z piasku lub pospotki gr. 20 cm

- geowtdknina separacyjno-filtrujgca
- wyprofilowane i zageszczone podtoze
(nasyp i istniejgce podtoze)

4.4. Pobocza
Zaprojektowano pobocza szerokosci 0,75 m — lewa i prawa strona wg opracowania,
ktore nalezy wykona¢ z Kt frakcji 0/31,5 o gr. 15 cm uzyskanego w wyniku
przekruszenia surowca skalnego. Nawierzchnie poboczy wykona¢ ze spadkiem
poprzecznym 6%.
Konstrukcja pobocza:
- w-wa nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm
z Kt uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca
skalnego gr.15cm
- zageszczone podtoze
(nasyp i istniejgce podtoze)

4.5. Odwodnienie terenu

Inwestycja nie zmienia ukfadu sptywu wdd deszczowych. Wielkos¢ zlewni wody
pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostajg odprowadzone w przewazajgcej mierze
powierzchniowo do rowow oraz na przylegty teren.

W celu usprawnienia odprowadzenia wody zaprojektowano pod jezdnig przepusty
drogowe z rur HDPE @ 600 mm ze spadkiem i=0,5 % na tawie z mieszanki piaskowo-
zwirowej gr. 20 cm. Zasypke wykonaé ze zwiru, piasku lub gruntu piaszczystego.
Rzedna dna wlotu i rzedna dna wylotu na PZT.

przepusty:

km 0+045,00

km 0+104,00

km 0+230,50 SP
km 0+230,50 SL
km 0+251,00

km 0+485,00

rowy:

odcinek A-A:

R1- km 0+029,00 — 0+225,00
R2-km 0+235,00-0+339,50
R3 — km 0+459,00-0+524,50
R4-km 0+469,50-0+524,50
R1la- km 0+485,50 sl, di. 5 mb
R5-km 0+235,00-0+324,00
R5a- km 0+251 sl, dt. 5 mb
R6- km 0+029,00 — 0+225,00



4.6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
budowlane jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu". Teren inwestycji znajduje sie
na dz. nr 3193, 3192/1, 3188, 3187, 3182, 3181/1 obreb 0006 Krasinek, powiat
Elblgski, gmina Miynary. Projektowana inwestycja oraz jej uzytkowanie zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1065) nie
wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu dziatek sgsiednich. Obszar
oddziatywania  przedmiotowej  inwestycji zamyka  sie w granicach dziatek
Inwestora.

4.7. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu przeznaczonego pod inwestycje
drogowg

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Krasinek.
Dziatki objete inwestycjg okreslone sg w czesci jako teren laséw (ZL), w czesci

jako teren upraw polowych (R).

5. Ochrona srodowiska

5.1. Wp#yw inwestycji na srodowisko

Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych
srodkéw chronigcych srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata
negatywnego wpltywu na $rodowisko nie kwalifikuje sie réwniez jako
przedsiewziecie moggce potencjalnie negatywnie oddziatywaé na srodowisko
zgodnie z rozporzgdzeniem RM z dnia 10.09.2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. /Dz. U. z 2019
r. Poz. 1839/.

5.2. Ochrona wéd

Projekt przewiduje ochrone wéd poprzez:

- oczyszczenie i odmulenie rowdw odwadniajgcych.

6. Uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu inwestycji nalezy uporzgdkowac teren.

Zakres opracowania hie wykracza poza dziatke w trakcie wykonywania robdét
budowlanych.

W miejscu duzej niwelacji terenu (wykopy i nasypy) nalezy zagospodarowac¢ skarpy ze
skosem 1:1,5.

7. Kanat technologiczny
Nie ma wymogu budowy kanatu technologicznego. Droga lesna nie jest drogag
publiczng.

8. Oznakowanie
Nie projektuje sie statego oznakowania. Droga lesna nie jest drogg publiczna.

9. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.

10. Charakterystyka terenu

Dziatki, na ktérej projektowana jest przedmiotowa inwestycja:
- nie sg wpisane do rejestru zabytkbw oraz nie znajdujg sie w strefie
ochrony konserwatorskiej,
- Sg objete ochrong przyrodniczg, OChK Stobicki



11. Uwagi kohcowe

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robét, sprzet, transport, wykonanie
robét, kontrola jakosci robd6t, spos6b obmiaru, odbiér oraz podstawa ptatnosci za
wykonane roboty w zakresie objetym niniejszym projektem powinny by¢ zgodne z
wymaganiami  zawartymi w szczegOtowych specyfikacjach technicznych
zatgczonych do projektu budowlanego oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
technicznymi.

12. Ochrona przeciwpozarowa

Droga lesna nie bedzie wykorzystywana jako dojazd pozarowy w rozumieniu 8 7.1.
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie szczeg6towych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow (Dz. U. z 2022 poz. 1065). Projektowana szerokos¢ oraz
geometria tukdw umozliwiajg dojazd pojazdom pozarowym.

13. Bilans terenu

Powierzchnia zabudowy — 5626,00 m?

Powierzchnia jezdni wraz z mijankami — 2120,00 m?

Powierzchnia placu manewrowego o ruchu okreznym — 1022,00 m?
Powierzchnia zjazdéw — 1299,00 m?

Projektowat:
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AGNIESZKA CHOMKA
14-200 ILAWA

UL. DABROWSKIEGO 48/15
WAM/ 0050/POOD/12

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oswiadczam, ze:
Projekt architektoniczno —budowlany na:
Budowa drogi lesnej nr 338 w Lesnictwie Stobity
nadz. nr 3193, 3192/1, 3188, 3187, 3182, 3181/1 obreb 0006 Krasinek,
powiat Elblgski, gmina Mtynary

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno —budowlanego

1. Przedmiot inwestycji
Budowa drogi lesnej nr 338 w Lesnictwie Stobity

1.1. Branza drogowa

- budowa jezdni wraz z mijankami

- budowa placu manewrowego o ruchu okreznym

- budowa zjazdéw

- budowa pobocza

- usuniecie karp

- system odwodnienia
a) poprzez uktad rowdw i przepustéw na teren Inwestora objety
inwestycjg. Budowa rowow, przepustéw, oczyszczenie i odmulenie
istniejgcych rowdéw odwadniajgcych

Inwestor : Panstwowe Gospodarstwo Lesne

LASY PANSTWOWE Nadleénictwo Miynary

ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Mtynary
Jednostka projektowa:

AC Pracownia Projektowa

ul. Dgbrowskiego 48/15

14-200 ltawa

tel. 510 134 724

e-mail.: pracownia-ac@wp.pl

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- podkfady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1065)

- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo
ochrony srodowiska (t. j. Dz. U 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269.)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie i zapis: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1642)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) ;

- Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze
zm.) i zapis Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada
2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 2280)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKIA
2014r.)

- Polskie Normy


mailto:pracownia-ac@wp.pl

3. Elementy infrastruktury w obrebie inwestycji

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie lesnictwa Stobity
drogi lesnej nr 338 w powiecie elblgskim, gminie Mtynary, woj. Warminsko-
Mazurskim. Projektowana inwestycja nie wykracza poza pas dziatki inwestora.
Inwestycja znajduje sie w terenie niezabudowanym, lesnym. Powierzchnia terenu
leSnego na ktérej znajduje sie uzytek lesny objety gospodarkg lesng przeznaczona
pod inwestycje posiada liczne nieréwnosci, koleiny i karpy utrudniajgce przejazd.
Wyjezdzona droga lesna o szerokosci okoto 3,00 m posiada nienormatywne
promienie tukow ktére utrudniajg poruszanie sie pojazdom wielkogabarytowym do
transportu pozyskanego drewna. Wody opadowe poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne odprowadzane sg na teren Inwestora.

Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo-wodnych podfoza gruntowego
zawarta w oddzielnym opracowaniu. Budowa geologiczna podtoza projektowanej
modernizacji nawierzchni drogowej jest prosta i jednorodna na cate] dtugosci
projektowanego odcinka. Generalnie na trasie projektowanych prac wystepujg grunty
W postaci glin zwatowych Pod wzgledem wysadzinowosci podioza grunty
wystepujgce ponizej konstrukcji nawierzchni zaliczajg sie do matowysadzinowych. W
trakcie badan nie stwierdzono wody gruntowych do gtebokosci ok. 2,0 m. Strefa
przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m. Grunty znajdujgce
sie pod konstrukcja drogi zaliczono do kategorii nosnosci G3

3.1.Teren przylegty do inwestycji
- tereny lesne

3.2. Rozbiorki
- nie przewiduje sie

3.3. Uzbrojenie terenu
- na odcinku projektowanym w obrebie inwestycji nie znajdujg sie podziemne i
naziemne sieci.

3.4. Charakter zabudowy

- brak zaktadéw przemystowych
- brak zabudowy

- teren lesny

3.5. Uksztaftowanie terenu

- uksztattowanie terenu na odcinku inwestycji wraz z jej elementami waha sie w
granicach rzednych 57,30 a 59,07 m npm. Nawierzchnia nieulepszona szerokosci
srednio 3,00 m nie posiada spadkoéw poprzecznych.

3.6. Odwodnienie terenu

- wody opadowe z inwestycji sptywajg powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne na teren przylegty i do istniejgcych zamulonych rowdéw odwadniajgcych
oraz czesciowo wchtaniane sg w istniejgcg nawierzchnie drogi lesne;.

4. Uktad projektowy.

Inwestycja nie wplynie na zmiane natezenia ruchu. Zmiana nawierzchni (rownosg)
drogi wptynie na zmniejszenie natezenia hatasu, oraz zmniejszenie emisji spalin na
obszarze inwestycji. Po realizacji inwestycji zwiekszy sie bezpieczenstwo i komfort
ruchu poruszajgcych sie pojazdami mechanicznymi.



4.1. Zakres opracowania:
- budowa jezdni wraz z mijankami
- budowa placu manewrowego o ruchu okreznym
- budowa zjazdéw
- budowa pobocza
- usuniecie karp
- system odwodnienia
a) poprzez uktad rowéw i przepustdéw na teren Inwestora objety inwestycja.
Budowa rowdéw, przepustéw, oczyszczenie i odmulenie istniejgcych rowow
odwadniajgcych

Parametry techniczne projektowanej jezdni

- kategoria ruchu -KR 3

- grunt -G3

- predkos¢ projektowa -Vp =30 km/h

- dlugos¢ -677,00 m

- szeroko$¢ jezdni -3,50-8,00m

- spadek -3,0%

- przemarzanie - 0,60*1,00= 0,60 m
5. Zielen

Teren po wykonaniu inwestycji uporzgdkowac.

6. Profil podtuzny
Niwelete jezdni zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych istniejgcego
terenu.

6.1. Spadki podiuzne
Odc. A-A

-min—-0,3%

-max— 3,6 %

Odc. B-B

-min—0,5%
-max—0,7 %

6.2. kuki pionowe

Odc. A-A
wypukie - R=1000
wkleste - R=500

6.3. Luki poziome i zatamania osi
Wg PZT

7. Przekrdj normalny

spadek poprzeczny odc. A-A:

km 0+000,00 — 0+576,00 — daszkowy 3,0 %
spadek poprzeczny odc. B-B:

km 0+000,00 — 0+101,00 — jednostronny 3,0 %

8. Przekroje konstrukcyjne
Konstrukcija jezdni wraz z mijankami:
- w-wa nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm
z Kt uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca
skalnego gr.15cm
- w-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy
stabilizowany mechanicznie 0-63 gr.30 cm




- w-wa odsgczajgca z piasku lub pospotki gr. 20 cm
- geowtoknina separacyjno-filtrujgca
- wyprofilowane i zageszczone podfoze

(nasyp i istniejgce podioze)

Konstrukcja placu manewroweqgo:
- w-wa nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm
z Kt uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca

skalnego gr.15cm
- w-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy

stabilizowany mechanicznie 0-63 gr.30 cm
- w-wa odsgczajgca z piasku lub pospotki gr. 20 cm

- geowtdknina separacyjno-filtrujgca
- wyprofilowane i zageszczone podtoze
(nasyp i istniejgce podtoze)

Konstrukcja zjazdow:
- w-wa nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm
z Kt uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca

skalnego gr. 15cm
- w-wa kruszywo betonowe, przekrusz betonowy

stabilizowany mechanicznie 0-63 gr. 30 cm
- w-wa odsgczajgca z piasku lub pospotki gr. 20 cm

- geowtoknina separacyjno-filtrujgca
- wyprofilowane i zageszczone podfoze
(nasyp i istniejgce podioze)

Konstrukcja pobocza:
- w-wa nawierzchnia nieulepszona frakcji 0/31,5 mm
z Kt uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca
skalnego gr.15cm
- zageszczone podtoze
(nasyp i istniejgce podtoze)

9. Odwodnienie.
przepusty:
km 0+045,00
km 0+104,00
km 0+230,50 SP
km 0+230,50 SL
km 0+251,00
km 0+485,00

rowy:
odcinek A-A:

R1- km 0+029,00 — 0+225,00
R2-km 0+235,00-0+339,50

R3 — km 0+459,00-0+524,50
R4-km 0+469,50-0+524,50
R1la- km 0+485,50 SL, di. 5 mb
R5-km 0+235,00-0+324,00
R5a- km 0+251 SL, dt. 5 mb
R6- km 0+029,00 — 0+225,00



10. Ochrona srodowiska.
- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne;
- roboty drogowe nie naruszajg systemu wod podziemnych;
- tereny zielone - rekultywacja.

11. Roboty ziemne.
Humus i ziemie z korytowania wykorzysta¢ na wykonanie skarp nasypu, nadmiar

wywiez¢

12. Urzadzenia podziemne.
W obrebie inwestycji nie znajdujg sie podziemne i naziemne Ssieci.

13. Tyczenie obiektu.
- osie, katy i punkty gtdbwne wyznaczono na aktualnym podkfadzie mapowym,
- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek,
punktéw gtéwnych, reperéw roboczych,
- w przypadku znacznych roznic i ewentualnych watpliwosci uzgodni¢ z
projektantem niezbedny zakres zmian;

14. Zalecenia kohcowe

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robét powinny posiadac
stosowne dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci)
zezwalajgce na ich powszechne stosowanie w budownictwie zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Sprzet, transport, kontrola jakosSci
robét, sposéb obmiaru, odbior oraz podstawa ptatnosci za wykonane roboty w
zakresie objetym niniejszym projektem powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w umowie miedzy inwestorem i wykonawcg oraz szczeg6towych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, obowigzujgcymi normami,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Kierowanie i nadzér nad robotami
powierzy¢ osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia w specjalnosci drogowe;j.

15. Ochrona przeciwpozarowa

Droga le$na nie bedzie wykorzystywana jako dojazd pozarowy w rozumieniu § 7.1.
rozporzadzenia Ministra  Srodowiska w sprawie szczegGtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. z 2022 poz. 1065).

Projektowat:
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INFORMACJA DOTYCZACABEZPIECZENSTWA |OCHRONY ZDROWIA
wg. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa drogi lesnej nr 338 w Lesnictwie Stobity

PARAMETRY:
Jezdnia:
- szerokos$¢ 3,50 m
- szerokos¢ mijanki 2,50 m
-dt. 576,00 m
Plac manewrowy o ruchu okreznym:
- szerokosc¢ jezdni 8,00 m

-dt. 101,00 m
Zjazdy:
- szerokos¢ 3,50 - 7,00 m
- dt. 10,00 — 20,00 m
Pobocze:
- szerokos¢ 0,75 m
ADRES: dr. lesna,

dz. nr 3193, 3192/1, 3188, 3187, 3182, 3181/1
obreb 0006 Krasinek,
powiat Elblgski, gmina Mtynary

IDENTYFIKACJA DZIALEK:
280406_5.0006. 3193
280406_5.0006. 3192/1
280406_5.0006. 3188
280406_5.0006. 3187
280406_5.0006. 3182
280406_5.0006. 3181/1

BRANZA: drogowa ; CPV 45 23 31 20-6
KATEGORIA OBIEKTU: XXV
INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Lesne

LASY PANSTWOWE Nadle$nictwo Mtynary

ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Mtynary
PROJEKTANT: mgr inz. Agnieszka Chomka

14-200 ltawa, Ul. Dgbrowskiego 48/15

(WAM/ 0050/POOD/12)

DATA: 10 listopad 2023 r.



OPIS TECHNICZNY DO INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywania rob6t
drogowych

Kolejnosc realizacji poszczegdlnych elementéw robot:
- wytyczenie geodezyjne;

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne,;

- wykonanie rowéw i budowa przepustéw,

- wykonanie warstw podbudowy;

- wykonanie nawierzchni

- wykonanie poboczy;

- uporzadkowanie terenu;

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Brak istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu
mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

- brak,

4. Przewidywane zagrozenie

Rodzaj zagrozenia Mie[sce wystapienia

- potrgcenia przez pojazdy poruszajgce - teren lesny,

- plac budowy sie w pasie drogowym i na placu budowy

- porazenia prgdem elektrycznym - elektronarzedzia kable

energetyczne gniazda i wtyczki

- uszkodzenia ciata przez ostre - pity, betoniarki, walce,

I wystajgce materiaty, narzedzia, zageszczarki, rozscietacz

czesci maszyn w ruchu koparki, pojazdy ciezarowe

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen

- szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP;

- instruktaz stanowiskowy, przed przystgpieniem do rob6t na terenie budowy -
kierownik budowy lub osoba upowazniona;

- szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

- szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok;

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe;
Swiadectwo odbycia szkolen znajdujg sie w aktach osobowych kazdego
pracownika lub w dzienniku szkoleh BHP na budowie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom

- wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot;

- o0znakowanie i zabezpieczenie robét nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy, ktéry sporzadzi wykonawca zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z dnia 23
grudnia 2003 r.)

- wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;

- ustawienie tablicy informacyjnej budowy;

- wyznaczenie dr6g wjazdowych i wyjazdowych na budowie;

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej
przed przystapieniem do robat;



- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;

- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej;

- zabezpieczenie infrastruktury w miejscach kolizji z budowg nawierzchni, drog,
Zjazddw itd. rurami ochronnymi;

- powotanie stuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie;

- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwata w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracy” w danej firmie;

- prowadzenie robét budowlanych, przez co najmniej dwoéch pracownikow,
asekuracja;

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, kaski, odziez i obuwie robocze;

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikéw;

- sprawdzenie dokumentdéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;

- sprawdzenie atestow materiatow;

- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegolnych stanowiskach i
maszynach;

- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robot;

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby;

W/w zalecenia dotyczg generalnego wykonawcy, podwykonawcow, sprzetu
najemnego.

Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wg. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126

sporzgdzit. mgr inz. Agnieszka Chomka

14-200 Ifawa, Ul. Dgbrowskiego 48/15
(WAM/ 0050/POOD/12)



