SPECYFIKAJA TECHNICZNA

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
Na wykonanie remontu schodéw w parku rekreacyjnym.
(kat. bud. VI1II)

lokalizacja budowy: Milakowo dz. nr 91/5; 91/6; 99/9; 440; 441/1; 441/2;
obreb Milakowo 1
Inwestor: Gmina Milakowo ul. Olsztynska 16 14-310 Milakowo

Temat opracowania: Modernizacja zdegradowanego odcinka ciggu komunikacji pieszej w parku
miejskim w Mitakowie

Poz. 1.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Opracowaniem objety jest obszar stanowiacy stromg skarpe na ktorej zbudowano schody z ciosanego
kamienia granitowego, obecnie w znacznym stopniu zniszczone zZ widocznymi ubytkami, spekaniami
i przetamaniami. Brak ustabilizowanego podtoza spowodowal osuniecie si¢ i dalsze osuwanie si¢
terenu 1 kamiennych elementdéw stopni.

Poz. 2.0 PROGRAM NAPRAWY
Wykona¢ rozbidrke kamiennych 1 betonowych elementow istniejacych schodow.
Wykona¢ rozbiodrke pozostatych elementow balustrady stalowe;j

Materiaty rozbidorkowe nalezy przekaza¢ dla inwestora na podstawie protokotu przekazania lub
zutylizowac na podstawie notatki stuzbowe;

Przeprowadzi¢ prace pomiarowe na projektowanym obszarze.

Dokona¢ profilowania podtoza oraz korytowania, poprzez usunigcie humusu oraz nadmiaru gruntu.
Uzyskany urobek pozostawi¢ w celu poézniejszego wykorzystania go do obsypania i wyprofilowania
krawedzi remontowanych schodéw oraz terenu.

Wykona¢ projektowane warstwy podtoza z kruszywa, pospotki o grub. ok. 15cm (warstwa
odsgczajaca) oraz zwiru 8-32 mm gr. 15 cm ustabilizowanego cementem (warstwa podktadowa)

Wykona¢ korytowanie dla utozenia obrzezy krawedzi schodow (policzkoéw).

Policzki wykona¢ poprzez utozenie obrzezy kamiennych o wym. 8x30x100 cm. z
podbetonowaniem ich posadowienia w rozstawie przyjetym w projekcie technicznym.

Wykona¢ stopy betonowe z betonu B-20 dla stupkow balustrady w krawedziach stopni
schodowych. Stopy o przekroju kwadratu 20x20cm zaglebione na poziomie ok. 60 cm ponizej
poziomu stopnia, w rozstawie co ok. 2,0 mb (co 3 stopien)

W trakcie betonowania stop osadzi¢ stupki balustrady z rur stalowych ocynkowanych,
zabezpieczone wlasciwymi kotwami zatopionymi w betonie. Wysokos$¢ stupkéw: 110 cm powyzej
gornej powierzchni stopnia, lub przygotowane odcinki gotowej balustrady wykonanej warsztatowo.

Balustrada o wysokosci 1,10 mb z pochwytem z rur stalowych ocynkowanych okragtych o
przekroju 35mm grubosciennych lub prostokatnych 50x30x4 mm. Balustrada powinna posiada¢
dodatkowy pochwyt na wysoko$ci 90 cm. z rur okraghych o przekroju 25 mm, lub kwadratowych
20x20x3 mm wystajacy poza stupek od strony wewnetrznej, umocowany do wspornikdw (pochwyt
dla oséb niepelnosprawnych)



Podstopnie kamienne o wym. 100x20x3 ustawionych pomiedzy krawedziami wewnetrznymi
bocznych krawedzi schodow (policzkéw) w wymiarach projektowanych.

Nawierzchni¢ stopni oraz spocznikow utozy¢ z ptyt kamiennych gr. 3 cm. na podsypce piaskowo -
cementowej w stosunku dozowania 4-1 grubos¢ podsypki ok. 5 cm. pozostalg wysokos¢
wypelnienia wykona¢ podktadem ustabilizowanym cementem. Spadek stopnia w kierunku
podhuznym 1%. Dopuszcza si¢ spadek nawierzchni spocznikow do 3% w kierunku podtuznym. Nie
przewiduje si¢ wykonania spadkéw poprzecznych.

Na catej dlugosci schodow przewiduje si¢ oswietlenie lampami Led, umocowanymi do stlupéw
stalowych ocynkowanych w liczbie szt. 8. W tym celu nalezy posadowi¢ na gtebokosci ok. 60 cm
lini¢ kablowa podtaczong do istniejacego przytacza energetycznego, z kabla ziemnego o przekroju
zyt 3x2,5 mm na catej dtugosci remontowanych schodow, z wykonaniem petli przytaczeniowych
przy kazdym stupie. Lini¢ nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig taSma ostrzegawczg.

Podstawa stupa bedzie stopa prefabrykowana typowa dla tego typu konstrukcji.

Kierownik budowy ma obowigzek zatozenia i prowadzenia Dziennika Budowy, za ktérego
posrednictwem bedzie si¢ komunikowat z inwestorem poprzez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kierownik budowy powinien przed przystapieniem do wykonania sporzadzi¢ szczegdtowy plan
BIOZ oraz zadba¢ o przeszkolenie zatogi wykonawczej zarowno w stopniu stanowiskowym jak 1
podstawowym w zakresie przestrzegania zasad BHP.

Kierownik budowy ma obowigzek do przedstawiania wnioskéw materiatowych przed ich zakupem
i uzyska¢ akceptacje inwestora co do zgody na ich uzycie.

Kierownik budowy ma obowigzek zgtaszania inwestorowi do odbioru roboty wykonane, a
ulegajace zakryciu przy dalszej realizacji.



