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Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji $cian

Tabela elementdéw scalonych

Lp.

Nazwa

Uprosz
czone

Robociz
na

Materiat
y

Sprzet

Kp

VAT

Razem

Udziat
%

Przygotowanie do
prac gtéwnych

Prace gtéwne

Prace
wykonczeniowe

Narzuty kosztorysu

Kosztorys brutto

Stownie:

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.14 Nr seryjny: 9190
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Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji $cian

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji $cian
1 Przygotowanie do prac giéwnych
1l KNR 4-02 [ Demontaz elementow uzbrojenia rurociggu - wiaz szt.
d.1| 0234-08 | zeliwny
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2| KNR 4-02 | Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - szt.
d.1[ 0234-14 | czyszczaki z PCW o $r. do 160 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3| KNCK-1 Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt betonowych o | m2
d.1[ 0402-03 | grubosci 12 cm z wypetnieniem szczelin zaprawa
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
4] KNR-W 4-01| Pomost drewniany nad wykopem wraz z rozbiérkg m2
d.1| 0107-08
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
2 Prace gtéwne
5| KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m
d.2[ 0702-08 | cementowej pasami o szerokosci do 20 cm
264 m 264,000
RAZEM 264,000
6/ KNKRB 6 | Rozebranie chodnikéw z ptyt o wymiarach 35x35x5 | m2
d.2[ 0805-05 | cm na podsypce piaskowej
82 m2 82,000
RAZEM 82,000
7] KNR 2-01 [ Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3
d.2| 0310-02 |[szer.dnado 1,5migt do 1,5 m ze zlozeniem urobku
z.sz. 2.3 | na odkiad (kat. gruntu Ill) Grunt mokry
9907
164 m3 164,000
RAZEM 164,000
8| KNR 0-41 [ Przygotowanie powierzchni pionowych m2
d.2[ 0102-04 | nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii
DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem TG 2
recznie
253 m2 253,000
RAZEM 253,000
9|KNR-W 4-01| Uzupetnienie podktadow pod tynki zewnetrzne m2
d.2| 0723-04 | zwykle, potszlachetne i szlachetne o podtozach z
betonéw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 1 m2
w 1 miejscu
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
10| KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas | m2
d.2| 0408-03 | uszczelniajgcych (KMB) - naktadana recznie
253 m2 253,000
RAZEM 253,000
11| KNR 0-41 | Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi m2
d.2[ 0115-02 | (styropianowymi) mocowanymi catlopowierzchniowo
w technologii firmy DEITERMANN
253 m2 253,000
RAZEM 253,000

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.14 Nr seryjny: 9190
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Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji Scian

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNR 13-12 | Izolacja z folii polietylenowe;j m2
d.2| 0701-06
253 m2 253,000
RAZEM 253,000
3 Prace wykonczeniowe
13| KNKRB 1 | Zasypywanie wykopéw szerokosci 0.8-1.5 m o m3
d.3| 0312-01 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l o Scianach
pionowych
104 m3 104,000
RAZEM 104,000
14| KNR-W 4-01| Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy | m3
d.3[ 0109-04 | nastepny 1 km
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
15 KSNR 10 | Zabezpieczenie stykow rurociggow z rur zelbetowych| m
d.3[ 0118-09 | o$r. 150 cm - zbrojenie opaski
5 m 5,000
RAZEM 5,000
16] KNR 19-01 | Plantowanie terenu w gruncie kat. VI m2
d.3| 0107-06 | robocizna
104 m2 104,000
RAZEM 104,000
17] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3[ 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 20 km
0108-10
5 m3 5,000
RAZEM 5,000

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.14 Nr seryjny: 9190
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Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji $cian

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m.| Naktady ?E%S;t
KOSZTORYS: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji $cian

1

Przygotowanie do prac gtéwnych

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.14 Nr seryjny: 9190

Wydruk CPD-S-0320\lukkac

1| KNR 4-02 | Demontaz elementow szt. 4,000
d.1| 0234-08 [ uzbrojenia rurociggu - wtaz
zeliwny
przedmiar = 4,000 szt.
1* 999 robocizna r-g 4,4800
1,12 r-g/szt.
2* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od R) %
10 %
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
2| KNR 4-02 | Demontaz elementéw szt. 2,000
d.1| 0234-14 | uzbrojenia rurociggu -
czyszczaki z PCW o $r. do 160
mm
przedmiar = 2,000 szt.
1* 999 robocizna r-g 0,6000
0,3 r-g/szt.
2* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od R) %
10 %
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
3| KNCK-1 | Remont czgstkowy nawierzchni| m2 50,000
d.1| 0402-03 | z ptyt betonowych o grubo$ci
12 cm z wypetnieniem szczelin
zaprawa
przedmiar = 50,000 m2
1* 999 robocizna r-g 63,0300
1,32 * 0,955 = 1,2606 r-g/m2
2* | k-10020 | piasek miejscowy m3 2,7000
0,054 m3/m2
3*| k-10030 |woda m3 0,3000
0,006 m3/m2
4* 1 k-10290 | zaprawa cementowo-piaskowa | m3 0,3000
0,006 m3/m2
5% 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
1%
6* k-101 sprzet pomocniczy(od R) %
1%
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
4 [ KNR-W 4- | Pomost drewniany nad m2 3,000
d.1]1010107-08 | wykopem wraz z rozbidrka
przedmiar = 3,000 m2
1* 999 robocizna r-g 1,6500
0,55 r-g/m2
2* | 2640020 | bale iglaste obrzynane m3 0,0300
nasycone gr.50-64 mm kL111
0,01 m3/m2
-6-




Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji Scian

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m.| Naktady ?E%S;t R
3*| 2600022 | deskiiglaste wymiarowe dt. 2.4 | m3 0,0180
-6.3m gr.28-45 mm kl.III
0,006 m3/m2
4* | 2601013 | krawedziaki iglaste wymiarowe | m3 0,0150
dl.4.0-6.5 m kLIl
0,005 m3/m2
5% 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) %
2%
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
Razem dziat: Przygotowanie do prac gtéwnych
Razem koszty bezposrednie:
RAZEM:
2 Prace gtéwne
51 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych | m 264,000
d.2| 0702-08 |z zaprawy cementowej pasami
o szerokosci do 20 cm
przedmiar = 264,000 m
1* 999 robocizna r-g 66,0000
0,25 r-g/m
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
6 | KNKRB 6 | Rozebranie chodnikéw z ptyt o | m2 82,000
d.2 [ 0805-05 | wymiarach 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej
przedmiar = 82,000 m2
1* 999 robocizna r-g 7,9868
0,0974 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
7|1 KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub m3 164,000
d.2| 0310-02 | jamiste ze skarpami o szer. dna
z5z.2.3 [do1,5migtdo1,5mze
9907 zlozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu 111) Grunt mokry
przedmiar = 164,000 m3
1* 999 robocizna r-g | 445,3960
2,41 *0,955*1,18 = 2,715829 r-
g/m3
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
8| KNR 0-41 | Przygotowanie powierzchni m2 253,000
d.2| 0102-04 [ pionowych nieotynkowanych
pod uszczelnienia w technologii
DEITERMANN - gruntowanie
Eurolanem TG 2 recznie
przedmiar = 253,000 m2
1* 999 robocizna r-g 21,7580
0,086 r-g/m2
-7-
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Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji Scian

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m.| Naktady ?E%S;t
2* | 1480403 | srodek gruntujgcy Eurolan TG [dm3| 60,7200
2
0,24 dm3/m2
3* 39500 srodek transportowy m-g 0,0759
0,0003 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
9 | KNR-W 4- | Uzupetnienie podktadéw pod m2 10,000
d.2 [ 01 0723-04 | tynki zewnetrzne zwykte,
potszlachetne i szlachetne o
podtozach z betonow
zwirowych, bloczkoéw o
powierzchnido 1 m2 w 1
miejscu
przedmiar = 10,000 m2
1* 999 robocizna r-g 14,4000
1,44 r-g/m2
2* 1 1701102 | cement portlandzki z t 0,0580
dodatkami"25"
0,0058 t/m2
3*| 1720300 | ciasto wapienne (wapno t 0,0090
gaszone)
0,0009 t/m2
4* 1 1602003 | piasek do zapraw m3 0,2370
0,0237 m3/m2
5*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
2%
6* 34312 wyciag m-g 0,4000
0,04 m-g/m2
7* 43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,4000
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
10 [ KNR AT-40 | Izolacja pionowa przeciwwodna| m2 253,000
d.2 | 0408-03 | z bitumicznych mas
uszczelniajgcych (KMB) -
nakfadana recznie
przedmiar = 253,000 m2
1* 999 robocizna r-g 75,9000
0,3 r-g/m2
2* | AT00026 | emulsja hydroizolacyjna kg 17,7100
bitumiczna modyfikowana
weber.tec 901 (Eurolan 3K)
0,07 kg/m2
3*| AT00027 | masa uszczelniajgca kg | 293,4800
polimerowo-bitumiczna
weber.tec Superflex 10
1,16 kg/m2
4* [ 0000000 [ materialy pomocnicze(od M) %
2%
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
-8-
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Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji Scian

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m.| Naktady ?E%S;t
11| KNR 0-41 | Docieplenie scian piwnic m2 253,000
d.2| 0115-02 [ ptytami polistyrenowymi
(styropianowymi) mocowanymi
catopowierzchniowo w
technologii firmy
DEITERMANN
przedmiar = 253,000 m2
1* 999 robocizna r-g 63,5030
0,251 r-g/m2
2* | 1478201 | masa uszczelniajgca kg | 253,0000
SUPERFLEX-10
1 kg/m2
3*| 1562699 | piyty polistyrenowe m3 | 531,3000
2,1 m3/m2
4* 39500 srodek transportowy m-g 2,7299
0,01079 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
12 | KNR 13-12 | Izolacja z folii polietylenowej m2 253,000
d.2 | 0701-06
przedmiar = 253,000 m2
1* 999 robocizna r-g | 113,5211
0,4487 r-g/m2
2* | 2600622 | deski nasycone gr.28-45 mm m3 0,0380
kL1
0,00015 m3/m2
3*| 1560299 | folia polietylenowa (PCW) m2 | 278,3000
1,1 m2/m2
4* 1 1550799 | klej na zywicach syntetycznych | kg | 101,2000
0,4 kg/m2
5* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) %
2%
6* 34000 wyciggi towarowo-osobowe i m-g 1,1132
budowlane
0,0044 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami

Razem dziat:

Prace gtéwne

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.14 Nr seryjny: 9190

3 Prace wykonczeniowe
13 | KNKRB 1 | Zasypywanie wykopow m3 104,000
d.3| 0312-01 [ szerokosci0.8-1.5mo
gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. I-1l o $cianach pionowych
przedmiar = 104,000 m3
1* 999 robocizna r-g 91,5200
0,88 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
-9-
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Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji Scian

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j-m.| Naktady ?E%S;t
14 | KNR-W 4- | Wywo6z ziemi samochodami m3 20,000
d.3 [ 01 0109-04 | skrzyniowymi na kazdy
nastepny 1 km
przedmiar = 20,000 m3
1* 39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,6000
0,03 m-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
15| KSNR 10 | Zabezpieczenie stykow m 5,000
d.3| 0118-09 | rurociggdéw z rur zelbetowych o
$r. 150 cm - zbrojenie opaski
przedmiar = 5,000 m
1*] 1101300 ([ prety okragte do zbrojenia kg 21,9000
betonu 6 mm
4,38 kg/m
2* 39100 ciggnik kotowy m-g 0,0460
0,0092 m-g/m
3* 39610 przyczepa skrzyniowa m-g 0,0160
0,0032 m-g/m
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
16 [ KNR 19-01 | Plantowanie terenu w gruncie | m2 104,000
d.3| 0107-06 |kat. VI
robocizna
przedmiar = 104,000 m2
1* 999 robocizna r-g | 187,2000
1,8 r-g/m2
2* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od R) %
5%
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami
17 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu m3 5,000
d.3| 0108-09 [ spryzmowanego samochodami
0108-10 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 20
km
przedmiar = 5,000 m3
1* 999 robocizna r-g 6,9500
1,39 r-g/m3
2* 39521 samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 5,5000
0,72+19*0,02 = 1,1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami

Razem dziat:

Prace wykonczeniowe

Razem koszty bezposrednie:

RAZEM:

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.14 Nr seryjny: 9190

-10 -
Wydruk CPD-S-0320\lukkac




Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji $cian
Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Warto$c
1 robocizna r-g 1163,8949
RAZEM
Stownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. | Wartosc
1 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 | 1 973,7607
2 | piasek miejscowy m3 2,7000 0,0000 2,7000
3 | woda m3 0,3000 0,0000 0,3000
4 | zaprawa cementowo-piaskowa | m3 0,3000 0,0000 0,3000
5 | bale iglaste obrzynane nasycone | m3 0,0300 0,0000 0,0300
gr.50-64 mm kL1l
6 | deski iglaste wymiarowe dt. 2.4- | m3 0,0180 0,0000 0,0180
6.3m gr.28-45 mm kLIl
7 | krawedziaki iglaste wymiarowe | m3 0,0150 0,0000 0,0150
dl.4.0-6.5 m kLIl
8 | srodek gruntujgcy Eurolan TG 2 |dm3 60,7200 0,0000 60,7200
9 | cement portlandzki z t 0,0580 0,0000 0,0580
dodatkami"25"
10 | ciasto wapienne (wapno t 0,0090 0,0000 0,0090
gaszone)
11 | piasek do zapraw m3 0,2370 0,0000 0,2370
12 | emulsja hydroizolacyjna kg 17,7100 0,0000 17,7100
bitumiczna modyfikowana
weber.tec 901 (Eurolan 3K)
13 | masa uszczelniajgca polimerowo| kg 293,4800 0,0000 | 293,4800
-bitumiczna weber.tec Superflex
10
14 | masa uszczelniajgca kg 253,0000 0,0000 253,0000
SUPERFLEX-10
15 | plyty polistyrenowe m3 [ 531,3000 0,0000 [ 531,3000
16 | deski nasycone gr.28-45 mm m3 0,0380 0,0000 0,0380
kI
17 | folia polietylenowa (PCW) m2 278,3000 0,0000 278,3000
18 | klej na zywicach syntetycznych kg 101,2000 0,0000 101,2000
19 | prety okragte do zbrojenia kg 21,9000 0,0000 21,9000
betonu 6 mm
RAZEM
Stownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [sprzet pomocniczy zt
2 |Srodek transportowy m-g 2,8058
3 |wyciag m-g 0,4000
4 |betoniarka 150 dm3 m-g 0,4000
5 |wyciggi towarowo-osobowe i budowlane m-g 1,1132
6 |samochod skrzyniowy do 5 t m-g 6,1000
7 |ciagnik kotowy m-g 0,0460
8 [przyczepa skrzyniowa m-g 0,0160
RAZEM
11 -
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Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz izolacji Scian
Zestawienie sprzetu

[Lp. | Nazwa [j.m. ] llo$é | Cenajedn. | Wartosé¢

Stownie:

Zestawienie odpadéw

[Lp. | Nazwa [im.|  llos¢ | Cenajedn. | Wartos¢ | Transport |
-12-
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Strona Tytulowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementow scalonych
Przedmiar
1 Przygotowanie do prac gtéwnych
2 Prace gtowne
3 Prace wykonczeniowe
Kosztorys
1 Przygotowanie do prac gtownych
2 Prace gtéwne
3 Prace wykonczeniowe
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatow
Zestawienie sprzetu
Zestawienie odpadow
Spis tresci

Norma EXPERT Wersja: 5.12.400.14 Nr seryjny: 9190

Spis tresci
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	Przedmiar
	Dział:Przygotowanie do prac głównych
	Pozycja: Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - właz żeliwny
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z PCW o śr. do 160 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>
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	Pozycja: Pomost drewniany nad wykopem wraz z rozbiórką
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	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 20 cm
	Obmiar: <edit>264</edit>

	Pozycja: Rozebranie chodników z płyt o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>82</edit>

	Pozycja: Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) Grunt mokry
	Obmiar: <edit>164</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie
	Obmiar: <edit>253</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie
	Obmiar: <edit>253</edit>

	Pozycja: Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN
	Obmiar: <edit>253</edit>

	Pozycja: Izolacja z folii polietylenowej
	Obmiar: <edit>253</edit>


	Dział:Prace wykończeniowe
	Pozycja: Zasypywanie wykopów szerokości 0.8-1.5 m o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II o ścianach pionowych
	Obmiar: <edit>104</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie styków rurociągów z rur żelbetowych o śr. 150 cm - zbrojenie opaski
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Plantowanie terenu w gruncie kat. VI

robocizna
	Obmiar: <edit>104</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km
	Obmiar: <edit>5</edit>



	Kosztorys
	Dział:Przygotowanie do prac głównych
	Pozycja:Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - właz żeliwny
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:robocizna

1,12 r-g/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

10 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki z PCW o śr. do 160 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 2,000 szt.
	RMSO:robocizna

0,3 r-g/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

10 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem szczelin zaprawą
	Obmiar:przedmiar =  = 50,000 m2
	RMSO:robocizna

1,32 * 0,955 = 1,2606 r-g/m2
	RMSO:piasek miejscowy

0,054 m3/m2
	RMSO:woda

0,006 m3/m2
	RMSO:zaprawa cementowo-piaskowa

0,006 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1 %
	RMSO:sprzęt pomocniczy(od R)

1 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pomost drewniany nad wykopem wraz z rozbiórką
	Obmiar:przedmiar =  = 3,000 m2
	RMSO:robocizna

0,55 r-g/m2
	RMSO:bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III

0,01 m3/m2
	RMSO:deski iglaste wymiarowe dł. 2.4-6.3m gr.28-45 mm kl.III

0,006 m3/m2
	RMSO:krawędziaki iglaste wymiarowe dl.4.0-6.5 m kl.II

0,005 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace główne
	Pozycja:Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 20 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 264,000 m
	RMSO:robocizna

0,25 r-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie chodników z płyt o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar:przedmiar =  = 82,000 m2
	RMSO:robocizna

0,0974 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) Grunt mokry
	Obmiar:przedmiar =  = 164,000 m3
	RMSO:robocizna

2,41 * 0,955*1,18 = 2,715829 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie
	Obmiar:przedmiar =  = 253,000 m2
	RMSO:robocizna

0,086 r-g/m2
	RMSO:środek gruntujący Eurolan TG 2

0,24 dm3/m2
	RMSO:środek transportowy

0,0003 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 m2
	RMSO:robocizna

1,44 r-g/m2
	RMSO:cement portlandzki z dodatkami"25"

0,0058 t/m2
	RMSO:ciasto wapienne (wapno gaszone)

0,0009 t/m2
	RMSO:piasek do zapraw

0,0237 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:wyciąg

0,04 m-g/m2
	RMSO:betoniarka 150 dm3

0,04 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie
	Obmiar:przedmiar =  = 253,000 m2
	RMSO:robocizna

0,3 r-g/m2
	RMSO:emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana weber.tec 901 (Eurolan 3K)

0,07 kg/m2
	RMSO:masa uszczelniająca polimerowo-bitumiczna weber.tec Superflex 10

1,16 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo w technologii firmy DEITERMANN
	Obmiar:przedmiar =  = 253,000 m2
	RMSO:robocizna

0,251 r-g/m2
	RMSO:masa uszczelniająca SUPERFLEX-10

1 kg/m2
	RMSO:płyty polistyrenowe

2,1 m3/m2
	RMSO:środek transportowy

0,01079 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacja z folii polietylenowej
	Obmiar:przedmiar =  = 253,000 m2
	RMSO:robocizna

0,4487 r-g/m2
	RMSO:deski nasycone gr.28-45 mm kl.III

0,00015 m3/m2
	RMSO:folia polietylenowa (PCW)

1,1 m2/m2
	RMSO:klej na żywicach syntetycznych

0,4 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,0044 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace wykończeniowe
	Pozycja:Zasypywanie wykopów szerokości 0.8-1.5 m o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II o ścianach pionowych
	Obmiar:przedmiar =  = 104,000 m3
	RMSO:robocizna

0,88 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
	Obmiar:przedmiar =  = 20,000 m3
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,03 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie styków rurociągów z rur żelbetowych o śr. 150 cm - zbrojenie opaski
	Obmiar:przedmiar =  = 5,000 m
	RMSO:pręty okrągłe do zbrojenia betonu 6 mm

4,38 kg/m
	RMSO:ciągnik kołowy

0,0092 m-g/m
	RMSO:przyczepa skrzyniowa

0,0032 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Plantowanie terenu w gruncie kat. VI

robocizna
	Obmiar:przedmiar =  = 104,000 m2
	RMSO:robocizna

1,8 r-g/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od R)

5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km
	Obmiar:przedmiar =  = 5,000 m3
	RMSO:robocizna

1,39 r-g/m3
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+19*0,02 = 1,1 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu
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