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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST7.0

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace montazu podno$nika hydraulicznego w

samono$nym szybie windowym. Szyb windowy bedzie przeszklony zgodnie z projektem. Przedmiotem opracowania jest montaz
podnosnika, wykonanego przez specjalistycznego producenta. Zalecane jest aby montaz zostal wykonany przez specjalistyczng firme.
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacji projektowa oraz wytycznymi i wymaganiami zapisanymi przez producenta. Parametry
techniczne wskazane w ponizszej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano jako przyktadowe. Dany producent ma obowiazek
przekaza¢ dokumentacje Wykonawcza lub Warsztatowa danego systemowego rozwiazania.

1.2 Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug zasad niniejszej Specyfikacji sa:

-+ Szyb samono$ny

-+ Podnos$nik hydrauliczny wraz z pelnym wyposazeniem ktoéry umozliwi uzyskanie UDT (przylacze; itp.)

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

- Wym. platformy 1460 x 1170 mm

(wym. uzytkowy 1430 x 1170 mm)

Szyb samonosny, kolor szary RAL7040, z 3-trzech stron wypetiony szklem bezpiecznym przezroczystym, od strony prowadnic panelami w
kolorze konstrukeji, zadaszony

- Podszybie 140 mm

- Wymiary nadszybia 2850 mm

(2600 mm + zadaszenie)

-Udzwig platformy 400 kg (wersja Heavy Load z przeciwwaga)

- Rodzaj napedu Elektryczny pasowy (bez maszynowni)

- Sterowanie Elektroniczne

- Rodzaj zasilania 230 V

- llo$¢ przystankow / dojs¢ 4 / 4

- Drzwi Kabinowe

- Drzwi przystankowe: Szt. 4 automatyczne teleskopowe, dwupanelowe similinox (kolor szary) 900 x 2000 mm

- Platforma: 1 $ciana kabiny seria "color” szary, 1 §ciana seria ,,glass” szkto przezroczyste, sufit: listwa o$wietleniowa LED, podtoga: wyktadzina
antyposlizgowa typu ,,guma”, kolor szary

- awaryjny zjazd po zaniku napigcia

- Rodzaj instalacji - na zewnatrz budynku

- Panel sterowania

Pionowy panel dyspozycji w kabinie z pod$wietlanymi przyciskami o wym. 50 mm x 50 mm, z oznaczeniem Braille’a, przycisk stop, kluczyk,

wskaznik przeciazenia, telefon (stuchawka), na przystankach kasety z przyciskami

3. TRANSPORT
Moduly moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do przewozenia obiektow o podobnej masie i
gabarytach. Podczas transportu kontenery powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznoscei.

4.  WYKONANIE ROBOT
WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkow,
ktore zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatosei i statecznosei, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji. Kolejne

elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych. Nalezy
zabezpieczy¢ teren wokol wykonywanych prac, sprawdzi¢ poprawno$¢ przygotowanych fundamentéw, odbezpieczy¢é mocowania
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kontenera na pojezdzie, zdja¢ kontener z pojazdu, posadowi¢ precyzyjnie na przygotowanych podktadach, fundamentach. Nastepnie
nalezy podlaczy¢ instalacje wewngtrzne z przytaczami. Polaczenia wykonywac zgodnie z dokumentacja producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola powinna by¢ w dwoch etapach:

a)  Dowoz szybu oraz podnosnika na teren budowy

b) Po dokonaniu kompletnego montazu i uzyskaniu UDT

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.
Jednostka obmiarowa jest kpl, dla:

a) wykonania montazu podnosnika wraz z szybem samono$nym
7. ODBIOR ROBOT
Odbiorom podlegaja:

ODBIOR NA MIEJSCU ICH MONTAZU

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dostawy w odniesieniu do dokumentacji technicznej i zamoéwienia u
producenta i uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Kazdy dostarczony modut powinien by¢ zaopatrzony w komplet dokumentéw
potwierdzajacych wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostal zaméwiony. Odbiér oraz ewentualne zalecenia co do sposobu
naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

ODBIOR KONTENERA NA PLACU BUDOWY

Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ w stosunku do zamoéwienia dokonanego na podstawie dokumentacji technicznej, kompletnosé
dokumentéw potwierdzajacych wykonanie przez producenta kontenera zgodnie z wymaganym standardem, normami oraz
zamowieniem. Ewentualne uwagi inspektora nadzoru nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

ODBIOR KONCOWY

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ zamontowanego kontenera z dokumentacja i warunkami technicznymi oraz
dokumenty UDT.

MONTAZ

Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez specjalistyczna firme, najlepiej przez producenta. Do zdejmowania ze $rodkow
transportu i ustawiania na gotowej konstrukeji stuzacej do oparcia nalezy stosowa¢ zuraw o wysokos$ci zapewniajacej kat pomigdzy
kazda ling a linig horyzontalna nie mniejszy niz 60°. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji i przedstawione
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

SIWZ

Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdt, zatwierdzona przez Zamawiajacego
Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

Normy

Aprobaty techniczne

o0k wN=

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Normy:
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do obrobki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy



